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35,47 m²

B.2.01
DENNÍ MÍSTNOST

93,71 m²

B.2.14
RESTAURACE

2,93 m²

B.2.15
PŘEDSÍŇKA

3,19 m²

B.2.17
PŘEDSÍŇKA

2,16 m²

B.2.19
ÚKLID

8,99 m²

B.2.16
WC MUŽI

5,50 m²

B.2.18
WC ŽENY

23,39 m²

B.2.20
KUCHYNĚ

4,87 m²

B.2.21
SKLAD

7,31 m²

B.2.22
CHODBA

1,47 m²

B.2.23
ÚKLID

5,45 m²

B.2.25
WC

1,80 m²

B.2.24
SPRCHA

8,42 m²

B.2.26
ŠATNA GASTRO

6,72 m²

B.2.27
ZÁSOBOVÁNÍ

46,24 m²

B.2.13
HALA

6,56 m²

B.2.04
ŠATNA

41,45 m²

B.2.09
DIESEL

16,72 m²

B.2.06
NN ROZVODNA12,31 m²

B.2.05
UPS

6,78 m²

B.2.08
DA ROZVODNA

4,58 m²

B.2.12
WC IMOBIL

190,06 m²

B.2.11
STROJOVNA VZT

53,32 m²

B.2.28
CHODBA

12,51 m²

B.2.07
PŘEDSÍŇ2,89 m²

B.2.02
PŘEDSÍŇKA

2,49 m²

B.2.03
WC

15,16 m²

B.2.10
SCHODIŠTĚ

13,60 m²

B.2.29
SCHODIŠTĚ

+2,850

+2,600

+2,850
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Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Půdorys 2.NPOBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o
 objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro
 invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

99
D2

Legenda zařizovacích předmětů

Legenda potrubí
splašková kanalizace z polypropylenu -  HT systém
splašková kanalizace vedená v podhledu

číslo stoupačky splaškové kanalizace

číslo stoupačky dešťové kanalizace

Značení potrubí
ve výkrese  dimenze DN/OD
40  DN/OD 40
50  DN/OD 50
75  DN/OD 75
110   DN/OD 110
125  DN/OD 125
160 DN/OD 160

Kovové okapní svody značeny Ø potrubí.
Větrací hlavice značeny parametrem DN/OD.
Střešní vpusti a chrliče značeny DN, popř. rozměry
čtyřhranného průřezu.

Poznámky
a) Potrubí uvnitř objektu je navrženo v systému PP-HT. Potrubí
v zemině bude provedeno z KG systému. Okapní svody po
obvodu objektu budou provedeny z titanzikového potrubí
kruhového průřezu.
b) Potrubí musí být vedeno v požadovaných spádech. Sklon
připojovacího potrubí bude min. 3%, sklon ležatých svodů bude
min. 2%. Potrubí jsou vedena převážně v sádrokartonových
stěnách a v podhledech. Kotvení potrubí bude provedeno dle
výrobce potrubí.
c) V místnosti 2.09 budou v místě naznačených podlahových
vpustí provedeny sběrné jímky na ropné produkty bez napojení
na kanalizaci.
d) V místnostech pro přípravu občerstvení nebyly specifikovány
požadavky na zařizovací předměty. Proto může být v dalších
stupních dokumentace trasa kanalizace v dotčených
místnostech doplněna nebo změněna.
e) Na ležatém svodném potrubí jsou navrženy čistící kusy v
revizních šachtách. Revizní šachty je možné zhotovit z betonu,
alternativně z cihel plných pálených. Popř. je možné využít
vhodné běžně vyráběné typy šachet.
f) Kanalizace bude větrána na vybraných stoupačkách větracími
hlavicemi, které budou vyvedeny 0,5m nad rovinu střechy.
g) Okapní svody po obvodu objektu budou na terénu zaústěny
do lapače střešních splavenin a dále do dešťové kanalizace.
h) Tato dokumentace neslouží k provádění stavby.
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