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ČÁST

Půdorys 1.PPOBSAH

69,19 m²

C.S1.01
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

69,19 m²

C.S1.02
NÁDRŽ PRACÍ VODY

20,79 m²

C.S1.03
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

20,79 m²

C.S1.04
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

317,42 m²

C.S1.05
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

22,02 m²

B.S1.02
NÁDRŽ PRACÍ VODY

589,88 m²

B.S1.01
BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE

32,72 m²

B.S1.03
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

92,02 m²

B.S1.04
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

69,61 m²

B.S1.05
VZT KANÁL
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RŠ-D 1 RŠ-D 2 RŠ-D 3

RŠ-D 4

RŠ-D 5 RŠ-D 6 RŠ-D 7 RŠ-D 8

RŠ-D 9RŠ-D 10

RŠ-D 11

RŠ-D 12RŠ-D 13

RŠ-D 13RŠ-D 14

do vsakovacího zařízení

do vsakovacího zařízení

ČS 2

kanalizační přípojka DN 200 (kamenina)

čerpací stanice AS-PUMP 3210/3000

ČS 1

kanalizační přípojka DN 200 (kamenina)

čerpací stanice AS-PUMP 3210/3000

99
D2

Legenda potrubí
splašková kanalizace, materiál PP-HT v budově / PVC - KG v zemině
dešťová kanalizace - materiál PVC - KG

číslo stoupačky splaškové kanalizace

číslo stoupačky dešťové kanalizace

Značení potrubí
ve výkrese  dimenze DN/OD
110   DN/OD 110
125  DN/OD 125
160 DN/OD 160
200 DN/OD 200 
250 DN/OD 250
315 DN/OD 315

Poznámky
a) Potrubí uvnitř objektu je navrženo v systému PP-HT. Potrubí
v zemině bude provedeno z KG systému. Kanaliazční přípojka
bude provedena z hrdlové kameniny DN 200.
b) Potrubí musí být vedeno v požadovaných spádech. Sklon
ležatých svodů splaškového potrubí bude min. 2%. Sklon
potrubí dešťové kanalizace bude min. 1%.
c) V místnosti B.S1.05 (VZT kanál) je třeba trasu potrubí
koordinovat s ostatními profesemi.
d) Na splaškové kanalizaci jsou navržené čistící kusy. Nástrčné
čistící kusy budou přístupné z místností v 1.NP.
e) Splašková kanalizace je zaústěna do čerpacích šachet, ze
kterých bude odpadní splašková voda přečerpávána do
kanalizační přípojky.
f) Na potrubí dešťové kanalizace jsou navrženy betonové šachty
o průměru 1,0m.
g) Dešťová kanalizace bude zaústěna do vsakovacích boxů.
h) V místnostech s bazénovou technologií bude doplněno
připojení na kanalizaci pro přepady bazénové vody.
i) Tato dokumentace neslouží k provádění stavby.

RŠ-D 5 revizní šachta dešťové kanalizace

ČS 2 čerpací stanice splaškové kanalizace

f, g, h označení úseků pro výpočty
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