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K612/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 1 - 7OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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K712/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 9 -16OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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K812/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 22 - 26OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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K912/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 27 - 30OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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Bc. Jan Ptáček
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K1012/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 31 - 35OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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K1112/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 36 - 38OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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K1212/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 39, 41OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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Bc. Jan Ptáček

A3

1:50

K1312/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 40, 42, 43OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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K1412/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 44, 45OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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K1512/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 54 - 62OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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K1612/2018

Kanalizace

Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.125DPM Diplomová práce
STAVBA

ČÁST

Svislé řezy 80 - 90OBSAH

U umyvadlo
WC splachovací záchod s nádržkou o objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro invalidy
VÝ  keramická výlevka
S sprcha se zděnou vaničkou
S2  bezbariérová sprcha
PV podlahová vpusť DN 50
P pisoár s automatickým splachováním
D dřez
M  myčka

80

zátka

čistící kus

jednoduchá odbočka

dvojitá odbočka

kolena

Legenda prvků Legenda zařizovacích předmětů

Poznámka:
Materiál potrubí PP - HT. Rozměr potrubí ve výkrese odpovídá
rozměru DN/OD.
Připojovací potrubí budou vedena ve spádu min. 3%.

redukce

číslo stoupačky
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