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1. Úvod 
Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je návrh vnitřní 

kanalizace včetně řešení odvodu a zpracování dešťových vod ze střechy objektu. 

Projekt neřeší návrh bazénové a saunové technologie. 

Pokud je v dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o 

informativní charakter, nikoli požadavek, a může být zaměněn za jakýkoliv jiný 

výrobek při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného 

výrobku.  

2. Údaje o stavbě 
Název stavby: Jedenáctka VS 
Místo stavby:  ul. Mírového hnutí, Praha 11  - Chodov 
Vypracoval:   Bc. Jan Ptáček 
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Frolík, Ph.D 

3. Popis objektu 
Komplex Jedenáctka VS se skládá ze tří budov - viz. výkres Orientační schéma 

budov. Budova A je jednopodlažní a nachází se v ní velká sportovní hala včetně 

příslušných prostor – šaten, záchodů, sprch apod. Nachází se v ní také předávací 

stanice tepla, která je společná pro celý komplex. Budova A není s ostatními 

budovami nijak provozně propojena.  

Budovy B a C jsou určeny pro koupelové a plavecké bazény, sauny a wellness. 

Součástí jsou také odpočinkové místnosti včetně přípraven občerstvení. Nachází 

se zde také rozsáhlé technické zázemí a zázemí pro zaměstnance komplexu. 

Budova B má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní, budova C jedno nadzemní 

a jedno podzemní.  

Konstrukční systém objektu je sloupový prefabrikovaný, vnější plášť je tvořen 

zdivem, izolantem a plechovou krytinou. Stěny mezi jednotlivými budovami jsou 

zděné, ostatní vnitřní stěny jsou navrženy ze sádrokartonu v různých šířkách. V 1. 

a 2.NP jsou ve všech místnostech navrženy sádrokartonové podhledy. Světlá 

výška místností (mimo bazénových hal) v 1. a 2.NP je 2,7m, mezi konstrukcí 

stropu a podhledu zbývá prostor pro instalace o výšce 0,45m. Podlahy jsou 

převážně betonové s nátěrem, nebo pokryté dlažbou.  
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4. Použité normy a předpisy 
Technické normy: 
· ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně-technické a 
plynovodní 
instalace 
· ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
· ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 
· ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy 
· ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
· ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 
· ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
· ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek 
gravitačních systémů 
· ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 
Zákony a předpisy: 
· Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy 
· Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy 
· Zákon č. 150/2010 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy 
· Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy 

5. Podklady 
• stavební projektová dokumentace  

• online mapa inženýrských sítí města Prahy 

• geologická mapa Prahy - Chodova 

6. Vnitřní splašková kanalizace 
Vnitřní splašková kanalizace je určena pro odvádění odpadních splaškových vod 

běžného charakteru od zařizovacích předmětů, tedy od záchodů, umyvadel, 

sprch, pisoárů, výlevek, myček a dřezů. Budou použity zařizovací předměty 

běžných parametrů; pro místnosti určené tělesně postiženým budou použity 

odpovídající zařizovací předměty. Sprchové vaničky jsou navrženy jako zděné, 

v místnostech pro tělesně postižené bude pouze vyspádovaná podlaha ke vpusti.  

Do splaškového potrubí budou také zaústěny přepady zbylé odpadní vody 

z bazénových technologií, které nebudou recyklovány – viz. projekt vodovodu. 

Vypouštění chlorované vody z těchto technologií se bude řídit podmínkami 

správce sítě.  
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Připojovací potrubí zařizovacích předmětů je navrženo z polypropylenu 

v systému HT. Je nutné dodržet minimální sklon 3%. Připojovací potrubí budou 

vedena převážně sádrokartonovými stěnami, popřípadě podlahou.  

Připojovací potrubí budou ústit do stoupacího potrubí. Většina stoupaček bude 

v úrovni 1.NP vybavena čistícím kusem. Vybrané stoupačky budou sloužit 

k odvětrání kanalizace a jsou tedy vytaženy nad úroveň střechy, kde budou 

ukončeny ventilační hlavicí. Materiálem stoupaček je taktéž polypropylen.  

Svodné potrubí je vedeno v podhledech a v zemině. Potrubí v podhledech bude 

z polypropylenu, potrubí v zemině je navrženo z 

neměkčeného polyvinylchloridu. Na ležatém svodném potrubí jsou navrženy 

čistící kusy. Na potrubí přístupném z interiéru jsou navrženy běžné čistící kusy, 

na potrubí uložené v zemině jsou navrženy nástrčné čistící kusy přístupné pod 

krytem v podlahách z místností v 1.NP.   

U ležatého svodného potrubí je nutné dodržet spád minimálně 2%. Trasu potrubí 

je nutné koordinovat s ostatními profesemi, zejména pak v místnosti B.S1.05 VZT 

kanál, kde hrozí kolize se vzduchotechnickým potrubím.  

Vzhledem k rozlehlosti komplexu budov byly navrženy dvě samostatné 

kanalizační větve. Obě ústí na jižní straně budovy do jímek čerpacích stanic. 

Vzhledem k tomu, že dno svodného potrubí je na výstupu z objektu cca 2,15m u 

budovy B a 1,9m u budovy A pod úrovní terénu, nebylo by pravděpodobně 

možné dopravovat splaškové odpadní vody do kanalizační sítě samospádem. 

Proto byly navrženy dvě čerpací stanice. Před prováděním stavby bude nutné 

tento předběžný návrh upravit přesným výpočtem a nadimenzováním čerpadel 

a velikosti jímky ve spolupráci s dodavatelem čerpací stanice.  

Výpočty dimenzí svodného potrubí jsou uvedeny v přílohách této technické 

zprávy.  

 

7. Vnější splašková kanalizace 
Splaškové odpadní vody budou z komplexu budov svedeny do dvou čerpacích 

stanic AS-PUMP 3210/3000, odkud budou přečerpávány do kanalizační přípojky 

a dále budou gravitačně odtékat do obecní stokové sítě. Kanalizační přípojka 

bude provedena z kameninových trub DN 200, ukládané v minimálním 

doporučeném spádu 2%. V místě napojení přípojky bude zbudována revizní 

šachta DN 1000.  
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8. Dešťová kanalizace 
Dešťová voda ze střechy bude odváděna bočními střešními chrliči a střešními 

vpustěmi na úroveň terénu. Vnější dešťové svody jsou navrženy z plechových 

kruhových trub a budou opatřeny lapači střešních splavenin. Vnitřní svody jsou 

navrženy z polypropylenu.  

Ležaté svodné potrubí bude vedeno v zemi ve spádu alespoň 1%. Materiálem 

bude polyvinylchlorid – KG systém. Na svodném potrubí jsou navrženy betonové 

revizní šachty DN 1000 po cca 25m délky potrubí.  

Jsou navrženy dvě větve ležatého svodného dešťového potrubí. Obě ústí do 

vsakovacích zařízení, z nichž jedno se nachází na severní straně objektu poblíž 

potoka, a druhé na jižní straně objektu. Vsakovací zařízení se budou skládat 

z plastových vsakovacích boxů systému AS-NIDAPLAST. Rozměry a dimenze jsou 

patrné z výkresové dokumentace. Bezpečnostní přepad u severního zařízení 

bude veden do nedalekého Košíkovského potoka, přepad u jižního zařízení bude 

zaveden do splaškové kanalizace. Obě vsakovací zařízení budou provedena tak, 

aby plocha nad nimi mohla sloužit k parkování osobních automobilů.  

Výpočty dimenzí dešťové kanalizace a vsakovacího zařízení se nachází v přílohách 

technické zprávy.  

V rámci dešťové kanalizace nebylo řešeno odvodnění přilehlých parkovišť.  

9. Zkoušky 
Bude provedena zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 73 6760 – Vnitřní 

kanalizace. Zkouška se bude skládat z technické prohlídky a ze zkoušky 

vodotěsnosti svodného potrubí.  

 

10. Závěr 
Tato dokumentace je určena pro stavební povolení a nenahrazuje prováděcí 

dokumentaci. Při montáži je nutné dodržovat veškeré předpisy a technické 

požadavky jednotlivých komponentů. Dále je nutné koordinovat a případně 

upravovat navržené trasy kanalizace v souladu s ostatními profesemi.  
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11. Příloha č.1 – Výpočty dimenzí splaškové 

kanalizace 
Dimenze připojovacího potrubí byly určeny empiricky. Značení úseků ve 

výpočtech ležatého svodného potrubí odpovídá značení ve výkresech kanalizace 

1.PP a podélných řezech. Nejmenší dimenze potrubí vedeného v zemi je vždy DN 

100.  

_________________________________________________________________ 

průtok odpadních vod 𝑄𝑤𝑤 = 𝐾 ·  √Σ𝐷𝑈  [l/s], 

K…součinitel odtoku, K=1,0 (nárazový odběr vody)   

DU…výpočtové odtoky [l/s] 

Výpočtové odtoky (DU) 

armatura DU 

umyvadlo 0,5 

sprcha – vanička bez zátky 0,8 

pisoár 0,5 

záchodová mísa s nádržkou 6l 2,0 

keramická volně stojící výlevka s napojením DN 100 2,5 

kuchyňský dřez  0,8 

myčka nádobí 0,8 

podlahová vpusť DN 50 0,8 

 

Hydraulická kapacita Qmax [l/s] 

Odbočky s úhlem 60 až 88,5° Odbočky s úhlem do 
45°nebo s obloukovou 
úpravou 

Jmenovitá světlost 
odpadního a hlavního 
větracího potrubí  

0,5 0,7 DN 60 

1,5 2,0 DN 70 

2,7 3,5 DN 90 

4,0 5,2 DN 100 

5,8 7,6 DN 125 

9,5 12,4 DN 150 

Pozn.: 

Na odpadní potrubí DN 60 nesmějí být napojeny žádné pisoáry. 

Na odpadní potrubí DN 70, 90 nesmějí být napojeny žádné záchodové mísy ani keramické 

výlevky s napojením DN 100. 

Odpadním potrubím DN 60, 70, 90 nesmějí být odváděny splaškové vody s tuky 

z velkokuchyňských zařízení.  
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Výpočty:   

k = 1,0 (nárazový odběr vody) 

Budova A 

Úsek Připojeno Výpočtový průtok 

Qww =K · √ ΣDU 

Navržená 
dimenze 

81 – 80´ WC, umyvadlo, sprcha √ 2 + 0,5 + 0,8 = 1,82 l/s DN 100 

80 – 80´ WC, umyvadlo √ 2 + 0,5 = 1,58 l/s DN 100 

80´- 84´ 2x WC, 2x umyvadlo, sprcha √ 2x2 + 2x0,5 + 0,8 = 2,41 l/s DN 100 

84 – 84´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s DN 100 

84´- 82´ 2x WC, 2x umyvadlo, 
sprcha, vpusť DN 50 

√ 2x2 + 2x0,5 + 0,8 + 0,8 = 2,57 l/s DN 100 

82 – 83´ 2x pisoár √2x0,5 = 1 l/s DN 100 

83 – 83´ 2x umyvadlo, 2x sprcha √2x0,5 + 2x0,8 = 1,61 l/s DN 100 

83´- 82´ 2x pisoár, 2x umyvadlo, 2x 
sprcha 

√2x0,5 + 2x0,5 + 2x0,8 = 1,90 l/s DN 100 

82´- 94´ 2x WC, 4x umyvadlo, 3x 
sprcha, vpusť DN 50, 2x 
pisoár 

√2x2 + 4x0,5 + 3x0,8 + 0,8 + 2x0,5= 
3,19 l/s 

DN 100 

94 – 102´ 2x pisoár, umyvadlo √2x0,5 + 0,5 = 1,22 l/s DN 100 

102-102´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s DN 100 

102´- 91´ 2x pisoár, umyvadlo, vpusť √ 2x0,5 + 0,5 + 0,8 = 1,52 l/s DN 100 

91 – 91´ 2x sprcha, 2x umyvadlo √2x0,8 + 2x0,5 = 1,61 l/s DN 100 

91´- 94´ 2x pisoár, 3x umyvadlo, 
vpusť, 2x sprcha 

√2x0,5 + 3x0,5 + 0,8 + 2x0,8 = 2,21 
l/s 

DN 100 

94´- 86´ 2xWC, 7x umyvadlo, 2x 
vpusť, 4x pisoár, 5x sprcha 

√2x2+7x0,5 + 2x0,8 + 4x0,5 + 5x0,8 = 
3,89 l/s 

DN 100 

86 – 87´ 2x WC √ 2x 2 = 2 l/s DN 100 

87 – 87´ 2x sprcha, 2x umyvadlo √ 2x0,8 + 2x0,5 = 1,61 l/s DN 100 

87´- 86´ 2x WC, 2x sprcha, 2x 
umyvadlo 

√2x2 + 2x0,8 + 2x0,5 = 2,57 l/s DN 100 

86´- 93´ 4xWC, 9x umyvadlo, 2x 
vpusť, 4x pisoár, 7x sprcha 

√4x2 + 9x0,5 +2x0,8 + 4x0,5 + 7x0,8 
= 4,66 l/s 

DN 100 

93 – 92´ 2x WC √ 2x2 = 2 l/s DN 100 

92 – 92´ 2x sprcha, 2x umyvadlo √ 2x0,8 + 2x0,5 = 1,61 l/s DN 100 

92´- 93´ 2x WC, 2x sprcha, 2x 
umyvadlo 

√ 2x2 + 2x0,5 + 0,8 = 2,41 l/s DN 100 

93´- 89´ 6xWC, 11x umyvadlo, 2x 
vpusť, 4x pisoár, 9x sprcha 

√6x2 + 11x0,5 + 2x0,8 + 4x0,5 + 
9x0,8 = 5,32 l/s 

DN 125 

89 – 89´ 2x WC, výlevka, umyvadlo √2x2 + 2,5 + 0,5 = 2,65 l/s DN 100 

89´- 98´ 8xWC, 12x umyvadlo, 2x 
vpusť, 4x pisoár, 9x sprcha, 
výlevka 

√8x2 + 12x0,5 + 2x0,8 + 4x0,5 + 
9x0,8 + 2,5 = 5,81 l/s 

DN 125 

98 – 95´ 4x WC, sprcha, umyvadlo √4x2 + 0,8 + 0,5 = 3,05 l/s DN 100 
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95 – 95´ 3x WC, výlevka, umyvadlo, 
pisoár 

√3x2 + 2,5 + 0,5 + 0,5 = 3,08 l/s DN 100 

95´- 98´ 7x WC, výlevka, 2x 
umyvadlo, pisoár, sprcha 

√7x2 + 2,5 + 2x0,5 + 0,5 + 0,8 = 4,34 
l/s 

DN 100 

98´- 88´ 15xWC, 14x umyvadlo, 2x 
vpusť, 5x pisoár, 10x sprcha, 
2x výlevka 

√15x2 + 14x0,5 + 2x0,8 + 5x0,5 + 
10x0,8 + 2x2,5 = 7,36 l/s 

DN 125 

88 – 97´ WC, umyvadlo √2 +0,5 = 1,58 l/s DN 100 

97 – 97´ sprcha √0,8 = 0,89 l/s DN 100 

97´- 90´ WC, umyvadlo, sprcha √2 + 0,5 + 0,8 = 1,82 l/s DN 100 

90 – 90´ sprcha, umyvadlo √0,8 + 0,5 = 1,14 l/s DN 100 

90´- 88´ WC, 2x umyvadlo, 2x sprcha √2 + 2x0,5 + 2x0,8 = 2,14 l/s DN 100 

88 ´-103´ 16xWC, 16x umyvadlo, 2x 
vpusť, 5x pisoár, 12x sprcha, 
2x výlevka 

√16x2 + 16x0,5 + 2x0,8 + 5x0,5 + 
12x0,8 + 2x2,5 = 7,66 l/s 

DN 150 

103-103´ myčka, dřez √0,8 + 0,8 = 1,26 l/s DN 100 

103´-96´ 16xWC, 16x umyvadlo, 2x 
vpusť, 5x pisoár, 12x sprcha, 
2x výlevka, myčka, dřez 

√16x2 + 16x0,5 + 2x0,8 + 5x0,5 + 
12x0,8 + 2x2,5 + 0,8 + 0,8 = 7,77 l/s 

DN 150 

96-99´ 2x umyvadlo √2x0,5 = 1  DN 100 

99 -99´ 2x umyvadlo √2x0,5 = 1  DN 100 

99´-100´ 4x umyvadlo √4x0,5 = 1,41 l/s DN 100 

100-100´ výlevka, 5x pisoár √2,5 + 5x0,5 = 2,24 l/s DN 100 

100´-96´ výlevka, 5x pisoár, 4x 
umyvadlo 

√2,5 + 5x0,5 + 4x0,5 = 2,65 l/s DN 100 

96´- 81´  
RŠ 

16xWC, 20x umyvadlo, 2x 
vpusť, 10x pisoár, 12x 
sprcha, 3x výlevka, myčka, 
dřez 

√16x2 + 20x0,5 + 2x0,8 + 10x0,5 + 
12x0,8 + 3x2,5 + 0,8 + 0,8 = 8,20 l/s 

DN 150 

Budova B  

Úsek Připojeno Výpočtový průtok 

Qww =K · √ ΣDU 

Navržená 
dimenze 

1 – 2 1x umyvadlo, 1x WC  (1x) √ 1x0,5 + 1x2=1,58 l/s DN 100 

2- 14´ 2x umyvadlo, 2x WC √ 2x0,5 + 2x2 = 2,24 l/s DN 100 

12-12´ 1x vpusť DN 50 √ 1x0,8 = 0,89 l/s DN 100 
14-12´ 1x vpusť DN 50 √ 1x0,8 = 0,89 l/s DN 100 
12´-13´ 2x vpusť DN 50 √ 2x0,8 = 1,26 l/s DN 100 
13-13´ 3x WC √ 3x2,0 = 2,45 l/s DN 100 

13´- 14´ 3x WC, 2x vpusť DN 50 √ 3x2,0 + 2x0,8 = 2,76 l/s DN 100 

14´- 3´ 5x WC, 2x vpusť DN 50, 2x 
umyvadlo 

√ 5x2 + 2x0,8 + 2x0,5 = 3,55 l/s DN 100 

3 – 3´ 1x umyvadlo, 1x WC  √ 1x0,5 + 1x2=1,58 l/s DN 100 

3´- 9´ 6x WC, 3x umyvadlo, 2x 
vpusť DN 50 

√ 6x2,0 + 3x0,5 + 2x0,8 = 3,89 l/s DN 100 

11 – 11´ 3x sprcha √3x0,8 = 1,55 l/s DN 100 
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9 – 11´ 1x WC, 1x sprcha, 1x 
umyvadlo 

√2+0,8+0,5 = 1,82 l/s DN 100 

11´- 10´ 1x WC, 4x sprcha, 1x 
umyvadlo 

√2+4x0,8+0,5 = 2,39 l/s DN 100 

10 – 10´ 3x sprcha √3x0,8 = 1,55 l/s DN 100 
10´- 9´ 1xWC, 7x sprcha, 1x 

umyvadlo 
√2,0+7x0,8+0,5 = 2,86 l/s DN 100 

9´- 8´ 7x WC, 7x sprcha, 4x 
umyvadlo, 2x vpusť DN 50 

√7x2,0 + 7x0,8 + 4x0,5 + 2x0,8 = 4,82 
l/s 

DN 100 

8 – 7´ 1x vpusť DN 50 √ 1x0,8 = 0,89 l/s DN 100 

7 – 7´ 2x sprcha √2x0,8 = 1,26 l/s DN 100 
7´- 8´ 2x sprcha, 1x vpusť DN 50 √2x0,8 + 0,8 = 1,55 l/s DN 100 
8´- 5´ 7x WC, 9x sprcha, 4x 

umyvadlo, 3x vpusť DN 50 
√7x2,0 + 9x0,8 + 4x0,5 + 3x0,8 = 5,06 
l/s 

DN 100 

5 – 5´ 2x WC, 1x pisoár √2x2,0 + 1x 0,5 = 2,12 l/s DN 100 

5´- 4´ 9x WC, 9x sprcha, 4x 
umyvadlo, 1x pisoár, 3x 
vpusť DN 50 

√9x2,0 + 9x0,8 + 4x0,5 + 0,5 + 3x0,8 
= 5,49 l/s 

DN 125 

4 – 4´ 1x WC, 1x umyvadlo √2,0 + 0,5 = 1,58 l/s DN 100 

4´- 6´ 10x WC, 9x sprcha, 5x 
umyvadlo, 1x pisoár, 3x 
vpusť DN 50 

√10x2,0 + 9x0,8 + 5x0,5 + 0,5 +3x0,8 
= 5,71 l/s 

DN 125 

6 -6´  2x umyvadlo, 1x vpusť DN 
50 

√2x0,5 + 0,8 = 1,34 l/s DN 100 

6´- 62´ 10x WC, 9x sprcha, 7x 
umyvadlo, 1x pisoár, 4x 
vpusť DN 50 

√10x2,0 + 9x0,8 + 7x0,5 + 0,5 + 
4x0,8= 5,87 l/s 

DN 125 

62 -62´ WC, umyvadlo √ 2 + 0,5 = 1,58 l/s DN 100 

62´- 30´ 11x WC, 9x sprcha, 8x 
umyvadlo, 1x pisoár, 4x 
vpusť DN 50 

√ 11x2 + 9x0,8 + 8x0,5 + 0,5 + 4x0,8 
= 6,07 l/s 

DN 125 

30 – 30´ 2x WC, 1x výlevka, 2x 
umyvadlo 

√2x2,0 + 2,5 + 2x0,5 = 2,92 l/s DN 100 

30´- 17´ 13x WC, 9x sprcha, 10x 
umyvadlo, 1x pisoár, 4x 
vpusť DN 50, výlevka 

√ 13x2 + 9x0,8 + 10x0,5 + 0,5 + 4x0,8 
+ 2,5 = 6,66 l/s 

DN 125 

16 – 16´ 1x umyvadlo √0,5 = 0,71 l/s DN 100 

21 – 16´ 1x vpusť DN 50 √0,8 = 0,89 l/s DN 100 

16´- 20´ 1x umyvadlo, 1x vpusť DN 
50 

√0,5+0,8 = 1,14 l/s DN 100 

20 – 20´ 1x vpusť DN 50 √0,8 = 0,89 l/s DN 100 

20´- 21´ 1x umyvadlo, 2x vpusť DN 
50 

√0,5 + 2x0,8 = 1,45 l/s DN 100 

17 – 18´ pouze větrací  DN 100 

18 – 18´ 1x vpusť DN 50 √0,8 = 0,89 l/s DN 100 
18´- 19´ 1x vpusť DN 50 √0,8 = 0,89 l/s DN 100 
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19 – 19´ 1x vpusť DN 50 √0,8 = 0,89 l/s DN 100 
19´- 21´ 2x vpusť DN 50 √2x0,8 = 1,26 l/s DN 100 
21´- 15´ 1x umyvadlo, 4x vpusť DN 

50 
√0,5 + 4x0,8 = 1,92 l/s DN 100 

15 – 22´ 1x WC, 3x umyvadlo √2,0 + 3x0,5 = 2,12 l/s DN 100 
22 -22´ 2x výlevka, 1x sprcha, 1x 

vpusť DN 50 
√2x2,5 + 0,5 + 0,8 = 2,51 l/s DN 100 

22´- 23´ 1x WC, 2x umyvadlo, 2x 
výlevka, 1x sprcha, 1x vpusť 
DN 50 

√2,0+2x0,5+2x2,5 +0,5+0,8 = 3,05 l/s DN 100 

23 – 23´ 1x vpusť DN 50 √0,8 = 0,89 l/s DN 100 

23´- 15´ 1x WC, 2x umyvadlo, 2x 
výlevka, 1x sprcha, 2x vpusť 
DN 50 

√2,0+2x0,5+2x2,5 +0,5+2x 0,8 = 3,18 
l/s 

DN 100 

15´- 24´ 1x WC, 3x umyvadlo, 2x 
výlevka, 1x sprcha, 6x vpusť 
DN 50 

√2,0 + 3x0,5 + 2x2,5 + 0,5 +6x0,8 = 
3,63 l/s 

DN 100 

24 – 24´ 2x sprcha √2x0,8 = 1,26 l/s DN 100 

24´- 25´ 1x WC, 3x umyvadlo, 2x 
výlevka, 3x sprcha, 6x vpusť 
DN 50 

√2,0 + 3x0,5 + 2x2,5 + 3x0,5 +6x0,8 = 
5,33 l/s 

DN 125 

25 – 25´ 2x WC, 2x umyvadlo √2x2,0 + 2x0,5 = 2,24 l/s DN 100 

25´- 26´ 3x WC, 5x umyvadlo, 2x 
výlevka, 3x sprcha, 6x vpusť 
DN 50 

√3x2 + 5x0,5 + 2x2,5 + 3x0,8 + 6x0,8 
= 4,48 l/s  

DN 100 

26 -26´ 2x WC, 1x výlevka, 2x 
umyvadlo 

√2x2 + 2,5 + 2x0,5 = 2,74 l/s DN 100 

26´- 27´ 5x WC, 7x umyvadlo, 3x 
výlevka, 3x sprcha, 6x vpusť 
DN 50 

√5x2 + 7x0,5 + 3x2,5 + 3x0,8 + 
6x0,8= 5,25 l/s 

DN 125 

27 -28´ 2x výlevka, 2x pisoár √2x2,5 + 2x0,5 = 2,45 l/s DN 100 

28 – 28´ 5x WC √5x2 = 3,16 l/s DN 100 

28´- 29´ 5x WC, 2x výlevka, 2x pisoár √5x2 + 2x2,5 + 2x0,5 = 4 l/s DN 100 
29 -29´ 4x umyvadlo √4x0,5 = 1,41 l/s DN 100 
29´- 27´ 5x WC, 2x výlevka, 2x 

pisoár, 4x umyvadlo 
√5x2 + 2x2,5 + 2x0,5 + 4x0,5 = 4,24 
l/s 

DN 100 

27´- 17´ 10x WC, 5x výlevka, 2x 
pisoár, 11x umyvadlo, 3x 
sprcha, 6x vpusť 

√10x2 + 5x2,5 + 2x0,5 + 11x0,5 + 
3x0,8 + 6x0,8 = 6,75 l/s  

DN 125 

17´- 43´ 23x WC, 12x sprcha, 21x 
umyvadlo, 3x pisoár, 10x 
vpusť DN 50, 6x výlevka 

√ 23x2 + 12x0,8 + 21x0,5 + 3x0,5 
+10x0,8 + 6x2,5 = 8,40 l/s 

DN 150 

43 – 1´ 39x WC, 37x umyvadlo, 24x 
vpusť, 28x sprcha, 10x 
výlevka, dřez, myčka, 9x 
pisoár 

√ 39x2 + 37x0,5 + 24x0,8 + 28x0,8 + 
10x2,5 + 0,8 + 0,8 +9x0,5 = 13,0 l/s 

DN 200 
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Budova C 

Úsek Připojeno Výpočtový průtok 

Qww =K · √ ΣDU 

Navržená 
dimenze 

43 – 47´ WC, umyvadlo √ 2 + 0,5 = 1,58 l/s DN 100 

47 – 47´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s  DN 100 

47 – 46´ WC, umyvadlo, vpusť √ 2 + 0,5 + 0,8 = 1,82 l/s DN 100 

46 – 46´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s  DN 100 

46´- 50´ WC, umyvadlo, 2x vpusť √ 2 + 0,5 +2x0,8 = 2,02 l/s  

50 – 48´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s  DN 100 

48 – 48´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s  DN 100 

48´- 33´ 2x vpusť DN 50 √ 2x0,8 = 1,26 l/s DN 100 
33´- 49´ WC, umyvadlo, 4x vpusť √ 2 + 0,5 + 4x0,8 = 2,39 l/s DN 100 
49 – 49´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s  DN 100 

49´- 50´ WC, umyvadlo, 5x vpusť √ 2 + 0,5 + 5x0,8 = 2,55 l/s DN 100 
50´- 31´  2x WC, 2x umyvadlo, 7x 

vpusť 
√ 2x2 + 2x0,5 + 7x0,8 = 3,26 l/s DN 100 

31 – 31´ WC, sprcha, umyvadlo √ 2 + 0,8 + 0,5 = 1,82 l/s DN 100 
31´- 51´ 3x WC, 3x umyvadlo, 7x 

vpusť, sprcha 
√ 3x2 + 3x0,5 + 7x0,8 + 0,8 = 3,73 l/s DN 100 

51 – 51´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s  DN 100 

51´- 52´ 3x WC, 3x umyvadlo, 8x 
vpusť, sprcha 

√ 3x2 + 3x0,5 + 8x0,8 + 0,8 = 3,83 l/s DN 100 

52 – 52´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s  DN 100 

52´- 45´ 3x WC, 3x umyvadlo, 9x 
vpusť, sprcha 

√ 3x2 + 3x0,5 + 9x0,8 + 0,8 = 3,94 l/s DN 100 

45 – 44´ výlevka √ 2,5 = 1,58 l/s DN 100 

44 -44´ WC, sprcha, vpusť, 
umyvadlo 

√ 2 + 0,8 + 0,8 + 0,5 = 2,02 l/s DN 100 

44´- 60´ WC, sprcha, vpusť, 
umyvadlo, výlevka 

√ 2 + 0,8 + 0,8 + 0,5 + 2,5 = 2,57 l/s DN 100 

60 – 60´ 2x umyvadlo √ 2x0,5 = 1  DN 100 
60´- 61´ WC, sprcha, vpusť, 3x 

umyvadlo, výlevka 
√ 2 + 0,8 + 0,8 + 3x0,5 + 2,5 = 2,76 l/s DN 100 

61 – 61´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s  DN 100 

61´- 35´ WC, sprcha, 2x vpusť, 3x 
umyvadlo, výlevka 

√ 2 + 0,8 + 2x0,8 + 3x0,5 + 2,5 = 2,90 
l/s 

DN 100 

35 – 35´ 2x WC, vpusť DN 50 √ 2x2 + 0,8 = 2,19 l/s DN 100 
35´- 53´ 3x WC, sprcha, 3x vpusť, 3x 

umyvadlo, výlevka 
√ 3x2 + 0,8 + 3x0,8 + 3x0,5 + 2,5 = 
3,63 l/s 

DN 100 

53 – 53´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s  DN 100 

53 – 34´ 3x WC, sprcha, 4x vpusť, 3x 
umyvadlo, výlevka 

√ 3x2 + 0,8 + 4x0,8 + 3x0,5 + 2,5 = 
3,74 l/s 

DN 100 

34 – 34´ vpusť DN 50 √ 0,8 = 0,89 l/s  DN 100 
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34´- 45´ 3x WC, sprcha, 5x vpusť, 3x 
umyvadlo, výlevka 

√ 3x2 + 0,8 + 5x0,8 + 3x0,5 + 2,5 = 
3,77 l/s 

DN 100 

45´- 37´ 6x WC, 6x umyvadlo, 14x 
vpusť, 2x sprcha, výlevka 

√6x2 + 6x0,5 + 14x0,8 + 2x0,8 + 2,5 =  DN 100 

37 – 37´ 2x WC, 2x umyvadlo, 
sprcha, výlevka, dřez, 
myčka 

√2x2 + 2x0,5 + 0,8 + 2,5 + 0,8 + 0,8 = 
3,15 l/s 

DN 100 

37´- 56´ 8x WC, 8x umyvadlo, 14x 
vpusť, 3x sprcha, 2xvýlevka, 
dřez, myčka 

√8x2 + 8x0,5 + 14x0,8 + 3x0,8 +2x2,5 
+ 0,8 + 0,8 = 6,34 l/s 

DN 125 

42 – 41´ 3x sprcha √3x0,8 = 1,55 l/s DN 100 
41 – 41´ 4x WC, výlevka, 2x pisoár, 

6x sprcha 
√ 4x2 + 2,5 + 2x0,5 + 6x0,8 = 3,96 l/s DN 100 

41´- 40´ 4x WC, výlevka, 2x pisoár, 
9x sprcha 

√ 4x2 + 2,5 + 2x0,5 + 9x0,8 = 4,32 l/s DN 100 

40 – 40´ 2x sprcha, 4x umyvadlo √ 2x0,8 + 4x0,5 = 1,90 l/s DN 100 
40´- 42´ 4x WC, výlevka, 2x pisoár, 

11x sprcha, 4x umyvadlo 
√ 4x2 + 2,5 + 2x0,5 +11x0,8 + 4x0,5 = 
7,72 l/s 

DN 100 

56 – 42´ 2x pisoár, 2x umyvadlo √ 2x0,5 + 2x0,5 = 1,41 l/s DN 100 
42´- 57´ 4x WC, výlevka, 4x pisoár, 

11x sprcha, 6x umyvadlo 
√ 4x2 + 2,5 + 4x0,5 + 11x0,8 + 6x0,5 
= 4,92 l/s 

DN 100 

57 – 57´ výlevka, 2x pisoár √ 2,5 + 2x0,5 = 1,87 l/s DN 100 
57´- 58´ 4x WC, 2x výlevka, 6x 

pisoár, 11x sprcha, 6x 
umyvadlo 

√ 4x2 + 2x2,5 + 6x0,5 + 11x0,8 + 
6x0,5= 5,27 l/s 

DN 125 

58 – 58´ 2x WC √ 2x2 = 2 DN 100 

58´- 55´ 6x WC, 2x výlevka, 6x 
pisoár, 11x sprcha, 6x 
umyvadlo 

√ 6x2 + 2x2,5 + 6x0,5 + 11x0,8 + 
6x0,5= 5,64 l/s 

DN 125 

55-55´ WC, sprcha, umyvadlo √ 2 + 0,8 + 0,5 = 1,82 l/s DN 100 

55´- 54´ 7x WC, 2x výlevka, 6x 
pisoár, 12x sprcha, 7x 
umyvadlo 

√ 7x2 + 2x2,5 + 6x0,5 + 12x0,8 
+7x0,5 = 5,92 l/s 

DN 125 

54 – 54´ WC, sprcha, umyvadlo √ 2 + 0,8 + 0,5 = 1,82 l/s DN 100 

54´- 56´ 8x WC, 2x výlevka, 6x 
pisoár, 13x sprcha, 8x 
umyvadlo 

√ 8x2 + 2x2,5 + 6x0,5 + 13x0,8 + 
8x0,5= 6,20 l/s 

DN 125 

56´ - 43´ 16x WC, 16x umyvadlo, 14x 
vpusť, 16x sprcha, 4x 
výlevka, dřez, myčka, 6x 
pisoár 

√ 16x2 + 16x0,5 + 14x0,8 + 16x0,8 + 
4 x2,5 + 0,8 + 0,8 + 6x0,5 = 8,89 l/s 

DN 150 
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12. Příloha č.2 – Výpočty dimenzí dešťové 

kanalizace 
Souhrn odvodňovaných ploch 

- odpovídá pomocnému schématu – viz. výkres K.19 Schéma odvodnění 

střechy 

Označení plochy Odvodňovaná plocha (m2) 

S1 354 

S2 333 

S3 333 

S4 333 

S5 354 

S6 221 

S7 185 

S8 354 

S9 333 

S10 333 

S11 333 

S12 333 

S13 354 

S14 272 

S15 275 

S16 354 

S17 333 

S18 333 

S19 333 

S20 333 

S21 333 

S22 354 

 

Návrh střešních vpustí a chrličů 

Pro návrh byly použity tabulky výrobce Topwet.  

Vpusť č. Odvodňovaná 
plocha 

Velikost 
plochy 
(m2)  

Průtok 
Q=i A C 
(l/s)  

Navržená 
vpusť / 
chrlič 
Topwet 

Maximální 
kapacita 
prvku 

D1=D2=D3 (S1+S3+S5) / 3 347 10,41 l/s chrlič 
150x150mm  

11,5 l/s 

D4 S2 333 9,99 l/s chrlič 
150x150mm  

11,5 l/s 

D5  S4 333 9,99 l/s chrlič 
150x150mm  

11,5 l/s 
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D6 S6 221 6,63 l/s vpusť svislá DN 
100 

8,5 l/s 

D7 S7 185 5,55 l/s vpusť svislá DN 
100 

8,5 l/s 

D8 = D9 = 
D9´ 

(S9 + S11 + S13) / 
3  

(354 +2x333 
)/3 = 350 m2 

10,5 l/s chrlič 
150x150mm  

11,5 l/s 

D10 = D10´= 
D11 

(S8 + S10 + S12) / 
3   

(354 +2x333 
)/3 = 350 m2 

10,5 l/s chrlič 
150x150mm  

11,5 l/s 

D12 S14 272 8,16 l/s vpusť svislá DN 
150 

8,5 l/s 

D13 S15 275 8,25 l/s vpusť svislá DN 
150 

8,5 l/s 

D14 = D14´ (S16 + S18) / 2  (354+333) / 2 
= 344 m2 

10,32 l/s chrlič 
150x150mm  

11,5 l/s 

D15 = D15´ (S20 + S22) / 2 (354+333) / 2 
= 344 m2 

10,32 l/s chrlič 
150x150mm  

11,5 l/s 

D16 = D17 = 
D18 = D19 

(S17 +S19 + S21) 
/ 4 

(333x3 ) / 4  = 
999/4 = 250 
m2  

7,5 l/s chrlič DN 125 7,6 l/s 

 

Okapní svody 

Vnější okapní svody byly navrženy jednotně jako plechové kruhového průřezu o 

průměru 150mm. Vnitřní svody byly navrženy v HT systému dle vypočtené 

dimenze střešní vpusti.  

Návrh ležatého dešťového svodného potrubí 

• předpokládáno plnění 70%, stupeň plnění f=0,7 

• spád potrubí uvažován 1% 

• tabulka s hydraulickými kapacitami jednotlivých dimenzí PVC-KG potrubí, 

výrobce OSMA 

DN/OD  110 125 160 200 250 315 400 

Q100% 8,4 12,0 23,2 42,1 75,8 139,8 262,1 

koef. 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Q70%  7,1 10,2 19,7 35,8 64,4 118,8 222,8 

 

Výpočet a návrh dimenzí  

(značení úseků odpovídá značení na výkrese kanalizace 1.PP, výpočet rozdělen 

na jižní a severní větev) 
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Jižní větev 

Úsek Odvodňuje Průtok celkem l/s Navržená dimenze 
DN/OD 

D3 – a D3 10,41 160 

D7 – b D7 5,55 110 

D5 -  b D5 9,99 160 

b – a D5, D7 15,54  160 

a – d D3, D5, D7 25,95  200 

D9 – c D9 10,5 160 

D9´ – c D9 10,5 160 

c – d D9, D9´ 21 200 

d – e D3, D5, D7, D9, D9´ 46,95 250 

D18 – g D18 7,5 125 

D19 – g D19 7,5 125 

g – h D18, D19 15 160 

D15´- h D15´ 10,32 160 

h – i  D15´, D18, D19 25,32 200 

D13 – j D13 8,25 160 

D15 - j D15 10,32 160 

j – i D13, D15 18,57 160 

i – k D13, D15, D15´, D18, D19 43,89 250 

D11 -k D11 10,5 160 

k – e D11, D13, D15, D15´, D18, D19 54,39 250 

e – f k – e, d – e 101,34 315 

 

 

Severní větev 

Úsek Odvodňuje Průtok celkem l/s Navržená dimenze 
DN/OD 

D2 – i D2 10,41 160 

D1 - i D1 10,41 160 

i – n D1, D2 20,82 200 

D4 – m D4 9,99 160 

D6 - m D6 6,63 110 

D8 – m D8 10,5 160 

m – n D4, D6, D8 27,12 200 

n – t m – n, i – n 47,94 250 

D17 – r D17 7,5 125 

D16 – r D16 7,5 125 

r – s D16, D17 15 160 

D14 – v D14 10,32 160 

D14´- v D14´ 10,32 160 

v – s D14, D14´ 20,64 200 
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s – q v – s, r – s 35,64 200 

D12 – o D12 8,16 160 

D10 – o D10 10,5 160 

o – p D10, D12 18,66 160 

D10´– o D10´  10,5 160 

p – q D10, D10´, D12 29,16 200 

q – t p – q, s – q 64,8 315 

t – u q – t, n – t 112,74 315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Příloha č.3 - Návrh vsakovacího zařízení 
Vsakovací zařízení bude provedeno ze systému ASIO AS_NIDAPLAST. Návrh byl 

proveden pomocí výpočetního programu dodavatele.  

a) severní větev 

odvodňuje: D1,2,4,6,8,10,10´, D12, 14,14´, 16,17 

plocha celkem: 3 758 m2 

navržené rozměry: 16,8x3,6x1,56m, 63 kusů tvarovek 

 

b) jižní větev 

odvodňuje: D3,5,7, 9,9´, 11, 13,15,15´, 18,19 

plocha celkem: 3 378 m2 

navržené rozměry: 12x4,8x1,56m, 60 kusů tvarovek 
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Náhled výpočtu – severní větev 
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Náhled výpočtu – jižní větev 

 


