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35,47 m²

B.2.01
DENNÍ MÍSTNOST

93,71 m²

B.2.14
RESTAURACE

2,93 m²

B.2.15
PŘEDSÍŇKA

2,16 m²

B.2.19
ÚKLID

8,99 m²

B.2.16
WC MUŽI

5,50 m²

B.2.18
WC ŽENY

23,39 m²

B.2.20
KUCHYNĚ

4,87 m²

B.2.21
SKLAD

7,31 m²

B.2.22
CHODBA

1,47 m²

B.2.23
ÚKLID

5,45 m²

B.2.25
WC

1,80 m²

B.2.24
SPRCHA

8,42 m²

B.2.26
ŠATNA GASTRO

6,72 m²

B.2.27
ZÁSOBOVÁNÍ

46,24 m²

B.2.13
HALA

6,56 m²

B.2.04
ŠATNA

41,45 m²

B.2.09
DIESEL

16,72 m²

B.2.06
NN ROZVODNA12,31 m²

B.2.05
UPS

6,78 m²

B.2.08
DA ROZVODNA

4,58 m²

B.2.12
WC IMOBIL

190,06 m²

B.2.11
STROJOVNA VZT

53,32 m²

B.2.28
CHODBA

12,51 m²

B.2.07
PŘEDSÍŇ2,89 m²

B.2.02
PŘEDSÍŇKA

2,49 m²

B.2.03
WC

15,16 m²

B.2.10
SCHODIŠTĚ

13,60 m²

B.2.29
SCHODIŠTĚ
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3,19 m²

B.2.17
PŘEDSÍŇKA
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STAVBA

ČÁST

Půdorys 2.NPOBSAH

U umyvadlo
WC1 splachovací záchod s nádržkou o
 objemu 6l
WC2 splachovací záchod v provedení pro
 invalidy
VÝ  keramická výlevka
S1 sprcha hlavová pevná, baterie 
 tlačítková s časováním
S2  sprcha s hadicí, baterie tlačítková s
 časováním
S3  sprcha s hadicí, baterie směšovací
P pisoár s automatickým splachováním
H požární hydrant
HAD výtokový ventil s připojením na hadici
V ochlazovací vědro 
Z nepřímotopný zásobník teplé vody

V5

Legenda zařizovacích předmětů

Legenda potrubí
studená voda
teplá voda
cirkulační voda
recyklovaná voda do sprch - teplá

studená voda - tvárná litina
požární voda - pozinkovaná ocel

recyklovaná voda do sprch - cirkulační

EVO PP - RCT

označení stoupačky

kulový kohout
kulový kohout s vypouštěním

Legenda armatur

vyvažovací ventil
vyvažovací ventil s vypouštěním

Poznámky
a) Uložení potrubí bude řešeno dle podkladů výrobce
b) Rozvody budou provedeny tak, aby potrubí bylo vypustitelné
a mohlo dilatovat. Potrubí bude vedeno převážně v podhledech
nebo sádrokartonových stěnách.
c) Veškeré vnitřní rozvody budou tepelně izolovány trubicemi z
pěnového polyethylenu
d) V místnostech se vzduchotechnickými jednotkami a
místnostech určených pro přípravu občerstvení nebyly
specifikovány požadavky provozu na dodávku vody. Předběžně
je připojovací potrubí do těchto místností ukončeno v
podhledech/stěnách. Přesné provedení bude řešeno v dalších
stupních projektové dokumentace v návaznosti na skutečné
potřeby provozu v dotčených místnostech.
e) Projekt neřeší bazény, sauny a příslušné technologie.
f) Tato dokumentace neslouží k provádění stavby.


	V.2 Vodovod - Půdorys 2.NP_A1

