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Legenda zařizovacích předmětů

Legenda potrubí
studená voda - v 1.a 2.NP EVO PP-RCT, v 1.PP ocel
teplá voda
cirkulační voda
recyklovaná voda do sprch - teplá

studená voda - tvárná litina
požární voda - pozinkovaná ocel

recyklovaná voda do sprch - cirkulační

EVO PP - RCT

označení stoupačky

kulový kohout
kulový kohout s vypouštěním

Legenda armatur

vyvažovací ventil
vyvažovací ventil s vypouštěním

Poznámky
a) Uložení potrubí bude řešeno dle podkladů výrobce
b) Rozvody budou provedeny tak, aby potrubí bylo vypustitelné
a mohlo dilatovat. Potrubí bude vedeno převážně v podhledech
nebo sádrokartonových stěnách.
c) Veškeré vnitřní rozvody budou tepelně izolovány trubicemi z
pěnového polyethylenu
d) V místnostech se vzduchotechnickými jednotkami a
místnostech určených pro přípravu občerstvení nebyly
specifikovány požadavky provozu na dodávku vody. Předběžně
je připojovací potrubí do těchto místností ukončeno v
podhledech/stěnách. Přesné provedení bude řešeno v dalších
stupních projektové dokumentace v návaznosti na skutečné
potřeby provozu v dotčených místnostech.
e) Projekt neřeší bazény, sauny a příslušné technologie.
f) U sprch, které budou napájeny recyklovanou bazénovou
vodou, bude provedeno napojení na rozvod studené vody
trojcestným směšovacím ventilem k řízení teploty dodávané
vody.
g) Tato dokumentace neslouží k provádění stavby.

bazénová voda - ocel

vnitřní vodovodpřítok

Schéma vodoměrné sestavy
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