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VZT1 – SEVER 



Údaje o projektu
Zákazník:
Název projektu: DP
Projektant: Datum: 29.12.2018
AHU Select verze: 6.8 (1406)

Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00 
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1 
Tepelné mosty: TB2 0.66
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04 

Přehled jednotky
Pozice v projektu: VZT1_sever Vlastní rozměry (mm): 5883 x 2100 x 1150
Řada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm): 7051 x 3013 x 1150
Velikost jednotky: H10 Objemová hmotnost izolace 50 kg/m3
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost: 1.71 m/s
Provedení pláště (vnější): PZ Výška rámu a nohou 100 mm
Provedení pláště (vnitřní): PZ Hmotnost: 1140 kg
Průtok vzduchu - přívod: 5540 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 5540 m3/h

Poznámka: Jednotka je navržena pro venkovní provedení a je opatřena stříškou.

Pohled ze strany obsluhy

SUP

V x Š: , ODA=950x950 mm, SUP=512x950 mm, ETA=512x950 mm
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch



Pohled ze strany obsluhy
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Pohled z perspektivy

Technická data - přívodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 1 Pa
Hmotnost komory: 16 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 18 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 3 / 287 x 897
Hmotnost komory: 39 kg

Volná komora
Délka: 660 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 46 kg

Rekuperační komora
Desková Bypass 143 Pa
Přívod: 5540 m3/h -13.0°C, 80%/14.5°C
Odvod: 5540 m3/h 20.0°C, 50%/-0.9°C
Statická účinnost: 83.3% Tepelný zisk: 54.4 kW
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks

Ohřívací komora
Vodní dvouřadá 32 Pa
Vzduch: 5540 m3/h 14.5/20.7°C
Přípojka topného média G: 5/4" Výkon: 11.5 kW
Médium: voda 55/45°C Průtok: 1.008 m3/h 0.3 kPa
Hmotnost komory: 69 kg

Volná komora
Délka: 250 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 20 kg



Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 1 Pa
Vzduch: 5540 m3/h Externí tlaková ztráta: 195 Pa
Ventilátor: RH40C Otáčky: 2036 ot/min Statická účinnost: 61.88% Výkon: 1.4 kW
Dynamický tlak: 60 Pa Celkový tlak: 604 Pa
Motor: ZID.DC.CR Napětí: 400 V Zapojení: Proud: 3.1 A
SFP: 0.879 kW/(m3/s), SFP3 Otáčky: 2400 ot/min Krytí: IP54 Výkon: 2.40 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 0 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: není součástí dodávky Kryty svorek: neosazeny
Hmotnost komory: 152 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 35.0 38.0 50.0 46.0 44.0 33.0 24.0 26.0 48.0
Do sání 43.0 50.0 63.0 63.0 67.0 65.0 59.0 56.0 70.5
Do výtlaku 45.0 53.0 67.0 66.0 71.0 68.0 63.0 62.0 74.2

Filtrační komora
kapsový filtr: F7 ePM10 75% 630 55 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 3 / 287 x 897
Hmotnost komory: 56 kg

Koncový panel
s malým otvorem 0 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Technická data - odvodní části
Koncový panel

s malým otvorem 0 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 18 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 3 / 287 x 897
Hmotnost komory: 39 kg

Volná komora
Délka: 1860 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 121 kg

Rekuperační komora
Desková viz přívod 162 Pa

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 1 Pa
Vzduch: 5540 m3/h Externí tlaková ztráta: 145 Pa
Ventilátor: RH40C Otáčky: 1891 ot/min Statická účinnost: 56.94% Výkon: 1.0 kW
Dynamický tlak: 60 Pa Celkový tlak: 436 Pa
Motor: ZID.DC.CR Napětí: 400 V Zapojení: Proud: 3.1 A
SFP: 0.660 kW/(m3/s), SFP2 Otáčky: 2400 ot/min Krytí: IP54 Výkon: 2.40 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 0 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: není součástí dodávky Kryty svorek: neosazeny
Hmotnost komory: 152 kg



Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 36.0 42.0 50.0 46.0 43.0 32.0 24.0 27.0 47.4
Do sání 44.0 55.0 65.0 65.0 69.0 66.0 62.0 61.0 72.5
Do výtlaku 46.0 58.0 70.0 72.0 75.0 72.0 69.0 69.0 78.8



 
 

 
VZT2 – VÝCHOD 



Údaje o projektu
Zákazník:
Název projektu: DP
Projektant: Datum: 29.12.2018
AHU Select verze: 6.8 (1406)

Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00 
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1 
Tepelné mosty: TB2 0.66
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04 

Přehled jednotky
Pozice v projektu: VZT2_vychod Vlastní rozměry (mm): 5883 x 2100 x 1150
Řada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm): 7051 x 3013 x 1150
Velikost jednotky: H10 Objemová hmotnost izolace 50 kg/m3
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost: 1.72 m/s
Provedení pláště (vnější): PZ Výška rámu a nohou 100 mm
Provedení pláště (vnitřní): PZ Hmotnost: 1140 kg
Průtok vzduchu - přívod: 5600 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 5600 m3/h

Poznámka: Jednotka je navržena pro venkovní provedení a je opatřena stříškou.

Pohled ze strany obsluhy

SUP

V x Š: , ODA=950x950 mm, SUP=512x950 mm, ETA=512x950 mm
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch



Pohled ze strany obsluhy
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Pohled z perspektivy

Technická data - přívodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 1 Pa
Hmotnost komory: 16 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 18 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 3 / 287 x 897
Hmotnost komory: 39 kg

Volná komora
Délka: 660 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 46 kg

Rekuperační komora
Desková Bypass 145 Pa
Přívod: 5600 m3/h -13.0°C, 80%/14.5°C
Odvod: 5600 m3/h 20.0°C, 50%/-0.9°C
Statická účinnost: 83.2% Tepelný zisk: 55.0 kW
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks

Ohřívací komora
Vodní dvouřadá 39 Pa
Vzduch: 5600 m3/h 14.5/20.3°C
Přípojka topného média G: 5/4" Výkon: 11.0 kW
Médium: voda 55/45°C Průtok: 0.964 m3/h 0.3 kPa
Hmotnost komory: 69 kg

Volná komora
Délka: 250 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 20 kg



Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 1 Pa
Vzduch: 5600 m3/h Externí tlaková ztráta: 214 Pa
Ventilátor: RH40C Otáčky: 2072 ot/min Statická účinnost: 62.11% Výkon: 1.4 kW
Dynamický tlak: 62 Pa Celkový tlak: 635 Pa
Motor: ZID.DC.CR Napětí: 400 V Zapojení: Proud: 3.1 A
SFP: 0.923 kW/(m3/s), SFP3 Otáčky: 2400 ot/min Krytí: IP54 Výkon: 2.40 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 0 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: není součástí dodávky Kryty svorek: neosazeny
Hmotnost komory: 152 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 35.0 38.0 51.0 46.0 44.0 33.0 24.0 26.0 48.2
Do sání 43.0 50.0 64.0 63.0 67.0 65.0 59.0 56.0 70.9
Do výtlaku 45.0 53.0 68.0 66.0 71.0 68.0 63.0 62.0 74.6

Filtrační komora
kapsový filtr: F7 ePM10 75% 630 56 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 3 / 287 x 897
Hmotnost komory: 56 kg

Koncový panel
s malým otvorem 0 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Technická data - odvodní části
Koncový panel

s malým otvorem 0 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 18 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 3 / 287 x 897
Hmotnost komory: 39 kg

Volná komora
Délka: 1860 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 121 kg

Rekuperační komora
Desková viz přívod 164 Pa

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 2 Pa
Vzduch: 5600 m3/h Externí tlaková ztráta: 198 Pa
Ventilátor: RH40C Otáčky: 1951 ot/min Statická účinnost: 58.83% Výkon: 1.1 kW
Dynamický tlak: 62 Pa Celkový tlak: 494 Pa
Motor: ZID.DC.CR Napětí: 400 V Zapojení: Proud: 3.1 A
SFP: 0.734 kW/(m3/s), SFP2 Otáčky: 2400 ot/min Krytí: IP54 Výkon: 2.40 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 0 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: není součástí dodávky Kryty svorek: neosazeny
Hmotnost komory: 152 kg



Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 36.0 41.0 51.0 46.0 44.0 32.0 24.0 27.0 48.2
Do sání 44.0 54.0 66.0 65.0 70.0 66.0 62.0 61.0 73.0
Do výtlaku 46.0 57.0 71.0 72.0 76.0 72.0 69.0 69.0 79.3



 
 

 
VZT3 – JIH 



Údaje o projektu
Zákazník:
Název projektu:
Projektant: Datum: 30.12.2018
AHU Select verze: 6.8 (1406)

Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00 
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1 
Tepelné mosty: TB2 0.66
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04 

Přehled jednotky
Pozice v projektu: VZT3_JIH Vlastní rozměry (mm): 5883 x 2100 x 1150
Řada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm): 7051 x 3013 x 1150
Velikost jednotky: H10 Objemová hmotnost izolace 50 kg/m3
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost: 1.94 m/s
Provedení pláště (vnější): PZ Výška rámu a nohou 100 mm
Provedení pláště (vnitřní): PZ Hmotnost: 1140 kg
Průtok vzduchu - přívod: 6305 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 6305 m3/h

Poznámka: Jednotka je navržena pro venkovní provedení a je opatřena stříškou.

Pohled ze strany obsluhy

SUP

V x Š: , ODA=950x950 mm, SUP=512x950 mm, ETA=512x950 mm
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch



Pohled ze strany obsluhy

SUP

2168 11702503101140

10
50

845

10
0

Pohled shora

1920

SUP

2168 1170

720 450

2503101140

10
50

845

10
50

625



Pohled z perspektivy

Technická data - přívodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 1 Pa
Hmotnost komory: 16 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 23 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 3 / 287 x 897
Hmotnost komory: 39 kg

Volná komora
Délka: 660 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 46 kg

Rekuperační komora
Desková Bypass 175 Pa
Přívod: 6305 m3/h -13.0°C, 85%/14.3°C
Odvod: 6305 m3/h 20.0°C, 50%/-0.7°C
Statická účinnost: 82.6% Tepelný zisk: 61.4 kW
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks

Ohřívací komora
Vodní dvouřadá 47 Pa
Vzduch: 6305 m3/h 14.3/20.4°C
Přípojka topného média G: 5/4" Výkon: 13.0 kW
Médium: voda 55/45°C Průtok: 1.139 m3/h 0.4 kPa
Hmotnost komory: 69 kg

Volná komora
Délka: 250 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 20 kg



Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 1 Pa
Vzduch: 6305 m3/h Externí tlaková ztráta: 170 Pa
Ventilátor: RH50C Otáčky: 1447 ot/min Statická účinnost: 64.00% Výkon: 1.6 kW
Dynamický tlak: 31 Pa Celkový tlak: 619 Pa
Motor: ZID.GG.CR Napětí: 400 V Zapojení: Proud: 4.4 A
SFP: 0.919 kW/(m3/s), SFP3 Otáčky: 1860 ot/min Krytí: IP54 Výkon: 3.50 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 0 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: není součástí dodávky Kryty svorek: neosazeny
Hmotnost komory: 152 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 35.0 51.0 49.0 45.0 42.0 31.0 21.0 16.0 46.8
Do sání 43.0 63.0 62.0 62.0 65.0 63.0 56.0 46.0 68.5
Do výtlaku 45.0 66.0 66.0 65.0 69.0 66.0 60.0 52.0 72.1

Filtrační komora
kapsový filtr: F7 ePM10 75% 630 71 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 3 / 287 x 897
Hmotnost komory: 56 kg

Koncový panel
s malým otvorem 0 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Technická data - odvodní části
Koncový panel

s malým otvorem 0 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 23 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 3 / 287 x 897
Hmotnost komory: 39 kg

Volná komora
Délka: 1860 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 121 kg

Rekuperační komora
Desková viz přívod 198 Pa

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 2 Pa
Vzduch: 6305 m3/h Externí tlaková ztráta: 159 Pa
Ventilátor: RH50C Otáčky: 1317 ot/min Statická účinnost: 63.27% Výkon: 1.2 kW
Dynamický tlak: 31 Pa Celkový tlak: 463 Pa
Motor: ZID.GG.CR Napětí: 400 V Zapojení: Proud: 4.4 A
SFP: 0.683 kW/(m3/s), SFP2 Otáčky: 1860 ot/min Krytí: IP54 Výkon: 3.50 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 0 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: není součástí dodávky Kryty svorek: neosazeny
Hmotnost komory: 152 kg



Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 34.0 51.0 47.0 44.0 39.0 29.0 18.0 14.0 44.9
Do sání 42.0 64.0 62.0 63.0 65.0 63.0 56.0 48.0 68.8
Do výtlaku 44.0 67.0 67.0 70.0 71.0 69.0 64.0 56.0 74.9



 
 

 
VZT4 – TĚLOCVIČNA 



Údaje o projektu
Zákazník:
Název projektu: DP
Projektant: Datum: 30.12.2018
AHU Select verze: 6.8 (1406)

Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00 
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1 
Tepelné mosty: TB2 0.66
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04 

Přehled jednotky
Pozice v projektu: VTZ4_telocvicna Vlastní rozměry (mm): 3344 x 850 x 1800
Řada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm): 3729 x 850 x 1800
Velikost jednotky: H6.3 Objemová hmotnost izolace 50 kg/m3
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost: 1.80 m/s
Provedení pláště (vnější): PZ Výška rámu a nohou 100 mm
Provedení pláště (vnitřní): PZ Hmotnost: 650 kg
Průtok vzduchu - přívod: 3650 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 3650 m3/h

Pohled ze strany obsluhy

SUP

ETA ODA

EHA

V x Š: , ODA=750x750 mm, SUP=750x750 mm, ETA=750x750 mm, EHA=750x750 mm
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch, EHA - odpadní vzduch



Pohled ze strany obsluhy
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Pohled z perspektivy

Technická data - přívodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 1 Pa
Hmotnost komory: 12 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 21 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 287 x 287, 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 287 1 / 402 x 402
Hmotnost komory: 31 kg

Rekuperační komora
Desková Bypass 250 Pa
Přívod: 3650 m3/h -13.0°C, 80%/13.5°C
Odvod: 3650 m3/h 18.0°C, 50%/-2.7°C
Statická účinnost: 85.5% Tepelný zisk: 34.7 kW
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks

Ohřívací komora
Vodní dvouřadá 38 Pa
Vzduch: 3650 m3/h 13.5/18.7°C
Přípojka topného média G: 1" Výkon: 6.3 kW
Médium: voda 50/45°C Průtok: 1.103 m3/h 1.0 kPa
Hmotnost komory: 48 kg

Volná komora
Délka: 250 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 16 kg



Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 1 Pa
Vzduch: 3650 m3/h Externí tlaková ztráta: 174 Pa
Ventilátor: RH40C Otáčky: 1716 ot/min Statická účinnost: 64.08% Výkon: 0.8 kW
Dynamický tlak: 26 Pa Celkový tlak: 560 Pa
Motor: ZID.DC.CR Napětí: 400 V Zapojení: Proud: 3.1 A
SFP: 0.833 kW/(m3/s), SFP3 Otáčky: 2400 ot/min Krytí: IP54 Výkon: 2.40 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 0 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: není součástí dodávky Kryty svorek: neosazeny
Hmotnost komory: 103 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 31.0 41.0 44.0 40.0 39.0 28.0 18.0 13.0 42.4
Do sání 39.0 53.0 57.0 57.0 62.0 60.0 53.0 43.0 65.3
Do výtlaku 41.0 57.0 64.0 66.0 71.0 68.0 63.0 55.0 74.0

Koncový panel
s velkým otvorem 0 Pa
Hmotnost komory: 3 kg

Technická data - odvodní části
Koncový panel

s velkým otvorem 0 Pa
Hmotnost komory: 3 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 21 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 287 x 287, 1 / 287 x 402, 1 / 402 x 287 1 / 402 x 402
Hmotnost komory: 31 kg

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 1 Pa
Vzduch: 3650 m3/h Externí tlaková ztráta: 183 Pa
Ventilátor: RH40C Otáčky: 1722 ot/min Statická účinnost: 64.10% Výkon: 0.9 kW
Dynamický tlak: 26 Pa Celkový tlak: 565 Pa
Motor: ZID.DC.CR Napětí: 400 V Zapojení: Proud: 3.1 A
SFP: 0.841 kW/(m3/s), SFP3 Otáčky: 2400 ot/min Krytí: IP54 Výkon: 2.40 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 0 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: není součástí dodávky Kryty svorek: neosazeny
Hmotnost komory: 103 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 31.0 41.0 44.0 40.0 39.0 28.0 18.0 13.0 42.5
Do sání 39.0 54.0 59.0 59.0 65.0 62.0 56.0 47.0 67.9
Do výtlaku 41.0 57.0 64.0 66.0 71.0 68.0 63.0 55.0 74.1

Volná komora
Délka: 50 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 6 kg

Rekuperační komora
Desková viz přívod 284 Pa



Volná komora
Délka: 390 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 23 kg

Koncový panel
s velkým otvorem Klapka 1 Pa
Hmotnost komory: 12 kg



 
 

 
VZT5 – KUCHYNĚ 
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k ř
s rekuperací tepla, dohřevem
a integrovaným přívodem vzduchu

ompaktní digesto
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Legenda:

… přívod čerstvého venkovního filtrovaného vzduchu
… výstup čerstvého předehřátého vzduchu do kuchyně
… odsávaný vzduch z digestorě
… výfuk odpadního vzduchu z digestoře
… odvod kondenzátu z digestoře
… zářivkové osvětlení (standardně)
… klapka by-passu (nastavení letního a zimního provozu)

e
e
i
i
K

BP

1

2

1

2

… zákryt digestoře (např. sádrokarton)
... řídící modul
… rozvaděč automatické regulace
… ovládací panel
… odtahový ventilátor (např. SVF)
… přívodní ventilátor s filtrem (např. SVF)
... teplovodní ohřívač
... rozvod topné vody
... přesah min. 200 mm spodní hrany digestoře vůči

rozměrům spotřebičů

ZD
SM
RG
OP
Mi
Me

ÚT
*

Atrea s.r.o., V Aleji 20

466 01 Jablonec n. N.

Č e s k á r e u b l i k ap

D VI V I Z E Ě T R Á N Í K U C H Y N Í

w w w . a t r e a . c z
E-mail: kuchyne@atrea.cz

Kuchyňské digestoře
zajišťují účinný odtah a filtraci odpadního vzduchu a současně
komfortní přívod čerstvého vzduchu s dohřevem pro kuchyně
všech velikostí a sestav, s automatickým provozem. Vůči
standardní řadě obsahují navíc

přiváděného vzduchu.
Kuchyňské digestoře DiNER-T se dodávají jako komplety nebo
z dílů (pro montáž na místě). Jsou zhotoveny z nerezového
plechu ČSN 17240 (AISI 304). Kombinované tukové filtry
s účinností záchytu aerosolů až 94 % a rozměru
500 x 500 mm se skládají z Al tahokovu a protipožárních
lamel.
Digestoře jsou standardně osazeny zářivkovým osvětlením
18 až 58 W / 230 V, v krytí IP 65 s teplotní odolností
do 60 °C a odvodem kondenzátu a tuku. Počet zářivek
je dimenzován na hodnotu intenzity osvětlení 500 lx
na pracovní ploše.
V horní části digestoře jsou osazeny speciální asymetrické,
snadno vyjímatelné rekuperační výměníky tepla typu hPS-D.
Z čela digestoře jsou osazeny dvouřadé teplovodní registry
pro dohřev čerstvého vzduchu na požadovanou teplotu
(až 25 °C). Rozvody topné vody jsou vedeny po horní straně
digestoře, svedené do dvou centrálních sběračů. Ze sběračů
je vyvedeno centrální napojení na topný systém. Do hlavní
trasy ze zdroje a zpátečky je nutno instalovat třícestný
regulační uzel R-TPO3. Regulační uzel musí být umístěn do 5 m
od digestoře.
Digestoře jsou dále standardně vybaveny klapkou by-passu
(letní obtok) Belimo. Klapka je ovládána
z centrálního ovládacího panelu. V čele digestoří jsou
umístěny kruhové otočné výfukové žaluzie pr. 200 mm pro
rovnoměrný přívod čerstvého vzduchu. Odsávací i přívodní
hrdla kruhového nebo obdélníkového průřezu jsou umístěna
výhradně shora (s výjimkou DiNER-TN do délky
L = 2 250 mm). Připojené potrubí se doporučuje s tepelnou
a akustickou izolací, s ohledem na možnost čištění a údržby
s čistícími otvory.

Přívodní a odtahové ventilátory s filtrací se instalují mimo
prostor kuchyně (především z akustických hledisek).
Digestoře DiNER se dodávají se ve standardní výšce
690 mm, s půdorysnými rozměry dle požadavků zákazníka
ve stanoveném rozsahu, na zakázku i s atypickými rozměry.

Digestoře Diner-T se výhradně dodávají s kompletním
systémem automatické regulace provozu. Skládá
se z mikroprocesorového regulačního modulu s diferenčními
teplotními čidly vestavěného nad digestoří ve svorkovnici SM.
Samostatně se dodává ovládací panel OP pro dálkové
nastavení provozu digestoře a rozvaděče RG pro regulací
otáček přívodního i odtahového ventilátoru. Automatická
regulace digestoří DiNER zajišťuje ekonomický provoz větrání
v závislosti na okamžité tepelné produkci kuchyňského
zařízení. Pouze při zvýšené teplotní diferenci mezi teplotou
vzduchu pod digestoří a v prostoru kuchyně se automaticky
spínají snížené otáčky odsávacího i přívodního ventilátoru. Při
dalším zvýšení teplotní diference se spínají maximální otáčky
obou ventilátorů. Po snížení této nastavitelné diference
dochází k automatickému poklesu, případně i vypnutí
ventilátorů. Regulace dále zajišťuje protimrazovou ochranu
rekuperačního výměníku změnou otáček ventilátorů. Systém
je podrobně popsán na samostatném katalogovém listu.

s rekuperací tepla s účinností až 68 %

vestavěné teplovodní
dohřívače

se servopohonem

Automatická regulace provozu

e2

ÚT

N Á V R H O V Ý S O F T W A R E

Od srpna 2007 bude možno pro návrh digestoří
využít i specializovaný návrhový program
vytvořený dle směrnice VDI 2052 (SRN).
Tento program naleznete na našich
internetových stranách ,
nebo si jej vyžádejte na naší adrese.

www.atrea.cz

e2

Tel. +420 483 368 122

Fax +420 483 368 112



DiNER-TN – 1 modulová

D I N E R - N ( N Á S T N N Á )T Ě

R O Z V O D A P Ř I P O J E N Í T O P N É V O D Y D N E R - T Ni

L E G E N D A

Z Á V Ě S Y

H M O T N O S T D L E Ž I T Á U P O Z O R N N ÍŮ Ě

Z Á K L A D N Í R O Z M Ě R Y

1 MODULOVÁ ... L = 1 50 až 0 mm– 2 2 25

Na obr je uvedeno standardn dodávané pravé provedení
digestor DiNER- N. Na požadavek lze dodat zrcadlové levé
provedení

ázcích ě
ě T ( )

, včetně rozvodu topné vody.

rozm ryě maximální
pr tokůdélka L ší ka Bř výška

(mm) (mm) (mm) (m /h)3

1 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 400
1 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 600
1 750 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 950
2 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 950
2 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 950

Na zakázku lze dodat
v rozsahu:

digesto e i v atypických rozm rechř ě
L = 1 250 až 0 mm
B = 1 050 až 1 600 mm

2 25

Po et záv s 1 mm:
..... 4 ks

č ě ů 0
1- modulová

∅

G =~ L x B x ( až kg / m p dorysu)

G =~ 1,6 kg / ks
digesto

filtr

ř 70 90 ů2

–

– ř č ř
ř ě ř

ř

– č ř ř ř ř čů

maximální teplota odsávaného vzduchu je 60 °C

plynové spot ebi e t ídy B je nutno zaústit do komína
a v žádném p ípad je nelze zaústit do digesto e ani nesmí
procházet digesto í

dbejte na dostate ný p esah digesto e p es obrys spot ebi
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min. 008

manipula ní prostorč

záv syě M10

e2

∅ přD

V = Vods př

(m /h)3

odtah vzduchu p ívod vzduchuř
∅ Dods

(mm)
Δ pods

(Pa)
∅ Dpř

(mm)
Δ řpp

(Pa)
filtry

(ks)
500 x 500 mm

P R T O K Y A D I M E N Z O V Á N ÍŮ

700 1x 250 1 1x 250

1 400 1x 280 2 1x 280

1 950 1x 315 3 1x 315

117 48

192 183

270 350

L … délka digesto e

B … ší ka digesto e

e … p ívod erstvého venkovního filtrovaného vzduchu

e … výstup erstvého p edeh átého vzduchu do kuchyn

i … odsávaný vzduch z digesto e

i … výfuk odpadního vzduchu z digesto e

K … odvod kondenzátu z digesto e (alternativně)

… zá ivkové osv tlení (standardn )

BP … klapka by-passu (nastavení letního a zimního provozu)

BT1 … provozní idlo teploty automatické regulace (vnit ní),
pro L > 3000 mm se instaluje 4x v 1/4 délky

BT2 … provozní idlo teploty automatické regulace
(prostorové), lze p emístit

BT3 … idlo protimrazové ochrany rekuperacního vým níku

ř

ř ř

ř č

č ř ř ě

ř

ř

ř

ř ě ě

č ř

č
ř

č ě

1

2

1

2

i … bo ní vstup (volitelně)

sací m ížka nebo

napojení podružné digesto e, volitelně s klapkou
(pr ez hrdla specifikovat)

ZD … zákryt digesto e (nap . sádrokarton)

SM ídící modul

1,ext č

– ř

– ř
ůř

ř ř

ř

F ... uzavírací kulový ventil 1”

UT ... topná voda – přívod

UT ... topná voda – zpátečka

ZP ... zpátečka

... teplovodní ohřívač

1

2UT2 UT1

100

F F

Znázorněna standardní umístění napojení ÚT, jiná poloha možná
na požadavek.



DiNER-TN – 2 modulová

D I N E R - ( N Á S T N N Á )T N Ě

R O Z V O D A P Ř I P O J E N Í T O P N É V O D Y D N E R - T Ni L E G E N D A

H M O T N O S T D L E Ž I T Á U P O Z O R N N ÍŮ Ě

2 – 2 5 000MODULOVÁ ... L = 250 až mm

Z Á V Ě S Y

Po et záv s 1 mm:
..... ks

č ě ů 0
- modulová2 8

∅

G =~ L x B x ( až kg / m p dorysu)

G =~ 1,6 kg / ks
digesto

filtr

ř 70 90 ů2

–
– ř č ř

ř ě ř
ř

– ř
č

– č ř ř ř ř čů

maximální teplota odsávaného vzduchu je 60 °C
plynové spot ebi e t ídy B je nutno zaústit do komína
a v žádném p ípad je nelze zaústit do digesto e ani nesmí
procházet digesto í
digesto e od délky L ≥ 3 500 mm nebo šírky B > 2 000 mm
doporu ujeme vždy dodat v rozloženém stavu s ohledem
na obtížný transport a manipulaci
dbejte na dostate ný p esah digesto e p es obrys spot ebi

Z Á K L A D N Í R O Z M Ě R Y

rozm ryě maximální
pr tokůdélka L ší ka Bř výška

(mm) (mm) (mm) (m /h)3

2 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 2 900

2 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 200

2 750 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 600

3 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

3 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

3 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

3 750 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

4 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

4 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

4 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

4 750 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

5 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

Na zakázku lze dodat digesto e i v atypických rozm rech
v rozsahu:

ř ě
L = 250 až 0 mm
B = 1 050 až 1 600 mm

2 5 00

V = Vods př

(m /h)3

odtah vzduchu p ívod vzduchuř
∅ Dods

(mm)
Δ pods

(Pa)
∅ Dpř

(mm)
Δ řpp

(Pa)
filtry

(ks)
500 x 500 mm

P R T O K Y A D I M E N Z O V Á N ÍŮ

1 400 1x 280 2 1 1x 280

1 950 1x 315 3 1 1x 315

2 500 1x 355 4 152 1x 355

2 900 1x 400 4 1x 400

3 200 1x 400 5 205 1x 400 237

3 600 1x 450 5 1x 450

3 900 1x 450 6 1x 450

17 48

27 91

147

206 196

262 299

270 350

L … délka digesto e
B … ší ka digesto e
e … p ívod erstvého venkovního filtrovaného vzduchu
e … výstup erstvého p edeh átého vzduchu do kuchyn
i … odsávaný vzduch z digesto e

i … výfuk odpadního vzduchu z digesto e
K … odvod kondenzátu z digesto e (alternativně)

… zá ivkové osv tlení (standardn )
BP … klapka by-passu (nastavení letního a zimního provozu)

BT1 … provozní idlo teploty automatické regulace (vnit ní), pro
L > 3000 mm se instaluje 4x v 1/4 délky

BT2 … provozní idlo teploty automatické regulace
(prostorové), lze p emístit

BT3 … idlo protimrazové ochrany rekuperacního vým níku

ř
ř ř
ř č
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ř

ř
ř

ř ě ě

č ř

č
ř
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1

2

1

2

i … bo ní vstup (volitelně)
sací m ížka nebo
napojení podružné digesto e, volitelně s klapkou

(pr ez hrdla specifikovat)

ZD … zákryt digesto e (nap . sádrokarton)
SM ídící modul

1,ext č
– ř
– ř

ůř

ř ř
ř

F ... uzavírací kulový ventil 1”
UT ... topná voda – přívod
UT ... topná voda – zpáte ka

... teplovodní ohřívač

1

2 č
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e1 i2 SM
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F F

Znázorněna standardní umístění napojení ÚT, jiná poloha možná
na požadavek.



DiNER-TS – 4 modulová

D I N E R - ( )T S S T Ř E D O V Á

R O Z V O D A P Ř I P O J E N Í T O P N É V O D Y D N E R - T Si

4 MODULOVÁ ... L = 50 až mm– 2 3 5 000

Na zakázku lze dodat digestore i v atypických
rozmerech v rozsahu: L = 50 až 0 mm

B = 1 50 až 00 mm
2 3 5 00

9 2 5

V = Vods př

(m /h)3

odtah vzduchu p ívod vzduchuř
∅ Dods

(mm)
Δ pods

(Pa)
∅ Dpř

(mm)
Δ řpp

(Pa)
filtry

(ks)
500 x 500 mm

P R T O K Y A D I M E N Z O V Á N ÍŮ

2 900 2x 280 4 1 1x 400

3 600 2x 315 6 1 1x 450

4 300 2x 355 6 1 1x 500

5 000 2x 355 8 1 1x 500

5 800 2x 400 8 1x 560

6 500 2x 400 10 1x 560

7 200 2x 450 10 1x 630

7 800 2x 450 12 1x 630

27 51

07 78

56 110

52 147

206 196

212 245

262 299

270 350
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Z Á K L A D N Í R O Z M Ě R Y

rozm ryě maximální
pr tokůdélka L ší ka Bř výška

(mm) (mm) (mm) (m /h)3

2 350 1 950, 2 250, 2 500 690 5 800

2 500 1 950, 2 250, 2 500 690 7 200

2 750 1 950, 2 250, 2 500 690 7 200

3 000 1 950, 2 250, 2 500 690 7 600

3 250 1 950, 2 250, 2 500 690 7 600

3 500 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

3 750 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

4 000 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

4 250 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

4 500 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

4 750 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

5 000 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

Z Á V Ě S Y

Po et záv s 1 mm:
..... ks

č ě ů 0
4- modulová 10

∅

H M O T N O S T

G =~ L x B x ( až kg / m p dorysu)
G =~ 1,6 kg / ks

digesto

filtr

ř 70 90 ů2

L E G E N D A

D L E Ž I T Á U P O Z O R N N ÍŮ Ě

–
– ř č ř

ř ě ř
ř

– ř
č

– č ř ř ř
ř čů

maximální teplota odsávaného vzduchu je 60 °C
plynové spot ebi e t ídy B je nutno zaústit do komína
a v žádném p ípad je nelze zaústit do digesto e ani nesmí
procházet digesto í
digesto e od délky L ≥ 3 500 mm nebo šírky B > 2 000 mm
doporu ujeme vždy dodat v rozloženém stavu s ohledem
na obtížný transport a manipulaci
dbejte na dostate ný p esah digesto e p es obrys
spot ebi

L … délka digesto e
B … ší ka digesto e
e … p ívod erstvého venkovního filtrovaného vzduchu
e … výstup erstvého p edeh átého vzduchu do kuchyn
i … odsávaný vzduch z digesto e

i … výfuk odpadního vzduchu z digesto e
K … odvod kondenzátu z digesto e (alternativně)

… zá ivkové osv tlení (standardn )
BP … klapka by-passu (nastavení letního a zimního provozu)

BT1 … provozní idlo teploty automatické regulace (vnit ní),
pro L > 3000 mm se instaluje 4x v 1/4 délky

BT2 … provozní idlo teploty automatické regulace
(prostorové), lze p emístit

BT3 … idlo protimrazové ochrany rekuperacního vým níku

ř
ř ř
ř č

č ř ř ě
ř

ř
ř

ř ě ě

č ř

č
ř

č ě

1

2

1

2

i … bo ní vstup (volitelně)
sací m ížka nebo
napojení podružné digesto e, volitelně s klapkou

(pr ez hrdla specifikovat)

ZD … zákryt digesto e (nap . sádrokarton)
SM ídící modul

1,ext č
– ř
– ř

ůř

ř ř
ř

F ... uzavírací kulový ventil 1”
UT ... topná voda – přívod
UT ... topná voda – zpáte ka

... teplovodní ohřívač

1

2 č

P DORYSŮ

min. 008

SMSM

UT2 UT1

F F

Znázorněna standardní umístění napojení ÚT, jiná poloha
možná na požadavek.



DiNER-T

B Y - P A S S P Ř Í V O D N Í V Ý Ú S T K Y

Digesto e DiNER jsou standardn vybaveny klapkou by-
passu, která umožnuje i letní provoz bez rekuperace
odpadního tepla. Klapka je ovládaná servopohonem BELIMO.

ř -T ě

BP

L xB

i1 i1

ZIMNÍ REŽIM
Zimní období
Klapka by-passu je
uzav ená, odpadní vzduch
i se odvádí p es
rekupera ní vým ník, kde
p edává teplo.
P ivád ný vzduch e
se ve vým níku
p edeh ívá.

ř
ř
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ř
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1

BP

L xB

LETNÍ REŽIM
Letní období
Klapka by-passu je
otev ená, odpadní vzduch
i se odvádí p ímo, tj.
mimo rekupera ní
vým ník.
P ivád ný vzduch e
se nep edeh ívá.

ř
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ě

ř ě
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1

1

ZIMNÍ REŽIM

LETNÍ REŽIM

Zimní období
Oto né p ívodní
výústky se nastaví
sm rem vzh ru.
P ivád ný venkovní
vzduch (p edeh átý ve
vým níku) je vyfukován
pod strop kuchyn
a neovliv uje
bezprost edn
obsluhu u digesto e.
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ě
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ř

Letní období
Oto né žaluzie se
nastaví sm rem dolu.
P ivád ný venkovní
vzduch
(bez p edeh evu) je
vyfukován šikmo dolu
a vytvá í vzduchovou
clonu chladnejšího
vzduchu

č
ě

ř ě

ř ř

ř

.

P ívod vzduchu je u digesto í ady DiNER-T zajišten kruhovými
p ívodními výústkami. Každou výústku je možno nezávisle
ru n otá ením nasm rovat.

ř ř ř
ř
č ě č ě

T U K O V É F I L T R Y

K O T V E N Í K E S T R O P U

Digesto e jsou standardn vybaveny tukovými filtry typu
KOMBI, o rozm ru 500 x 500 mm. Jsou sestaveny z
nerezových protipožárních lamel a 7-mi vrstvého tahokovu,
vestav ných do rámu z

ř ě
ě

ě č
č ů ř

ů
ě ř č

č ř

nerezového plechu. Po et filtru se
ur uje vždy podle maximálního uvažovaného pr toku digesto í
podle grafu tak, aby pr tok jedním filtrem byl vždy v optimální
oblasti. Na záv r je t eba provést kontrolu, zda se vypo tený
po et filtru do digesto e fyzicky umístí.

Digesto e jsou vybaveny speciálními úchyty pro zav šení
na závitové ty e M10 kotvené do stropu rozpíracími kotvami
ø 14 / 10 mm (nejsou sou ástí dodávky). Úchyty s vý ezy
umožnují p i montáži snadné bo ní nasunutí záv sných ty í
i s maticí a jednoduchou aretaci výškové polohy digesto e.
Po et a typ záv su viz schémata.
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4500 720
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filtr KOMBI
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O D V O D K O N D E N Z Á T U D N E R - T Si

Ve vestav ném rekupera ním vým níku dochází p i ochlazování
odvád ného vlhkého vzduchu ke kondenzaci. Digesto je
vybavena obvodovým sb rným žlábkem, ve kterém je tento
kondenzát zachytáván.
P i instalaci digesto e je treba zajistit jeho odvod do kanalizace.
Ve spodním sb rném žlábku jsou standardn p ipraveny otvory
pro alternativní osazení nerezové trubky pro odvod kondenzátu.
Standardní délka nerezového potrubí s odskokem je 1500 mm,
vn jší pr m r 25 mm.
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Příčný řez DiNER-TS Podélný řez DiNER-TS

(K)
alter.

T O P N Ý V Ý K O N T E P L O V O D N Í H O O H Ř Í V A Č E

14

to
p

ný
vý

ko
n

(k
W

)

0

8

4

12

6

0 1 000 2 000

vzduchové množství (m /h)3

2

10

500 1 500

16

Max. topný výkon je uvád n pro vodu se spádem
80 / 60 °C; vstupní vzduch (po rekuperaci) +10 °C, rh 30 %.
Graf platí pro ka dý jednotlivý vým ník ře.
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DiNER-T

Ú D A J E P R O O B J E D N Á V K U

Digesto s rekuperací DiNER- N L x B (mm) V / V (m /h) D / D , po et filtr , dodávka v dílech (ANO / NE), provedení pravé /
levé (pouze DiNER- N) automatická regulace ANO / NE SM, OP, rozvodnice RG typ, p íkon a typ p ívodního a odtahového ventilátoru

ř T – – – č ů
/ T – – – ř ř

ods pø ods p

3

ř∅ ∅

V Z O R O V É S C H É M A P Ř Í P O J K Y T O P N É V O D Y

V Z O R O V É S C H É M A E L E K T R I C K É H O Z A P O J E N Í

Legenda:

SV
S
F
Č

UT

Z

... směšovací ventil

... servopohon (typ dle použité regulace)

... kulový ventil

... čerpadlo

... topná voda – přívod ze zdroje

... zdroj topné vody (rozdělovač, kotel)

P

UTZ ... topná voda – zpátečka

DiNER-T

F

R

F

Z

UTP

Dodávka
montážní firma

UTZ SV, S Č

Dodávka
DiNER-T

U, V, W
N
PE

61
62

PE
N

2x CYKY 7C x 1,5

RG-2-400V-B/400V-B

na
p

ěť
ov

á
so

u
st

av
a

TN
-S

PE

U, V, W
N

HLAVNÍ PŘÍVOD

CYKY 5C x 2,5

63
64
65
66
67
68
69

36

34
35

N

61
66

CYKY 4C x 1,5
uzavírací plynový ventil

GN

VC
TA

SYKFY 2 x 2 x 0,5 (max. 25 m)
čidlo teploty vzduchu za ohřívačem

K4

K1
K2

CYKY 5C x 1,5
kapilární termostat

PE

N

LS+
LS–

CYKY 4C x 1,5
servopohon směšovacího uzlu

PE

N
LP

CYKY 3C x 1,5
čerpadlo

LE
N CYKY 2D x 1,5

servopohon uzavírací klapky e1

N

L
LI

CYKY 4C x 1,5
servopohon uzavírací klapky i1

61
68 CYKY 2A x 1,5

diferenční manostat filtru

TK1
TK2
U1
V1
W1
PE

přívodní ventilátor Me
CYKY 7C x 1,5

TK1
TK2
U2
V2
W2
PE

odtahový ventilátor Mi
CYKY 7C x 1,5

F

R

TA ADS 120

TFK TW 115-SOAP20

S BELIMO LM230A

Č GRUNDFOS UPS 20 – 40

SE BELIMO LF230

SI BELIMO LM230A

Mi

Me

YV

PF

R-TPO 3

61
62

PE
N

63
64
65
66
67
68
69

61
62

PE
N

63
64
65

34
35
36

OVLÁDACÍ PANEL

N
N

09

N

60
60
61
62
63
64
65
66
67

PE
PE

DIGESTOŘ DiNER-T

10
T – mráz – BT3

11
12

T – prostor.  1 – BT2

13
14

T – digestoř 1 – BT1

15
16

T – digestoř 1 – BT1

01
02

T – mráz – BT3

03
04

T – prostor.  1 – BT2

05
06

T – digestoř 1 – BT1

07
08

T – digestoř 1 – BT1

osvětlení digestoře

2x CYKY 5C x 1,5

O
P

-R
O

T

R
O

Z
V

O
D

N
IC

E
S

M
2

T – PROSTOR.  1 – BT2 – čidlo v prostoru kuchyně
T – DIGESTOŘ 1 – BT1 – čidla nad varným zařízením

(regulace vyhodnocuje diferenci mezi
teplotou vzduchu v prostoru kuchyně
a nejvyšší naměřenou teplotou nad
varnými spotřebiči a při překročení
přednastavených hodnot automaticky
zvýší výkon obou ventilátorů)

SYKFY 2 x 2 x 0,5

F

... topná voda – přívod ze zdroje

... kulové ventily 1”

UT

F

1

UT2 ... topná voda – zpátečka

UT1

UT2
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Upozornění :
Ventilátorové díly jsou určeny pro dopravu vzduchu
a prostředí normální, bez nebezpečí výbuchu. Nasávaný
vzduch nesmí obsahovat nečistoty a látky s korozivním účinkem.
Připojení na elektrickou síť musí být provedeno podle platných
předpisů a norem ČSN a podléhá revizi. 
Provozní teplota je do +40 °C při relativní vlhkosti do 80 %.
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Atrea s.r.o., Masná 5
466 01 Jablonec n. N.

Tel./fax 0428/312074-6
E-mail: atrea@mbox.vol.cz

VZ D U C H O T E C H N I C K Á Z A Ř Í Z E N Í – V Ý R O B A | D O D Á V K Y | S E RV I S

Skříňové ventilátorové díly s vestavěnou filtrací SVF pro
kruhový potrubní rozvod se používají v komfortních
vzduchotechnických systémech do normálního prostředí.
Výhodně je lze použít ve spojení se skříňovými rekuperačními
výměníky řady RVK, RVS a RVT. Pro dohřev vzduchu lze do
systému zařadit přímotopné elektrické ohřívače typu EPO,
nebo teplovodní ohřívače typu TPO.
Ventilátorové díly SVF sestávají z radiálního ventilátoru
s odpruženým vestavěným motorem a vysouvací filtrační
vložky EU4 / G4, podle požadavku lze dodat filtry až EU7 / F7.
Skříň je z pozinkovaného plechu, s vnitřní 20 mm silnou
tepelnou a akustickou izolací. Otevírací víko zajišťuje snadný
přístup k ventilátoru a k výměně filtrační vložky. Umístění dílů
SVF 2100 až 7000 je vždy s ventilátorovou osou vodorovně,
ventilátorové díly SVF 280 až 1200 lze umístit libovolně.
Standardní součástí dílů SVF jsou závěsy pro podstropní
a stěnovou montáž a diferenční manostat zanesení filtru.
Použité radiální ventilátory jsou napěťově regulovatelné
v rozsahu 40 až 100 %. Ventilátorové díly SVF 280 až 5500
jsou určeny pro napájení 230 V se standardně vestavěným
redukčním toroidním autotransformátorem pro nastavení

redukovaných otáček v pevně přednastaveném napěťovém
rozsahu 110 až 190 V. SVF 7000 je určen pro napájení
400 V, transformátory lze dodat samostatně na objednávku.
Dálkové ovládání a zapojení  včetně případně připojených
elektrických a teplovodních ohřívačů viz příklady zapojení.
Skříňové ventilátorové díly s vestavěnou filtrací SVF se
vyznačují nízkou hlučností, nízkým elektrickým příkonem,
kompaktností provedení a snadnou výměnou filtračních vložek. 
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SVF 280 SVF 680 SVF 780 SVF 1200 SVF 2100 SVF 3400 SVF 5500 SVF 7000

T E C H N I C K Á  D A T A

maximální výkon m3h-1 280 680 780 1200 2100 3400 5500 6250
šířka B mm 400 400 400 500 600 600 840 1000
výška H mm 350 350 350 350 600 600 680 810
délka L mm 500 500 500 650 800 800 950 1150
průměr připojovacích hrdel mm 200 200 200 280 315 315 400 500
hmotnost kg 13 13 17 24 31 32 49 82
max. elektrický příkon W 50 180 250 410 370 1000 2000 2800
jmenovité napětí V 230 230 230 230 230 230 230 400
počet otáček ventilátoru min-1 650 1500 1850 1850 900 1400 1250 1240
standardní třída filtrace - EU4 / G4 EU4 / G4 EU4 / G4 EU4 / G4 EU4 / G4 EU4 / G4 EU4 / G4 EU4 / G4
krytí motoru ventilátoru IP 44 44 44 44 20 20 20 54
minimální jištění (typ D) A 0,8 2 2 6 6 13 16 3x 10

V Ý K O N O V Ý  D I A G R A M

PU 3400 zakázaná oblast
SVF 7000

SVF 280
SVF 680

SVF 780
SVF 1200

SVF 3400

SVF 2100

SVF 5500

SVF 7000

PU 5500

PU 7000

0 30001000 2000 4000 5000 6000

vzduchové množství (m3/h) 
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pst je externí statický tlak, který je k dispozici pro připojení potrubí sítě (pro čisté vestavěné filtry EU4 / G4)
PU je elektrický příkon ventilátoru při maximálním napětí

SVF 280 - 7000
vent i látorové dí ly
s vestavěnou f i lrací  vzduchu



SVF 280 53,0 62,0 51,5 53,0 43,0 43,5
SVF 680 72,0 82,0 70,0 67,0 66,0 63,0
SVF 780 72,0 78,0 68,0 65,0 67,0 65,0
SVF 1200 78,2 83,6 73,2 70,7 75,1 69,6
SVF 2100 70,0 75,0 66,0 68,0 64,0 62,0
SVF 3400 82,0 86,0 81,0 78,0 77,0 74,0
SVF 5500 87,5 90,5 86,0 81,0 81,0 79,0
SVF 7000 90,5 100,0 87,0 88,0 84,0 84,0
SVF 280 49,5 61,5 51,5 48,0 35,0 28,5
SVF 680 65,0 76,0 68,0 63,0 53,5 47,0
SVF 780 67,0 78,0 70,0 64,0 56,6 51,0
SVF 1200 74,5 89,3 72,9 64,3 59,2 54,8
SVF 2100 64,0 79,0 64,0 55,0 52,0 46,0
SVF 3400 78,0 92,0 81,0 66,0 64,5 57,5
SVF 5500 82,0 96,0 80,0 74,0 70,0 67,0
SVF 7000 82,0 96,5 80,0 76,0 72,0 64,0
SVF 280 50,2 46,9 46,5 50,3 45,1 39,0
SVF 680 57,0 61,9 57,7 55,3 49,2 48,2
SVF 780 61,4 64,9 61,7 59,8 53,2 52,2
SVF 1200 67,0 69,6 66,9 65,6 61,1 59,0
SVF 2100 53,8 62,9 55,7 52,3 46,2 40,5
SVF 3400 65,3 76,9 70,7 58,3 52,2 47,7
SVF 5500 66,9 74,9 69,7 64,3 59,2 55,7
SVF 7000 72,9 80,9 74,7 70,3 66,2 62,2
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SVF 280 - 7000

SVF 280 40,6 37,3 36,9 40,7 35,5 29,4
SVF 680 47,4 52,3 48,1 45,7 39,6 38,6
SVF 780 51,8 55,3 52,1 50,2 43,6 42,6
SVF 1200 59,5 62,1 60,2 58,4 54,5 52,4
SVF 2100 43,8 52,9 45,7 42,3 36,2 30,5
SVF 3400 55,3 66,9 60,7 48,3 42,2 37,7
SVF 5500 56,4 64,4 59,2 53,8 48,7 45,2
SVF 7000 62,4 70,4 64,2 59,8 55,7 51,7

H L A D I N A  A K U S T I C K É H O  V Ý K O N U  L W ( d B )

H L A D I N A  A K U S T I C K É H O  T L A K U  L D 1 ( d B )

výtlak

sání

skříň

typ dB (A) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz

R O Z M Ě R O V É  S C H É M A

L50-80 50-80

H

B 10
min.Ø D

Ø
 D

F
E

m
in

. 1
0

P O L O H Y  O S A Z E N Í

podstropní podlahová nástěnná nástěnná

M A N I P U L A Č N Í  P R O S T O R

m
in

. (
H

+
5

0
)

stropní podhled
otvor min. (B+50) x (L+50)

ve stropním podhledu

skříň

typ šířka B (mm) výška H (mm) délka L (mm) Ø D (mm) E (mm) F (mm) hmotnost (kg)

R O Z M Ě R Y

SVF 280 400 350 500 200 120 30 13
SVF 680 400 350 500 200 120 30 13
SVF 780 400 350 500 200 120 30 17
SVF 1200 500 350 650 280 45 25 24
SVF 2100 600 600 800 315 185 80 31
SVF 3400 600 600 800 315 185 80 32
SVF 5500 840 680 950 400 200 80 49
SVF 7000 1000 810 1150 500 95 215 82

Hladina akustického tlaku je uváděna ve vzdálenosti 1 m
Uvedené hodnoty platí pro maximální průtok při jmenovitém napětí 230 V (alter. 400 V). Při regulaci
výkonu ventilátoru se snižují tabulkové hodnoty hlučnosti orientačně o 10 dB.

E L E K T R I C K É  Z A P O J E N Í

∆p

∆p

U

N

PE

U3
U2
U1

UT

PF
PF

W
V

U

PE
N

TK
TK

PF
PF

N

TO
R

O
ID

N
Í

TR
A

N
S

FO
R

M
ÁT

O
R

napájení 230 V, 50 Hz

napájení 400 V, 50 Hz

ochranný termostat
ventilátoru

diferenční manostat
zanesení filtru

diferenční manostat
zanesení filtru

CYKY 3B

CYKY 5C

CYKY 2A

CYKY 2A

CYKY 2A

M1

M1

a) SVF 280 až 5500

b) SVF 7000
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SVF

I - 0 - II 

L
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SVF

I - II 

0 - I, II 

Ovládání třípolohovým, dvoupólovým přepínačem - max, vyp., red Ovládání dvoupólovými přepínači - max, vyp., red
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Vzorové příklady svorkového propojení
ventilátorové díly s vestavěnou filtrací vzduchu

typ SVF 280 až 5500

O V L Á D Á N Í  S A M O T N É H O  V E N T I L ÁT O R O V É H O  D Í L U  SV F  2 8 0  A Ž  5 5 0 0

PE
U

UT

U1
U2
U3
N
N

SVF

L1
L2
L3
N
PE
NCV
LV

30
31
32

34
33

35
36

22
23
23A

EPO

e UNCV
CYKY 5C *
CYKY 7C *

NCV

LV

PE

22

PE

N

23A

N
U

U1
UT

R

R

R

R

ovládání ohřívače
- 0 - 10 V, 0 - 5 V, 0 - 20 mA
- např. regulátor ROT

ovládání ventilátorového dílu
- třípolohový, dvoupólový přepínač
- max, vyp., red

PE

U, V, W
N

O V L Á D Á N Í  V E N T I L ÁT O R O V É H O  D Í L U  SV F  2 8 0  A Ž  5 5 0 0  S  E L E K T R I C K Ý M  O H Ř Í VA Č E M  E P O  ( S  M O D U L E M  R M E )

O V L Á D Á N Í  V E N T I L ÁT O R O V É H O  D Í L U  SV F  2 8 0  A Ž  5 5 0 0  S  T E P L O V O D N Í M  O H Ř Í VA Č E M  T P O  ( S  M O D U L E M  R M T )

POZNÁMKY: Součástí dodávky jsou pouze bíle označené díly.
Redukované otáčky je možno volit zapojením U1 nebo U2 nebo U3.
Pozor, nelze zapojit najednou více redukovaných otáček.
Jištění ventilátorových dílů SVF dimenzovat dle tabulky.

PE
U

UT

U1
U2
U3
N
N

SVF

ovládání ohřívače
- 0 - 10 V, 0 - 5 V, 0 - 20 mA
- např. regulátor ROT

ovládání ventilátorového dílu
- třípolohový, dvoupólový přepínač
- max, vyp., red

LV
24

PE

25

N
U

U1
UT

U 

RMT R-TPO TPO
L
N
PE
34
35
36

PE
K1
K2
K4
LP
N
PE
LS+
N
LS-
VC
TW
L
GN
TA
GN

LV
24
25

kapilára protimrazové ochrany (v TPO)
čerpadlo 230 V / 50 Hz
servopohon 230 V / 50 Hz
čidlo zpáteční vody TW
čidlo teploty za ohřívačem TA

R

R

PE

U, V, W
N
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Údaje o projektu
Zákazník:
Název projektu:
Projektant: Datum: 24.12.2018
AHU Select verze: 6.8 (1406)

Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mechanická pevnost: D1 (mm/m) 4.00 
Tepelná vodivost: T3 (W/m2K) 1.1 
Tepelné mosty: TB2 0.66
Těsnost: L1 (l/(s.m2)) 0.04 

Přehled jednotky
Pozice v projektu: jidelna1 Vlastní rozměry (mm): 3642 x 1400 x 800
Řada jednotky: TP12105 Obrysové rozměry (mm): 4344 x 1972 x 800
Velikost jednotky: H4 Objemová hmotnost izolace 50 kg/m3
Tlouštka stěny: 50 mm Nátoková rychlost: 1.79 m/s
Provedení pláště (vnější): PZ Výška rámu a nohou 100 mm
Provedení pláště (vnitřní): PZ Hmotnost: 465 kg
Průtok vzduchu - přívod: 2240 m3/h Průtok vzduchu - odvod: 2320 m3/h

Poznámka: Jednotka je navržena pro venkovní provedení a je opatřena stříškou.

Pohled ze strany obsluhy

SUP

V x Š: , ODA=600x600 mm, SUP=412x600 mm, ETA=412x600 mm
ODA - venkovní vzduch, SUP - přiváděný vzduch, ETA - odváděný vzduch



Pohled ze strany obsluhy
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Pohled z perspektivy

Technická data - přívodní části
Koncový panel

s velkým otvorem Klapka 1 Pa
Hmotnost komory: 9 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 14 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 592x 592
Hmotnost komory: 24 kg

Volná komora
Délka: 85 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 7 kg

Rekuperační komora
Desková Bypass 185 Pa
Přívod: 2240 m3/h -13.0°C, 85%/15.1°C
Odvod: 2320 m3/h 20.0°C, 50%/-0.6°C
Statická účinnost: 85.3% Tepelný zisk: 22.5 kW
Příslušenství: Sifon pro odvod kondenzátu 2 ks

Ohřívací komora
Vodní jednořadá 25 Pa
Vzduch: 2240 m3/h 15.1/21.4°C
Přípojka topného média G: 1" Výkon: 4.7 kW
Médium: voda 55/45°C Průtok: 0.412 m3/h 0.4 kPa
Hmotnost komory: 27 kg

Volná komora
Délka: 250 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 14 kg



Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 1 Pa
Vzduch: 2240 m3/h Externí tlaková ztráta: 134 Pa
Ventilátor: RH31C Otáčky: 2010 ot/min Statická účinnost: 56.11% Výkon: 0.5 kW
Dynamický tlak: 25 Pa Celkový tlak: 435 Pa
Motor: ZID.DC.CR Napětí: 400 V Zapojení: Proud: 3.2 A
SFP: 0.731 kW/(m3/s), SFP2 Otáčky: 3640 ot/min Krytí: IP54 Výkon: 2.50 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 0 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: není součástí dodávky Kryty svorek: neosazeny
Hmotnost komory: 65 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 27.0 33.0 43.0 39.0 39.0 29.0 18.0 14.0 41.9
Do sání 35.0 46.0 56.0 56.0 63.0 62.0 54.0 45.0 66.8
Do výtlaku 37.0 49.0 63.0 65.0 71.0 69.0 63.0 56.0 74.5

Koncový panel
s malým otvorem 0 Pa
Hmotnost komory: 4 kg

Technická data - odvodní části
Koncový panel

s malým otvorem 0 Pa
Hmotnost komory: 4 kg

Filtrační komora
kapsový filtr: G4 Coarse 60% 360 15 Pa
Tlaková rezerva: Na zanesení filtrů 50 Pa
Ene. n. filtru dle EN779:2012
Složení filtrů: 1 / 592x 592
Hmotnost komory: 24 kg

Volná komora
Délka: 760 mm 0 Pa
Hmotnost komory: 35 kg

Rekuperační komora
Desková viz přívod 222 Pa

Ventilátorová komora
s volným oběžným kolem 2 Pa
Vzduch: 2320 m3/h Externí tlaková ztráta: 83 Pa
Ventilátor: RH31C Otáčky: 1977 ot/min Statická účinnost: 55.16% Výkon: 0.4 kW
Dynamický tlak: 27 Pa Celkový tlak: 399 Pa
Motor: ZID.DC.CR Napětí: 400 V Zapojení: Proud: 3.2 A
SFP: 0.674 kW/(m3/s), SFP2 Otáčky: 3640 ot/min Krytí: IP54 Výkon: 2.50 kW
Prac. bod ventilátoru: 50 Hz (max. 0 Hz) Ochrana motoru: neosazena
Frekvenční měnič: není součástí dodávky Kryty svorek: neosazeny
Hmotnost komory: 65 kg

Hladiny akustických výkonů
pásmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do okolí 26.0 33.0 43.0 39.0 39.0 29.0 18.0 14.0 41.8
Do sání 34.0 46.0 58.0 58.0 65.0 63.0 56.0 48.0 68.2
Do výtlaku 36.0 49.0 63.0 65.0 71.0 69.0 63.0 56.0 74.3
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