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Posouzeni splnéni poZadavkt na Ekodesign

POSOUZEN{ VNITRNIHO MERNEHO PRIKONU VENTILATORU
e - ) o, e v . v . o | maximalni vnitini
ritok tikon ucinnost Ap Bp, 2p 2p ucinnost | Bonus za jmenovity Korekce | vnitini mérny | vnitfni mérny i osouzeni
B B ventildtoru fan nt add et ZZT | Géinnost E | pritok g,o, | filtru F |pFikon SFP_int| p¥ikon SFP_int i &
int_ limit
jednotka (m3/h) | (kW) (%) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (%) (m3/s) (W/(m3/s)) | (W/(m3/s)) (W/(m3/s))
VZ'I" 1-sever privod 5540 1,35 61,88 544 296 53 195 83,3 309 1,54 150 477 851 1028 vyhovuje
velikost H10 odovd 5540 1,02 56,94 376 212 19 145 374
VZ'!' 2 - vychod pFivod 5600 1,44 62,11 573 300 59 214 83,2 306 156 150 485 848 1023 e
velikost H10 odovd 5600 1,14 58,83 432 214 20 198 363
VZ'I" 3 -jih privod 6305 1,61 64,00 588 346 72 170 826 288 170 150 557 963 083 e
velikost H10 odovd 6305 1,20 63,27 432 248 25 159 405
VZ'!' 4 -télocvicna  |pfivod 3650 0,84 64,80 534 299 61 174 85,5 375 101 340 464 982 083 R
velikost H6.3 odovd 3650 0,85 64,10 539 333 23 183 518
VZT 6 - jidelna privod 2240 0,43 56,11 383 249 27 107 449 .
85,3 369 0,62 340 949 1036 h

velihost H4 odovd | 2320 | 045 55,16 304 | 272 | 17 105 499 vynovuie
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