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VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY



Přehled vypočtových a vypočtených hodnot pro místnosti 1NP

lokalita

vnější teplota °C

místnost číslo plocha teplota výška Intenzita 
tep. ztráta 
větráním

návrhové 
množství 
vzduchu

m2 °C m 1/h W m3/h
ZÁDVEŘÍ 1_01 19,72 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
VSTUPNÍ HALA 1_02 67,50 18,0 2,80 1,4 503,67 300,00
VRÁTNICE 1_03 9,48 20,0 2,80 1,0 53,79 30,00
CHODBA 1_04 89,50 18,0 2,80 1,0 477,02 225,00
SCHODIŠTĚ 1 1_05 32,50 18,0 2,80 0,5 86,61 45,00
VÝTAH 1_06 7,41 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
CHODBA 1_07 2,41 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
PŘEDSÍŇ WC MUŽI 1_08a 6,51 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
WC MUŽI 1_08b 17,31 18,0 2,80 4,7 433,62 225,00
ÚKLID 1_10 6,05 18,0 2,80 3,0 96,74 50,00
BEZBAR. WC ŽENY 1_11a 3,65 18,0 2,80 5,0 97,27 50,00
BEZBAR. WC MUŽI 1_11b 3,65 18,0 2,80 5,0 97,27 50,00
CHODBA 1_12 2,39 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
PŘEDSÍŇ WC ŽENY 1_13a 6,49 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
WC ŽENY 1_13b 8,70 18,0 2,80 6,0 278,22 150,00
KABINET 1_14 21,51 20,0 3,00 1,0 130,76 60,00
UČEBNA (24) 1_15 64,46 20,0 3,00 3,1 1214,74 600,00
KABINET 1_16 21,62 20,0 3,00 1,0 131,43 60,00
KABINET 1_17 21,26 20,0 3,00 1,0 129,24 60,00
SCHODIŠTĚ 2 1_18 22,40 18,0 2,80 0,5 59,69 30,00
CHODBA 1_19 70,28 18,0 2,80 0,9 333,38 180,00
WC MUŽI 1_20 5,02 18,0 2,80 5,4 144,48 75,00
WC ŽENY 1_21 4,66 18,0 2,80 7,8 193,73 100,00
ŠATNA MUŽI 1_22a 13,05 20,0 2,80 15,0 1110,63 550,00
WC MUŽI 1_22b 7,74 20,0 2,80 3,5 153,70 100,00
SPRCHY MUŽI 1_22c 11,25 20,0 2,80 14,2 906,38 450,00
ŠATNA ŽENY 1_23a 13,05 20,0 2,80 15,0 1110,63 550,00
WC ŽENY 1_23b 7,74 20,0 2,80 4,5 197,62 100,00
SPRCHY ŽENY 1_23c 8,02 24,0 2,80 20,0 1020,38 450,00
TĚLOCVIČNA 1_24 276,77 18,0 6,00 1,0 3161,03 1650,00
SCHODIŠTĚ 1_25 9,47 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
ZÁDVEŘÍ 1_26 9,47 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
TECH. MÍSTNOST 1_27 29,11 15,0 2,80 0,0 0,00 0,00
SKLAD 1_28a 19,06 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00

CHODBA 1_29 36,06 18,0 2,80 1,4 269,07 150,00
SCHODIŠTĚ 3 1_30 12,08 18,0 2,80 0,5 32,19 25,00
CHODBA 1_31 6,99 18,0 2,80 3,8 141,57 75,00
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WC ŽENY 1_32 3,96 18,0 2,80 4,5 94,98 50,00
PŘEDSÍŇ WC MUŽI 1_33a 3,25 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
WC MUŽI 1_33b 3,86 18,0 2,80 7,0 144,01 75,00
HYG. KABINA 1_34a 7,57 18,0 2,80 2,5 100,87 50,00
HYG. KABINA 1_34b 3,90 18,0 2,80 4,8 99,78 50,00
UČEBNA (25) 1_35 46,03 20,0 3,00 5,1 1427,06 660,00
TECH. MÍSTNOST 1_36 41,37 10,0 2,80 0,5 85,07 60,00
CHODBA 1_38 7,04 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
UČEBNA (10) 1_39 42,82 20,0 3,00 3,0 780,91 360,00
UČEBNA (10) 1_40 54,88 20,0 3,00 2,4 800,68 360,00
SKLAD 1_41 2,73 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
KABINET 1_42 8,37 20,0 3,00 1,2 61,06 60,00
WC+SPRCHA 1_43 4,23 24,0 2,80 18,8 505,89 245,00
WC+ŠATNA 1_44 8,26 24,0 2,80 4,3 225,95 100,00
JÍDELNA 1_45 114,44 20,0 2,80 7,2 4674,97 2307,11
VÝDEJ STRAVY 1_46c 22,49 20,0 2,80 35,0 4466,08 2204,02
MYTÍ TP 1_46b 3,20 18,0 2,80 2,0 34,11 17,92
WC+ŠATNA 1_46a 4,57 20,0 2,80 8,0 207,43 102,37
ŠATNA DÍVKY 1_48a 5,90 20,0 2,80 9,0 301,28 150,00
SPRCHA + WC  1_48b 3,75 24,0 2,80 17,0 405,54 150,00
CHODBA 1_49 9,22 18,0 2,80 6,0 294,85 300,00
ŠATNA CHLAPCI 1_50a 3,36 20,0 2,80 11,0 209,70 100,00
SPRCHA + WC 1_50b 2,05 24,0 2,80 30,0 391,23 150,00

TECH. MÍSTNOST 1_52 6,20 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
KUCHYNĚ 1_53 41,00 20,0 2,80 44,5 19485,59 5108,60

 



Přehled vypočtových a vypočtených hodnot pro místnosti 2NP

lokalita

vnější teplota °C

místnost číslo plocha teplota výška Intenzita 
ztráta 

větráním
potřeba 
vzduchu

m2 °C m 1/h W m3/h
SCHODIŠTĚ 1 2_01 14,15 18,0 2,80 1,1 82,96 40,00
CHODBA 2_02 129,87 18,0 2,80 1,4 955,22 500,00
CHODBA 2_03 75,12 18,0 2,80 1,1 440,42 220,00
KABINET 2_04 18,54 20,0 3,00 1,2 135,25 60,00
UČEBNA (30) 2_05 65,70 20,0 3,00 4,1 1637,50 750,00
SKLAD 2_06 22,18 20,0 2,80 0,0 0,00 0,00
UČEBNA (30) 2_07 65,44 20,0 3,00 4,1 1631,02 750,00
KABINET 2_08 22,18 20,0 3,00 1,0 134,83 60,00
UČEBNA (30) 2_09 63,48 20,0 3,00 4,2 1620,76 750,00
VÝTAH 2_10 7,41 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
CHODBA 2_11 2,41 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
PŘEDSÍŇ WC MUŽI 2_12a 6,51 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
WC MUŽI 2_12b 17,31 18,0 2,80 4,7 433,62 225,00
ÚKLID 2_13 6,05 18,0 2,80 3,0 96,74 50,00
BEZBAT. WC ŽENY 2_15a 3,91 18,0 2,80 4,5 93,78 50,00
BEZBAT. WC MUŽI 2_15b 3,91 18,0 2,80 4,5 93,78 50,00
CHODBA 2_16 2,39 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
PŘEDSÍŇ WC ŽENY 2_17a 6,49 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
WC ŽENY 2_17b 8,70 18,0 2,80 6,2 287,49 150,00
ZÁZEMÍ VEDENÍ 2_18 28,05 20,0 2,80 2,3 358,08 175,00
WC ŽENY 2_19 6,21 18,0 2,80 6,0 198,59 100,00
ŘEDITELNA 2_20 32,56 20,0 3,00 0,7 138,55 60,00
SEKRETARIÁT 2_21 15,89 20,0 3,00 1,4 135,23 60,00
KANCELÁŘ 2_22 15,47 20,0 3,00 1,4 131,66 60,00
SBOROVNA 2_23 32,06 20,0 3,00 3,0 584,68 300,00
WC MUŽI 2_24 6,24 18,0 2,80 4,3 143,01 75,00
ARCHIV 2_25 5,67 15,0 2,80 0,0 0,00 0,00
SCHODIŠTĚ 2 2_26 12,49 18,0 2,80 0,7 46,60 25,00
ZÁZEMÍ  VEDENÍ 2_27 18,50 20,0 2,80 3,4 356,88 175,00
SPRCHA PERSONÁL 2_28 2,71 24,0 2,80 13,0 224,11 100,00
KANCELÁŘ 2_29 15,55 20,0 3,00 1,4 132,34 60,00
KANCELÁŘ 2_30 15,89 20,0 3,00 1,4 135,23 60,00
KANCELÁŘ 2_31 31,99 20,0 3,00 0,7 136,13 60,00
SCHODIŠTĚ 2_32 8,25 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
WC MUŽI 2_33 5,92 18,0 2,80 4,5 141,99 75,00
POSILOVNA 2_34 63,50 18,0 3,00 5,1 1849,37 900,00
CHODBA 2_35 34,90 18,0 2,80 1,8 334,82 175,00
SCHODIŠTĚ 3 2_36 12,31 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
CHODBA 2_37 4,68 18,0 2,80 2,1 52,38 30,00
HYG. KABINA 2_38 4,26 18,0 2,80 4,2 95,36 50,00
PŘEDSÍŇ WC MUŽI 2_39 3,87 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
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WC MUŽI 2_41 7,72 18,0 2,80 5,8 238,65 125,00
WC  ŽENY 2_42 8,15 18,0 2,80 4,5 195,47 100,00
KABINET 2_43 21,85 20,0 3,00 1,0 132,83 60,00
UČEBNA (24) 2_44 78,85 20,0 3,00 3,6 1725,58 600,00
UČEBNA (24) 2_45 55,51 20,0 3,00 3,9 1316,04 600,00
KABINET 2_46 20,01 20,0 3,00 1,1 133,80 60,00
UČEBNA (24) 2_47 56,25 20,0 3,00 3,8 1299,39 600,00



Přehled vypočtových a vypočtených hodnot pro místnosti 3NP

lokalita

vnější teplota °C

místnost číslo plocha teplota výška Intenzita 
ztráta 

větráním
potřeba 
vzduchu

m2 °C m 1/h W m3/h
SCHODIŠTĚ 1 3_01 14,15 18,0 2,80 1,1 79,19 40,00
CHODBA 3_02 131,52 18,0 2,80 1,4 953,34 500,00
CHODBA 3_03 75,50 18,0 2,80 1,0 402,40 200,00
KABINET 3_04 18,47 20,0 3,00 1,2 134,73 60,00
UČEBNA (30) 3_05 66,58 20,0 3,00 4,1 1659,43 750,00
SKLAD 3_06 19,11 20,0 2,80 0,0 0,00 0,00
UČEBNA (30) 3_07 65,44 20,0 3,00 4,1 1631,02 750,00
KABINET 3_08 22,18 20,0 3,00 1,0 134,83 60,00
UČEBNA (30) 3_09 65,13 20,0 3,00 4,2 1662,89 750,00
VÝTAH 3_10 7,41 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
CHODBA 3_11 2,41 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
PŘEDSÍŇ WC MUŽI 3_12a 6,51 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
WC MUŽI 3_12b 17,31 18,0 2,80 4,7 433,62 225,00
ÚKLID 3_13 6,05 18,0 2,80 3,0 96,74 50,00
BEZBAT. WC ŽENY 3_15a 3,91 18,0 2,80 4,5 93,78 50,00
BEZBAT. WC MUŽI 3_15b 3,91 18,0 2,80 4,5 93,78 50,00
CHODBA 3_16 2,39 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
PŘEDSÍŇ WC ŽENY 3_17a 6,49 18,0 2,80 0,0 0,00 0,00
WC ŽENY 3_17b 8,70 18,0 2,80 6,2 287,49 150,00
UČEBNA  IT (15) 3_18 44,78 20,0 3,00 3,6 979,98 450,00
UČEBNA  IT (15) 3_19 44,39 18,0 3,00 3,6 912,57 450,00
KABINET 3_20 22,67 20,0 3,00 1,0 130,92 60,00
SERVER 3_21 6,30 20,0 2,80 0,5 17,87 8,82
SKLAD 3_22 7,96 20,0 2,80 0,0 0,00 0,00
ŠATNA 3_23 11,83 20,0 2,80 4,8 322,18 160,00
SCHODIŠTĚ 2 3_24 12,45 18,0 2,80 0,7 46,45 25,00
UČEBNA (5) 3_25 34,49 15,0 2,80 3,1 514,72 300,00
UČEBNA (24) 3_26 56,27 18,0 3,00 3,8 1221,07 600,00
CHODBA 3_27 34,49 20,0 2,80 2,5 493,13 243,00
CHODBA 3_28 4,66 20,0 2,80 2,5 66,63 32,00
HYG. KABINA 3_29 4,03 20,0 2,80 4,5 102,89 50,00
PŘEDSÍŇ WC MUŽI 3_30 3,69 20,0 2,80 0,0 0,00 0,00
WC MUŽI 3_32 8,39 18,0 2,80 5,3 237,00 125,00
WC ŽENY 3_33 8,22 18,0 2,80 4,5 197,15 100,00
KABINET 3_34 21,49 15,0 3,00 1,0 110,84 60,00
KABINET 3_35 21,06 18,0 3,00 1,1 126,28 60,00
UČEBNA (24) 3_36 55,70 18,0 3,00 3,9 1224,60 600,00
SCHODIŠTĚ 3 3_37 12,60 18,0 2,80 0,6 38,95 20,00
UČEBNA (24) 3_38 55,77 18,0 3,00 3,9 1226,14 600,00
KABINET 3_39 20,12 18,0 3,00 1,1 126,39 60,00
UČEBNA (24) 3_40 55,91 18,0 3,00 3,9 1229,22 600,00
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Výpočet tepelné ztráty větráním pro jednotlivé místnosti 1NP

hustota vzduchu ρ 1,29 kg.m-3

měrná tepelná kapacita vzduchu cp 0,28 Wh. kg-1K-1

účinnost ZZT % 

místnost
vnitřní teplota 18,0 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 19,72 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,80 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 55,216 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18,0 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 67,50 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,80 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 189 m3

Intenzita větrání n 1,4 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 95,57 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 503,67 W

83

1_01 ZÁDVEŘÍ

1_02 VSTUPNÍ HALA



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 9,48 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 26,544 m3

Intenzita větrání n 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 9,59 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 53,79 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 89,5 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 250,6 m3

Intenzita větrání n 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 90,52 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 477,02 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 32,5 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 91 m3

Intenzita větrání n 0,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 16,43 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 86,61 W

1_05 SCHODIŠTĚ 1

1_04 CHODBA

1_03 VRÁTNICE



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 7,41 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 20,748 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 2,41 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 6,748 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,51 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 18,228 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

CHODBA1_07

PŘEDSÍŇ WC MUŽI1_08a

VÝTAH1_06



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 17,31 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 48,468 m3

Intenzita větrání n 4,7 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 82,28 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 433,62 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,05 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 16,94 m3

Intenzita větrání n 3 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 18,36 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 96,74 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,65 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 10,22 m3

Intenzita větrání n 5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 18,46 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 97,27 W

1_11a BEZBAR. WC ŽENY

1_10

1_08b WC MUŽI

ÚKLID



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,65 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 10,22 m3

Intenzita větrání n 5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 18,46 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 97,27 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 2,39 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 6,692 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,49 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 18,172 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

CHODBA1_12

BEZBAR. WC MUŽI1_11b

PŘEDSÍŇ WC ŽENY1_13a



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 8,7 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 24,36 m3

Intenzita větrání n 6 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 52,79 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 278,22 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 21,51 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 64,53 m3

Intenzita větrání n 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,31 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 130,76 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 64,46 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 193,38 m3

Intenzita větrání n 3,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 216,53 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1214,74 W

1_15 UČEBNA (24)

1_13b WC ŽENY

1_14 KABINET



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 21,62 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 64,86 m3

Intenzita větrání n 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,43 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 131,43 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 21,26 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 63,78 m3

Intenzita větrání n 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,04 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 129,24 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 22,40 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 62,72 m3

Intenzita větrání n 0,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 11,33 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 59,69 W

1_17 KABINET

1_18 SCHODIŠTĚ 2

1_16 KABINET



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 70,28 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 196,784 m3

Intenzita větrání n 0,89 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 63,26 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 333,38 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 5,02 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 14,056 m3

Intenzita větrání n 5,4 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 27,42 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 144,48 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 4,66 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 13,048 m3

Intenzita větrání n 7,8 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 36,76 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 193,73 W

1_21 WC ŽENY

1_19 CHODBA

1_20 WC MUŽI



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 13,05 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 36,54 m3

Intenzita větrání n 15 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 197,97 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1110,63 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 7,74 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 21,672 m3

Intenzita větrání n 3,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 27,40 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 153,70 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 11,25 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 31,5 m3

Intenzita větrání n 14,2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 161,56 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 906,38 W

1_22b WC MUŽI

1_22c SPRCHY MUŽI

1_22a ŠATNA MUŽI



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 13,05 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 36,54 m3

Intenzita větrání n 15 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 197,97 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1110,63 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 7,74 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 21,672 m3

Intenzita větrání n 4,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 35,23 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 197,62 W

místnost
vnitřní teplota 24 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 8,02 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 17,71 °C
objem V 22,456 m3

Intenzita větrání n 20 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 162,22 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1020,38 W

1_23c SPRCHY ŽENY

1_23a ŠATNA ŽENY

1_23b WC ŽENY



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 276,77 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 6 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 1660,62 m3

Intenzita větrání n 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 599,82 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 3161,03 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 9,47 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 26,516 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 9,47 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 26,516 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

1_25 SCHODIŠTĚ 

1_26 ZÁDVEŘÍ

1_24 TĚLOCVIČNA



místnost
vnitřní teplota 15 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 29,11 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 10,24 °C
objem V 81,508 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 19,06 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 53,368 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 0 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 0 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 0 m výpočotvá teplota -2,21 °C
objem V 0 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

0 0

1_27 TECH. MÍSTNOST

1_28a SKLAD 



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 36,06 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 100,968 m3

Intenzita větrání n 1,4 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 51,06 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 269,07 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 12,08 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 33,824 m3

Intenzita větrání n 0,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 6,11 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 32,19 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,99 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 19,572 m3

Intenzita větrání n 3,8 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 26,86 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 141,57 W

1_29 CHODBA

1_30 SCHODIŠTĚ 3

1_31 CHODBA



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,96 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 11,088 m3

Intenzita větrání n 4,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 18,02 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 94,98 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,25 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 9,1 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,86 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 10,808 m3

Intenzita větrání n 7 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 27,33 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 144,01 W

1_33b WC MUŽI

1_33a PŘEDSÍŇ WC MUŽI

1_32 WC ŽENY



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 7,57 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 21,196 m3

Intenzita větrání n 2,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 19,14 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 100,87 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,9 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 10,92 m3

Intenzita větrání n 4,8 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 18,93 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 99,78 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 46,03 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 138,09 m3

Intenzita větrání n 5,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 254,38 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1427,06 W

HYG. KABINA1_34a

HYG. KABINA1_34b

UČEBNA (25)1_35



místnost
vnitřní teplota 10 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 41,37 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 6,09 °C
objem V 115,836 m3

Intenzita větrání n 0,52 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 21,76 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 85,07 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 7,04 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 19,712 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 42,82 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 128,46 m3

Intenzita větrání n 3 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 139,20 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 780,91 W

UČEBNA (10)

TECH. MÍSTNOST1_36

CHODBA1_38

1_39



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 54,88 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 164,64 m3

Intenzita větrání n 2,4 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 142,72 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 800,68 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 2,73 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 7,644 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 8,37 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 25,11 m3

Intenzita větrání n 1,2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 10,88 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 61,06 W

1_40 UČEBNA (10)

1_41 SKLAD 

1_42 KABINET



místnost
vnitřní teplota 24 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 4,23 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 17,71 °C
objem V 11,844 m3

Intenzita větrání n 18,8 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 80,43 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 505,89 W

místnost
vnitřní teplota 24 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 8,26 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 17,71 °C
objem V 23,128 m3

Intenzita větrání n 4,3 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 35,92 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 225,95 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 114,44 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 320,432 m3

Intenzita větrání n 7,2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 833,33 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 4674,97 W

1_43
WC+SPRCHA 

KABINET

1_44 WC+ŠATNA

1_45 JÍDELNA



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 22,49 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 62,972 m3

Intenzita větrání n 35 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 796,09 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 4466,08 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,2 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 8,96 m3

Intenzita větrání n 2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 6,47 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 34,11 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 4,57 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 12,796 m3

Intenzita větrání n 8 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 36,98 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 207,43 W

1_46a WC+ŠATNA

1_46c VÝDEJ STRAVY

1_46b MYTÍ TP



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 5,9 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 16,52 m3

Intenzita větrání n 9 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 53,70 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 301,28 W

místnost
vnitřní teplota 24 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,75 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 17,71 °C
objem V 10,5 m3

Intenzita větrání n 17 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 64,47 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 405,54 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 9,22 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 25,816 m3

Intenzita větrání n 6 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 55,95 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 294,85 W

1_48b SPRCHA + WC  DÍVKY

1_49 CHODBA

1_48a ŠATNA DÍVKY



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,36 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 9,408 m3

Intenzita větrání n 11 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 37,38 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 209,70 W

místnost
vnitřní teplota 24 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 2,05 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 17,71 °C
objem V 5,74 m3

Intenzita větrání n 30 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 62,20 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 391,23 W

místnost
vnitřní teplota 0 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 0 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 0 m výpočotvá teplota -2,21 °C
objem V 0 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

1_50a ŠATNA CHLAPCI

1_50b
SPRCHA + WC 

CHLAPCI

0 0



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,2 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 17,36 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 41 m2 účinnost ZZT 68 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 9,44 °C
objem V 114,8 m3

Intenzita větrání n 44,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 1845,23 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 19485,59 W

místnost

1_53 KUCHYNĚ

1_52 TECH. MÍSTNOST



Výpočet tepelné ztráty větráním pro jednotlivé místnosti 2NP

hustota vzduchu ρ 1,29 kg.m-3

měrná tepelná kapacita vzduchu cp 0,28 Wh. kg-1K-1

účinnost ZZT % 

místnost
vnitřní teplota 18,0 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 14,15 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,80 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 39,62 m3

Intenzita větrání 1,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 15,74 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 82,96 W

místnost
vnitřní teplota 18,0 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 129,87 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,80 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 363,64 m3

Intenzita větrání 1,38 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 181,26 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 955,22 W

2_02 CHODBA

83

2_01 SCHODIŠTĚ 1



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 75,12 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 210,34 m3

Intenzita větrání 1,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 83,57 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 440,42 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 18,54 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 55,62 m3

Intenzita větrání 1,2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 24,11 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 135,25 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 65,7 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 197,1 m3

Intenzita větrání 4,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 291,89 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1637,50 W

2_05 UČEBNA (30)

2_04 KABINET

2_03 CHODBA



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 22,18 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 62,104 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 65,44 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 196,32 m3

Intenzita větrání 4,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 290,73 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1631,02 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 22,18 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 66,54 m3

Intenzita větrání 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 24,03 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 134,83 W

2_07 UČEBNA (30)

2_08 KABINET

2_06 SKLAD



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 63,48 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 190,44 m3

Intenzita větrání 4,2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 288,91 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1620,76 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 7,41 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 20,748 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 2,41 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 6,748 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

2_09 UČEBNA (30)

2_11 CHODBA

2_10 VÝTAH



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,51 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 18,228 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 17,31 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 48,468 m3

Intenzita větrání 4,7 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 82,28 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 433,62 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,05 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 16,94 m3

Intenzita větrání 3 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 18,36 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 96,74 W

2_12b WC MUŽI

2_12a PŘEDSÍŇ WC MUŽI

2_13 ÚKLID 



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,91 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 10,948 m3

Intenzita větrání 4,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 17,79 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 93,78 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,91 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 10,948 m3

Intenzita větrání 4,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 17,79 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 93,78 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 2,39 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 6,692 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

2_16 CHODBA

2_15a BEZBAT. WC ŽENY

2_15b BEZBAT. WC MUŽI



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,49 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 18,172 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 8,7 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 24,36 m3

Intenzita větrání 6,2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 54,55 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 287,49 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 28,05 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 78,54 m3

Intenzita větrání 2,25 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 63,83 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 358,08 W

2_17b WC ŽENY

2_17a PŘEDSÍŇ WC ŽENY

2_18
ZÁZEMÍ VEDENÍ 

ŠKOLY



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,21 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 17,388 m3

Intenzita větrání 6 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 37,68 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 198,59 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 32,56 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 97,68 m3

Intenzita větrání 0,7 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 24,70 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 138,55 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 15,89 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 47,67 m3

Intenzita větrání 1,4 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 24,11 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 135,23 W

2_21 SEKRETARIÁT

2_19 WC ŽENY

2_20 ŘEDITELNA



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 15,47 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 46,41 m3

Intenzita větrání 1,4 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,47 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 131,66 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 32,06 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 96,18 m3

Intenzita větrání 3 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 104,22 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 584,68 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,24 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 17,472 m3

Intenzita větrání 4,3 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 27,14 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 143,01 W

2_23 SBOROVNA

2_22 KANCELÁŘ

2_24 WC MUŽI



místnost
vnitřní teplota 15 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 5,67 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 10,24 °C
objem V 15,876 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 12,49 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 34,972 m3

Intenzita větrání 0,7 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 8,84 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 46,60 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 18,5 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 51,8 m3

Intenzita větrání 3,4 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 63,61 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 356,88 W

2_27
ZÁZEMÍ  VEDENÍ 

ŠKOLY

2_25 ARCHIV

2_26 SCHODIŠTĚ 2



místnost
vnitřní teplota 24 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 2,71 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 17,71 °C
objem V 7,588 m3

Intenzita větrání 13 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 35,63 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 224,11 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 15,55 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 46,65 m3

Intenzita větrání 1,4 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,59 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 132,34 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 15,89 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 47,67 m3

Intenzita větrání 1,4 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 24,11 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 135,23 W

2_29 KANCELÁŘ

2_28 SPRCHA PERSONÁL

2_30 KANCELÁŘ



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 31,99 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 95,97 m3

Intenzita větrání 0,7 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 24,27 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 136,13 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 8,25 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 23,1 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 5,92 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 16,576 m3

Intenzita větrání 4,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 26,94 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 141,99 W

2_33 WC MUŽI

2_31 KANCELÁŘ

2_32 SCHODIŠTĚ 



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 63,5 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 190,5 m3

Intenzita větrání 5,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 350,92 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1849,37 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 34,9 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 97,72 m3

Intenzita větrání 1,8 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 63,53 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 334,82 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 12,31 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 34,468 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

2_35 CHODBA

2_34 POSILOVNA

2_36 SCHODIŠTĚ 3



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 4,68 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 13,104 m3

Intenzita větrání 2,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 9,94 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 52,38 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 4,26 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 11,928 m3

Intenzita větrání 4,2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 18,10 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 95,36 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,87 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 10,836 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

2_39 PŘEDSÍŇ WC MUŽI

2_37 CHODBA

2_38 HYG. KABINA



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 7,72 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 21,616 m3

Intenzita větrání 5,8 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 45,28 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 238,65 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 8,15 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 22,82 m3

Intenzita větrání 4,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 37,09 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 195,47 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 21,85 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 65,55 m3

Intenzita větrání 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,68 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 132,83 W

2_42 WC  ŽENY

2_41 WC MUŽI

2_43 KABINET



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 78,85 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 236,55 m3

Intenzita větrání 3,6 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 307,59 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1725,58 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 55,51 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 166,53 m3

Intenzita větrání 3,9 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 234,59 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1316,04 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 20,01 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 60,03 m3

Intenzita větrání 1,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,85 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 133,80 W

2_46 KABINET

2_44 UČEBNA (24)

2_45 UČEBNA (24)



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 56,25 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 168,75 m3

Intenzita větrání 3,8 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 231,62 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1299,39 W

místnost
vnitřní teplota 0 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 0 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 0 m výpočotvá teplota -2,21 °C
objem V 0 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 0 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 0 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 0 m výpočotvá teplota -2,21 °C
objem V 0 m3

Intenzita větrání 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

0 0

2_47 UČEBNA (24)

0 0



Výpočet tepelné ztráty větráním pro jednotlivé místnosti 3NP

hustota vzduchu ρ 1,29 kg.m-3

měrná tepelná kapacita vzduchu cp 0,28
Wh. kg-1K-

1

účinnost ZZT % 

místnost
vnitřní teplota 18,0 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 14,15 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,80 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 39,62 m3

Intenzita větrání n 1,05 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 15,03 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 79,19 W

místnost
vnitřní teplota 18,0 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 131,52 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,80 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 368,26 m3

Intenzita větrání n 1,36 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 180,90 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 953,34 W

3_02 CHODBA

83

3_01 SCHODIŠTĚ 1



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 75,5 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 211,4 m3

Intenzita větrání n 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 76,36 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 402,40 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 18,47 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 55,41 m3

Intenzita větrání n 1,2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 24,02 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 134,73 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 66,58 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 199,74 m3

Intenzita větrání n 4,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 295,80 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1659,43 W

3_05 UČEBNA (30)

3_04 KABINET

3_03 CHODBA



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 19,11 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 53,508 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 65,44 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 196,32 m3

Intenzita větrání n 4,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 290,73 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1631,02 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 22,18 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 66,54 m3

Intenzita větrání n 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 24,03 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 134,83 W

3_07 UČEBNA (30)

3_08 KABINET

3_06 SKLAD



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 65,13 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 195,39 m3

Intenzita větrání n 4,2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 296,41 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1662,89 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 7,41 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 20,748 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 2,41 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 6,748 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

3_09 UČEBNA (30)

3_11 CHODBA

3_10 VÝTAH



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,51 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 18,228 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 17,31 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 48,468 m3

Intenzita větrání n 4,7 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 82,28 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 433,62 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,05 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 16,94 m3

Intenzita větrání n 3 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 18,36 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 96,74 W

3_12b WC MUŽI

3_12a PŘEDSÍŇ WC MUŽI

3_13 ÚKLID 



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,91 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 10,948 m3

Intenzita větrání n 4,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 17,79 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 93,78 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,91 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 10,948 m3

Intenzita větrání n 4,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 17,79 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 93,78 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 2,39 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 6,692 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

3_16 CHODBA

3_15a BEZBAT. WC ŽENY

3_15b BEZBAT. WC MUŽI



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,49 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 18,172 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 8,7 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 24,36 m3

Intenzita větrání n 6,2 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 54,55 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 287,49 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 44,78 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 134,34 m3

Intenzita větrání n 3,6 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 174,68 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 979,98 W

3_17b WC ŽENY

3_17a PŘEDSÍŇ WC ŽENY

3_18 UČEBNA  IT (15)



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 44,39 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 133,17 m3

Intenzita větrání n 3,6 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 173,16 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 912,57 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 22,67 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 68,01 m3

Intenzita větrání n 0,95 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,34 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 130,92 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 6,30 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 17,64 m3

Intenzita větrání n 0,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 3,19 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 17,87 W

3_21 SERVER

3_19 UČEBNA  IT (15)

3_20 KABINET



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 7,96 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 22,288 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 11,83 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 33,124 m3

Intenzita větrání n 4,8 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 57,43 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 322,18 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 12,45 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 34,86 m3

Intenzita větrání n 0,7 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 8,81 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 46,45 W

3_23 ŠATNA

3_22 SKLAD

3_24 SCHODIŠTĚ 2



místnost
vnitřní teplota 15 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 34,49 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 10,24 °C
objem V 96,572 m3

Intenzita větrání n 3,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 108,13 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 514,72 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 56,27 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 168,81 m3

Intenzita větrání n 3,8 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 231,70 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1221,07 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 34,49 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 96,572 m3

Intenzita větrání n 2,52 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 87,90 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 493,13 W

3_27 CHODBA

3_25 UČEBNA (5)

3_26 UČEBNA (24)



místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 4,66 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 13,048 m3

Intenzita větrání n 2,52 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 11,88 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 66,63 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 4,03 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 11,284 m3

Intenzita větrání n 4,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 18,34 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 102,89 W

místnost
vnitřní teplota 20 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 3,69 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 14,39 °C
objem V 10,332 m3

Intenzita větrání n 0 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 0,00 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 0,00 W

3_29 HYG. KABINA

3_28 CHODBA

3_30 PŘEDSÍŇ WC MUŽI



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 8,39 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 23,492 m3

Intenzita větrání n 5,3 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 44,97 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 237,00 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 8,22 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 23,016 m3

Intenzita větrání n 4,5 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 37,41 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 197,15 W

místnost
vnitřní teplota 15 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 21,49 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 10,24 °C
objem V 64,47 m3

Intenzita větrání n 1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,29 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 110,84 W

3_34 KABINET

3_32 WC MUŽI

3_33 WC ŽENY



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 21,06 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 63,18 m3

Intenzita větrání n 1,05 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,96 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 126,28 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 55,7 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 167,1 m3

Intenzita větrání n 3,85 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 232,37 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1224,60 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 12,6 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 2,8 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 35,28 m3

Intenzita větrání n 0,58 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 7,39 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 38,95 W

3_36 UČEBNA (24)

3_35 KABINET

3_37 SCHODIŠTĚ 3



místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 55,77 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 167,31 m3

Intenzita větrání n 3,85 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 232,66 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1226,14 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 20,12 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 60,36 m3

Intenzita větrání n 1,1 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 23,98 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 126,39 W

místnost
vnitřní teplota 18 °C

venkovní teplota -13 °C
ZZT ANO

plocha  A 55,91 m2 účinnost ZZT 83 %
světlá výška hsv 3 m výpočotvá teplota 12,73 °C
objem V 167,73 m3

Intenzita větrání n 3,85 h-1

 
měrná tepelná ztráta větráním Hv 233,25 W . K-1

tepelná ztáta větráním ΦV 1229,22 W

3_40 UČEBNA (24)

3_38 UČEBNA (24)

3_39 KABINET
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