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VÝPOČET VLHKOSTI VE VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ



Výpočet vlhkosti ve vnitřním prostředí 

 

 

 

ZIMNÍ OBDOBÍ – extrémní podmínky 

Teplota venkovního vzduchu      -13°C,  

Relativní vlhkost venkovního vzduchu     85% 

Teplota vnitřního vzduchu      20°C 

Minimální požadovaná relativní vlhkost vnitřního vzduchu  30%  

 

prostor 
produkce 
vlhkosti  

počet 
uživatelů 

venkovní 
teplota 

venkovní 
měrná 
vlhkost 

množství 
větracího 
vzduchu 

vnitřní 
měrná 
vlhkost 

minimální 
požadavek dle 

vyhlášky 
posouzení 

vyhoví 
pro 

průtok a 
méně 

procento z 
návrhového 

průtoku 

  g/h.uživatel   °C g/kg (m3/h) g/kg s.v. g/kg s.v.   (m3/h) (%) 

UČEBNA (30) 50 30 -13 1,1 750 2,77 4,4 nevyhovuje 379 51% 

UČEBNA (25) 50 25 -13 1,1 600 2,84 4,4 nevyhovuje 316 53% 

KABINET 80 2 -13 1,1 60 3,32 4,4 nevyhovuje 40 67% 

TĚLOCVIČNA (30) 200 30 -13 1,1 1650 4,13 3,9 vyhovuje 1786 108% 

JÍDELNA 100 50 -13 1,1 2330 2,89 3,9 nevyhovuje 1488 64% 

Poznámka: V produkci vlhkosti v případě jídelny je zahrnuta i produkce vlhkosti jídlem 

 

 



ZIMNÍ OBDOBÍ – běžné podmínky 

Teplota venkovního vzduchu      -2°C,  

Relativní vlhkost venkovního vzduchu     85% 

Teplota vnitřního vzduchu      20°C 

Minimální požadovaná relativní vlhkost vnitřního vzduchu  30%  
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  g/h.uživatel   °C g/kg (m3/h) g/kg s.v. g/kg s.v.   (m3/h) (%) 

UČEBNA (30) 50 30 -13 2,8 750 4,47 4,4 vyhovuje 781 104% 

UČEBNA (25) 50 25 -13 2,8 600 4,54 4,4 vyhovuje 651 109% 

KABINET 80 2 -13 2,8 60 5,02 4,4 vyhovuje 83 139% 

TĚLOCVIČNA (30) 200 30 -13 2,8 1650 5,83 3,9 vyhovuje 4545 275% 

JÍDELNA 100 50 -13 2,8 2330 4,59 3,9 vyhovuje 3788 163% 

Poznámka: V produkci vlhkosti v případě jídelny je zahrnuta i produkce vlhkosti jídlem 

  



LETNÍ OBDOBÍ – extrémní podmínky 

Teplota venkovního vzduchu      32°C,  

Relativní vlhkost venkovního vzduchu     40% 

Teplota vnitřního vzduchu      26°C 

Maximální relativní vlhkost vnitřního vzduchu    65%  
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  g/h.uživatel   °C g/kg (m3/h) g/kg s.v. g/kg s.v.   (m3/h) (%) 

UČEBNA (30) 50 30 32 12,1 750 13,77 13,9 vyhovuje 694 93% 

UČEBNA (25) 50 25 32 12,1 600 13,84 13,9 vyhovuje 579 96% 

KABINET 80 2 32 12,1 60 14,32 13,9 nevyhovuje 74 123% 

TĚLOCVIČNA (30) 200 30 32 12,1 1650 15,13 13,9 nevyhovuje 2778 168% 

JÍDELNA 50 100 32 12,1 2330 13,89 13,9 vyhovuje 2315 99% 

Poznámka: V produkci vlhkosti v případě jídelny je zahrnuta i produkce vlhkosti jídlem 

 

 

  



LETNÍ OBDOBÍ – běžné podmínky 

Teplota venkovního vzduchu      28°C,  

Relativní vlhkost venkovního vzduchu     45% 

Teplota vnitřního vzduchu      26°C 

Maximální relativní vlhkost vnitřního vzduchu    65%  
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  g/h.uživatel   °C g/kg (m3/h) g/kg s.v. g/kg s.v.   (m3/h) (%) 

UČEBNA (30) 50 30 28 10,8 750 12,47 13,9 vyhovuje 403 54% 

UČEBNA (25) 50 25 28 10,8 600 12,54 13,9 vyhovuje 336 56% 

KABINET 80 2 28 10,8 60 13,02 13,9 vyhovuje 43 72% 

TĚLOCVIČNA (30) 200 30 28 10,8 1650 13,83 13,9 vyhovuje 1613 98% 

JÍDELNA 50 100 28 10,8 2330 12,59 13,9 vyhovuje 1344 58% 

Poznámka: V produkci vlhkosti v případě jídelny je zahrnuta i produkce vlhkosti jídlem 
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