POZN.:

FINALNI POVRCHOVE UPRAVY VE SKLADBACH JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZHODUJICI FINALNI
POVRCH JE UVEDEN VE VYKRESU POVRCHOVYCH UPRAV — STENY, PODLAHY, STROPY,

KTERY JSOU NADRAZEN SKLADBAM KONSTRUKCI!
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Fanda
Lístek s poznámkou
MigrationConfirmed nastavil Fanda

Fanda
Lístek s poznámkou
MigrationNone nastavil Fanda

Fanda
Lístek s poznámkou
Unmarked nastavil Fanda


SKLADBY STEN

Soutinitel prostupu tepla konstrukce U: 0.233 W/m2K (Un,dop: 0.25 W/m2K)
SKLADBA S/01 PredpokiGdand vazend stavebnf neprizvutnost R'w: 48 dB (R'w,po% 30 dB)

OBVODOVA NOSNA STENA
KONTAKTNI ZATEPLENI — NADZEMNI CAST

5

EXT. INT.

2x MALIRSKY NATER

STUKOVA JADROVA OMITKA

JEMNY STUK TL. 5 mm

STENA Z VAPENOPISKOVYCH BLOKU VAPIS QUADRO (175), TL. 175 mm, 498x175x498 mm,
Ry= 50 dB

PENETRACNI NATER

LEPICI STERKOVY TMEL WEBER.THERM ELASTIK TL. 5m

TEPELNA IZOLACE — MINERALNI VATA S KOLMYM VLAKNEM ISOVER NF 333 TL. 160 mm
— celoplodné lepenf k podkladu, neni nutné pouzit hmoZdinky

LEPICI STERKOVY TMEL WEBER.THERM ELASTIK TL. 5mm + SKLOTEXTILNI SITOVINA VERTEX R 131
— vtlageni sitoviny do stérkové hmoty nerezovym hladitkem smérem od stfedu ke krajom
PENETRACNI NATER POD OMITKOU WEBER.PAS PODKLAD UNI

— v barevném odstinu dle findini omitky (b7d)

POBARVENA PASTOVITA OMITKA WEBER.PAS SILIKAT ZRNITOST 1,5mm, BILA

CERTIFIKOVANY
TEPELNE 1ZOLACNI
KOMPOZITNI SYSTEM
(ETICS WEBER THERM
ELASTIK MINERAL)






