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LEGENDA MATERIALU
7B PREFA KONSTRUKCE TL. 150, 200, 300mm, C25/30, B500B

7B KONSTRUKCE

ZDIVO BETONOVYCH TVAROVEK PRO ZTRACENE BEDNENI "KB-ZB30 EKO XL
PRIRODNI, TL. 300mm, 300/280,/450mm

NOSNE ZDIVO Z VAPENOPISKOVYCH TVAROVEK VAPIS QUADRO, TL. 175mm, 498/175/498mm;
NAHRAZENO VAPENOPISKOVYMI TVAROVKAMI VAPIS 6DF, TL. 175mm, 248/175/248mm

PRICKY Z VAPENOPISKOVYCH TVAROVEK VAPIS 8DF TL. 115mm, 248/115/248mm

UNITRNI SUCHE PRICKY FERMACELL — SADROVLAKNITE DESKY
2550 y 1000 g 1000 4925 y 1000 1000 , 4925 1000

PROSTY BETON
ZDENA
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STERKOPISKOVY PODSYP, FRAKCE 0—150mm, hutn&ni po vrstvach 250mm,
ZHUTNENI MIN Edef,2 = 45 MPa

NASYP, FRAKCE 0—150mm, hutn&ni po vrstvach 250mm
ZHUTNENI MIN Edef,2 = 45 MPa

4| =il

ROSTLY TEREN

\ Ly \

\\ \_ROBOT_SAM_100 FJ 3
] \ L — _ R P [ WAL
PALETY Sf \ oracom PLOSA PALETY S { LEGENDA ZARIZENI STAVENISTE:
ZDICIMI PRVKY '\ ZDICIMI PRVKY '\ <
S KOLEJNICEMI VYROBA

MALTY \Q - — <« - NADZEMNI ROZVOD NN PRO ZS

EEE)  SMER ZDENI, POHYBU ROBOTA

PLOCHE PREKLADY PALETY SE MOE [===] MISTO ODBERU ELEKTRINY, ROZVADEC

ZDICIMI PRVKY \
MOV é

MISTO ODBERU VODY, UZAVER VODY

Zpracoval: Vedouci diplomové prace: Fakulta stavebnl'
Bc. FrantiSek Kott Ing. Karel Polak, PhD. X
Akee: D|PLOMOVA PRACE CVUT @
Nézev: Obor studia: SI-L
PROBLEMATIKA ROBOTICKEHO ZDENI Datum: 28.12.2018
Format: A3
Obsah: Mefitko: 1:75
RESENI ZARIZENI STAVENISTE — SAM 100 - 7. ZABER Ploha: E6




