
KÓTA TERÉNU

KÓTA DNA VÝKOPU

ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2 ≥ 60 MPa

DNO VÝKOPU, zhutnění D ≥ 95 %

OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM fr. do 16 mm

hutněn po vrstvách tl. min. 200 mm na D ≥ 95 %

LOŽE ŠTĚRKOPÍSEK fr. do 16 mm,

míra zhutnění D  ≥  95%

BOXOVÉ PAŽENÍ

KONSTRUKCE CHODNÍKU;

OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE JE SOUČÁSTÍ

INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU STAVEBNÍ ÚPRAVY

BUDĚJOVICKÉ ULICE V TÁBOŘE

POTRUBÍ SKL DN/ID 300

7x HDPE MULTIKANÁL 9W 385 x 385 mm

(PO DOHODĚ SE STAVEBNÍKEM LZE

POUŽÍT 4W)
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POZNÁMKY:

SKLADBA MULTIKANÁLŮ A CHRÁNIČEK ODPOVÍDÁ PŘEDBĚŽNÉMU NÁVRHU PROVEDENÉMU

V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI BUDĚJOVICKÁ, PO DOHODĚ SE

STAVEBNÍKEM JE MOŽNÉ SKLADBU ZMĚNIT, MUSÍ BÝT VŠAK ZACHOVÁN MODUL 1,2 x 1,2 m.

CHRÁNIČKY DN/ID 300 JSOU UMÍSTĚNY SMĚREM K ZÁSTAVBĚ KVŮLI SNAZŠÍ NAPOJOVÁNÍ

OBJEKTŮ.

LEGENDA:

KONSTRUKCE POZEMNÍ KOMUNIKACE (CHODNÍKU)

ŠTĚRKOPÍSEK fr. do 16 mm
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