VETEV 1 OKRUZNI KRIZOVATKY - SMER LIBOCHOVICKY

050, 0.75 3.50 L 3.50 , 0.75
0.50
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BUSTEHRAD LIBOCHOVICKY

SMEROVY SLOUPEK TYP D3, V. = 0.80 m
TP 58

V 1

OBRUSNA VRSTVA JE PREVYSENA JEDNOSTRANNE SVODIDLO OCELOVE —
VOCI KRAUNICI O 40 mm OROVEN ZADRZENI N2 — JSNH4 — TP 114

KRAJNICE ZPEVNENA STERKODRT[ V TL. 0,15 m
ALT. R—MATERIALEM
VYZISKANYM Z FREZOVANI STAVAJICI VOZOVKY

KRAJNICE ZPEVNENA STERKODRTI V TL. 0,15 m
ALT. R—MATERIALEM
VYZISKANYM Z FREZOVANI STAVAJICI VOZOVKY
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voDIcl CARA

ODFREZOVANI ASFALTOVYCH VRSTEV
%)2513 0.75 ,050, [100/ VYBOURANI STMELENYCH VRSTEV
vobDIcl CARA STAVAJICI SOUVRSTVI VOZOVKY
2.5% N 2.5% \‘ /

KOTA NIVELETY

OHUMUSOVANI TL. 0,15 m

\ \ ) £ L2
M L FREZOVANI STAVAJICI KONSTRUKCE
STAVAJICI KONSTRUKCE
KONSTRUKCE VOZOVKY
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK PS-E 0.35kg,/m>* CSN 73 6129
— LOKALNI OPRAVY PODKLADNI VRSTVY ACP 16S 50/70 min.50 mm CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK PS-E 0.70kg/m?* CSN 73 6129

ODFREZOVANI STAVAJICIHO POVRCHU V PRUMERNE TLOUSTCE 50mm

V RAMC! FREZOVANI BUDE PROVEDENA REPROFILACE PRICNEHO SKLONU

V MISTECH, KDE BY NOVA VRSTVA PREKROCILA MAXIMALNI TLOUSTKU, VE KTERE JE MOZNE DANOU VRSTVU PROVADET DLE CSN EN 13108—1, DOJDE K
ZAZUBENI FREZOVANI A REALIZAC! 2 (PRIPADNE 3) ASFALTOVYCH VRSTEV

OCISTENI POVRCHU, KONTROLA STAVU POVRCHU A VYBER MIST K LOKALNIM OPRAVAM
OPRAVY TRHLIN A SPAR DLE TP 115

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

SROVNAVACI ROVINA

VETEV 3 OKRUZNI KRIZOVATKY — SMER BUSTEHRAD

NEZP. KRAJNICE VOZOVKA
SMEROVY SLOUPEK TYP D3, V. = 0.80 m BOCHOVIEKY

TP 58

\

OBRUSNA VRSTVA JE PREVYSENA ODFREZOVANI ASFALTOVYCH VRSTEV

VUCI KRAJUNICI O 40 mm

VYBOURANI STMELENYCH VRSTEV
0.25

KRAJNICE ZPEVNENA STERKODRTI V TL. 0,15 m
ALT. R—MATERIALEM
VYZISKANYM Z FREZOVANI STAVAJICI VOZOVKY

voD[Cl CARA

22

PROCISTENI A REPROFILACE
SILNIENIHO PRIKOPU

y

~

JEDNOSTRANNE SVODIDLO OCELOVE —

UOROVEN ZADRZENI N2 — JSNH4 — TP 114

0.25
3.00 o
VOZOVKA (N

T—Q@T. KRAJNICE

BUSTEHRAD

t

KRAJNICE ZPEVNENA STERKODRTI V TL. 0,15 m
ALT. R—MATERIALEM
VYZISKANYM Z FREZOVANI STAVAJICI VOZOVKY

SMEROVY NASTAVEC TYP D4,
V. = 0.33 m, TP 58
0.50

I KOTA NIVELETY

0.25 1,00
T ook 1 DOSYPAVKA KRAJNICE VHODNYM
MATERIALEM DLE CSN 73 6133 — 100% PS
VODICI CARA
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OHUMUSOVANI TL. 0,15 ;n —/\

< 5

STAVAJICI KONSTRUKCE

min. 0.20

SROVNAVACI ROVINA

-

. PRI TR ..u:_.... 7‘.
34 e e 2-5 \'.1'6 KOTA PRIKOPU

FREZOVANI STAVAJICI KONSTRUKCE

min. 0.20

KONSTRUKCE VOZOVKY
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY  ACO 11+ 50/70 40 mm ¢SN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK PS—E 0.35kq/m?* CSN 73 6129
— ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+ 50/70 60 mm ¢SN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK PS—E 0.70kg/m?2* ESN 73 6129
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+ 50/70 90 mm ¢SN EN 13108-1
INFILTRACNI POSTRIK PI-E 0.70kg/m?* CSN 73 6129
— STERKODRT 8Dy 0/32 GE 200 mm CSN 73 6126—1 CSN EN 13285
L STERKODRT 8Dy 0/32 GE min.150 mm  CSN 73 6126—1 SN EN 13285
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min.540 mm

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

TP 170

T¥ida dopravniho zatiZzeni — I
N@vrhova Groveli poruseni — D1
Konstrukce D1—N-2

Pl (45 MPa)
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