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KRAJNICE ZPEVNENA STERKODRTI V TL. 0,15 m OBRUSNA VRSTVA JE PREVYSENA JEDNOSTRANNE SVODIDLO OCELOVE — KRAJNICE ZPEVNENA STERKODRTI V TL. 0,15 m OBRUSNA VRSTVA JE PREVYSENA ODFREZOVANI ASFALTOVYCH VRSTEV JEDNOSTRANNE SVODIDLO OCELOVE — KRAJNICE ZPEVNENA STERKODRTI V TL. 0,15 m
ALT. R—MATERIALEM VUCI KRAJNICI O 40 mm UROVEN ZADRZENI N2 — JSNH4 — TP 114 ALT. R—MATERIALEM VUCI KRAJNICI O 40 mm OROVEN ZADRZENI N2 — JSNH4 — TP 114 ALT. R—MATERIALEM
VYZISKANYM Z FREZOVANI STAVAJICI VOZOVKY VYZISKANYM Z FREZOVANI STAVAJICI VOZOVKY VYZISKANYM Z FREZOVANI STAVAJICI VOZOVKY
0.25 0.25 KRAJNICE ZPEVNENA STERKODRTI V TL. 0,15 m VYBOURANI STMELENYCH VRSTEV SMEROVY NASTAVEC TYP D4,
2,050 , 0.5 o2 - ODFREZOVANI ASFALTOVYCH VRSTEV ALT. R—MATERIALEM V. = 0.33 m, TP 58‘\
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< % MATERIALEM DLE CSN 73 6133 — 100% PS
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KONSTRUKCE VOZOVKY
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY  ACO 11+ 50/70 50 mm ¢SN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK PS-E 0.35kg/m?* ESN 73 6129 KONSTRUKCE VOZOVKY
— LOKALNI OPRAVY PODKLADNI VRSTVY ACP 16S 50/70 min.50 mm  CSN EN 131081 — ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ~ ACO 11+ 50/70 40 mm ESN EN 131081 JTSK Bpv
SPOJOVACI POSTRIK PS-E 0.70kg/m® CSN 73 6129 SPOJOVACI POSTRIK PS—E 0.35kg/m?* CSN 73 6129 — —
| 7 _ pracoval: ‘edouci prace:
ODFREZOVANI STAVAJICIHO POVRCHU V PRUMERNE TLOUSTCE 50mm ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACE 16+ 50/70 60 mm 2 CSN EN 131081 Bc. MARTIN KARDA Ing. JAROMIRA JEZKOVA
SPOJOVACI POSTRIK PS-E 0.70kg/m ESN 73 6129 Py prmw————
V RAMCI FREZOVANI BUDE PROVEDENA REPROFILACE PRICNEHO SKLONU | ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ~ACP 22+ 50,70 90 mm &SN EN 13108—1 ' ZIMNI 2018,/2019
V MISTECH, KDE BY NOVA VRSTVA PREKROCILA MAXIMALNI TLOUSTKU, VE KTERE JE MOZNE DANOU VRSTVU PROVADET DLE CSN EN 13108-1, DOJDE K INFILTRAGNI POSTRIK PI-E 0.70kg/m™ ESN 73 6129 o
ZAZUBENI FREZOVANI A REALIZACI 2 (PRIPADNE 3) ASFALTOVYCH VRSTEV — 3TERKODRY 3D, 0/32 GE 200 mm ESN 73 6126—1 SN EN 13285 K136 — KATEDRA SILNICNICH STAVEB
OCISTENI POVRCHU, KONTROLA STAVU POVRCHU A VYBER MIST K LOKALNIM OPRAVAM L STERKODRT 3Dy 0/32 GE min.150 mm CSN 73 6126-1 CSN EN 13285 Predmat:
OPRAVY TRHLIN A SPA'R DLE TP 115 SROVNAVAC[ ROV|NA KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min.540 mm T ——— D|PLOMOVA PRACE
* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA OPRAVA KRIZOVATKY BOUCHALKA Dotum: 01.2019
* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POUJIVA ’ MeFtko: 1:50
TP 170 SILNICE 111/00719 a 1I/10145
SROVNAVACI ROVINA T¥ida dopravniho zatizeni — I Formét: BxA4
Navrhovda Grovefi poruseni — D1 Nézev ptflohy: Cislo pFilohy:
Konetrukee D1-N-2 VZOROVE PRIENE REZY — VARIANTA 2 B.3.3.1
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