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KAMENNÝ OBRUBNÍK SE ZAOBLENOU HORNÍ HRANOU OPRACOVANÝ NA POLOMĚR POJÍŽDĚNÉHO PRSTENCE 300/200, PŘEVÝŠENÝ O 30 mm DO BETONOVÉHO LOŽE, TL.0,10m C20/25n-XF3
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ROZRUŠENÍ STMELENÝCH VRSTEV
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ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11S 50/70		40 mm		ČSN EN 13108-1 ACO 11S 50/70		40 mm		ČSN EN 13108-1 40 mm		ČSN EN 13108-1 ČSN EN 13108-1 SPOJOVACÍ POSTŘIK					PS-E 			0.35kg/m²* 	ČSN 73 6129 PS-E 			0.35kg/m²* 	ČSN 73 6129 0.35kg/m²* 	ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY		ACL 16S 50/70	 	60 mm		ČSN 	EN 13108-1 ACL 16S 50/70	 	60 mm		ČSN 	EN 13108-1  	60 mm		ČSN 	EN 13108-1 60 mm		ČSN 	EN 13108-1 ČSN 	EN 13108-1 EN 13108-1 SPOJOVACÍ POSTŘIK					PS-E 			0.70kg/m²* 	ČSN 73 6129 PS-E 			0.70kg/m²* 	ČSN 73 6129 0.70kg/m²* 	ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 22 50/70		90 mm		ČSN EN 13108-1 ACP 22 50/70		90 mm		ČSN EN 13108-1 90 mm		ČSN EN 13108-1 ČSN EN 13108-1 INFILTRAČNÍ POSTŘIK					PI-E				0.70kg/m²* 	ČSN 73 6129 PI-E				0.70kg/m²* 	ČSN 73 6129 0.70kg/m²* 	ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ŠTĚRKODRŤ							ŠD  0/32 GE		200 mm		ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ŠD  0/32 GE		200 mm		ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 A 0/32 GE		200 mm		ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 200 mm		ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ŠTĚRKODRŤ							ŠD  0/32 GE		min.150 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ŠD  0/32 GE		min.150 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 A 0/32 GE		min.150 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 min.150 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 85 KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM							min.540 mm min.540 mm * POSTŘIKY JSOU UVÁDĚNY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO POJIVA TP 170 Třída dopravního zatížení - III Návrhová úroveň porušení - D1 Konstrukce D1-N-2 PIII (45 MPa)

AutoCAD SHX Text
DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK			DL I				120 mm		ČSN 73 6131 DL I				120 mm		ČSN 73 6131 120 mm		ČSN 73 6131 ČSN 73 6131 S CEMENTOVOU MALTOU M 25-XF4 BETONOVÉ LOŽE										min. 40 mm min. 40 mm CEMENTOBETONOVÁ DESKA*								150 mm		ČSN EN 206 150 mm		ČSN EN 206 ČSN EN 206 ŠTĚRKODRŤ							ŠD  0/32 GE		120 mm		ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ŠD  0/32 GE		120 mm		ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 A 0/32 GE		120 mm		ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 120 mm		ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ŠTĚRKODRŤ							ŠD  0/32 GE		min.150 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ŠD  0/32 GE		min.150 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 A 0/32 GE		min.150 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 min.150 mm	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM							min.580 mm min.580 mm *Betonová deska z betonu C 20/25-X0, s Kari sítí 8 mm 10x10  Kari síť při horním i spodním povrchu poznámka: 1) konstrukce vozovky je oproti TP modifikována
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OHUMUSOVÁNÍ TL. 0,15 m
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KRAJNICE ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKODRTÍ (0-32) ŠD , ČSN 73 6133 TL.0.15 m B, ČSN 73 6133 TL.0.15 m SNÍŽENA O 4 cm OPROTI OBRUSNÉ VRSTVĚ
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DOSYPÁVKA KRAJNICE VHODNÝM MATERIÁLEM DLE ČSN 73 6133 - 100% PS
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BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK  150/250, PŘEVÝŠENÝ O 150 mm   DO BETONOVÉHO LOŽE C20/25n-XF3
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JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO OCELOVÉ - ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2 - JSNH4 - TP 114
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SMĚROVÝ NÁSTAVEC TYP D4,  V. = 0.33 m, TP 58
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SMĚROVÝ SLOUPEK, V. = 0.80 m TP 58
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KRAJNICE ZPEVNĚNÁ ŠTĚRKODRTÍ V TL. 0,15 m ALT. R-MATERIÁLEM  VYZÍSKANÝM Z FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY
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