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1. Identifikaéni udaje

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: 111/00719 a 111/10145 Bouchalka, uprava krizovatky
Misto stavby: okres Kladno

StfedoCesky kraj

k. u. Bustéhrad
Druh stavby: prestavba pruseéné kfizovatky na kfizovatku okruzn

1.2 Vypracoval

Vypracoval: Bc. Martin Karda

Datum zpracovani: 11.2018
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2. Strucény technicky popis

Jedna se o prestavbu prusecné kfizovatky, silnic 111/10145 a 111/00719, na kfizovatku
okruzni. Celkovy rozsah rekonstrukci zasazenych ploch je patrny z koordinacni situace. Na
zapadnim ramenu kfizovatky smérfujici k Bustéhradu a pfilehlé ploSe okruzni kfizovatky je
navrzena kompletni vymeéna konstrukce vozovky. Na zbylych vétvich kfizovatky a jizdnim
pasu OK je navrZzena oprava asfaltového krytu stavajici vozovky v€etné optimalizace
pficného sklonu a lokalnich sanaci lozné asfaltové vrstvy. Vzhledem k velké Sifce stavajici
komunikace mezi mostem pfes dalnici D7 na silnici 111/00719 a okruzni kfizovatkou, je
navrzeno odfrézovani a vybourani pfebyteéné konstrukce vozovky v rozsahu patrném ze
situace. V ramci stavby dojde k reprofilaci stavajicich pfikopt nebo vytvofeni novych, v ¢asti
budou vytvofeny nové zasakovaci pfikopy, rozsah je opét patrny z koordinaéni situace.
Navrhuje se doplnéni a vyména stavajicich silni¢nich svodidel, osazeni smérovych sloupkd,
obnova a uprava stalého dopravniho znaceni.

3. Podklady a prizkumy

- zaméfeni soucasného stavu (polohopis a vySkopis) v digitalni podobé v soufadnicich
JTSK a vySkovém systému Bpv, v€etné zakresu pozemkovych hranic

- orientaéni zakres stavajicich inzenyrskych siti dle podkladl pfFislusnych spravcu
- Diagnostika vozovek a navrh opravy silnic 111/00719 a 11110145, kfizovatka Bouchalka
- webovy portal CUZK

4. Technicky popis

4.1 Smeérové resSeni

Stavajici smérové vedeni silnic je zachovano, zména se tyka poméru na kfizovatce,
kdy je navrzena okruzni kfizovatky namisto stavajici prlisecné.

Silnice 1I/00719 je v pfedmétném Useku obousmérnou dvoupruhovou pozemni
komunikaci s proménnou Sitkou zpevnéni. Mezi mostem pfes D7 a kfizovatkou je navrzena
Sitka zpevnéni 11,5m (jizdni pruh 2x3,5m, zpevnéna krajnice proménna). Od kfizovatky
smérem k BuStéhradu se Sifka zpevnéni pohybuje okolo 6m, smérem od kfiZovatky zde
dochazi k zuZeni nanenormovou Sifku komunikace zdudvodu napojeni na stavajici
prostorové usporadani silnice 111/00719. Sitkové usporadani je navrzeno jako extravilanové
s nezpevnénou krajnici.

Silnice 111/10145 je v pfedmétném Useku obousmérnou dvoupruhovou pozemni
komunikaci. Ve sméru na StehelCeves se Sifka zpevnéni pohybuje okolo 10m. Od kfizovatky
smérem na D7 se Sifka zpevnéni pohybuje okolo 10m. Zasah do této komunikace je navrZzen
v co nejmensi délce, potiebné pouze k napojeni na stavajici konstrukéni vrstvy, Sifkové
poméry se proto neméni.

Okruzni kfizovatka je navrzena dle TP 135. Primér OK je 40m, Sifka jizdniho pasu je
5,1m, Sifka pojizdéného prstence je 1,2m.

4.2 Vyskové reseni

Navrh vySkového feSeni ramen OK vychazi ze stavajiciho uspofadani vozovky, vyjma
oblasti t&sné pred napojenim na OK, kde musi byt provedeno plynulé navazani na pficny
sklon jizdni pasu OK. Rozdilné vyskové feSeni oproti stavajicimu stavu je dale navrzeno na
rameni smérem na Bustéhrad, kde navrzena niveleta neni shodna se stavajicim
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stavem. VysSkové feSeni plynule navazuje na stavajici plochy komunikaci a respektuje
zajisténi odvedeni srazkovych vod z vozovky pomoci pfi€nych a podélnych spadu.

NavrZzené podeélné sklony v co nejvétsi mozné mife kopiruji sklon stavajici nivelety a
pohybuji se v rozmezi 0,97% do 2,5%. Lomy vySkového polygonu jsou zaobleny vySkovymi
zakruzovacimi oblouky o polomérech 50 — 1000m. Podélny sklon vnéjsi hrany okruzni
kfizovatky je zavisly na vySkovém a pficném usporadani vSech Ctyfech vétvi, které do
kfizovatky vstupuji. Proto je sloZzen z nékolika podélnych sklontu a zakruzovacich obloukd.
Pomysina plocha dana vodicim prouzkem OK je ve sklonu 0,3%, smérem na rameno
kfizovatky vedouci na Libochovicky.

Stavajici zakladni pfi¢ny sklon vozovky silnice je nové reprofilaci upraven na hodnotu
2,5%. Ve sméru najezdu na D7 je navrzen jednostranny pfi¢ny sklon z divodu navazujiciho
sméroveho oblouku. V mistech napojeni na OK nebo na stavajici stav se tato hodnota méni
a pfizpUsobuje se sklonim na OK nebo na stavajicim stavu. Jizdni pas OK je také v pficném
sklonu 2,5% v celé své délce. Pojizdény prstenec je navrzen v pfi€ném sklonu 8% smérem
Kk jizdnimu pasu.

Nezpevnéna krajnice ma sklon 8,0% a bude pro zajisténi fadného odvodu srazkové
vody z povrchu komunikace upravena do urovné —4cm pod uroven pfilehlé obrusné vrstvy
VOZOVKy.

4.3 Priéné usporadani

Sitka vjezdl na OK je 5,0 m, respektive 5,5 m na kfizovatkové vétvi ve sméru od D7.
Sitka vyjezdd zOK je 55 m, respektive 50 m na kfizovatkové vétvi smérem na
LibochoviCky. Nové Sitkové uspofadani Ize definovat pouze ve sméru na Libochovicky. Ve
zbylych vétvich OK je uprava navrzena v nejkratS§im mozném rozsahu pro napojeni na
stavajici stav, Sirky jizdnich pasu jsou tedy proménné.

Zakladni Sitrka komunikace ve sméru na Libochovicky

Jizdni pruhy (a) 2x 3,50 7,00 m
Zpevnéna krajnice (c) 2x0,75 1,50 m
Nezpevnéna krajnice (e) 2x0,50 1,00 m
Celkem volna Sirka 9,50 m

Sitkové usporadani okruzni kfizovatky.

Okruzni pas 5,10 m
Pojizdény prstenec 1,20 m
Nezpevnéna krajnice 0,50 m
Celkem Sifka 6,80 m

4.4 Konstrukce vozovky

Konstrukce novych zpevnénych ploch chodnikl(i a vozovek jsou navrzeny v souladu s
technickymi podminkami TP170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi
MD CR - OPK pod &.j. 517/04-120-RS/1, véetné Dodatku TP170 schvaleného MD CR - OSI
pod &.j. 682/10-910-IPK/1 s u€innosti od 1.9.2010, za pfedpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména unosnost zemni plané, namrzavost, vodni
rezim a dalsi je potfeba ovéfit na misté samém pfislusnymi zkouskami.

Pred pokladkou jednotlivych vrstev je tfeba, aby povrch podkladni konstrukce byl Cisty,
suchy, zbaveny prachu a vSech mechanickych necistot. Vnéjsi svisla pracovni spara musi
byt pfed pokladkou asfaltovych vrstev opatfena vhodnou zalivkovou hmotou, aby doslo
k dokonalému spojeni nové konstrukce se stavajici vozovkou. Napojeni konstruk&nich vrstev
bude provedeno ve spafe s odstupfiovanim jednotlivych konstrukénich vrstev, spara bude
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nasledné profiznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zalivkou dle TP 115. Pfi provadéni
konstrukci je nutné zajistit také kvalitni vodorovné spojeni jednotlivych konstrukEnich vrstev -
pouzit spojovaci postfiky a natéry ze Zivicné emulze v dostateCném mnoZstvi a kvalité
v souladu s CSN 73 6129 Stavba vozovek — Postfiky a natéry.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pFislusnym ustanovenim CSN. Pro
hutnéné asfaltové vrstyy CSN 73 6121, CSN EN 13108-1 a CSN EN 13808, cementovy
beton 73 6123, podkladovy beton 73 6124, $térkové podsypy CSN 73 6126-1 a CSN EN
13808 a dlazby CSN 73 6131.

DoplInéni vrstev vozovky v mistech ubourané c¢asti konstrukce vozovky z duavodu
osazeni novych silni¢nich obrubnikd bude provedeno ve spafe s odstuprfiovanim jednotlivych
konstruk&nich vrstev. PFi pouziti litych asfaltl i asfaltového betonu jemnozrnného je tfeba
vhodnym usporadanim ve smyslu CSN 73 6122 zamezit vzniku puchyid (napf. oddélenim
vrstev technickou geotextilii, lepenkou apod.)

Nalezitou pozornost je tfeba vénovat upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu
zvodnéni. Ztoho dlvodu je dullezité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci
zpevnénych ploch v tésné navaznosti na jeji definitivni apravu. Minimalni hodnotu modulu
pretvarnosti z druhého zatézovaciho cyklu zkousky deskou stanovi dokumentace ve smyslu
TP 170. Na zakladé méfeni hodnot modult na plani v ramci provadéni objektu musi v
pfipadé nedodrZzeni minimalnich pfedepsanych hodnot dodavatel v soucinnosti s geologem
stanovit optimalni zpUsob sanace plané.

Rozsah jednotlivych typl konstrukci je zfejmy z pfiloh 2. Situace a 4 Vzorovych
pFicnych fezl. Konstrukce vozovky, kde je navrzena vyména vSech vrstev je navrZzena na
tfidu dopravniho zatiZzeni Ill a navrhovou uroven porudeni vozovky D1-N-2 dle TP 170 ve
sloZeni:

Konstrukce vozovky D1-N-2-Plil:

Asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik PS-E 0,35 kg/m?* CSN 73 6129
Asf. beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik PS-E 0,70 kg/m?*  CSN 73 6129
Asf. beton pro podkladni vrstvy ACP 22+ 90 mm CSN EN 13108-1
Infiltracni postfik PI-E 0,70 kg/m**  CSN 73 6129
Stérkodrt SD, 0/32 200 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD, 0/32 min. 150 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 540 mm

* Postfiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva

Konstrukce vozovky v misté frézovani:

Asf. beton pro obrusné vrstvy* ACO 11+ 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik PS-E 0,35 kg/m?* CSN 73 6129
Lokalni opravy podkladni vrstvy ACP 16 S min. 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postrik PS-E 0,70 kg/m?* CSN 73 6129
celkem min. 100 mm
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Odfrézovani stavajiciho povrchu v primérné tl. 50mm

V ramci frézovani bude provedena reprofilace pricného sklonu

*V mistech, kde by nova asfaltova vrstva pfekro€ila maximalni tloustku, ve které je mozné
danou vrstvu provadét dle CSN EN 13108-1, dojde k zazubeni frézovani a realizaci 2
(pfipadné 3) asfaltovych vrstev.

Ocisténi povrchu, kontrola stavu povrchu a vybér mist k lokalnim opravam

Opravy trhlin a spar dle TP 115

* Postfiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva

Konstrukce vozovky na pojizdéném prstenci a srpovité krajnici:

Dlazba ze zulovych kostek DL I 120 mm CSN 73 6131
S cementovou maltou M 25-XF4

Betonové loze C 20/25 n XF3 min. 40 mm
Cementobetonova deska* 150 mm CSN EN 206
Stérkodrt 8D, 0/32 200 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD, 0/32 min. 150 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 560 mm

*Betonova deska z betonu C 20/25-X0, s kari siti 8 mm 10x10, kari sit' pfi hornim i spodnim povrchu

V ramci stavby bude pouZit cementobetonovy obrubnik pro kruhové objezdy z betonu
C30/37 XF4 osazeny do betonového loze C 20/25 n XF3. Tento obrubnik bude osazen také
na rozhrani mezi jizdnim pasem a srpovitou krajnici v jihovychodnim kvadrantu OK, dale pak
u stfedovych délicich ostrdvkd. Na okruzni kfizovatce na rozhrani jizdniho pasu a
pojizdéného prstence bude pouzit kamenny obrubnik OP2 orientaénich rozmérd 200 x 300
mm se zaoblenou horni hranou osazen 0,03 m nad jizdnim pasem, obrubnik bude
opracovan do poloméru pojizdéného prstence (cca 15 m). Na rozhrani stfedového ostrivku
a pojizdéného prstence bude pouzit silnicni betonovy obrubnik orientanich rozmérd 150 x
250 mm z betonu C30/37 XF4 osazeny do betonového loze C 20/25 n XF3 s pfevySenim
0,15 m nad prstencem, stejny obrubnik bude pouzit mezi srpovitou krajnici a nezpevnénou
krajnici.

4.5 Bouraci a zemni prace

Stavebni objekt zahrnuje vSechny prace, které jsou potfebné pro rozvinuti hlavnich
stavebnich praci a které budou provedeny jako pfipravné prace na plochach zaboru stavby.
Dale zahrnuje zemni prace spojené s realizaci valu a vyplné stfedového ostrova okruzni
kfizovatky. Pfed zahajenim vystavby je nutné provést pasportizaci objekti a komunikaci
dotCenych stavbou.

Bouraci prace v Uzemi zahrnuji pfedevSim odstranéni stavajici konstrukce vozovky,
ktera je pfebyte€na nebo nahrazena novou konstrukci vozovky. V misté stfedového prstence
okruzni kfizovatky se predpoklada odfrézovani kompletnich asfaltovych vrstev vozovky a
rozruSeni stmelenych podkladnich vrstev. V misté odstranéni puvodni konstrukce vozovky
se predpoklada odfrézovani kompletnich asfaltovych vrstev vozovky, vybourani stmelenych
podkladnich vrstev a nasledné odtézeni na uroven nové zemni plané. Obsahem zemnich
praci v ramci objektu je provedeni pfipadnych dokopavek a zhutnénych dosypavek
na uroven plané dle vzorového pficného fezu, dorovnani a pfehutnéni plané. Neupotfebeny
vykopek se odveze na skladku. Pokud se béhem stavby na zakladé zatézovacich zkousek
na plani prokadze nedodrZeni minimalnich pfedepsanych hodnot unosnosti, dodavatel v
soucinnosti s geologem stanovi optimalni zptisob sanace plané.
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Pfi provadéni zemnich praci je nutné dodrzovat nasledujici obecné podminky:

- po celou dobu stavebnich praci by mél fungovat geotechnicky dozor, ktery by
v pfipadé jakychkoli odchylek oproti popsanym predpokladiim rozhodoval
0 zménach v navrzené technologii, pfipadné urcil potfebna sanaéni opatfeni,

- Vvpfipadé, Ze navrhované upravy silniéni plané a nasledné pokladky
konstrukénich vrstev vozovek nebudou provedeny v tésném sledu bez Easové
prodlevy a dojde ke zvodnéni, rozbfednuti, nebo rozjezdéni zemni plané vozidly
stavby, je nutné za Ucasti odpovédného geotechnika stavby navrhnout nasledna
sanacnich opatfeni — nejlépe nahrazeni poSkozené vrstvy konstrukce novym
nasypem a zhutnéni na pozadované hodnoty doloZzené novymi zatézovacimi
zkouskami.

4.6 Ohumusovani a vegetac€ni upravy

Soucasti objektu je také ozelenéni novych zemnich téles podél, kde bude provedeno
ohumusovanim vrstvou podornici v tloustce 0,15 m a osetim travnim semenem.

Ve stfedovém ostrlivku okruzni kfizovatky je celoploSné navrzena vysadba kefu ve
sponu 1 kus na 1m2. Vysadby jsou sazeny v segmentovych druhovych vysecich, kde jsou
pouzity 3 druhy kefu na okruzni kfizovatku. Tato vysadba nebude zasahovat do prstence
Sifky 2 m ve stfedovém ostrlivku, ktery zabezpecuje rozhled pro zastaveni.

Pro okruzni kfizovatku jsou stfidavé navrzeny tyto kefe:

Syringa meyeri "Palibin" - Sefik Meyerav
Spiraea bumalda - tavolnik nizky
Potentila fruticosa - mochna kFovita
Symphoricarpos chenaultii "Hancock" - pamelnik Chenaultav

Na zemnim valu v severozapadnim kvadrantu OK dojde k vysadbé stejnych kefU.
Kazdy druh kefe bude zastoupen stejnym pomérem.

4.7 Odvodnéni

Odvodnéni komunikaci je provedeno podélnym a pficnym sklonem vozovky do
liniového odvodnéni. Odvodnéni povrchu vozovky je navrzeno ve Ctyfech provedenich, jejich
rozsah je patrny ze situace:

- nezpevnénymi pfikopy, které jsou navazany do stavajicich. Dojde zde k reprofilaci a

Upraveé pficnych sklont svahda.

- odvedeni vody do pfilehlého terénu, bez pFikopu.

- vsakovacimi pfikopy - Siroky 0,5 m a hluboky 0,8 m. Vyplfii vsakovaciho pfikopu je,

v jeho horni €&asti, tvofena Stérkopiskem o tloustce min.0,30 m. Zbytek vsakovaciho
pfikopu je vyplnén Stérkem o tloustce min.0,50 m. Obvod je navrzen se separacni
geotextilie. Vsakovaci pfikop je navrzen dle VL 2.2

- mélky pfikop se zpevnénym dnem betonovou tvarnici. Tento pfikop je zde navrzen

z duvodu kFizeni pfikopu se stavajicim vodovodem.

V misté stavajiciho sloupu elektrického vedeni v severovychodnim kvadrantu je
pferuSen prikop. Drenaz pod sloupem nelze provézt z dlivodu kolizni polohy zakladu sloupu.

4.8 Krizovatky a sjezdy
Okruzni kfizovatka silnic 111/00719 a 111/10145
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4.9 Inzenyrské sité, prelozky a jejich ochrana

Stavajici inzenyrské sité byly v ramci zaméreni souc¢asného stavu ovéfovany u spravcu
a jsou vyznaceny v koordinacni situaci

V souCasné dob& neni znama hloubka stavajiciho vodovodu, projektant proto
pfedpoklada hloubku 1,5 m pod povrchem stavajici vozovky. Pfesna poloha a hloubka
vodovodu bude zjisténa pfed provadénim zemnich praci ruéné kopanou sondou. Pokud
bude zjisténa potfeba ochrany vodovodniho fadu, ochrana se provede dle pozadavki
spravce vodovodu.

Dale je navrzeno osazeni chrani¢ky od sloupu elektrického vedeni v severovychodnim
kvadrantu OK do stfedového ostrivku. Chrani¢ka je zde navrzena pro budouci moznost
osviceni OK. Chranic¢ka je navrzena o priméru 160 mm.

Soucasti objektu nejsou zadné prelozky stavajicich ani navrh novych vedeni
inzenyrskych siti.

U stavajicich silovych a sdélovacich kabell, které jsou vedeny pod soucasnymi
komunikacemi, se predpoklada, ze jsou fadné ochranény. Inzenyrské sité, maji byt ulozeny
v hloubkéach v souladu s pfislusnym ustanovenim CSN 73 6005. Pokud se pfi stavbé zjisti,
Ze je jejich ochrana nedostatec¢na, budou ochranény, pficemz zputsob ochrany bude
stanoven podle dohody na misté stavby s odpovédnym zastupcem spravce.

S pokladkou novych konstrukénich vrstev komunikaci bude provedena obnova, nebo
vyména vSech stavajicich povrchovych znakl inzenyrskych siti, pfipadné nezbytné korekce
jejich vySkového osazeni.

Je nutné, aby pred zahajenim stavebnich praci bylo provedeno fadné polohové a
vySkové vytyéeni podzemnich vedeni jejich spravci se zakresem do projektové
dokumentace. Pfipadné je tieba predat pisemny doklad o neexistenci vedeni a ucinit o tom
zapis do stavebniho deniku. Stavajici zafizeni spravcu siti musi byt béhem stavebni €innosti
chranéna pfed posSkozenim, v pfipadé poSkozeni stavbou musi byt za uc€asti spravce
opravena.

Pfipadna kabelova vedeni, kterd budou dodateéné zjisténa a budou v kolizi
s navrhovanymi Upravami, budou odkryta a podle podminek pFisluSnych spravcd v ramci
moznosti ochranéna nebo prelozena. Pokud bude nutné provést upravy nebo doplinéni siti,
pfed pokladkou konstrukénich vrstev vozovek a ploch musi byt poloZzeny veSkeré chranicky,
coz musi byt pFislusnymi spravci zkontrolovano.

Vyty€eni inzenyrskych siti musi zlstat béhem stavby neporuseno. Pracovnici
dodavatele musi byt prokazatelné seznameni s polohou vedeni a zakazem pouZivat v jeho
blizkosti mechanizaéni prostfedky (min. 1,5 m po kazdé strané, u dalkovych kabel(d 3 m).
Spravci siti musi byt vyrozuméni nejméné 15 dni pfed zahajenim stavebnich praci. Pokud se
ve vykopisti vyskytnou nepouzivané kabely, nelze tyto zrusit bez pfedchoziho souhlasu jejich
spravce a presného oznaceni o jakeé kabely se jedna.

410 Bezpecnostni zafizeni

Bezpec€nostni zafizeni na silniCnich komunikacich se navrhuji v mistech, kde hrozi
zvysSené nebezpedi Urazu sjetim vozidla z vozovky silnice, popfipadé stfetnutim motorového
vozidla s jinym ucCastnikem silnicniho provozu. Bezpec€nostni zafizeni se rozdéluji podle
svého uCelu na zachytna a vodici. Mezi silniéni zachytné systémy patfi svodidla a mezi
vodici bezpec€nostni zafizeni patfi sméroveé sloupky, nastavce smérovych sloupkl a odrazky.
Jak svodidla, tak smé&rové sloupky musi byt osazeny dle ptislusnych CSN a TP a smi se
pouzivat pouze schvalené vyrobky.

Smérové sloupky

Sméroveé sloupky z PVC (€. Z 11a a Z 11b) vySky 0,80 m, dle TP 58 - Smérové sloupky
a odrazky - Zasady pro pouZivani, budou osazeny v nezpevnéné Casti krajnice. Nastavce
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jsou osazeny v mistech vymezenych svodidly nebo zabradlim. Vzajemna vzdalenost sloupki
je s ohledem na kfivolakost od 5 — 50 m dle CSN EN 736101 .

Cervené smérové sloupky budou v souladu s TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich osazeny u sjezdq.

Celkovy pocet smeérovych sloupkl — 28 ks

Celkovy pocet ¢ervenych smérovych sloupkl — 4 ks

Celkovy pocet nastavct smérovych sloupkl na svodidla — 6 ks

Svodidla

Svodidla budou osazena v mistech dle CSN 73 6101 a v délkach dle pFislusnych TP.
U svodidel je dle TP114 stanovena minimalni Uroven zadrzeni v zavislosti na okoli a
charakteru komunikace v&etné intenzit provozu tézkych vozidel na hodnoté N2. Svodidlo je
umisténo celkem ve tfech pfipadech. Na vétvi kfizovatky smé&rem na Libochovi¢ky je ocelové
svodidlo umisténo pfed mostem v celkové délce 28 m véetné nabéhu, svodidlo je umisténo
na obou stranach komunikace. Nabéhy jsou zakfiveny podle vjezdl na pfilehlé pozemky.
Dale je ocelové svodidlo umisténo pfi vyjezdu z OK smérem na Bustéhrad, z divodu polohy
sloupu elektrického vedeni. Celkova délka ocelového svodidla je 37 m véetné nabéhu z obou
stran.

5. Souvisejici stavebni objekty

Nejsou

6. Dopravni znac€eni

V ramci stavby dojde k upravé svislého i vodorovného dopravniho znaceni v nezbytné
nutném rozsahu dot€eném stavbou. Vramci pfipravy uUzemi dojde k demontovani
prebytecného stavajiciho znaceni v prostoru stavby. Po dokonceni stavby bude provedeno
jeho uprava osazenim nového znaceni v misté stavby a aktualizace v nezbytném okoli
vzhledem k mirné odliSnému dopravnimu feSeni dané lokality.

Podrobné je dopravni zna€eni znazornéno v pfiloze &. 2.2 Situace dopravniho znaceni.

PFi zpracovani PD bylo uzito téchto norem a predpisu:

- Zakon ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakonu.

- vyhlaska MDS ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich

- CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znageni, ¢ast 1: Stalé dopravni znacky,
vcetné platné narodni pfilohy a ¢ast 6.2 Vodorovné dopravni znacky

- CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znadeni

- Vzorove listy staveb pozemnich komunikaci, VL 6-Vybaveni pozemnich
komunikaci, ¢ast 6.1 Svislé dopravni- znacky a ¢ast 6.2 Vodorovné dopravni
znacky

- TP 65-Zasady pro dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich

- TP 66-Zasady pro oznaovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

- TP 100-Zasady pro orientacni dopravni znaeni na pozemnich komunikacich

- TP 133-Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

Grafické vyobrazeni, svételné technické vlastnosti, barevné provedeni, typ pisma a
symboly dopravnich znagek odpovidaji platné CSN EN 12899 - 1 a platnym Vzorovym listim
staveb pozemnich komunikaci - VL 6.1. ,Svislé dopravni znacky*.

VSechny standardni znacky se provedou lisované s dvojitym ohybem z pozinkovaného
plechu s plnymi rohy. Spojovaci material bude nekorodujici. Objimky mohou byt z Al slitin.
Polomér zaobleni rohu §titd znacek umisténych vedle vozovky musi byt min. 20 mm. Znacky
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musi splfiovat pozadavky tfidy P3 dle &l. NA.2.5 narodni prilohy CSN EN 12 899-1. Znacky
umisténé vedle vozovky musi splhovat pozadavky nejméné tfidy E2 dle ¢l. NA.2.6 narodni
prilohy CSN EN 12 899-1.

Sloupky standardnich znacek se provedou z ocelovych zarové zinkovanych trubek.
Pouzivaji se trubky priméru 60 mm s tloustkou stény nejvySe 3 mm, nebo trubky priiméru 76
mm s tloustkou stény nejvyse 2,9 mm.

Znacky musi byt osazeny svisle a kolmo k vozovce. Svislé dopravni znacky vcetné
jejich nosnych konstrukci musi byt certifikovany autorizovanou zkuSebnou a musi byt
schvaleny MD k uziti na pozemnich komunikacich v CR.

6.1  Svislé dopravni znaceni

V ramci rekonstrukce dojde k pfeznaceni zasazené kfizovatky. Na vdech ramenech OK
jsou navrzeny tyto SDZ: B20a ,Snizeni rychlosti“, A4 spole¢né s B20a ,Pozor kruhovy objezd
+ Snizeni rychlosti“, IS9b ,Navést pied kfizovatkou®, P4 spole¢né s C1 ,dej pfednost v jizdé!
+ kruhovy objezd®, C4a ,pfikazany smér objizdéni vpravo®. Okruzni kfizovatka je dale
opatfena znacenim IS1cp ,smérova tabule pro pfijezd k dalnici“ a IS3cp ,smérova tabule
s jednim cilem vpravo“. Ve stfedovém ostrlvku jsou navrzeny SDZ Z3cp ,vodici tabule®.
Rozsah upravy SDZ je patrny z pfilohy C.2.2 Situace dopravniho znaceni.

6.2 Vodorovné dopravni znaceni

V pfipadé vodorovného dopravniho znaceni se bude jednat o znaceni V 1a (0,125)
.,Podélna ¢ara souvisla®,“, V 2b (1,5/1,5/0,25) ,Podélna ¢ara pferusovana“, V 4 (0,25) ,Vodici
¢ara“, V5(0,5) ,Priena souvisla ¢ara“, V 9A ,Smérové Sipky“, V 13a (0,5/0,5) ,Sikmé
rovnobézné ¢ary“. Rozsah upravy VDZ je patrny z pfilohy C.2.2 Situace dopravniho znaceni.

7. Pozadavky na provadéni stavby

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy
a zadkonnymi ustanovenimi. Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu
dalkovych kabell a v pasmu vzdusného vedeni je nutné respektovat veSkera pfislusna
ustanoveni, zejména pokud se jedna o zpusob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti
mechanizace, povsechné pak zabezpec€eni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pFislusnym normam
a technologickym predpistim. Ziviéné smési musi mit pozadované vlastnosti. Zemni plan je
nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit jejimu zvodnéni. Je tfeba zajistit
potfebnou unosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co nejdrive.

Zafizeni stavenisté se predpoklada pouze malého rozsahu s vyuzitim mobilnich
objektd. Parkovani mechanisml je mozné na stavenisti. Odbér elektrické energie je nutno
dohodnout s pfislusnou sluzebnou energetické spolecnosti.

8. Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci

Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych
predpisi v CR. Zejména bude nutno dbat nafizeni vlady &.591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci).

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich
poloha musi byt jejich spravci pfedem vytyéena a po celou dobu stavby udrzovana,
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pracovnici dodavatele musi byt s jejich polohou prokazatelné seznameni. Prace v blizkosti
podzemnich vedeni je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez
pouziti mechanizmU a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména
pfi pouziti mechanizmu ve vySkach vétSich 3 m.

Je nutno zajistit bezpe€nost pracovnikd pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici
musi byt prokazatelné seznameni s nebezpelim, dodavatelské organizace musi uzavfit
vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na staveniSté, oteviené vykopy chranit zabradlim
avnoci vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat ustanoveni zakona
o pozemnich komunikacich. Jednotlivé etapy vystavby budou zajistény dopravné
inzenyrskymi opatfenimi zpracovanymi v ramci projektové dokumentace.

9. Pozarni ochrana

Stavba nema vliv na civilni obranu a pozarni ochranu. V zajmovém uzemi se
nenachazi zadné objekty, které ma ve spravé civilni a pozarni ochrana.

PrUjezdny profil feSené liniové stavby ma Sitku nejméné 3,50 m s prljezdnou vyskou
min. 4,1 m a splfiuje tak pozadavky CSN 73 0802 &l. 12.2.

Bé&hem stavebni ¢innosti bude zachovan pfijezd pro pohotovostni vozidla hasiéského
zachranného sboru a musi byt zachovan pfistup ke vSem objektim pro pozarni techniku.
Veskeré pozarni hydranty musi byt béhem stavby po celou dobu vystavby pfistupné a nesmi
dojit k jejich zakryti. V pfipadé uzavirky komunikaci nebo jejich ¢asti bude tato skutecnost
pisemné oznamena 15 dni pfedem pfislusnému Hasi¢skému zachrannému sboru.

10. Pristup a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby se zadné zvlastni prvky bezbariérového uzivani ve
smyslu pozadavki vyhlasky MMR CR &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezped&ujicich bezbariérové uzivani staveb a ve smyslu pfislusnych ustanoveni CSN 73
6110 Navrhovani mistnich komunikaci (Unor 2010) neuplatriuji.

11. Zaveér

Navrzené technické feSeni je v souladu s Ceskymi i evropskymi technickymi normami,
s technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a technickymi podminkami (TP) staveb
pozemnich komunikaci. Navrh stavby je v souladu s vyhlaskou 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich i s vyhlaskou 137/1998 Sb., o obecnych
pozadavcich na vystavbu.

VSechny stavebni prace, vyrobky a zafizeni pouZité pfi realizaci stavby museji
splhovat technické pozadavky jakosti vyrobkl v souladu s harmonizovanymi ceskymi
technickymi normami a technickymi kvalitativnimi podminkami.
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