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ROZHLEDU

SMEROVY SLOUPEK, V. = 0.80 m
TP 58

KRAJUNICE ZPEVNENA STERKODRTI V TL. 0,15 m ODFREZOVANI ASFALTOVYCH VRSTEV
ALT. R—MATERIALEM

VYZISKANYM Z FREZOVANI STAVAJICI VOZOVKY

ODFREZOVAN( ASFALTOVYCH VRSTEV ROZRUSENI STMELENYCH VRSTEV , ODFREZOVANI OROVEN ZADRZENI N2 — JSNH4 — TP 114
ASFALTOVYCH VRSTEV OHUMUSOVANI TL. 0.15
> // ) < VYBOURANI - Olom
\ //—/ - \ Z STMELENYCH VRSTEV
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KONSTRUKCE VOZOVKY ﬂEdef 2=min.45MPa
DLAZBA ZE ZULOVYCH KOSTEK DL | 120 CSN 73 6131 ’ ’
S S CEMENTOVOU MALTOU M 25-XF4 m KONSTRUKCE,VOZOVKY
S BETONOVE LOJE min. 40 mm _gu(\:zEE:AAENZTEo VZOL:JLoh\A/XET% UKOMSTzEg - DL | 120 mm CSN 73 6131
— CEMENTOBETONOVA DESKA* 150 mm ¢SN EN 206 _
30;5/55/0 \gAngE/\@JCRCZ/JIZ% /P;%T/gggm REPROFILACE PRICNEHO SKLONU — STERKODRT SDa 0/32 GE 120 mm CSN 73 6126—1 CSN EN 13285 KONSTRUKCE VOZOVKY DO BETON. LOZE TL.0,10m €20/25n=XF3
SSTENT My NI 4 L &TERKODRT 8D, 0/32 GE min.150 mm  GSN 73 6126—1 GSN EN 13285 [— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY  ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
gP;?ATV)’Y T;ZL‘//’;ICZU',SQ%NE‘;MTPST% POVRCHU A VYBER MIST K LOKALNIM OPRAVAM KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min.580 mm SPOJOVACI POSTRIK PS—E 0.35kg/m* &SN 73 6129
et deska 2 befonu € 20/25-X0, s K g 10x10 — ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+ 50/70 60 mm ¢SN EN 13108—1
- st etonovd deska z betonu —X0, s Kari siti 8 mm 10x SPOJOVACI POSTRIK PS-E 0.70kg/m?* CSN 73 6129
*Ef(e:;?ng}'f p‘ifsﬁsrnﬁmbit°s”p“odiTﬁf’{)ﬁ?;ﬁﬂ' s Kari siti 8 mm 10x10 Kari sft pfi hornim i spodnim povrchu — ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ~ACP 22+ 50/70 90 m?n/m CSN EN 13108—1
KONSTRUKCE VOZOVKY ozntmka: 1) konstrukce vozovky je oproti TP modifikovéna INFILTRAGNI POSTRIK PI-E 0.70kg,/m?* CSN 73 6129
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY  ACO 11+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1 P ) y 1e op — STERKODRT SD, 0/32 GE 200 mm CSN 73 6126—1 CSN EN 13285
SPOJOVACI POSTRIK PS-E 0.35kg/m>* CSN 73 6129 L— STERKODRT SD, 0/32 GE min.150 mm €SN 73 6126—1 CSN EN 13285
L— LOKALNI OPRAVY PODKLADNI VRSTVY ACP 16S 50/70 min.50 mm CSN EN 13108-1 KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM min.540 mm
SPOJOVACI POSTRK PS-E 0.70kg/m’*  CSN 75 6129 SROVNAVACI ROVINA *x POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

ODFREZOVANI STAVAJICIHO POVRCHU
V RAMCI FREZOVANI BUDE PROVEDENA REPROFILACE PRICNEHO SKLONU

KAMENNY OBRUBNIK SE ZAOBLENOU HORNI HRANOU
OPRACOVANY NA POLOMER POJIZDENEHO PRSTENCE
300/200, PREVYSENY O 30 mm

DO BETONOVEHO LOZE, TL.0,10m C20/25n—XF3

BETONOVY SILNICNI OBRUBNIK
150/250, PREVYSENY O 150 mm
DO BETONOVEHO LOZE TL.0,15m C20/25n—XF3

ROZHLEDU

DOSYPAVKA KRAJNICE VHODNYM
MATERIALEM DLE CSN 73 6133 — 100% PS

KRAJNICE ZPEVNENA STERKODRTI (0-32)
SDg, CSN 73 6133 TL.0.15 m
SNIZENA O 4 cm OPROTI OBRUSNE VRSTVE

SMEROVY NASTAVEC TYP D4,
V. = 0.33 m, TP 38

JEDNOSTRANNE SVODIDLO OCELOVE —

OCISTEN/ POVRCHU, KONTROLA STAVU POVRCHU A VYBER MIST K LOKALNIM OPRAVAM

OPRAVY TRHLIN A SPAR DLE TP 115

* POSTRIKY JSOU UVADENY V MNOZSTVI ZBYTKOVEHO POJIVA

TP 170

Trida dopravniho zatiZzeni — Il
Navrhova Groveli poruseni — D1
Konstrukce D1—N-2

Pl (45 MPa)
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