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GENERALNI POZNAMKY:

- NezvétSujte tento vykres. Nepfemértujte.

- VSechny nesrovnalosti okamZité feSit s GP nebo projektantem
Casti.

- V pfipadé nesouladu mezi PD a technologickym predpisem
vyrobce okamzité konzultovat s GP.

- Budou pouzity pouze certifikované systémové vyrobky. U
vSech bude dodrzen predpis aplikace dle vyrobce v€etné vSech
technologickych Ihut.

- Prostupy mezi jednotlivymi pozarnimi useky musi byt
zatésnény dle pozadavk( PBR.

- PFi pozdéjSi vestavbé sadrokartonovych délicich konstrukci v
interiéru  budovy je nutné dbat na polohy vesSkerého
instalovaného technického zafrizeni.

- Sadrokartonové konstrukce zabudované ve vihkych provozech
(toalety, kuchyné&, umyvarny, uklidové mistnosti apod. budou
zhotoveny z impregnovaného SDK.

- Vnitini SDK konstrukce musi byt vybaveny v kritickych mistech
patficn& unosnymi (tj. zesilenymi) SDK profily - zejména narozni
partie, mista uchyceni zarubni Ci sanitarnich zafizeni apod.

- PFi provadéni drazek v nosném a prickovém zdivu dodrzet
predepsané rozméry, pozice a sklon drazek. Konstrukce zdiva
nesmi byt zbyte¢né a nadmérné posSkozena. Pfipadné defekty
okamzité konzultujte s GP.

- Drazky do nosného akustického zdiva provadét presné podle
technologickych pokynu vyrobce systému.

- Drazky pro kabelaz do lozné spary mezi cihlami.

- Pozice vypinacu a zasuvek v mezibytovych sténach provést
pfesné podle technologickych pokyna vyrobce, nesmi byt nikdy
ve stejné pozici na protilehlé strané stény.

- VVykres stfechy — sdruzené Sachty vyzdivat spolecné,

- V koupelnach striktné nevétrané podhledy,

- Vicevrstva tepelna izolace PPS (EPS) se preklada tak, aby
nevznikla souvisld spar napfi¢ vrstvou (tepelna izolace v
podlahach 1.NP, tepelna izolace stfeSniho plasté),

- Nerezové kotvy FD KSF vkladat do vazeb zdiva dle doporuceni
vyrobce HELUZ (u pficek jedna kotva do kazdé druhé
vodorovné spary, u nosnych zdi pak dvojice kotev v kazdé druhé
vodorovné spare).

- Prostupy mezi pozarnimi Useky opatfit zatésnénim dle PBR
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- Konstrukce SDK ve vlhkych provozech (koupelny, toalety,
umyvarny, vylevky) zhotovit z SDK s pfimési silikatu (tkz.
,zeleny SDK),

- Silngjsi CW profily k sadrokartonovym konstrukcim pouzit
vSude tam, kde bude provedena rovnéz instalace ramu s
infrastrukturou pro toaletu,

- PFi vestavbé a pozdéjsi dostavbé SDK konstrukci v 1.NP dbat
na dokumentaci technickych instalaci pro vylouCeni nezadouci
kolize,

- Individualni upravy vedeni instalaci v bytech ve spoleCnych
nosnych sténach a pfickdach musi byt schvaleny GP a
zastupcem Investora.

- Vykaz vymeér je nedilnou soucasti PD.

- Vedeni plynového potrubi v Sachtach, dutinach stén a stropt
musi byt vzdy odvétrané.

- Pozarni hlasiCe std. HAGER v bytech musi mit minimalni
zaruku 10 let.

- Pfedmétem této PD neni venkovni infrastruktura v€etné
pfipojek, komunikaci atd.

- UloZeni stropt na nosné stény z keramického zdiva HELUZ
pfes min. 1x asfaltovy pas tl. cca 4 mm, nebude-li v projektové
Casti STATIKA nebo vyrobcem dany jiny postup. Postup vyrobce
musi byt vzdy schvalen statikem stavby.

- UkonCeni nenosnych pficek z keramického zdiva HELUZ s
mezerou cca 40 mm, vyplnit izolaci std. Stoprock nebo
podobnou shodnych parametrli, nebude-li v projektové Casti
STATIKA nebo vyrobcem dany jiny postup. Postup vyrobce musi
byt vzdy schvalen statikem stavby.

- Umisténi TV setu zasuvek na nosné keramické mezibytové
sténé : max 5 ks zasuvek po obou stranach, nebo podle
specifikace vyrobce keramického zdiva.

- Umisténi zasuvek a vypinaCi na nenosnych keramickych
pfickach na spoleCné sténé - rozhodit poziéné min. 200 mm,
nebo postupovat podle dispozic vyrobce keramického zdiva.

- VSechny prvky odvodnéni balkonu, lodZii a teras musi byt
certiffikované a systémové.

- ZTI potrubi kanalizace musi byt ve vSech pfipadech kontaktu s
obytnou mistnosti vzdy ve standardu TICHE.
- Potrubi pozarni vody musi byt vzdy ocelové pozinkované.

- Odvod kondenzatu od kotle na TUV v bytech vzdy se
systémovym sifonem.

- Kabelové rozvody mistniho poskytovatele datového pfipojeni
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nejsou soucasti PD ani VV. Rozvody a montaz se provede pifi
stavbé dodavatel samostatné.

- Std. vybaveni kuchyné je 5 x vyvod na 230 V. VSechny
zasuvky dvojité, jednoduché jen pro kotel.

- Podlahové konvektory v obytnych mistnostech mohou byt vzdy
jen bez ventilatoru.

- Sklon plynového potrubi v drazce min. 0,2%.

- Vy8ka obkladd na WC/ koup. prostorech dle vykresu
klade€skych plana.

- Vy8ka pfizdivky pro vedeni instalaci v WC/koup. prostorech
1200 mm nebo podle vykresové Casti PD.

- Umisténi zasuvek vuci zafizovacim predmétum, pokud neni
pfesné urCeno v PD, musi byt v souladu s CSN.

- Provedeni stavebnich otvord v nosnych sténach a pfickach pro
dvefe musi byt v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobce,
vCetné stavebni tolerance.

- Ocelova zaruben bezpecnostnépozarni vstupnich dvefi do
bytl pro pfesné zdéni v zakladnim antikoroznim natéru. Zazdéni
a natér provadi Zhotovitel stavby.

- Oblozkova zaruben na celou hloubku stény ve které je
umisténa.

- VSechny pfizdivky std. YTONG peclivé promaltovat s
keramickym zdivem stény/pFiCky kvali pferuSeni nepfiznivych
akustickych jeva.

- Zdici malta nosného zdiva std. Heluz std. S-B-C, ne na pénu.

- Napojeni vnitfnich mezibytovych stén na obvodové zdivo z
tepelnéizolacnich cihel - vnitini AKU zdivo ma byt zatazeno do
obvodového zdiva co nejvice k vnéjSimu lici obvodového zdiva,
podle detaill ve stavebni a statické Casti. V pfipadé nejasnosti
nebo rozporl ihned konzultovat s GP a statikem.

- Vykresy a specifikace praci uvedené jsou nedilnou soucasti
dokumentace a spolecné tvori podklady pro stanoveni smluvni
ceny.

Zhotovitel je povinen provéfit vykresovou dokumentaci a
specifikace, zkontrolovat uplnost, koordinaci, nesrovnalosti a
odchylky od &eskych norem a pozZadavkl stavebnich ufadu a
dalSich spravnich organu. Zhotovitel je povinen zahrnout do své
nabidkové ceny vSechny naklady na provedeni plné funkéni a
kompletni budovy ve vSech smeérech v dobé dokoncCeni a
prevzeti dila. Zhotovitel musi pfed odevzdanim nabidky pisemné
upozornit na pfipadné nesrovnalosti €i nedostatky v projektu. Po
odevzdani nabidky nebudou brany na zretel. Zhotovitel zahrne

do svych cen pfipravu vSech dalSich vykresu, jeZ povazuje za
nezbytné pro dokonCeni dila. Tyto dalSi vykresy musi byt
overeny architektem stavby pred uzitim na stavbé.

Jakeékoliv rozdily nebo nesrovnalosti mezi rozméry uvedenymi
ve vykazu vymeér a na vykresech at jiz pfedanych zhotoviteli
nebo jim vypracovanych musi zhotovitel neprodlené oznamit
architektovi stavby.

Vyrobni vykresy budou pfedlozeny architektovi dfive nez bude
zahajena vyroba nebo provadéni navrzenych konstrukci. Tato
povinnost predkladat vyrobni vykresy nezbavuje odpovédnosti
zhotovitele pfi plnéni podminek smlouvy.

Alternativni navrhy konstrukci a stavebnich systémui ze strany
zhotovitele jsou zadouci, pokud splnuji pfedepsané pozadavky a
pokud predstavuji zlepSeni hospodarnosti a ekologie.

Veskeré vyrobky uvedené ve specifikacich slouzi pouze jako
priklad standartu poZzadovaného investorem. PfedevSsim vlivy na
hospodarnou udrzbu musi byt zhotovitelem v ramci alternativni
nabidky vysvétleny a porovnany s dosavadnim feSenim. U
vSech materiall a stavebnich dili se poZaduje, aby byly voleny
vhodné a na trhu bézné vyrobky (vzhledem Kk nutnosti
zajiStovani nahradnich dila), které odpovidaji nejnovéjSimu
stavu techniky. Schvaleni vyrobkd vhodnych pro zabudovani si
vyhrazuje architekt stavby. Uijisténi o vhodnosti konstrukci,
systéml a stavebnich dil pro pfedpokladany ucel pouziti plati
nabidkou za ucinéné. Nabizené alternativy je nutné vysvétlit v
privodnim dopise nabidky. Pfed uzavienim smlouvy o dilo je
budouci zhotovitel povinen pfedloZit potfebné certifikaty.
Zhotovitel musi na zakladé provadéci dokumentace, kterou
obdrzi od GP, vypracovat potfebnou montazni a dilenskou
projektovou dokumentaci.

Soucasti ceny jsou naklady na zhotoveni této dokumentace
vCetné 3 kopii pro zadavatele.

- Zhotovitel je povinen vypracovanou dokumentaci pred
provadénim predlozit architektovi k pisemnému schvaleni. Z
dokumentace musi byt patrny material, konstrukce, rozméry,
zabudovani a upevnéni stavebnich dil.

Podepsani a schvaleni projektové dokumentace architektem
nebo jim povéfenou osobou vyjadfuje pouze posouzeni souladu
s projektem pro stavebni povoleni a provadéci dokumentaci
resp. s pozadavky uzivateld. Nezbavuje zhotovitele jeho
odpovédnosti za jeho vykony ohledné konstrukce, provedeni a
rozméru a souladu s normami a dalSimi ufednimi pfedpisy.

Schvalenim projektové dokumentace v Zadném pfipadé

nepfebira architekt odpovédnost za spravnost vypracované
projektové dokumentace.

Kromé nezbytného poctu kopii je zhotovitel povinen pfedat
architektovi rovnéz veskeré provadéci a revizni podklady jako
originalni podklady v tisténé formé a na datovém nosici (systém
dle volby zadavatele).

Zhotovitel je dale povinen predat veSkeré doklady o stavbé,
potfebné pro vydani kolaudacniho rozhodnuti.

- Stavbu je nutné zhotovit podle provadéci projektové
dokumentace GP v souladu s dokumentaci stavebniho povoleni.
- Navrzené vyrobky a materialy musi odpovidat predepsané
kvalit¢ a pozadavkim, resp. vyrobkim a typum. U
pfedepsanych vyrobkli mu0zZe zhotovitel nabidnout za
prfedpokladu pfisného dodrzeni hlavnich znakd kvality i jiné
vyrobky a typy. V takovém pfipadé musi zhotovitel dolozit
technickou, cenovou a konstrukéni rovnocennost. Zadavatel
neni povinen akceptovat navrhovanou zaménu materialu.

Zhotovitel ze zavazuje, Zze pfed zabudovanim vyrobku pfezkousi
u prfedepsanych vyrobkl jejich pouzitelnost pro dany pfipad
aplikace.

U v8ech materiald a stavebnich dili se pozaduje, aby byly
voleny vhodné a na trhu bézné vyrobky (vzhledem k nutnosti
zajisténi nahradnich dila), které odpovidaji sou€asnému stavu
techniky.  Schvaleni vyrobkl vhodnych pro zabudovani si
vyhrazuje zadavatel. Zhotovitel musi zadavateli vCas pred
objednanim jednotlivych dilu pfedat jejich seznam. Na pfani
musi byt pfedloZeny vzorky jednotlivych konstruk&nich dild a pfi
jejich zamitnuti zadavatelem musi byt nahrazeny oboustranné
akceptovatelnymi dily. Prezentace vzorkl bude provadéna
modulové na tabulich o rozméru 60x60cm.

- Zhotovitel je povinen pfed provadénim praci zkontrolovat
veSkera stanoviska spravcu inZzenyrskych siti a digitalni metodou
provede pfesné vyskové a plosSné vytyCeni vSech souvisejicich
siti aby nedoSlo k jejich pfipadnému poskozeni. Zadavatel
neruCi po predani stavenisté za jakékoliv poSkozeni nalezenych
vedeni Ci inzenyrskych siti. Zhotovitel musi do sveé ceny
zahrnout vesSkeré prace s prelozkami siti, vyvéSeni, ochranéni —
(chrani¢ky pod komunikacemi, pobliz vegetace), s prostupy
apod.

- Zhotovitel zajisti podminky k pokraCovani praci a k udrzeni
produktivity prace b&€hem nepfiznivého pocasi.

Zajisténi doCasného zakryti vdech otvort atd. poZzadovanych pro
vysouSeni a kontrolu vihkosti dila vhodnym zpusobem.

Zhotovitel zakalkuluje do ceny vSechny naklady spojené s
vysou$enim a kontrolovanim vihkosti dila vhodnym zpusobem.

Zajisténi ochrannych oblozeni a zakryti, odstranéni vSech
odpadu a suti, vycisténi dila uvniti | zvenku a pfedani celého dila
v Cistém stavu ke schvaleni administratorovi smlouvy.

Pfed zacCatkem jakékoliv prace nebo stavebni etapy zhotovitel
musi zjistit, zda okolni prostfedi je vhodné pro provedeni a
pouzity material a umozni provedeni individualnich praci nebo
ukond, které musi byt provedeny fadnym a spravnym zpUsobem.
Zhotovitel si do cen zahrne naklady na pouziti jakychkoli
nezbytnych doCasnych zastén, zafizeni pro kontrolu vihkosti a
ochranu proti prasnosti.

Zhotovitel naplanuje prace a bude organizovat Cinnost na
stavenisti tak, aby jeho prace neposkodily prace provedené
nékym jinym ani neohrozily pracovni prostfedi nebo bezpecnost.

- Kotveni mezibalkonovych pfepazek k nosné konstrukci fasady
a balkonu dle statiky a stavebni ¢asti

- V mistech jednovrstvého zdiva pouzit cinly HELUZ Family 44
brousena. Pro zalozeni prvni fady cihel pouzit tepelnéizolacCni
maltu HELUZ TREND &i jinou lehkou maltu podle CSN EN 998-2
s objemovou hmotnosti mensi jak 1300 kg/m3.

- V jednotlivych detailech parapetd oken pouzit doplrfikové cihly
HELUZ Family 44 K s kapsou pro extrudovany polystyrén. Cihly
v parapetu ulozeny do tepelnéizola¢ni malty HELUZ TREND C¢ci
jiné lehké malty podle CSN EN 998-2 s objemovou hmotnosti
menSi jak 1300 kg/m3.

- K vné&jSim omitkam na tepelnéizolacnim zdivu pouzit omitkovy
systém od konkrétniho vyrobce s pouzitim lehCené jadrové
omitky (LW CS Il) podle CSN EN 998-1 &i s tepeln&izolaéni
jadrovou omitkou (T1) podle CSN EN 998-1. Nutno se Fidit
doporu€eni vyrobce cihel HELUZ a provadécimi prepisy
konkrétniho vyrobce omitkovych smeési.

- Omitky na vnitinich akustickych sténach : 2x15
vapenocementova omitka s objemovou hmotnosti vétSi nebo
rovno 1500 kg/m3. Detailni popis dle skladeb konstrukci a
technickych materialt vyrobce.

- Pozadavek na tepelnou ochranu pricky mezi dvéma byty je v
platné legislativé definovan maximalnim pozZzadovanym
souCinitelem prostupu tepla U < 1,30W/(m2-K). Podle
vysvétlujici poznamky normy se sousedni vytapéné byty
povaZzuji za prostory s rozdilem teplot do 10 °C v&etné.
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- Akustické a pozarni tésnéni rozhrani podlazi v instalacnich
Sachtach : desky z mineralni plsti 140kg/m3, tfida reakce na
ohen A1 nebo A2, bod taveni nad 1000 °C min tloustky 60 mm s
protipozarnim povlakem Hilti CP 673, tloustka protipozarniho
tmelu 0,7 mm, pfesah po stranach cca 12,5 mm, spary vyplnit
protipozarni pénou Hilti CFS-F FX a silikonovym protipoZarnim
tmelem Hilti CP601S. Pfesné parametry a podminky aplikace dle
vyrobce.
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LEGENDA MATERIALU

00 ZELEZOBETON

HELUZ 44 FAMILY

HELUZ 30 AKU

HELUZ 11,5 AKU

HELUZ 8,0

YTONG P6 75 - 150mm

TEPELNA IZOLACE

VYSKOVA KOTA
CiSLO POHLEDU

KOTEL
SE ZASOBNIKEM

SDK pfic¢ka, .75, Knauf W111
SDK pricka, t.100, Knauf W112
SDK pricka, t1.125, Knauf W112

VYSKOVA KOTA / ELEVATION MARK

@ TLACITKOVY HLASIC EPS, VIZ. PD PBR / FIRE ALARM
w03 POZARNI DVERE, VIZ. PD PBR / FIRE DOOR
HYDRANT, VIZ. PD PBR

A  HASICI PRISTROJ, VIZ. PD PBR/ FIRE EXTINGUISHER

52
03 )
F3 [ LEGENDA POVRCHU / SURFACES LEGEND

ol

i

e, seznc o HORIZONTALN PROSTUP KONSTRUKCI, SPODNI HRANA, HORN] HRANA

v, sioxoo oo VERTIKALNI PROSTUP KONSTRUKCI, SPODNI HRANA, HORNi HRANA

RN /F SKLADBY KCI R-STRECHY/ F-PODLAHY/ ROOFING / FLOOR
NIZANIY ,

/1 /T SKLADBY KCI W-ZDIVO/ C-PODHLEDY / CEILING
NIZANIY

71N /7 TABULKY DVERI (LEVE/PRAVE) / DOORS
NYVAN7

) TABULKA KLEMPIRSKYCH VYROBKU / TINSMITH
&

A TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU / LOCKSMITH
N0,

I TABULKY TRUHLARSKYCH VYROBKU / CERPENTER
U

) TABULKY RUZNYCH VYROBKU / EXTRAS
Ny

I TABULKY OKEN / WINDOW

NI

CELKOVY SYSTEM OKEN
V¢t. venkovniho parapetu a zaluzie,
VIZ. DOKUMENTACE VYROBCE

+0,000=277,70m.n.m. - 1.NP
-0,150=277,55m.n.m. - lokalni ur. uprav. terénu

TABULKA MISTNOSTI: POZNAMKY
BUDOVA OBJEKT A |
PODLAZI 4NP 1 m2
BYT A.4.1 (3+KK)
4.1.1_|chodba 9,03
4.1.2_|pokoj 10,66
4.1.3 |loZnice 11,89
4.14 |komora 2,55
4.1.5_|obyvaci pokoj + kuch. kout 35,83
416 |WC 1,62
417 5,39
celkova podlahova plocha 77,53
4.1.8 |balkon [ 22,54
I
[BYT A.4.2 (1+KK)
4.21 |chodba [ 518
422 4,66
4.2.3 |obyvaci pokoj * kuch. kout | 19,40
celkova podlahova plocha 29,88
4.24 |balkon [ 447
T
BYT A.4.3 (1+KK)
4.3.1 |chodba [ 498
432 a7
433 |obyvaci pokoj * kuch. kout | 29,42
celkova podlahova plocha 39,17
4.34 |balkon [ 443
T
BYT A.4.4 (3+KK)
4.4.1_|chodba 8,47
4.4.2_|pokoj 11,30
4.4.3 |loZnice 12,11
444 4,12
445 |[WC 1,63
446 |komora 2,58
4.4.7_|obyvaci pokoj + kuch. kout 31,44
celkovéa podlahova plocha 71,64
4.4.8 |balkon [ 7.60
449 |balkén | 8,66
T
[BYT A.4.5 (3+KK)
451 _|chodba 8,80
45.2_|pokoj 11,05
453 |loZnice 13,22
454 4,12
455 |[WC 1,63
456 |obyvaci pokoj + kuch. kout 32,14
457 |komora 327
celkova podlahova plocha 74,23
458 |balkon [ 743
459 |balkon | 984
T
[BYT A.4.6 (2+KK)
4.6.1_|chodba 7,81
4.6.2 |komora 1,36
463 4,73
4.6.4_|obyvaci pokoj + kuch. kout 28,67
4.6.5 |loZnice 12,97
celkova podlahova plocha 55,55
4.6.6 |balkon [ 462
T
TABULKA MISTNOSTI: POZNAMKY
BUDOVA OBJEKT A |
PODLAZI aNP 1 m2
BYT A.4.7 (4+KK)
4.7.1_|chodba 11,81
4.7.2_|obyvaci pokoj + kuch. kout 27,67
473 5,90
4.7.4_|pokoj 13,56
475 |pokoj 9,59
476 |WC 2,68
4.7.7 |loZnice 13,65
celkova podlahova plocha 84,78
4.7.8 |balkon [ 12,83
4.7.9 |balkon | 10,46
I
[BYT A.4.8 (3+KK)
4.81_|chodba 11,27
482 |pokoj 14,79
4.8.3 |loZnice 14,43
484 5,19
485 |[WC 1,49
4.8.6_|obyvaci pokoj + kuch. kout 30,48
celkova podlahova plocha 77,65
487 |balkon [ 964
488 |balkon | 1046
[BYT A.4.9 (4+KK)
4.9.1 [chodba 13,58
492 2,61
4.9.3 |loZnice 14,09
4.94_|pokoj 12,63
4.9.5_|obyvaci pokoj + kuch. kout 39,09
4.9.6 |pokoj 11,87
49.7 |WC 1,53
498 4,26
celkova podlahova plocha 99,66
49.9 |balkén [ 46,72
SPOLECNE A KOMUNIKACNI PROSTORY
4.0.1_|schodists
4.0.2_|chodba 16,45
4.0.3_|vytah V1 3,17
4.0.4_|schodists 9,20
4.0.5 [chodba 10,34
4.0.6 |vytah V2 13
4.0.7_|schodists .20
4.0.8 |chodba .91
4.0.9 |vytah V3 13
celkova podlahova plocha 71,20
REVIZE DATUM POPIS

STAVBA

Bytovy soubor Zlaty kopec
BYTOVY DUM A

parc.C. 89/84 k.u.Prezletice

INVESTOR RAZITKO
BENUGA s.r.o.,
Vinohradska 2279/164,
Vinohrady, 13000 Praha 3
GENERALNI PROJEKTANT

ARCHIDE CZ s.r.o.

Hvozdanska 3, Praha 4, 148 01

T: +420 271 192 180

mail@archide.cz, www.archide.cz
ODPOVEDNY PROJEKTANT

Ing. arch. Radim Palkovsky, CKA 03 259

VYKRES VYPRACOVAL 3
Ing. arch. Radim Palkovsky, CKA 03 259

CAST STUPEN DATUM MERITKO
stavebni DPS 10/2018 1:50

STATIKA
Prvni staticka s.r.o., MiroSovice, Horni 309, Praha-vychod, 251 66, T: + 420 212 230 316

POZARNI OCHRANA
Ing. Michal Hlavacka, Kfizkovského 18, Praha 3, 130 00, T: + 420 603 789 143

ZDRAVOTN)’ INSTALACE - VODA, KANALIZACE, PLYN
TZB ATELIER, s.r.o., David Sykora, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 777 563 561

VZT, VETRANI
Ing. Jan Stastny, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 724 331 049

TEPELNA TECHNIKA
Ing. Jan Stastny, Markupova 2854/2a, Praha 9, 193 00, T: +420 724 331 049

ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD, MaR
Ing. Jifi Blaha, Polni 75, Veleri, 250 63, T: +420 235 352 835, F: +420 777 343 632

CI"SLOV\'(IKRESU Zt(_A_A4_ 104
NAZEV VYKRESU P U D O RY S 4 ] N P
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