
Příčný řez 5

Název přílohy:

Rok

Číslo přílohy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Fakulta dopravní

112019

Krumpová Radka

Diplomová práce

Příčný řež 5

Měřítko

1:100

Jízdní pruh

3,54,25
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Konstrukce autobusová zastávka

- Dlažba zámková                                    KL 100          10 cm

- Lože                                                       L 40                4 cm

- Kamenivo stmelené cementen              SC C

8/10

        19 cm

- Mechanicky zpevněná zemina              MZ                 15 cm

   CELKEM                                                                     48 cm

Konstrukce vozovka

- Asfaltový beton obrusný                        ACO11          4 cm

- Asfaltový beton podkladní                     ACP16+         8 cm

- Mechanicky zpevněné kamenivo          MZK             15 cm

- Štěrkodrť                                               ŠD

A 

              15 cm

   CELKEM                                                                    42 cm

Konstrukce chodník

- Dlažba zámková                                    DL 60           6 cm

- Lože                                                       L 30             3 cm

- Mechanicky zpevněná zemina              MZ              20 cm

   CELKEM                                                                  29 cm

Konstrukce chodník

- Dlažba zámková                                    DL 60           6 cm

- Lože                                                       L 30             3 cm

- Mechanicky zpevněná zemina              MZ              20 cm

   CELKEM                                                                  29 cm

betonový obrubník

betonový obrubník

betonový obrubník

Kasselský obrubník

3%

4,253,5
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