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I. ZADANI

DIPLOMOVE PRACE




letni semestr 2018/ 2019

Ceské vysoké uteni technické v Praze, Fakulta architektury

2/ ZADANI diplomové prace

Mgr. program navazujici
jméno a pfijmeni: Alena Plaskova

datum narozeni: 24.1.1993

akademicky rok / semestr: 2018/2019 letni semestr
obor: architektura a urbanismus

Gstav: 15129 Ustav navrhovani lll

vedouci diplomové prace: Ing. arch. Jan Sedlak

téma diplomové prace: Nova budova Arcibiskupského gymnazia

zadani diplomové prace:
1/ popis zadani projektu a oéekavaného cile feSeni

Zadanim projektu je navrh nové budovy osmiletého cirkevniho — Arcibiskupského gymnazia, v jizni
tasti aredlu Emauzského opatstvi ohraniéeného ulicemi Trojicka a Pod Slovany.

Kvuli neshodam o vy3i najmu v sou€asné pronajatych prostorech na prazském Nameésti Miru nyni
probiha vybérové fizeni na nového najemce, které by mélo byt uzavieno béhem jara 2019. Tim tak
dojde k vystéhovani Arcibiskupskeho gymnazia, které ale svou €innost ukongit nechce a hleda proto
nové misto pro provoz skoly. Cilem feseni je tedy vytvofeni navrhu novych prostor, ve kterych by
mohlo Arcibiskupské gymnazium v Praze pokraovat ve své innosti jednoho z nejuspésnéjsich
praZzskych gymnazii.

Pro tento Géel je dulezZité dobi'e zanalyzovat novou lokalitu a podpofit potencial tohoto historického
mista. Na tomto zakladé& navrhnout architektonicky komplex a vytvofit jak prostor pro Zzaky, tak i misto
podporujici vefejny Zivot v této lokalité.

Navrh této Skolské stavby by mél zohlediovat nejnov&jsi pozadavky tak, aby budova ani jeji ¢asti

pfed¢asné nezastaraly. Jeji prostorové i konstrukéni fe$eni by meélo umoziiovat variabilitu a flexibilitu
piipadného budouciho uspofadani.

2/ stavebni program

Univerzalni uebny

Usek informatiky a jazykl (u&ebny, kabinety, spravce sit&)

L:Jsek teélesné vychovy (t&locvitny, nafadovna, posilovna, Satny, umyvarny, kabinety)
Usek pfirodnich véd (u¢ebny, laboratoie, kabinety)

Usek kulturni vychovy (u€ebny, hudebni zkuSebna, keramicka pec, kabinety)
Prednaskova mistnost

Knihovna (volny vybér, &itarna, studovna, tiskove centrum)

Usek duchovni (velka kaple, mala kaple — oratof, $kolni kaplan)

Stravovani (jidelna, kuchyné, bufet/kavarna)

Prostory pro zaméstnance 3koly (admin. pracovny, sborovna, kabinety, archiv, hlasatelna, Iékar)
Hygienicka zafizeni

Provoz budovy (dilny, uklidové komory, sklady, technické mistnosti, byt $kolnika)
Venkovni plochy (pfestavkové, pro télovychovu, dopravni)



letni semestr 2018/ 2019

3/ popis zavéreéného vysledku, vystupy a méfitka zpracovani

Autorska zprava

Situace $ir8ich vztah( (1:2000)
Situace v navaznosti na okoli (1:500)
Pudorysy objektu 1:200 (1:100)
Pohledy, fezy 1:200 (1:100)

Detail (dle nasledného vybé&ru)
Vizualizace (2x)

4/ seznam dalSich dohodnutych &asti projektu (model)

model, 2x portfolio diplomniho projektu, 2x CD obsahujici pfedepsané zalezitosti, vystavni plakaty
Rozsah a méfitka jednotlivych vykresh ¢i modelu mohou byt po dohodé s vedoucim prace upravena.

Datum a podpis studenta 7/7 7] 577 J079
Datum a podpis vedouciho DP ﬂ R< Z § 2- 2019

Datum a podpis dékana FA CVUT registrovano studijnim oddélenim dne
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Oponent prace:
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Klicova slova

osmileté cirkevni gymnazium, Emauzy, klasterni zahrada

(Ceska):
Diplomni prace fesi navrh nové budovy pro Arcibiskupské gymnazium,
momentalné sidlictho v Praze na Namésti Miru.
Objekt je situovan ve spodni ¢asti zahrad kladStera Na Slovanech (Emauzy)
Anotace mezi ulicemi Pod Slovany, Trojicka a Vy3ehradska.
(Ceska):

Diky tomuto atraktivnimu a specifickému umisténi se $kolni budova neobraci
pouze k jejim zakdm, ale také k navstévnikim klasternich zahrad.

Z uzavifeného mista ,za zdi" se tak spodni ¢ast Emauzského opatstvi stava
propojenym a otevienym vefejnym prostorem.

Anotace (anglickd):

This diploma thesis deals with the design of a new building for the
Archbishop’s Grammar School, currently based in Prague on Namésti Miru.
The building is situated in the lower part of the gardens of the Na Slovanech
(Emmaus) monastery between Pod Slovany, Trojicka and Vysehradska
streets. Thanks to this attractive and specific location, the school building
does not accommodate only its pupils but also visitors to the monastery
gardens. Thus the lower part of the Emmaus Monastery, formerly a closed
space "behind the wall", becomes an interconnected and open public space.

Prohlaseni autora

Prohlasuji, Ze jsem pfedlozenou diplomovou praci vypracoval samostatné a Ze jsem uved|
veSkeré pouzité informacni zdroje v souladu s ,,Metodickym pokynem o etické pfipravé
vysokoSkolskych zavéreénych praci.”

V Praze dne

podpis autora-diplomanta




Uvod

TEMA

Budova v Korunni ulici, na rohu Nameésti Miru na prazskych Vinohradech slouzi vzdélani
jiZz od podatku 20. stoletl, kdy ji postavila Kongregace ékolsk)’fch sester sv. Franti§ka. Od té
doby. kdy bylo po roce 1989 umoznéno opétovnému vzniku cirkevnich kol zde sidli Arci-
biskupské gymnazium. To si po rnoho let drzi své prestizni postaveni jedncho z nejlspés-
néjéich gymnazii v Praze.

0d loriského roku se ale vedeni skoly a Skolské sestry nemohou dohodnout na vysi najmu
za tak lukrativni budovu, a tak v sou¢asné dobé probiha vybérové fizeni na nového najem-
ce, které by mélo byt uzavieno béhem tohoto roku. Tim tak dojde ke kone¢nému vystého-
vani Arcibiskupského gymnazia, které oviem svou éinnost ukonéit nehodla a potebuje
tedy nové prostory, ve kterych by mohlou svou skolu dale provozovat.

Tématem mé diplomové prace je tedy vytvoreni ndvrhu nové budovy cirkevniho (vSeobec-
ného) viceletého gyrnazia. Skola ma osm ro&niki po dvou paralelnich tfidach, tedy
celkemn Sestndct tfid. kazda s tficeti Zédky. Kapacitu ptivodni budovy jsem z ohledem na vy-
brané misto navrhu nerozéifovala.

MisTO

Snad kazdy prazan si dokéze vybavit véZe chramu emauzského kléstera. Jeho smutny
osud béhem druhé svétové valky a jeho naslednd prestavba je poutavym tématem a zéro-
veri velice vyraznym bodem nébfezniho panoramatu. Kolik lid{ ale klaster doopravdy na-
vitivilo? Kolik lidi vi, Ze ma klaster rozsdhlé zahrady a jak se do nich nebo do klastera
dostat? Kolik lidi vi o budoveé klastera vic, nez Ze byla pogkozena bombardovanim? Smutny
pocint.

Bohuzel je nutné konstatovat, Ze jakkoliv je aredl Emauz vefejnym prostorem, pfedstavuje
dnes urdité slepé misto na pomyslné mapé obyvatel Prahy.

Klasterni zahrady jsou v sou¢asné dobé v rekonstrukcei, se kterou ve svém navrhu poéitam,
a neni proto snadné se do jejich prostor dostat. Pfed zac¢atkem rekonstrukce byly ale ote-
viené a vétsina lidi nevédéla. Ze tomu tak je.

Jednou z hlavnich pfednosti mista je jeho intimita, ktera ale hraniéi s prazdnotou, nesluci-
telnou s Zivotaschopnosti klastera.

METODIKA A CILE DIPLOMNI PRACE

Postup diplomové prace je ziskat pomoci analyz ucelenou pfedstavu o stavebnim progra-
mu pro novou budovu Arcibiskupského gymndzia. Povédomi o souc¢asnych trendech a po-
zadavcich na skolstvi a Skolské budovy. Zaroveri je také velmi dulezité zanalyzovat Arci-
biskupské gymnézium samotné a typologii kolskych staveb sekundarniho stupné.

Spolu s analyzou tématu je nutné seznamit se s lokalitou, jejimi podminkami, hodnotami,
limity, potencidly a problémy. Z téch pak ziskat interpretaci subjektivniho vnimani mista.
Nésledné stanovéni priorit konceptu, vytvofeni variant hmotového a dispozi¢niho fesent
vede k ucelenému a koneénému nédvrhu feseni, jez je cilem diplomové préce.

Kromé smotnéhu navrhu budovy gymnazia je cilem také jeho pomoci zpfistupnéni aredlu
zahrad klastera Na Slovanech, odstranéni fyzickych a optickych bariér a vytvofeni pfistup-
ného vefejného prostoru. Mista pro setkavani, hru a relaxaci.
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[II. TEMA

ANALYZY SKOLSKYCH BUDOV



Soucasné pozadavky na skolské stavby

VARIABILITA A FLEXIBILITA

Vzdélavani se v soucasné dobé nevztahuje uz jen k ziskavani védomosti, ale je zaméfené
na osvojeni socialnich schopnosti, moralnich hodnot, vztah k ostatnim lidem a celé spolec-
nosti bez rozdilu a k uplatnéni se na trhu prace. Diky modernim technologiim a snadnému
pfistupu k informacim je zména v odklonu od encyklopedickych znalosti k uméni tyto in-
formace tridit a uplatnéni védmosti v praktickém Zivoté.

Vzhledem k témto poznatklm, ale i k mife ménicich se poZadavkl na vzdélani a neustaly
rozvoj metod vyuky je potieba, aby budova skoly uméla dobte reagovat na viechny podné-
ty. Zasadni podminkou navrhu je tedy jeji adaptibilita a flexibilita. nutnost rozmanitého
hmotového i provozniho feseni a navrh konstrukee, aj. Navrh musi umoZniovat jeji rist i
moznosti promény. Regenim muiZe byt maximalni uvolnéni prostoru, minimalizace nos-
nych konstrukei soustfedénim prvki omezujicich dispozici do jednéch mist. Jde tedy o vy-
tvofeni univerzalniho variabilniho prostoru, ktery umoznuje vicetucelové vyuzivani. Vhod-
nym konstrukénim fesenim by mohl byt napiiklad skeletovy systém, ktery variabilni inte-
riér zabezpeduje pfi pouZiti nenosnych pricek.

Variabilita by se ale neméla projevit pouze na trovni celé koly. ale i v mensich méfitcich
jednotlivych prostor, pfedevsim uéeben. Sou¢asné trendy casto opoustéji zabéhly frontalni
zpusob vyuky a obraceji se k raznorodéjsim, méneé formalnim typtm uspofadani. Tento
trend vysoce souvisi s pfechodem od pasivniho pfijimani informaci k aktivnimu zapojeni
zaku do vykladu a s novym vztahem ucitel-zak. Jedna se o rovnocenny partnersky vztah
zaloZeny na vzdjemné duvére a respektu.

Modermi tfida by tak méla umét reagovat na riizné organizace vyudovani.

OTEVRENI SKOLY VEREJNOSTI

Polyfunkéni vyuzivani skolského objektu i vetejnosti piispiva k obohaceni Zivota v oblasti
ameélo by byt jednou ze zékladnich zésad navrhovani.

Piinost integrace je hned nékolik od mozZného zvyseni standardu a kvality prostorti a vy-
bavent, lepsi vyuzitelnosti a efektivnéjsiho vyuziti finanénich prostfedki a ploch.

Skola mé mnoho provozu, které mohou slouZit 8irsi vefejnosti, hlavné ve vec¢emich hodi-
néch, pres vikendy a prazdniny. kdy jsou jeji prostory nevyuzivaneé.

Zcela béZné je vyuzivani télocviden pro sportovni vyuziti. Dalsi moZnosti zhodnoceni gkol-
skych prostorti je provoz 8kolni jidelny slouzict ke stravovani i vnéjsich stravnikii.

K tomuto Ucéelu se nabiz{ i $kolni knihovna, ¢itarna a studijni prostory.

Ve specialnich pracovnéch, zejména vytvarnych. hudebnich, jazykovych a poéitac¢ovych
mohou probihat v dobé po vyudovani riizné zajmové krouzky nejen pro zaky skoly.
Pokud ma &kola navic aulu, Ize ji taktéz vyuzivat pro mimoskolni kulturni akece.

SOCIALIZACNIAINTEGRACNI FUNKCE POBYTOVYCH PROSTOR
Vzhledem k tomu, Ze socializaéni a integraéni funkce je jednou ze zakladnich funkef, které
mé 8kola spliiovat, je v posledni dobé kladen velky diiraz na navrh prostor, kde by mohlo k
interakei mezi Zéky (nejen z jedné ¢&i paralelni tfidy) dochdzet. Na sekundrédrnim stupni
vzdélavani neni jiz zédkladni funkef hra a vyvedeni vyuky mimo uéebnu, je ale i tak velice
dulezité navrhovat tyto prostory pro neformalni setkdvani, moznost kratkodobého vycle-
néni z kolektivu i pro samostudium.

V minulosti slouzili komunikaéni prostory jen k nutnému pohybu po 8kole, moderni trend
je ovSem tyto prostory rozsifovat, doplrivat je misty pro hovory, nabytkem a studijnimi
kouty. Tim se vytvateji pobytové chodby. K socidlnimu Zivotu gkoly pfispivaji taktéz poby-
tové dvorany /haly), které mohou obsahovat jako doplnék i bufety ¢i kafeterie.

OCHRANNA FUNKCE SKOLY JAKO SNADNA ORIENTACE

Pro pocit bezpedi a vzajemné divéry musi skola vytvaret vhodné podminky pro dobrou
orientaci v prostoru. Vytvareni riiznych stupritt soukromi jednotlivych prostor od vefejnych
(centralni prostor, jidelna, knihovna aj.). polovefejnych (prostor okelo do uéebny) po sou-
kromé (tfida) spolu s vytvafenim charakteristickych ryst odlisujicich jednotliva mista,
pomaha lepai orientaci a nabizi mozZnosti identifikace s mistem.

Velmi dulezita je pfehlednost $kolskych budov, jelikoZ budova, ktera nabizi pfehledné pro-
story pro mimottidni setkédvani, neni omezena pouze na pfedem tcelové preduréené a tim
obsahové chudé prostory. Pfehlednost je také dobrym pomocnikem pfi pfedchazeni ne-
vhodnych az patologickych jevi, jako je napiklad sikana.
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Cirkevni skoly jako alternativa

CIRKEVNI SKOLSTVI

Cirkevni skolstvi v pribéhu staleti ztracelo své dfive nezbochybriované monopolni posta-
ven{ a nynd se dostalo do faze, kdy jej fadime ,pouze” jako alternativu k vétnsinovému
trendu. Tato skute¢nost je mimo jiné zpisobena vzristajici sekularizaci spole¢nosti a s ni
spojeny ubytek veficich osob. Také ¢tyficetileté nasilné pferuseni rozvoje cirkevnich kol k
tomuto stavu jisté nepfispélo, pfestoZe podobny trend se dal pozorovat uz diive.

Cirkevni skoly dnes fadime do sité skol alternativnich. Pod pojem alternativni skola zafa-
zueme kromeé skol s jinym typem vyuky i koly, které jsou jiné, neZ statni, tedy skoly sou-
kromé, nadacéni, nezavislé a pravé cirkevni.

ROZDILY MEZI KLASICKOU A CIRKEVNI SKOLOU

Cirkevni koly jsou otevieny véem bez ohledu na jejich ndbozZenské presvéddeni &i piislus-
nost k cirkvim. Studovat zde mohou i ti. jejichZ ndboZenské povédomi je velmi slabé ¢&i
zadné, ale jsou ochotni akceptovat duchovni rozmeér ptislusné cirkevni skoly.

Cim se tedy cirkevni gkoly odli$uji od standardu prevladajiciho ve vzdélavacim systému?
V prvni fadé tim, Ze zduraziiuji ndboZenskou vychovu a moralku v duchu uréité konfese.
Dalsi specifika se tykaji oblasti kurikula. Cirkevni koly zafazji do svych u¢ebnich plani
takové vyucovaci pfedméty, které na statnich skolach vyudovany nejsou, nebo jsou fazeny
jako nepovinné. Jedna se pfedevsim o ndbozZenskou nauku a latisnky jazyk. Zékladni a
stfedni cirkevni skoly také ve vétsiné ptipadl vénuji vice ¢asu vyuce cizich jazykl, respek-
tive zafazuji tyto pfedméty od nizsich ro¢nikd nez paraleln{ skoly statni.

Neni pravda, Ze by na cirkevnich 8kolach dominovala naboZenska nauka, je zde ovéem
jako jeden z povinnych pfedmétt. Zamémé jsem pouzila termin ,nauka” a ne ,vychova” Je-
likoZ tento pfedmét uvadi studenta pouze do problematiky nédboZenstvi (a to zdaleka nejen
kiestanského), seznamuje studenty se zakladnimi pojmy a moralnimi hodnotami. s po-
znatky o cirkvich, cirkevnich tradicich a ritudlech. Ostatni duchovni aktivity jsou na cir-
kevnich skolach zcela dobrovolné (pravidelné mse, duchovni obnovy aj.).

Dalsi specifikum cirkevnich skol muZeme nalézt v tom. Ze na nich pusobi tzv. zasvécené
osoby (feholnici) a také napiiklad ve vyzdobé skoly.

Cirkevni Skola = statni gkola +
1. zména v oblasti kurikula - ndboZenska nauka, latinsky jazyk aj.
2. duraz na vyuku cizich jazyki
3. vychova a moralka v ramei urcité konfese
4. pusobnost zasvécenych osob (fehoniki)
5. vyssi zastoupeni véficich osob
6. dobrovolné duchovni aktivity
- pravidelné bohosluzby
- duchovni cbnovy, exercicie aj.

- piiprava na svatosti
- teologické seminafe



ALL SAINT'S ACADEMY

Nicholas Hare Architects

All Saint’s Academy je komunitni cirkevni 8kola. kteréd poskytuje vzdélani druhého stupné
pro témet 900 studentti. Poutava podoba akademie se todéi hlavné okelo impozantniho
vstupu s tfipodlaznim prosklenym atriemn a galeriemi.

Nad recepci vyrtista charakteristickd kuzelovita kaple s médénymi pléty, ktera funguje
jako viditelny majék odrazejici jeji kfestansky étos.
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Arcibiskupske gymnazium

CIRKEVNI, OSMILETE, VSEOBECNE ZAMERENE

Arcibiskupské gymndazium se od véeobecného statniho gymnazia lisi obdobné tak, jako se
lisi kazda jina cirkevni skola, jak jsermn uvedla v pfedchozi kapitole.

Od primy do oktavy maji viichni Zaci v rovrhu jednu hodinu tydné naboZenské nauky. Na-
rozdil od tohoto povinného pfedmeétu jsou na gkole pfistupné piisné dobrovolné veskeré
videlné m3e, duchovni obnovy, exercicie oktav aj.

Smysl koly je v zdjemném setkavani a poznavani raznych skupin, jak katolickych véri-
cich, véficich hlasicih se k jiné cirkvi, tak i nevéficich. Zaroveri je ale podstatné, aby méli
vétici ve kole prostiedi, v némz jejich vira nebudi neZzadouci pozornost. Ve vysledku jde o
to, aby se lidé. ktefi v Boha nevéii, mohli kaZdodenné presvédcovat, Ze véfici nejsou nijak
vyéinuti jedinci a naopak aby méli Zaci z véticich rodin moZnost pochopit a poznat, Ze
etické zasady aj. mohou existovat i mimo katolickou cirkev.

Gymnazium ma 16 tfid po pfiblizné 30 Zacich, celkem tedy néco okolo 500 zak. Pravidel-
né ma v kazdém z osmi ro¢nika dvé tfidy. Déti zde studuji od 12 do 19 let a do prim pficha-
zeji kazdoroéné ze zhruba 40 zékladnich kol z Prahy i blizkého okoli.

Ucitelé AG predstavuji kolektiv piiblizné 60 osob.

Pfedméty na AG se déli na humanitni, pfirodovédné a cizi jazyky. Studium téchto pfedmé-
ta vychazi ze skolntho vzdélavaciho programu .Osm svobodnych uméni”. Specialitou Skoly
je vyuka néméiny, na kterou je kladen velky duraz a je zde na velice vysoké Grovni. V ramci
vyuky mohou studenti zdarma slozit Sprachdiplom (Némecky jazykovy diplorn podporo-
vany vladou SRN) irovn B2 &i C1. Zéaroveri vedeni skoly polupracuje s némeckymi cirkev-
nimi gymnézii a kazZdoroéné potada zahraniéni vymeény studentt. Déle Skola nabizi pfi-
blizné 40 volitelnych predmétt (tzv. seminéit) a tak umoziiuje studenttim vyssiho gym-
nézia svou profilaci a pfipravu na vysokoskolské studium.

VELIKOST AVYBAVENI SKOLY

Budova s vnitinim prostorem 6000 m2 lez{ ve velice dobfe dostupné lokalité v centru

mésta. Za velky nedostatek Ize povaZovat skuténst, Ze budova nedisponuje vyuzitelnym

skolnim dvorem ani venkovnim htistém &i zahradou. Vyuka télesné vychovy tak ¢ésteéné
robiha ve skolnich télocviénach a ¢asteéné na pronajatém hiisti v Riegrovych sadech.

Skolni budova ma 6 nadzernnich a 2 podzemni podlazi. které jsou fedeny chodbovym sys-

térnem komunikaci s pouzitim hlavniho schodisté ve stifedu dispozice. Na stfese se je

umisténa atronomicka observatof a sluneéni kolektory pro ohfev vody.

V podzemi se nachazi kolni aula vyuzivana jako tzv. ,velka kaple”, vétsi a mensi télocvic-

na, Satny, sprchy, posilovna, keramicka dilna. hudebni zkusbna, Satni skiiriky pro vyssi

roéniky a technické zazemi skoly.

V piizemi az patém nadzemnim podlazi se nachazeji u¢ebny a kabinety. Druhé nadzernni

podlazi je vénovano krom nékolika udeben spoleénym prostoriim, mezi které patfi vedeni

skoly, knihovna, malé kaple, sborovna &i klubovna.

Gymnazium disponuje téito u¢ebnami:

16 kmenovych uc¢eben pro jednotlivé tfidy

1 multimedialni uéebna

5 malych uéeben pro vyuku piilenych hodin

2 odborné. pIné vybavené uc¢ebny informadénich technologi

2 odborné u¢ebny hudebni vychovy

1 odborma ucebna vytvameé vychovy.cizich jazykti, chemie, fyziky, biologie

2 laboratofemi



budova AG na Namésti Miru vstupni portal

terasa
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ANALYZA POZITIV A NEGATIV BUDOVY AG

Atmosféra gkolni budovy a jeji pisobeni na studenty je z hlediska jejiho navrhu velice dti-
leZita a proto jsem na zékladé jednoduchého dotazovani studentd a absolventl Arcibis-
kupského gymnazia vytvoftila analyzu pozitiv a negativ budovy.

Cilem analyzy je vyhledat nedostatky staré budovy tak, aby se neopakovaly v navrhu
budovy nové a naopak se pokusit zjisténé pozitivni zkusenosti pfenést i na nové navrho-
vany objekt.

Dotazované jsem oslovila s dvéma jednoduchymi otdzkami:

JKterych pét véci Vam na budové AG vadi, které Vam schézi anebo se kterymi nejste spo-
kojeni?”

.Kterych pét véci se Vam na budoveé naopak libi nebo které na Vas dobfe pusobi?”

Na otdzky odpovédélo 38 studentt/absolventu. z nichZ jsem sestavila naseldujici seznam
pozitiv a negativ. Vypis je fazen od nej¢astéjsi zmiriovanych odpovédi a jsou do néj zaraze-
ny pouze ty. na kterych se shodli alespon tfi vypovédi. Nutno poznamenat, Ze ne viichni
dotazovani byli schopni nalézt pét bodii od kaZdého a pfestoZe se naprostd vétsina shodla,
Ze byli na AG velice spokojeni, negativa se jim hledala o poznani lépe.

Pozitiva:
1. umisténi budovy v rémci mésta

- vyhled, dostupnost dopravni a ob¢anské infrastruktury i zelené
2. vztah skoly a kostela sv. Ludmily

- potadani slavnostnéjsich msi, kitZovych cest, pfedavéani vysvédceni aj.
3. atmosféra hlavniho schodisté

- architektura, 8iroka zrcadla s prithledem pfes vSechny patra, osvétleni
4. aula (velka kaple)

- architektura, vyuZitelnost od msi pfes slavnosti po rizna vystoupeni
5. astronomicka kopule

- pfidana hodnota v podobé astronomického krouzku
6. pfehlednost a snadna orientace
7. hudebni zkugebna

- vyuZitelna nejen pro studentské kapely
8. architektura vstupnich prostor

Negativa:
1. absence venkovnich ploch
- skolniho dvora, ploch pro télesnou vychovu aj.
2. absence prostort pro volny ¢as
- pro setkdvani zaki a samostudium
3. absence bufetu/kavarny
4. atmosféra chodeb
- bez denniho osvétleni, bez vhodného vybaveni, nevyuZité prostory
5. umisténi a atmosféra $aten
- dvé patra pod zerni (zachézeni si), neosvétlené, neprehledné
6. nedostateéné zazemi télocviden
7. pfemira vertikdlniho pohybu
- nutnost pfekonat nékolik pater témét o kazdé prestavee
8. pfistup do jidelny
- z prvniho patra pfes provozni prostory vedlejsiho objektu
9. absence rozptylovych ploch
10.knihovna
- malé nepfehledné umisténa v rameci budovy



vstupni foyer vstupni foyer

schodi$té a pohled na sborovnu pohled zrcadlem schodist&
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Skolska zarizeni a vyvoj jedince

PSYCHOLOGICKY VYVOJ A JEHO VLIV NA SKOLSKA ZARIZENT

Ve 12 letech, tedy piiblizné v dobé, kdy Zdk nastupuje na viceleté gymnézium., zacéina faze
raného dospivani a emoce jedince se zacinaji rozkol{savat. Dité nema konzistentni odezvy
na Zivotni situace. V prabéhu 12. a 13. roku se déti pormalu uéi uZivat humoru jako obrany,
ale zaroven se uchyluji k tajemstvi.

0d 15 do 18 roku v obdobi pozdniho dospivani se déti odpoutévaji od rodi¢i, maji o sobé
nejisty dojem a soustfeduji pozornost na druhé pohlavi. Dospivani konéi prakticky v 18.
roce, kdy je osobnost ¢lovéka dokonéena.

VYVO] VZTAHU JEDINCE KE SKUPINE

V obdobi raného dospivani spojeného s pubertou, tedy pfibliznév dobé&, kdy Zak dochazi na
nizsi stupen viceletého gymnazia. pfeziva potfeba identifikovat se s mensi skupinou, nez
je cely ro¢nik, tedy spise pfevaZuje zdjem o spoluzdky z jedné t¥idy, i kdyZ v tomto véku jiz
nedéleny na pohlavi. V této skupiné lid{ se pak uéi mezilidskym vztahiim. Pfesto ale uziv
tomto obdobi obéas dochézi k vyraznému prertsténi kontaktu i mimo tuto malou uzavie-
nou skupinu.

Pro mlade? prozivajici obdobi pozdniho dospivani (posledni étyti roéniky, tedy vyssi gym-
nazium) je naopak dileZité navazovani kontakti mimo Uzkou skupinu kolni tfidy do ne-
formalni skupiny vrstevniki, kterd ji poskytuje podobnou zéstitu jako rodina v raladéim
veku. Z této skupiny se pak buduji vztahy horizontalné - tedy v rémei ro¢niku., i vertikalné
- v rarnci celého stupné. Zajimavé je zjisténi, Ze soudrznost tiid z viceletych gymnazii je
podstatné vys&i nez na béznych gymnaziich se étyfmi roéniky.

Jak jsem jiZ psala v pfedchozi kapitole, je velmi diilezité. aby budova nabizela neformalni
prehledné prostory pro mimottidni skupinové setkévani a Zivot, jelikoz pak neni omezena
pouze na ucelové preduréené a tim obsahové chudé prostory.

Pro déti véku nizéitho gymnazia. které na rozdil od Zaki na prvnim stupni se statickou or-
ganizaci pohybu, travi ¢as v riznych specializovanych prostorech pro vyuku uréitého skol-
niho pfedmétu a pfestavky pfesunem nemzu nimi, je dulezita potiba konkrétniho mensiho
prostoru, se kterym se mohou identifikovat a tim se tak identifikovat se skupinou, ktera se
v ném ptirozené vytvati. Tento prostor miiZe byt bud organizované pfidélen (tfida), nebo
détmi svobodné a neformalné, z mozné nabidky piilezitosti poskytovanych uspoféddanim
budovy skoly, vyhledan.

neformalni shromézdovéni a to at uz ve stalych skupinéch tfid. ale i v celém roéniku &
stupni. K tomuto G¢elu mohou slouZit rizné haly, aula nebo neformalné vyuzivana télo-
cviéna. Stejné diileZitd je ovSern i potfeba navazovani konstaktu mimo takto organizované
skupiny v drobnych neformalnich skupinkéch. V tomto pfipadé ma skola opét svym sta-
vebnim uspofadanim nabizet vhodnou pfileZitost pro jejich vytvateni.

1. Niz& gymnazium - identifikace s menéi skupinou (tfida) - vazba na ,kmenovy" prostor

2. Vyssi gymnézium - navazovani vztaht napti¢ gymnaziem - neformalni prostory pro
mimotfidni setkdvani
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Ctvercova a obdélnikova ucebna

O]gDE’LNiKOVA ,
UCEBNA (PODELNA)
Obdélnikova (podélna)

udebna je tradiéni kalsicka
ucebna s tfemi fadami lavic a
s pudorysnymi rozméry ob-
vykle6,3-66x8,6-90m.
Tato tradi¢ni uéebna, byt je
nejvice pouZivana ma vsak

tyto nevyhody:

1. velka délka tfidy, kterd ma
za nasledek to, Ze Zaci v zad-
nich lavicich maji mensi kon-
takt s uéitelem a s prostorem
u tabule

2. mensi moZnosti uspoifada-
ni nabytko podle riznych
forem vyuky

CTVERCOVA
UCEBNA (PRICNA)
Ctvercova (pficna) u¢ebna s
pudorysnymi rozmeéry obvyk-
le72-75x78-81m. ma
opraoti klasické obdélnikové,
uspofadané pro frontalni

zpusob vyuky, tyto vyhody:

1. zlepSeni akustickych
pomért ué¢ebny a pribliZeni
zakt uditeli a tabuli

2. vyssi flexibilita feSent
uspotadani mobilidte, zejmé-
na nabytku zaka do riznych
skupin a sestav v ndvaznosti
na formu vyuéovani

Z uvedeného lzde vyvodit, Ze
¢tvercova uc¢ebna vytvari
zdravéjsi pracovni podminky
a vytvaii ptedpoklady pro
vyssi intenzitu vyuky a dosa-
Zené lepsich pracovnich vy-
sledkn.

Pfi zméné uspofadani nabyt-
ku vytvaii se vytvaii i novy

predstava o vnimani prostoru.

. celd tfida

. préce ve skupinach
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SCHEMA MOZNEHO USPORADANI NABYTKU V UCEBNE
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Reference

Grammar School Frankfurt-Riedberg, Ackermann + Raff. prostory pfed ué¢ebnami
Bovernier Primary School, Woeffary Architects, stfedni télocna a kontakt s exterierem




Roskilde Campus, Friis and Moltke a WE Architects, rozptylové plochy pfed budovou
Roskilde Campus, Friis and Moltke a WE Architects, vstupni prostory s bufetem




Herningsholm Vocational School, C. F. Moller. pobytové prostory
University of Oxford Beercroft Building. Hawkins/Brown. kabinet v nédvaznosti na pobytovymi prostory
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Nord - Osterdal High School, Lonva Architkter, hlavni atrium
Monio High School and Community Centre, AOR Architects, pobytova hala
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III. MISTO

ANALYZY LOKALITY, POPIS UZEMI
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Historie

HISTORIE EMAUZSKEHO KLASTERA

ZaloZeni

Do druhé poloviny 14. stoleti byla oblast, kde se klaster nachazi venkovem. Pravdépodobné
s myslenkou na rozvoj oblasti budouciho Nového Mésta vydal Karel IV. roku 1347 zaklada-
cf listinu benediktinského klastera u kostela sv. Kosmy a Damiéna, ktery se mél stat jednou
z dominant nové méstské vystavby. Pravé proto, Ze stavba méla byt vyznamnou dominan-
tou, dostalo se ji vyznamného architektonického zpracovani a uméleckého vybaveni -
stavba je oznacovana za perlu ¢eského gotického stavitelstvi.

Velice ojedinélym ¢inem bylo ale také to, Ze Karel IV. Nechal zaloZit klaster se slovanskym
bohosluzebnym jazykem, ¢imZ chtél upevnit své postaveni ¢eského statu.

Podoba kostela sv. Kosmy a Damidna (o némz je prvni historické zminka z roku 1178) v
dobé Karla IV. neni znama, nebot kostel byl v 17. stoleti zcela pfestavén. PapeZ bulou po-
tvrdil zaloZeni klastera a s tim souvisejici povyseni kostela sv. Kosmy a Damidna na klas-
terni v roce 1348, tého? roku také doslo k poloZeni zéakladniho kamene klastera. Klaster byl
vysvécen na Velikonoéni pondéli 29. bfezna 1372, kdy se ¢etlo evangelium o setkani Krista
s udedniky v Emauzich - proto ho zacal prazsky lid oznacovat za “klaster v Emauzich”
Klaster byl prostorny, domovermn mohl byt aZ pro 100 feholnika.

Stavba klastera nedosla thony za husitské revoluce, protoze od svého zaloZeni byla v klas-
tefe slouZena staroslovénska liturgie a také vzhledem ke skuteénosti, Ze tehdejsi opat
Pavel vyhovél pozZadavkiim husitt a podéaval jim pfijimani pod oboji zptisobou.

SCHEMA ZALOZENI KOSTELU V KRIZI PRI VYSTAVBE NOVEHO MESTA
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Obdobi épanélskych benediktint z Montserratu

Roku 1635 odevzdal klaster Ferdinand III. épanélskym benediktintim z Montserratu. tim
skonéilo obdobi slovanskych liturgii. Klasterni stavby byly nésledné obnoveny a rozsifeny
z cisa¥skych prostiedki. Mobilia¥ vénovali klasteru $panéliti generdlové a feuddlové. Re-
holnici z ciziny nebyli pfilis uspésni v kontaktech s mistnim obyvatelstvem a klaster se stal
izolovanou enklavou.

Barokisace chramu

Dalsim ¢eskym opatern byl aZ v letech 1708-1720 Martin Zedlitz, ktery provedl dikladnou
barokisaci chrému a nechal vybudovat kostelni véZe, které vytvofili novou siluetu klaster-
niho komplexu. Klasterni budové v nésledujici dobé piibylo jedno poschodi. V dobach vr-
cholného baroka nemél klaster vétsiho kulturniho vyznamu. coZ bylo zapfic¢inéno i zfize-
nim nemocnice v prostorach klastera za francouzské okupace Prahy vletech 174121742 a
vyuzitim klastera coby kasdrna za pruského obsazeni mésta. Pfesto byla v roce 1769 na
budové klastera dokonéena pozdné barokni fasada.

e

ot
:E, gintt

klater po barokisaci: pohled od severozapadu (1880), rytina Josefa Svambery (1831)

Beuronské obdobi a regotisace

19. stoleti znamena pro klaster dalsi tpadek slavy - kvili dluhtim je nucen prodéavat po-
zemky Na Slovanech a tak se rozsahla klasterni enkléva zmen3uje a dostava do sevieni fa-
dovymi ¢inZovnimi domy. Zdélo se. Ze klaster zanikne a uvazovalo se o jeho pfeméné v
nemocnici, ale situaci vyfesila fi§skonémecka kongregace benediktinti z Beuronu. Ta se
pod vedenim opata Mauruse Weltera klastera roku 1880 ujala a klaster puristicky zbavila
prvki po spanélskych benediktinech. Beuronsti mnisi kléster regotizovali, bané na vézich
nahradili ostrymi jehlany a kostel i klaster byl vymalovéan v historizujicim beuronském (p-
seudogotickém) stylu.

20. stoleti a nalet

Po utvofeni samostatného Ceskoslovenského statu byl v roce 1919 opat s vétsi ¢asti né-
mecké komunity vyhostén. Za opata Amosta Vykoukala (zvolen 1925) doslo k upevnéni fi-
nanénich pomérii klastera a zbudovany byly moderni ptistavby. Za nacistické okupace byl
klaster roku 1942 uzavien a feholnici vypuzeni. Klaster byl déle vyuzivan jako ubikace pro
osetfovatelky Némeckého Cerveného kitze. B&hem druhé svétové vélky Emauzy zasahli
purny pii naletu na Prahu 14. imora 1945, zni¢ena byla konventni budova kromé gotického
ambitu a pfilehlych prostor, zfitila se goticka klenba hlavni lodi a zni¢eny byly obé véze
kostela.

Po vélce se na kratky ¢as vraceji benediktini do Emauz a stavaji se souc¢asti nové vzniklé
benediktinské Slovanské kongregace sv. Vojtécha. v roce 1950 je v8ak komunisty klaster
zruden a komunita rozpusténa. Opravy byly zapocaty roku 1947, v prvni puli 50. let doslo k
rekonstrukei kleneb, v roce 1964 vyhréva zasadni soutéz na architektonické feseni stiechy
aveézi zniceného kostela Ing. arch. éem)'/ se svoji moderni asymetrickou skofepinovou
konstrukei misto poZadovanych vézi.

Roku 1990 byl klaster restituci navracen do benediktinskému fadu.
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klaster od zédpadu s podskalim po beronskeé regotisaci (1910)
stejny pohled po asanaci Podskali a budovami ministerstev od B. Hyp&mana
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POHLEDY NA KLASTER OD REKY - PUVODN{ PODOBA A BAROKISACE
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VYVO] STRUKTURY AREALU EMAUZSKEHO KLASTERA

Do pocatku 19. stoleti dominuje kléster s kostelem umistény
na kopci nad fekou svému okoli. Je obklopen pouze klaster-

nimi zahradarni, ve kterych mnisi péstuji ovoce, zeleninu a A
na jiznich svazich vinnou révu. r

.
A\
1790
V prvni poloviné 19. stoleti se objevuji prvni domy na rohu
Karlova namésti (Dobyt¢iho trhu) a aredl klastera se uzavira .
ze severni strany. .
(Stavba nemocnice a kaséren za francouzské okupace) 4

‘
1842
V druhé poloving 19. stoleti za¢ina obrustat méstsky blok,
klaster zustdva dominantni hmotou. ale jeho zahrady se za- g
stavuji ze severniho i jihovychodniho sméru. e
-
(Klaster v dluzich nucen rozprodat pozemky svych zahrad - / J

stavba ¢inZovnich dom)

===

1884



Pocétkern 20. stoleti se obestaveni domu rozsituje a klaster
je sviran hmotou.

Po naletu v roce 1942 klésterni aredl zaznamenal velkych
zmén - poskozené domy byly strZeny.

Klaster jako dominantni bod ziskéava ve své tésné blizkosti
volny prostor vyniknout.

Béhem padesatych let v jiZni zahradé vyrustaji objekty nejen
nesouvisejicich funkei. ale { hmoty v rdmci svého okoli.

Sedmdesaté léta 20. stoleti znamenaji zatim definitivni za-
stvéni severni ¢asti aredlu.

Roku 1973 byla realizovéana stavba Projektového ustavu dle
navrhu K. Pragera. Pivodni rozsahly aredl pocital s demolici
bytového domu na rohu Karlova nameésti. K té ale nakonec
nedoslo a tak byly postaveny pouze 3 objekty z puvodnich 5
navrhovanych.

Pragerovym zamérem navrhu bylo vratit na ptivodni misto
zahradu a teprvne nad ni postavit domy - domy, které levi-
tuji nad zelen.

Jizni zahrady, které se od 50. let téméf nezmenily éekaly
velmi dlouho a svou tak potfebnou rekonstrukei. Dockali se
ji teprvne nyni.

-

===

1920

1950

SCHEMATA VYVOJE STRUKTURY BLOKU V PRUBEHU STALET(
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Soucasny stav okoli

POPIS NEJBLIZSIHO OKOLI MISTA

1

Emauzsky klaster s kostelermn Panny Marie, sv. Jeronyma, Cyrila a Metodéje, Vojtécha
a Prokopa

- navzdory centru mésta a vysoké historické hodnoté turisty hojné nenavstévovan

- ¢ast klastera pronajimana ke komerénim Géelam

klasterni zahrada

- v soucasné dobé probiha jeji rekonstrukee

- na obrazku je stav tésné pred zacatkem rekonstrukee - v jiZni ¢asti tenisové kurty a
h¥isté materské gkoly

- ve stfedni ¢ésti objekt soukromé ordinace

- v severni ¢asti neupravovana zelen

Arxchiv hl. m. Prahy - sidlo IPR
- budova projektového ustavu dle navrhu K. Pragera

kostel sv. Kosmy a Damiana

skupina budov nedokonéeného bloku v jihovychodni ¢asti pozemki klasterni zahrady
- bytové domy s koemerénim parterem, socialni jidelna

skupina budov s severni ¢asti aredlu klédstera Na Slovanech
- sidlo Ministerstva prace a socidlnich véci

- goticka stavba. barokné prestavéna po r. 1728
- od svého zaloZeni v sesterském vztahu ke kldsteru

kostel sv. Jana Nepomuckého Na Skalce
- barokni novostavba z r. 1730-38. K. I. Dietzenhofer

Palackého namésti
- zastavka tramvaje a metra, hlavni dopravni uzel v nejbliZsim okoli

10. Zitkovy sady

11. Karlovo namésti

- jedno z hlavnich celoméstskych center

12. aredl botanické zahrady Pfirodovédecké fakulty UK

13.naplavka, nabiezi Vltavy

- oblibené misto pro traveni volného ¢asu

14. budovy Ministerstva prace a socialnich véci a Ministerstva zdravotnictvi

- dle urbanistického névrhu B. Hypsmana

15. pornnik ,Praha svym vitéznym syntm’

16. pobocka méstské knihovny



SITUACE SOUCASNEHO STAVU OKOLI KLASTERNI ZAHRADY
47



DOPRAVNI DOSTUPNOST A SITUACE

Vylez ze stanice metra B

©

Tramvajova zastavka

O

Autobusova zastavka
L ]
Cyklisticka trasa

L o on oo o on ol

Ctvrtové vyznamné komunikace

Sméry

=
1. zastavka Palackého namésti
2. zastavka Palackého namésti (nabtezi)
3. zastavka Morar/Karlovo ndmésti
4. zastavka Karlovo namésti
5. zastavka Karlovo namésti

6. zastavka Botanicka zahrada

7. zastavka Albertov

8. zastavka U Nemocnice

Z dopravni situace vyplyva, Ze lokalita a pozemek je ze véech stran velice dobfe dostupny
méstskou hromadnou dopravou. Nejblizsi vétsi komunikaéni uzel se zastavkou metra,
tramvaje i autobusu se nachazi na Palackého namésti. Nejblizi zastavka tramvaje je Bota-
nické zahrada, kde jezdi tramvaje 24, 14, 18, 2 a 3. V tésné blizkosti se také nachazi cent-
rum celoméstského vyznamu - Karlovo nameésti.
Automobilova doprava je v ulicich ramujicich pozemek (Trojicka, Pod Slovany) klidna.
Ulice Pod Slovany je shora smérem od Morané uzaviena a je tedy slepa a neprtijezdna.

Ulice Trojicka je jednosmérna komunikace spojujici jeden z hlavnich dopravnich taht v lo-
kalité - nébtezi s komunikaci ¢tvrtového vyznamu - VySehradskou ulici.



DOPRAVNI SITUACE A DOSTUPNOST
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HODNOTY UZEMI

1. Emauzsky klaster s kostelem
- slovanska liturgie, vzdélanost ¢eského naroda
- vyznamny kompozic¢ni prvek
- nérodni kulturni pamatka
- propojeni moderni a historické architektury. dle navrhu F. M. Cerného

2. hlavni kempozi¢ni osa Uzemi
- hlavni pohledové osa ve sméru od nébrezi
- charakteristicky ¢elni prahled na chrdm s véZemi a budovy ministerstev

3. vedlejsi kompozi¢ni osa
- vztah kostel Nejsvétéjsi Trojice - barokni nika - klaster Na Slovanech

4. kldsterni zahrada
- plivodné hospodatska. stéle intimni atmosféra duchovniho prostiedi
- misto mezi monumentern hmoty kléstra na skéle a vysckou ohradni zdi

5. pfiléhajici parkové a zahradni plochy
- v oblasti se mimo parkovych ploch nabizi moZnost navstévy botanickée zahrady

6. stanice a dostupnost méstské hromadné dopravy
- maximalni mozna dostupnost véemi dopravnimi prostfedky

O

7. Kralovska cesta
- historicka trasa probihajici ulici Vysehradska
- korunovacni cesta ¢eskych kralt

_eeer

8. naplavka a feka

7

9. cirkevni stavby
- Cetnost cirkevnich staveb vypovida o historicky a kulturmé bohaté oblasti

s 5
1
’

e

-
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PROBLEMY A POTENCIALY

Problémy:

1

2.

pési propojenost s okolim - hierarchie, uzavienost prostor. $patna pfistupnost
nevyuZivano aredlu jak emauzského klastera

vyuziti klasterni zahrady

- zastavéna objekty v éfe socialismu

- absence celkového konceptu

funkéni vyuZiti v prostorach klastera a zahrady (ordinace lékafe aj.)

Potencidly:

1

intimita mista

- piestoZe se nachézime na okraji centra, neni moc navstévovano turisty
- intimita prostort za vysokou ohradni zdi

- hierarchie prostor v aredlu - klaster, zahrada, zed

odkaz historie
- atmosféra mista
- misto uréené k vzdélavani

umisténi v ramei mésta
- dobra dostupnost méstské hromadné dopravy
- obc¢anské vybavenost

zahrady a zelenl

raznorodd ¢asova vrstevnatost aredlu
- objevuje se zde architektura z riznych historickych obdbi - piistupy k tzemi

vyhledy
- terénni zlom s klasterern a chramem
- vyrazny prvek v podobé vézi kostela

7.vazba 3 (4) silnych prvkua

8.

- klaéter Na Slovanch

- kostel sv. Jana Nepormuckého Na Skalce
- kostel Nejvétgjsi Trojice

- Projektovy tstav - K. Prager

propojeni dvou riiznych struktur mésta
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ULICNI POHLEDY - ULICE POD SLOVANY A VYSEHRADSKA
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ULICNI POHLEDY - POHLED ZE ZAHRAD KLASTERA A Z ULICE TROJICKA
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Soucasny stav klasterni zahrady

SOUCASNY STAV POZEMKU - KLASTERNI ZAHRADY

Velka zahrada rozprostirajici se na jiznim svahu Emauzského opatstvi byla jiZ od svého
zaloZeni soudasti klasterniho pozemku. Po staleti zde Benediktini péstovali ovoce, zeleni-
nu a v prudké ¢asti svahu vinou révu. Povaleéné obdobi ji ale zanechalo spustlou a zaplné-
nou navzajem nesouvisejicimi uzitkovymi stavbami.

V soucasné dobé probiha na pozemku rekonstrukee zahrady, ktera se opira o jeji historic-
kou podobu. Ve spodni rovinaté ¢asti navazuje na uZitkovou funkci zahrady (péstovani
ovoce a zeleniny).

Soucasny stav, ktery popisuji, je stav tésné pted zac¢atkem rekonstrukee, kterd byla zahaje-
na v nedavné dobé.

Stav jizni zahrady si nese stopy ze viech obdobi jeji existence, nejvice ale ty z posledni
doby, tedy druhé poloviny 20. stoleti. Byly zde vystavény objkty nesouvisejicich udelt
v&etné jednopodlazni budovy soukromé ordinace s dalsimi odli$nymi funkcemi jako jsou
sluzby grafickych a tiskaiskych praci.

Ve svahu nad témito objekty se zvedaji chatrajici zidky a terasy. Na nahorni ploginé nad
zahradou se nachéz{ soukroma zahrada opatti a fadovych bratfi doplnéna o dievéné altan-
ky.

Zahrada je v jihovychodnim cipu osazena nedkondéenym blokem domil z 19. stoleti. Tento
blok konéi v ulici trojicka Stitovou sténou bez oken, a navozuje tak pocit mozZné navaznosti
na novy objekt. Z druhé strany vyvoj bloku ukonéila nizkéa stavba socialni jidelny.

Celé zahrada je obehnand témér ¢tyti metry vysokou ohradni zdi, ktera zahradé dodava
intimni a duchovni charakter. Pfi ohradni zdi se nachéazeji tenisové kurty a histé pfilehlé
matefské gkoly.

Velice zajimava je kompoziéni osa vznikla vztahern konventniho domu Emauzského opat-
stvi a kostelem Nejsvétéjsi Trojice v Trojické ulici. Jeji vyznam a plsobivost podporuje
navic skuteénost, Ze prochazi i vysokou barokni nikou nachézejici se na vyvyseniné ve
stfedu zahrady.

Vstup do zahrady v ulici Pod Slovany je otevien jen v dobé ordina¢nich hodin. &i v pripadé
pronajmu tenisovych kurtti. Dovnitf se dostat neni nemozné, ale diky uzavienosti a nepfe-
hlednosti ani pfilis lakavé.

Ostatni vstupy funguji jen velice omezené, nebo soukrormym Gceltirn a zahrada je tak ote-
viena jen z jedné strany.

soukromd zahrada kla&ternich brat¥{ A soukromy vstup
neudrzovana zelen, zidky ve svahu
tenisové kurty @ vefejny vstup

htisté matetské skoly

nedokonéeny blok néroznich domti z 19. stoleti

objekt socidlni jidelny

barokni zed s nikou

komerfni objekt soukromé ordinace a tiskatskeyh sluzeb
materska gkola

e e R e o
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ZAKLADNI UDA]E 0O POZEMKU

celkova plocha jizni zahrady: 11 746 m?
rozpeu nadmofiské vysky mezi S a J éasti aredlu: 195 - 205 m.n.m.
rozloha stavebniho pozemku: 7070 m?
parcely: 1237/1,1237/2 - vlastnické pravo Benediktinského opatstvi
vymezeru pozemku: S - soukroma zahrada opatt Emauzského klastera. V - nedokon-
¢eny blok naroznich domu a ulice Vysehradska, | - ulice Trojickd, Z - ulice Pod Slovany
6. funkeni vyuZiti: dle Gzemniho planu - SP, ZP
- SP sport (hlavni vyuZiti - plochy pro umisténi staveb a zafizeni sportu a télovychovy)
(pfipustné vyuZiti - skolskd zafizeni. zafizeni vefejného stravovani)
- ZP parky a ostatni méstska zeleri pro rekreaci
7. stavajici vyuZiti pozemku: XP - nevyuzivané plochy, ZHV - zahrady a hfisté ob&anské
vybavenosti
8. terén: svaZujici se na jih, rozdil nadmoiskych vysek na pozermku - 10 m

FUFNYERECES
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Fotodokumentace

SOUKROMA ZAHRADA OPATU
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OBJEKT SOUKROME ORDINACE A KLASTERN{ ZAHRADA




NAROZNI VYHLED A TROJICKA ULICE







[V. NAVRH

ARCIBISKUPSKE GYMNAZIUM EMAUZY



Interpretace a koncept hmotového reseni

SUBJEKTIVNI VNIMAN{ MISTA - INTERPRETACE

Monumentalita
Emauzy jako monument lokality - prostor, odstup - umocriuje jejich dominantni postaveni

Gradace
Z kazdé strany smérem ke klasteru, chramu.

Intimita
Vysoka zed okolo zahrady - atmosféra duchovniho prostiedi

-

Hierarchie
Klaster-zahrada-zed

Hlavni osa

Vyhledy
Vzhledem k vysce zdi nejsou v soudanosti vyhledy z prostor jizné od ni prilis viditelné.
Dobry vyhled je ale z néroZi Trojické a Pod Slovany. Zajimavy by mohl byt na hlavni ose

0]

Adaptace
Vyuziti rajského dvora, dotvofené nedostavéného bloku

Ucta k historii
Barokn{ nika v zahradé&, chradni zed

————

Uzavienost - propojeni, otevieni

Zahrada diky vysoké zdi nekomunikuje s okolim a je tak vefejnosti nepfistupna. (Malokdo
vi, Ze vchod byvéa otevieny). Sanci vidim v jejim propojeni a otevieni pii zachovani intimity
mista

=



SUBJEKTIVN{ INTEPRETACE VNIMANI{ UZEMI
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KONCEPT - HMOTOVE RESEN{

Névrh hmotového feseni vychaz{ ze subjektivni intepretace mista a naplné funkce objektu.
Ridi se pfevazné témito body:

I. Emauzy jako monument - navrZeny objekt zachovéva vzdalenost odstupu

-

I. Zachovani funkece a plochy klasternich zahrad jako vefejného prostoru v co mozna nej-
vétsi mite

I1. Zachovéni a zprosttedkovani vyhledit na Emauzsky klaster - ne pfilis vysoka hmota

IV. Gradace hmot ve sméru ke klésteru i ve sméru k nedokonéenému bloku - vyhled z
narozi

o\/
V. Propojeni a otevieni klasterni zahrady s okolim v obou smérech.
P —

VI. Podpora osy kostela Nejvété&jsi Trojice - barokni niky a klastera a vytvofeni prostupu
uzemim v tomto sméru

VII Vytvofeni prithledd v rdmci vétsi provazanosti zahrady s okolim se zachovanim inti-
mity prostfedi.

04

[ ]
VIIIL Zachovani intimniho prostiedi klasterni zahrady ,za zdi". které je zaroveri vhodnym
prostfedim i pro cirkevni gkolu

IX. Vytvofeni soukromych venkovnich prostor pro bezpeény prestavkovy pobyt Zaka

X. Dotvoreni naroznich domui do bloku

X1. Propojeni obejktu a zahrady - pfechod mezi prostfedimi - arkada (doplnéni funkcemi
pro navstévniky zahrad)

1

XI1I. Cirkevni gkola reprezentovana kapli, jako vyraznym prvkem - solitérem - vymykajicim
se ze zbytku hmotového fegeni komplexu gkoly, ale zérover jej dotvatejicim



w
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SCHEMA KONCEPTU HMOTOVEHO RESENTI
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SCHEMA VY VOJE KONCEPTU HMOTY

Dotvoreni ndroznich budov v
ulici VySehradska - Trojicka

Propojeni zahrady ve ve
sméru Vysehradska - Pod
Slovany pomoci prachodu -
arkady

Propojeni zahrady z ulice Tro-
jicka v ose kostel Nejsvetéjsi
Trojice - barokni nika - klas-
ter Na Slovanech pormoci pri-
chodu - promenady

V réamci vyhledi, otevienosti,
ale intimity - vytvofeni pra-
hledu na véZe Emauského
chramu




Inspirace .rajskymi” dvory,
Prosvétleni hmoty, tverba
vnéjsich soukromych prostor

Zachovani narozni ¢asti zdi,
tvorba intimniho prostfedi

Uzavfeni komplexu budov
pomoci kaple jako sclitéru se
zachovanim prihledu z do
dvora z ulice Pod Slovany

SCHEMA VYVOJE KONCEPTU
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Stavebn{ program

Skola je dimenzovana pro 400-480 (530) zak.

Pocet odpovida 2 tfiddm v jednom roéniku, optimalni podet Zakl na tfidu je 25, vypocet s
30, (+ rezerva 10%).

Podet zaméstnancii skoly odpovida cca 60 osobam.

Nové Arcibiskupské gymnazium poéita se stejnymi kapacitami, na které byla navrzena i
stard budova. Tedy 500 Zakt a 60 zaméstnanct Skoly. Kapacitu nenavysuji hlavné z
dtivodu komorni atmosféry, kterd vychazi nejen z umisténi v zahradach emauzského klas-
tera, ale i ze samostatné podstaty cirkevni skoly.

Stavebni program vychazi z béZne dostupnych norem pro skolské stavby.

Pozemek

celkova plocha 34.0 m? (na zaka) 1.6 ha
zastavéna plocha 4.6 m? (na Zaka) 0,2 ha
télovychovna zafizeni 16.0 m? (na zaka) 0,7 ha
prestavkové plochy 4 m? (na Zaka) 0,2 ha
Plochy pro dopravu

parkovisté pro Zaky a pedagoqy + pfifjezdova komunikace

parkovaci mista (dle PSP) 48 mist (z toho nékteré K+R)
plocha pro odstaventi jizdnich kol

zasobovaci dviir

Parkové upravené plochy

na zbyvajicich plochach pozemku

celky. Je ale vyhodné slucovat uéebny na principu ,small learning communities” uréené
pro mensi skupiny do 150 zaku. Coz odpovida zhruba slouc¢eni vZdy dvou po sobé jdoucich
roéniki (prima + sekunda. tercie + kvarta, aj.).

Z&ci nizéiho gymnazia jsou z hlediska psychologického vyvoje a vyvoje vztahu jedince ke
skupiné vazéni na uc¢ebny (tzv. kmenové tidy). U vy$siho gymnazia tyto vztahy prertstaji
mensi skupiny jako jsou spoluzaci jedné tfidy a proto je dtlezité ve Skole vytvaret prostory
pro mimotiidni skupinové setkévani (pobytova hala, chodba, aula, sportovni koutek, klu-
bovna, aj.)

V tomto ptipadé je vhodné zvolit sernidynarmicky systérm pohybu ve skole, coz ma vliv na
navrhovani kapacitnéjéich kemunikaci a navrhnout koernunikaéni strukturu s vice propoje-
nimi mezi jednotlivymi body.

Po gkolu takovéto velikosti je vhodné (zejm. kvili véku zaki) zvolit mozZnost s pfezouva-
nim uvchodu a ukladani bot ve skiirikach. Skfirikové atny mohou byt feSeny jako central-
ni, pro skupiny Zaka na chodbach. popt. kombinace pfedchozich.

Pro stfedni skoly je velice vihodné zvolit tzv. dvoranové usporadani (halové vicepodlazni).
S prostornou halou, tvorici jadro budovy, kde dochézi k setkédvani studentu, traveni presta-
vek, studiu aj. Je dileZité jeji dostatéené nadimenzovani, prosvétleni, oZiveni a vybaveni
(vhodné doplnit napf. bufetem ¢i kavarnou).

Tvar a velikost uéebny vyrazné ovliviiuje moznosti jejtho vyuziti. flexibilitu, alternativni
zpusoby vyuky. ékolnivjruka je nyniv pferodu a nelze jasné urdit, ktera dispozice bude do
budoucna vhodnéjsi. Pro vyssi stupné vzdélavani stale plati. Ze vyZzaduje prevazné obdé-
nou u¢ebnu pro frontalni vyuku. Tento zptisob vyuky je ale mozny i v u¢ebnach étverco-
vych, které maji navic dalsi vyhody, které jsem zmiriovala v pfedchozich kapitolach.
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Univerzalni ué¢ebny

stfedni univerzani ué¢ebna 16 1020 m?
komunikace a konstrukee 20% 205m?
rozsiteni chodby (pobytové prostory) 300 m?
celkem 1525 m?

Usek informatiky, jazylkt a knihovny

knihovna volny vybér 1 95 m?
&itdrna a odborna literatura 1 190 m?
studovna 3 80 m?
pracovna knihovnika 1 17 m?
sklad knih a didaktické techniky 1 35m?
poditacova ucebna 2 100 m?
spravce sité v kabinetu informatiky

jazykova u¢ebna mala 5 250 m?
komunikace a konstrukee 20% 185 m?
celkem 955 m?
Usek ptednagek a aula

aula a jejl zazemi 1 510 m?
komunikace a konstrukee 20% 102 m?
celkem 612 m?
Usek té&lesné vichovy

velka télocviéna 1 540 m?
stfedni télocviéna 1 290 m?
gymnasticky sal 1 115 m?
nafadovna 5 95 m?
posilovna 1 250 m?
tribuna pro sledovani sportu 1 55m?
Satny Zaku 4 90 m?
umyvarny Zaki 2 39 m?
kabinet sportu 1 28 m?
gatna uditelt 1 18 m?
umyvarna a we ucitelt 1 10 m?
we zakn 2 16 m?
komunikace a konstrukee 20% 310 m?
celkem 1856 m?
+venkovni sportovni plochy 1 430 m?
Usek kulturni vchovy

ucebna hudebni vychovy 1 115 m?
hudebni zkugebna 1 50 m?
ucebna vytvarné vychovy 1 90 m?
sklad vytvarné vychovy 1 20m?
keramika 1 50 m?
komunikace a konstrukee 20% 65 m?

celkem 390 m?



Usek ptirodnich v&d

udebna chemie 1 90 m?
laboratof chemie 1 50 m?
sbirky, pfipravna chernie 1 19 m?
ucebna biclogie 1 75 m?
sbirky, pfipravna biologie 1 9 m?
ucebna fyziky 1 88 m?
laboratof fyziky a biologie 1 50 m?
komunikace a konstrukee 20% 105 m?
celkem 485 m?
Usek cirkevni skoly

mala kaple (aula slouZi jako velka kaple) 1 50 m?
skolni kaplan 1 15 m?
udebna naboZenstvi 1 50 m?
komunikace a konstrukee 20%  25m?
celkem 140 m?
Zaméstnanci Skoly

pracovna feditele skoly 1 16 m?
pracovna zéstupce feditele 1 22 m?
administrativa (kancelat, hospodétky, aj.) 1 22 m?
zasedaci mistnost (hovorna) 1 15 m?
hlasatelna (rozhlas) 1 7 m?
archiv 1 15 m?
sborovna 1 78 m?
cajova kuchyrika 1 35m?
tisk, kopirky 1 22 m?
kabinety 10 280 m?
ordinace lékafe (skolni psycholog) 1 22 m?
vratnice (recepce) 1 17 m?
komunikace a konstrukee 20% 110 m?
celkem 660 m?
Stravovani

jidelna (pro 1/3 stréavniki, min. 1,2 m? na osobu) 2 280 m?
hygienickd zatizeni jidelny (1/2 b&Zné kapacity):

zachodova kabinka Zeny 4 13 m?
zachodova kabinka muzi 2

pisodr 3 11 m?
umyvadla 8 18 m?
bezbariérové we 2 10 m?
kuchyné varna a pfipravna 1 110 m?
sklady kuchyné 7 70 m?
denni mistnost a kancelar 1 27 m?
gatny, umyvamy a wc zameéstnancu 4 35 m?
vydej jidel a umyvani nadobi 2 65m?
pitka 14

bufet (kavama), sklad 1 60 m?
coffee shop v zahradé 1 30 m?
komunikace a konstrukee 20% 150 m?
celkem 880 m?

STAVEBN{ PROGRAM
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Volnv éas

multifunkéni klubovna 1 190 m?
volnodasové atrium 2 170 m?
celkem 360 m?
Provoz budovy
pracovna kolnika, dilna 1 30m?
gatna uklidu 1 9 m?
Satna udrzby 1 9 m?
sklad inventate, skolnich pornticek, aj. 6 60 m?
sklad nabytku 1 70 m?
sklad domovnich odpadkt 2 60 m?
uklidova komora 30m?
zdroj tepla 2 155 m?
VZT 2 225 m?
rozvodna 2 36 m?
MaR (méfeni a regulace) 1 12 m?
lapac tuku 1 8 m?
sprinklery nadrz a strojovna 1 65m?
komunikace a konstrukee 20% 155 m?
celkem 925 m?
Hygienické zati{zeni
skfiriky na pomticky zékt v u¢ebnach
Satny Zaku 1 160 m?
toalety:
Zeny kabinka 28
Zeny umyvadla 44
Zeny hygienicka kabinka 2
muzi kabinka 15
pisodr 37
muzi umyvadla 39
bezbariérové we 13
we uditeli 7 470 m?
komunikace a konstrukee 20% 125 m?
celkem 755 m?
Parkovani
podzemni parkovidté, autovytah 20 stani 2 1380 m?
vyhrazené K+R 5 stani
Celkova plocha

10920 m?

19ha
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Situace

ZAKLADNI ROZDELENI HMOT A FUNKCI

Schéma zakladniho rozdéleni funkei je pfehledné a jednoduché. Kornplex skolnich budov
je rozdélen na objekt hlavni - skolni budovu vlastni a doplrikové objekty, kterymi jsou jidel-
na a kaple.

Hlavni objekt je pak z dtivdou propojeni zahrad s okelim délen prornenadou v ose kostel
Nejsvétéjsi Trojice - barokni nika - kléaster Na Slovanech.

Hlavni vstup se nachézi v zapadni budové. Na néj pfimo navazuje vicepatrové atrium, ze
kterého jsou piistupné véechny ostatni prostory véetné piimé navaznosti na skolni dvir.
Prvni nadzemni podlazi tohoto objektu je vénovano spolec¢nym prostortim, které jsou pro
svoji duleZitost snadno dostupné véetné Saten a vedeni Skoly. Ve vy3sich patrech se nacha-
zi univerzalni (kmenové) u¢ebny a kabinety. Tyto jsou déleny na nizs{ gymnéziurm v 2NP a
vy8&{ gymnazium v 3NP.

Ve vychodni budové jsou po funkénich usecich na patrech umistény jednotlivé specializo-
vané ucebny - 2NP jazyky a informatika, 3NP pfirodni védy. 4NP kulturn{ vychova. V par-
teru je velké knihovna a aula, kterd zasahuje az do prvniho podzemniho podlazi.

Mezi objekty probiha kemunikace pornoci prosklenych prechodovych mustka.

V severnich kiidlech dispozice, které pfiléhaji ke klasterni zahradé, jsou umitény prostory,
které muiZze vyuzZivat &iroka vefejnost a to at uz v jakoukoli dobu ¢i s uréitym ¢asovym rezi-
mem. Jsou to: jidelna, kavama a knihovna s volnym vybérem.

V podzemnich podlaZich se jednotlivé délené objekty spojuji a nachdzi se zde plochy pro
sportovni vychovu, volnodasové aktivity a provoz koly. Z nejnizsiho, druhého podzemniho
podlaZi, je pak pfimy vstup na venkovni{ sportovni plochy.

spole¢né prostory knihovna
vedeni gkoly aula
skolni dvir univerzéilm' ucebny Venkox.;m’ sport splecializované ucebny
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budova gkoly

budovajidelny

kaple
arkada

hlavni vstup
rozptylové plochy
stojany na kola.

7 .prgsté\}kovér plochy - svadiny
'8 prestavkové plochy - hry

‘9 prostor klidu a ztigen{

10 venkovni sportovni plochy

11 vyhrazena parkovaci stdni K+R
12 vjezd do podzemnich garazi

13 vyhrazena stan{ pro zasobovani

/
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Koncept dispozicniho reseni

DISPOZICNI A FUNKCNI RESENT

Névrh dispozi¢niho feseni vychézi z analyzy tématu - sousasnych tendenci v zdkladnim a
sfednim $kolstvi, psychologického vyvoje jedince, typologie skolskych budov, Arcibiskup-
ského gymnazia a cirkevnich skol. Ridi se pfevazné témito body:

1. Socializace a integrace - kornunikace mimeo tfidu - kvalitni a dobfe dirnenzované poby-
tové prostory

1. Ochrana a identifikace - orientace v organismu skoly - pfehlednd a jasna dispozice

111. Podpora a rozvoj Zivota v lokalité - otevieni skoly vefejnosti - lepsi vyuziti prostor za
stalé bezpecnosti provozu

IV. Variabilita a flexibilita - Groven tfidy, Groveri skoly - umeéni reagovat na zmeény potieb
vefejnosti - trvanlivost neboli plnéni sou¢asnych pozZadavki a mozné prizptusobeni budou-

cim potfebam

V. Komunita - flexibilni prostory pro riznorodé neformalni setkévéni, intimni rozhovory,
prestavky, spolecenské interakce

V1. Vztah uéitel a Zék - otevienost vztahu a jeho vyvéaZeni na Groven partnerstvi - snaze
dostupné prostory vedeni a pedagogt skoly

VII. Atrium - jako vicepatrova dvorana s hlavni vertikalni komunikaci - sjednocovaci pro-
stor, ze kterého lze pfistupovat ke kli¢ovym vnitinim a vné&jsim oblastern

VIII. Zakladni schéma rozmisténi - uéebny u vnéjsi strany budovy (klid, nerozptylovani se),
studijn{ prostory a mista pro setkavani jsou orientovany do dvora (spolec¢enskost)

IX. Vefejné a soukromé prostory - soukromé prostory u¢eben ve vyssich patrech, spoleéné
prostory v parteru

X. Tematické funkéni useky - sdruZovani prostor s obdobnym reZimem do Gseki - tsek
piirodnich véd. jazykd a informatiky. kultury, univerzalnich uc¢eben aj.

XI. Snadna dostupnost a minimalizace vzdalenosti pfi semidynamickém pohybu ve gkolni
budové - Zaci z vysdicho/nizstho gymnézia nepfekonavaji pfi pfesunech mezi ué¢ebnami
vice neZ dvé nadzemni podlaZi

XII Slucovani univerzélnich uéeben na principu ,small learning communities”pro mensi

skupiny zakii - vy3si/nizsi gymnézium na patrech. prvni a druhy ro¢nik v jednom kfidle
patra, paralelni tridy s vlastnim pfedprostorem oddélené komunikaénim jadrem

univerzalni u¢ebny O kulturni vychova O aula O
jazyky a informatika O stravovani O vedeni skaly O
piirodni védy O knihovna O sportovni vychova O
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OTEVRENI SKOLY VEREJNOSTI

Otevieni Skoly vefejnosti je jednim ze zakladnich kritérii dispoziéniho uspotadani za
ucelem podpory a rozvoje Zivota v lokalité a lepsiho vyuziti prostor hlavné v obdobi. kdy je
Skolni budova nevyuZivéna - tedy ve vecernich hodinach, o vikendech. svétcich a prazdni-
nach.

Vzhledem k specifickému umisténi nédvrhu je tfeba, co se tyce vefejnosti, v pfedni fadé
dbét o potteby navstévnika klasternich zahrad. V souc¢asnosti jsou zahrady uzaviené a
takika nedostupné. Jednim z té¢elti navrhu je propojit tuto zahradu s okolim. otevtit a zpii-
stupnit ji, aby se tak stala pffjemnym vefejnym prostorem. Tohoto se snazim dosahnout
nejen pomoci uspofadni a tvarovani hmoty objektq, ale i funkénim naplnénim a dispozié-
nim uspofadénim jednotlivych prostor.

Smérem do zahrady se tak oteviraji tii riizné funkce podporujici Zivot a navstévnost
zahrad. Jsou to jidelna v INP, kterd mimo hlavni obédovy ¢as (kdy je k dispozici studentiim
a pedagogtim) funguje jako samoobluzZné restaurace. Malé kavérna zamérena pfedevsim
na prodej kavy . coffee to go” pfi prochdzce zahradou a knihovna s volnym vybérem.

Pfi otevirani koly vefejnosti je ale velmi dulezité dbat pfedevsim na bezpeénost provozu
ve 8kole a jejich Zaki. Z tohoto a vyse zminénych kritérif jsou v objektu navrZeny ¢tyti roz-
dilné reZimy piistupu vefejnosti.

L slouZici vyhradné vefejnosti, bez pfistupu Zaki - kavama . pouze vergnost
IL. slouzici vefejnosti i Zaktm - knihovna - kontrola knihovnikem. prostory rozdéleny na
volny vybér se vstupem ze zahrady a na odbornou literaturu a ¢itdrnu - se vstupem  pro . vefejnost a Zaci

zaky pfimo ze skolni budovy
I11. slouZici vefejnosti s ¢asovym omezenim, reZimem - sport, jidelna
IV. nevefejné, piistup vefejnosti (rodice. pratelé) jen pii akcich - aula

O ¢asovy rezim

vyjimeéné akce

SCHEMA ZAPOJE



DISPOZICNI RESENI PODLAZI S UCEBNAMI

V hlavni hroté skolniho objektu je vZdy uprostied jednotlivych severnich a jiznich kiidel
umisténo komunikadéni jadro s toaletami, tklidovymi mistnostmi. sklady skolnich pornt-
cek a chranénou tnikovou cestou. Toto jadro opticky pfedéluje chodbu a modeluje zni tak
dynamicky prostor se stfidanim funkef.

V tseku univerzalnich u¢eben zaroven déli kmenové tiidy v jednotlivych kiidlech na
mensi skupiny - tedy dvé paralelni tfidy v jednom roéniku.

Ucebny oproti jadrim ustupuji a vytvateji tak ve svém predprostoru velkoryse dimenzova-
né pobytové chodby.

Pred kazdou tfidou je v nice (zrcadlové ke skiitikdm na pornticky Zékt v uéebné) umisténa
lavicka pro prestavkovy pobyt. Ta je posléze doplnéna o dalsi funkéni vyuzitl.

Konce kazdého kiidla - chodby jsou vybaveny pohodlnym sedacim nabytkem a slouzi k
intimnimu rozhovoru a odpoéinku.

Pobytové prostory v blizkosti atrii jsou uréeny pro studium a jsou pod pffmou kontrolou
uditelt, vzhledem k blizkosti kabinetti. Pulty s barovymi stolickami pfipevnéné k zabradli
atria jsou osazeny privodern elektfiny a rohou slouzit k individudlnmu samostudiu. V
budové se specializovanymi u¢ebnami se v téchto prostorech navic nachézi prosklené stu-
dovny vybavené skolnimi po¢itadi.

Ucebny se obraceji do zahrady/ulice (klid. nerozptylovéni se). pobytové prostory pak ke
gkolnimu dvoru (komunikace). Toto rozdéleni dispozice se nasledné otevira dvéma odlig-
nymi typy fasady. Z uc¢eben jsou to ,zardmované” vyhledy pomoci velkych oken s parapety
ve vysce sediciho ¢lovéka (okna jsou otevirava pouze v horni ¢ésti). Z pobytovych prostor -
chodeb a atria se smérem do dvora obraci prosklena sténa lemovana nosnou konstrukei
se zasklenim na vy&ku celého patra.

Kabinety jsou z hlediska mozZnosti kontroly a dostupnosti pedagogu i Zakti umnisténé ve
stfedu dispozice. Kazdy je délen na dvé &asti - soukromy pracovni prostor ucitele a prostor
pro hovory, které maji prosklenou sténu smérem do chodby.
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Koncept a navrh - cirkevni skola

CIRKEVNI SKOLA VE FUNKCI, DISPOZICI A HMQOTE

Cirkevni gymnazium se od klasického statniho v mnoha ohledech nelisi. Jsou zde vyuco-
vany obdobné pfedmeéty, vyuka probiha standartnim zptisobem aj. Z tohoto diivodu se za-
kladni koncepce hmoty a dispozice cirkevni kolské budovy v zédsadé shoduje se 8kolsky-
mi budovami ocbecnymi.

Z provedenych analyz vyplyva, Ze je v8ak mozné urcéité drobné rozdily nalézt.

Na katolickérn (cirkevnim) gymnaziu se vyucuji nékteré predmeéty nad vSeobecny studijni
plén, jako je napiiklad latinsky jazyk ¢i nabozenska nauka.

Vyucuji zde ve vétsim zastoupeni muzi i Zeny z knézskych fadu, ale tento fakt se jen tézko
projevi na konceptu &i navrhu objektu.

Zasadné&jsim faktorem je ovSern naptiklad to. Ze ma kazda cirkevni 8kola svého kaplana,
ktery se stard o dobrovolnou duchovni obnovu. rozhovor a aktivity Zakua i pedagogti. Z
tohoto dtvedu je v objektu skoly umisténa pracovna skolniho kaplana.

Pravdépodobné nejzasadnéjsi zménou oproti klasické gkolni budové je ale pfitomnost pro-
stort pro slouzZeni bohosluzeb a méi svatych. A to jak celoskolni, které se konaji u piilezi-
tosti svatkn &i zahdjeni/ukondeni kolniho roku, tak komornich, které probihaji v pravidel-
né ¢asy béhem vyucovaciho tydne.

Pro celoskolni bohosluzby v nédvrhu nové budovy Arcibiskupského gymnazia slouzi prostor
auly, ve které se muze shromazdit vétéi mnozstvi osob. Vzhledem k umisténi v lokalité
bohaté zastoupené duchovnimi stavbami je ale moZné k témto aktivitdm vyuZit (po do-
mluvé) i napiiklad chram Emauzského klastera, kostel sv. Jana Nepomuckého aj.

Mensim a komornéjsim obfadtm slouzi malé kaple umisténa v intimnim prostiedi ohradni
zdi v klidovém prostoru na konci skolniho dvora.

Jednou ze zékladnich myslenek konceptu bylo vyuZiti prostoru kaple pro zvyraznéni
funcke - ciirkevni skoly a tim tak docilit alespon zdanlivé odlisnosti od klasickych skol-
skych staveb.

Kaple je proto navrzena jako solitér v ramci komplexu budov. Jeji odlisna koncepce hmoty
od zbytku navrhu je vyénivajicim prvkem, ktery upozorriuje na pritomnost duchovna ve
skole. I pfestoZe je ale jeji tvar a provedeni vymykajici se zbytku objektu., jeji umisténi a
tvar dokresluje a dokonéuje celkovou koncepci navrhu.

Druhym, i kdyZ podstatné mensim prvkem, ktery dokresluje a svym zplisobem vypovida o
skutecnosti, Ze se jednd o gymnazium cirkevni je provedeni hlavniho vstupu do skoly. Z
obou jeho stran je umisténa mnou navrZena sklenénd mozaika s abstraktnim vyjadfenim
Svaté Trojice a KfiZe.
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KONCEPT A VY VO] NAVRHU KAPLE

Jednotlivé linie:

severni a vychodni pfedsta-
vuji dokonéeni systému kon-
ceptu kornplexu budov a vy-
tvofeni prihledi ze dvora a z
ulice Trojicka a Pod Slovany

zapadni kopiruje linii ohradni
zdi a spolu s jihovychodni vy-
tvafejl intimni prostor ztigenf

v okoli kaple

Sméfovani hlavni hmoty a
oltare na vychod

Odlignost charakteru navrhu
kaple od zbytku skoly vyjad-

fend zakulacenim jejich hran.

Vytvofeni tfech pomyslnych
vrcholtt hmoty jako parafraze

na duchovni téma
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Vytvofeni homty kaple s die-
vénym ochozem okolo, jako
cesty ,ztiSeni".

Z prostoru hlu¢eného dvora
prochazime do kaple tzkou
chodbou tvofenou z jedné
strany hmotou kaple a ze
strany druhé ochozem z lato-
vych tyéi. Vehod do kaple je
umistén na opa¢nou stranu
dispozice ve sméru od dvora,
aby méli navstévnici ¢as na
ztien{ a pfechod mezi odlis-
nymi charaktery mist.

Hra svétel.

Ochoz okolo kaple je zastie-
Sen a vytvari diky prostupu
svétla mezi jednotlivymi
latémi v prostoru cesty ztiseni
polostin - jako pomyslnou
pfipravu na duchovni zazitek.

Vyvrcholeni hry svétla a stinu
probiha v samotném prostoru
kaple. Nase cesta pokracuje z
piimého denniho svétla dvoru
pfes polostin do Sera kaple. O
to silnéjsi muze byt prozitek
pfichazejictho svitu pouze
pomoci tenké linie kopirujici
tvar kaple - pro navstevnika
uvnitf pfipominajiciho svato-
zaf.
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1INP - SPOLECNE PROSTORY
Prvni nadzemni podlaZi je vénovano spole¢nym prostortim. Jsou zde okolo vicepatrového atria s hlavnim schodistém
umistény funkee, které by méli byt pro vsechny rychle a snadno dostupné. Dale jsou zde urnistény prostory. které mohou
slouzit i vefejnosti, jako dophikova vybavenost klasterni zahrady.

Schéma umisténi jednotlivyh prostor je jednoduché - do ulice se oteviré kiidlo zaméstnancti skoly. Sidli zde vedeni skoly,
administrativa, lékaf (psycholoq) a kolni kaplan. Déle je zde velkorysé zézemi pro uditele v podobé velké soborovny, ku-
chyriky a mistnosti pro kopirovéni a tisk. Mistnosti jsou z dtivodu lepsi komunikace mezi Zaky a personalem skoly pro-
sklené smérem ke dvoru, zéroven jsou ale umisténé mimo hlavni komunikaéni proud studentd. &imz je zajisténo jejich
klidnéjsi prostredi. g
Ktidlo smérern k zahradé je vénovano studentim. Umisténi hlavnich $aten je v rdmci budovy na hezkérn misté s vyhele-

dem do dvora. Pravé sem se Zéci vydaji po vtupu de budovy a poté mohou pomoci hlavniho schodisté v atriu pokracovat

do vyssich pater k ué¢ebnam.

Daéle je v této ¢asti, pfimo u vstupu umistén bufet s posezenim v hlavnim atriu. K tomuto obéerstveni se zrcadloveé obract
smérem do zahrady malé kavérna, ktera je uréena navstévniktm klasternich zahrad. 1
Skoln{ jidelna v prostorech primiho nadzemniho podlazi slouZi pro doplnéni kapacityv dobé obédt Zdktim a personalu i 'z'
8koly. V ostatnich dennich hodinéch je uréena pro vefejnost, formou samoobsluzné restaurace.

HLAVN] BUDOVA DOPLNKOVE BUDOVY
100 hlavni vstup 111  odvoz odpadu 122 coffeeshop 170  jidelna (Z4ci. vefejnost)
101  zadvefi 112  hlasatelna 123 zésobovani 171 vydej jidel

102  atrium 113 zaéstupce feditele 124  sklad 172 vraceni/myt{ nadob{
103  vratnice 114  feditelna 125 bezbariérové we 173  zéscbovani

104  tisk. kopirky 115  sekretariat 126  wc zaméstnanci 174  ptijem zasob

105 kuchyrika sborovny 116  hovorna 127  skiinkové satny 175 wc zaméstnanci
106 shorovna 117  archiv 128  wc mu#i 176  bezbariérové wc

107  uklidové mistnost 118  lékat, psycholog 129 wec Zeny 177 wec Zeny

108 hbezbariérové we 119  skelni kaplan 130 uklidova komora 178  wc muZi

109  wc muzi 120 autovytah

110 we Zeny 121  café/bufet 180 kaple



VEDLEJSI BUDOVA

150
151
152
153
154
155
156
157
158

parkovani kol
volnodasové atrium
foyer auly

aula

bezbariérové we
wc Zeny

we muzi

uklidové komora
unikovy vychod

160
161
162
163
164

knihovna odborna lit
knihovna volny vybér
pracovna knihovnika
bezbariérové we Zeny
bezbariérové we muzi

PUDORYS INP, M 1:400
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2NP - UNIVERZALNI UCEBNY A USEK ]AZYKO A INFORMATIKY

V druhém nadzemnim podlaZi jsou v hlavni budové umistény univerzalni uéebny nizstho gymnazia. V budové vedlejsi,
kera je ptistupné pfes proskleny miistek nad promenadou, se nachézi u¢ebny jazyk a informatiky. které je z provoznich
duvodt vychodné sludovat do jednoho useku.

Dlouhé chodby, které z umisténi a konceptu vychazeji jsou déleny jadry s toaletami, provoznimi mistnostmi a tnikovymi
vychody, na jednotlivé chodby kratsi. Tim, Ze ué¢ebny oproti jadrim v dispozici ustupuji vytvateji ve svém pfedprostoru
dostate¢ny prostor, aby tak vznikly chodby pobytové. Tyto mista jsou pro déti gymnazidlniho véku velice vhodn4, jelikoz
je pro né dulezita jiz mimotiidni komunikace.

Zamérem konceptu byle soustiedit uéebny vné dispozice smérem do ulice a zahrady, aby se pfi vyucovani déti nerozpty-
lovali dénim na gkolnim dvofe. Naopak pobytové chodby a prostory pro tréaveni volného ¢asu jsou umisténé podél pro-
sklené stény s vyhledern do dvora. Tirn tak podporuji komunikaci.

V druhém nadzemnim podlaZzi se dale nachaz{ hlavni jidelna pro Zéky. Umisténi v 2NP zrpostiedkovavé béhem stravova-
ni ptivabné pohledy na Emauzsky kléster.

1 =] = LR
T 0009 > 5 NBEE | > BEREG |
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E 3 — m———— 5 &
HLAVN] BUDOVA DOPLNKOVE BUDOVY
200 pobytova chodba 211  univerzalni uéebna 270 jidelna (Zaci)
201 univerzalni uéebna 212  uklidova mistnost 271 vydejjidel
202 univerzaln{ uéebna 213 wc uditelé 272 vraceni/myt{ nadob{
203 bezbariérové we 214  wc Zeny 273  sklad nadobi
204 wc Zeny 215  wc muzi 274  sklad
205 wc muZi 216 sklad pomucek, tech. 275 wc zaméstnanci
206 uklidova mistnost 217  univerzalni uéebna 276 wc muZi
207 sklad pomticek. tech. 218  univerzalni u¢ebna 277 bezbariérové we
208 univerzalni uéebna 219  kabinet 278 wcmuzi

209 univerzalni uéebna 220 kabinet
210 univerzalni uéebna



VEDLEJSI BUDOVA

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

pobytovéa chodba
studovna

jazykova udebna
sklad pomiticek, tech.
wce Zeny

we muzi
bezbariérové we
ucebna informatiky
ucebna informatiky
jazykova uéebna
we uditelé

261
262
263
264
265
266
267
268
269

wc Zeny

we muzi

uklidova komora
sklad pomiuicek, tech.
jazykové uc¢ebna
jazykové uc¢ebna
jazykova uc¢ebna
kabniet

kabinet
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3NP - UNIVERZALNI UCEBNY A USEK PRIRODNICH VED

Ve tietim nadzemnim podlazi jsou v hlavni budové, stejné jako v podlazi druhém, umistény univerzalni uéebny. V tomto
nejvyssim patfe hlavni budovy sidli vy$si gymnazium, tedy tfidy patého az osmého roéniku. Obdobné podlazi druhému
jsou tiidy pomoct jader, umisténych ve stfedu jednoltivych kfidel dipozice. déleny po dvou - tedy po jednotlivych ro¢ni-
cich.

V budové vedlejsi, kera je opét piistupna ptes proskleny miistek, se nachézi u¢ebny spadajici pod tisek ptirodnich véd.
Nachézeji se zde tedy uéebny biologie, fyziky a chemie. jejich laboratote a prostory pro uskladnéni shirek.

Kabinety jsou vZdy v jednotlivych patrech umistény v centru dispozice pro snadny pfistup zaku i pedagogti. a to jak v
budoveé hlavni, tak v budové vedlejsi. Kazdy kabinet je rozdélen do dvou ¢asti. V mistnosti dale od chodby jsou sou-
kromnéjsi pracovny a nacpak ¢ast blize u¢ebnam slouzi pro komunikaci mezi Zdkem a pedagogem a z tohoto ditvodu je
zde i prosklend sténa, ktera vypovida o otevieném vztahu uditel-zék a zaroven slouzi ke kontrole déni na chodbach.

HLAVNI BUDOVA

300 pobytova chodba 311  univerzalni uéebna
301 univerzalni uéebna 312 uklidova mistnost
302 univerzalni u¢ebna 313  we uditelé

303 hbezbariérové we 314  wc Zeny

304 wec Zeny 315 wecmuzi

305 wecmuZi 316 sklad pomucek, tech.
306 UklidovA mistnost 317 univerzalni u¢ebna
307 sklad pomtcek. tech. 318 univerzalni u¢ebna
308 univerzalni u¢ebna 319 kabinet

309 univerzalni uéebna 320 kabinet

310 univerzalni uéebna
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VEDLEJSI BUDOVA
350 pobytovéa chodba
351 studovna

352 laboratof chemie
353  sbirky chemie
354 wcZeny

355 bezbariérové we
356 udebna chemie
357 laborator fyzika+bio.
358 wec uditelé

359 wcZeny

360 wecmuzi

361
362
363
364
365
366

uklidova komora
sbirky biologie
ucebna biologie
ucebna fyziky
kabinet

kabinet
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4ANP - USEK KULTURNI VYCHOVY

Nejvyssi nadzemni podlazi celého komplexu je vénovymo prostortirm pro vyuku kulturni vychovy.

Smérem do zahrady se zdmérmé cbraci ¢ést vytvarné vychovy, odplnéna o mistnost pro keramiku. Tato ¢ast nabizi nej-
lepsi vyhledy na klédster Na Slovanech, které mohou navozovat podnéty k umélecké tvorbé.

V opa¢ném kitidle tohoto podlazi jsou pak prostory hudebni viychovy. Mimo ucebny, ktera je zvétSena na rozméry potieb-
né pro zkousky skolnfho sboru se zde nachézi i odhluénéna hudebni zkusebna slouzici nejen k vyuce, ale i volnodasovym
aktivitAm studentt.

Déle je zde umisténa i u¢bna ndbozenské nauky a to vzhledem k tomu, Ze svou povahou pod tisek kulturni a duchovni

vychovy.



VEDLEJSI BUDOVA

450 pobytova chodba
451 studovna

452 keramika

453  keramicka pec, sklad
454  wcmuZi

455 bezbariérové we
456 ucebna vytvamév.
457 udebna naboZenstvi
458  wc uditelé

459 wc Zeny

460 we muzi

461
462
463
464
465
466

uklidova komora
sklad hudebnich n.
hudebni zkusebna
ucebna huebniv.
kabinet

kabinet
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1PP - PROVOZ, VOLNY CAS, AULA

Prvni podzemni podlazi je vénovano provozu a volnému ¢asu, které jsou od sebe vzajrmné diisledné oddélene.
Vzhledem k tomu, Ze je dviir mezi kiidly vedlejsi budovy zahlouben do trovné druhého podzernniho podlaZi. umozriuji
prosklené stény po jeho obvodu dobré osvétleni a diky tomu je vhodné urnistit do podzemniho podlaZi nejen provozni
prostory. Ve stfedu dispozice podzemniho podlaZi se nachézi velkorysa multifunkéni klubovna., ktery je ohrani¢ena pro-
sklenymi sténami z bezpe¢nostniho skla, které jsou po celém obvodu oteviravé. Mezi klubovnou a dvorem se pak nacha-
zi prostor volno¢asového atria, ve kterém je mozné mimo jiné hrat o pfestavkach ¢i volnych hodiach pingpong.

Toto podlazi téZ umoziiuje sledovani sportovnich éinnosti. které probihaji o patro niz a to jak ve velké télocviéné pomoci
tribuny. tak i ve stfedni télocviéné pomoci prosklenych pruhledi.

V tomto patfe jsou mimo jiné umistény dvé strojovny vzduchotechniky, jedna pro hlavni objekt, jidelny a kuchyni a druha
pro budovu vedlejsi. Jsou umistény po krajich dispozice a je jim tak umoznén ptivod ¢estvého vzduchu.

Daéle se zde nachazi prostory kuchyné, kterd pomoci jidelnich vytahti posilé viyrobky nahoru do vydejen a podzemni
dvoupodlazni parkovisté o 40 parkovacich stanich. dostupné z ulice Trojicka pomoci autovytahu.

V posledni fadé, ale ne z hlediska duleZitosti je v tomto podlazi umisténo spodni patro auly s varhany, ktera slouzi po
velké 8kolni mse, shroméazdéni a vystoupeni. Z téchto duvodi je v INP. kam jeji ochoz zasahuje, pfistupna i vefejnosti.
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500 parkoviste 511 sklad nabytku 522 sklad 537 mrazimna

501 VZT 512 sklad knih a uéebnic 538 suchy sklad

502 rozvodna 513 rozvodna DOPLNKOVE BUDOVY 539 sklad odpadu
503 uklidové komora 514 Satna provozu 540 méfenia regulace
504 wc Zeny 515 VET 530 vamdakuchyné+mn. 541 lapa¢ tuka

505 wc muZi 516 pracovna skolnika 531 ptipravna kuchyné 542 umyvarny Zeny
506 sklad dom. odpadu 517 bezbariérové we 532 kancelaf kuchyné 543 umyvarmny muzi
507 bezbariérové we 518 wec Zeny 533 dennimistnost 544 satna muzi

508 tribuna 519 wc muZi 534 dvorek 545 satna Zeny

509 multifunkéni klubovna 520 Uklidova komora 535 sklad zelenina

volnod&asové atrium 521 aula 536 chladirna
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2PP - SPORT
Nejnizsi, druhé podzemni. podlaZi je vénovéno pfevazné vyuce sportu a sportovnim aktivitdm. Jedna se o jediné dalsi
podlazi v objektu, spolu s prvnim nadzemnim, které je k dispozici uzivani vefejnosti. Cizi navstévnici mohou vyuzivat
sportovn{ plochy, za idelem lep&iho vyuZiti prostor a posileni vybavenosti v lokalité. jen ve vedernich hodinach, o viken-
dech a préazdninach.

Diky svému umisténi v klasterni zahradé ma skola jen ornezené prostory pro venkovni sportovni plochy. vzhledem k
jejich velikosti. Z tohoto dttvodu se na snizeném vychodnim dvofe Skoly nachazi pouze malé multifunkéni hiisté. kter je z
tohoto podlazi piimo pfistupné. Diky tomuto sniZeni je obdobné jako v 1PP dobré osvétleni prostor v tomto podlazi. Oproti
tornu je $kola ale dostateéné vybavena interiérovym sportovnim vyuZitim. Kromé predpisové velké a stfedni télocviény
se zde nachazi také gymnasticky sal a velké posilovna.

Mimo sportovnich ploch se zde nachézi technické a provozni mistnosti jako jsou zdroje tepla. a spodni patro pakovacich
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600 parkovisté 611 3atna Zeny 622 uklidova komora

601 zdroj tepla 612 umyvarna Zeny 623 zdroj tepla

602 strojovna sprinklery 613 wc Zeny 624 kabinet télocviku

603 nadrz sprinklery 614 Satna muZi 625 hbezbariérové wc

604 uklidova komora 615 umyvarna muzi 626 wc Zeny

605 wc Zeny 616 wc muzi 627 wc muZi

606 wcmuzi 617 wc uditelé 628 (klidova komora

607 bezbariérové we 618 gatny ucitelé 629 néafadovna

608 naradovna 619 nafadovna 630 posilovna

609 stiedni télovicna 620 gymnasticky sal 631 wvenkovni sport. plochy

velka télocviéna nafadovna
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Pohledy

POHLED Z ULICE TROJICKA

H HHEEE BB B HE
H HHHEE B B B HE

H HEHEE # # # HE




i H
i H

HHHHEHHHE
HHHHEHHH

HH HH

HE HHE

1 H

HEHEH

i

i

i

i

A

AR AARAE

fﬂHHHHHﬁ

DDDDDDD

POHLED, M 1:400

111



POHLED Z KLASTERN{ ZAHRADY
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POHLED Z ULICE POD SLOVANY
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POHLED NA HLAVN{ VSTUP DO BUDOVY, PRICNY REZ MUSTKY
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Konstrukdni a technické reseni, fasada

STATICKA CAST

Vzhledem k mife ménicich se pozadavki na vzdéléni je vhodné, aby konstrukee gkolni
budovy byla co nejvice flexibilni a variabilni. Z tohoto dtivody byl zvolen jako konstrukeni
systém objektu Zelezobetonovy nosny skelet s vyuzitim nosnych zdi i sloupti. Tedy systém
kombinovany. V misté nejvétéiho statického namahani, v oblasti velké télocvicény, ale iu
télocvicény mensi a napiiklad auly je systém podpofen rozsifenim dimenzi nosné konstruk-
ce a piidanim silnych Zelezobetonovych pravlaka.

POZARNE BEZPOCNOSTNI RESENI

Objekt je obsluhovan péti komunikac¢nimi jadry - jedno uprostfed kazdého kiidla hlavnia
vedlejéi budovy a jedno v zapadni ¢asti obejktu jidelny. Kazdé jadro v sobé& nese chrdnénou
unikovou cestu prochéazejici celou vyskou budov - schodisté s pfimym tnikem na terén.
Prostory pro shromézdéni vétsiho mnozstvi lidi, jako je aula. ¢i télocviény, maji vZdy mini-
malné dva tnikové vychody. V piipadé auly je to inik pfimo na terén, v ptipadé velké télo-
cviény - unik do chranéné unikové cesty.

V prvnim podzemni podlaZi je umisténa nadrz a strojovna na sprinklery pro prostory par-
kovisté.

TECHNICKE ZARIZENI BUDOVY

V objektu se nachézi dvé strojovny vzduchotechniky, které jsou umistény v prvnim pod-
zemnim podlaZi. Prvni, vétéi, nahézejicic se v hlavni budové obsluhuje zaroven i objekt ji-
delny. Strojovna druhé je navrZena pro budovu vedlejsi. Obé jsou umistény pii fasadé s
moznosté sani a vyduchu vzduchu. Ze strjoven je vzduchotechnika rozvadéna v podhledu
do jader, které ji déle vedou do dalsich nadzemnich (podzemnich) podlazi.

V 2PP jsou pak vZdy pod strojovnou vzduchotechniky umistény zdroje tepla.

Objekt jidelny ma kromé vzduchotechniky, vzhledem k pfitomnosti kuchyné s vyssi kapa-
citou. navic mistnost pro méfeni a regulaci a lapad tuki.

Komplex budov mé dva sklady domovnich odpadku. Jeden slouzici $kole se nachazi v
hlavni budové v prvnim podzemnim podlaZi. Druhy, mensi pak nalezi ke kuchyni a jidelneé.
V budové jsou v komunikaénich jadrech umistény celkem ¢tyfi vytahy, dimenzované jako
bezbariérové. Navic ma objekt jidelny jesté jeden mensi vitah s obsluhou v trovni podlahy
pro zésobovani a jeden jidelni vytah s obsluhou v Grovni parapetu.

FASADA A MATERIALOVE RESENT

Fasady jsou v druhém aZ ¢tvrtém nadzemnim podlazi obloZeny deskami Cetris - imitace
kamene. V oblasti soklu je obejkt opatfen hrubozrnnou $tukovou omitkou. Sokl objektu na-
vazuje na jiz zde stojici zed, kterd je feSena ve stejném provedeni.

Vzhledem k tomu, Ze okolni zastavba je bohata na stukovou vyzdobu, chtéla jsem, aby
fasédda navrhovaného objektu nezustala bez vzoru. Proto jsem zvolila netradiéni kladeni
desek.

Jako doplrikovy materidl je uZito dfevo - na fasadé kaple a v interiéru na zabradlich aj.
Kovové ramy oken a prosklenych mostki jsou navrZeny jako kontrastni s fasddou -tmavé a
jsou natfeny ¢ernou barvou.

Objekt ma dva typy fasady. Smérem do dvora se obraci celoprosklenymi sténami a oZivuje
tak volnoc¢asovy prostor. Na druhé strané se budovy do ulice i do zahrady obraceji okny a
coramovanymi” vyhledy z ué¢eben.

Specificka fasada je pak smérem do zahrad, kde je v prvnim nadzemnim podlaZi doplnéna
o arkddu pfi¢né propojujici zahradu z ulice Vy$ehradska do ulice Pod Slovany:.

(1) OBKLAD Z DESEK CETRIS. IMITACE KAMENE (2) HRUBOZRNNA OMITKA
@ kotevni prvek kovového rostu @ vnitfn{ dfevény parapet
@ vnéjéi parapetni plech @ sadrokartonovy podhled

@ okenni rdm Al. predokenni roleta
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vlaknocementové desky 8 mm

kovovy nosny rost, provétravana mezera
tepelna izolace z mineralni viny150 mm
vyzdéni Zelezobetonového skeletu
vnitfni omitka 12 mm

hlazeni 2mm

)
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+ 7680
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hrubozrmné omitka 15 mm

podkladovéa omitka s perlinkou 10 mm
tepelna izolace z mineralni viny150 mm
vyzdéni Zelezobotonového skeletu

vnitfni omitka 12 mm

hlazeni 2 mm

+ 3840
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Vizualizace exteriéru

VIZUALIZACE POHLEDU Z NAROZ{ ULICE TROJICKA A POD SLOVANY
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VIZUALIZACE PRUHLEDU DO ZAHRAD Z ULICE TROJICKA
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VIZUALIZACE POHLEDU Z NAVRSI KLASTERNI ZAHRADY
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Vizualizace interiéru

VIZUALIZACE POHLEDU DO HLAVNIHO ATRIA PRI VSTUPU DO BUDOVY
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VIZUALIZACE POHLEDU DO HLAVNIHO ATRIA V POSLEDNIM PODLAZI
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VIZUALIZACE POBYTOVE CHODBY PRED UCEBNAMI
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Zaver

Jako absolventka Arcibiskupského gymnaézia jsem ze zpréavy o zrugeni smlouvy najmu
budovy na Nameésti Miru byla velice smutnd. Ze své vlastni zkusenosti vim. Ze je tato
poloha, a to nejen svou vybornou dostupnosti dopravni infrastruktury, pro dospivajici Zaky
velice pfjemna.

Poté, co jsem si zvolila téma své diplomové prace, které bylo vzhledem ke skute¢nostem
nasnadé, bylo tedy velmi obtiZné vybrat alespori stejné vyhovujici lokalitu pro umisténi
navrhu nové budovy.

Kritérii byla dobra dostupnost, pritomnost zelené a parku. stejné jako tomu bylo na puvod-
nim misté, a hlavné - blizka pfitomnost duchovni architektury. Sestersky vztah Arcibis-
kupského gymnazia a kostela sv. Ludmily byl totiZ velmi dobry zplsob oZiveni celého prii-
béhu skolntho roku.

V pocatcich mé prace jsem jizni zahradu Emauzského klastera povazovala za dostacujicia
dustojnou nahradu Vinohradskych ulic a parku. Jak ale ma prace prostupovala a j& jsem se
dobte seznamila s jejim okolim, zjistila jsemn, Ze je to misto pro budovu cirkevni gkoly pfimo
idedlni. Vsechna ma kritéria pro hledani spravné lokality Emauzy totiZ spliiuji. Jejich okoli
je duchovni architekturou pfimo nasyceno, vztah k zeleni vzhledern k umisténi objektu v
zahradach je na nejlepsi moZné trovni a dopravni dostupnost v poloze u jednoho z hlav-
nich méstskych center je vyboma.

Oproti ptvodnimu umnisténi jsou zde dalsi pozitiva jakymi je napiiklad pfitemnost feky,
volné ptistupna botanicka zahrada aj. Jako daldi vyrazné zlepseni pak vnimam umisténi
vzhledemn k obsluznosti ptilehlych komunikaci. Navzdory tomu., Ze je navrhované umistén{
v tésneé blizkosti centra mésta, je nad oc¢ekévani klidné.

Réada bych se ale kratce zminila i o negativnich strankach vybéru lokality. Dominanta
Emauzského klastera je totiz, jak jsem béhern své prace zjistila, t&Zkym soupetern.
Umisténi a analyzy si ode mé Zadali aZ pfili§ mnoho kritérii hrotového konceptu a nalézt
vysledny navrh sivyZadalo spoustu variant a pauzovaciho papiru.

Soudasti mé diplomové prace bylo i feSeni pfistupnosti klaSternich zahrad. Protoze jakkoliv
je areal Emauz vefejnym prostorem (a to se tyka i jeho severni éasti). pfedstavuje dnes
urcité slepé misto na pornyslné mapé prazant.

Samotny navrh skolské budovy nebyl také nijak snadny, jelikoz v sobé toto téma nese hned
nékolik nesourodych funkci, které je potfeba uzavtit pod jednu stfechu. nebo alespori do
jednoho komplexu budov. O to vic, jedna - li se o kolu cirkevni, kterd k mnoha dalsim pti-
déva navic jesté stranku duchovni v podobé mist k motlidbé aj.

Pfitormnost mnoha funkei ve 8kole, méla ale v kone¢ném diisledku pozitivni dopad i na
feseni ptistupnosti klasterni zahrady. Funkce, které slouzi $kole, mohou na druhou stranu
slouzit i vybavenosti zahrady a onaopak. Ve svém navrhu jsem se tuto skute¢nost snazila
dovést do dobfe fungujiciho schématu.

Téma mé prace je teoretické, protoze neni pravdépodobné, Ze by se v blizké budoucnosti
na tormnto misté Skola, i kdyz cirkevni, stavéla. I pfesto si myslim, Ze jsem v navrhu nadnes-
la témata, a pfednesla pozitiva tohoto umisténi a vztahu cirkevni 8koly s cirkevnim pro-
stfedim a zahradami, kterd mohou byt inspirac{ pro budouci feseni tohoto nebo obdobnych
mist.



135



Zdroje

KNIZNI PUBLIKACE

Styblo, Zbyéek - Nauka o stavbéch, Skolské staby. Praha, CVUT
Zelenkova, Jitka - Skripta Ob&anské stavby: Stavby $kolské. Praha, CVUT

Dudek. Mark - Architecture of schools. Architectural Press

Slovacek. Josef - Spolecenské promény a jejich dopad na stavby pro zakladni skolstvi (disertaéni prace), TUL

Lorenc, Vilém - Nové Mésto prazské. Praha: Nakladatelstvi technické literatury, 1973.

Poche. Emanuel: Krofta Jan - Na Slovanech. Praha: Statni nakladatelstvi krasné literatury, hudby a umeni, 1956.

Sedlakova, Radomira - Karel Prager - Lidé si na nové véci teprve musi zvyknout, 978-80-86652-54-2
CLANKY
Dohnalova, Zderika - Cirkevni gkolstvi v Ceské republice

Mokres, Frantidek - K historii deského cirkevniho gkolstvi

Fellnerové, Jana - Uvod do problematiky kiestanskych gkolv CR

ELEKTRONICKE ZDROJE

http:/fwww.arcig.cz/
http://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-online# XHw8ylhKhPY
http://uap.iprpraha.cz/graficka-cast
http://uap.iprpraha.cz/atlas-praha-5000
http://app.iprpraha.cz/js-api/app/vykresyUP/

https://www.archdaily.com/889345/high-school-and-community-
--centre-project-tests-thelimits-of-timber-log-construction

https://www.archdaily.com/325596/all-saints-academy-nicholas-hare-architects
https://www.archdaily.com/902141/university-of-oxford-beercroft-building-hawkins-brown
https://www.archdaily.com/153265/nord-sterdal-high-school-longva-architekter

https://www.archdaily.com/792970/friis-and.moltke-and-we-ar-
chitects-win-competition-for-university-campus-in-denmark

https://www.archdaily.com/524181/c-f-moller-selected-to-design-vocational-school-in-denmark
https://www.archdaily.com/87476/novernier-primary-school-extension-bonnard-woeffray-architects

http://www.praha2.cz/Rekonstrukece-klasterni-zahrady-v-Emauzich.html



137



