OPONENTNI POSUDEK DIPLOMNIHO PROJEKTU
FAKULTA ARCHITEKTURY / CVUT / PRAHA

Nazev diplomové préce: Arcibiskupské gymnazium Emauzy
Diplomant: Alena Plagkova

Vedouci diplomové prace: Ing. arch. Jan Sedlak
Akademicky rok 2018/2019 letni semestr

1/ ZADANI

Diplomni préce fesi navrh nové budovy pro Arcibiskupské gymnazium v
soucasnosti sidliciho v Praze na N4mésti miru. Objekt je situovén ve spodni &4sti
zahrady klaStera Na Slovanech (Emauzy) mezi ulicemi Pod Slovany, Trojicka a
Vysehradska. Vzhledem k tomuto atraktivnimu a specifickému umisténi se $kolni
budova neobraci pouze k jejim Zakim, ale také k navitsvnikim klasternich zahrad. Z
uzavieného mista ,,za zdi“ se tak spodni &4st Emauzského opatstvi stava propojenym
a otevienym vefejnym prostorem.

2/ PODKLADY

Podklady obsahuji analyzu skolskych budov, historicky vyvoj dané lokality a
fotodokumentaci sou¢asného stavu.

3/ CHARAKTERISTIKA MISTA A TEMATU

Navrhovany objekt Skoly je umistén ptimo v arealu Emauzského klastera. Jeho
historie saha aZ do druhé poloviny 14. stoleti. Klaster zaloZeny Karlem VI. byl
vysvécen v roce 1372 a mél slovansky bohosluZebny jazyk. Kl4ster nebyl znigen
behem husitskych vélek. Roku 1635 byl klaster predan Spanélskym benediktinim z
Montserratu. Vyrazna barokizace chrému byla provedena v letech 1708-20, kdy byly
postaveny kostelni v&Ze. Od roku 1880 byl klaster v&etn& kostelnich v&3i regotizovan
beuronskymi mnichy. P¥i naletu v roce 1942 byl klaSter véetné kostela vyrazné&
ponicen. Souasna podoba novych v&zi jako dvojice prolinajicich se
Zelezobetonovych skofepin jsou navrhem architekta Cerného, ktery vyhral soutéz v
roce 1964. Po roce 1990 byl kl4ster navracen benediktinskému #4du.

Resené tizemi je na jihu a zapadg ohranigeno vysokou zdi klasterni zahrady a
na vychodé ¢asti nedokon&eného obytného bloku. Na samotné plo3e zahrady jsou
tenisové kurty a zruSend matefskd ¥kola. Vyraznym objektem v Trojické ulici je
kostel Nejsvétéjsi trojice. Podle platného tizemniho plédnu dan4 lokalita umoziiuje
vystavbu objektu Skoly.

Diplomantka si vybrala nelehkou ilohu umistit nové Arcibiskupské
gymnazium v pfimé ndvaznosti na vyznamny historicky objekt. Stavebni program a
velikost Skoly je odvozena od stavajiciho gymnézia na Namé&sti Miru, kterému ve
stavajicim objektu kon¢i najemni smlouva. P¥i ndvrhu nového objektu byl kladen
velky diraz na kompozi¢ni vazby a snahu vyuZit n&které prostory skoly pro potieby



mistnich obyvatel tak, aby se objekt $koly co nejlépe za&lenil do daného kontextu.

4/ URBANISMUS

Velka hmota objetu Skoly je rozSlenéna do &tyf ¢asti, kterd je vymezena
ohranienim pozemku a kompozi&nimi osami, které navazuji na stavajici objekty.
TripodlaZni a ¢tyfpodlazni uéebnova &ast plidorysného tvaru pismene U, spojena
dvéma mistky, je rozd&lena prithledem, ktery navazuje na kostel Nej svétéjsi Trojice a
barokni niku v zahradni zdi pod jiZnim prii¢elim kl4stera. Na t¥ipodlazni &st,
zapadnim smérem navazuje jednopodlaZni objekt jidelny. V narozni pozici je
umisténa Skolni kaple navrZena na organickém piidorysu. Jednotlivé &asti Skoly
postupné vyskove€ graduji od zdpadu k vychodu, kde &tyfpodlazni ast navazuje na
VySSi stavajici ndjemni dim. Hlavni vstup do $koly je od vychodu z prostoru noveé
navrzené pési ulice. Dalsi vefejna p&i trasa je vedena pod loubim, které je navrzeno
podél celé severni strany Skoly a spojuje ulice Pod Slovany a Vysehradskou. Vjezd do
podzemnich garaZi je z Trojické ulice.

Urbanistické feSeni je dobfe vymysleno a citlivé zagletiuje relativng velky
objekt Skoly do stavajici zastavby a vytvéii tak novodobou podnoZ pod Emauzskym
klaSterem, ktery stoji vyvySen na kopci. Svym zplisobem toto feSeni navazuje na
kompozici feSeni objektli na nabieZi s prithledem na v&Ze klastera od Bohumila
Hybsmana.

5/ ARCHITEKTURA

Skola je navrZena pro 400 az 480 4k a 60 zam&stnanci. Je zde 28 trid,
auditorium, knihovna, dvé t&locviény, posilovna, jidelna, bufet a Zkolni kaple. Ve
dvou podzemnich garaZich je celkem 48 stani. Tyto hlavni prostory jsou doplnény
potiebnym zdzemim Skoly. Vefejnosti na zékladé samostatného &asového rezimu jsou
pistupné t€locvi€ny, aula, knihovna, jidelna a kavérna. T¥idy jsou rozmisténé podél
vnéjSich stran Skoly, chodby a odpoginkové plochy jsou orientované do dvort. Ne
vZdy jsou tfidy orientované tak, aby pfirozené svétlo prichdzelo zleva. To by se dalo
upravit ptemisténim vstupi a orientace lavic a tabule. Z ndvrhu neni patrné, jak se
zamezi tomu, aby se vefejnost nedostala do ¢asti $koly, které pro ni nejsou piistupné.
S tim souvisi i zpisob ostrahy hlavniho vstupu. Parkovani kol by mé&lo byt v
uzamykatelném venkovnim prostoru. Podobn& by mél byt zabezpe&en i prichod mezi
jidelnou a Satnami. V dispozici kuchyné jidelny by mél byt dodrZen reZim
oddé€lenych Cistych a Spinavych provozi. Na umyvarnu stolniho nadobi by mél
navazovat chlazeny sklad odpadki. Stolni jidelni vytah by mél byt pfimo ve varné a
ne na chodbé¢ a oddélen od vytahu na odpadky. Dispozice $koly je &isté a dobie
navrzena.

Architektonické feSeni Skoly je souCasné a strohé. Je otazkou, zda by se do
daného historického kontextu vice nehodil objekt s Sikmou stfechou na rozdil od
rovné. Diplomantka se imitaci kamenného obkladu a nepravidelného sparofezu snazi
navazat na historické detaily stavajici zastavby, piesto vysledny dojem je ponékud
strohy. Kaple v narozni pozici by si mozna z hlediska celkové kompozice zaslouzila
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vyrazné vertikéalni €lenéni tak, aby vynikla a odlisila se od zbytku Skoly.
Monoténnost loubi na severni strané by mohla byt narusena zvétSenim intercolumnii
v mistech prichodi 3kolou. Pies vySe uvedené pripominky je dispozicni feseni i
architektonické pojeti Skoly dobré.

6/ STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Po konstrukéni strance se jedna o kombinovany sloupovy a sténovy
Zelezobetonovy systém. VE&tsi pozornost by méla byt vénovana zalozeni objektu cca 9
m pod urovni terénu, vzhledem k tlakové spodni vodé. Konstrukéni systém je vhodné
vybrany pro danou funkci objektu.

7/ DOPRAVA

Objekt skoly je umistén v dochazkové vzdalenosti od stanice metra a tramvaje.
V suterénu Skoly je ve dvou podlaZzich, pfistupnych auto vytahem, umisténo 48
parkovacich stani pro zaméstnance a studenty. V Trojické ulici je dalSich 21 stani
K+R. Skolni jidelna je zasobovana z ulice Pod Slovany. Navrhovanym objektem se
vyrazné nezméni dopravni situace v dané lokalité.

8/ PRIPOMINKY
K ptedlozené diplomni préci nejsou skoro Zadné ptfipominky, a téch nekolik jiz

bylo uvedeno. Jsou to spiSe doporuceni a naméty k zamy$leni jak u urbanistického,
tak i architektonického feSeni.

9/ PROVEDENI DIPLOMNI PRACE

Diplomni prace je velmi dobie a obsahle zpracovana. Grafické provedeni je
kvalitni a prehledné. Soucasti prace jsou vizualizace a model.

10/ HODNOCENI

Jak jiZ bylo fe€eno, diplomantka si vybrala velice naro¢né zadani, umistit
rozsahly objekt Skoly v pfimé ndvaznosti na Emauzsky klaster. Domnivam se, Ze se ji
to velice dobie podarilo. Je to promyslena a detailné zpracovana diplomni prace a
proto si zaslouzi naleZité ohodnoceni.

11/ ZAVER
Na zékladé vySe uvedenych skutecnosti diplomantka odvedla velmi dobrou
praci, a proto hodnotim projekt pismenem ,, A“ v pétistupniové skale a doporucuji jej

k obhajobé.

V Praze dne 2. ¢ervna 2019
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