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Posouzení pažící konstrukce
Vstupní data
Projekt
Akce
Část
Vypracoval
Datum

:
:
:
:

Návrh konstrukce bytového domu s komerčními prostory
Návrh a posouzení záporové stěny
Eva Pankova
05.05.2019

Nastavení
Standardní - mezní stavy
Materiály a normy
Betonové konstrukce :
Součinitele EN 1992-1-1 :
Ocelové konstrukce :
Dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu :
Dřevěné konstrukce :
Dílčí součinitel vlastností dřeva :
Součinitel vlivu zatížení a vlhkosti (dřevo) :
Součinitel šířky průřezu ve smyku (dřevo) :

EN 1992-1-1 (EC2)
standardní
EN 1993-1-1 (EC3)
gM0 = 1,00
EN 1995-1-1 (EC5)
gM = 1,30
kmod = 0,50
kcr = 0,67

Výpočet tlaků
Výpočet aktivního tlaku :
Výpočet pasivního tlaku :
Metoda výpočtu :
Výpočet zemětřesení :
Modul reakce podloží :
Redukovat modul reakce podloží pro záporové pažení
Sednutí terénu :
Metodika posouzení :

Coulomb (ČSN 730037)
Caquot-Kerisel (ČSN 730037)
závislé tlaky
Mononobe-Okabe
standardní

parabolická metoda
mezní stavy

Součinitele redukce parametrů zemin
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :
Součinitel redukce soudržnosti :
Součinitel redukce Poissonova čísla :
Součinitel redukce objemové tíhy za konstrukcí :
Součinitel redukce objemové tíhy před konstrukcí :
Součinitel redukce stability kotvy :

gmj =
gmc =
gmn =
gmg =
gmg =
gRis =

1,10
1,40
1,00
1,00
1,00
1,10

[–]
[–]
[–]
[–]
[–]
[–]

Kotvy
Metodika posouzení : mezní stavy

Součinitele redukce
Součinitel spolehlivosti oceli :
Součinitel redukce na vytržení ze zeminy :
Součinitel redukce na vytržení ze zálivky :

gs =
ge =
gc =

1,35
1,35
1,35

[–]
[–]
[–]

Geometrie konstrukce
Délka konstrukce = 8,00 m

Název průřezu : I-průřez : IPE 270; a = 2,00 m
Zadaný koeficient redukce tlaku pod dnem jámy = 0,50
Plocha průřezu A = 2,30E-03 m2/m
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Moment setrvačnosti
Modul pružnosti
Modul pružnosti ve smyku
Průřezový modul
Plastický průřezový modul

I
E
G
W
Wpl

=
=
=
=
=

2,90E-05
210000,00
81000,00

2,144E-04
2,420E-04

m4/m
MPa
MPa
m3/m
m3/m

Materiál konstrukce
Ocel konstrukční: EN 10025 : Fe 360
Mez kluzu
Modul pružnosti
Modul pružnosti ve smyku

fy
E
G

=
=
=

235,00
210000,00
81000,00

MPa
MPa
MPa

Modul reakce podloží
Modul reakce podloží počítán podle teorie Schmitt.
 
Základní parametry zemin

Číslo Název Vzorek
jef
[°]

cef
[kPa]

g
[kN/m3]

gsu
[kN/m3]

d
[°]

1

2

3

Třída F3, konzistence tuhá

Třída F3, konzistence pevná, Sr > 0,8

Zvětralá opuka Třída R5

26,50

26,50

30,00

12,00

16,00

30,00

18,00

18,00

21,00

8,00

8,00

11,50

8,80

8,80

10,00

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

Číslo Název Vzorek Typ
výpočtu

jef
[°]

n
[–]

OCR
[–]

Kr
[–]

1

2

3

Třída F3, konzistence tuhá

Třída F3, konzistence pevná, Sr > 0,8

Zvětralá opuka Třída R5

nesoudržná

nesoudržná

soudržná

26,50

26,50

-

-

-

0,27

-

-

-

-

-

-

Parametry zemin pro výpočet modulu reakce podloží (Schmitt)

Číslo Název Vzorek n
[–]

Eoed
[MPa]

Edef
[MPa]

1

2

3

Třída F3, konzistence tuhá

Třída F3, konzistence pevná, Sr > 0,8

Zvětralá opuka Třída R5

0,35

0,35

0,27

10,50

16,00

150,00

-

-

-

Parametry zemin
Třída F3, konzistence tuhá
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :

g
efektivní
jef
cef

=

=
=

18,00

26,50
12,00

kN/m3

°
kPa
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Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Edometrický modul :
Obj.tíha sat.zeminy :

d
nesoudržná
Eoed
gsat

=

=
=

8,80

10,50
18,00

°

MPa
kN/m3

 
Třída F3, konzistence pevná, Sr > 0,8
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Edometrický modul :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
d
nesoudržná
Eoed
gsat

=

=
=
=

=
=

18,00

26,50
16,00
8,80

16,00
18,00

kN/m3

°
kPa
°

MPa
kN/m3

 
Zvětralá opuka Třída R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Třecí úhel kce-zemina :
Zemina :
Poissonovo číslo :
Edometrický modul :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
d
soudržná
n
Eoed
gsat

=

=
=
=

=
=
=

21,00

30,00
30,00
10,00

0,27
150,00
21,50

kN/m3

°
kPa
°

MPa
kN/m3

 
Geologický profil a přiřazení zemin

Číslo Mocnost vrstvy
t [m]

Hloubka
z [m] Přiřazená zemina Vzorek

1

2

3

4

1,50

1,00

0,70

-

0,00 .. 1,50

1,50 .. 2,50

2,50 .. 3,20

3,20 .. Ą

Třída F3, konzistence tuhá

Třída F3, konzistence pevná, Sr > 0,8

Zvětralá opuka Třída R5

Zvětralá opuka Třída R5

Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 2,00 m.
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Název : Hloubení Fáze - výpočet : 1 - 0

 2,00  2,00 
 1,50  1,50 

 1,00  1,00 

 0,70  0,70 

 8,00  8,00 

 2,00  2,00 

Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení

Číslo Přitížení
nové změna Působ. Vel.1

[kN/m2]
Vel.2

[kN/m2]
Poř.x
x [m]

Délka
l [m]

Hloubka
z [m]

1 Ano stálé 25,00 na terénu
Celkové nastavení výpočtu
Počet dělení stěny na konečné prvky = 30
Vlastní výpočet mezních tlaků : neredukovat
Minimální dimenzační tlak je uvažován hodnotou sa,min = 0,20sz
 
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 1)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

Hloubka
[m]

Ta,p
[kPa]

Tk,p
[kPa]

Tp,p
[kPa]

Ta,z
[kPa]

Tk,z
[kPa]

Tp,z
[kPa]

0.00
0.74
1.50
1.50

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
2.67
5.40
5.40

13.85
21.23
28.80
28.80

129.85
175.55
222.38
237.10
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Hloubka
[m]

Ta,p
[kPa]

Tk,p
[kPa]

Tp,p
[kPa]

Ta,z
[kPa]

Tk,z
[kPa]

Tp,z
[kPa]

2.00
2.00
2.50
2.50
3.20
4.05
5.24
6.95
8.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-3.34

0.00
-0.00
-2.49
-1.66
-4.38
-7.68

-12.31
-18.96
-23.02

0.00
-29.45
-44.87
-78.75

-108.89
-145.47
-196.74
-270.56
-315.59

7.20
3.60
4.50
4.50
5.97
7.75

10.25
13.85
16.05

33.78
9.97

19.38
12.95
15.66
18.96
23.59
30.24
34.30

267.94
133.98
149.39
203.83
233.98
270.56
321.82
395.64
440.67

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka

[m]
kh,p

[MN/m3]
kh,z

[MN/m3]
Deformace

[mm]
Tlak
[kPa]

Pos.síla
[kN/m]

Moment
[kNm/m]

0.00
0.27
0.53
0.80
1.07
1.33
1.60
1.87
1.99
2.01
2.13
2.40
2.67
2.93
3.20
3.47
3.73
4.00
4.27
4.53
4.80
5.07
5.33
5.60
5.87
6.13
6.40
6.67
6.93
7.20
7.47
7.73
8.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23.19
23.19
23.19

458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23.19
0.00
0.00

458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52

-3.58
-3.17
-2.76
-2.34
-1.94
-1.54
-1.16
-0.80
-0.65
-0.64
-0.50
-0.26
-0.10
-0.02
0.01
0.00

-0.00
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

0.00
0.96
1.92
2.88
3.84
4.80
5.76
6.72
7.17

-11.17
-8.39
3.52

-42.79
-6.39
16.93
15.34
7.99
2.43

-0.15
-0.77
-0.59
-0.27
-0.07
0.02
0.03
0.01
0.01
0.03
0.08
0.15
0.16

-0.07
-0.82

-0.00
-0.13
-0.51
-1.15
-2.05
-3.20
-4.61
-6.27
-7.14
-7.11
-5.89
-4.92
4.23

10.07
8.80
4.21
1.08

-0.24
-0.48
-0.33
-0.14
-0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00

-0.01
-0.04
-0.09
-0.11
-0.00

-0.00
0.01
0.09
0.31
0.73
1.42
2.46
3.90
4.74
4.86
5.67
6.95
6.92
4.80
2.10
0.38

-0.28
-0.36
-0.25
-0.14
-0.08
-0.06
-0.05
-0.06
-0.06
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.06
-0.05
-0.02
-0.00
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Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace

=
=
=

10,07
6,95
3,6

kN/m
kNm/m
mm

Sednutí terénu za konstrukcí
Sednutí terénu dmax = 0,7 mm

Souřadnice
x [m]

Sednutí
z [mm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,00
0,58
1,16
1,74
2,32
2,91
3,49
4,07
4,65
5,23
5,81
5,81

1,8
1,9
1,9
1,8
1,7
1,6
1,4
1,1
0,8
0,4
0,0
0,0
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - -1

Délka konstrukce = 8,00m
Modul reakce podloží

458,52

500,00
[MN/m³]

0

23,19

458,52

500,00
[MN/m³]

0

 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.

-65,00 65,00
[kPa]

0

-4,00 4,00
[mm]

0

Zemní tlaky + deformace
Délka konstrukce = 8,00m

Modul reakce podloží

458,52

500,00
[MN/m³]

0

23,19

458,52

500,00
[MN/m³]

0

 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.

-65,00 65,00
[kPa]

0

-4,00 4,00
[mm]

0

Zemní tlaky + deformace
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - -1

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

Max. M = 6,95 kNm/m
Ohybový moment

6,95

-0,36

-0,05

-0,07

-10,00 10,00
[kNm/m]

0

Max. Q = 10,07 kN/m
Posouvající síla

-7,14

10,07

-0,48

0,02

-0,11

-25,00 25,00
[kN/m]

0

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

Max. M = 6,95 kNm/m
Ohybový moment

6,95

-0,36

-0,05

-0,07

-10,00 10,00
[kNm/m]

0

Max. Q = 10,07 kN/m
Posouvající síla

-7,14

10,07

-0,48

0,02

-0,11

-25,00 25,00
[kN/m]

0
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - -1

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

Max. def. = 3,6 mm
Deformace konstrukce

-3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,0 4,0
[mm]

0

Max. tlak = 42,79 kPa
Tlak na konstrukci

7,17-11,17

3,52
-42,79

16,93

-0,77

0,03

0,01

0,16

-0,82

-50,00 50,00
[kPa]

0

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

Max. def. = 3,6 mm
Deformace konstrukce

-3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,0 4,0
[mm]

0

Max. tlak = 42,79 kPa
Tlak na konstrukci

7,17-11,17

3,52
-42,79

16,93

-0,77

0,03

0,01

0,16

-0,82

-50,00 50,00
[kPa]

0

Vstupní data (Fáze budování 2)
Geologický profil a přiřazení zemin

Číslo Mocnost vrstvy
t [m]

Hloubka
z [m] Přiřazená zemina Vzorek

1

2

3

4

1,50

1,00

0,70

-

0,00 .. 1,50

1,50 .. 2,50

2,50 .. 3,20

3,20 .. Ą

Třída F3, konzistence tuhá

Třída F3, konzistence pevná, Sr > 0,8

Zvětralá opuka Třída R5

Zvětralá opuka Třída R5

Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 2,00 m.
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Název : Hloubení Fáze - výpočet : 2 - 0

 2,00  2,00 
 1,50  1,50 

 8,00  8,00 

 2,00  2,00 

Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení

Číslo Přitížení
nové změna Působ. Vel.1

[kN/m2]
Vel.2

[kN/m2]
Poř.x
x [m]

Délka
l [m]

Hloubka
z [m]

1 Ano stálé 25,00 na terénu
Zadané kotvy

Číslo Nová
kotva

Hloubka
z [m] Název Dopnutí Síla

F [kN]
1 Ano 1,50 DYWIDAG dočasná kotva 0.6" St 1770 MPa 300,00

Seznam nových kotev
DYWIDAG dočasná kotva 0.6" St 1770 MPa
Typ kotvy : pramencová
Výrobní řada : DYWIDAG lanová kotva
Hloubka :
Volná délka :
Délka kořene :
Sklon :
Vzd. mezi :
Plocha pramence :
Počet pramenců :
Modul pružnosti :
Předpínací síla :
Výpočtová pevnost materiálu :
Únosnost na vytržení ze zeminy : počítat z plášťového tření

z
l
lk
a
b
A1
n
E
F
fu

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1,50
8,00
7,00

15,00
4,00

140,00
3

195000,00
300,00

1770,00

m
m
m
°
m
mm2

MPa
kN
MPa
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Průměr kořene :
Plášťové tření :
Únosnost na vytržení ze zálivky : počítat z parametrů betonu
Norma betonu : EN 1992-1-1 (EC2)
Pevnost betonu v tlaku :
Součinitel soudržnosti :

d
f

fck
h1

=
=

=
=

180,0
400,00

20,00
0,70

mm
kPa

MPa

Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 2)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

Hloubka
[m]

Ta,p
[kPa]

Tk,p
[kPa]

Tp,p
[kPa]

Ta,z
[kPa]

Tk,z
[kPa]

Tp,z
[kPa]

0.00
0.74
1.50
1.50
2.00
2.00
2.50
2.50
3.20
4.05
5.24
6.95
8.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-3.34

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-2.49
-1.66
-4.38
-7.68

-12.31
-18.96
-23.02

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-29.45
-44.87
-78.75

-108.89
-145.47
-196.74
-270.56
-315.59

0.00
2.67
5.40
5.40
7.20
3.60
4.50
4.50
5.97
7.75

10.25
13.85
16.05

13.85
21.23
28.80
28.80
33.78
9.97

19.38
12.95
15.66
18.96
23.59
30.24
34.30

129.85
175.55
222.38
237.10
267.94
133.98
149.39
203.83
233.98
270.56
321.82
395.64
440.67

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka

[m]
kh,p

[MN/m3]
kh,z

[MN/m3]
Deformace

[mm]
Tlak
[kPa]

Pos.síla
[kN/m]

Moment
[kNm/m]

0.00
0.27
0.53
0.80
1.07
1.33
1.50
1.50
1.60
1.87
1.99
2.01
2.13
2.40
2.67
2.93
3.20
3.47
3.73

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23.19
23.19
23.19

458.52
458.52
458.52
458.52
458.52

26.46
26.46
26.46
26.46
26.46
26.46
38.91
38.91
46.39
46.39
46.39
23.19
23.19
23.19

458.52
458.52
458.52
458.52
458.52

-3.44
-2.79
-2.14
-1.52
-0.95
-0.48
-0.26
-0.26
-0.16
-0.03
-0.00
0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01

3.79
11.08
18.11
24.61
29.92
32.93
44.75
44.75
51.84
42.78
37.43
18.34
15.21
15.68
37.28
-5.07
-4.47
-2.29
-0.68

0.00
-1.99
-5.89

-11.60
-18.91
-27.37
-33.72
38.73
33.93
21.17
16.14
15.69
13.58
9.44
1.54

-2.55
-1.20
-0.30
0.08

0.00
0.25
1.29
3.61
7.68

13.86
18.90
18.90
15.26
8.01
5.69
5.43
3.60
0.53

-1.18
-0.68
-0.19
-0.00
0.02
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Hloubka
[m]

kh,p
[MN/m3]

kh,z
[MN/m3]

Deformace
[mm]

Tlak
[kPa]

Pos.síla
[kN/m]

Moment
[kNm/m]

4.00
4.27
4.53
4.80
5.07
5.33
5.60
5.87
6.13
6.40
6.67
6.93
7.20
7.47
7.73
8.00

458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52

458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52
458.52

-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

0.06
0.23
0.17
0.08
0.02

-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.00
0.03
0.08
0.15
0.16

-0.07
-0.82

0.14
0.10
0.04
0.01

-0.01
-0.01
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.01
-0.04
-0.09
-0.11
0.00

-0.01
-0.05
-0.06
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.06
-0.05
-0.02
-0.00

Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace

=
=
=

38,73
18,90

3,4

kN/m
kNm/m
mm

Síly v kotvách

Číslo Hloubka
[m]

Deformace
[mm]

Síla v kotvě
[kN]

1 1,50 -0,3 300,00
Sednutí terénu za konstrukcí
Sednutí terénu dmax = 0,2 mm

Souřadnice
x [m]

Sednutí
z [mm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,00
0,58
1,16
1,74
2,32
2,91
3,49
4,07
4,65
5,23
5,81
5,81

1,7
1,6
1,5
1,4
1,2
1,1
0,9
0,7
0,5
0,3
0,0
0,0
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 2 - -1

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

-0,3mm  300,00kN

Max. def. = 3,4 mm
Deformace konstrukce

-3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,0 4,0
[mm]

0

Max. tlak = 51,84 kPa
Tlak na konstrukci

3,79

51,84

15,21

37,28
-5,07

0,23

-0,01

0,16

-0,82

-75,00 75,00
[kPa]

0

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

-0,3mm  300,00kN

Max. def. = 3,4 mm
Deformace konstrukce

-3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-4,0 4,0
[mm]

0

Max. tlak = 51,84 kPa
Tlak na konstrukci

3,79

51,84

15,21

37,28
-5,07

0,23

-0,01

0,16

-0,82

-75,00 75,00
[kPa]

0
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 2 - -1

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

-0,3mm  300,00kN

Max. M = 18,90 kNm/m
Ohybový moment

18,90

-1,18

0,02

-0,07

-0,07

-0,07

-25,00 25,00
[kNm/m]

0

Max. Q = 38,73 kN/m
Posouvající síla

-33,72 38,73

-2,55

0,14

-0,01

0,00

-0,11

-40,00 40,00
[kN/m]

0

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

-0,3mm  300,00kN

Max. M = 18,90 kNm/m
Ohybový moment

18,90

-1,18

0,02

-0,07

-0,07

-0,07

-25,00 25,00
[kNm/m]

0

Max. Q = 38,73 kN/m
Posouvající síla

-33,72 38,73

-2,55

0,14

-0,01

0,00

-0,11

-40,00 40,00
[kN/m]

0
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 2 - -1

Délka konstrukce = 8,00m
Modul reakce podloží

458,52

500,00
[MN/m³]

0

26,46

458,52

500,00
[MN/m³]

0

 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.

-65,00 65,00
[kPa]

0

-4,00 4,00
[mm]

0

Zemní tlaky + deformace

-0,3mm  300,00kN

Délka konstrukce = 8,00m
Modul reakce podloží

458,52

500,00
[MN/m³]

0

26,46

458,52

500,00
[MN/m³]

0

 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.

-65,00 65,00
[kPa]

0

-4,00 4,00
[mm]

0

Zemní tlaky + deformace

-0,3mm  300,00kN

Vnitřní stabilita jednotlivých kotev - mezivýsledky
EA = 21,50 kN/m         d = 8,00 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 0,18 m

Řada
kotev

EA1
[kN/m]

d1
[°]

G
[kN/m]

C
[kN/m]

q
[°]

Započítané
řady kotev

Q
[kN/m]

F
[kN/m]

FKMAX
[kN]

1 52,10 21,65 943,17 181,49 -11,68 1004,30 798,60 2904,01
Posouzení vnitřní stability jednotlivých kotev

Číslo Síla v kotvě

[kN]

Max.příp.síla v
kotvě
[kN]

Posouzení

1 300,00 2904,01 Vyhovuje
Rozhodující řada kotev : 1
Max. dovolená síla Fmax = 2904,01 kN > 300,00 kN = Fzad
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
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Vstupní data (Fáze budování 3)
Geologický profil a přiřazení zemin

Číslo Mocnost vrstvy
t [m]

Hloubka
z [m] Přiřazená zemina Vzorek

1

2

3

4

1,50

1,00

0,70

-

0,00 .. 1,50

1,50 .. 2,50

2,50 .. 3,20

3,20 .. Ą

Třída F3, konzistence tuhá

Třída F3, konzistence pevná, Sr > 0,8

Zvětralá opuka Třída R5

Zvětralá opuka Třída R5

Hloubení
Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 6,20 m.
 
Název : Hloubení Fáze - výpočet : 3 - 0

 6,20  6,20 

 1,50  1,50 

 8,00  8,00 

 6,20  6,20 

Tvar terénu
Terén za konstrukcí je rovný.
 
Vliv vody
Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.
 
Zadaná plošná přitížení

Číslo Přitížení
nové změna Působ. Vel.1

[kN/m2]
Vel.2

[kN/m2]
Poř.x
x [m]

Délka
l [m]

Hloubka
z [m]

1 Ano stálé 25,00 na terénu
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Zadané kotvy

Číslo Nová
kotva

Hloubka
z [m] Název Dopnutí Síla

F [kN]
1 Ne 1,50 DYWIDAG dočasná kotva 0.6" St 1770 MPa 307,19

Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá
 
Výsledky výpočtu (Fáze budování 3)
Průběhy tlaků na konstrukci (před a za stěnou)

Hloubka
[m]

Ta,p
[kPa]

Tk,p
[kPa]

Tp,p
[kPa]

Ta,z
[kPa]

Tk,z
[kPa]

Tp,z
[kPa]

0.00
0.74
1.50
1.50
2.50
2.50
3.20
4.05
5.24
6.20
6.20
8.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-6.99

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-60.30
-137.80

0.00
2.67
5.40
5.40
9.00
9.00

11.94
15.51
20.51
24.54
12.27
16.05

13.85
21.23
28.80
28.80
38.77
25.89
31.33
37.93
47.17
54.63
22.69
34.30

129.85
175.55
222.38
237.10
298.79
407.66
467.95
541.12
643.65
726.32
363.17
440.67

Průběhy modulu reakce podloží a vnitřních sil po konstrukci
Hloubka

[m]
kh,p

[MN/m3]
kh,z

[MN/m3]
Deformace

[mm]
Tlak
[kPa]

Pos.síla
[kN/m]

Moment
[kNm/m]

0.00
0.27
0.53
0.80
1.07
1.33
1.50
1.50
1.60
1.87
2.13
2.40
2.67
2.93
3.20
3.47
3.73
4.00
4.27
4.53
4.80

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

26.46
26.46
26.46
26.46
26.46
26.46
38.91
38.91
46.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-2.62
-2.14
-1.67
-1.27
-0.97
-0.87
-0.96
-0.96
-1.08
-1.62
-2.42
-3.39
-4.43
-5.47
-6.45
-7.29
-7.96
-8.41
-8.61
-8.55
-8.22

25.46
28.25
30.52
31.42
29.43
22.43
14.28
14.28
9.39
6.72
7.68
8.64
9.70

10.82
11.94
13.06
14.18
15.30
16.42
17.54
18.66

0.00
-7.17

-15.02
-23.33
-31.53
-38.59
-41.97
32.21
30.85
30.23
28.31
26.14
23.69
20.96
17.92
14.59
10.96
7.03
2.80

-1.73
-6.56

-0.00
0.97
3.94
9.08

16.44
25.85
32.54
32.54
29.39
21.79
13.98
6.71
0.06

-5.90
-11.09
-15.43
-18.85
-21.25
-22.57
-22.72
-21.62
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Hloubka
[m]

kh,p
[MN/m3]

kh,z
[MN/m3]

Deformace
[mm]

Tlak
[kPa]

Pos.síla
[kN/m]

Moment
[kNm/m]

5.07
5.33
5.60
5.87
6.13
6.19
6.21
6.40
6.67
6.93
7.20
7.47
7.73
8.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.93
22.93
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

458.52
458.52

-7.64
-6.84
-5.86
-4.76
-3.63
-3.39
-3.32
-2.56
-1.66
-0.97
-0.50
-0.19
0.01
0.17

19.78
20.90
22.02
23.14
24.26
24.51

-48.35
-56.21
-67.14
-78.06
-0.91
5.59

36.20
111.20

-11.68
-17.11
-22.83
-28.85
-35.17
-36.60
-36.41
-26.37
-9.93
9.43

20.63
19.94
19.81
0.00

-19.19
-15.36
-10.04
-3.16
5.37
7.48
8.06

14.11
19.02
19.15
14.32
8.87
3.09

-0.00
Maximální posouvající síla
Maximální moment
Maximální deformace

=
=
=

41,97
32,54

8,6

kN/m
kNm/m
mm

Síly v kotvách

Číslo Hloubka
[m]

Deformace
[mm]

Síla v kotvě
[kN]

1 1,50 -1,0 307,19
Sednutí terénu za konstrukcí
Sednutí terénu dmax = 8,2 mm

Souřadnice
x [m]

Sednutí
z [mm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,00
0,58
1,16
1,74
2,32
2,91
3,49
4,07
4,65
5,23
5,81
5,81

1,2
4,1
6,2
7,7
8,6
8,8
8,4
7,3
5,5
3,1
0,0
0,0
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - -1

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

-1,0mm  307,19kN

Max. def. = 8,6 mm
Deformace konstrukce

-2,6

-0,9

-8,6

0,2

-10,0 10,0
[mm]

0

Max. tlak = 111,20 kPa
Tlak na konstrukci

25,46

31,42

6,72

24,51

-78,06

111,20

-150,00 150,00
[kPa]

0

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

-1,0mm  307,19kN

Max. def. = 8,6 mm
Deformace konstrukce

-2,6

-0,9

-8,6

0,2

-10,0 10,0
[mm]

0

Max. tlak = 111,20 kPa
Tlak na konstrukci

25,46

31,42

6,72

24,51

-78,06

111,20

-150,00 150,00
[kPa]

0
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - -1

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

-1,0mm  307,19kN

Max. M = 32,54 kNm/m
Ohybový moment

32,54

-22,72

19,15

-40,00 40,00
[kNm/m]

0

Max. Q = 41,97 kN/m
Posouvající síla

-41,97 32,21

-36,60

20,63

-50,00 50,00
[kN/m]

0

Délka konstrukce = 8,00m
Geometrie konstrukce

816,64
[m]

0

-1,0mm  307,19kN

Max. M = 32,54 kNm/m
Ohybový moment

32,54

-22,72

19,15

-40,00 40,00
[kNm/m]

0

Max. Q = 41,97 kN/m
Posouvající síla

-41,97 32,21

-36,60

20,63

-50,00 50,00
[kN/m]

0
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 3 - -1

Délka konstrukce = 8,00m
Modul reakce podloží

500,00
[MN/m³]

0

26,46

46,39

458,52

500,00
[MN/m³]

0

 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.

-195,00 195,00
[kPa]

0

-10,00 10,00
[mm]

0

Zemní tlaky + deformace

-1,0mm  307,19kN

Délka konstrukce = 8,00m
Modul reakce podloží

500,00
[MN/m³]

0

26,46

46,39

458,52

500,00
[MN/m³]

0

 Ta
 Tk
 Tp
 Tlak
 Def.

-195,00 195,00
[kPa]

0

-10,00 10,00
[mm]

0

Zemní tlaky + deformace

-1,0mm  307,19kN

Vnitřní stabilita jednotlivých kotev - mezivýsledky
EA = 110,22 kN/m         d = 7,86 °
Hloubka teoretické paty pod dnem jámy H0 = 0,61 m

Řada
kotev

EA1
[kN/m]

d1
[°]

G
[kN/m]

C
[kN/m]

q
[°]

Započítané
řady kotev

Q
[kN/m]

F
[kN/m]

FKMAX
[kN]

1 52,10 21,65 1511,02 340,53 11,87 1295,82 825,27 3000,97
Posouzení vnitřní stability jednotlivých kotev

Číslo Síla v kotvě

[kN]

Max.příp.síla v
kotvě
[kN]

Posouzení

1 307,19 3000,97 Vyhovuje
Rozhodující řada kotev : 1
Max. dovolená síla Fmax = 3000,97 kN > 307,19 kN = Fzad
Celkové posouzení vnitřní stability VYHOVUJE
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Název : Vnitřní stabilita Fáze - výpočet : 3 - -1

Dimenzace č. 1
Def. min

[mm]
Def. max

[mm]
Pos. síla min.

[kN/m]
Pos. síla max

[kN/m]
Moment min.

[kNm/m]
Moment max.

[kNm/m]
0.00
0.27
0.53
0.80
1.07
1.33
1.50
1.50
1.60
1.87
1.99
2.01
2.13
2.40
2.67
2.93
3.20
3.47
3.73
4.00
4.27
4.53
4.80
5.07
5.33
5.60

-3.58
-3.17
-2.76
-2.34
-1.94
-1.54
-1.30
-1.30
-1.16
-1.62
-2.00
-2.05
-2.42
-3.39
-4.43
-5.47
-6.45
-7.29
-7.96
-8.41
-8.61
-8.55
-8.22
-7.64
-6.84
-5.86

-2.62
-2.14
-1.67
-1.27
-0.95
-0.48
-0.26
-0.26
-0.16
-0.03
-0.00
0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.02
0.01
0.00

-0.00
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01

-0.00
-7.17

-15.02
-23.33
-31.53
-38.59
-41.97
-4.08
-4.61
-6.27
-7.14
-7.11
-5.89
-4.92
1.54

-2.55
-1.20
-0.30
0.08

-0.24
-0.48
-1.73
-6.56

-11.68
-17.11
-22.83

0.00
-0.13
-0.51
-1.15
-2.05
-3.20
-4.08
38.73
33.93
30.23
29.33
29.22
28.31
26.14
23.69
20.96
17.92
14.59
10.96
7.03
2.80
0.04
0.01

-0.01
0.02
0.02

-0.00
0.01
0.09
0.31
0.73
1.42
2.07
2.07
2.46
3.90
4.74
4.86
3.60
0.53

-1.18
-5.90

-11.09
-15.43
-18.85
-21.25
-22.57
-22.72
-21.62
-19.19
-15.36
-10.04

0.00
0.97
3.94
9.08

16.44
25.85
32.54
32.54
29.39
21.79
18.12
17.65
13.98
6.95
6.92
4.80
2.10
0.38
0.02

-0.01
-0.05
-0.06
-0.07
-0.06
-0.05
-0.06
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Def. min
[mm]

Def. max
[mm]

Pos. síla min.
[kN/m]

Pos. síla max
[kN/m]

Moment min.
[kNm/m]

Moment max.
[kNm/m]

5.87
6.13
6.19
6.21
6.40
6.67
6.93
7.20
7.47
7.73
8.00

-4.76
-3.63
-3.39
-3.32
-2.56
-1.66
-0.97
-0.50
-0.19
-0.01
-0.01

-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
-0.01
0.01
0.17

-28.85
-35.17
-36.60
-36.41
-26.37
-9.93
-0.01
-0.04
-0.09
-0.11
-0.00

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
9.43

20.63
19.94
19.81
0.00

-3.16
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.07
-0.06
-0.05
-0.02
-0.00

-0.06
5.37
7.48
8.06

14.11
19.02
19.15
14.32
8.87
3.09

-0.00
Maximální hodnoty deformací a vnitřních sil
Maximální deformace
Minimální deformace
Maximální ohybový moment
Minimální ohybový moment
Maximální posouvající síla

=
=
=
=
=

-8,6
0,2

32,54
-22,72
38,73

mm
mm
kNm/m
kNm/m
kN/m

Posouzení ocelového průřezu podle EN 1993-1-1
Pro výpočet uvažovány všechny fáze budování.
Výpočtový součinitel namáhání průřezu = 1,40
Dimenzační síly na 1 I-profil
  Mmax =
  Qmax =

91,12
117,52

kNm;
kN;

    
    

Q =
M =

117,52
91,12

kN
kNm

Posouzení max. momentu Mmax + Q:
  Posouzení ohybu:
    Mmax/Mc,Rd = 0,904 Ł 1      Vyhovuje
  Posouzení smyku:
    Q/Vc,Rd = 0,549 Ł 1      Vyhovuje
  Posouzení rovinné napjatosti:
    Normálové napětí
    Smykové napětí

sx,Ed
tEd

=
=

196,41
55,01

MPa
MPa

    Posudek:  (sx,Ed/(fy/gM0))2 + 3*(tEd/(fy/gM0))2 = 0,863 Ł 1      Vyhovuje
Posouzení max. posouvající síly Qmax + M:
  Posouzení ohybu:
    M/Mc,Rd = 0,904 Ł 1      Vyhovuje
  Posouzení smyku:
    Qmax/Vc,Rd = 0,549 Ł 1      Vyhovuje
  Posouzení rovinné napjatosti:
    Normálové napětí
    Smykové napětí

sx,Ed
tEd

=
=

196,41
55,01

MPa
MPa

    Posudek:  (sx,Ed/(fy/gM0))2 + 3*(tEd/(fy/gM0))2 = 0,863 Ł 1      Vyhovuje
Průřez VYHOVUJE
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Název : Dimenzování Fáze - výpočet : 1 - 1

Max1 = 0,2; Max2 = -2,6mm
Min1 = 0,0; Min2 = -8,6mm

Deformace

-3,6

-1,2

-8,6

0,0
0,0

-2,6

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

-12,5 12,5
[mm]

0

Max1 = 32,54; Max2 = -0,07kNm/m
Min1 = 4,86; Min2 = -22,72kNm/m

Ohybový moment

4,86

-22,72

-0,07

-0,07

32,54

-0,07

-0,05

-0,06

19,15

-37,50 37,50
[kNm/m]

0

Max1 = 38,73; Max2 = -4,08kN/m
Min1 = 1,54; Min2 = -41,97kN/m

Posouvající síla

-41,97 -4,08

-7,14

1,54
-2,55

0,08

-36,60

-0,01

-0,11

-4,08 38,73

-0,01

0,02

0,00

20,63

-50,00 50,00
[kN/m]

0

Celkové posouzení únosnosti kotev
Maximálně využitá je kotva č. 1.
Využití je 94,11 %
Únosnost kotev VYHOVUJE
 

Číslo
Hloubka

z [m]
Maximální síla

F [kN]
Přetržení kotvy

Rt [kN]
Vytržení ze zeminy

Re [kN]
Vytržení ze zálivky

Rc [kN]
Posouzení

1 1,50 307,19 550,67 1172,86 326,40 Vyhovuje
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Výpočet stability svahu
Vstupní data
Projekt
Nastavení
Standardní - mezní stavy
Stabilitní výpočty
Výpočet zemětřesení :
Metodika posouzení :

Standard
mezní stavy

Součinitele redukce parametrů zemin
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :
Součinitel redukce soudržnosti :
Součinitel celkové stability konstrukce :

gmj =
gmc =
gs =

1,10
1,40
1,10

[–]
[–]
[–]

Rozhraní

Číslo Umístění rozhraní Souřadnice bodů rozhraní [m]
x z x z x z

1

2

3

4

5

-20,00
0,00

-0,27
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-6,20
0,00

-6,20
-3,20
0,00

-1,50

-2,50

-3,20

-0,27
24,00

-0,27
0,00

24,00

24,00

24,00

-6,20
0,00

-8,00
-2,50

-1,50

-2,50

-3,20

-0,27

0,00
0,00

0,00

-8,00
-1,50
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Parametry zemin - efektivní napjatost

Číslo Název Vzorek
jef
[°]

cef
[kPa]

g

[kN/m3]

1

2

3

Třída F3, konzistence tuhá

Třída F3, konzistence pevná, Sr > 0,8

Zvětralá opuka Třída R5

26,50

26,50

30,00

12,00

16,00

30,00

18,00

18,00

21,00

Parametry zemin - vztlak

Číslo Název Vzorek
gsat

[kN/m3]
gs

[kN/m3]
n
[–]

1

2

3

Třída F3, konzistence tuhá

Třída F3, konzistence pevná, Sr > 0,8

Zvětralá opuka Třída R5

18,00

18,00

21,50

Parametry zemin
Třída F3, konzistence tuhá
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

26,50
12,00
18,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Třída F3, konzistence pevná, Sr > 0,8
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

18,00

26,50
16,00
18,00

kN/m3

°
kPa
kN/m3

 
Zvětralá opuka Třída R5
Objemová tíha :
Napjatost :
Úhel vnitřního tření :
Soudržnost zeminy :
Obj.tíha sat.zeminy :

g
efektivní
jef
cef
gsat

=

=
=
=

21,00

30,00
30,00
21,50

kN/m3

°
kPa
kN/m3
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Tuhá tělesa

Číslo Název Vzorek g
[kN/m3]

1 Materiál zdi 23,00

Přiřazení a plochy

Číslo Umístění plochy Souřadnice bodů plochy [m]
x z x z

Přiřazená
zemina

1

2

3

4

5

24,00
0,00

24,00
0,00

24,00
0,00

-0,27
0,00
0,00

-0,27

0,00
-0,27

-20,00
24,00

-1,50
0,00

-2,50
-1,50

-3,20
-2,50

-8,00
-3,20
-1,50
0,00

-3,20
-8,00
-6,20

-13,00

24,00
0,00

24,00
0,00

24,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-0,27

0,00
-0,27

-20,00
24,00

0,00
-1,50

-1,50
-2,50

-2,50
-3,20

-8,00
-2,50
0,00

-6,20

-8,00
-6,20

-13,00
-3,20

Třída F3, konzistence tuhá

Třída F3, konzistence
pevná, Sr > 0,8

Zvětralá opuka Třída R5

Materiál zdi

Zvětralá opuka Třída R5

Kotvy

Číslo
Počátek

x [m] z [m]
Volná délka

l [m]
Délka kořene

lk [m]
Sklon
a [°]

Vzd. kotev
b [m]

Síla
F [kN]

1 -0,27 -1,50 8,00 7,00 15,00 4,00 307,19

Přitížení

Číslo Typ Působení
Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Sklon
a [°]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1 pásové stálé na
povrchu x = 0,00 l = 24,00 0,00 25,00 kN/m2

Voda
Typ vody : Voda není
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Tahová trhlina
Tahová trhlina není zadána.
Zemětřesení
Se zemětřesením se nepočítá.
Nastavení výpočtu fáze
Návrhová situace : trvalá

Výsledky (Fáze budování 1)
Výpočet 1
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

-1,69
0,54
8,70

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-39,22
86,44

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

496,71
1063,61
4321,35
8412,20

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 51,4 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
 
Název : Stabilita svahu Fáze - výpočet : 1 - 1
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