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POZNÁMKA:

-ULOŽENÍ PREFABRIKOVANÝCH RAMEN NA PRYŽOVÁ LOŽISKA (VIZ STATICKÁ ČÁST)
-ULOŽENÍ MEZIPODESTY POMOCÍ PRVKŮ PROTI PŘENOSU KROČEJOVÉHO HLUKU (VIZ STATICKÁ ČÁST) 

-PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY MUSÍ BÝT DODRŽENY TOLERANCE POŽADOVANÉ DODAVATELEM VÝTAHU A TO:
ŠÍŘKY ŠACHTY ±10mm, HLOUBKY ŠACHTY -10mm, +20mm, SVISLOSTI ČELNÍ STĚNY ±5mm, SVISLOSTI STAVEBNÍHO
OTVORU DVEŘÍ ±10mm.

-VIDITELNÉ POVRCHY SVISLÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V BUDOU PROVEDENY V TAKOVÉ KVALITĚ, ABY UMOŽNILY
POUŽITÍ POUZE NÁTĚRU BEZ OMÍTEK ČI STĚRKOVÁNÍ

VODOSTAVEBNÍ KONSTRUKCE

BETON C30/37-XC1-XA1-XD1-Cl0,2-Dmax16-S3

MAX. PRŮSAK 50 MM DLE ČSN EN 12 390-8

BETON C45/55-XC2-XA1-XD1-Cl0,2-Dmax16-S3

VNITŘNÍ STĚNY:

SUTERÉNNÍ OBVODOVÉ STĚNY:

BETON C45/55-XC1-XA1-XD1-Cl0,2-Dmax16-S3
SLOUPY:

BETON C30/37-XC1-XA1-XD3-Cl0,2-Dmax16-S3
STROP:

-KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE STAVEBNĚ ODDILATOVÁNA OD OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH

R3 PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO S VYTVAROVANOU DOLNÍ
PODESTOU
DÉLKA PODESTY 1400 MM, CELKOVÉ ROZMĚRY 5080X1300
R4 PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO S VYTVAROVANOU DOLNÍ
CELKOVÉ ROZMĚRY 1730X1400 MM

OCEL B500B
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STĚNY A SLOUPY :

BETON C30/37-XC1-Cl0,2-Dmax16-S3
STROPNÍ DESKA :

BETON C30/37-XC1--Cl0,2-Dmax16-S3

- DESKY LODŽIÍ BUDOU PŘIPOJENY KE STROPNÍM DESKÁM POMOCÍ PŘERUŠOVAČŮ TEPELNÝCH MOSTŮ (VIZ STATICKÁ ČÁST) 

POZNÁMKA:

-ULOŽENÍ PREFABRIKOVANÝCH RAMEN NA PRYŽOVÁ LOŽISKA (VIZ STATICKÁ ČÁST) 
-ULOŽENÍ MEZIPODESTY POMOCÍ PRVKŮ PROTI PŘENOSU KROČEJOVÉHO HLUKU (VIZ STATICKÁ ČÁST) 

-PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY MUSÍ BÝT DODRŽENY TOLERANCE POŽADOVANÉ DODAVATELEM VÝTAHU A TO:
ŠÍŘKY ŠACHTY ±10mm, HLOUBKY ŠACHTY -10mm, +20mm, SVISLOSTI ČELNÍ STĚNY ±5mm, SVISLOSTI STAVEBNÍHO
OTVORU DVEŘÍ ±10mm.

-VIDITELNÉ POVRCHY SVISLÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V BUDOU PROVEDENY V TAKOVÉ KVALITĚ, ABY UMOŽNILY
POUŽITÍ POUZE NÁTĚRU BEZ OMÍTEK ČI STĚRKOVÁNÍ

-KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE STAVEBNĚ ODDILATOVÁNA OD OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH

R3 PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO S VYTVAROVANOU DOLNÍ
PODESTOU
DÉLKA PODESTY 1400 MM, CELKOVÉ ROZMĚRY 5080X1400
R4 PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO S VYTVAROVANOU DOLNÍ
CELKOVÉ ROZMĚRY 3115X1400 MM
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STĚNY A SLOUPY :

BETON C30/37-XC1-Cl0,2-Dmax16-S3
STROPNÍ DESKA :

BETON C30/37-XC1--Cl0,2-Dmax16-S3

- DESKY LODŽIÍ BUDOU PŘIPOJENY KE STROPNÍM DESKÁM POMOCÍ PŘERUŠOVAČŮ TEPELNÝCH MOSTŮ (VIZ STATICKÁ ČÁST) 

POZNÁMKA:

-ULOŽENÍ PREFABRIKOVANÝCH RAMEN NA PRYŽOVÁ LOŽISKA (VIZ STATICKÁ ČÁST) 
-ULOŽENÍ MEZIPODESTY POMOCÍ PRVKŮ PROTI PŘENOSU KROČEJOVÉHO HLUKU (VIZ STATICKÁ ČÁST) 

-PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY MUSÍ BÝT DODRŽENY TOLERANCE POŽADOVANÉ DODAVATELEM VÝTAHU A TO:
ŠÍŘKY ŠACHTY ±10mm, HLOUBKY ŠACHTY -10mm, +20mm, SVISLOSTI ČELNÍ STĚNY ±5mm, SVISLOSTI STAVEBNÍHO
OTVORU DVEŘÍ ±10mm.

-VIDITELNÉ POVRCHY SVISLÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V BUDOU PROVEDENY V TAKOVÉ KVALITĚ, ABY UMOŽNILY
POUŽITÍ POUZE NÁTĚRU BEZ OMÍTEK ČI STĚRKOVÁNÍ

-KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE STAVEBNĚ ODDILATOVÁNA OD OSTATNÍCH KONSTRUKCÍCH

R1 PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO S VYTVAROVANOU DOLNÍ
PODESTOU.
DÉLKA PODESTY 1400 MM, CELKOVÉ ROZMĚRY 5055X1400
R2 PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ RAMENO S VYTVAROVANOU DOLNÍ
CELKOVÉ ROZMĚRY 1715X1400 MM
VÝKRES TVARU PRVKU R1 A R2 VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
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Úložná konzola se provede dle pokynů
a rozměrových požadavků uvedených v Technických informacích
pro Schöck Tronsole® typ Z

a

A

A

A

A

A

B

b

B B

Schodišt´ové rameno bude betonovano ve svislé poloze

B Montažní úchyt s kulovou hlavou 6000-4,0-0240
A Montažní úchyt s kulovou hlavou 6000-5,0-0120

K

K

K - úložná konzola pro umístění prvku Schöck Tronsole® Z

K

ŘEZ 1-1. DETAIL OZUBU

OZNAČENÍ PRVKŮ:

POZNÁMKY:

Návrh úchytů viz textová část

První manipulace se schodišťovým ramenem (zvedání z
formy) bude provedena v svislé poloze pomoci vahadla.
Další manipulace na staveniště v vodorovné poloze
pomoci kombinaci vahadla a šikmých lan.
Podrobněji viz textová část.

BETON C30/37 - XC1 - Cl0.2 - Dmax16 - S3

OCEL B500B

KRYTÍ MIN. 20 mm

VÝKRES TVARU DÍLCE SCHODIŠŤOVÁ RAMENA 1Výkres:
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Datum
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C

D

C

D

C C

C C

D D

Schodišt´ové rameno bude betonováno ve svislé poloze

C Montažní úchyt s kulovou hlavou 6000-2,5-0065
D Montažní úchyt s kulovou hlavou 6000-1,3-0120

OZNAČENÍ PRVKŮ:

POZNÁMKY:

Návrh úchytů viz textová část

První manipulace se schodišťovým ramenem (zvedání z
formy) bude provedena v svislé poloze pomoci vahadla.
Další manipulace na staveniště v vodorovné poloze
pomoci kombinaci vahadla a šikmých lan.
Podrobněji viz textová část.
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Tronsole typ Z Part T

Pozn.: vyztužování úložné konzoly provede dle pokynů
a rozměrových požadavků uvedených v Technických
informacích pro Schöck Tronsole® typ Z
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-ROZMÍSTĚNÍ A VELIKOST PROSTUPŮ VIZ. VÝKRES TVARU 
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BETON C30/37 - XC1 - Cl0.2 - Dmax16 - S3
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