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-Dřevěné prkna na roštu LunaDeck2 (26x117 mm) 26mm

-Hranol hoblovaný SHP (42x68mm) 68 mm

-Kačírek, prané řiční kamenivo frakce 16-32 50mm

-Filtrační vrstva - geotextílie FILTEK 300

-Akumulační a drenážní vrstva (DEKDREN T20) 20mm

-Ochranná geotextílie FILTEK 300 4mm

-Hydroizolace, fólie proti prorůstání kořínků DEKPLAN 77

stabilizovaná přitížením 1,5mm

-Ochranná geotextílie FILTEK 300 4mm

-EPS 200, PU lepidlo 200mm

-Tepelná izolace, spádové klíny EPS 200, asf. lepidlo 40-240mm

-Parozábrana GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

natavena bodově k podkladu 4mm

-Asfaltová penetrační vrstva (napřю DEKPRIMER)

-Stropní deska 240

-Omítka 10mm

Interiérová těsnící páska

Exteriérová těsnící páska

Dveřní profil PVC

Podkladní profil

XPS tl.40mm

PUR pěna tl.10mm

Kačirková lišta (např. TW KL AL 100)

Kovová venkovní rohož

pozinkovaná  340x2400 (30mm)

Dveřní kotva

Krycí  PVC lišta

Dilatační páska

 tl. 10 mm

Pružný tmel

Vnitřní PVC parapet

 tl. 20 mm

Cementový

potěr tl. 10mm

-Laminátová podlaha s HDF jádrem

(např. EGGER FLOOR LINE) 8 mm

-Tlumicí podložka 5mm

-Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích

(např. DEKSEPAR) 0,4mm

-Roznášecí vrstva z betonu vyztužená ocelovou svařovanou

KARI sítí 150/150/4 v ose desky, dilatovaná 50mm

-Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích

(např. DEKSEPAR) 0,4mm

-Kročejová izolace (např. Orsil N) 30mm

-Stropní deska 240

-Omítka 10mm

Omítka tl.10 mm

Profil y poplastovaného plechu

Těsnící tměl

geotextílie FILTEK 300
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5

°

– Kačírek, prané řiční kamenivo frakce 16-32 80mm

– Ochranná geotextilie FILTEK 300 4mm

– Hydroizolace, fólie proti prorůstání kořínků DEKPLAN 77,

stabilizovaná přitížením 1,5mm

– Ochranná geotextílie FILTEK 300 4 mm

– EPS 150,  PU lepidlo 200 mm

– Tepelná izolace, spádové klíny EPS 150 40-115 mm

stabilizovaná k podkladu lepením asf. lepidlem

-   Parozábrana GLASTEK SPECIAL MINERAL

lepená samolepicí pásy 4mm

– Asfaltová penetrační emulze (např DEKPRIMER)

– Stropní deska 240 mm

– Omítka 10 mm

Vnitřní kout z poplastovaného

 plechu RŠ 100

OSB deska tl.20mm

kotvena do žb atiky

Spádový klín z EPS 150

Atiková okapnice

z poplastovaného plechu RŠ 300

kotvena do OSB desky šrouby

Vnější roh z poplastovaného

plechu RŠ 100

50

3
°

3°

2
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– Hydroizolace, fólie  DEKPLAN 76,

mechanické kotvená 1,5mm

– Ochranná geotextílie FILTEK 300 4 mm

– EPS 150,  PU lepidlo 200 mm

– Tepelná izolace, spádové klíny EPS 150 40-115 mm

stabilizovaná k podkladu lepením asf. lepidlem

-   Parozábrana GLASTEK SPECIAL MINERAL

lepená samolepicí pásy 4mm

– Asfaltová penetrační emulze (např DEKPRIMER)

– Stropní deska 240 mm

– Omítka 10 mm
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