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A1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev objektu

Misto objektu

Typ objektu

Ugel budovy
Predpokladany investor
Stupen dokumentace
Ateliér

Vypracovala

Vedouci projektu

Konzultant architektonicko — stavebni ¢asti
Konzultant stavebné konstrukéni ¢asti
Konzultant realizace stavby

Konzultant pozarné bezpecnostniho feseni
Konzultant techniky a prostfedi taveb
Konzultant ¢asti interiér

Datum zpracovani

A2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY

SO 01 knihovna — RESENY OBJEKT
SO 02 hrubé terénni upravy

SO 03 schodisté

SO 04 pfipojka plynu

SO 05 pfipojka vody

SO 06 pfipojka kanalizace

SO 07 pripojka elektfiny

SO 08 chodnik

SO 09 Cisté terénni Upravy

A3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Studie k bakalarské praci

VrSovicka knihovna

Krymska 1515/37, Praha 10 - VrSovice
zmeéna soucasneho objektu a novostavba

knihovna

mésto Praha

dokumentace ke stavebnimu povoleni
Novotny — Kofata — Zmek

Oksana Dzabarjan

Ing. Tomas Novotny

Ing. Ales Podébrad

Ing. Miloslav Smutek, PhD.

Ing. Vitézslav Vacek, Csc.

Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.

Ing. Tomas Novotny

akademicky rok 2018/2019

Data inZzenyrsko-geologického priizkumu ziskané v archivu Geofond

Ortofotomapa
Katastralni mapa

Digitalni mapy Prahy — technicka infrastruktura, polohopis

Pro potfeby bakalarské prace nebyly provedeny specializované prizkumy
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B.1.  Popis umisténistavby

Stavebni pozemek se nachazi v Praze 10 ve VrSovicich v ulici Krymska. Jedna se o naroZi proluku repravidelného
hvézdicového tvaru na kfizeni ulic Krymska, Kodariska a nejmenovana (odbocka z Moskevské). Terén je svazity,
ulici nejmenovana jsou vedeny vefejné inZzenyrské sité (vodovod, plynovod, kanalizace, elektfina), ke kterym budou
zbudovany pfipojky technického zafizeni stavby. Pozemek je dobfe dopravné dostupny — nejblizSi: tramvajova
zastavka ,Ruska“ v Moskevské ulici. Uzeminespadadozadnéhoochrannéhopasma.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivanistavby
Resenym objektem je narozni knihovna mezi ulicemi Kodariska, Krymska a nejmenovana (odbocka
z Moskevské ulice.), orientovana pfimo na mistni namésti tzv. , Trzi€ek". V podzemnim podlazi se nachazi
technické mistnosti zabezpecujici funkénost budovy, archiv a skladovaci prostory. V parteru se nachazi
kavarna spole¢né se vstupnim prostorem do knihovny. Ve 2.NP se nachazi kancelarské prostory. 3.NP-
5.NP je tvofeno volnym vybérem samotné knihovny a u€ebnimi prostory.

B.2.2. Architektonické, vytvarné, materialové aprovoznireseni

Objekt drzi linii okolnich uliénich ¢ar — Kodanska, Krymska, nejmenovana a dopliiuje nedokonéeny blok
navazuje na mistni namésti tzv. ,Trzi¢ek". Navazuje na soucasny vyvySeny prlchod v Kodariské ulice
vedouci ztramvajové zastavky Ruska. Diky tomu objekt pracuje uz s existujicim pritokem a navyklym
pohybem lidi, které vede jako promenadou nad naméstim pfimo ke vchodu do knihovny/kavarny. Cilem je
zachovat vefejné prostranstvi v pfizemi umoznujici svobodny pratok lidi a komunikovat s mistnim
naméstim. Dominantni je orientace smérem na nameésti, které je pfizplsobeno jak konstrukeni, tak
dispozi¢ni feSeni. Provozné je dum rozdélen do dvou &asti — knihovna a kavarna. Hygienicka a technicka
zadzemi jsou v typickych patrech vzdy umisténa do nosného jadra v severnim vybéZku objektu, aby bylo
dosazeno volného knihovniho prostoru. Duraz je kladen mimo Cisty a prostorny interiér knihovny také na
rastrové svislé déleni fasady betonovymi sloupy, které se projevuje i v interiéru jak v podobé svislych
vysokych oken, tak i orientace a forma podhledu. Dominantnimi materialy jsou beton v kombinaci s médi na
fasadé.

B.2.3. Bezbariérové uzivani stavby
Objekt spliiuje vyhlasku ¢. 398/2009 Sh. o vSeobecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
stavby. Budova je navrzena jako bezbariérové pristupna. Kazdé z pater je pfistupné z bezprahovych vytahu.
Dvefre jsou FeSeny jako bezprahové — s prahem zapusténym do konstrukce podlahy.

B.2.4. Bezpeénost pfi uzivani stavby
Pred uvedenim objektu do provozu bude vypracovan provozniho fadu. Pfi jeho dodrzovani je stavba bezpecna.



B.2.5. Konstrukéniastavebné technické reseni

B.2.5.1.  Kapacity, uzitné plochy,obestavéné prostory,zastavénaplocha

Bytové jednotky jsou navrzeny celkem pro 52 osob. V podzemnim podlazi se nachazi 16 automobilovych
stani. Jedno stani je vyhrazeno pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Dale sesuterénu
nachazitechnickézazemiasklepnikojeprobytovéjednotky.

Zastavéna plocha: 634m?

podlazni plocha: 634 m?

Uzitna plocha: 3 804 m?
Nadmorskavyska:223m.n.n.BPV

B.2.5.2.  Zakladové konstrukce

Zakladova spara je v hloubce — 4,600 m pod urovni terénu. Na podkladni beton tloustky 150 mm je
provedena zakladové deska z Zelezobetonu o tloustce 600 mm. Zaklady misty méni svou vysku z
dlvodu dojezd( vytahovych a zakladacovych zafizeni. Podzemni voda je v hloubce 9 m, konstrukci
neohrozuje. Hydroizolace je tvofena asfaltovymi pasy se zpétnym spojem.

B.2.5.3.  Svislé nosnékonstrukce

V suterénu je pouzit kombinovany nosny systém z Zelezobetonu. Stény maji tioustku 300 mm a 200 mm,
rozméry sloupl jsou 300 x 800 mm. Podzemni podlazi je v mistech nad terénem zatepleno
extrudovanym polystyrenem. Obvodovéstény jsou zatepleny mineralni vinou tl. 160 mm.

B.2.5.4. Vodorovné nosnékonstrukce

V8echny stropni konstrukce jsou tvofeny dvousmérné pnutou stropni deskou tloustky 270
mm, ktera je ulozena na sloupech sténach, v podzemni podlazi pfipadné na pravlacich.

B.2.5.5.  Svislé nenosnékonstrukce
Vnitfni délici nenosnékonstrukce jsou vyzdéné (Ytong) tloustky 150 mm.V4.NP je vyuzita SDK délici
pfiCkawzavirajici prostor pod pobytovym dievénym schodistém/tribunou.

B.2.5.6.  StieSniplast

Nosna konstrukce stfesSniho plasté je tvofena dvousmérné pnutou monolitickou deskou tloustky 270
mm. |zolaéni a spadova vrstva je tvofena mineralni vinou, hydroizolaci zajistuje PVC folie umisténa mezi
geotextiliemi. Nejvrchné;jsi vrstvu tvofi kaCirek. Odvodnéni je zajisténo 2x vnitfnimi vpustémi o pimén 160
mm do instalaénich jader, deStova voda je svadéna do uliéni kanalizaéni sité spole¢né se splaskovou
vodou.

B.2.5.7.  Schodisté

V objektu jsou navrzena dvé Zelezobetonova unikova schodisté s monolitickymi podestami a
prefabrikovanymi stupni, které vedou celym domem 1.PP — 5.NP. Ve 4.NP je navrZzeno
pobytové dfevéné schodisté na relaxaci a studium.

B.2.5.8. Podhledy

V parteru a druhém patfe kavarny jsou vyuzity lamelové podhledy a polorostové podhledy, které
umoziuji volné proudéni tepla ze stropnich konstrukci s aktivovanym betonem. Jsou v ném umisténa
zapusténa svitidla a protipozarni ¢idla. Podhled je navrZzen jako protipoZarni.

B.2.5.9. Podlahy

V podzemnim podlaZi je pochozi vrstva ztrazzo tloustky 15 mm. Ve v8ech podlazich je skladba
podlahy tlusta 105 mm. V technickych mistnostech, toaletach, skladech je naslapné vrstva tvofena
cementovou stérkou.

B.2.5.10. Okna

Vylohy v parteru jsou navrzeny s hlinikovymi ramy. Okna jsou stinéna skladacimi zaluziemi. VSechny
sklenéné vyplInéjsou navrzeny jakoizolacnitrojsklo.

B.2.5.11. Dvere

Dvefe vpodzemnim a nadzemnich podlaZich jsou hladké ocelové s ocelovou zarubni. Vstupni dvefejsou
prosklené s ocelovou zarubni.

B.2.5.12. Lehky obvodovyplast

Chranéné unikové cesty jsou proskleny lehkym obvodovym plastém v 1.NP, ktery je z divodu pozarni
bezpecnosti navrzen jako protipozarni. Na kazdém patfe se nachazi otviravé vypliné, aby bylo zajisténo
pfirozené vétrani inikové cesty.

B.2.5.13. Omitky

Vnéjsi omitka je stérkova vapenocementova tloustky 5 mm s perlinkou na tepelné izolaci. Vnitfni
omitkatloustky 15mmjevapenna. Pfistykusotvorovymivypinémibudou pouzity PUR listy.

B.2.5.14. Obklady, dlazby
V socialnim zazemi bude pouZita keramickéa dlazba a obklad po celé vySce stén. Nad kuchyriskou linkou
bude pouzit obklad sklenény

Fasada je obloZzena velkoformatovymi médénymi kazetami, které jsou pfikotveny pomoci L a J
ocelovych profili. Dlazba venkovniho prichodu je z Zulovych kostek kladenych do maltovéholoze.

B.2.5.15. Tepelné technické vlastnosti konstrukci

Obvodova nosna konstrukce je navrhnuta s kontaktnim zateplovacim systémem z mineralni viny s
tloustkou 150 mm na Zelezobetonové sténé tloustky 300 mm. Soucinitel prostupu tepla konstrukce je U =
0,21 W.m2.K", splfiuje pozadavky na tepelné technické vlastnosti budov. Podzemni podlazije zatepleno
extrudovanym polystyrénem tloustky 150 mm. Vypocétem zin- ternetového portalu TZB-info.cz byl budové
pridélenenergetickyStitek B. Oknajsounavrzena s izolacnimdvojsklem.



B.2.6. Pozarni bezpe¢noststavby

B.2.6.1.  Odstupové vzdalenosti, pozarné nebezpecny prostor

Objekt je rozdélen do 24 pozarnich Useku, které jsou vzajemné oddéleny pozarnimi sténami, stropy,
dvefmi a okny. V domé se nachazi 2 chranéné unikové cesty typu A (kombinace pfirozeného a
nuceného vétrani), které prochazi vSemi podlazimi domu. VypoCet pozarniho zatizeni a stanoveni
stupné pozarni bezpecnosti bylo provedeno podle norem. Nejvy$si dosazeny stuperi poZarni bezpe€nosti
je V. v 1.PP. Objekt senenachaziv pozarné nebezpecném prostoru okolnich budov. VSechny obvodové a
nosnékonstrukce odpovidajiDP1.

B.2.6.2.  Zajisténi odbéru pozarnivody
Jako vnéjSi odbérné misto slouzi podzemni hydrant v ulici Krymska, ktery je vzdaleny 9,54 m od
objektu. Dale jsou podle norem navrzeny hasici pfistroje.

B.2.6.3.  Pozarné bezpeénostnizafizeni

V kavarné a komercnich prostorech je navrzena elektricka pozarni signalizace. V kazdém pozarnim Useku
se nachazi Cidlo na detekci pozaru. V prostorach knihovny je instalovan systém SHZ ve formé sprinklerd
na bazi aerosold. VCHUC A je nouzové osvétleni, které je napojeno na zalozni zdroj energie v
podzemnim podlaZi.

B.2.6.4. Pristupové komunikace, nastupniplocha
Piistupkobjektujezulice Krymska. Nastupni plocha se nachazi v nejmenované ulici.

B.3. Zasady hospodaienis energiemi

B.3.1. Kritériatepelné technického hodnoceni

V&echny skladby podlah, stén a stfech spliiuji pozadavky CSN 73 0540. Obvodové stény jsou v
podzemnim podlazi izolovany extrudovanym polystyrenem, v nadzemnich podlazich mineralni vinou. Na
stfeSe je zvolenajednoplastova skladba s kacirkem.

B.4. Hygienické pozadavky

Provoz objektu splfiuje hygienické predpisy a normy. Stavba nema hlukovy vliv na okoli, splfiuje pozadavky
na kvalitu vnitfniho prostredi.

B.5. Ochranastavby pfed negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Stavba se nenachazi v oblasti s negativnimi ucinky vnéjsSiho prostfedi (zvySena koncentrace radonu, zaplavova
oblast, seizmicka aktivita, hluk z dopravy). Nezasahuje do ochrannych a bezpeénostnich pasem. Uzemi neni
poddolované.

B.6. Pfipojeninatechnickouinfrastrukturu

Objekt je napojen na inzenyrské sité v ulici Dalimilova (plynovod, vodovod, elektfina, splaskova kanalizace).
Destova voda, pro kterou je navrZzen samostatny svodny systém, je svadéna do akumulaéni nadrze na
pozemku.

B.7. Dopravnifeseni

Pfijezd k objektu je jednosmérnou ulici Krymska. Vjezd na pozemek neni mozny. Doprava v klidu je feSena
hromadnymi garazemi v arovni pfizemi knihovny. Skrz pozemek vede vefejny pési prichod z Kodariské
ulice do Krymske ulice.

B.8. Resenivegetace aterénnich Gprav

Pred zacatkem vystavby budou odstranény naletové dfeviny na pozemku. Na JV strané pozemku budou
zachovany vzrostlé stromy. Vjejich okolidojde k terénnim upravam.

B.9. Popis vlivii stavby nazivotni prostiediajeho ochrana

Vystavba objektu ani jeho nasledny provoz nema negativni nasledky na zivotni prostfedi. Odpad bude
pravidelné vyvazen a ekologicky likvidovan.

B.10. Ochranaobyvatelstva
Vystavbaobjektuanijehonaslednyprovozneohrozujeokolniobyvateleanirezidenty.

B.11. Zasady organizacevystavby

B.11.1. Napojenistavenisténastavajicidopravniatechnickouinfrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je z ulice Krymska, kde je vytvofen doCasny stavebni zabor. Trvaly i doCasny stavebni
zabor bude ohrazen mobilnim oplocenim. V trvalém zaboru bude vytvofena stavebni elektricka a
vodovodni pfipojka.

B.11.2. Stavebnijama

Pro realizaci jednoho podzemniho podlazi bude vyuzito mikrozaporového pazeni z ocelovych | profilu a
vyplné ze stfikaného betonu s vyztuznou siti a v mistech, kde se stavba planuje v budoucnu napojovat
na bytové domy a na spoleCnou garaz, bude pro zpevnéni hrany vykopu pouzita monoliticka
zelezobetonova podzemni sténa, ktera bude mit formu ztraceného bednéni a stane se trvalou soucasti
konstrukce.

Stavebni jama bude mit hloubku - 4,6 m (0,000 = 225 m.n.m). Mikrozaporové pazeni je pouze docasné
a neni soucasti stavéné budovy. Pazeni nema hydroizolaéni funkci. Vzhledem k hloubce pazeni bude
nutné ho kotvit.

Odvodnéni stavebni jamy neni nutné vzhledem ke geologickému podlazi.

B.11.3. Material nastavbé

Material bude dovazen nakladnimi vozidly a pfimo na stavenisté pfemistovan pomoci jefabu. Skladovani
bednéni a vyztuzZe pro nadzemni podlazi bude probihat vZdy na stropni desce hotového podlaZzi.

B.11.4. Ochrana zivotnihoprostredi

B.11.4.1. Ochranaovzdusi

LeSeni a oploceni staveni$té bude zakryto plachtami. Na okrajich staveni$té v ulici bude umisténa v celé
vySisousednichdomuochrannaplachta. Pisek skladovany nastavbé bude zakryty plachtou azatizeny.

B.11.4.2. Ochranapidy

VytéZzena zemina bude ze stavby odvezena a skladovana na ur€eném misté, nebot na stavenisti neni
dostatecny prostor proskladovani. Proterénni upravy bude naparceluzpétné dovezena. Nebezpecéné latky
budou skladovany v uzamykatelném skladu, aby nedoS$lo ke znecisténi pady. Manipulace s nimi bude
probihat pouze na zpevnéné ploSe. Znecisténa puda bude odvezena spolecné s odpady.

B.11.4.3. Ochranaspodnich apovrchovychvod

Automixy budou vyplachovany v betonarce. Pro myti bednéni a nafadi bude zajisténo Cistici zafizenina
zpevnénéplose, kterézamezivsakovaniznetisténévodydozemé. Odpadnivodaze stavbybudesvadéna
dojimky,kterabudepravidelnévyvazenakekologickélikvidaci.



B.11.4.4. Ochranazelené

iV v

obaleny textilii. Kmen bude oplocen dfevénym plotem ve vzdalenosti 0,5 m. Pod korunami stromu
nebude skladovan zadny materiél. Zbyla zelen na pozemku bude pfed zacatkem vystavbyvykacena.

B.11.4.5. Ochrana predhlukem

PFimo u stanovisté se nachazi bytové domy. Hluk ze stavby proto nesmi pfekrocit hranici 55 dB (hluk z
dopravy)podlezakona¢.258/2000 Sb.anafizenivlady €. 148/2006 Sb. Pracenastavbé bude probihat mezi
7 — 21 h. Mimo vymezené hodiny mGze prace probihat pouze s udélenim vyjimky. VSechny stroje na
stavbé musisplfiovat pfedpisy pro hlukové znecisténiavibrace.

B.11.4.6. Ochrana pozemnichkomunikaci

Dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem ze stavenisté ocistény, aby neznelistily pozemni
komunikace, a odpadni voda bude svedena do jimky.

B.11.4.7. Ochranakanalizace

Odpadni nebezpecné latky nebudou vypoustény do kanaliza¢ni sité, ze stavby budou vyvezeny. Voda
znecisténa mytim bednéni a nafadi bude svedena do jimky.

B.11.5. Rizikaazasadybezpeénostiaochranyzdravipfipracinastavenisti

B.11.5.7.1. VSeobecné zasadyBOZP

VSechny osoby na stavenistimusipovinné absolvovat $koleniBOZP a po dobu pobytu na stavenisti musi
byt vybaveni pfilbou a reflexnimi prvky. VeSkera zranéni vznikla na stavenisti budou hlasena
zodpovédné osobé na vratnici a neodkladné oSetfena. Na stavbé bude uréenou osobou pravidelné
kontrolovano dodrzovani pfedpist BOZP. Za nepfiznivého pocCasi (silny vitr, vydatny dést, bourka,
namraza) budou prace na stavenisti prerusené, dokud se podminky nezlepsi. V noci a za zhorSené
viditelnosti bude stavba osvétlena podle potfeby vykonavanych ¢innosti.

B.11.5.7.2. Stavenisté

Stavenisté bude ohrazeno mobilnim oplocenim o vySce 1,8 m, na kterém budou umistény informacéni a
vystrazné cedule upozoriujici na stavbu. Vjezd a vchod na staveni$té z ulice Krymska bude fadné
oznacen, osvétlen a hlidan vratnici. Stavenisté nesmi omezovat pohyb zrakové a télesné postizenych
osob. Vulicitakbudouinstalovanyrampyprozdolaniobrubnik.

B.11.5.7.3. Material

Vykladani materialu bude probihat ve stavebnim zaboru v ulici Krymska mimo vefejné pfistupny
prostor. Materidl bude jefabem pfesunut na misto skladovani ve vnitrobloku. BEéhem celé doby
skladovani materialu musi byt zajiSténa jeho stabilita. Material nachylny na vihkost musi byt béhem
skladovani pfikryt plachtou. Material, u kterého hrozi odnos vétrem, musibytzatizen. Na stavenisti
bude udrzovan poradek.

B.11.5.7.4. Zemniprace

Okraj stavebni jamy bude v odstupu 0,5 metru zajistén kovovym zabradlim vysky 1,1 m. Na severnim
okraji stavebni jamy bude zajistén vstup do jamy Zebfikem, na jiznim okraji stavebnim vytahem. Najizni
strané bude nasypana provizorni rampa pro pfistup strojl, které se nesmi pohybovat blize jak 1 m od
hranyrampy.Natétorampésenesmipohybovatosoby.

Okraj jamy nebude zatéZovan do vzdalenosti 0,5m. Pouzivat stroje mohou pouze kvalifikované a
proSkolené osoby. Pfi pohybu stroje je vyuZivan vystrazny zvukovy signal, aby se v jeho blizkosti
nepohybovaly osoby. PFi ruénich vykopovych pracich budou délnici vzdaleni miniméiné 2 m od
rypadla, aby nebyli ohrozeni pohybem stroje.

B.11.5.7.5. Vyskové prace
Jednotliva patraleSenipro pracive vyskach bude opatfena zabradlim ve vySce 1,1 m. Bude pfekryto

ochrannousiti protipadu predmét(izvysky. Zebfiky musi bytvzdy stabilné opfeny adosahovatnad
vystupniplochu. NaZebfikujezakazano pracovatdlouhodobé amanipulovat s bfemeny tézSiminez 20
kg.

Beton bude na stavbu pfend$en jefabem v betonarském kosi, ktery bude zabezpecen proti vyliti. Bednéni
bude sestavovano pomoci mobilniho leSeni a jefabu. Pfi betonovani budou na bednéni pouZity lavky se
zabradlim ve vysi 1,1 m, které jsou dodany se systémem bednéni. Pro vystup nalavky budou pouzity
stabilné opfené zebfiky. Pokud nebude mozné pouzit lavky, budou pracovnici jiSténi osobnim jisticim
systémem. Pfi manipulaci s vyztuZi je potfeba mit ochranné rukavice. Bednéni s tekutym betonem musi
byt zajisténo zabradlim pfed padem.
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D.4.1 TEXTOVA CAST
1.) Ugel objektu

Res$enym objektem je narozni knihovna mezi ulicemi Kodariska, Krymska a nejmenovana (odbocka

z Moskevské ulice.), orientovana pfimo na mistni ndmésti tzv. , TrZzi€ek". V podzemnim podlazi se
nachazi technické mistnosti zabezpecujici funkénost budovy, archiv a skladovaci prostory. V parteru se
nachazi kavarna spole¢né se vstupnim prostorem do knihovny. Ve 2.NP se nachazi kancelarské
prostory. 3.NP-5.NP je tvofeno volnym vybérem samotné knihovny a u¢ebnimi prostory.

2.) Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feSeni

Objekt drzi linii okolnich uliénich &ar — Kodariska, Krymska, nejmenovana a doplfiuje nedokon&eny blok
nepravidelného hvézdicového tvaru. Umisténi knihovny se nachazi v nejniz§im misté celého bloku a
navazuje na mistni nameésti tzv. ,Trzi¢ek®. Navazuje na soucasny vyvySeny prachod v Kodanské ulice
vedouci z tramvajové zastavky Ruska. Diky tomu objekt pracuje uz s existujicim pratokem a navyklym
pohybem lidi, které vede jako promenadou nad naméstim pfimo ke vchodu do knihovny/kavarny. Cilem je
zachovat verfejné prostranstvi v pfizemi umoznujici svobodny pritok lidi a komunikovat s mistnim
naméstim. Dominantni je orientace smérem na namésti, které je pfizpdsobeno jak konstrukéni, tak
dispozi¢ni FeSeni. Provozné je dum rozdélen do dvou &asti — knihovna a kavarna. Hygienicka a technicka
zadzemi jsou v typickych patrech vzdy umisténa do nosného jadra v severnim vybé&Zku objektu, aby bylo
dosazeno volného knihovniho prostoru. Duraz je kladen mimo Cisty a prostorny interiér knihovny také na
rastrové svislé déleni fasady betonovymi sloupy, které se projevuje i v interiéru jak v podobé svislych
vysokych oken, tak i orientace a forma podhledu. Dominantnimi materialy jsou beton v kombinaci s médi
na fasadeé.

3.) Bezbariérové uzivani stavby

Budova je navrZena jako bezbariérové pfistupna. Kazdé z pater je pfistupné z bezprahovych vytah(. Dvere
jsou FeSeny jako bezprahové — s prahem zapusténym do konstrukce podlahy.

4.) Kapacita, uzitné plochy, obestavéné prostory, zastavéna plocha

Maximalni obsazenost osobami budovy je dle platné normy (CSN 73 0818) 471 osob. Budovu tvofi 5
nadzemnich a 1 podzemni podlazi. Celkova zastavéna plocha je 632 m2. Celkova uzitna plocha objektu je
3 165 m2.

5.) Konstrukéni a stavebné-technické reseni

Jedna se o kombinovany nosny systém tvofeny Zzelezobetonovymi monolitickymi sloupy, Zelezobetonovymi
monolitickymi sténami a nenosnymi zdénymi pfickami (Ytong), zalozeny na monolitické zakladové desce.
Stropni konstrukce je monoliticka Zelezobetonova. Budova ma plochou nepochozi stfechu, taktéz
monolitickou Zelezobetonovou, ktera je pokryta kacirkem. Jednotliva patra jsou obslouZena vzdy jednim
vytahem a dvéma unikovymi schodisti. Konstrukéni vySka vSech podlazi je 4 m, pouze v 1.NP (vyjma
dvoupodlaznich prostorl — foyer a kavarna) je konstrukéni vyska 3 m. Pfizemi a pochozi Urover exteriéru
je vyrovnana pochozi vrstvou projektovaného exteriérového nameésti.

Zakladové podlazi obsahuje pudy dvou tfid téZitelnosti, pfevazuje vSak druha tfida tézitelnosti. Hloubka
vrtu &ini 8,2 m. Unosna jilovéa bFidlice se vyskytuje od hloubky 1,3 m. Hladina podzemni vody v tésné
blizkosti feSeného pozemku neni znama, ale na osnové velké vzdalenosti od vodniho zdroje se
predpoklada hloubka 9 m pod uUrovni terénu.

Lehké obvodové plasté v kavarné a vstupnim jsou sestaveny z hlinikovych profild viditelnych pouze z
interiérové strany. Vstupni dvefe jsou celosklenéné bez ramu. Interiérové dvefe jsou hlinikové se zarubni
lakovanou lakem antracitové barvy. Ve 3.NP maji dvefe samonosny hlinikovy ram.

Podlahy v knihovné jsou tvofeny naslapnou vrstvou z litého terazzo. V 1.PP (technické mistnosti, archiv,
sklad) je jako naslapna vrstva pouzita mechanicky odolna cementova stérka. V exteriéru je navrzena dlazba

z zulovych kostek. Stény a stropy jsou omitany bilou stérkovou omitkou. Strop je feSen podhledem.
Podhledy v knihovné jsou lamelové orientované soubézné s fasadnimi sloupy smérem na namésti
»11ZiCek”. Na toaletach a v zazemich jsou podhledy mfizkové z polorostu. Oteviené podhledy umoziuji
proudéni teplého vzduchu od stropniho vytapéni (aktivovany beton). Akustika je FeSena akustickou izolaci
ve skladbach podlah. Prosklené plochy oken v knihovné jsou zaskleny izolaCnim trojsklem se zvySenou
zvukovou neprdzvuénosti. Budova je v patrech knihovny vybavena exteriérovou Zaluzii chranici budovu
pfed nezadoucimi tepelnymi zisky. V budové neni zadny zvlastni zdroj vibraci.

6.) Tepelné-technické vlastnosti konstrukci a vypiné otvort

Fasada je zateplena mezi nosnou Zelezobetonovou konstrukci a Zelezobetonovymi fasadnimi sloupy a
velkoformatovymi médénymi kazetami. Kontaktni zatepleni je navrzeno z mineralni viny tloustky 160 mm.
Lehky obvodovy plast v pfizemi a 2.NP je projektovan z hlinikové konstrukce s pferusenymi tepelnymi
mosty. Plochy jsou vyplnény termoizolacnim dvojsklem. Okna ve vySSich patrech jsou rovnéz hlinikové
konstrukce zasklena termoizolacnim trojsklem. Stfecha feSena jako plocha nepochozi je zateplena izolaci
mineralni viny tloustku 220 mm. Podzemni podlazi je tepelné izolovano pomoci XPS tloustky 160 mm.
Strop v 2.NP ve venkovni zéné nad pésim priichodem v 1.NP je tepelné zateplen tepelnou izolaci mineralni
vinou tloustky 160 mm, ktera je umisténa pod stropem 2.NP. VSechny konstrukce vyhovuji z hlediska
prostupu tepla platnym normam.

7.) Vliv objektu na zivotni prostredi

Stavba svym provozem nijak neovlivni okolni zivotni prostfedi. Objekt nijak nepoSkozuje pidu ani nema
vliv na Zivotni prostfedi. Z hlediska hluku objekt nemé negativni vliv na okoli. Evropsky vyznamna lokalita
ani ptaci oblast Natura 2000 se v oblasti nenachazeji. Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho
zafizeni nebo stanoviska EIA: nebylo provedeno. Nova ochranna a bezpec€nostni pasma nejsou v ramci
projektu navrhovana

8.) Dopravni fesSeni

Pozemek je ohraniCen dvéma pozemnimi komunikacemi — narozni napojeni na Krymskou ulici a
nejmenovana ulice (odbocka z ulice Moskevska), ktera je vyskové rozdélena pomoci schodisté pro pési.
Vrchni ¢ast zajistuje viezd a vyjezd do budoucich spolecnych garazi bytovych domud a knihovny. Spodni
uroven slouzi pro zasobovani knihovny a jako nastupni plocha pro pfijezd pozarnich vozidel v pfipadé
pozarniho nebezpecli. Pochozi povrchy v okoli budovy jsou feSeny dlazbou v podobé Zulovych kostek.
Venkovni monolitické schodisté, které vyrovnava svazitost terénu smérem od Krymské ke Kodariské ulici
0 3 m slouzi jako pfistupova cesta do knihovny a knihkupectvi.

9.) Dodrzeni obecnych pozadavkt na vystavbu

Navrzené feSeni splfiuje vSechny pozadavky vyhlasky €. 137/1998 Sb., 502/2006 Sb. a 398/2009 Sb.
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Vrovicka knihovna
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Prof. Ing. Arch. Jan Stempel
onzulant

15127 Ustav navrhovani | ‘

Ing. Tomé$ Novotny Ing. Ale$ Podébrad

wpracoals .
Oksana Dzabarjan

Gast dokumentace

obsah vjiresu

P01

- lité terazzo, t1.15 mm

- roznaseci vrstva - betonova mazanina + kari sit, tl. 50 mm
- separacéni vrstva - PE folie, tl. 0,2 mm

- kroCejova izolace - desky ISOVER T-N, tl. 40 mm

- ZLB stropni deska, tl. 270 mm

P02

- cementova stérka, t.5 mm

- roznaseci vrstva - betonova mazanina + kari sit, tl. 55 mm
- separacni vrstva - PE folie, tl. 0,2 mm

- krocejova izolace - desky ISOVER T-N, ti. 45 mm

- ZLB stropni deska, tl. 270 mm

P03

- keramicka dlazba 300 x 300 mm, t1.8 mm

- lepici malta, tl. 7 mm

- roznaseci vrstva - betonova mazanina + kari sit, tl. 50 mm
- separacni vrstva - PE folie, tl. 0,2 mm

- krocejova izolace - desky ISOVER T-N, tl. 40 mm

- ZLB stropni deska, tl. 270 mm

P04

- dlazba Zulové kostky (mozaika) 60 x 60 mm, t.60 mm

- maltové lozZe, tl. 20 mm

- roznaseci vrstva - betonova mazanina + kari sit, tl. 50 mm
- separacni vrstva - PE folie, tl. 0,2 mm

- tepelna izolace - XPS, tl. 160 mm

- 2x Hl asfaltovy pas

- penetrace

- spadova vrstva - leh&eny beton, spad 2,62%, max .80 mm
- ZLB stropni deska, tl. 270 mm

P05

- prané ficni kamenivo, frakce 16-32 , t1.70 mm

- ochranna geotextilie - FILTEK

- 2x Hl asfaltovy pas

- tepelna izolace - mineralni vina, tl. 220 mm

- spadové kliny - mineraini vina, spad 2%, max t1.270 mm
- parotésna vrstva

- penetrace

- ZLB stropni deska, tl. 270 mm

P06

- kamenna dlazba, t1.80 mm

- kladeci vrstva 4-8 mm, tl. 30 mm

- drcené kamenivo 8-16 mm, tl. 100 mm
- drcené kamenivo 16-32 mm, tl. 200 mm
- $térkopisek 0-8 mm, 100 mm

- ptvodni terén

P07
- skladba podlahy:
- cementova stérka, tl. 5 mm

- roznaseci vrstva - betonova mazanina + kari sit, tl. 55 mm

- separacni vrstva - PE folie, tl. 0,2 mm
- krocejova izolace - desky ISOVER T-N, tl. 45 mm
- ZLB deska, tl. 600 mm
- betonova mazanina + Kari sit, tl. 100 mm
- 2x Hl asfaltoy pas
- penetraéni natér
- podkladni beton + kari sit, t.150 mm
- plvodni terén
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POHLED - Z MISTNIHO NAMESTI «TRZICEK«, ULICE KRYMSKA
VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv
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POHLED - Z NEJMENOVANE ULICE (ODBOCKA Z MOSKEVSKE ULICE)
VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv
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) L vedouci Ustavu
15127Ustav navrhovéni I Prof. Ing. Arch. Jan Stempel| | >
vedouci prace konzultant Ceské vysoké uceni technické

Ing. Tomas Novotny Ing. Ale$ Podébrad | FAKULTA ARCHITEKTURY

vypracovala

Oksana Dzabarjan|  BAKALARSKA PRACE

Cast dokumentace 1 datum méfitko
D.L 24.05.2019 1:100
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D

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt

VrSovicka knihovna

+0.000 = +223 m.n.m. Bpv

Ustav ,
15127 Ustav navrhovani |

vedouci Ustavu
Prof. Ing. Arch. Jan Stempel

vedouci prace

konzultant

Ceské vysoké uceni technické

Ing. Tomé Novotny FAKULTAARCHITEKTURY
vypracovala N . P .
Oksana Dzabarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace datum méfitko
24.05.2019 110
obsah vykresu Cislo vykresu
o
o
- prané ficni kamenivo frakce 16-32, tl. 70 mm
1 - ochranna geotextilie - FILTEK
1 - 2x HI asfaltové pasy
' - tepelna izolace - minerélni vina tl. 220 mm
' - spadové kliny - mineralni vina, spad 2%, max t1.270 mm
o - parotén vrstva
™ | - penetrace
- ZLB stropni deska tl. 270 mm
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- - ZLB sténa, tl. 200 [mm]

- tepelnd izolace mineralni vina, tl. 160 [mm]
- doplrikova Hl folie
- fasadni monolitické ZLB sloupy
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv

VrSovicka knihovna

- , L vedoudi Ustavu
15127 Ustav navrhovani | Prof. Ing. Arch. Jan Stempel| |
vedoud prace lonzultant Ceské vysoké uceni technické
Ing. Tomas Novotny Ing. Ales Podébrad | FAKULTA ARCHITEKTURY
vypracovala . . P P
Oksana D7abarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace datum méfitko
D1 24.05.2019 110
obsah vykresu Cislo vykresu D1
1 - prané ficnf kamenivo frakce 16-32, tl. 70 mm
1 - ochranné geotextilie - FILTEK
1 - 2x HI asfaltové pasy
' - tepelna izolace - minerélni vina tl. 220 mm
1 - spadové kliny - mineralni vina, spad 2%, max t1.270 mm
| - paroténa vrstva
- penetrace

- ZLB stropni deska tl. 270 mm
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- ZLB sténa, tl. 300 [mm]

- tepelnd izolace mineralni vina, tl. 160 [mm]

+ "L" fasadni konzoly

- doplnikova HI folie

- "J" fasadni profil, tl. 50 [mm]

- vzduchova vrstva, tl. 30 [mm]

- velkoformaté fasadni kazety médéné, tl. 1,26 [mm]



- prané ficni kamenivo frakce 16-32, tl. 70 mm .
- ochranna geotextilie - FILTEK

- 2x Hl asfaltové pésy§

- tepelnd izolace - mineralni vina tl. 220 mm-

- spadové kliny - mineralni vina, spad 2%, max:
t.270 mm

- paroténa vrstva§

- penetrace§

- ZLB stropni deska tl. 270 mm
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv

VrSovicka knihovna

Ustav vedouci Ustavu

15127 Ustav navrhovani | Prof. Ing. Arch. Jan Stempel

vedouci prace konzultant

Ao

Ceské vysoké uceni technické

Ing. Tomas Novotny FAKULTA ARCHITEKTURY
vypracovala B . P .
Oksana Dzabarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace datum méfitko
24.05.2019 110
obsah vykresu Cislo vykresu

- ZLB sténa, tl. 200 [mm]
- tepelna izolace mineralni vina, tl. 160 [mm]
- doplnkova HI folie

- fasadni monolitické ZLB sloupy




D4

SVETLIK

- prané ficni kamenivo frakce 16-32, tl. 70 mm

.- ochranna geotextilie - FILTEK

.- 2x Hl asfaltové pasy

- tepelnd izolace - mineralni vina tl. 220 mm

1 - spadove kliny - mineralni vina, spad 2%, max t1.265 mm
- paroténa vrstva

?— penetrace

- ZLB stropni deska tl. 270 mm

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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VrSovicka knihovna

+0.000 = +223 m.n.m. Bpv
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konzultant
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vypracovala B . P .
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Cast dokumentace datum méfitko
24.05.2019 110
obsah vykresu Cislo vykresu

(1) RAM STRESNIHO SVETLIKU LAMILUX - CI SYSTEM ELEMENT F 500

(2) ZASKLENI STRESNIHO SVETLIKU LAMILUX - CI SYSTEM GLASELEMENT F
(3) KOTVICI LISTA LAMILUX - SYSTEMOVY DETAIL
(4) KOTVICi SROUB DO BETONU M8
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D5  VPUST

- prané ficnf kamenivo frakce 16-32, tl. 70 mm

- ochrann geotextilie - FILTEK

- 2x Hl asfaltové pasy

- tepelna izolace - mineralni vina tl. 220 mm

- spadové kliny - mineralnf vina, spad 2%, max t1.270 mm
- paroténa vrstva

- penetrace

.- ZLB stropni deska tl. 270 mm
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Oksana Dzabarjan BAKALARSKA PRACE
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obsah vykresu Cislo vykresu
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv

D6  NADPRAZI Vréovicka knihovna
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15127 Ustav navrhovénf | Prof. Ing. Arch. Jan Stempel| |
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Oksana D7abarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace datum méfitko
D1 24.05.2019 110

obsah vykresu Cislo vykresu D1

PO 1 L ZLB sténa, tl. 200 [mm]

- tepelna izolace mineralni vina, tl. 160 [mm]
+"L" fasadni konzoly
- doplrikova Hl folie

- "J" fasadni profil, tl. 50 [mm]

trvale pruzny tmel - vzduchova vrstva, tl. 30 [mm]

montazni péna
- velkoformaté fasadni kazety médéné, tl. 1,26 [mm]

ocelovy Uhelnik
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- skladba podlahy P01, tl. 105 [mm]

- ZLB deska, tl. 270 [mm]

- tepelnd izolace mineralni vina, tl. 160 [mm]
+ "L" fasadni konzoly

- doplnkova HI folie

- ")" fasadni profil, tl. 50 [mm]

- vzduchova vrstva, tl. 30 [mm)]

- velkoformaté fasadni kazety médéné, tl. 1,26 [mm]

systémové resSeni na preruseni tepelného mostu
FARRAT Structural Thermal Break Connections

vypracovala . X P .
Oksana DZabarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace datum méfitko
D1 24,05.2019 110
obsah vykresu Cislo vykresu D1
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— - ZLB sténa, tl. 200 [mm]

- tepelna izolace mineralni vina, tl. 160 [mm]

- doplnkova Hl folie PO]—

- fasadni monolitické ZLB sloupy

J,/ i - i
A AL AN A A A




D8  PRECHOD INTERIEROVE SKLADBY PODLAHY NA EXTERIEROVOU
- dlazba - Zulové kostky (mozaika) 60x60 mm, tl. 15 mm
. - maltové loze tl. 20 mm
- roznaseci vrstva - betonova mazanina + kari sit tl. 50 mm
. - separacni vrstva - PE folie tl. 0,2 mm izolagni tmel
. - tepelna izolace - XPS tl. 160 mm
. - 2x Hl asfaltovy pas
. - penetrace
- spadova vrstva - lehceny beton, spad 2,62%, max tl. 80 mm
© - ZLB stropni deska tl. 270 mm
f %2/62%’
.
.

hlinikové dvere SCHUCO ADS 65

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt

VrSovicka knihovna

+0.000 = +223 m.n.m. Bpv

, vedouci Ustavu
15127 Ustav navrhovani |

Prof. Ing. Arch. Jan Stempel

konzultant

vedouci prace Y ,
Ing. Tomas Novotn

Ing. Ales Podébrad

Ceské vysoké ucent technické

FAKULTA ARCHITEKTURY

vypracovala . . P .
Oksana D7abarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace datum meéfitko
D1 2405209 5
obsah vykresu Cislo vykresu D1

- lité terazzo tl. 15 mm
© - roznédedi vrstva - betonova mazanina + kari sit tl. 50 mm
. - separacni vrstva - PE folie tl. 0,2 mm
. - kro¢ejové izolace - desky ISOVER T-N tl. 40 mm

- - ZLB stropni deska tl. 270 mm

rd

[

1

-]

AN

s //</ S //C/

5555555555@5@5@%&&?&&&%ZSZSZSZSZSZSZSZSZSZSZSZSZS

oce\ y ko)évn/uhenk

parotéspa folie

707

%

105

270

270




D9 OKL

- ZLB sténa, tl. 300 [mm]

- tepelnad izolace mineralni vina, tl. 160 [mm]

+ "L" fasadni konzoly

- doplrikova HI folie
- "J" fasadni profil, tl. 50 [mm]

- vzduchova vrstva, tl. 30 [mm]

- velkoformaté fasadni kazety médéné, tl. 1,26 [mm]

+3,105
2.NP
+3,000
3
v vvvvwy VoV V[V V VvV V. Ve

7

\2(% /<

P02

+2,730

300

- - plvodni terén

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt

Vrdovicka knihovna

+0.000 = +223 mn.m. Bpv

Ustav ,
15127 Ustav navrhovani |

vedouci Ustavu
Prof. Ing. Arch. Jan Stempel

vedouci prace

konzultant

hos

Ceské vysoké uceni technické

. - kamenna dlazba, tl. 80 [mm]

+3,105

Ing. Tomas Novotny Ing. Ale$ Podébrad | FAKULTA ARCHITEKTURY
vypracovala . X P .
Oksana D7abarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace datum méfitko
D1 24.05.2019 110
obsah vykresu Cislo vykresu D1

- kladeci vrstva 4-8 mm, tl. 30 [mm]

- drcené kamenivo 8-16 mm, tl. 100 [mm]
- drcené kamenivo 16-21 mm, tl. 200 [mm]
- $térkopisek 0-8 mm, tl. 100 [mm]

S

50

300

/- ZLB sténa, tl. 300 [mm]
- geotextilie
/- 2 Hl asfaltovy pas

pavodni zemina

tl. 160 [mm)]

/- stfikany beton, tl. 50 [mm]
-~ zaporové pazeni, tl. 300 [mm]

7,

Y AV AV

\

- - tepelna izolace XPS (s nakasirovanou asfalt. vrstvou),

N




VYUKOVA VERZE ARCHICADU

D10 ZAKLADY

v v projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv
\/\/ Vrsovicka knihovna
Ustav : , . vedoudi Ustavu )

15127 Ustav navrhovani | Prof. Ing. Arch. Jan Stempel |
vedouc prace \onzultant Ceské vysoké ucent technické
Ing. Tomas Novotny Ing. Ales Podébrad | FAKULTAARCHITEKTURY

vypracovala . . P .
Oksana Dzabarjan BAKALARSKA PRACE

o

- kro¢ejova izolace, tl. 45 [mm)]
- ZLB deska, tl. 600 [mm]
- betonova mazanina + kari sit, tl. 100 [mm]

- 2 HI asfaltovy pas

/
- skladba podlahy - cementova stérka, tl. 5 [mm] .
- betonova mazanina + kari sit, tl. 55 [mm] Tt dokumentace P méfito
D1 24.05.2019 110
c“Ni i obsah vykresu Cislo vykresu

- separacni vrstva - PE folie ’

- penetracéni natér

_ ’ . 747 . FE . ,,,,,,,
podkladni beton + kari sit, tl. 150 [mm] - 71B sténa, tl. 300 [mm]
- puvodni zemina - geotextilie
7~ 2 Hl asfalty pas
-3,895 1 P
1 pp . - tepelna izolace XPS (s nakaSirovanou asfalt. vrstvou),

-4,000

tl. 160 [mm)]

/ / \/\/ - stfikany beton, tl. 50 [mm)]
‘ - - f

o - zaporoveé pazeni, tl. 300 [mm]

2 1 |
/\ﬂ/\X/\K&ﬂ/\X/\X AANANNNNANNA ﬂ/\ﬂ/\/ /\/v 7/~ ptvodni zemina

50 300

50




D11 DETAILHORNIHO ULOZENI VENKOVNIHO SCHODISTE

- - ZLB venkovnf schodisté

. - tepelnd izolace - XPS tl. 120 mm
. - pojistna HI - Ix asfaltovy pas

© - nosna ZLB sténa - tl. 150 mm

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv

VrSovicka knihovna

Ustav , L vedoudi Ustavu
15127 Ustav navrhovani | Prof. Ing. Arch. Jan Stempel

vedouci prace L. , | konzultant . .
Ing. Tomas Novotn Ing. Ales Podébrad

Ceské vysoké ucent technické

FAKULTA ARCHITEKTURY

vypracovala . .
Oksana D7abarjan

BAKALARSKA PRACE

¢ast dokumentace ] datum méfitko
D1, 24.05.2019 1:10
obsah vykresu islo vykresu DA

1 - dlazba - Zulove kostky (mozaika) 60x60 mm, tl. 15 mm

- maltové loze tl. 20 mm

- roznééedi vrstva - betonova mazanina + kari sft tl. 50 mm

- separacni vrstva - PE folie tl. 0,2 mm

- tepelné izolace - XPS tl. 160 mm

- 2x Hl asfaltovy pés

.- penetrace
dilatacni spara vyplnéna tmelem - spadova vrstva - lehceny beton, spad 2,62%, max tl. 80 mm
"""""""""""""""""""""""""""""""" 3 - odtok vody smérem kolmo na fez detailu

‘ - ZLB stropni deska tl. 270 mm

HlEEERERN

WWWWWWW\

000 00000 0 0 0 0
s s

0

systémove feseni na preruseni tepelného mostu
FARRAT Structural Thermal Break Connections




VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv
D12 DETAILDOLNIHO ULOZENI VENKOVNIHO SCHODISTE Vrsovicka knihovna
Ustav , vedoudi Ustavu
15127 Ustav navrhovani | Prof. Ing. Arch. Jan Stempel| |
vedouci préce Lonzultant Ceské vysoke uceni technické
Ing. Tomas Novotny Ing. Ale$ Podébrad | FAKULTAARCHITEKTURY

vypracovala

Oksana D7abarjan | BAKALARSKA PRACE

¢ast dokumentace ] datum méfitko
D1, 24.05.2019 1:10
obsah vykresu islo vykresu DA

7

- - ZLB venkovni schodiété ’ / ’ / ’ ’
1 - dlazba - Zulové kostky (mozaika) 60x60 mm, tl. 15 mm . - tepelnd izolace - XPS tl. 120 mm
- maltové loze tl. 20 mm . - pojistna HI - 1x asfaltovy pas /
- roznadeci vrstva - betonova mazanina + kari sit tl. 50 mm - nosna ZLB sténa - tl. 150 mm
- separacni vrstva - PE folie tl. 0,2 mm ’ ’ ’
- tepelnd izolace - XPS tl. 160 mm o
- 2x HI asfaltovy pas / / / / - cementova sterka tl. 5 mm
- penetrace )

' - roznaseci vrstva - betonové mazanina + kari sit tl. 55 mm
- spadové vrstva - leh¢eny beton, spad 2,62%, max tl. 80 mm / ) - separacni vrstva - PE folie tl. 0,2 mm
! - odtok vody smérem kolmo na fez detailu - lfrocejova izolace - desky ISOVER T-N tl. 45 mm
718 stropni deska tl. 270 mm . - ZLB stropni deska tl. 270 mm
- HEEN i ?
- ‘, . N N )
W W W U S A ;

N N N N W W . VA N
ST S SAS S S S S S S SS o g / ’ ’ ’ ’ ’

/

o

dilatacni spara vyplnéna tmelem

- 0,540
S systémove reseni na preruseni tepelného mostu

FARRAT Structural Thermal Break Connections



o

enkovrstva om|tka

/

KNIHOVNA, KAVARNA, FOYER - tl. 105 mm

- lité terazzo tl. 15 mm

- roznaseci vrstva - betonova mazanina + kari sit tl. 50 mm
- separacni vrstva - PE folie tl. 0,2 mm

- krocejova izolace - desky ISOVER T-N tl. 40 mm

- ZLB stropni deska tl. 270 mm

L

555655@5@8@5@@555555555555

77

/

e

TECHNICKE MISTNOSTI, CHUC - tl. 105 mm

. - anhydritova stérka tl. 5 mm

- roznaseci vrstva - betonova mazanina + kari sit tl. 55 mm
1 - separacni vrstva - PE folie tl. 0,2 mm

- krocejova izolace - desky ISOVER T-N tl. 45 mm

- ZLB stropni deska tl. 270 mm

L

%
5@55555555655855@555555555

000

1

V4O V5O15VV

270
270
375

, 45 , 55 5,

270
270
375

105

1

. - dlazba - Zulové kostky (mozaika) 60x60 mm, tl. 15 mm
- - maltové loze tl. 20 mm

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt

VrSovicka knihovna

+0.000 = +223 m.n.m. Bpv

15127 Ustav navrhovani |

vedoudi Ustavu

Prof. Ing. Arch. Jan Stempel

Ceské vysoké uceni technické

! - roznasedi vrstva - betonova mazanina + kari sit tl. 50 mm vdoucprice | entent 00, Alet Podebrad | FAR FeARC s
. v . . \i .
- - separacni vrstva - PE fole tl. 0,2 mm o q qusana Dzabarjan|  BAKALARSKA PRACE
: _ /. _ Z I
tepelna lZOlaC/e XPS tl 160 mm Cast dokumentace datum méfitko
. - 2x Hl asfaltovy pas b1 24052019
B penetrace obsah vykresu Cislo vykresu D1
1 - spadové vrstva - lehceny beton, spad 2,62%, max tl. 80 mm
. - ZLB stropni deska tl. 270 mm %2620/3
3
§<
o
Yo
o
®
3
77 / . . S / / S / o
/ / / / / / / N
7/ 7/ 7/ 7/
TOALETY, KUCHYN - tl. 105 mm
4 / / - keramicka dlazba 300 x 300 mm tl. 8 mm
tenkovrstva omltka L Iep|C|/Ena|/ta 17 mm , ) .
"""""""""""" o . - roznaseci vrstva - betonové mazanina + kari sit tl. 50 mm
,k,e,ramlc,ky,sqkl ,,,,, ® . - separacni vrstva - PE folie tl. 0,2 mm
silikonovy tmel 1 - krocejova izolace - desky ISOVER T-N tl. 40 mm
"""""""""""" : . - ZLB stropni deska tl. 270 mm
/ e P T O%: T
é/ 3 v ~
= * - 73
& i C)T
SOOMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASL 9 |
Ve / ‘ / 7/
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv
Vrsovicka knihovna
, L vedouci Ustavu
15127 Ustav navrhovani | Prof. Ing. Arch. Jan Stempel| |
vedouci préce konzultant Ceské vysoké ucent technické
Ing. Tomas Novotny Ing. Ale$ Podébrad | FAKULTAARCHITEKTURY
vypracovala . . P .
Oksana Dzabarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace datum meéfitko
D1 24052019 1100
obsah vykresu TABULKA DVERI’ Cislo vykresu D1
OZNACENI SCHEMA M1:100 ROZMERY, POCET POPIS OZNACENI SCHEMA M1:100 ROZMERY, POCET POPIS
N =~ = g<
AN AN
AN - typ - schiico ADS 90, dvefe e
B N 900 x 2000 interierové, N - typ - schiico ADS 90, dvefe
N 7 L-36 ram eloxovany Cerny hlinik lak RAL o N / vchodové,
, P-25 9095 . i < \ / 900 x 2580 ram eloxovany Cerny hlinik lak RAL
| 4 - vaIln —’plne - Nl o 1x 9005
- - pozarni odolnost (s prahem) J] E 8 - vyplfi - presklenné s nadsvétlikem,
, 1000 | V2 (N ™ kovové madlo
,/ AN - pozarni odolnost (s prahem)
/ \
N - typ - schiico ADS 90, dvere - 2100 N
o N 1000 x 2000 interierové, s
8 L1 X ram eloxovany ¢erny hlinik lak RAL
~ 7 b3 9005 + = NS
P ) - vyplfi - pIné 10
NE - pozarni odolnost (s prahem) o
. T - typ - schiico ADS 90, dvefe
7&%\41 100 b1 e vchodové,
P , : S
- o ram eloxovany cerny hlinik lak RAL
N D08 [ = 900 x 2015 9005
N N o~ 1x - vypln - prosklenné, s nasdvétlikem
AN - typ - schiico ADS 90, dvefe N - pozarni odolnost (s prahem)
3 j] 700 x 2000 interierové, . A £
© L-16 ram eloxovany ¢erny hlinik lak RAL
o / P-7 9005 1530
/ - vyplA - pIné
S~ - poZarni odolnost (s prahem)
, 800 , 1200 2 000 4v 1200 4v
S T QN ° ° B .
h - typ - schiico ADS 90, dvefe \ - typ - schiico ADS 90, dvefe
N . Y o g e, \ interiérové,
2 AN Lequl?II(rLdlchX/féro%? eloxovany cerny o A 900 x 2600 ram eloxovany cerny hlinik lak RAL
S . 900 x 2000 ”,‘I' 2 dennd s kovow R ]l 1x 9005
o L-1 hwvgd?gn; prosklenné s kovovym ~ ) ~wypl# - prosklenné
NI : - pozarni odolnost (s prahem) / - pozarni odolnost (s prahem)
1000 ovladani na zamést. kartu + EPS R 4
y 4 400 y
~ 7 7
AN * - typ - schiico ADS 90, dvere
o N vchodové,
"cE /J] 900 x 2000 ;%n(’)\Seloxovany cerny hlinik lak RAL
L 1x - vyplii - prosklenné s nadsvétlikem, .
>~ kovové madlo N /
1800 - pozérni odolnost (s prahem) N / - typ - schiico ADS 90, dvefe
f— o AN ¢ vchodové,
S 2000 x 2700 ram eloxovany cerny hlinik lak RAL
I — ~ MK 2% 9005
AN ,/ J/ AN - vypln - prosklenné, kovové madlo
AN 7 / \ - pozarni odolnost (s prahem)
= Sl s 2000 x 2600 - typ - SCI:\UCO ADS 90, dvere €L 4 N
= 2x vchodové,
N 2N rdm eloxovany ¢erny hlinik lak RAL , 2100 ,
N BN 9005
L/ AN - vypln - prosklenné, kovové madlo
NI L - pozarni odolnost (s prahem)
, 700, 2000 410,
DT T




TABULKA OKEN

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt
Vrdovicka knihovna

+0.000 = +223 m.n.m. Bpv

15127 Ustav navrhovani |

vedouci Ustavu
Prof. Ing. Arch. Jan Stempel

vedouci prace

Ing. Tomas Novotny

konzultant . ;
Ing. Ale$ Podébrad

Ceské vysoké uceni technické

FAKULTA ARCHITEKTURY

vypracovala . . P P
Oksana DZabarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace datum méfitko
D.1. 24.05.2019 1:100
obsah vykresu TABULKA OKEN Cislo vykresu D1

OZNACENI SCHEMA M1:100 ROZMERY, POCET POPIS
£ 12 955 f
y 4730 y 2 250 Y 2 255 y 3720 Y
1 1 1 1 1
T . . . 12955x3 770 - hlinikové okno
1x - 4 pevné zaskleni
- Cerny praskovy lak
- kovani - eloxovany hlinik
- vypln - termoizolacni trojsklo
2
~
(32)
¥ 9720 y
Y 3480 Y 1980 Y 4 260 Y
1 1 1 1
N o o o 9720x 3770 - hlinikové okno
1x - 3 pevné zaskleni
- Cerny praskovy lak
- kovani - eloxovany hlinik
- vypln - termoizolacni trojsklo
2
N~
™
* 10 940 *
y 2485 y 2 635 y 2635 y 3185 y
1 1 1 1 1
T . R . 10 940 x 2 880 - hlinikové okno
1x - 4 pevné zaskleni
- Cerny praskovy lak
o - kovani - eloxovany hlinik
b - vyplA - termoizolaéni trojsklo
N
/‘V 10 940 /‘V
3 2485 y 2635 L 2635 y 3180 y
1 1 1 1 1
T o o o 10940x3 770 - hlinikové okno
1x - 4 pevné zaskleni
- Cerny praskovy lak
- kovani - eloxovany hlinik
- vypln - termoizolacni trojsklo
S
o




OZNACENI SCHEMA M1:100 ROZMERY, POCET POPIS
y 3460 y
7 7
T . 3460x 2 830 - hlinikové okno, pevné zaskleni
1x - Cerny praskovy lak
- kovani - eloxovany hlinik
o - vypln - termoizolacni trojsklo
3
N
y 4 260
7
T . 4260 x 2880 - hlinikové okno, pevné zaskleni
1x - Cerny praskovy lak
- kovani - eloxovany hlinik
o - vypln - termoizolacni trojsklo
3
N
* 3045 *
y 2020 ;1025
7 7 7
N o . 3045x3770 - hlinikové okno, pevné zaskleni
1x - Cerny praskovy lak
- kovani - eloxovany hlinik
- vypln - termoizolacni trojsklo
o
N~
N~
[s2)
, 1000 ,
N N 1000 x 2 880 - hlinikové okno, pevné zaskleni
2x - ¢erny praskovy lak
- kovani - eloxovany hlinik
008 o - vyplni - termoizolacni trojsklo
3
N
160y 2810 160,
’ 3130 ’
. F 2810x 2810 - hlinikové stfesni okno
N 15x - pevné zaskleni
- ¢erny praskovy lak
o - vypln - tepelné izolacni trojsklo
gl © - kovéni - eloxovany hlinik
v N
N
g
125,y 2 560 125, &

3 2810 "
U 1

TABULKA OKEN

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt

VrSovicka knihovna

+0.000 = +223 m.n.m. Bpv

15127 Ustav navrhovani |

vedouci Ustavu
Prof. Ing. Arch. Jan Stempel

vedouci prace

Ing. Tomas Novotny

konzultant

vypracovala

Oksana Dzabarjan

Cast dokumentace

D1 datum méfitko
- 24.05.2019 :

obsah vykresu

Cislo vykresu D1

TABULKA OKEN

OZNACENI

SCHEMA M1:100

ROZMERY, POCET

POPIS

3 655

/ 1880 y

900 x 2580
1x

- hlinikové okno, pevné zaskleni
- Cerny praskovy lak

- kovani - eloxovany hlinik

- vypln - termoizolaéni trojsklo

3 655

/ 2 280 /

900 x 2015
1x

- hlinikové okno, pevné zaskleni
- Cerny praskovy lak

- kovani - eloxovany hlinik

- vypln - termoizolaéni trojsklo

, 975

3 000

2025

900 x 2600
49x

- hlinikové okno

- blokovy systém s hornim
nadsvétlikem otviravym dovnit¥
- Ciré zaskleni

- Cerny praskovy lak

- vypln - eloxovany hlinik

- inteligentni fizené vétrani

1200

2000 x 2700
2Xx

- hlinikové okno

- smér otvirani dovnitr

- Cerny praskovy lak

- vypln - termoizolacni trojsklo
- kovani- eloxovany hlinik

1450

900 x 1200
2Xx

- hlinikové stresni okno pro vylez na
stfechu

- Cerny praskovy lak

- vypln - tepelné izolacni trojsklo

- kovani - eloxovany hlinik

Ceské vysoké uceni technické

Ing. Ale$ Podébrad | FAKULTAARCHITEKTURY
BAKALARSKA PRACE




TABULKA KLEMPIRSKYCH PRVKU

TABULKA ZAMECNICKYCH PRVKU

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt

VrSovicka knihovna

+0.000 = +223 m.n.m. Bpv

15127 Ustav navrhovani |

vedouci Ustavu
Prof. Ing. Arch. Jan Stempel

vedouci prace . ,
Ing. Tomas Novotn

konzultant Ceské vysoké uceni technické

Ing. Ales Podébrad | FAKULTAARCHITEKTURY

TABULKA KLEMPIRSKYCH A ZAMECNICKYCH PRVKU

vypracovala . . P P
Oksana DZabarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace 1 datum méfitko 1100,
D1 24.05.2019 110
obsah vykresu Cislo vykresu

D1

OZNACENI SCHEMA M1:10 POPIS
735
UOI \Téi\ P— - oplechovani atiky

- médény plech
- kotveni pomoci pfiponek a

OZNACENI SCHEMA M1:100

POPIS

140

275 ﬁ ch;t

2
385 N O%F kotevnich Sroubt
260
3OJW%
10 - oplechovani atiky

- méény plech

- kotveni pomoci pfiponek a .
kotevnich Sroubi k ZLB atice a k ZLB
fasadnimu sloupu

250

!

P

- oplechovani parapetu
- méény plech

- kotveni k ramu okna

- pocet - 52 ks

1100

1100

- nerezové zabradli venkovniho
schodisté

- rozte€ sloupktd 325 mm

- vertikalni vypln

- svafované

- kotvené do schodisté

- nerezové venkovni zabradli

1 6710 ¥ - rozte€ sloupkt 335 mm
- vertikalni vypln
38 - svafované
o= - kotvené do schodisté a stropni
desky
335, , 1340 , 3
olo - nerezové zabradli interiérového
28 39 schodisté
- - rozteC sloupkt 285 mm
= - vertikalni vypln
o - svafované
X - kotvené do schodisté
o
3'566 E
285
33 85#
—| o H
y
1
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D.2.1 — TECHNICKA ZPRAVA

1) POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCNIHO SYSTEMU STAVBY

| Popis objektu |

Knihovna se nachazi v Praze 10 ve VrSovicich na narozi proluky mezi ulicemi Kodariska, Krymska a
nejmenovana (odbocka z Moskevské), orientovana pfimo na mistni nameésti tzv. ,Trzi¢ek®. Budova ma 1
podzemni a 5 nadzemnich podlaZzi. Zastavéna plocha pozemku ¢€ini 616 m2. V 1.PP jsou umistény
technické mistnosti, sklad a knihovni archiv, v 1.NP je hlavni vchod do knihovny a kavarna se zazemim, ve
2.NP jsou umistény kancelafe, 3.NP — 5.NP tvofi samotnou knihovnu s volnym vybérem a studovnami.

| Konstrukéni systém |

Jedna se o0 kombinovany systém tvofeny Zelezobetonovymi monolitickymi sloupy, Zzelezobetonovymi
monolitickymi sténami, zdénymi pfickami (Ytong) tl.150 mm, zalozeny na monolitické zakladové desce tfidy
betonu C20/25 t1.600 mm. Zakladova spara je v hloubce - 4,750 m. Stropni konstrukce je monoliticka
zelezobetonova t1.270 mm. Budova ma plochou nepochozi stfechu, taktéz monolitickou zelezobetonovou.
Stfecha je pokryta kacirkem. Konstrukéni vySka vSech podlazi je 4 m, pouze v 1.NP (vyjma
dvoupodlaznich prostort — foyer a kavarna) je konstrukéni vySka 3 m. Pfizemi a pochozi Uroven exteriéru
je vyrovnana pochozi vrstvou projektovaného exteriérového nameésti.

| Vertikalni konstrukce |

Nosné obvodové stény jsou z monolitického Zelezobetonu tloustky 300 a 200 mm, tfidy C 30/37. Kontaktni
skladbu obvodové konstrukce tvofi tepelna izolace mineraini viny tloustky 160 mm a velkoformatové
médéné kazety. Nosné sloupy obdélnikového prifezu 300x800 mm jsou rovnéz z monolitického betonu
tfidy C 30/37. Fasada je také tvofena zelezobetonovymi monolitickymi sloupy lichobé&znikového priifezu,
které jsou soucasti nosnych sloupu v 1.NP a pfimo na né nasedaji, jsou kotveny k nosné sténé pomoci
vyztuze. VSechny podesty schodisté jsou z monolitického zelezobetonu, tfidy betonu C 20/25, ramena jsou
prefabrikovana.

| Horizontalni konstrukce |

Zakladova Zelezobetonova deska ma tloustku 600 mm, tfidy betonu C 20/25. Stropni Zelezobetonové
desky a stfeSni Zelezobetonova deska maji tloustku 270 mm, tfidy betonu C 30/37.

Vyztuz OCEL B500

Zéaklady BETON C20/25 -XC2-CIl 04
Obvodové stén BETON C30/37 -XC1-Cl 0,4
Vnifni nosné stény BETON C30/37 -XC1-Cl 04
Sloupy BETON C30/37 -XC1-Cl 04
Schodisté BETON C20/25 -XC1-Cl 04

2) POPIS VSTUPNICH PODMINEK

a) Zakladové pomeéry

Pozemek se podél nejmenované ulice (odbocka z Moskevské ulice) zvySuje 0 4 m smérem k Moskevské.
V blizkosti pozemku byl proveden inZzenyrsko-geologicky prizkum. Informace o podlozi byly ziskany z vrtné
databaze Geofondu. Jedna se o vrt €. 190459. Zakladové podlazi obsahuje pidy dvou tfid tézitelnosti,
prevazuje vak druha tfida t&Zitelnosti. Hloubka vrtu &ini 8,2 m. Unosna jilova bfidlice se vyskytuje od
hloubky 1,3 m. Hladina podzemni vody v tésné blizkosti FfeSeného pozemku neni znama, ale na osnové
velké vzdalenosti od vodniho zdroje se pfedpoklada hloubka 9 m pod urovni terénu.

+-0,000

hlina pis€ita, humoézni, $edohnéda; geneze
plidotvorna, hnédoseda trida tézitelnosti 1
-0,800

hlina jilovita, zlutoSeda; geneze deluvialni,
hnédoseda tfida téZitelnosti 1

-1,200
-1,300

jilovita bridlice, silné navétrala, zluto$eda; geneze
sedimentarni, tiida tézitelnosti 2

Zahoranské souvrstvi

-4.600 Zakladova spara

-9,000

HPV

b) Snéhova oblast

CSN EN 1991-1-3:2005/21:2008
MAPA SNEHOVYCH OBLASTI NA UZEMI CR

Zatizen’ snéhem na stfechéch = G, C:5,
P A=l N

ast ‘ N 1

istick: o7 ’0 15 20 25 30 40 40"
25 Y 9

Vypracoval Cesky hydrometeorolog:

Misto stavby: Krymska 1515/37, Praha 10, VrSovice — Snéhova oblast 1 (0,75 kNm2)



c) Vétrna oblast

MAPA VETRNYGH OBLASTI NA UZEMI CR

-

Oblast TS v v
o

Vichoi zékiadni 25 25275 0 | %

OIS VIR o [MIS] N oy ) Chavtistckon oot

i it povotka.
oo hydromatecrciogicksho Gsiavs

Vypracoval Gesky hycromatsorologicky Gstav v oce 2006

Misto stavby: Krymska 1515/37, Praha 10, Vr$ovice — Vétrna oblast 1 (22,5 kNm-2)

d) Uzitné zatizeni

Tab. 1.2 Uzitn4 zatiZeni stropii obytnych a ob&anskyjch budov

Ptiklady prostor a ploch

(kNm™) | (kN)

mistnosti v obytnych domech
pfijimaci mistnosti v nemocnicich
loZnice hotelll a nocleharen
'kuchyné a toalety

kanceldf'ské mistnosti Gfadi a instituci

plochy se stoly,
napf. kolni prostory, kavirny, restaurace,
jidelny, &itirny, recepce

plochy se zabudovanymi sedadly,

napf. kostely, divadla, kina, konferen&ni
mistnosti, pfednadkové saly, zasedaci
mistnost, &ekarny

plochy s neomezenym pohybem osob,
napf. plochy muzei, vystavidt, pfistupové
prostory ve vefejnych a administrativnich
budovach, hotelich

C4

plochy s moZnymi pohybovymi aktivitami,
napf. tane¢ni prostory, télocvitny, scény

Cs

plochy, kde miiZe dojit k nahromadgni lidi,
napt. budovy vefejnych akci jako jsou
koncertni haly, sportovni haly vEetn tribun,
teras a pfistupovych prostor

plochy v malych obchodech

lobchodni plochy D2

plochy v obchodnich domech,
napf. sklady, papimictvi a kancelafské
potfeby

, kde miZe dojit k
€ni zboZi vietné
povych ploch

sklady a knihovny;
Uvedené minimélni hodnoty je nutno pouzit,
pokud nejsou k dispozici vystizn&j§i hodnoty

Skripta CVUT FSv Kufner, Kuklik: Stavebni mechanika 20

E) SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, NOREM, TECHNICKYCH PREDPISU;

Skripta CVUT FSv Kufner, Kuklik: Stavebni mechanika 20 - podklady k pfedmétu Nosné konstrukce (Prof. Ing. Milan Holicky,
DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.)

[1] podklady z predmétu Nosné konstrukce (prof. Dr. Ing. Milan Holicky, DrSc., Dr. h. c., doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.)

[2] podklady pro bakalafsky projekt — Ustav nosnych konstrukei (U15122) - Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. https://recoc.cz/ke-
stazeni/pro-studenty-cvut/ CSN + EN 1991-1-1



NAVRH A POSOUZEN{ SLOUPU S1 1.PP 300 x 800

STROPNI DESKA
Stalé:

vrstva
terazzo
betonova mazanina
separacni folie
krocejova izolace
Zlb deska

Proménné:

uzitné: knihovna

STRESNI DESKA
Stalé:

vrstva
kacirek
geotextilie
HI PVC folie
geotextilie
tepelna izolace XPS
parotésna zabrana
penetrace
7LB deska

Proménné:

snih
S=uxcexctxSk
S=0,8x1x1x0,7

STENAV 1.NP
Stalé:

Zlb sténa

telepna izolace XPS

SLOUP POD STRECHOU
Stalé:

zat. od stfechy
vl. tiha
b xbxhxybet=
(0,3)x(0,8) x4 x25=
24

Proménné:

snih

tl. [m]
0,005
0,055
0,003
0,045

0,27

tl. [m]
0,07
0,002
0,002
0,002
0,22
0,002
0,002
0,27

vyska [m] tl. [m]
3,46 0,2
3,46 0,16

gk
7,0355
24

objem. tiha [kN/m3]
23

24

15

0,3

25

E=

celkové E =

objem. tiha [kN/m3]
2,65

1

15

1

0,3

25

celkové E =

objem. tiha [kN/m3]
25
0,3

celkové E =

Z8 [m2]
41,77

celkové E =

charakt. hod. [kN/m2]
0,115
1,32
0,045
0,0135
6,75
8,2435

7,5
15,7435

charakt. hod. [kN/m2]
0,1855
0,002
0,03
0,002
0,066

6,75
7,0355

0,56
7,5955

charakt. hod. [kN/m2]
17,3
0,16608
17,46608

charakt. hod. [kN/m2]
293,872835
24

317,872835

0,56
318,432835

1,35

1,5

1,35

1,5

1,35

1,35

1,5

navrh. hod. [kN/m2]

11,128725

11,25
22,378725

navrh. hod. [kN/m2]

9,497925

0,84
10,337925

navrh. hod. [kN/m2]

23,579208

navrh. hod. [kN/m2]

429,1283273

0,84
429,9683273

SLOUP POD 4.NP - 5.NP
Stalé:

zat. od stropu
vl. tiha
b xbxhxybet =
(0,3)x(0,8) x4 x25=

Proménné:

uzitné - knihovna

SLOUP POD 3.NP
Stalé:

zat. od stropu
vl. tiha
bxbxhxybet=
(0,3)x(0,8) x7x25=
42

Proménné:

uzitné - knihovna

SLOUP POD 1.NP

Stalé:

zat. od stropu

vl. tiha

b xb xhxybet =

sténav 1.np

Poménné:

uzitné - C3

gk
8,2435
24

7,5

gk
8,2435
42

7,5

gk
8,2435
24

CELKOVE ZATIZEN{ V PATE SLOUPU POD 1.NP

sloup pod stfechou
sloup pod 4.np, 5.np
sloup po 3.np

sloup pod 1.np

Z5 [m2]
41,77

41,77

celkové E =

Z5 [m2]
41,77

41,77

celkové E =

Z5 [m2]
41,77

41,77

celkové E =

pocet pater

1
2
1
1

celkové E =

charakt. hod. [kN/m2]
344,330995
24

368,330995

313,275
681,605995

charakt. hod. [kN/m2]
344,330995
42

386,330995

313,275
699,605995

charakt. hod. [kN/m2]
344,330995
24

17,46608
385,797075

208,85
594,647075

charakt. hod. [kN/m2]
318,432835
681,605995
699,605995
594,647075
2294,2919

navrh. hod. [kN/m2]

1,35 497,2468433

1,5 469,9125
967,1593433

navrh. hod. [kN/m2]

1,35 521,5468433
15 469,9125
991,4593433

navrh. hod. [kN/m2]

1,35 520,8260513

1,5 313,275
834,1010513

navrh. hod. [kN/m2]
429,9683273
1363,21199
991,4593433
834,1010513
3618,740712



POSOUZENI SLOUPU - NAVRH VYZTUZE

Nsd=  3618,740712 [kN] =
Beton 30/37, fck = 30 [Mpa], ym = 1,5
Ocel B500, fyk = 500 [Mpa], ym = 1,15

Nsd = (0,8 x Fcd) + Fsd = (0,8 x Ac x fcd) + (As x fyd)
Ac = 0,24 [m2]
As = Nsd - ((0,8 x Ac x fcd)/fyd) = (3,61874 - (0,8 x 0,24 x 20)) + 400 =

POSOUZENI:
As min 6@12 [mm] = 679 [mm2] = 0,000679 [m2]
Nrd = (0,8 x Ac x fcd) + (As x fyd) = (0,8 x 0,24 x 20) + (0,0007 x 400) =
Nrd > Nsd
4,12 > 3,618741 [MN]

POSOUZENI DESKY - NAVRH VYZTUZE
M2 = (1/12) x 22,3787 x (7,315)% =

Nsd = 22,378725
99,78891 [kNm]

@12 mm, c =20 mm

d1=20+12/2= 26
d=270-26= 244
1 = 99,7889/((0,244)?x20) =

tabulka : p=0,09, w=0,0945, §=0,118

As = (0,0945 x 1000 x 244 x 20)/434,8 =  1060,626
tabulka : pro @12 As = 1077, slozky po 105 mm

0,083806

M1 =1/10x22,3517%(3,3)% = 24,341 [kNm]
@12 mm, c=20 mm

d1=20+12/2= 26

d=270-26= 244

W= 24,341/((0,244)?x20) = 0,020442
tabulka : p = 0,03, w =0,0305, € = 0,038

As = 0,0305x1000%x244x20/434,8 = 342,3183

tabulka : pro @12 As = 372, slozky po 300 mm

3,618740712 [MN]
fcd = fck/ym = 20 [Mpa]
fyd = fyk/ym = 500/1,15 = 434,78 [MPa]

- omezeno =400 [MPa]

300
35,, 230 ,,35
e e 1 1
-0,000553148 [m2] C1 I
0 ! /' ! prut 6@12 mm
] ] 71| -7 timinek @6 mm
o / "
= + -4k __74‘_/",kryh 20 mm
204"
|
412 [MN] |8 :/ /q;w
|| %
vyhovuje *g, ! }
[kN]
POSOUZENI:
p(d) = As/bxd = 1077/(1000x244) = 0,004413934
p(d) > p(min)
0,004413934 > 0,0015 vyhovuje
p(h) = As/bxh = 1077/(1000x270) = 0,003988889 [kNm]
p(h) < p(max)
0,003988889 < 0,004 vyhovuje
Mrd = 1077x434,8x219,6 = 102,8342002
z=0,9x244 = 219,6
Mrd > Msd
102,8342002 > 99,78890779 vyhovuje
POSOUZENI:
p(d) = As/bxd = 372/(1000x244) = 0,00152459
p(d) > p(min)
0,00152459 > 0,015 vyhovuje
p(h) = As/bxh = 372/(1000x270) = 0,001377778
p(h) < p(max)
0,001377778 < 0,004 vyhovuje
Mrd = 372x434,8x219,6 = 35,51933376
z2=0,9x244 = 219,6
Mrd > Msd
35,51933376 > 24,3410013 vyhovuje

NAVRH SMYKOVE VYZTUZE NA PROTLACENI DESKY SLOUPEM

d =244 [mm], sloup 300 x 800 [mm], strop beton C30/37,
Ved =22,9178 x 41,77 = 957,276506 [kN]

Konstrukéni obvod: uo =2 x (300 + 800) = 2200
ul=22+(4xmxd)=2,2+(4xmx0,244) =

B =1,15 (vnitrni sloup)
Ved,o = (B x Ved) + (uo x d) = (1,15 x 957,3 x 1000) + (2,2 x 0,244) =

Vrd,max = (0,4 x v x fcd)
Ved,o < Vrd,max
fcd = (fck + Ym) = (30 + 1,5) = 20 [Mpa]

v=0,6x(1-(fck +250)) =0,6 x (1-(30+250)) = 0,528
Vrd, max = (0,4 x 0,528 x 20) = 4,224 [MPa]
Ved,o < Vrd,max
2,050847615 < 4,224  [MPa]

Ved,1 = (B x Ved) + (ul x d) = ((1,15 x 957,3 x 1000) + (5,266 x0,244)) =

Vrd,c = Crd,c x k x (3V(100 x p x fck) + (Yc) 2 Vmin

Crd = (0,18 + Yc) = (0,18 + 1,5) = 0,12

primérny stupen vyztuzeni p < 0,02 > odhad p = 0,015

k=1+V(200+d) =1 + V(200 + 244) = 1,905 < 2

fck =30 [Mpa]

Yc=1,5

Vrd,c = 0,12 x 1,905 x (3V(100 x 0,015 x 30) = (1,5) = 0,54207 [Mpal]
Vmin = 0,035 x V((k)"3) x vfck = 0,035 x V((1,905)"3) x V30 = 0,504 [Mpa]

Vrd,c 2 Vmin
0,54207 > 0,504 [Mpa]
Ved < Vrd,c
957,276506 < 542,07

NAVRH SMYKOVYCH TRNU
Vrd,cs = 0,75 x Vrd,c + 1,5 x (d/Sr) x Asw x fywd,ef x (1/(ul x d)) x sin o =
As,min > (0,08 x V30 x 0,183 x 0,366) + (500 x ((1,5 x sin45) + cos45)) =

betonova kryci vrstva c = 20 [mm]

[mm] =2,2[m]
5,266 [m]

2050847,615

vyhovuje

856791,6358

vyhovuje

vyhovuje

fywd, ef = 250 + (0,25xd) = 250 + (0,25x0,244) = 250,061 [Mpa]

Vrd,c = 542,07 [kPa] = [kN/m2]
ul=5,266 [m]
fck =30 [Mpa], fyk = 500 [Mpa]
a=45
d=0,244 [m]
Sr=0,75 xd = 0,183 [m]
St=1,5xd=0,366 [m]

As,min = 33,2038 x 107 (-6) [m2] = 33,2038 [mm2]

[Pa] = 2,0508 [MPa]

[Pa] = 0,8568 [MPa]

nevyhovuje —> je nutné navrhnout smykovou vyztuz

Vrd,cs = 0,75 x 542,07 + 1,5 x (0,244/0,183) x 33,2038 x 250,061 x (1/(5,266 x 0,244)) x sin 45 = 8545,118855 [kPa]
Ved1 = (B x Ved) = (ul x d) = (1,15 x 957,3) + (5,266 x 0,244) = 856,7916 [kPa]

Ved1l
856,7916

IN

Vrd,cs
8545,119 [kPa]

IN

uout=2x(a+b)+2xmx(Is+1,5xd)

vyhovuje

u,out = (B x Ved) + (Vrd,c x d) = (1,15 x 957,276506) + (0,54207 x 0,244 x 1000) =

Is=((8,323194 - (2x(0,3 + 0,8))) + 2r) - (1,5 x d) = 0,608537416

[m]

8,323194 [m]



VYKRES TVARU ZAKLADU M1:100
LEGENDA

[ ] 7ELEZOBETON MONOLITICKY C20/25
V77 SKLOPENY REZ

S1 ZLB SLOUP 300 x 800 x 4000 mm

D2 ZLB ZAKLADOVA DESKA t1.600 mm
Vyztuz OCEL B500

Zaklady BETON C20/25 - XC2 - Cl 0,4

Obvodove stény
Vnifni nosné stény
Sloupy

Schodisté

BETON C30/37 - XC1 -Cl 0,4
BETON C30/37 - XC1 - Cl 0,4
BETON C30/37 - XC1-Cl 0,4
BETON C20/25 - XC1 - Cl 0j4

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt

VrSovicka knihovna

+0.000 = +223 m.n.m. Bpv

Ustav ,
15127 Ustav navrhovani |

vedoudi Ustavu
Prof. Ing. Arch. Jan Stempel

vedoud! prace Yonzultant Ceské vysoké ucent technické
Ing. Toméa$ Novotny Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.| FAKULTAARCHITEKTURY
vypracovala . . P [
Oksana Dzabarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace i datum méfitko
Vykres tvaru | 24052019 1100
obsah vykresu , Cislo vykresu
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VYKRES TVARU 1.PP

M1:100

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt

VrSovicka knihovna

+0.000 = +223 m.n.m. Bpv

LEGENDA 2%,
Ustav 5070 hovan | vedoudi Ustavu )
] ZELEZOBETON MONOLITICKY C30/37 /4 . e s navhoin | bt g hintenpell £, B B
; o 9 Ing. Tomas Novotny Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.| FAKULTAARCHITEKTURY
% SKLOPENY REZ X S %
7 ; N © o) \ L P
V77 7 . e Oksana Diabarjan | BAKALARSKA PRACE
‘Qoo ¢4st dokumentace Vikres t datum méfitko
S1 7LB SLOUP 300 x 800 x 4000 mm 2N 0 : yhres fveru | 2405201 1100
\ obsah vykresu 1pp islo vykresu .
> P . D.23.
D2 ZLB ZAKLADOVA DESKA t1.600 mm
viz. samostatny =N 05 N
; e > N
Vyztuz OCEL B500 vykres schodiste Q 4
Zaklady BETON C20/25 - XC2 - C1 0,4 , 906\;0‘ D1
Obvodové stén BETON C30/37 - XC1-Cl 0,4 7 5% \\ 7s
Vnifni nosné stény BETON C30/37 - XC1 - C10,4 N N ,
Sloupy BETON C30/37 - XC1-Cl 0,4 &9 SRR % | o
Schodisté BETON C20/25 - XC1 - Cl 0,4 ay S AR & 8 N
‘\\ \\\ Q\ 1) w
{71 '\/\/ \
2 o
< g 2 >, 7870 Y 7870 4
3805 N 3485 «° N\ 7620 15 750 b
- == : . .
o SRk § 2 2090, g(?soo 4204400 1470 2%%% ¥ 5170 viz. samostatny vykres
~, S Il ] = schodisté
4 w_ o o N 15 N
- - - Ep— ST 2 Z, = @
. (=} ol
i 3 S 1 b dedress Sl
I i N2
o 3 - o o Y
I 3 S R N RN ‘ 21 IR
i | kY 8 c]) (\I, gT < 8
! ~ ® o + S SL 2000 2 840 1215 ®
i ® N i /: o 1 (=] @
S1) < . Q8 S
| ‘ ‘ - & N
L o
= N ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ o | ~ -
’ ’ sl T8 T o 1 N @
N o 1= b =
i ! S 8 11|x 1807285 g |8
| -4,000 - Y S |
X\o '
Y% o
il 6 315 , 980 , |2085 , 980 , 14 670 200 2 6 055
] 12000 * 2000 ' s o
T, 300 7 570 300, 7570 7 570 300, , 1330 200 o 6 055
31 UL 1A [ 4‘ 1 (B
\Y D | - &
St ‘ 15
| 8 [Te] w 8 [T
R S - = S S5
N [er] <
i e 7870 , 7870 7870 ! s I~
S i 1 1
& Dl
© L
300 4730 300, 7 570 300y | , 4195 300, 3070 300, ', 3070 30 1950 300, , 1945 |, 1330 }|420 , 825 ,|,825 , , 825, , 825 , , 840 }I]30(
Uk s\ 5 gk ' N 5 T 1 1 300 0" 300 B0b | B0 300 0
ol S = S = '
' S DS S s St 2 0,000
y N N / > T
T
R 5 pE—— B
IO U 77 IS 77 I 1 R
< / =} o y o 1 -0,270
N~ < ~ < o
N © o~ © I
] S S S S L
o 3 D 3
N P! -
® | > ®
o S1 S1 S1 i S1 S1 S1 S S1 @j S1
3 ' :
o ‘N | 1
o rs) o~
o ! |
«® 31780 ¥
7870 ) 7 870 | 7 870 | 7870 |




VYKRES TVARU 3.NP M1:100 VYUKOVA VERZE ARCHICADU
projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv
Vrsovicka knihovna
LEGENDA
Ustav 15070 hovani | vedouci Ustavu
. , stav navrhovani Prof. Ing. Arch. Jan St \
T ZELEZOBETON MONOLITICKY C30/37 g O PG LSOO e
. Ing. Tomas Novotn Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.| FAKULTAARCHITEKTURY
Y, SKLOPENY REZ ypracovda T -
Oksana D7abarjan BAKALARSKA PRACE
Cast dokumentace Vikres t datum méfitko
S1 7LB SLOUP 300 x 800 x 4000 mm : S o] 2405200 1100
obsah vykresu islo vykresu
. . . 3 NP D233
D2 /LB ZAKLADOVA DESKA t1.600 mm

Vyztuz OCEL B500 < S
(o]
Zaklady BETON C20/25 - XC2 - Cl 0,4 = o
Obvodové stén BETON C30/37 - XC1-Cl 0,4 =
Vnifni nosné stény BETON C30/37 - XC1 - Cl 0,4 — £
Sloupy BETON C30/37 - XC1-CI 0,4 9
Schodisté BETON C20/25 - XC1 - Cl 0,4 ‘ e -
‘ viz. samostatny t?, l> N
vykres schodisté ©
10 &
2 2 - | g
< > ™ I|> N 7 870 f w 7870
3490 200} 3355 , 980 3270|300 y 1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125 |, 1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125
=3 1 2050 1 I 1 B 1 1 1 1 1 1 1 /l 1 1 1
R . A A A AR AN A A S A A VO A W
12050 T\ o - AN A 3
: = LT —— T — - - +—— - . D XN, . oy - —— - —— [ @
© N 3 N N S 1 w\u S
= ® 3 Rl 11/x 18085 ™
S Z 718 7BO0 || 480 | 284D ;1200 1300
=t ™ 30p0 (105)°1 01 | | N o
3 I\ 3
~ + Z + ~
~ ™

, 800 |
‘ U
0
1800
A
‘ /
, 800 ,
I |
+7,000
1 2050
4 400
73‘ +9,000
4 400

;555 1200 1580 , 1200
63

| | ~
R
N 11)x 1807285
300%% 300%%
7 569 3004y £ 7570 300* f 1330
+7.000 viz. samostatny 28
’ vykres schodisté /| o ©
N~
6 563 , 980 3 860 , 980 © 12780 200 @ 6 040 300

2000 " 2000 +7,000 /

W

y/
o
<)
2 7 +6,730
v

+10,730
260
—— N\\\©

7 685

~ =<
o o
(=] o
(<3}

[ ]

o
(22
300 N S 300
i NG i
B0 , 1445 ., 800, 1445 , 800, 1445 800, [/fi1445 ;800 1635 {1200 1860 | , 8007~ 1560 , 800 , 1120

Ul 1 7 Ul 7 1 / 7 1
00 (105) 3000 (105) 3000 (105) 3000 (105) 3000 (105) 3000 (105) 3000 (105)

srm | N NCOS] | | | I o
| | J | | N Jo | | |
VUV U VU VU VUV U UNUNY U U U

1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125 |, 1125 |, 1125 |, 1125 |, 1125 |, 1125 125 , 1125 |, 1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125 , 1125 |, 1125 , 1125 , 1125 , 1125 |, 1125 |, 1125 |, 1125
U U 478704 U U 1 U 478704 U U 478704 U U U U 24 78704 U U

A ®) © (D E)

o
o
wI

770
3000(70 726§4p 800 y 1445 | 800 ' 1445 £ 800 £ 1445 £ 800 ¥ 1445 £ 800 y 1445 ' 800 £ 1445
9 3000 (105) 3000 (105) 3000 (105) 3000 (105) Z| 3000 (105) 3000 (105)

&9 . SR ||
vV W

®

+11,000
5515

300 H

3150

+~—1 | 1200
A~

X 2‘0?1')-aou @ 2355  ,800

1

5




VYKRES SCHQD|§TE

+7,000

+6,730

+3,000

+2,730

- +0,000

- 0,270

“

N

LRI TR NN

M1:50

N
\\

R0 IR AT I AR RN

N

R

N

9
*/ﬁ\
55

N NI NN
Al

<
RAMRR.

AY
NN

NN NN
Alinlmiimuunanay

N DN NN NN
\\\\\\\\\\\\ \\\\\\ \\

N

N

A

+9,000

+8,730

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

projekt

VrSovicka knihovna

+0.000 = +223 m.n.m. Bpv

Ustav ,
15127 Ustav navrhovani |

vedoudi Ustavu

Prof. Ing. Arch. J&n Stempel

vedouci prace . ,
Ing. Tomas Novotn

konzultant

Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.

Ceské vysoké uceni technické

FAKULTAARCHITEKTURY

vypracovala

Oksana Dzabarjan

BAKALARSKA PRACE

Cast dokumentace

, . |datum
Vykres tvarli | 24052019 150
obsah vykresu \/y,kres schodite Cislo vykresu .
777777777 i i
T )
S ‘ R il 7
| } } .............. } \ 7
0 [ N N B (o n
| [ A I IR = cotiy \ 7
I } P02 e | 7
[ I e I A e [ | 7
I ol I IR S b
! Sr} ............ ] ! | § ) 7
7 PNt AN 3 7
E 7 7
200 2455 S 200 1200 7
7 7
g SRS a0 Z 8 ) [eemuserer koo (7
BETON DY +2,730 7 - BeTONDESY +1,230
HORNI UROVEN +0,000 / //
m HRUBE PODL. i / /
+4,730 3 7 7
7 ~ 7 7
\ } N = } | 7
T R O I | \
1 o I 7
| T R T r } [ | //
R = il O \
I e e ) \ \ 7
| T T L | : //
L S S 7
7 %
7 7 S 7 7 7 i
7 ///// /4 7777777 7% // // s // // // 7 // // // 7 // ///
+1,500 7 ; } } | ; 7
1] i
N | 7
] p 0 |
il ] 7
+1,230 | | | 7
\ } ! | 7
[ 3|, = | o 9
s o s s 7
/ o
) & 7, , [
4 200/ 245 200 1200 7 VYPIS PREFABRIKATU
| . 7 7
I HETON BESKY. +11,000 7 3 BeTon Desky +9,000 || [/ 7
I ety +10,730 - 7] || BAMIBEN +8,730 Tvp ROZMERY [ OBEM | THA | POCET
Col | e 47000 7 7
- . g
- 7 o L B H m3) kgl lks]
g 7
7 % o S 7 A // // P01 3760 1175 2370 1,210 3025 16
; I ) ; 7 P2 389 1175 1880 1116 a0 | 4
+5,000 7 | ] i
i I P — 7
7 |1 I
| \ \ 7
Pl | | I 7
+4,730 7 L 1 | %
7077 77 7007 A, 7 A
7 7 7
7, f




CASTD.3
POZARNE-BEZPECNOSTNi OCHRANA

Nazev projektu: VrSovicka knihovna
Misto stavby: Krymska 1515/37, Praha 10 - VrSovice
Datum: 24.05.2019

Konzultant: Ing. Stanislava Neubergova, Ph.D.
Vypracoval: Oksana Dzabarjan
CVUT Fakulta architektury

CAST D.3 - POZARNE-BEZPECNOSTNi OCHRANA

OBSAH

D.3.1 TECHNICKA ZPRAVA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)
11)
12)

Popis a umisténi stavby a jejichobjektd

Rozdéleni stavby a jejich objektu do pozZarnich usekd

Vypocet poZarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecénosti

Stanoveni pozZarni odolnosti stavebnichkonstrukci

Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest

Vymezeni poZarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti
Zplsob zabezpeceni stavby poZarnivodou

a) VnéjsSi odbérna mista pozarnivody

b) Vnitfni odbérna mista pozarnivody

Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristrojd

Posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zarizenimi

a) Elektricka pozarni signalizace (EPS)
b) Samocinné odvétravaci zafizeni (SOZ)
c) Samocinné stabilni hasici zafizeni (SHZ)

Zhodnoceni technickych zafizeni budovy
Stanoveni poZadavk pro haseni poZaru a zachranné prace

Literatura a pouzité normy

D.3.2 VYKRESOVA CAST

D.3.2.01 SITUACE M1:300
D.3.2.02 PUDORYS 1.PP M1:100
D.3.2.03 PUDORYS 1.NP M1:100
D.3.2.04 PUDORYS 2.NP M1:100
D.3.2.05 PUDORYS 4.NP M1:100

D.3.2.06 PUDORYS 5.NP M1:100



D.3.1 TEXTOVA CAST

1)

2)

3)

Popis umisténi stavby a jejich objektd

Stavba se nachazi v Praze 10 ve Vr8ovicich na narozi proluky mezi ulicemi Kodariska, Krymska a nejmenovana

(odbocka z Moskevské), orientovana pfimo na mistni nameésti tzv. ,TrziCek"“. Jedna se o méstskou knihovnu.
Objekt ma celkové Sest podlazi — z toho pét nadzemnich podlazi a jedno podzemni podlazi. V 1.PP jsou
umistény technické mistnosti, sklad a knihovni archiv, v 1.NP je hlavni vchod do knihovny a kavarna se
zazemim, ve 2.NP jsou umistény kancelafe, 3.NP — 5.NP tvofi samotnou knihovnu s volnym vybérem a
studovnami.

Jednd se o kombinovany systém tvofeny Zelezobetonovymi monolitickymi sloupy, Zelezobetonovymi
monolitickymi sténami, zdénymi pfFickami (Ytong) t1.150 mm, zaloZzeny na monolitické zakladové desce t.600
mm. Stropni konstrukce je monoliticka Zelezobetonova t1.270 mm. Budova ma plochou nepochozi stfechu, taktéz
monolitickou Zelezobetonovou. Stfecha je pokryta kaCirkem. Konstrukéni vySka vSech podlazi je 4 m, pouze
v 1.NP (vyjma dvoupodlaznich prostori — foyer a kavarna) je konstrukéni vyska 3 m. VySkovy rozdil mezi

podlahou v pfizemi a urovni terénu je srovnan skladbou pochozi exteriérové Zulové dlazby.

VSechny konstrukce jsou typu DP1 a konstrukéni systém je tak z hlediska pozarni ochrany nehoflavy.
Pozarni vySka objektu je 20 m.

Rozdéleni stavby a jejich objektl do pozarnich usekt

Navrhovana budova je rozdélena do 24 pozarnich Usekd, které jsou oddéleny pozarné délicimi konstrukcemi
(pozarni stény, stropy a uzavéry otvord s poZadovanou pozarni odolnosti). V objektu se nachazi dvé chranéné
Unikové cesty (CHUC) typu A vedouci na volné prostranstvi v 1.NP (zapadni CHUC) a 2.NP (vychodni CHUC).

Vypocet pozarniho vypoctu a stanoveni pozarni bezpec¢nosti

VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STANOVEN{ STUPNE POZARNI BEZPECNOST

pv=p.a.b.c=(pn+ps).a.b.c

kde:

DELENI PU:
1.PP
pUO1
PUO2
PU03
PU04
PUO5
PU06
PUO7
PU0S
PU09
pU10
pU11

1.NP
pU12
pU13
pU14

2.NP
pU15
pU16

3.NP
pU17
PU18
PU19

4.NP
PU20
pU21
pU22

5.NP
PU23
PU24

p [kg/m2] poZarni zatizeni

pn [kg/m2] nahodilé pozarni zatizeni

ps [kg/m2] stalé poZérni zatizeni

a = (pn.an+ps.as)/(pn+ps) rychlost odhofivéni vzhledem k plose

an soucinitel pro nahodilé pozarni zatizeni

as = 0,9 soucinitel pro stalé pozarni zatizeni

b = S.k/(So.vho) rychlost odhofivani vzhledem k pfivodu vzduchu (vétrané ptimo)
b = k/(0.05Vhs) rychlost odhofivéni vzhledem k pfivodu vzduchu (vétrané nepfimo)
ho vyska otvoru [m]

hs svétla vyska [m]

¢ soucinitel vyjadfujici vliv PBZ

ucel plocha [m2]  Technické oznaceni SPB pv [kg/m2]
archiv, kancelar 399,3 P01.01-V V. 62,8734
kotelna, baterie 55,09 P 01.02-11 1. 10,34
Sachta 1 0,5 $-P01.03/NO5-1I 1. -
3achta 2 0,57  $-P01.04/NO5 - I Il. -
Sachta 3 1,37 5-P01.05/NO5 - I 1. -
achta 4 0,1 3$-P01.06/NO5 - 1I 1. -
Sachta 5 0,64  S$-P01.07/NO5 - Il 1. -
CHUC1 15,27 1-AP01.08/NO5 - I 1. -
CHUC2 26,57 2-A P01.09/NO5 - Ii In. -
sklad 55,85 P01.10-1I 1. 10,34
ndadrz sprinklert 24,26 P0O1.11-1l 1. 10,34051
kavarna 86,6 NO01.12 -1 M. 19,16524
foyer, Satna 212,07 N 01.13 -1l 1. 8,956524
zazemi kavarny 81,58 N 01.14 -1l 1. 10,33291
knihkupectvi 36,58 N 02.15-1ll IIl. 43,09166
kanceldre, zazemi 128,81 N 02.16 - 11l . 29,24909
volny vybér 389,72 N 03.17 - IV V. 57,98688
tfida 55,37 N 03.18 -1l 1. 14,73326
zdzemi 81,58 N 03.19-11 I 15,17986
volny vybér atriun 617,62 N 04.20 - 1l Il 39,10791
kanceldr 55,37 N 04.21-11 1. 14,73326
zdzemi 81,58 N 04.22 - 11 1. 15,17986
tfida 55,37 N 05.23 - II Il. 14,73326
zazemi 81,58 N 05.24 - 11 1. 15,17986

a
0,7185088
0,9

1,0948052
0,9

0,99375
0,8741851
0,8957801

0,7032787
1,0134535

0,7032787
0,8074074
0,9621594

0,7522054
0,8074074
0,9621594

0,8074074
0,9621594



VYPOCET POZARNIHO ZATIZENI:

pUO1

ucel pn [kg/m3] an ps [kg/m3] as
kancelar 40 1 2 0,9
archiv 120 0,7 2 0,9
wc 5 0,7 2 0,9
chodba 5 0,8 2 0,9
kuchyrka 15 1,05 2 0,9

25=

S [m2]
46,95
329,52
5,46
11,18
10,59
403,7

pn = (3(pnixSi))/S) = ((40x46,95)+(120x237,8)+(5x3,24)+(5x13,52)+(15x8,27)) + 403,7 =

an = ((3(pnixanixSi)) + (SpnixSi) =

= ((40x1x46,95)+(120x0,7x329,52)+(5%0,7x5,46)+(5x0,8x11,18)+(15x1,05x10,59)) + (40x46,95)+(120x329,52)+(5x5,46)+(5x11,18)+(15x10,59) =

an= 0,714991617
p = pn+ps =103,2 + 2 = 105,2 [kg/m2]
a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((103,2x0,71499) + (2x0,9))/(103,2+2) = 0,71850884

pn an ps as a

103,201511 0,714991617 2 0,9 0,71850884

b = k/(nxvhs) = 0,016/(0,005xV3,7) = 1,663600784

pv = pxaxbxc = 105,2x0,71851x1,663x0,5 = 62,873404 [kg/m2]

z=180/pv = 2,862895733
PU02
ucel pn [kg/m3] an ps [kg/m3] as
kotelna 15 0,9 2 0,9
akumulatory 10 0,9 2 0,9
2S=

pn = (3(pnixSi))/S) = ((15x40,02)+(10x13,26)) + 53,28 =
an = ((X(pnixanixSi)) + (Y pnixSi) =
= ((15%0,9x40,02)+(10x0,9x13,26)) + (15x40,02)+(10x13,26) =

p = pn+ps = 13,756+2 = 15,756 [kg/m3]

a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((15%0,9) + (2x0,9))/(15+2) = 0,9
pn an ps as a
13,7556306 0,9 2 0,9 0,9

b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xv3,7) =
pv = pxaxbxc = 15,756x0,9x1,3517x0,5 =

1,351675637
9,58382334 [kg/m2]

z=180/pv = 18,78164837

PU10

ucel pn [kg/m3] an ps [kg/m3] as
sklad 75 1,1 2 0,9

p = pn+ps = 75+2 = 77 [kg/m3]
a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((75x1,1) + (2x0,9))/(75+2) = 1,09480519
pn an ps as a

75 1,1 2 0,9 1,09480519

P
105,2

S [m2]
40,02
13,26
53,28

P
15,756

S [m2]
55,85

77

n

0,005

n

0,005

n

0,005

103,2 [kg/m2]

k
0,016

hs
3,7

13,756 [kg/m2]

0,9

k
0,013

k
0,013

hs
3,7

hs
3,7

b
1,6636

1,3517

1,3517

pv z

0,5 62,8734 2,862896

0,5

0,5

pv z

10,34 18,78165

pv z

10,34 3,159327

b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xV3,7) =
pv = pxaxbxc = 77x1,09481x1,3517x0,5 =

1,351675637
56,974155 [kg/m2]

z=180/pv = 3,159327242
PU11
ucel pn [kg/m3] an ps [kg/m3] as S [m2]
sprinklery 15 0,9 2 0,9 24,26
p = pn+ps = 1542 = 17 [kg/m3]
a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((15x0,9) + (2x0,9))/(15+2) = 0,9
pn an ps as a p
15 0,9 2 0,9 0,9 17
b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xV3,7) = 1,351675637
pv = pxaxbxc = 17x0,9x1,3517x0,5 = 10,340505 [kg/m2]
z=180/pv = 17,40727363
PU12
ucel pn [kg/m3] an ps [kg/m3] as S [m2]
kavarna 30 1 2 0,9 86,6
p=pn+ps =30+2 = 32 [kg/m3]
a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((30x1) + (2x0,9))/(30+2) = 0,99375
pn an ps as a p
30 1 2 0,9 0,99375 32
b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xV6,7) = 1,004467632
pv = pxaxbxc = 32x0,9938x1,004x0,5 = 19,16524242 [kg/m2]
z=180/pv = 9,392002254
PU13
ucel pn [kg/m3] an ps [kg/m3] as S [m2]
foyer 15 0,8 2 0,9 180,28
Satna 15 1,1 2 0,9 55,63
>S= 235,91
pn = (5 (pnixSi))/S) = ((15x180,28)+(15%55,63)) + 235,91 = 15 [kg/m2]

an = ((3(pnixanixSi)) + (S pnixSi) = ((15x%0,8x180,82)+(15x1,1x55,63)) + ((15%180,82)+(15x55,63))=

p =pn+ps =15+2 =

pn an ps

15 0,87074308 2

b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xV6,7) =
pv = pxaxbxc = 32x0,9938x1,004x0,5 =

z=180/pv= 20,09708186

17 [kg/m3]
a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((15,034%0,8707) + (2x0,9))/(15,034+2)

0,87418507

as a

0,9 0,87418507

1,004467632
8,9565242 [kg/m2]

17

0,005

n

0,005

n

0,005

k
0,013

k
0,013

0,8707

k
0,013

hs b
3,7 1,3517

hs b
6,7 1,0045

hs b
6,7 11,0045

pv z

0,5 10,34 17,40727

pv z

0,6 19,1652 9,392002

pv z

0,6 8,95652 20,09708



pU14

ucel pn [kg/m3] an
wc 5
chodba 5
kuchyn 30

0,7
0,8
0,95

ps [kg/m3]

pn = (5 (pnixSi))/S) = ((5%26,53)+(5x28,51)+(30x0,95)) + 78,99 =

an = ((3(pnixanixSi)) + (XpnixSi) = ((5x0,7x26,53)+(5%0,8x28,51)+(30x0,95%23,95) + ((5%26,53)+(5%28,51)+(30x23,95))=

p =pn+ps =12,58+2 =

pn an ps
12,5800734 0,895109188

b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xv2,7) =

pv = pxaxbxc = 14,58x0,8958x1,3517x0,5

z=180/pv = 17,42007114

PU15

ucel pn [kg/m3] an
knihkupectvi 120

p =pn+ps =120+2 =

pn an ps

120 0,7

b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xv3,7) =
pv = pxaxbxc = 122x0,7033x1,0045x0,5 =

z=180/pv = 4,177142261
PU16
ucel pn [kg/m3] an
kancelare 40
wc 5
sklad 75

pn = (S(pNixSi))/S) = ((40x99,44)+(5x13,39)+(75x15,98)) + 128,81 =
an = ((3(pnixanixSi)) + (SpnixSi) = ((40x1x99,44)+(5x0,7x13,39)+(75x1,1x15,98) + ((40x99,44)+(5x13,39)+(75x15,98))=

p =pn+ps =40,704+2 =

pn an ps
40,7037497 1,019028047

b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005%xV3,7) =

pv = pxaxbxc = 14,58x0,8958x1,3517x0,5

z=180/pv = 6,154038339

0,7

14,58007343 [kg/m3]
a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((12,58x0,8951) + (2x0,9))/(12,58+2) =

as

as

2 0,9

2 0,9

2 0,9
2S=

S [m2]
26,53
28,51
23,95
78,99

12,5800734 [kg/m2]

1,582309611

10,33290843 [kg/m2]

ps [kg/m3]

122 [kg/m3]
a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((120x0,7) + (2x0,9))/(120+2) =

0,7
1,1

as

1,004467632

43,09166142 [kg/m2]

ps [kg/m3]

42,70374971 [kg/m3]
a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((40,704x1,019) + (2x0,9))/(40,704+2) =

as

0,8951
0,89578008
a p n k hs b
0,9 0,89578008 14,58007 0,005 0,013 2,7 1,5823
as S [m2]
2 0,9 36,58
0,70327869
a p n k hs b
0,9 0,70327869 122 0,005 0,013 6,7 1,0045
as S [m2]
2 0,9 99,44
2 0,9 13,39
2 0,9 15,98
5S= 128,81
40,7037497 [kg/m2]
1,019
1,01345345
a p n k hs b
0,9 1,01345345 42,70375 0,005 0,013 3,7 1,3517

1,351675637

29,24908655 [kg/m2]

pv z

0,5 10,3329 17,42007

pv z

0,5 43,0917 4,177142

pv z

0,5 29,2491 6,154038

PU17
ucel pn [kg/m3] an ps [kg/m3] as
volny vybér 120 0,7 2 0,9
p =pn+ps=120+2 = 122 [kg/m3]
a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((120x0,7) + (2x0,9))/(120+2) = 0,70327869
pn an ps as a

120 0,7 2 0,9 0,70327869

b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xV3,7) = 1,351675637
pv = pxaxbxc = 122x0,7033x1,3517x0,5 = 57,98688482 [kg/m2]
z=180/pv= 3,104150198

pU18, PU21, PU23

ucel pn [kg/m3] an ps [kg/m3] as
tfida 25 0,8 2 0,9
p = pn+ps =25+2 = 27 [kg/m3]
a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((25x0,8) + (2x0,9))/(25+2) = 0,80740741
pn an ps as a

25 0,8 2 0,9 0,80740741

b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xv3,7) =
pv = pxaxbxc = 27x0,8074x1,3517x0,5 =

1,351675637
14,73326444 [kg/m2]

z=180/pv = 12,2172517
PU19, PU22, PU24
ucel pn [kg/m3] an ps [kg/m3] as
kancelare 40 1 2 0,9
wc 5 0,7 2 0,9
chodba 5 0,8 2 0,9
25=

pn = (3(pnixSi))/S) = ((40x37,26)+(5%23,99)+(5%18,54)) + 79,79 =

S [m2]
389,72

122

S [m2]
55,37

27

S [m2]
37,26
23,99
18,54
79,79

21,3441534 [kg/m2]

n

0,005

n

0,005

k
0,013

k
0,013

an = ((X(pnixanixSi)) + (pnixSi) = ((40x1x37,26)+(5x0,7x23,99)+(5x0,8x18,54) + ((40x37,26)+(5%23,99)+(5x18,54))=

p = pn+ps =21,344+2 = 23,3441534 [kg/m3]

a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((21,344x0,968) + (2x0,9))/(21,344+2) = 0,96215942

pn an ps as a

21,3441534 0,967983911 2 0,9 0,96215942

b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xV3,7) = 1,351675637

pv = pxaxbxc = 23,344x0,9622x1,3517x0,5 = 15,17985611 [kg/m2]

z=180/pv = 11,85781991

PU20

ucel pn [kg/m3] an ps [kg/m3] as
volny vybér 120 0,7 2 0,9
studovna 40 1 2 0,9

5s=

p
23,34415

S [m2]
389,72
227,9
617,62

n

0,005

k
0,013

hs b
3,7 1,3517

hs b
3,7 1,3517
0,968

hs b
3,7 1,3517

pv
0,5 57,9869

pv

z

3,10415

z

0,5 14,7333 12,21725

pv

z

0,5 15,1799 11,85782



pn = (3(pnixSi))/S) = ((120x389,72)+(40x227,9)) + 617,62 =

an = ((3(pnixanixSi)) + (SpnixSi) = ((120x0,7x389,72)+(40x1x227,9)) + ((120x389,72)+(40x227,9))=

p = pn+ps =90,48+2 = 92,48023056 [kg/m3]

a = (pnxan + psxas)/(pn+ps) = ((90,48x0,7489) + (2x0,9))/(90,48+2) =

pn an ps as

90,4802306 0,748938485 2

b = k/(nxvhs) = 0,013/(0,005xvV7,7) =
pv = pxaxbxc = 32x0,9938x1,004x0,5 =

z=180/pv = 4,60264979

0,936974961
39,10790701 [kg/m2]

90,4802306 [kg/m2]

0,75220538

a p

0,9 0,75220538 92,48023

4) Stanoveni pozZarni odolnosti stavebnichkonstrukci

| PoZadovana pozarni bezpecnost |

STAVEBNiKONSTRUKCE

POZARNI STENY A POZARNI STROPY
- v podzemnich podlazich
- v nadzemnich podlazich
- poslednim nadzemnim podlazi

POZARNI UZAVERY VE STENACH A STROPECH
- v podzemnich podlazich
- v nadzemnich podlazich
- poslednim nadzemnim podlazi

OBVODOVENOSNE STENY ZAJISTUJICI
STABILITU

- v podzemnich podlazich
- v nadzemnich podlazich
- poslednim nadzemnim podlazi

NOSNE STENY UVNITR PU ZAJISTUJICI
STABILITU

- v podzemnich podlazich
- v nadzemnich podlazich
- poslednim nadzemnim podlazi

NENOSNE STENY UVNITR PU

SCHODISTEUVNITRPUNESLOUZICIJAKO
CHUC

VYTAHOVE A INSTALACNI SACHTY
- pozarné délici konstrukce
- pozarni uzavéry otvoru

SPBII

REI 45 DP1
REI 30 DP1
REI 15 DP1

EW 30 DP1
EW 15 DP3
EW 15 DP3

REW 45 DP1
REW 30 DP1
REW 15 DP1

R 45 DP1
R 30 DP1
R 15 DP1

REI 15 DP3

30 DP2
15 DP2

0,7489

n k
0,005 0,013

SPBIIl

REI 60 DP1
REI 45 DP1
REI 30 DP1

EW 30 DP1
EW 30 DP3
EW 15 DP3

REW 60 DP1
REW 45 DP1
REW 30 DP1

R 60 DP1
R 45 DP1
R 30 DP1

REI 15 DP3

30 DP1
15 DP1

hs b
7,7 0,937

SPBIV

REI 90 DP1
REI 60 DP1
REI 30 DP1

EW 45 DP1
EW 30 DP3
EW 30 DP3

REW 90 DP1
REW 60 DP1
REW 30 DP1

R 90 DP1
R 60 DP1
R 30 DP1

EI DP3

REI 15 DP1

30 DP1
15 DP1

0,6 39,1079

pv z

4,60265

SPBV

REI 120 DP1
REI 90 DP1
REI 45 DP1

EW 60 DP1
EW 45 DP2
EW 30 DP3

REW 120 DP1
REW 90 DP1
REW 45 DP1

R 120 DP1
R 90 DP1
R 45 DP1

EI DP3

REI 30 DP1

45 DP1
30 DP1

| Skute¢na pozarni bezpecnost |

Stavebni konstrukce Materidl Pozarni odolnost

Obvodove stény ZLB 1.300 mm REW 180 DP1
Obvodové stény ZLB t1.200 mm REW 180 DP1
Nosné vnitini stény ZLB tl. 200 mm REI 180 DP1
Nosné vnitini sloupy 7LB 300 x 800 mm R 180 DP1
Nenosné vnitini pficky Zd&né Ytong t1.150 mm El 120 DP1
Stropni desky ZLB tl. 270 mm REI 180 DP1

5) Evakuace, stanoveni druhu a kapacity unikovych cest

| Obsazeni objektu osobami |

Podlazi Typ prostoru Plocha [m2] Pocet osob m2 na osok soucinitel pocet osob dle soucinitele pocet osob (obsazenost)
-1.PP  sklady knih 315,04 3 - - - 3
kancelar 20,08 - 5 - 4,016 4
1.NP kavarna 88,35 33 1,4 63,107 63
vestibul 132,36 - 3 - 44,12 44
kuchyn 19,66 5 - 1,5 7,5 8
ostani zaméstnanci 5 - - - 5 5
2.NP knihkupectvi 38,18 2 - - 2 2
kancelar 67,67 - 5 13,534 14
konferencni sal 23,64 10 - 0,8 8 8
3.NP volny vybér 392,48 - 6 65,413 65
tfida 55,68 26 2,5 22,272 22
kancelar 36,97 - 5 - 7,394 7
4.NP volny vybér 392,48 - 6 65,413 65
studovna 55,68 10 2,5 22,272 22
samostatné studovny 36,31 6 - - 6 6
kancelar 36,97 - 5 - 7,394 7
5.NP konferencni sal 23,64 10 - 0,8 8 8
studovna 240,57 44 2,5 96,228 96
ticha studovna 55,68 - 2,5 22,272 22
Obsazeni objektu celkem 471

UDAJE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Objekt obsahuje 2 chranéné unikové cesty (CHUC) typu A: 1-A P01.08/N0O5 — II, 2-A P01.09/N05 — II, které
zabezpecuje v€asnou evakuaci vSech osob z pozarem ohrozeného objektu nebo jeho ¢asti na volné prostranstvi
v 1.NP do nejmenované ulice (odbogka z Moskevské ulice) (CHUC 1) a v 2.NP do dvoru vnitrobloku (CHUC 2).
Objekt je podle projektu uréen pro 471 lidi.

V obou CHUC je zaji$tén pfivod dodatedného &erstvého vzduchu pomoci pfirozeného vétrani v kazdém podlazi
otvory o plo$e 2,4 m2. Hlavni pfivod vzduchu je ale v CHUC 2 zaji$tén nucenym vétranim o vyméné vzduchu
10x za hodinu (n=10) a v CHUC 1 je vétrani zaji$téno kominovym efektem — pfivadéni vzduchu ventilatorem do
1.PP a odvadéni stifeSnim otvorem v nejvysSim misté.



| Mezni délka a Sifka unikové cesty |

a = soucinitel rychlosti odhofivani

MEZNi DELKA NUC

NECHRANENA UNIKOVA CESTA
Mezni délky NUC jsou spin&ny v kazdém PU.

PU Provoz Soucinitela | 1 smér 2 sméry Mezni délka NUC [m] | Skutedna délka NUC [m]
6 1PP 0,79 X 40 30
7 1NP 0,7 X 40 18
8 2NP 0,7 X 20 14
9 3NP 0,7 X 40 30
10 4NP 0,7 X 40 30
11 5NP 0,7 X 40 35

Mezni délka véech NUC nebyla nikde v objektu pfesazena

E = pocet evakuovanych osob v posuzovaném kritickém misté

K = podet evakuovanych osob v jednom tnikovém pruhu pro NUC a CHUC
s = soucinitel vyjadfujici podminky evakuace
u = pozadovany pocet Unikovych pruht

u=(E*s)/ K

MEZNi SIRKA CHUC

-2.CHUCA  schody
vychod

-1.CHUC A schody
vychod

189
189

169
169

K ]
120 08
120 08

120 0,8
120 0,8

. Kazda mezni délka vyhovuje.

u SIRKA  SKUTECNA SIRKA
(mm) (mm)
1,26 - 700 1200
1,26 - 700 900
1,126 620 1100
1,126 620 900

Mezni délka vSech unikovych cest v kritickych bodech (Unikovy vychod v 2.NP, Gnikovy vychod v 1.NP)

vyhovuje.

6) Vymezeni pozarné nebezpecného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti

V nadzemnich podlazich je instalovano samocinné hasici zafizeni (SHZ — sprinklery hasici na bazi aerosoli),
pozarné nebezpecny prostor se tedy okolo budovy nevyskytuje. Objekt se zaroven nenachazi v pozarné
nebezpecném prostoru okolnich budov.

7) Zpusob zabezpeceni stavby poZarnivodou
a) Vnégjsi odbérna mista pozarnivody

Jako vnéjsi odbérna mista slouzi nejblizSi podzemni hydranty v Krymské ulici od DN 120 mm ve vzdalenosti
9,54 m od jiho-zapadni fasady. DalSi podzemni hydranty se nachazi v Moskevské ulici ve vzdalenosti 62,54
m od vychodni fasady.

b)  Vnitfni odbér vody jako vnitfni odbérna mista

UzZiti samocinného hasiciho zafizeni (SHZ) je dostatecné. Vnitfni nasténné hydranty nejsouinstalovany.

8) Stanoveni poctu, druhu a rozmisténi hasicich pristroju
| Zakladni poéet PHP v PU |

n; — zékladni pocet PHP

S [m2] — celkova ptidorysna plocha PU nebo souéet ploch PU na posuzované &asti
podlaZi a — soucinitel rychlosti odhofivani
c3 — soucinitel vyjadfujici vliv samoc&inného SHZ

nr=0,15* (S *a*cs)
nny = 6 * nr— pozadovany poéet hasicich jednotek (HJ) v PU na posuzované
¢asti nprp = Ny / HI1=PHP

| Vypocet |
PU S [m2] a c nr nHJ typ PHP HI1  nPHP  névrh
1.PP
01+02+10+11 534,5 1,094805195 0,5 2,56577483 15,39465 21A 6 3 3 x PHP praskovy, 6kg, 21A
1.NP
12+13+15 380,25 0,99375 0,6 2,25860386 13,55162 21A 6 3 3 x PHP praskovy, 6kg, 21A
2.NP
15 36,58 0,703278689 0,5 0,53797469 3,227848 21A 6 1 1 x PHP praskovy, 6kg, 21A
16 128,81 1,013453452 0,5 1,21186141 7,271168 21A 6 2 2 x PHP préskovy, 6kg, 21A
3.NP
17+18+19 526,67 0,96215942 0,5 2,38764123 14,32585 21A 6 3 3 x PHP praskovy, 6kg, 21A
4.NP
20+21+22 754,57 0,96215942 0,6 3,13069075 18,78414 21A 6 4 4 x PHP praskovy, 6kg, 21A
5.NP

23+24 136,95 0,96215942 0,5 1,21753316 7,305199 21A 6 2 2 x PHP praskovy, 6kg, 21A



9) Posouzeni poZadavki na zabezpecéeni stavby poZarné bezpecénostnimi zafizenimi
a) Elektricka pozarni signalizace (EPS)

Elektricka pozarni signalizace (EPS) je nainstalovana v prostorech archivu, knihovny, vestibulu knihovny,
kancelafich, kavarngé, CHUC a skladovacich prostorech.

b) Samocinné odvétravaci zafizeni (SOZ)

Samoginné odvétravaci zafizeni (SOZ) je pouzito u 1. CHUC A, ktera je vétrana pomoci kominového efektu.
U vychodni CHUC A neni nutné pouziti SOZ, cesta je vétrana nucenym vétranim vyména 10x za hodinu.

c) Samocinné stabilni hasici zafizeni (SHZ)
Prostory knihovny, archivu, kavarny a vstupniho prostoru jsou napojeny na samocinné stabilni hasici zafizeni
(SHZ) ve formé sprinklert hasicich na bazi aerosoli. Sprinklery jsou v pfipadé pozaru spustény pomoci

elektrického rozvodu. Sprinklery jsou umistény pod otevienym roStovym a lamelovym podhledem. Pro nadrz
sprinklerd a dalSi technologie je vyhrazen prostor v 1.PP.

10) Zhodnoceni technickych zarizeni budovy
Mezi zakladni technicka zafizeni pro protipozarni zasah patfi vnéj$i odb&rna mista pozarni vody dle CSN 73

0873. Kazdé patro je vybaveno praskovym hasicim pfistrojem pro prvotni zasah. V urcitych prostorech je dale
pouzita elektricka pozarni signalizace a samocinné stabilni hasici zafizeni (viz 9.).

1) Stanoveni pozadavk pro haseni pozaru a zachranné prace

Pfistupova komunikace k objektu je ze zapadni a jizni strany objektu z ulice Krymska. Vnitini zasahova
cestaje tvofena chranymi Gnikovymi cestami (CHUC) typu A. Nastupni plocha (NAP) o rozloze 6,4 x 19 mje
navrzenaznejmenované ulice (odboc¢ka z Moskevskeé ulice) tak, aby byla vzdalenost ke vstupu do objektu co
nejkratsi.

12) Literatura a pouzité normy
POKORNY Marek, Pozarni bezpeénoststaveb— Sylabus pro praktickou vyuku
CSN 730810 Pozarni bezpe&nosti staveb — Spole&né ustanoveni (2009/04)
CSN 730818 Pozarni bezpeénosti staveb — Obsazeni objektu osobami (1997/07)

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénosti staveb — Nevyrobni objekty (2009/05)

D.3.2 VYKRESOVA CAST
Soucasti vykresové dokumentace jsou vykresy pater 1.PP, 1.NP, 2.NP, 4.NP, 5.NP.

Situace — vyznaceni pozarné nebezpecného prostoru, vyznaceni nastupnich ploch, vyznaceni pfijezdovych
komunikaci, vnéjsi odbé&rna mista pozarni vody

Pldorysy jednotlivych podlaZzi — hranice pozarnich Usekl, oznaceni pozarnich Usekl, pozarni odolnost
konstrukci, pozarni uzavéry, sméry Uniku, vychody na volné prostranstvi, umisténi vnitfnich hydrantd, vybaveni
pozarnich Useku
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7
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D.4.1 TEXTOVA CAST
1.) Charakteristika objektu
a.) Popis objektu

Regenym objektem je narozni knihovna v proluce mezi ulicemi Kodariska, Krymska a Moskevska, Praha
10 - VrSovice. Objekt o rozloze 633 m2 je umistén v jihozapadnim rohu této proluky (Krymska, Kodariska).
Priblizné pudorysné rozméry objektu jsou 37,1 m x 14,6 m a dosahuje vysSky 19,5 m. Nadmorska vyska
vstupniho podlazi (+0,000) je v urovni + 223 m.n.m., bpv.

b.) Dispozi¢ni feSeni

Objekt ma 5 nadzemnich podlazi a 1 podzemni podlazi. V podzemi jsou umistény technické mistnosti,
archiv a sklad. V parteru je kavarna a foyer s vySkou dvou podlaZzi, dale zazemi kavarny a Satna pro
vefejnost. V druhém nadzemnim podlaZi se nachazeji administrativni prostory a men3i knihkupectvi. Treti
az paté nadzemni podlazi slouzi jako knihovna s volnym vybérem a studovnou. VSechny stoupaci rozvody
jsou vedeny uvnitf Sachet.

c.) Konstrukéni systém

Jedna se o kombinovany nosny systém tvoreny zelezobetonovymi monolitickymi sloupy,
Zelezobetonovymi monolitickymi st€énami a nenosnymi zdénymi pfi¢kami (Ytong), zalozeny na
monolitické zakladové desce. Stropni konstrukce je monoliticka Zelezobetonova. Budova ma plochou
nepochozi stfechu, taktéz monolitickou zelezobetonovou, ktera je pokryta kacirkem. Jednotliva patra jsou
obslouZena vzdy jednim vytahem a dvéma unikovymi schodisti. Konstruk&éni vySka v8ech podlazi je 4 m,
pouze v 1.NP (vyjma dvoupodlaznich prostort — foyer a kavarna) je konstrukéni vySka 3 m. Pfizemi a
pochozi Uroven exteriéru je vyrovnana pochozi vrstvou projektovaného exteriérového namésti.

2.) Vzduchotechnika

V objektu je navrzena 1 hlavni vzduchotechnické jednotka objektu VZT1 o rozmérech 7340 x 2585 x 3310
[mm] umisténa na ploché stfeSe, ktera slouzi k vétrani hlavnich prostor knihovny. Vzduch pfivedeny z
exteriéru je ve vzduchotechnické jednotce teplotné upraven v ohfivacim dilu jednotky. Vzduchotechnické
potrubi je pfevazné navrzeno v poméru 1:4 z pozinkovaného plechu. Vertikalni rozvody jsou vedeny v
instalacni Sachté, horizontalni rozvody jsou vedeny pod stropem v otevieném podhledu. Pfivod vzduchu je
nejCastéji orientovan po obvodu, zatimco odvod vzduchu je navrzen uprostifed dispozice. V kombinaci se
vzduchotechnikou muize pro vétrani objektu slouzit pfiéné vétrani okennimi otvory.

Déle je navrzeno VZT2 — podtlakové odvétrani toalet ve vSech podlazich, DN 200 [mm] a také odvétrani
digestofe v prostoru kuchyné v 1.NP.

Dal$i navrzena vzduchotechnicka jednotka VZT3 slouzi k odvétrani vychodni CHUC A, umisténa na stfese.

Z pozarnich dudvodu je také navrzen ventilator umistény na fasadé v 1.NP pro pfivod €erstvého vzduchu v
zapadni CHUC A v trovni 1.PP. Vétrani funguje na principu kominového efektu, kdy je vyveden do exteriéru
stfeSnim oknem v nejvy3§im misté schodisté.

3.) Vytapéni

Zdrojem tepla je plynovy kotel o vykonu 129,2 [kW]. V budové jsou navrzeny 2 otopné okruhy. Teplovodni
okruh pro kavarnu, vefejné toalety, kancelare a kuchyriky je navrzen jako dvoutrubkova soustava a je veden
v podlaze a stoupacim potrubim v instalacnich achtach. Koncovymi prvky jsou vertikalni deskova otopna
télesa a v prostoru kavarny deskova nizka soklova otopna télesa. Odvzdusnéni soustavy je navrzeno v
otopnych télesech. Potrubi je vyrobeno z oceli.

Druhym otopnym okruhem je okruh pro samotné prostory volného vybéru knihovny ve formé aktivovaného
betonu ve stropni konstrukci. Vertikalni vedeni je vedeno mimo instalacni Sachtu.

Objekt je také doplfikové pfitapén hlavni vzduchotechnikou, v jejiz jednotce je vzduch tepelné a vihkostné
upravovan.

Uzitkova voda je ohfivana lokalné elektrickymi pratokovymi ohfivaci.

4.) Vodovod
a.) Vodovodni pfipojka

Objekt je napojen na vodovodni fad, ktery se nachazi v nejmenované ulici (odbocka z ulice Moskevska).
PFipojka dlouha 4 040 mm je navrZena z tvarné litiny, DN pfipojky je 80 mm. Hlavni uzavér vody s
vodomérnou soustavou je umistén v technické mistnosti v 1.PP ve vySce 1000 mm a ve vzdalenosti 500
mm od lice stény.

b.) Vnitfni vodovod

Vnitfni vodovod je navrzen z PVC potrubi — studena voda (SV), tepla voda (TV). Lezaté potrubi je pfevazné
vedeno v instalacnich pfedsténach. Stoupaci potrubi jsou vedena v instalanich Sachtach. Potrubi je
izolovano z ddvodu mozné kondenzace vody. Uzaviraci armatury jsou navrzeny jako stojankové a
nasténné baterie a rohové ventily.

c.) Pozarni vodovod

V celém objektu je v ramci pozarni bezpecnosti navrzeno samocinné hasici zafizeni (SHZ) ve formé
sprinkleru s vlastni strojovnou, ktera je umisténa v 1.PP. Vertikalni rozvod je veden v instalacni Sachté.

d.) Pfiprava teplé vody

Tepld voda ve vSech Castech objektu je zajiSténa prutokovymi elektrickymi ohfivaéi u jednotlivych
zafizovacich pfedmétu.

5.) Kanalizace

Destova a splaskova kanalizace jsou odvadény do kanaliza¢niho fadu, ktery se nachazi v nejmenované
ulici (odbocka z Moskevské ulice).

a.) Splaskova kanalizace

LeZzaté potrubi je vedeno pfevazné v podlaze a instalaéni predsténé. Stoupaci potrubi je vedeno v
instalagnich $achtach. Potrubi je navrzeno z PVC. Cistici tvarovky se nachazi za kazdym ohybem nebo za
mistem, kde hrozi ucpani. Splaskova potrubi jsou odvétrana nad stfechou. Splaskova kanalizace z
nadzemnich podlazi je pod stropem 1.PP samospadem svedena ke hrané objektu a vedena ke
kanalizagnimu fadu. Odpadni vody z 1.PP jsou svedeny do plastoveé jimky odkud jsou pfecerpany do vysky
odpadniho vedeni pod stropem a dale jsou spole¢né svedeny samospadem.

b.) Destova kanalizace

Jsou navrzena 2 vertikalni potrubi pro odvod destové vody z ploché nepochozi stfechy — 2 stfesSni vpusti o
priméru 160 mm. Kanalizace je pod stropem 1.PP samospadem svedena ke hrané objektu, za hranici
objektu se napojuje na splaskovou kanalizaci a spole¢né jsou vedena ke kanalizaénimu fadu.

6.) Elektrorozvody

Objekt je napojen na silnoproudé vedeni z elektrické sité v nejmenované ulici (odbo¢ka z Moskevské ulice).
PFipojkova skfif je umisténa v 1.NP ve vné&jSim lici obvodové stény. Od pfipojkové skfiné vede rozvod do
jednotlivych patrovych rozvadécl. Patrové rozvadéce obsahuji jistici prvky svételnych a zasuvkovych
obvodl. Rozvody elektfiny jsou vedeny pod stropem v otevieném podhledu. Rozvadéce pro vytahy jsou
umistény ve vytahovych Sachtach. Na elektrorozvody jsou napojena samoc¢inna hasici zafizeni (SHZ).

7.) Plynovod

PFipojka plynu je navrZena z vysokotlakého plynovodu z nejmenované ulice (odbocka z Moskevské ulice)
ve sklonu 2 promile smérem k fadu, dlouhd 7 050 mm. Hlavni uzavér plynu je umistén v 1.NP ve
vnéjSim lici obvodové stény a obsahuje regulator plynu a plynomér. Z hlavniho uzavéru plynu je plyn veden
do spotfebi¢ll — plynovy kotel (1.PP) a plynovy sporak (1.NP). Pfi prostupu konstrukcemi je uzito
plynotésnych chraniek. PFi instalaci plynovych spotfebicl je potfeba zohlednit vétratelnost a objem
mistnosti.



VZDUCHOTECHNIKA VYTAPENI

VZT1 Objem V [m3] Pocet vymén n [1/h] Vzduchovy vykon Vp [m3/h] v Plocha vzduchovodu A Priifez [mm] VYPOCET CELKOVYCH TEPELNYCH ZTRAT
1.PP A =Vp/v*3600 [m2] Qprip = Ovét + Quyt [kW]
kancelar 180 4 720 Ovét, zima = 54,65790207 [kW]
sklad + archiv 1386 3 4158 Ovyt = vypocet z tabulky tzb-info.cz = 74,555 [kW]
celkovy Vp = 4878 8 0,169375 200 x 900
1.NP Qprip = 129,2129021 [kW] - kotel o tomto vykonu
kavarna 547,8 10 5478
foyer 1124,86 6 6749,16 LOKALITA / UMISTENi OBJEKTU
kancelaf 216 4 864 Mésto / obec / lokalita ?
celkovy Vp = 13091,16 8 0,454554167 335 x 1400 Venkovn( navrhova teplota v zimnim obdobi 6, 3 Jec
3.NP Délka otopného obdobi d dni
Primérna venkovni teplota v otopném obdobi @, °C
knihovna 1403,28 3 4209,84 D
trida 177,768 4 711,072
celkovy Vp = 4920,912 8 0,170865 200 x 900
ANP CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
. Prevazujici vnitini teplota v otopném obdobi O, 3
m C
knihovna 1403,28 3 4209,84 obvykld teplota v interiéru se uvazuje 20 °C El
tfida 177,768 4 711,072 Objem budovy ¥ 3
, vnéjSi objem vytapéné zony budovy, nezahrnuje nevytapéné podkrovi, garaz, sklepy, lodzie, fimsy, atiky a zaklady m
celkovy Vp = 4920,912 8 0,170865 200 x 900 ——
X 2
5.NP soucet vnéjsich ploch ochlazovanych konstrukci ohraniéujicich objem budovy (automaticky, z nize zadanych konstrukci) m
knih 1403 28 3 4209 84 Celkova podlahova plocha 4.
ninovna ’ ’ podlahové plocha vSech podlazi budovy vymezend vnitinim licem obvodovych stén (bez neobyvatelnych sklepli a oddélenych m?
tfida 177,768 4 711,072 nevytapenychiprasion
. Objemovy faktor tvaru budovy 4 / V 01 m!
celkovy Vp = 4920,912 8 0,170865 200 x 900 . B |
Trvaly tepelny zisk H+ w
celkovy’ Vp = 32731,896 Obvykly tepelny zisk zarhrnuje teplo od spotfebic (cca 100 W/byt), teplo od lidi (70 W/os.) apod.

Solarni tepelné zisky H +
(e) Pouzit velice priblizny vypocet dle vyhlasky &. 291/2001 Sb 32049 kWh / rok
(O Zadat viastni hodnotu vypoctenou ve specializovaném programu

VZT jednotka: VS 300 o rozmérech L x W x H (7341 x 2585 x 3312 mm)

Cerstvy vzduch 25% Vp = 8182,974 [m3]

STANOVENI VYKONU:

Teplota interiéru ti = 19°C OCHLAZOVANE KONSTRUKCE OBJEKTU / ZATEPLENI, VYMENA OKEN
Teplota exteriéru v zimé tel =-12°C = . % G ciEEiiy
Konstrukce Soucinitel Tloustka zatepleni Plocha Cinitel Mérna ztrata
Teplota exteriéru v 1été te2 = 32°C prostupu tepla d [mm] 4; teplotni redukce prostupem tepla
pred ! m2 Hy=4;.U.b,
zateplenim nova okna U, [WIK]
Qvét-zima = ([Vp x p x ¢ x (ti- te,zima)] / 3600) x (1-u) [W] & Wim?K] Pred Po Pred Po
Wim?2K] ; ; St b ] ;
Quét-zima = ([ 32731,896 x 1,28 x 1010 x (19-(-12) ] / 3600) x (1-0,85) [W] = 54657,90207 [W] = 54,65790207 [kW] UpEvamY) jupravach)upravami [Upravach

Sténa 1 [160  Jmm p3s2 | [0 ] | [0 ] 175 6.7

Sténa 2 = [ [ [ || [oo ]| oo ] 0 0
Ovét-léto = ([Vp x p x ¢ x (te,léto - ti)] / 3600) [W] T |:|:l | = | 1l Bl | = 5
Ovét-léto = ([ 32 731,896 x 1,28 x 1010 x (32 - 19)] / 3600) [W] = 152807,038 [W] = 152,807038 [kW] P —— B0 =  |foiz ]| pas ] | pes ] 5t oA

Podlaha nad sklepem (sklep Gasteéné nad terénem) :I:l [ [ [ || bes ] | p6s ] 0 0
VZT2 Strecha P20 Jmm [3e.s8 ]| [o0 ] | [t00 ] 102.5 50.1
VYPOCET PODTLAKOVEHO VETRANI V [m3] Potetvyménn  Vzduchovy vykon Vp [m3/h] v Plocha vzduchovodu A @ [mm] Sirop fiod piidal C L_I= |l || beo ]| bes ] 0 0

Okna - typ 1 ] ] 145 [1.00 1.00 3625 362.5

A = Vp/v*3600 [m2] na=p = | ]| foo ] | froo]

Okna - typ 2 = [ =l [ ]| foo ] | foo ] 0 0
1.PP toalety 19,61 3 58,83 3 0,005447222 200 -

Vstupnf dvefe | [ =l fa5 ]| oo ] | [0 ] 943 943
1.NP toalety 88,467 3 265,401 3 0,024574167 200 (e——— . — | T fo 1 | oo ] - »
1.NP digestof - 3 300 3 0,027777778 200 Jind konstrukee - typ 2 ] | |? I | foo ] | foo ] 0 0
2.NP toalety 44,178 3 132,534 3 0,012271667 200
3.NP-5.NP toalety 88,467 3 265,401 3 0,024574167 200 LINEARNi TEPELNE MOSTY (KONKRETNi HODNOTY TEPELNYCH MOSTU)

Pfed tpravami | AU = 0.02 W/m2K - konstrukce tém&F bez teplenych mostu (optimalizované feseni) vl
VvZT3 Po tpravéach | AU = 0.02 W/m2K - konstrukce tém&F bez teplenych mostu (optimalizované fedeni) ~|
VYPOCET VETRANI CHUC A V [m3] Polet vyménn  Vzduchovy vykon Vp [m3/h] v Plocha vzduchovodu A Prifez [mm]

602,064 10 6020,64 6 0,278733333 265 x 1055



VETRANI

Intenzita vétrani s pavodnimi okny n,

obvykla intenzita vétrani u t&snych staveb (novostaveb) je 0.4 h-!, u net&snych staveb muze byt 1 i vice
Intenzita vétrani s novymi okny 7,

obvykla intenzita vétréni u tésnych staveb (novostaveb) je 0.4 hlu netésnych staveb miZe byt 1 i vice

Uginnost nové zabudovaného systému rekuperace tepla 7,.;.
zadejte deklarovanou G¢innost (ve vypoétu bude snizena o 10 %)

ROCNi POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI

Stav objektu Mérna potreba energie

Pred upravami (pfed zateplenim) 55 kWh/m?

Po Upravach (po zateplenf) 51.1 kWh/m?

o

ZELENA USPORAM - VYSE PODPORY PRO

BYTOVE DOMY 4

Uspora: 7%

Mate narok na dotaci v ramci asti programu A.1 - celkové zatepleni.
Dotace ve vaSem pfipadé ¢ini 1050 K&/m? podlahové plochy, to je

——

2567250 K&.
Pro ziskani vy3si dotace musite dosahnout minimaini potfeby tepla na
vytapéni 30 kWh/m2.

STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENI

Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - pred zateplenim

2
iy

ENERGETICKY STiTEK OBALKY BUDOVY

Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni

Tepelné mosty Obvodovy plast  Tepelné mosty

Podlaha

Stfecha

Okna, dvefe

Okna, dvefe — -

Typ konstrukce (vétrani) Tepelna ztrata [W]

Podlaha

Strecha

Typ konstrukce (vétrani) Tepelna ztrata [W]

Obvodovy plast 578 Obvodovy plast 222
Podlaha 2581 Podlaha 269
Stfecha 3383 Stfecha 1654
Okna, dvefe 15073 Okna, dvefe 15073
Jiné konstrukce 0 Jiné konstrukce 0
Tepelné mosty 757 Tepelné mosty 757
Veétrani 56 580 Vétrani 56 580
-- Celkem — 78 952 —- Celkem — 74 555
vVOoDOVOD

Navrh vodovodni pripojky

Vytokova armatura Pocet n DN [mm]
vytokovy ventil 22 15
pisoar 8 15
misici baterie umyvadlova 26 15
vylevka 6 15
misici baterie dfezova 5 15
mycka nadobi 1 15

Qd = 4,08847571 [I/s]
Qd=  0,004088476 [m3/s]

d=v(4xQd)/(Nxv)
v =3 m/s (potrubi z plastu)

d =V ((4 x0,004088476) / (N x 3)) = 0,041655768 [m]

Vodovodni pfipojka bude mit DN 42 [mm]

-z pozérnich divodd = DN 80 [mm]

Jmenovity vytok vody gs [I/s] gs xVn

0,2 0,9380832
0,3 0,8485281
0,2 1,0198039
0,3 0,7348469
0,2 0,4472136
0,1 0,1
E=Qd= 4,0884757

Obvodovy plast

Priimérnd potreba vody

Qp =qxn [l/den]

Pocet osob x [I/rok]

Persondl (knihovna + knihkupectvi)  16x(14000/260)

Personal (kavarna) 4x(36000/260)
Navstévnici (knihovna) 270%(2000/260)
Navstévnici (kavarna) 24x(2000/260)

vyCep - 50 000 1/365 dni =137 I/den
137 x 260 = cca 36 000

Denni spotfeba Qp [I/den]
861,5384615
553,8461538
2076,923077
184,6153846
3676,923077

Pozn. spotieba vody podle Vyhlasky ¢. 120/2011 Sh. Pfevod [1 m3=1000 I] , posuzuje se 260 [pr.dni / rok]

Max denni spotifeba vody Qm = Qp * kd [I/den]
kd ... soucinitel denni nerovnomérnosti = 1,29

Qm=  4743,230769 [I/d]

Max hodinova spotieba vody Qn = (Qm * kn)/24
kn ... soudinitel hodinové nerovnomérnosti — soustfedéna zastavba = 2,1

Qn= 415,0326923 [I/hod]

KANALIZACE
Vypocet splaskové kanalizace

Pfipojka: Qs =K x [ (Zn.DU)]1/2[1/s]

K = soucinitel odtoku (0,7 - pravidelné pouZivani zafizovacich predmét()
n = pocet zafizovacich predmétl

DU = soucet vytokovych odtokd

Zafizovaci predmét pocet n DU [I/s]
WC 22
Pisodr 8
Umyvadlo 33
Drez 6
Mycka nadobi 1
2n.DU

Qs=0,7.V(70,1)= 5,860801993

Vypocet destové kanalizace

Pfipojka: Qd =i.C.ZA [ /s ]

Qd = vypoctovy prutok destovych odpadnich vod [ I/s]

i = vydatnost desté [I/s.m2 ] = 0,03
C = soucinitel odtoku = 0,4
A = 0cinnd plocha stfechy [m2 ] = 586,4
Qd=0,03x0,4x586,4= 7,0368

Jednotné vedeni:
Qsd=0,33Qs+Qd[I/s]=0,33x5,860%x 7,037 =

Celkem svodné kanaliza¢ni potrubi vyhovuje DN 200 pfi sklonu 3%.

0,5
0,5
0,8
0,8

13,60962618

DU x n [l/s]
44

16,5
4,8
0,8

70,1

Vyhovuje DN 125



NN\ N0

projekt +0.000 = +223 m.n.m. Bpv
Vrsovicka knihovna
Ustav , vedoudi Ustavu
15127 Ustav navrhovani | Prof. Ing. Arch. Jan Stempel |

vedouciprace  _ ., |konzultant

Ceské vysoké uceni technické
Ing. Tomas Novotny Ing. Zuzana Vyoralova, Ph.D.| FAKULTAARCHITEKTURY

Oksana D7abarjan|  BAKALARSKA PRACE
- "

Castdokumentace —___ldaum [méfitko

TZB | 24052019 |
L dislo vk
Situace M1:250 """

obsah vykresu

LEGENDA S
- — — 4+ — plynovod VTL

— — < — vodovodni Fad

— — —(— kanalizaéni sit

— 17— — elektrickd sit NN

-— — + — pfipojka plynu

—_— — < — pFipojka vody

— — —(— pfipojka kanalizace

— 17— — pripojka elektfiny

vrstevnice po 1 m

KNIHOVNA
-1.PP-5.NP

1445

\\5— —————————————————————————————




projekt

Vr8ovicka knihovna

£0.000= +223 m.n.m. Bpv|

PUDORYS 1.PP M1:100

'S’Op
,./ Ustav / vedouci istavu
/ 15127Ustav navrhovani | Prof. Ing. Arch. Jan Stempel
vedoud! prace konzultant Ceské vysoké uceni technické
Ing. Toma$ Novotny Ing. Zuzana Vyoralova , Ph.D.| FAKULTA ARCHITEKTURY
/ % /k vypracovala ¢ / i i i
/ -1.06 Oksana Dzabarjan BAKALARSKA PRACE
¢ast dokumentace dati efitk
/’ TY 128 hosaote | 100
/( L|'I obsah vykresu f ¢islo vykresu
/ ’ . X Pldorys 1PP  M1:100 D432
TABULKA MISTNOSTI // §>/\ LEGENDA
-1.01  archiv 7 % /.'/ h q — PLYN HUP Hlavni uzavér plynu
-1.02 sklad // i VAN PES Pripojkova elektricka skFifi
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PUDORYS 1.NP

TABULKA MISTNOSTI
1.01 foyer
1.02 Satna

1.03 kavarna
1.04 kuchyn

1.05 sklad
1.06 zdzemi kavarny (w
1.05 verejné toalety

M1:100

LEGENDA

PLYN

VODA studena
VODA tepla

VZT privod
VZT odvod

VYTAPEN( pfivodni potrubi
VYTAPENI odvodni potrubi
VYTAPENI stropni pfivod
VYTAPENI stropni odvod

KANALIZACE destova
KANALIZACE splaskova

ELEKTRINA
Patrovy rozvadéc
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Rozvod sprinklerd
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Podtlakové odvétrani WC
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D.5.1 TEXTOVA CAST
1) Zakladni udaje o stavbé

Stavba se nachazi v Praze 10, VrSovicich na pozemku mezi ulicemi Kodanska a Krymska. Jedna se o
méstskou knihovnu.

Objekt ma celkové Sest podlazi — z toho pét nadzemnich podlazi a jedno podzemni podlazi. V nadzemni
¢asti se nachazi v pfizemi kavarna a v dalSich podlazich knihovna s volnym vybérem, v podzemi je archiv,
sklad a kotelna. Jedna se o kombinovany systém tvofeny Zzelezobetonovymi monolitickymi sloupy,
Zelezobetonovymi monolitickymi sténami, zdénymi pfickami (Ytong) tl.150 mm, zalozeny na monolitické
zaékladové desce t.600 mm. Stropni konstrukce je monolitickd Zelezobetonova 11.270 mm. Budova ma
plochou nepochozi stfechu, taktéZz monolitickou Zzelezobetonovou. Stfecha je pokryta kacirkem. Nadmorska
vyska vstupniho podlaZi (+-0,000) je v urovni +223 m.n.m. bpv.

2) Zakladni charakteristika stavenisté

Zastavéna plocha pozemku ma rozlohu 627 m? a nachazi se v Praze, VrSovicich. Stavebni pozemek je
rozlohou 1525 m?, ¢ast uzemi je po dobu vystavby v pronajmu u Méstské ¢asti Praha 10. V sou€asné dobé
se na feSené parcele nachazi mensi jednopodlazni budova, kterou bouram. Na severo-zapadni a vychodni
hranici pozemku se v budoucnu maji postavit bytové domy, na které se mnou navrhovana budova pfimo
napojuje. Budou posléze také sdilet spoleCné garaze, které jsou ve stejné urovni jako pfizemi knihovny.
Vjezd do budoucich spole€nych podzemnich garazi bytovych dom a knihovny je z nejmenované
dvousmérné ulice, kterd je odbolkou ulice Moskevské. Terén pozemku se od jihu smérem na sever
postupné zveda — o 4 m. Hlavni vstup do budovy z ulice Kodanska umozfiuje bezbariérovy pfistup do doma.
Parcela je v pfimém kontaktu s naméstim, tzn. Trzi¢ek. Na sousedni ulici Moskevska vede tramvajova trat.
Pod vozovkou a chodnikem na ulici Krymska a Kodariska jsou vedeny veskeré inZenyrské sité (plynovod,
elektrické vedeni, vodovod i kanalizace). Pozemek nezasahuje do jinych ochrannych pasem.

Vjezd i vyjezd na stavenisté je z ulice Kodariska. Bude nutné pokacet stromy, dle oznaceni na pfilozené
situaci. Jesté pred zahajenim stavby budou provedeny pfipojky SO 04, SO 05, SO 06, SO 06 z ulice
nejmenovana. V ramci vystavby se pocita i s vydlazdénim nového chodniku SO 08 kolem hlavniho objektu
knihovny SO 01.

1 1G profil |
Pozemek se podél nejmenované ulice (odbocka z Moskevské ulice) zvySuje 0 4 m smérem k Moskevské. V
blizkosti pozemku byl proveden inzenyrsko-geologicky prizkum. Informace o podlozi byly ziskany z vrtné
databaze Geofondu. Jedna se o vrt €. 190459 zroku 1951. Zakladové podlazi obsahuje pidy dvou tfid
t&Zitelnosti, pfevaZzuje vdak druha tfida t&Zitelnosti. Hloubka vrtu &ini 8,2 m. Unosna jilova bfidlice se
vyskytuje od hloubky 1,3 m. Hladina podzemni vody v tésné blizkosti feSeného pozemku neni znama, ale na
osnove velké vzdalenosti od vodniho zdroje se pfedpoklada hloubka 9 m pod urovni terénu.

+-0,000
hlina piscita, huméznl, $edohnéda; geneze
pldotvorna, hnédoseda tiida tézitelnosti 1
-0,800
1.200 hlina jilovité, ZlutoSeda; geneze deluvialni,
o hnédoseda tiida téZitelnosti 1
-1,300

jilovita bridlice, silné navétrala, zlutoseda; geneze
sedimentarni, tfida téZitelnosti 2

Zahotanské souvrstvi

-4,600 Zakladova spéra

R0 HPV

3) Navrh postupu vystavby

Cislo objektu| Nazev Technologicka Konstrukéné vyrobni systém (KVS)
etapa (TE)
] ] Hloubeni stavebni jamy
SO 01 Knihovna | Zemni Mikrozaporové pazeni
konstrukce
(ZK)
i ] Podsyp ze sStérku
Zakladova Betonaz ZLB zakladovych pasl, monolitické
konstrukce Betonaz podkladni desky, monolitické
(ZakK)
] ] Betonaz sloupu, stén a privlaku
Hruba spodni Betonaz ZLB sfropd
stavba Betonaz vytahovych Sachet
(HSS) Betonaz a montaz ZLB schodisté

(prefabrikovana ramena, monolitické podesty)

Hruba vrchni
stavba
(HVS)

Kombinovany systéem - ZLB monolitické sloupy a
stény

ZLB podélné pruvlaky, monolitické

ZLB ztuzujici stény komunikacniho jadra, monolitické

ZLB sachty, monoliticke

ZLB stropy, monolitické

Betonaz a montaz ZLB schodisté
(prefabrikovana ramena, monolitické podesty)

Strecha

ZLB strop, monoliticky

Provedeni vyvodu TZB (odvodnéni stfechy, prostupy
VVZT, odvétrani kanalizace)

Osazeni pozarnich odvétravacich zarizeni a vylezu

Polozeni vrstev stfeSni skladby

Provedeni klempifskych detailu

Osazeni hromosvodu

Uprava povrchu

Zatepleni obvodovych stén

Kotveni fasadnich tenkovrstvych kovovych panelu 7/
desek

Hrubé vnitini

Zdéni pricek (Ytong)

Instalace hrubych rozvodu TZB (kanalizace, pozarni
vodovod, vodovod, vzt, vytapéni, elektrorozvody,

konstrukce samodinny hasici systém)
(HVK) Provedeni hrubych podlah
Osazeni zarubni dveri
Hrubé vnitfni omitky
Obhl)ady, podhledy, naSlapni vrstva podlahy, natéry,
ma
Vnitni Dokonceni_instalaci (osazeni zafizovacich predmétd,
dokon&ovaci gg)r%rggi;\ téles, elektrorozvodu)
konstrukce Osazeni zabradli
(VDK) Truhlarské prvky




4) Navrh zajisténi a tvar stavebni jamy

Pro realizaci jednoho podzemniho podlazi bude vyuzito mikrozaporového pazeni z ocelovych | profilu a
vypIné ze stfikaného betonu s vyztuznou siti a v mistech, kde se stavba planuje v budoucnu napojovat na
bytové domy a na spole€nou garaz, bude pro zpevnéni hrany vykopu pouzita monoliticka Zelezobetonova
podzemni sténa, ktera bude mit formu ztraceného bednéni a stane se trvalou soucasti konstrukce.

Stavebni jama bude mit hloubku - 4,6 m (0,000 = 225 m.n.m). Mikrozaporové pazeni je pouze doCasné a
neni soucasti stavéné budovy. Pazeni nema hydroizola¢ni funkci. Vzhledem k hloubce pazeni bude nutné
ho kotvit.

Odvodnéni stavebni jdmy neni nutné vzhledem ke geologickému podlaZzi.

5) Navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch

DOPRAVA

Material bude dovazen nakladnimi vozy. PFistup ke stavenisti pro automobily navrhuji z ulice
Krymska. Vjezd i vyjezd na stavenisté je z ulice Kodariska. Betonova smés bude dovazena z
nejblizs§i betonarny v Praze ZAPA beton as, betonarna Kacerov, vzdalené 5,4 km. Na stavbé bude
material pfemistovan pomoci jefabu a betonarského kose o objemu 1 m3.

BEDNENI| A JEHO SKLADOVANI
VSechny druhy bednéni jsou poditany na 2 zabéry.

STENY — bednéni
Navrhuji bednéni znacky Peri. Pro bednéni stén navrhuji systém Vario GT 24. Systém se da
pfemistovat jefabem.

rozmér bednéni je: 2,5 (§) x 4,2 (v) m.

délka stény 122,5m /2,5 m = 49 ks

49 x 2 = 98 ks celkové

STENY - skladovani bednéni:
tloustka bednéni: 100 mm
1 stoh: 1500 mm / 100 mm = 15 ks
celkové: 98 ks / 15 ks = 6 stohti po 15 + 1 stoh po 7

STENY - skladovani vyztuze:
max vySka vyztuze 4000 mm
predpokladany vymezeny prostor pro skladovani 4000 x 1200 x 1500

SLOUPY — bednéni:
Navrhuji bednéni znacky Peri. Pro bednéni sloupt navrhuji systém sloupové bednéni TRIO. Rozmeér sloupt
300x800 mm.

vné&jsi rozméry bednéni 1200 x 600 x 300 mm, 700 x 600 x 300 mm

vy$ka sloupu 3,73 m

1 sloup: 2ks (1200 x 600), 2ks (700 x 600)

Celkem 8 sloupt: 16 ks (1200 x 600), 16 ks (700 x 600)

SLOUPY - skladovani bednéni:
Vyska 1 stohu: 1500 mm: 16x v.1200 mm, 8x v.700 + 700 mm

SLOUPY - skladovani vyztuze:
max vySka vyztuze 5800 mm
6 prutd v jednou sloupu
6 x41 =246 ks
primér 1 prutu je 10 mm
skladovani po svazcich o 100 ks
3 svazky (2x po 100 prutech, 1x po 46 prutech) o rozmérech 5,8 x 0,1 x 0,1 m

STROPY - bednéni:
Bednéni pro stropni konstrukce navrhuji také od znacky Peri, konkrétné dvouprvkoveé panelové stropni
bednéni Peri SKYDECK CD. Toto bednéni bude po odpovidajici etapé vystavby skladovano na stropni
desce hrubé spodni stavby.

Panely:

1,5x0,75m=1,125m?

Plocha stropu = 626 m?/ 1,125 m? = 557 ks desek

Doprava a skladovani panel(: do baleni od vyrobce o rozmérech 1,5 x 2,25 m se vejde 48 ks

557 /1 48 = 12 baleni (11x po 48 panelu, 1x po 29 ks)

Stojky:

Vyska stojky 3,5 m

0,29 stojky / 1 m? stropu

626 m? x 0,29 m? = 182 stojek

Doprava a skladovani stojek: do baleni od vyrobce 0,8 x 1,2 m se vejde 25 ks
182 / 25 = 8 baleni

STROPY - skladovani vyztuze:
max délka vyztuze je 7,8 m
pramér prutu je 10 mm (S" =1 cm?)
predpokladané mnozstvi prutli v jedné stropni desce 2000 prutt
2000 x 5 + 1400 x 1 = 11 400 ks prutl
vyztuz skladovana po svazcich po 100 ks prutd
11400/ 100 = 114 ks o rozmérech 7,8 m x 0,1 x 0,1 m

vy$ka stohu max 1500 ............... 1500 / 100 mm = 15 svazki
114 / 15 = 7 stahu (105 svazkl), 1 stoh (9 svazku)
STENY - BD STENY - vyztuz
: : : : : : o
[ | E —
15ks |15ks [15ks |15ks | 15ks |15ks |7ks || iy mol
g 8
2500 & &
: TR 17 500 < |
1 1 1 \» 1 *'l
SLOUPY -BD SLOUPY - vyztuz
YT Y] 16ohi —————
] (a200mm ¥ 5800 b
XX 1] 8stohd
O] @x700mm)
STROPY - BD STROPY - wztuZ
; 7800 .
25 ks v kaZdém baleni I E g [
e TVl - 7x 105ks =
g 6400 ' 8 oo =3
; 18 000 1500,
300 | 300 |300 | 300|300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 257 |
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6) Navrh zvedaciho prostredku

Jefdbem se bude na stavbu dopravovat beton pro betonaz sloupl a obvodovych stén, stropl, ocelova
vyztuz v balicich max. po 1000 kg, bednéni a prvky prefabrikovaného schodisté. Objem koSe na beton 1,00

m3, vlastni tiha koSe s rukavcem je 290 kg. Hmotnost betonu je 2500 kg/m3.

Zvoleny jefab musi mit unosnost 2,79 t na vzdalenost 30 metrd. Jako stalé vybaveni stavenisté je navrzen
jefab LIEBHERR 90 BC — E6 100 LC s jefabovou vézi 50,0 m vysky, ktery na rameni na vzdalenosti 28,0 m
od osy otadeni unese bfemeno o hmotnosti max 2,9 t. Maximalni vyloZeni jefdbu je 30 m s bfemenem o
hmotnosti 3 t. Zpevnéna plocha zakladny pro jefab ma rozmér 4,5 x 4,5 metrl. Po jejim obvodu je
manipulaéni prostor minimalni Sitky 1,5 m. Zakladny jsou navrZzeny podle podklad vyrobce. Jefaby

nemohou manipulovat s bfemenem mimo prostor stavenisté.

Prvek Hmotnost (t) Vzdalenost (m)
Kos Eichinger typ 1092.10 (T m3) 0,29 29

Beton 1,00 m3 +25=2,79

BD stropni 0,7 29

BD sloupové 0,5 29

BD sténové 0,9 29

svazek vyztuze 1 29
prefabrikované schodisté (ramena) 3,025 17,5
prefabrikované schodisté (ramena) 2,79 17,5

m/kg
7 15,0|17,5|20,0 [ 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0
m r m/kg
50,0 (r=51,5) | 35000 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2810 | 2560 | 2340 | 2150 | 1990 | 1850 | 1720 | 1600 | 1500
47,5 (r=49,0) | 355,2%6 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2960 | 2700 | 2470 | 2280 | 2110 | 1950 | 1820 | 1700
45,0 (r=46,5) |20 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2810 | 2570 | 2370 | 2200 | 2040 | 1900
425 (r=44,0) 350> 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2890 | 2650 | 2440 | 2260 | 2100
40,0 (r=41,5) |5002° 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2750 | 2540 | 2350
37,5 (r=39,0) | 250> 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2820 | 2600
35,0 (r=36,5) |2500-"° 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2900
325 (r=34,0) |3550°2° 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
30,0 (r=31,5) |5500"° 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
27,5 (r=29,0) | 5500> 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
25,0 (r=26,5) |2mp>? 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2750
225 (r=24,0) |32.22° 3000 | 3000 | 3000 | 3000
20,0 (r=21,5) |355022° 3000 | 3000 | 3000
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7) Navrh trvalych zabéru stavenisté s vjezdy a vyjezdy stavenisté

Trvaly zabor stavenisté je po obvodu oplocen mobilnim TOI TOI oplocenim o vySce 1,8 m. Pfijezd a vyjezd
na stavenisté je orientovan z jiho-vychodni strany pozemku z Krymské ulice.

8) Bezpecénost a ochrana zdravi (BOZ) na stavenisti

Pfed zahajenim praci bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Prostor
stavenisté bude oplocen do minimalni vysky 1,8 m. Staveni$té bude fadné oznaceno a zabezpeéeno proti
vstupu nepovolanych osob. Za timto u€elem bude zfizena vratnice.

Stavebni jama s hloubkou - 4,600 m musi byt zajisténa zabradlim o vySce 1100 mm ve vzdalenosti 0,75 m
od okraje jamy, aby se zabranilo padu osob. Prace ve vySkach nad 1,5 m vySkového rozdilu je navrhovano
dvoutyCové zabradli o min. vydce 1100 mm. Zabradli je sloZzené z horni ty€e (madlo), zarazky u podlahy
(ochranna lista) o vySce min. 0,15 m a z jedné anebo vice stfednich tyCi. Pro fyzické osoby pracujici na
vykopu bude zfizeny bezpec&ny sestup a vystup.

Pfi pracich, u kterych nejde zajistit bezpecnost prace ochrannou konstrukci budou pracovnici pouZzivat
osobni zajisténi. Osobni ochranny systém zajisténi proti padu z vysky znamena pouzivani jisticiho fetézce,
tzv. bezpecnostni postroj (bezpecnostni jistici lano, karabiny anebo spojovaci konektory, kotvici bod).
Dulezitym prvkem jisticiho fetézce je dukladna znalost pouZiti ochranného systému proti padu. Zajisténi
materialu, nafadi a pracovnich pomucek proti padu, sklouznuti anebo zchozeni z vySek. Upevnéni naradi a
drobného materialu ve vhodné vystroji, ktera je soucasti pracovniho odévu (opasky, sumky, ...).

Prace ve vyskach musi byt za nepfiznivych povétrnostnich podminek (viditelnost mensi nez na 30 m, vitr
nad 8 m/s, boufka, bourka, dést, snézeni, teploty pod -10 °C) okamzité pferusené. VySkové prace nesmi byt
vykonané jednotlivcem bez trvalého dozoru.

Ochranné zabradli je soucasti konstrukce bednéni sténovych i stropnich konstrukci. Ochranné leSeni se
zabradlim je doplnéné bezpec€nostni siti. Prostupy ve stropnich deskach musi byt zakryty poklopy
zajisténymi proti posunuti. U leSeni je tfeba dbat na jeho celkovou stabilitu.

Docasné stavebni konstrukce musi byt zajistény proti uklouznuti a zabezpeleny proti preklopeni nebo
zborceni. S bfemeny je mozno manipulovat jen nad prostorem stavenisté. Pfemistované prvky musi byt
fadné upevnény k haku jefabu. Tento uUkon smi provadét pouze kvalifikovany vazac. Bfemeno bude
opatfeno vodicim lanem, které usnadni manipulaci pfi jeho osazovani. Je zakazano zdrzovat se pod
zavéSenym bfemenem. Zvedany prvek smi byt odpojen az po jeho osazeni a dostateném upevnéni.

Mimo prostor stavenisté je zakaz manipulace jefabu. Pfi navrhu jefabu je min bezpecnostni vyska 2,0 m nad
urovni posledniho poschodi.

Skladovani materialu bude probihat na pfedem vyhrazenych a zpevnénych plochach. Vznikly odpad bude
pravidelné odstrafiovan a stavenisté udrzovano v poradku a Cistoté.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit
bezpec&nost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popf. v jeho bezprostfedni blizkosti.

9) Ochrana zivotniho prostiedi béhem vystavby

ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Pfed zpracovanim projektové dokumentace nebyl proveden radonovy priuzkum. Radonovy prizkum bude
proveden pfed stavbou budovy. V reakci na vysledky prizkumu bude projektova dokumentace upravena tak,
aby stavba vyhovovala platnym normam. Prizkum bludnych proudd na pozemku nebyl proveden. Monitoring
bludnych proudl bude proveden pfed stavbou budovy. V reakci na vysledky prizkumu bude projektova
dokumentace upravena tak, aby stavba vyhovovala plathym normam. Neni navrzena ochrana proti
seizmicité, objekt neni vystaven technické seizmicité. Objekt se nenachazi v zaplavové oblasti, neni potfeba
ho kotvit zemnimi kotvami ani tahovymi pilotami.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Po dobu vystavby nebudou omezeny pfistupy k okolnim nemovitostem a pozemkdm a nebude dochazet k
jejich poskozovani. Bude zamezeno Sifeni prasnosti a bude provadéno Cisténi vozidel. Pfipadné znedisténi
komunikacni sité v disledku realizace stavby bude neprodlené odstranéno. Stavebni material i zafizeni
stavenisté bude umisténo na pozemku stavebnika. Pfed realizaci stavby budou prelozeny sité, které
zasahuji do nového objektu. PFi vystavbé budou respektovany trasy inzenyrskych siti véetné ochrannych
pasem v souladu s pfisluSnym ustanovenim zakona €.485/2008 Sb. Trasy pfipojek inzenyrskych siti a
zpuUsob realizace budou odsouhlaseny jejich spravci, spravci vSech podzemnich vedeni a stavajicich
zafizeni. PF realizaci pfipojek inZenyrskych siti bude zajisténa bezporuchovost stavajicich zafizeni.
Vzhledem k funkci budovy nebude po dokon&eni okoli ohroZeno.

OCHRANA 0OVZDUSI
Bude zfizena zpevnéna stavenistni komunikace z betonovych panel(. Sut’ a jiné prasné materialy budou
vihéené kropenim. Bude dodrzen zakaz paleni odpadu a stavebnich zbytka.

EXISTUJICI OCHRANNA PASMA
Parcela se nachazi v zéné pamatkové rezervaci, do ktery je zafazené celé jadro a okoli centra mésta Praha.

OCHRANA PUDY, PODZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD

Ochrana pldy pfed ropnymi produkty bude zajisténa umisténim Cerpaci stanice na zpevnéné plose,
skladovanim pohonnych hmot na zpevnéné ploSe a zajisténim dobrého technického stavu stroji a vozidel.
Manipulace a skladovani chemikalii se bude odehravat jen na nepropustném podkladé. Automixy budou v
ramci ochrany povrchovych a spodnich vod vyplachovany v betonarce. Bude zajistény odvodnovaci systém
stavebni jamy i ploch uréenych na Cisténi.

OCHRANA PRED HLUKEM A VIBRACEMI

Stavba pfi bézném uzivani provozu nevytvari nadmérny zdroj hluku. V prostorach knihovny je pouzito
zesilené zvukoizolaéni zaskleni, hluk zvenku je také tlumen obvodovou konstrukci. Pfi¢ky jsou navrzeny jako
akustické. Ve skladbé podlahy je navrzena kroCejova izolace. Stavebni konstrukce a feSeni jejich detaill
zamezuje Sifeni hluku v budové a z exteriéru do budovy. Hlavnim zdrojem hluku je liniovy hluk z Ruské ulice,
pres kterou vede tramvajova trat. Konstrukce z hlediska hluku vyhovuji platnym normam.

Stavenisté se nachazi v lokalité, ktera slouzi pfevazné bydleni a sluzbam, proto budou vSechny stavebni
prace vykonavané mezi 7:00-21:00 (po-so). Vyrazné hlu¢né prace budou vykonavané po dobu pracovnich
dni, kdy je povoleny limit 65 dB. Budou pouzité kompresory urené pro méstskou zastavbu. Mezi 21:00-7:00
budou stavebni prace vykonavané jen tehdy, pokud bude udélana vyjimka (v pfipadé nutnosti zachovani
kontinualnosti betonaze). Doprava materialu na stavbu bude probihat mimo dopravni Spi¢ku (dopravni
Spicka 7:00-9:00 a 15:00-17:00). NejblizSi obytné domy jsou vzdalené od hranice stavenisté 10 m jiho-
zapadné. Hluk bude méfeny ve vzdalenosti 2 m pred fasadou nejbliz§iho obytného domu.

OCHRANA POZEMNICH KOMINUKACI

Docasné stani pro automixy a nakladni auta a vjezdy a vyjezdy ze stavenisté budou zpevnéné (vytvofené z
betonovych panell). Pfi vyjezdu ze staveni$té bude zfizena plocha, na které budou vyjizdéjici automobily
oCisténé, aby se zamezilo vynaseni blata a jinych necistot na vefejné komunikace a uniku blata do
kanalizace. Vyjezd ze stavby bude pod stalou kontrolou a pfipadné znecisténi komunikace bude ihned
odstranéno.

OCHRANA VODY

Budou se uzivat vyhradné povolené zdroje vody (dle stavebniho povoleni). Zdroji podzemni a povrchové
vody se bude vyuzivat hospodarné a ucelné. Bude zabezpe€eno plynulé odvadéni povrchové vody ze
stavenisté. Odpadni vody se budou likvidovat pouze povolenym zpUsobem (stavebni povoleni). V blizkosti
vodnich zdroju se nebudou umistovat chemické latky. Bude vylouceno riziko kontaminace vod pfi rozliti nebo
rozsypani chemické latky (kontejnery, zachytné vany, plastové pytle, PVC podlozky).

Splaskova i deStova odpadni voda je odvedena do vefejné kanalizacni sit€ pomoci kanaliza¢ni pfipojky.



ODPADOVE HOSPODARSTVI

Odpadové hospodarstvi se bude skladovat na misté, které bude pro tyto ucely vyhrazené a bude tfidéné
podle pfislusnych kategorii (nebezpecny, tfidény a stavenis$tni odpad). Odpadovy material ze stavby bude
skladovany v kontejneru, ktery bude pravidelné vyvazeny na skladku. Odpadovy beton bude odvazeny zpét
do betonarky. Nebezpecny odpad bude oznaCeny podle katalogu a doplnény identifikacnim listem
nebezpecného odpadu. Toxicky odpad — nadoby od ropnych produktl, oleju, zbytky tmell a jinych chemikalii
budou odvazeny na skladku toxického odpadu.
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D.6.1.1 Popis prvku

Reseny interiérovy prvek je pobytové dfevéné schodisté / tribuna, které se nachazi v atriovém prostoru
v 4.NP a navazuje na 5.NP. NeslouzZi jako vertikalni komunikace ani jako unikové schodisté. Primarni
funkci prvku jsou prostory na sezeni b&hem c&teni nebo studia.

Nosna konstrukce se sklada ze smrkovych tramu o prafezu 140x200 mm, délky 7,15 m, které jsou
prikotveny ke stropnim deskam z obou stran pomoci ocelovych list a také ozubu v tramu a slouzi jako
schodnice. Bé&zné stupné jsou tvofeny dfevénymi konzolami a velké stupné (vzdy pfes 3 stupné bézné)
jsou tvofeny konzolou sloZzenou ze dvou sparovek o prarezu 120x30, délky cca 930 mm. Na stupné je
polozena naslapni vrstva — smrkové sparovky tl. 30 mm v podobé stupnice, podstupnice jsou také tvoreny
sparovkami o tl. 30 mm.

SEZNAM DiLU A PRVKU

D1 nosny smrkovy tram o prirezu 140 x 200, délky 7,015 m, vaha 128 kg

P1.1 kotvici kovova lista, ocel, profil L

P1.2 Sroub na spojeni oceslové listy a dievéného tramu, délka 90 mm

P1.3 éroub do betonu spojujici ocelovou li$tu a nosnou storopni ZLB konstrukci, délka 140 mm
D2 konzolové stupné, smrkova sparovka, tl. 30 mm

P2.1 Sroub na spojeni sparovek navzajem, délka 90 mm

P2.2 Sroub na kotveni sparovek k nosnému tramu, délka 90 mm

D3 drevéna konzola, smrkova konzola se stupné s cepem

P3.1 kolik dfevény spojujici tram s konzolovy stupen

D4 povrchové sparovky, smrk, nalakované, povrchové osetfené, vodorovna strana
P4.1 Sroub, délak 60 mm, Sroub na kotveni sparovek ke konzolovym stupntim

P4.2 povrchové sparovky, smrk, nalakované, povrchové osetrené, svisla strana

P4.3 povrchové sparovky, smrk, nalakované, povrchové osetfené, vodorovna strana
P4.4 povrchové spdrovky, smrk, nalakované, povrchové osetrené, svisla strana

D5 bocnice, vyfezané do profilu stupnil, smrk

P5.1 Sroub an kotveni k nosnému tramu

P5.2 bocnice vyfezana do profild stupnt, smrk

P5.3 bocnice vyfezana do profilu stupnid, smrk
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2/ ZADANI bakalafské prace

v o .
jméno a pfijment: Okd‘auo\ D ZQLQ V')OUA
datum narozeni: 40.06.199 +
akademicky rok / semestr: 2014 - 20 97/ LS
obor: Archiidektuya £
Ustav: AE542 2 dgtqv navphovadu o
vedoucl bakalaiské prace: ' P ’

Dueg. Towas lVove{?uj

téma bakalarské prace: © . ¢ .
viz piinladka na BP Vitovieka K 1A S

zadani bakalafské prace:

Vedouci prace: | Ing. Tomas Novotny
Oponent prace:
}(gg:s?(\ga; 'slova Knihovna, VrSovice, Krymska

Navrzena knihovna se nachazi v Praze 10, Vrsovicich na kfizeni ulic Krymska,

Kodariskd a nejmenovana (odbocka z Moskevské). Navazuje na mistni namésti tzv.
fg;‘;tkg‘ie ,Triigek”. Budova se skladd z p&ti nadzemnich a jednoho podzemniho podlazi.

V pfizemi se nachazi narozni kavarna a vstup do knihovny, 2.NP obsahuje

kancelare, 3.NP-5.NP tvofi volny vybér samotné knihovny.

The designed library is located in Prague 10, VrSovice on the crossing of
otace Krymska, Kodarnska and unnamed street (branch from Moskevska). It borders
(anglicka): with the square so-called "Trzi¢ek". The building consists of five above-ground

and one underground floor. On the ground floor there is a corner café and

entrance to the library, 2nd floor contains offices, 3.NP-5.NP forms a self-service
library itself.

Prohiaseni autora

Prohlasuji, Ze jsem pfedloZenou bakaldiskou praci vypracoval samostatné a Ze jsem uved| veskeré
pouZité informacni zdroje v souladu s ,Metodickym pokynem o etické pfipravé vysokoskolskych
zadvérecnych praci.”

V Praze dne 24.5.2019

Podpis auto%ékf;k/é prace

Tento dokument je nedilnou, povinnou soucdsti bakalar'ské prdce i portfolia (titulni list)
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Jednotlivé pfilohy projektu budou zpracovany v souladu s podkladem OBSAH BAKALARSKE PRACE

—ARCHITEKTURA A URBANISMUS pro akademicky rok 2018 — 19.

Formalni provedeni projektu (format, pocty paré atd.) uréi vedouci prace.



Bakalafsky projekt

ZADANI STATICKE CASTI

Jméno studenta: %’5“““ }?(& éalf“ ot

............................................... )

Konzultant: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Ing. Martin Pospisil, Ph.D., Ing. Miroslav Smutek,
Ph.D., Ing. Miroslav Vokac, Ph.D.

Reseni nosné konstrukce zadaného objektu.
- Vykresy nosné konstrukce véetné zalozeni

Navrh koncepce a uspofadani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen odpovidajicimi
vykresy v rozsahu ur¢eném konzultantem (podle poctu podlazi, rozmérim stavby, sloZitosti
apod.) Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi sklopenymi fezy (u zelezobetonové
konstrukce), vykresy skladby (u prefa, oceli, dfeva apod.) v plidorysu a fezech. Zpravidla je
vhodné méfitko 1:100, (1:200 u rozséhlych staveb). Uéelem vykresi je predevsim vyjasnit jeji
tvar a statické plisobeni zejména u tvarové sloZitych staveb.

- Technicka zprava statické ¢asti

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popsana koncepce a pusobeni konstrukce
jako celku, pfehled uvazovanych proménnych zatizeni, ndvrhova Zivotnost stavby, zakladové
pomeéry, zpusob zaloZeni, nosny systém, popis hlavnich nosnych prvkt, popis atypickych ¢asti

- Staticky vypocet

Vypoéet omezeného poctu prvkl (vétsinou 2 prvky) uréi konzultant v zavislosti na sloZitosti a
rozsahu objektu, ostatni rozméry konstrukce budou uréeny predevsim empiricky.

Konkrétni rozsah zadani stanovuje konzultant.

BAKALARSKY PROJEKT
ZADANI 7 CASTI TZB

Ustav : Stavitelstvi II — 15124

Akademicky rok :  .2018/2019. ... ...l

Semestr : IS2018 /2019

Podklady : http.//15124.fa.cvut.cz — vyuka — bakalafsky projekt
Jméno studenta Ok S eyt D;}*o&\)d ryalv

Jméno konzultanta | Tuet . Zutetno. Vi o ;__ﬁ-nvg A ,é .

¥

Obsah bakalaiské prace:
Koncepce Feseni rozvodi TZB v ramci zadaného objektu

¢ Koordinaéni vykresy navrhiu vedeni jednotlivych rozvodiu v podlaZzich —
pudorysy.*

Navrh vedeni vnitinich rozvodi vodovodu, véetn€ pozarniho, plynovodu, zptisob odvodnéni
objektu ( srazkova a splaskova voda ), systém vytapéni, vétrani, pfipadné chlazeni, navrh
hlavniho domovniho rozvodu elektrické energie v pidorysech v méfitku 1 : 100, piip==56:
Umisténi instala¢nich, vétracich a vytahovych Sachet, alternativni stavebni Gpravy pro stoupaci
a odpadni vedeni, umisténi komini a trvale otevienych vétracich otvord. U rozvodq elektrické
energie umistit hlavni a patrové rozvadéce, u pozarniho vodovodu hydrantové sk¥ing. V ramci
objektu ( nebo souboru staveb ) specifikovat a umistit zdroj vytapéni, vétrani, pfipadné chlazeni
objektu. Vymezit prostor pro SHZ, silno a slaboproudé servrovny a podle potieby pro zalozni
zdroj energie. Vyznacit mista pro méfeni spotfeby, regulaci a revizi vedeni.

¢ Souhrnni technicka situace*
Navrh osazeni objektu na pozemku a ndvrh tras vedeni jednotlivych domovnich piipojek
s osazenim jejich kontrolnich objektti ( vystupni a revizni Sachty, lokalni zpisob likvidace
splaskovych odpadnich vod, akumulace srazkovych vod, vodom&mé Sachty, HUP, ptipojkové
skfiné...) v méfitku 1 : 250, resp. =500,

¢ Bilan¢ni navrhy profila pFipojek ( voda, kanalizace ), pfedbéZni tepelni ztriata
objektu, orienta¢ni navrhy vétraciho a chladiciho zafizeni ( jednotky a minimalné

hlavni distribuéni vzduchovod ).*

¢ Technicka zprava

* MoZnost p¥ipadné vpravy zaddni konzultantem.



Ustav : Stavitelstvi Il — 15124

Pfedmét ; Bakalarsky projekt
Obor : Realizace staveb (PAM)
Roénik : 3. roénik, 6. semestr
Semestr : zimni

Konzultant : Dle rozpist pro ateliéry
Informace a podklady : http://15124 fa.cvut.cz/
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Podepsané zadani pfilozte jako pfilohu k zadavacim listim bakalarské prace

Obsah — bakalaiské prace— zimni semestr

Bakalaiska prace z €asti realizace staveb (PAM) vychazi ze cviéeni PAM |, které
muzZe slouZit jako podklad pro zpracovani bakalaiské prace. Cviéeni z PAM |
vloZzené bez Gprav a znaceni (viz dale) do bakalarské prace nebude uznano.

Obsah casti Realizace staveb (PAM):
1. Textova &ast:
1.1.Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdtivodné&nim. Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky.
1.2.Navrh zdvihacich prostfedktl, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich
ploch pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni
stavba.
1.3.Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.
1.4.Navrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na staveni§té a vazbou
na vnéjSi dopravni systém.
1.5.Ochrana Zivotniho prostfedi béhem vystavby.
1.6.Rizika a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potieby koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a
posouzeni potfeby vypracovani planu bezpecnosti prace.
2. Vykresova ¢ast:
2.1.Celkova situace stavby se zakreslenim zafizeni stavenisté:
2.1.1. Hranic stavenisté — trvaly zabor.
2.1.2. Stavenistni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze staveni§té a vazbou na
vnégjsi dopravni systém. »
2.1.3. Zdvihacich prostfedki s jejich dosahy, zakladnou a pfipadné jefabovou
drahou.
2.1.4. Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro sociaini
zafizeni a kancelare.
2.1.5. Upravy stavenisté z hlediska bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi
praci.




