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Autor ve sve bakalaiské praci navazuje na svoji zdafilou studii galerie v prazském Karling.
Na teto studii oceriuji jednoduchou a zaroven silnou koncepci, zaloZzenou na kontrastu svétlé
podelné hmoty galerie a kortenem obloZené kubické hmoty bytového domu. Libi se mi i
myslenka otoeni galerie do zahrady na Upati Vitkova.

Projektova dokumentace je zpracovana s dostatenou mirou podrobnosti. Vyhrady mam
k situaci, ktera je kvuli Cernobilé grafice ponékud nepiehledna. Navrh zahrady by zasluhoval
vétsi pozornost.

Stavebné technickému feSeni stavby rozumim, nosny Zelezobetonovy skelet je dopinén
nenosnymi vyzdivkami. Ob& hmoty budovy jsou spojeny jednopodlazni podzemni garazi.
Zajimalo by mé&, zda si autor provéfil pohyb vozidel, zejména cesta ven do autovytahu se mi
jevi jako pomérné tésna. Jako problematické také vnimam, Ze autovytah neni z akustickych
divodld umistén v samostatné dilatované $achté. Prezentované detaily se tykaji stfechy a
fasad galerie. Mezi nimi chybi detail ukon&eni prosklené jizni stény galerie u terénu. Obecné
je TeSeni této fasady, jako zasadniho architektonického prvku galerie, v plidorysech i
detailech velmi schematické. Nerozumim, pro¢ je jizni okraj stfechy galerie tepelné oddélen
od Zelezobetonové konstrukce a jak je tato ¢ast stfechy odvodnéna.

V ¢asti techniky prostfedi budov jsou feSeny vSechny nezbytné profese. V &asti
vzduchotechnika je kromé& odtahu odpadniho vzduchu z hygienickych jader navrzeno i
nucene vétrani galerie, pfi¢emz je kromé vytapéni mysleno i na jeji chlazeni. Pro navrzené
rozvody se zdaji byt instalaéni Sachty dostate¢n& dimenzované. Hlavni horizontalni
vzduchotechnicke trasy jsou podle predlozenych vykrest vedeny v podhledu galerie, ktery
ale neni ve stavebnim fezu ani v detailech zobrazen. Pfedpokladam, Ze autor s podhledem
skuteCné uvaZuje i s ohledem na podtlakové odvodnéni stfechy, a zajimalo by mé tedy
napojeni podhledu na pIné prosklenou jizni fasadu i na svétlik podél fasady do ulice.

V Casti interieroveho detailu autor feSil prostor stupriovitého hledisté auditoria v galerii.
Konstrukeni feSeni hlediSté je naznateno velmi schematicky. Nejsem si jist, zda by byl
navrZzeny rozpon lepenych nosnikl redlny z hlediska zatizeni hledi§té. Uvital bych i
podrobngjsi detaily napojeni jednotlivych preklizkovych desek. Dale se domnivam, Ze zadni
sténa za posledni fadou nahofe by z dlvodu opirani navétévnikl byla vhodné&ji rovnéz
s dfevénym obkladem namisto v projektu navrzeného sadrokartonu.

Pfes vy8e uvedené vyhrady povazuji predloZzenou bakalaiskou praci za zvladnutou na solidni
arovni.
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