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	 	 	 	 FACULTY	OF	ARTS	CU,	Nábřeží	ludvíka	svobody	in	Prague

predmetom	diplomovej	práce	je	návrh	Filozofickej	fakulty	Univerzity	Karlovy	v	Prahe	v	blízkosti	Nábřeží	Ludvíka	Svobody.	návrh	nadväzuje	na	
urbanistické	riešenie	územia	spracované	v	preddiplomovom	projekte,	kde	spolu	s	budovou	Národnej	knižnice	doplňuje	pražské	nábrežie.
pracoviská	filozofickej	fakulty	uk	sú	v	súčasnosti	rozprestreté	po	celom	území	prahy,	čo	značne	zťažuje	kontinuálnu	a	efektívnu	výuku	mla-
dých	ľudí.	prvým	aspektom	návrhu	bolo	preto	vytvoriť	flexibilný	vzdelávací	priestor	vysokej	školy,	ktorá	si	zachová	svoj	výtvarný	výraz	a	
filozofický	odkaz	i	v	prípade	zmien	náplne,	ktoré	k	budove	vysokej	školy	neodmysliteľne	patria.	základný	stavebný	program	je	tvorený	so	zre-
teľom	na	požiadavky	fakultných	ústavov,	ktoré	sa	nachádzajú	v	najodľahlejších	častiach	prahy	(napr.	jinonice)	a	mohli	by	byť	presunuté	do	
novovznikajúcej	budovy	(ústav	politológie,	ústav	translatológie,	katedra	sociálnej	práce,	ústav	teoretickej	a	komputačnej	lingvistiky	a	ústav	
informačných	štúdií	a	knihovníctva).	
ďalším	nemenej	dôležitým	aspektom	návrhu	je	urbanistický	kontext	budovy	vzhľadom	k	jej	prestížnemu	umiestneniu	na	nábreží.	dôraz	je	preto	
kladený	nielen	na	funkčnosť,	ale	taktiež	reprezentatívny	vzhľad,	ktorý	by	nenarušil,	ale	doplnil	pražskú	vedutu.		
samotný	návrh	na	tieto	požiadavky	reaguje,	svojím	riešeními	dotvára	ulicu	Lannova	a	zároveň	vizuálne	oddeľuje	pohľad	do	odhaleného	vnútor-
ného	mesta	v	okolí	ulice	holbova.	dva	prepojené	objemy	navyše	vytvárajú	príležitosť	pre	vznik	2	nových	námestí,	kľudového	pre	študentov,	a	
reprezentatívneho	v	priamom	susedstve	s	národnou	knižnicou.

the	subject	of	this	diploma	project	is	a	proposal	of	the	Faculty	of	Arts	of	Charles	University	near	Nábřeží	Ludvíka	Svobody.	the	proposal	fo-
llows	the	urban	design	elaborated	in	the	pre-diploma	project,	where	it	completes	prague´s	embankment	with	a	National	library	building.
The	departments	of	FoA	CU	are	now	spread	across	the	Prague,	which	considerably	makes	the	continuous	and	effective	educating	of	young	
people	more	difficult.	The	first	proposal	aspect	was	therefore	to	create	flexible	college	space,	that	retains	its	artistic	expression	and	phi-
losophical	legacy	even	in	the	event	of	future	modifications.	the	basic	building	program	was	created	with	regards	to	the	requirements	of	de-
partments	located	in	the	outskirts	of	prague	(eg.	Jinonice)	and	could	be	transfered	to	a	new	building	(institute	of	political	science,	Institute	
of	translation	studies,	department	of	social	work,	institute	of	theoretical	and	computational	linguistics	and	institute	of	information	studies	
and	librarianship).
the	other	aspect	of	the	design	is	the	urban	context	due	to	its	prestigious	location	on	the	waterfront.	the	emphasis	is	therefore	not	only	on	
functionality,	but	also	on	a	representative	appearance,	that	would	not	disturb,	but	complete	prague´s	veduta.	
the	proposal	itself	responds	to	these	requirements,	completes	Lannova	street	and	visually	separates	the	view	into	the	exposed	inner	city	
around	Holbova	street.	In	addition,	two	connected	volumes	create	an	opportunity	for	the	emergence	of	2	new	squares,	a	quiet	one	for	students	
and	a	representative	near	the	National	library.		
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AA

LEGENDA

1 podzemné hromadné garáže  4260 m2

2  dielňa    46 m2

3 technické zázemie (viď časť tzb) 374 m2

4  nakladanie s odpadom  57 m2

5  výťah na odpad do exteréru  28 m2

6  zásobovanie menzy   32 m2

7 predpríprava a sklady menzy  69 m2

8 kancelária príjmu   11 m2

9 umyváreň riadu   16 m2

10 hyg. zázemie zamestnancov menzy 67 m2

11 sklad    135 m2

12 strojovňa výťahy   38 m2
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7
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8
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LEGENDA

LEGENDA

1 vstupné átrium  696 m2

2  zapustený oddych. priestor 114 m2

3 výstavný priestor  290 m2

4  infocentrum   52 m2

5  informácie (vrátnica)  13 m2

6  šatňa   37 m2

7 menza   408 m2 
8 prípravňa   35 m2

1 vstupné átrium  696 m2

2  reprezentatívne schodisko 50 m2

3 klubovňa   131 m2

4  menza   400 m2

5  príprava   34 m2

 

9  salónik   46 m2

10 reprezentatívne schodisko 50 m2

11  študijné oddelenie  145 m2

12 zázemie štud. odd.  50 m2

13 komerčná jednotka (copy) 122 m2 

14 recepcia strešnej kaviarne 20 m2

15 možné použitie pódia    22 m2

6  denná m. zamestnancov menzy 12 m2

7 študijné oddelenie  145 m2

8 archív   67 m2

9  zázemie štud. odd.  48 m2 
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1 reprezentatívne schodisko 66 m2

2  pobytová chodba  694 m2

3 knižnica   339 m2

4  phone boxy   13 m2

5  študovňa    152 m2

6  samoobslužné copy  25m2

7 zázemie zamestnancov 46 m2

8 denná m. zamestnancov 20 m2

1 reprezentatívne schodisko 66 m2

2  pobytová chodba  697 m2

3 knižnica   320 m2

4  depozit   20 m2

5  prednášková sála (100 ľudí)  170 m2

6  strojovňa vzt  9 m2

7 tlmočnícke kabínky  22 m2

9  strojovňa vzt  35 m2

10 sklad   15 m2

11  pracoviská profesorov 70 m2

12 pracoviská ved. pracvoníkov 171 m2

13 respírium   83 m2

14 loggia   19 m2

15 seminárne miestnosti  183 m2

8 prednášková sála (250 ľudí) 310m2

9 pracoviská profesorov 70 m2

10 pracoviská ved. pracovníkov 171 m2

11 respírium   83 m2

12 loggia   19 m2

13     seminárne miestnosti  183 m2
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LEGENDA

LEGENDA

1 reprezentatívne schodisko 66 m2

2  pobytová chodba  754 m2

3 pracovisko externistov 78 m2

4 zasadacia miestnosť  47 m2

5 pracoviská administratívy 106 m2

6 hygienické záz. zamestnanci 23 m2

7 sklad   33 m2

8 prednášková sála (100 ľudí)  170 m2

1 reprezentatívne schodisko 66 m2

2  pobytová chodba  400 m2

3 seminárne miestnosti  250 m2

4 počítačové učebne  112 m2

5 riadiace centrum  30 m2

6 tlmočnícke kabínky  22 m2

7 prednášková sála (250 ľudí) 310 m2

9 strojovňa vzt  9 m2

10 serverovňa   62 m2

11 strojovňa vzt 2  41 m2

12 pracoviská profesorov 70 m2

13 pracoviská ved. pracovníkov 171 m2

14 respírium   83 m2

15 loggia   19 m2

16     seminárne miestnosti  183 m2

8 kaviareň    262 m2

9 hygienické zázemie kaviarne 34 m2

10 zázemie zam. kaviarne 12 m2

11 exteriérová terasa  589 m2

12 ihrisko na petang  63 m2

13 malé vnútorné átrium 32 m2
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POZN.: Sprievodná a súhrnná technická správa sú spracované dvojjazyčne, pretože som sa rozhodol 
ctiť českú vyhlášku 499/2006 Sb. aktualizovanú zmenou 405/2017 Sb. a ponechal jednotlivé kapitoly 
v pôvodnom českom znení. Zvyšok správy je ako celá diplomová práca spracovaná v slovenskom jazyku.  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 A.1.1 Údaje o stavbe 

a) NÁZEV STAVBY, 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Nábřeží Ludvíka Svobody v Praze 

b) MÍSTO STAVBY (ADRESA, ČÍSLA POPISNÁ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ), 

Lannova 1A, 110 00 Praha 1, parcela číslo 2360/3. Katastrálne územie Nové Město 727181 

c) PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, 
TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA, ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY. 

Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

c) OBCHODNÍ FIRMA NEBO NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY, ADRESA SÍDLA (PRÁVNICKÁ OSOBA). 

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) JMÉNO, PŘÍJMENÍ, OBCHODNÍ FIRMA, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY, MÍSTO PODNIKÁNÍ (FYZICKÁ 
OSOBA PODNIKAJÍCÍ) NEBO OBCHODNÍ FIRMA NEBO NÁZEV,IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY, ADRESA SÍDLA 
(PRÁVNICKÁ OSOBA),  

Bc. Lukáš Bakši, Fetrovská 51, 160 00 Praha 6, pod vedením Ing. arch. Michala Šmolíka v rámci 
diplomovej práce na katedre k129, FSv ČVUT v Praze. 

Oddiely b), c) nie sú predmetom diplomovej práce.  

 A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavbou je jediný objekt pozostávajúci z 2 častí: 

- Filozofická fakulta UK (ďalej len FF UK) 

- Verejné podzemné garáže (predpokladaná realizácia úpravy vedenia komunikácie v ulici Holbova 
a vytvorenie novej rozšírenej platformy na mieste parku Lannova), ktoré nie sú predmetom tejto 
dokumentácie.  

 A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- prieskum a analýza územia, vlastná fotodokumentácia 

- preddiplomový projekt 

- stavebný program vytvorený na základe dotazníku dotknutých orgánov FF UK 

- katastrálna mapa, Metropolitný Plán Prahy, 3D model Prahy 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, 
SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ, 

Stavba FF UK bude riešená v rámci pozemku 2360/3. Táto parcela leží na severnom nábreží Vltavy, od 
ktorej ju delí komunikácia Nábřeží Ludvíka Svobody. Z južnej strany je lemovaná ulicou Lannova a z východnej 
strany ulicou Holbova. Na západ od navrhovanej sstavby bude ďalej na pozemkoch 2360/3 a 2360/2 
umiestnaná budova Národnej knižnice, ktorá nie je predmetom tejto diplomovej práce. Celá parcela je 
rovinného charakteru.  

V súčasnej dobe je pozemok 2360/3 zmenšený. Jeho zmenšenie je spôsobené vedením verejnej  
komunikácie na pozemku č. 2360/5, ktorá je vedená diagonálne cez rozsiahle územie. Pre zeefektívnenie 
a lepšie využitie priestoru je preto v rámci urbanistickej koncepcie opierajúcej sa o urbanistickú analýzu 
a konzultácie s IPR navrhnuté nové vedenie tejto komunikácie a posun križovatky Holbova a Nábřeží Ludvíka 
Svobody na západ k ústiu Těšnovského tunela.  Zmena umožňuje vytvorenie rozširujúcej platformy pozemku 
2360/3 (viď časť Praddiplom). Tento krok zaistí celistvosť územia a zabráni veľkému otvoreniu vnútorného 
mesta do pohľadovej veduty historického centra. Túto zmenu bude nutné realizovať pred realizáciou objektu 
FF UK. 

Park Lannova na pozemku 2360/3 bude taktiež zrušený. Kvôli svojmu umiestneniu vedľa dopravne 
rušného Nábřeží Ludvíka Svobody nedosahuje kvality, ktoré sa od takéhoto druhu priestoru vyžadujú.  Naviac 
sa nachádza na lukratívnom nábrežnom pozemku, ktorého susedmi sú stavby celoštátneho významu 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy). Parcela je pohľadovo exponovaná z letenského 
svahu a má výhľad na Pražský hrad.  Tieto argumenty vytvárajú predpoklad pre zastavenie tohto územia novou 
stavbou, ktorá bude mať dostatočný význam pre spoločnosť a pomôže danej lokalite. 

b) ÚDAJE O SOULADU U S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, 

Nie je súčasťou tejto diplomovej práce. 

c) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV 
PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY, 

Je predpokladaná realizácia úpravy vedenia komunikácie v ulici Holbova a vytvorenie novej rozšírenej 
platformy na mieste parku Lannova), ktoré nie sú predmetom tejto dokumentácie. Túto zmenu je nutné 
realizovať pred samotnou realizáciou riešeného objektu FF UK. Nadväzuje tak na preddiplomový projekt, 
ktorého súčasťou bola zmena dopravných pomerov v území a vytvorenie rozšírenej platformy (viď. časť  
Preddiplom). Táto zmena bude zasahovať do pozemkov p.č. 2360/5 a 2360/4. 

Podľa stávajúceho územného plánu je v súčasnosti na riešenej parcele spôsob využitia ZP - parky, 
historické záhrady a cintoríny. Stavbou sa mení využitie územia na ZVS – vysokoškolské. 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 
VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, 

Nie sú súčasťou diplomovej práce.  

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

V rámci diplomovej práce nie sú získavané žiadne stanoviská.  

f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ - GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD., 

Prieskumy a rozbory nie sú súčasťou diplomovej práce.  

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 1) , 

Riešené územie sa nachádza v pamiatkovej rezervácii hl. m Prahy. 

h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD., 

Riešené územie sa nachádza v záplavovom území (v zmysle zákona č.254/2001Sb.). 

i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 
POMĚRY V ÚZEMÍ, 

Realizácia FF UK bude prebiehať po realizácii rozšírenia parcely 2360/3, ktorá má zásadný vplyv na 
okolité pozemky. (viď B.1.c) 

Dažďová voda zo spevnených plôch parteru bude odvádzaná do uličného kanalizačného rádu. 
Dažďová voda zo strechy objektu bude odvádzaná do zbernej nádrže v rámci objektu a spätne využívaná ako 
úžitková voda pre splachovanie WC. 

j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN, 

Na území bude potrebná likvidácia prvkov drobnej architektúry a zelene v Parku Lannova. Bude 
potrebný výrub aleje stromov v ulici Lannova, tento výrub bude vykompenzovaný novou výsadbou na opačnej 
strane tejto komunikácie a vytvorením nového oddychového zapusteného parku vo východnej časti parcely. 

k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA, 

Objekt nezaberá žiadne pozemky ZPF ani pozemky s funkciou lesa. 

l) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY - ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ, 

Stavba bude napojená na dopravnú aj technickú infraštruktúru z ulice Lannova.  Celé okolie domu je 
riešené v súlade s požiadavkami na bezbariérové užívanie osôb. Vjazd do verejných podzemných garáží bude 
realizovaný v ulici Klimentská. 

m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE, 

Navrhovaná výstavba je podmienená zmenou a vybudovaním rozširujúcej platformy pre parcelu 
2360/3 a vybudovaním nového vedenia komunikácie a križovatky Holbova – Nábřeží Ludvíka Svobody. 

n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ, 

Parcely číslo: 2360/3 

Katastrálne územie: Nové Město 727 181 

o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 
BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO. 

Pozemok 2360/3 sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie hl. m Prahy. Iné ochranné 
pásmo nie je na pozemku navrhované.  

 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM 
STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY 
STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, 

Jedná sa o novostavbu. 

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, 

Navrhovaná stavba je verejnou stavbou celoštátneho významu. Samotný objekt FF UK pozostáva 
z prednáškových, seminárnych a konzultačných miestností FF UK, administratívnej časti pre zamestnancov, a 
parteru pre verejnosť, ďalej z školskej menzy a 2 komerčných priestorov. 

c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA, 

Jedná sa o trvalú stavbu. 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA 
STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY, 

Nie je súčasťou diplomovej práce.  

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY 
ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

Nie je súčasťou diplomovej práce. 

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 1) , 

Stavba nie je navrhnutá ako chránený objekt. 

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY - ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ 
PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI APOD., 

Zastavaná plocha: 3 382 m2 

Úžitková plocha:  13 450 m2 (objekt FF UK) + 5690 m2 (garáže pod FF UK a športoviskom) 

Obostavaný priestor: 86 950 m3 

Funkčné jednotky:    

1.PP: podzemné parkovanie, skladovacie priestory, technické zázemie prípojok na inž. siete, 
zásobovanie prevádzky menzy 

1.NP: verejný parter - vstupný vestibul FF UK, študijné oddelenie , komercie, výstavné plochy, šatňa, 
infocentrum … 

2.NP: klubovňa, menza, študijné oddelenie… 
3.NP, 4.NP, 5.NP: prednáškové sály, admin. pracoviská zamestnancov FF UK, seminárne miestnosti, 

knižnica, študovne,... 
6.NP: prednášková sála, seminárne miestnosti, komerčný priestor kaviarne, voľná vyhliadková 

strecha 
7.NP: Uskočené technické podlažie          
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h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY - POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU 
VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
BUDOV APOD., 

Stavba bude zásobovaná pitnou vodou z uličného rádu. Spotreba vody vo vysokej škole je uvažovaná 
14m3/rok na jedného stáleho pracovníka a 2m3/rok na jedného študenta. Maximálny počet stálych 
zamestnancov je uvažovaný 130, počet návštevníkov priemerne 750 za deň. Celková spotreba vody je teda 
3300m3/rok.  

Splaškové vody budú zvedené do verejnej splaškovej kanalizácie. Dažďová voda bude hromadená v 
zásobníku dažďovej vody v 1.PP a bude spätne využívaná na splachovanie. 

Odpad produkovaný vysokou školou bude zhromažďovaný v na to určenej miestnosti, ktorá je 
umiestnená v 1.PP. Súčasťou tejto miestnosti je priestor na triedenie odpadu a hydraulická plošina, ktorá slúži 
na odvoz oprávnenou firmou z priestoru ulice Lannova.  

Energetická náročnosť budovy je samostatnou časťou tejto dokumentácie. 

i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY - ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY, 

Časový harmonogram nie je súčasťou diplomovej práce.  

j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY. 

Prepočet nie je súčasťou diplomovej práce. 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ,  

Urbanistické riešenie sa opiera o návrh urbanistickej koncepcie ktorá bola predmetom 
preddiplomovej práce a ktorá vznikla na podklade urbanistickej analýzy. Navrhovaná stavba teda vzniká na 
týchto základoch a v ich kontexte (popis riešení z preddiplomovej práce viď. B.1 Popis území - bod A v tejto 
technickej správe a samostatná časť  dokumentácie Preddiplom). 

Ulica Revoluční, Holbova ako aj Nábřeží Ludvíka Svobody vytvárajú zo severnej a západnej strany 
územia kvôli svojej dopravnej vyťaženosti obrovské bariéry. Príležitosť pre vytvorenie kvalitného mestského 
prostredia sa teda otvára hlavne do južnej časti parcely - do ulice Lannova, ktorá už nie je tak zaťažená hlukom.  
Druhá príležitosť sa poskytuje medzi budovou filozofickej fakulty a priľahlého športoviska, ktorá už nie je tak 
zaťažená hlukom vďaka zapusteniu dopravy pod terén. Navrhovaný objem sa snaží na tieto príležitosti 
reagovať a vytvoriť tak hodnotný a reprezentatívny priestor v západnej časti v priamom susedstve plánovanej 
Národnej knižnice a naopak kľudný, pobytový priestor v častí východnej. Južná časť objektu je vnímaná ako 
dotvárajúca, doplňujúca stávajúcu ulicu Lannova aby jej vrátila mestský charakter. Severná časť objemu je 
vizuálne veľmi exponovaná. Dôležitou úlohou je doplnenie stávajúcej veduty pohľadovo exponovanej 
prednostne z letenskej pahorkatiny a od Pražského hradu a zamedziť tak ďalšiemu otváraniu vnútorného 
mesta do nábrežia.  

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ - KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ. 

Hmota bola navrhnutá tak, aby reagovala na miestne podmienky s veľkým dôrazom na vytvorenie 
reprezentatívneho sídla časti FF UK, ktorá by spĺňala zložité požiadavky stavebného programu rôznych 
ústavov. 

Hlavnou myšlienkou priestorového riešenia bolo navrátenie sa ku antickým základom filozofie a jej 
prevtelenie do objemu, ktorý by dokázal hmotne odkazovať a tak reprezentovať prestížnosť FF UK. 

Dominantným prvkom sú dva externé skelety – antická stĺpové chodby – stoy, ktorá sú následne vyplnená 
ideovým odkazom na jednotlivé prvky antického námestia. Veľká dôležitosť monumentality bola zvýraznená 
i materiálovým riešením skeletu z pohľadového betónu. Vložené objemy sa snažia práve naopak pôsobiť 
vzdušne a jednotne, aby ešte zvýraznili vertikalitu tohto skeletu. V tomto im pomáha kinetická zjednocujúca 
fasáda tvorená jednoduchými bielymi perforovanými cemento-vláknitými doskami, ktoré slúžia ako tienenie 
vnútorného priestoru. Samotné okenné otvory 3-6.NP sú tvorené s ohľadom na potreby náplne za nimi. 

Samotné objekty stĺpových chodieb sú od seba navzájom posunuté a natočené. Južný objem dotvára 
ulicu Lannova a vracia jej mestský charakter. Severný objem dotvára pohľadovú vedutu vnímanú prednostne 
z druhej strany rieky a uzatvára tak otvorenie vnútorného mesta. Sklenené átrium tvorí zjednocujúci 
a prepájajúci prvok týchto objemov. 

Átrium - priestor medzi stoami odkazuje na samotné antické námestie -  forum či agoru. Aby nebola 
potlačená dominantnosť dvoch „chodieb“, je toto átrium tvorené z priehľadného skla s vysokým členením. 
Taktiež presklenie spodných dvoch podlaží dotvára celkovú myšlienku.  

Navrhovaný objem pozostáva z 1 podzemného a 7 nadzemných podlaží, pričom posledné podlažie 
technického zázemia je od fasád uskočené a podružné. Átrium tieto navrhované hlavné objemy prevyšuje 
o výšku jedného podlažia až do 32,8 m.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V 1.NP sa nachádza niekoľko samostatných prevádzok. Samostatnú prevádzku budú tvoriť 
infocentrum, samotná FF UK, menza, recepcia komerčného priestoru kaviarne, a komerčná jednotka. Ďalšie 
prevádzky 1.NP sú naviazané na vstupnú halu – hyg. zázemie, študijné oddelenie, šatňa, vrátnica, a pod. 

Menza bude fungovať bez kuchyne, formou prerušovanej prevádzkovej doby, kde pokrmy budú 
privážané do 1.PP, kde budú následne pripravené a distribuované do vyšších podlaží.  

V ďalších nadzemných podlažiach sa jedná už len o filozofickú fakultu s prednáškovými sálami, 
seminárnymi miestnosťami, kancelárskymi priestormi  a hygienickým zázemím. Ďalej sa tu nachádzajú 
priestory pre zamestnancov a technické zázemie objektu.  

V 6.NP v južnej vetve objektu je situovaná komerčná jednotka kaviarne. V 7.NP sa nachádzajú 
technické miestnosti.  

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby, zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Stavba ako verejná inštitúcia spĺňa požiadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných požadavcích na 
bezbariérové užívání staveb. 

Vstupy do objektu sú navrhnuté ako bezbariérové, vstupné dvere sú automaticky otváravé. Všetky 
výťahy v budove spĺňajú požiadavky na používanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
V prípade požiarnej evakuácie sú v objekte navrhnuté únikové výťahy. V každom podlaží užívanom verejnosťou 
aj zamestnancami je navrhnutá minimálne jedna WC kabína pre ženy a jedna WC kabína pre mužov. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navrhnutá a bude vyhotovená takým spôsobom, aby pri jej užívaní alebo prevádzke 
nevznikalo žiadne neprijateľné nebezpečie alebo poškodenie. Počas užívania stavby musia byť dodržané 
všetky príslušné legislatívne predpisy. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, 

Jedná sa o dvojicu železobetónových monolitických skeletov so 7 nadzemnými podlažiami a jedným 
podzemným podlažím doplneným o stužujúce jadrá. Dvojitý skelet konštrukčného riešenia je tvorený 
exteriérovým a interiérovým skeletom. Exteriérový skelet prenáša len váhu strechy, vnútorný vložený skelet 
prenáša následne váhu jednotlivých podlaží. Konštrukcia spodnej stavby je tvorená čiernou vaňou, ktorá 
roznáša zaťaženie objektu do založenia stavby na pilótach. Objekt je zastrešený plochou strechou.  

Stropné dosky sú riešené jednotne ako jednosmerne pnuté, monolitické, uložené na nosných 
monolitických prievlakoch. Stĺpový systém je pravidelný s poľom o veľkosti 5x6 m. V miestach posluchární je 
nutné pre absenciu stĺpov použiť prefabrikované predpínané prievlaky.  

Celkový hrubý rozmer objektu je 130x46 m, zastavaná plocha 3382 m2. Objekt má 6 nadzemných 
podlaží s uskočeným 7.NP s technickým zázemím. Výška atiky strechy je 27,5 m. hrana strechy technického 
zázemia 29,34 m.  Presklený objem átria dosahuje najvyššiu výšku s 32,82 m. Konštrukčné výšky sú pre 1.PP a 
3-6. NP rovné 4,7m, v 1.NP - +3,44 m, 2.NP – 4,06 m a v 7.NP – 4,5 m. Presklené átrium má konštrukčnú výšku 
32,5.  

Nosná konštrukcia LOP átria je tvorená priehradovými nosníkmi v horizontálnom smere výšky 1,2 m  
kotvenými do exteriérového skeletu. Tie sú v každom podlaží rozopierané lanovými rozperami pre zaistenie 
stability. Sklenená strecha tvorená LOP v átriu je nesená montovanými predpínanými ŽB prievlakmi na celú 
šírku átria.  

Hlavnú vertikálnu konštrukciu tvorí presklený systém vynášaný subtílnymi oceľovými stĺpmi 
uzavretého prierezu. Schodisko je vynášané oceľovými schodnicami, do ktorých sú kotvené stupne 
z vrstveného pieskovaného bezpečnostného skla a je šírky 1500 mm. Konštrukcia presklených výťahov je 
rovnako zo subtílnych oceľových prvkov. Schodiská v únikových cestách sú riešené ako monolitické s hrúbkou 
dosky 200 mm a šírkou ramena 1200 mm. Únikové výťahy sú umiestnené v šachte o rozmeroch 2940x3640 mm 
a sú vhodné i na presun lôžok.  

b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ, 

Základ objektu je tvorený čiernou vaňou z betónu C30/37 hr. 500 mm v podlahe a 350 mm vo zvislých 
konštrukciách. Na konštrukciu vane bude ďalej aplikovaná izolácia z asfaltových pásov v 2 vrstvách proti 
tlakovej vode. Na ochranu HI fólie bude použitá tepelná izolácia z XPS, na ktorú následne bude  aplikovaná 
nopová fólia a geotextília pre ochranu pred budúcim zhutňovaním zásypu.  

Všetky stropné dosky sú navrhnuté z monolitického betónu C25/30 hr. 200 mm vo väčšine objektu 
v pohľadovej úprave. V podlahe prevádzky knižnice je pre zvýšené zaťaženie navrhnutá doska hr. 220 mm 
a v miestach konzolového vyloženia hr. 250 mm. Stĺpy sú dvojakého typu. Exteriérový skelet je tvorený 
obetónovaným oceľovým jadrom rozmerov 700/700 mm. Vnútorný nosný systém je tvorený stĺpmi 600/400 
mm. Na stĺpoch sú uložené prievlaky rozmerov 600/400 mm, na ktorých je následne uložená monolitická 
stropná doska. Hrúbka nosných stien je 250 mm, časť tvorená železobetónom triedy C25/30 a časť tvorená 
vápenno-pieskovými tvárnicami.  

Vnútorné priečky sú z dôvodov flexibility a inštalácie na dvojitú podlahu tvorené zo SDK systému hr. 
200 mm s dvojitým opláštením a vyplnené akustickou izoláciou z min. vlny. Pre priečky s vyššími požiadavkami 
na akustický útlm sú použité zdvojené priečky hr. 275 mm. Ďalšie použité vnútorné priečky sú sklenené priečky 
hr. 20 mm s nosným systémom z ocele.  

Obvodový plášť je zateplený 140 + 110 mm tepelnej izolácie z minerálnej vaty. Na tejto minerálnej vate 
je následne umiestnená difúzne otvorená vetrotesná fólia. Následne bude medzi externé stĺpy inštalovaný 
oceľový rošt tieniaceho systému s elektrickým pohonom.  

Prvé nadzemné podlažie je tvorené ľahkým obvodovým plášťom SCHÜCO FW 50+.SI, profily navzájom 
v rozteči 1100 mm o rozmeroch 60/200 mm. Čelá stropných dosiek budú taktiež opatrené LOP.  

Strešná konštrukcia je tvorená dvoma ŽB doskami. Vrchná doska je uložená na externých stĺpoch hr. 
200 mm. Konštrukcia je následne opatrená spádovou vrstvou z keramzitbetónu a hydroizolačnou fóliou 
z mPVC, ktorá je chránená vrstvou kačírku frakcie 16-32 mm. Pod touto doskou je umiestnená tepelná 
záťažová izolácia z XPS hr. 300 mm, následne je spodná ŽB doska opatrená na vonkajšej strane parotesnou 
fóliou. Podrobný výpis skladby a znázorenie viď samostatná príloha tejto dokumentácie. 

Únikové schodiská sú navrhnuté ŽB monolitické. Centrálne schodisko v átriu je tvorené oceľovými 
schodnicami a skleneným bezpečnostným pieskovaným trojsklom.  

Nosná konštrukcia hlavného schodiska v átriu a lávok je tvorená subtílnymi oceľovými uzavretými 
prierezmi zavetrenými a stabilizovanými v podlahe. Táto konštrukcia je následne opláštená vrstveným  
ohýbaným sklom s gravírovaním hr. 30 mm.  

Podlaha v 1.PP a únikových ciest je tvorená epoxidovými živicami, podlaha ostatných podlaží je 
tvorená dvojitým systémom Mero Heavy Duty Floor a následne povrchová úprava je kamenná mramorová 
podlaha, príp. epoxidová stierka.   

Steny budú opatrené sadrovou omietkou. Stĺpy budú ponechané v pohľadovej úprave.  

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA. 

Mechanická odolnosť a stabilita je dosiahnutá vlastnosťami vhodne zvolených konštrukcií. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, 

KANALIZÁCIA 

Objekt bude napojený prostredníctvom kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu (splaškovú) v ulici 
Lannova cez revíznu šachtu mimo objekt. Kanalizačná prípojka je navrhnutá ako PVC v jednotnom sklone. 
Zariaďovacie predmety pod úrovňou ver. Kanalizácie sú privedené do prečerpávajúceho zariadenia, odkiaľ sú 
prečerpávané do uličnej siete. Zvislé odpadné potrubie je vedené v inštalačných šachtách do 1.PP, kde je 
napojené na zvodné potrubie vedené v podhľade, taktiež je vyvedené na strechu, kde je opatrené vetracími 
hlavicami.  

Odvodnenie plochých striech bude zaistený niekoľkými vnútornými zvodmi, ktoré budú opatrené 
lapačmi strešných splavenín. Voda bude následne v 1.PP filtrovaná a skladovaná v nádrži pre spätné využitie. 

VODOVOD 

Objekt bude napojený na verejný vodovodný rád. Vodomerná zostava je umiestnené v 1.PP Zvislé 
stúpacie potrubie (studená, teplá, cirkulačná) je vedené spolu s ďalšími potrubiami v inštalačných šachtách. 
Každá samostatná komerčná jednotka bude opatrená vlastným vodomerom pre zaistenie merania odberu. Ku 
každému zariaďovaciemu predmetu je privedené potrubie. Vnútorné pripojovacie potrubie je navrhnuté z PVC 
a zaizolované vedené v sklone 0,5%. Príprava TÚV prebieha v akumulačných zásobníkoch. Ako zdroj tepla je 
využívané tepelné čerpadlo.  

VYKUROVANIE 

Objekt je vykurovaný pomocou tepelného čerpadla zem-voda, ktorý využíva pre akumuláciu energie 
aktivované betónové pilóty. Ako poistný dohrev vykurovacej vody bude slúžiť poistný plynový kotol.  Objekt 
samotný je vykurovaný pomocou systému aktivácie betónového jadra pohľadových stropov. Systém je 
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dvojtrubkový, teplovodný s núteným obehom vody. Pre pokrytie veľkej potreby tepla v zimných špičkách je 
použitý systém teplovodných konvektorov umiestnených v dvojitej podlahe.  

Rozvody tepla sú vedené v dvojitej podlahe a dodatočne zaizolované. Na každom podlaží sa bude 
nachádzať regulačná stanica pre zaistenie potrebnej údržby a regulácie.  

VZDUCHOTECHNIKA 

V rámci celého objektu je navrhnuté rovnotlakové vetranie so spätným získavaním tepla s účinnosťou 
90 %. Jednotky VZT budú slúžiť len na vetranie, príp. poistný dohrev či dochladenie, nejedná sa o vykurovací 
systém. Celkovo je navrhnutých 14 VZT jednotiek, z toho 10 sa nachádza na streche v strojovni. 4 VZT jednotky 
sa nachádzajú v blízkosti prednáškových sál, pretože sú k týmto sálam dedikované.  

Celý systém je ovládaný z riadiacej miestnosti v 6.NP.  

Vzhľadom k rozdielnym systémom, je zvolený systém väčšieho počtu VZT jednotiek obsluhujúcich 
zóny s rôznymi požiadavkami na úpravu vzduchu. Druhy VZT: 

- Požiarna vetracia pretlaková jednotka VZT (slúži pre vetranie CHÚC typ B) 
- Vetracia jednotka so SZT (menza, seminárne miest., a pod. ) s nutnou nárazovou dodávkou 

veľkého množstva čerstvého vzduchu 
- Vetracia jednotka so systémom Fan-coil (základná jednotka na predprípravu vzduchu, ktorý je 

následne domiesený a doupravený na hranici jednotlivých zón v jednotkách Fan-coil) 
- Klimatizačná jednotka pre vetranie  a úpravu vzduchu prednáškových sál 

ELEKTROINŠTALÁCIE 

Prípojková skrinka pre VN a NN bude umiestnená v 1.PP pre každý druh siete samostatne. Obe skrinky 
budú taktiež vybavené elektromerom a hlavným rozvádzačom.  

Ochrana pred bleskom a prepätím je tvorená záchytnou mrežovou sústavou na streche doplnenou 
pomocnými zachytávačmi. Zvod bude následne v zemi uzemnený.  

b) VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 

Nie je súčasťou diplomovej práce.  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKTŮ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

Samostatné požiarne úseky v jednotlivých podlažiach: 

1. PP 
Podzemné garáže, technické miestnosti, CHÚC, zásobovanie menzy, šachty. 
1. NP 
Vstupné átrium s komunikáciami, komerčné jednotky, študijné oddelenie, hygienické zázemie (ďalej 

len HZ), infocentrum, menza, CHÚC, výťahové a inštalačné šachty, CHÚC 
2. NP 
Átrium s komunikáciami, HZ, CHÚC, výťahové a inštalačné šachty, klubovňa, študijné oddelenie, 

menza 
3. NP 
Átrium s komunikáciami, HZ, CHÚC, výťahové a inštalačné šachty, kabinety odborných asistentov, 

kabinety profesorov, študovňa, zázemie zamestnancov, strojovňa VZT sála, knižnica, seminárne miestnosti 
4. NP 

Átrium s komunikáciami, HZ, CHÚC, výťahové a inštalačné šachty, kabinety odborných asistentov, 
kabinety profesorov, knižnica, prednáškové sály,  

5. NP 
Átrium s komunikáciami, HZ, CHÚC, výťahové a inštalačné šachty, kabinety odborných asistentov, 

kabinety profesorov, kancelárie, zasadacie miestnosti, prednáškové sály, serverovňa, strojovňa VZT sála 
6. NP 
Átrium s komunikáciami, HZ, CHÚC, výťahové a inštalačné šachty, prednášková sála, seminárne 

miestnosti, riadiace centrum, komerčná jednotka kaviarne 
7. NP 
Átrium s komunikáciami, CHÚC, výťahové a inštalačné šachty, strojovne, tech. zázemie 
 
b) VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

Nie je predmetom diplomové práce. 

c) ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEBNÍCH VÝROBKŮ VČETNĚ 
POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Konštrukčný systém, obvodové steny a deliace steny medzi požiarnymi úsekmi budú z nehorľavých 
materiálov s dostatočnou požiarnou odolnosťou. Požiarne pásy medzi oknami splňujú predpísané výšky. 
Požiarne uzávery otvorov vrátane revíznych dvierok v inštalačných šachtách budú navrhnuté ako konštrukcie 
typu DP1 a splňujú požadovanú požiarnu odolnosť.  

Všetky protipožiarne konštrukcie sú navrhnuté v súlade s normou ČSN 73 0810. 

d) ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB VČETNĚ VYHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST 

V objekte je navrhnutých celkom 6 CHÚC, z toho 2 typu B s požiarnym pretlakovým vetraním a 4 typu 
A. Je dodržaná potrebná vzdialenosť úniku 35 m k CHÚC. Zo všetkých priestorov je možné unikať dvoma 
smermi. Minimálna šírka únikových ciest je 1,2 m. Dvere v požiarnych úsekoch sú otvárané v smere úniku, 
dvere do CHÚC sú opatrené panikovým kovaním a budú napojené na EPS. 

Vetranie CHÚC typ B je realizované pretlakovými VZT jednotkami umiestnenými v tech. zázemí na 
streche. VZT jednotky, únikové výťahy a núdzové osvetlenie bude napájané zo záložného zdroja energie 
v prípade výpadku el. energie.  

V objekte bude nainštalovaný systém elektrickej požiarnej signalizácie. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

A) KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 

Konštrukcie sú navrhnuté tak, aby splňovali požiadavky noriem ČSN 73 0540-1(-2,-3,-4) „Tepelná 
ochrana budov“. Požiadavky na súčinitele prestupu tepla sú uvedené v ČSN 73 0540-3 a vyjadrujú vplyv 
samotného stavebného riešenia na úsporu energie na vykurovanie, nezohľadňujú neisté faktory ako je 
chovanie užívateľov či vplyv klimatických podmienok.   

Energetické posúdenie obálky budovy je samostatnou prílohou tejto diplomovej práce. 

SÚČINITEL PROSTUPU TEPLA U [W/M2.K] – viď samostatná príloha tejto práce Skladby 

B) POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ 

Objekt využíva alternatívne zdroje energií. Na streche sú umiestnené fotovoltaické panel, ktorých 
produkcia sa ďalej ukladá do batériového centra. Vyrobená elektrická energia sa následne využíva na pohon 
systémov v objekte. 

Objekt je taktiež vykurovaný pomocou tepelného čerpadla zem-voda, ktorý využíva pre akumuláciu 
energie aktivované betónové pilóty. Objekt samotný je vykurovaný pomocou systému aktivácie betónového 
jadra pohľadových stropov.  

Dažďová voda je filtrovaná a zachytávaná v nádrži nachádzajúcej sa v 1.PP. Táto voda je následne 
využívaná pre splachovanie WC v hyg. zázemiach.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

a) ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY - VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, 
ODPADŮ APOD., A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ - VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST 
APOD.  

Hygienické požiadavky na vnútorné prostredie vychádzajú z príslušných normových požiadaviek, 
vyhlášok a iných zákonných predpisov.  

Budú splnené základné požiadavky, aby objekt mohol byť užívaný: 

- Bude prevedené napojenie na inžinierske siete – voda, kanalizácia, elektrická energia, 
- Bude zaistená tepelná pohoda vo všetkých prevádzkových častiach objektu pomocou 

vykurovania/chladenia a vhodne zvolených konštrukcií obálky, 
- Bude zaistené vetranie priestorov 
- Miestnosti určené pre pobyt osôb budú oslnené a osvetlené denným svetlom 
- Bude zaistená ochrana proti hluku pomocou vhodných konštrukcií obálky budovy 
- Bude zaistená ochrana voči ďalším vplyvom (radón, vlhkosť a pod.)vlastnosťami stavebných 

konštrukcií 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ, 

V rámci diplomovej práce nebolo vyhotovené radónové meranie. 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY, 

V okolí stavby sa nevyskytujú blúdne prúdy. 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU, 

Namáhanie technickou seizmicitou sa v okolí stavby nepredpokladá. 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM, 

Ochrana je zaistená samotnou konštrukciou stavby. 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ, 

Parcela sa nachádza v záplavovom území. Súčasťou stavby nie sú žiadne protipovodňové opatrenia.  
V rámci parcely č. 2366, s ktorou riešená parcela susedí, je umiestnená pasívna protipovodňová ochrana. 

f) OSTATNÍ ÚČINKY - VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD. 

Nepredpokladajú sa žiadne ďalšie účinky. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, 

Vodovod, splašková kanalizácia a distribučná sieť NN a VN sú pripojené prípojkami z ulice Lannova. 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY. 

Nie sú súčasťou diplomovej práce. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A UŽÍVÁNÍ 
STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE,  

Navrhovaný objekt je napojený na ulicu Lannova do ktorej je prístup z ulice U nemocenské pojišťovny 
a Barvířská. Vjazd do podzemných garáží je z ulice Klimentská. Objekt je zásobovaný z podzemných garáží, 
tomuto je prispôsobená aj svetlá výška 1.PP. 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU, 

Objekt je na infraštruktúru napojený z ulice Lannova. Vjazd do verejných podzemných garáží bude 
realizovaný v ulici Klimentská. 

c) DOPRAVA V KLIDU, 

Parkovanie pre návštevníkov a zamestnancov FF UK je riešené v 1.PP budovy vysokej školy. Počet 
parkovacích plôch bol navrhnutý s ohľadom na nové predpisy stanovené Pražskými stavebnými predpismi 
(maximálny počet v území  - 15% zo základného počtu státí – činí 8 viazaných a 18 návštevníckych státí pre FF 
UK ako celok, z toho 3 pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie).  

Celkovo je navrhnutých 119 parkovacích státí, z toho je navrhnutých 12 pre osoby so zníženou 
schopnosťou pohybu a orientácie. Parkovacie plochy výrazne prevyšujú potrebnú plochu pre knižnicu 
a priľahlé športovisko, preto budú využité ako verejné parkovacie plochy, čo výrazne zníži zaťaženie 
parkovacích plôch v riešenej oblasti. 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY. 

Pešie plochy a komunikácie v okolí domu budú vydláždené. Na severnej hranici pozemku bude vedený 
nový cyklistický chodník (viď. Preddiplom). 

 

 B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY, 

Vzhľadom na tvorbu celej novej platformy bude potrebné vytvoriť hutnený zásyp, na ktorom bude 
objekt umiestnený. Je nutné vyhotoviť výkop pre základovú konštrukciu celého podzemného podlažia 
parkovania.   Vyťažená zemina môže byť využitá pre vytvorenie zásypu platformy. 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY, 

V okolí FF UK a v parteri je súčasťou aj nová výsadba stromov a zelených plôch pre pobyt. 

c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ. 

Nie je predmetom diplomovej práce. 
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 B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA, 

Na výstavbu knižnice budú použité materiály a technológie, ktoré svojim skladovaním, prípravou a 
užívaním nebudú nijako škodlivo ovplyvňovať životné prostredie. Všetka výstavba a stavebné práce bbudú 
prebiehať tak, aby čo najviac obmedzili nepriaznivé vplyvy prašnosti a hluku na svoje okolie 

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU - OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA 
ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ APOD., 

Stavba nebude negatívne ovplyvňovať prírodu a krajinu. 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000, 

Stavba sa nenachádza v území Natura 2000. 

d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM, 

Nie je predmetom diplomovej práce. 

e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ 
PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ 
POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO, 

Nie je predmetom diplomovej práce. 

f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY 
PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.  

Pozemok 2360/3 sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie hl. m Prahy. Iné ochranné 
pásmo nie je na pozemku navrhované.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba nevyžaduje žiadne špeciálne spôsoby ochrany obyvateľstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Nie sú predmetom diplomovej práce. 
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Axonometria exteríerového skeletu  - stoy

časť A
časť B

Čistota a jednoduchosť konceptu predstaveného v predošlej časti diplomovej práce zohrali dôležitú 
úlohu aj pri tvorbe konštrukčného systému. Aby bola podporená myšlienka stĺpovej chodby, ktorá na 

mieste už stojí veky, len jej funkcia a náplň sa mení, bolo potrebné vytvoriť dva samostatné konštrukč-
né systémy, ktoré by spolupracovali. 

Samotná konštrukcia „stoy“ - stĺpovej chodby - je tvorená exteriérovým skeletom, ktorý roznáša len 
zaťaženie strešnej konštrukcie a svoju vlastnú váhu. Pre spevnenie celého systému bol v rámci streš-

nej konštukcie po obvode vytvorený vysoký strešný nosník, ktorý roznáša lokálne vykonzolovania a 
umožňuje subtílnu hrúbku dosky. 

Dodatočným problémom pri tak vysokom systéme je jeho vzperná dĺžka. Tento problém môže byť riešený 
lokálnym kotvením stĺpov do vloženého objemu, použitie oceľového jadra stĺpu a rozopretie nosného 

systému tienenia medzi samotné stĺpy.

stužujúci vysoký nosník strešnej konštrukcie, kto-
rý pomáha vynášať konzolové vyloženie

strešná doska stoy - stĺpovej chodby. betón bude vyhotove-
ný v pohľadovej kvalite, samotné spádovanie a ochrana do-
sky je realizované z ľahčeného betónu.

konzolové vyloženie prednáškových sálov a napojenie na 
stĺpovú chodbu. spodná doska tvorí stužujúci tubus, kto-
rý je tepelne oddelený od strešnej konštrukcie stoy
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E E
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E
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E E

E

E

I

I

E

interiérový systém

exteriérový systém

časť B

Axonometria ´´vloženého bloku“
princíp krabice od topánok

druhým konštrukčným systémom je samostatný systém vkladanej konštrukcie. tento systém sa skladá z 2 častí 
- Interiérovej a Exteriérovej. Interiérová časť je tvorená tradičným skeletom s prievlakmi a jednosmerne 
pnutými doskami. tento systém je použitý pre obe časti A i B. 
Aby bola zachovaná čistota pohľadového betónu v exteriéri a umožnené vykonzolovanie veľkých rozponov 
hlavne v časti A, musel byť systém modifikovaný. Tento KS je tvorený stužujúcim tubusom cez všetky podlažia 
uloženým na vrstvu záťažovej izolácie, ktorá je následne uložená na roznášacej exteriérovej doske. Takéto 
zložité riešenie bolo zvolené aj z hľadiska úlnej eliminácie tepelných mostov, ktoré by mohli vzniknúť pri pria-
mom uložení systému na exteriérový skelet. 
pre úplné oddelenie z dôvodu rozdielneho sadania bol tento tubus ukončený dilatáciou vloženým poľom. Druhým 
opatrením zaisťujúcim tuhosť systému sú vložené vertikálne jadrá - 2 v interiérovej čast a 2 v exteriérovej. 

nosný systém tubusu je tvorený vysokými stenovými nos-
níkmi, ktoré spolupôsobia so stropnými doskami. vnútorńy 
systém je následne skelet. dôležitým prvkom zaistenia pev-
nosti je využitie len vysokých okenných otvorov, preto sa 
vo fasáde neuplatňuje pásové okno.

dilatačné oddelenie interiérového a  exteriérového systému 
vloženým poľom zaisťujúci rozdielne sadanie.

stužujúce betónové jadro, ktoré zabraňuje po-
sunu konštrukcie po tepelnej izolácii.

vloženie jadra je najviac patrné v tomto detaile 
strešnej kcie. horná doska je doska vynášaná exte-
riérovým skeletom, spodná interérovým.

samotné uloženie tubusu na exteriérový skelet stoy. tepel-
ná izolácia zabraňuje vzniku tepelných mostov a roznáša 
zaťaženie do spodnej dosky. hrúbka spodnej dosky je len 
ilustratívna.
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4.08 4.09

LEGENDA MATERIÁLŮ

NENOSNÁ SDK PRIEČKA DO VLHKÉHO PROSTREDIA HR. 200 mm

VÝPLŇOVÉ OBVODOVÉ MURIVO Z VÁPENNOPIESKOVÝCH TVÁRNIC HR. 250 mm

DVOJITÁ AKUSTICKÁ SDK PRIEČKA HR. 275 mm (Rwr=74 Db)

ŽELEZOBETÓN C 25/30

INŠTALAČNÁ SDK PRIEČKA HR. 100 mm VHODNÁ DO VLHKÉHO PROSTREDIA

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLÁKEN HR. 2x150mm

-

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

297,40

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN

PLOCHA CELKOM [m2]

19,05

9,25PREDSIEŇ

SKLAD

20,61CHÚC TYP B

ŠACHTA VZT 5,12

10,70VÝŤAHOVÁ ŠACHTA

4,00

4,00WC INVALID ŽENY

WC INVALID MUŽI

13,95PREDSIEŇ WC MUŽI

PREDSIEŇ WC ŽENY 13,55

19,10WC MUŽI

20,58WC ŽENY

KNIŽNICA

KERAMICKÁ DLAŽBA

VÁP.-CEMENTOVÁ OMÍTKA

150,60PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ

4.01 304,80KOMUNIKÁCIA POHĽADOVÝ BETÓN

ČÍSLO M.   NÁZOV PLOCHA [m2] TYP PODLAHY POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROP

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

POHĽADOVÝ BETÓN

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

4.07

4.08

4.09

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

KAMENNÁ DLAŽBA SADROVÁ OMIETKA

KERAM. OKLAD (h=2150 mm)

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM. OKLAD (h=2150 mm)

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM. OKLAD (h=2150 mm)

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM. OKLAD (h=2150 mm)

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM. OKLAD (h=2150 mm)

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAM. OKLAD (h=2150 mm)

-

--

-

KAMENNÁ DLAŽBA POHĽADOVÝ BETÓN

KAMENNÁ DLAŽBA POHĽADOVÝ BETÓN

VÁP.-CEMENTOVÁ OMÍTKA

EPOXIDOVÁ STIERKA

EPOXIDOVÁ STIERKA

VÁP.-CEMENTOVÁ OMÍTKAEPOXIDOVÁ STIERKA

OBJEMOVÁ DILATÁCIA
KLZNÉ ULOŽENIE
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+14,550

+12,200
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P1 - PODLAHA NA TERÉNE
- ZÁŤAŽOVÁ EPOXIDOVÁ STIERKA 3 mm
- PODKLADNÁ BETÓNOVÁ MAZANINA SPÁDOVANÁ 100 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA - mm
- TEP.-IZOL. DOSKA Z XPS DO ZÁŤAŽOVÝCH PODLÁH 50 mm
- ŽB ZÁKLADOVÁ DOSKA C30/37 500 mm
- HYDROIZOLAČNÉ SÚVRSTVIE ASF. PÁSOV PROTI

TLAKOVEJ VODE 8 mm
- PODKLADNÝ BETÓN C20/25 100 mm
- KAMENIVO FRAKCIE 16-32 mm 100 mm
- RASTLÝ TERÉN

U = 0,485 W/m2.K

P2 - PODLAHA 1.NP
- KAMENNÁ DLAŽBA 30 mm
- CEMENTOVÉ LOŽE 10 mm
- ROZNÁŠACIA BET. MAZANINA 80 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA - mm
- KROČAJOVÁ TEP. IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY 150 mm
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30 200 mm
- VETRANÁ DUTINA PRE VEDENIE ZTI

+ZÁVESY NOSNÉHO ROŠTU SDK 700 mm
- NOSNÝ ROŠT SDK 35 mm
- SDK PROTIPOŽIARNA DOSKA 15 mm

U = 0,264 W/m2.K

P3 - PODLAHA TYP. PODLAŽIA
- KAMENNÁ DLAŽBA 30 mm
- SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE DVOJITEJ PODLAH

MERO HEAVY DUTY FLOOR 50 mm
- VZDUCHOVÁ DUTINA PRE VEDENIE VZT/ZTI 720 mm
+ NOSNÝ SYSTÉM DVOJITEJ PODLAHY (STOJKY)
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30 V POHĽADOVEJ ÚPRAVE

S INTEGROVANÝM VYKUROVANÍM/CHLADENÍM 200 mm

U = - W/m2.K

P4 - PODLAHA CHÚC
- ZÁŤAŽOVÁ EPOXIDOVÁ STIERKA 3 mm
- PODKLADNÁ BETÓNOVÁ MAZANINA 50 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA - mm
- KROČAJOVÁ IZOL. DOSKA Z KAMENNEJ VLNY 30 mm
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30 V POHĽADOVEJ ÚPRAVE 200 mm

U = - W/m2.K

P5 - PODLAHA TECH. ZÁZEMIA
- ZÁŤAŽOVÁ EPOXIDOVÁ STIERKA 3 mm
- PODKLADNÁ BETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDOVANÁ 80 mm
- SEPARAČNÁ PE FÓLIA - mm
- TEP. IZOL. DOSKA Z KAMENNEJ VLNY 200 mm
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30 V POHĽADOVEJ ÚPRAVE 200 mm

U = 0,213 W/m2.K

St2- STRECHA NAD PREDNÁŠKOVÝM SÁLOM U = 0,130 W/m2.K

P6 - PODLAHA 3.NP (časť B) U = 0,107 W/m2.K

- KAMENNÁ DLAŽBA 30 mm
- SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE DVOJITEJ PODLAHY

MERO HEAVY DUTY FLOOR 50 mm
- VZDUCHOVÁ DUTINA PRE VEDENIE VZT/ZTI 470 mm
+ NOSNÝ SYSTÉM DVOJITEJ PODLAHY (STOJKY)
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30  250 mm
- TEP. IZOL. DOSKY Z XPS 300 mm
- ŽB ROZNÁŠACIA DOSKA ULOŽENÁ NA PRIEVLAKOCH

V POHĽADOVEJÚPRAVE V EXTERIÉRI 250 mm

St1- STRECHA TYPICKÁ
- KAČÍRKOVÝ ZÁSYP 100 mm
- SEPARAČNÁ FÓLIA - mm
- HYDROIZOLAČÁ FÓLIA DIFÚZNE OTVORENÁ 1,2 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z KERAMZITBETÓNU 50 - 230 mm
- ŽB STREŠNÁ DOSKA C 25/30 200 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS 300 mm
- SEPARAČNÁ FÓLIA - mm
- PAROTESNÁ FÓLIA 0,2 mm
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30 200 mm

U = 0,125 W/m2.K

St4- STRECHA NAD TECH. ZÁZEMÍM

St3- STRECHA POCHÔDZNA (časť B) U = 0,132 W/m2.K

- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA Z HI FÓLIE
ODOLÁVAJÚCA UV A POVETERNOSTI 1,2 mm

- SEPARAČNÁ FÓLIA - mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLÁKEN SPÁDOVANÁ 300 mm
- PAROTESNÁ FÓLIA - mm
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30 250 mm
- VZDUCHOVÁ DUTINA S NOSNÝM SYSTÉMOM PODHĽADU
- AKUSTICKÝ DESIGNOVÝ PODHĽAD 30 mm

- HYDROIZOLAČNÉ SÚVRSTVIE Z HI FÓLIE
ODOLÁVAJÚCA UV A POVETERNOSTI 1,2 mm

- SEPARAČNÁ FÓLIA - mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLÁKEN SPÁDOVANÁ 100 mm
- PAROTESNÁ FÓLIA - mm
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30 200 mm

- BETÓNOVÁ DLAŽBA DO TERČOV 50 mm
- VZDUCHOVÁ MEDZERA S REKTIF. TERČAMI 50 - 170 mm
- SEPARAČNÁ FÓLIA - mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z KAMENNEJ VLNY 300 mm
- SEPARAČNÁ FÓLIA - mm
- HYDROIZOLAČNÉ SÚVRSTVIE

MODIFIKOVANÝCH ASF. PÁSOV 8 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA KERAMZITBETÓNU 50 - 170 mm
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30 200 mm

U = 0,330 W/m2.K

S1a - OBVODOVÁ STENA NOSNÁ
- SADROVÁ OMIETKA 5 mm
- ŽB NOSNÁ STENA C 25/30 250 mm
- TEP. IZOL. DOSKY Z MIN VLNY 140+100 mm
- LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ SIEŤ 10 mm
- VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA 10 mm

U = 0,154 W/m2.K

S1b - OBVODOVÁ STENA VÝPLŇOVÁ
- SADROVÁ OMIETKA 10 mm
- VÁPENNO-PIESKOVÉ TVÁRNICE 250 mm
- TEP. IZOL. DOSKY Z MIN VLNY 140+100 mm
- LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ SIEŤ 10 mm
- VÁPENNO-CEMENTOVÁ OMIETKA 10 m

U = 0,126 W/m2.K

S2 - SUTERÉNNA STENA
- ŽB NOSNÁ STENA C 30/37 350 mm
- HYDROIZOLAČNÉ SÚVRSTVIE

PROTI TLAKOVEJ VODE 8 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS 80 mm
- OCHRANNÁ NOPOVÁ FÓLIA 25 mm
- GEOTEXTÍLIA - mm

U = 0,346 W/m2.K

S3 - OBVODOVÁ STENA TECH. ZÁZ.
- VÁP.-CEMENTOVÁ OMIETKA 10 mm
- VÁPENNO-PIESKOVÉ TVÁRNICE 250 mm
- TEP. IZOL. DOSKY Z MIN. VLNY

+ BODOVÉ KOTVY NOSNÉHO SYSTÉMU FASÁDY 100 mm
- VETROTESNÁ FÓLIA DIFÚZNE OTVORENÁ - mm
- PREVETRÁVANÁ VZDUCH. MEDZERA

+ NOSNÝ ROŠT PREVETR. FASÁDY 50 mm
- FASÁDNE VLÁKNOCEMENTOVÉ DOSKY 8 mm

U = 0,277 W/m2.K

S1c - OBVODOVÁ STENA DVOJPLÁŠŤ U = 0,134 W/m2.K

- SADROVÁ OMIETKA 5 mm
- ŽB NOSNÁ STENA C20/25 250 mm
- TEP. IZOL. DOSKY Z MIN. VLNY

+ BODOVÉ KOTVY NOSNÉHO SYSTÉMU FASÁDY 140 + 100 mm
- VETROTESNÁ FÓLIA DIFÚZNE OTVORENÁ - mm
- PREVETRÁVANÁ VZDUCH. MEDZERA

+ NOSNÝ ROŠT PREVETR. FASÁDY 50 mm
- FASÁDNE VLÁKNOCEMENTOVÉ DOSKY 8 mm
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LEGENDA MATERIÁLOV
VÝPLŇOVÉ OBVODOVÉ MURIVO Z VÁPENNOPIESKOVÝCH TVÁRNIC HR. 250 mm

ŽELEZOBETÓN C 25/30

TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z XPS

TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MIN. VLÁKEN

ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽE

RASTLÝ TERÉN

KERAMZITBETÓN

KAČÍROK FRAKCIE 32-64 mm

HUTNENÝ ZÁSYP
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1.NP

4.NP
SMER ÚNIKU
SMER ÚNIKU DO/Z CHÚC
OTVOR VYPLNENÝ PRESKLENÝM PLÁŠŤOM VYHOVUJÚCIM

POŽIADAVKAM POŽIARNEJ OCHRANY
HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
CHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA
NECHRÁNENÁ ÚNIKOVÁ CESTA
PRETLAKOVÉ POŽIARNE VETRANIE
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TEPELNÝ
VÝMENNÍK

SERVEROVŇA

VZT JEDNOTKA
SO SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA

PRETLAKOVÁ VZT JEDNOTKA JE URČENÁ PRE POŽIARNE VETRANIE ÚNIKOVÉHO
SCHODISKA. PRACUJE NA PRINCÍPE UDRŽIAVANIA PRETLAKU V CHÚC, ABY ZAMEDZILA
VNIKU DYMU. ZÓNA

CHÚC TYP B

ZÓNA
KABINETY / KANCELÁRIE

ZÓNA
PREDNÁŠKOVÁ

SÁLA

VŠETKY
OSTATNÉ

ZÓNY

VZT JEDNOTKA
SO SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA

PRETLAKOVÁ VZT JEDNOTKA

VZT JEDNOTKA
SO SPÄTNÝM ZÍSKAVANÍM TEPLA

ZÓNOVÉ
FANCOIL UNITS

PRETLAKOVÉ VETRANIE POŽIARNEJ ÚNIKOVEJ CESTY

VETRANIE ZÓN S VYSOKOU POTREBOU DODÁVANÉHO VZDUCHU

VETRANIE PREDNÁŠKOVÝCH SÁLOV

VETRANIE SO ZRETEĽOM NA ZÓNOVÚ REGULÁCIU

ČISTO VETRACIA JEDNOTKA VYBAVENÁ LEN PREDHRIATÍM VZDUCHU POMOCOU SPÄTNÉHO
ZÍSKAVANIA TEPLA POUŽITÁ PRE VÄČŠINU ZÓN. VZT NESLÚŽI K TEPLOVZDUŠNÉMU
VYKUROVANIU.

VETRACIA JEDNOTKA VYBAVENÁ SZT PRE VYSOKÉ OBJEMY VZDUCHU. KAŽDÁ
PREDNÁŠKOVÁ SÁLA JE VYBVENÁ VLASTNOU JEDNOTKOU. NASÁVANIE VZDUCHU Z
FASÁDY. JEHO PREDHRIATIE JE MOŽNÉ ZAISTIŤ TEPELNÝM VÝMENNÍKOM V SERVEROVNI.

VETRACIA JEDNOTKA VYBAVENÁ LEN PREDHRIATÍM VZDUCHU POMOCOU SPÄTNÉHO
ZÍSKAVANIA TEPLA A POISTNÝM DOHREVOM/DOCHLADENÍM. VZDUCH JE NÁSLEDNE
DISTRIBUOVANÝ A MIESENÝ A DOUPRAVENÝ PODĽA POTRIEB JEDNOTLIVÝCH ZÓN.
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Ve

Ve

Vo

Ve

Vo

Vo

Vc

Vi

Vp

Vp

Vo

Vo

Vo

Vp

Ve

Ve - vzduch ČERSTVÝ Vo - vzduch ODPADNÝ Vp - vzduch PRIVÁDZANÝ Vc - vzduch CIRKULAČNÝ Vi - vzduch INTERIÉROVÝ

VYUŽITIE SOLÁRNEJ ENERGIE

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO

HOSPODÁRENIE S VODOU

FOTOVOLTAICKÝ PANEL

FOTOVOTAICKÉ PANELY SÚ UMIESTNENÉ NA STRECHE. PREBYTKY ELEKTRICKEJ ENERGIE SÚ UKLADANÉ DO BATÉRIÍ PRE POKRYTIE NEDOSTATKU V DNI SO
ZATIAHNUTOU OBLOHOU. ZÁLOŽNÝ ZDROJ ENERGIE SLÚŽI PRE POHON ÚNIKOVÝCH VÝŤAHOV A POKRYTIE SPOTREBY POČAS VÝPADKU.

SPOTREBA VYGENEROVANEJ ENERGIE

BATÉRIE

CELÝ SYSTÉM VYKUROVANIA JE ROZDELENÝ DO DVOCH ČASTÍ. HLAVNÝM VYKUROVACÍM SYSTÉMOM JE AKTIVÁCIA BETÓNOVÉHO JADRA POMOCOU TOPNEJ
VODY Z TEPELNÉHO ČERPADLA, KTORÉ V LETE MÔŽE SLÚŽIŤ I AKO STROPNÉ CHLADENIE. NA POKRYTIE ZIMNÝCH ŠPIČIEK SÚ AKO DOPLNKOVÝ ZDROJ TEPLA
ZVOLENÉ TEPLOVODNÉ KONVEKTORY V DVOJITEJ PODLAHE. SÚČASŤOU SYSTÉMU JE I POISTNÝ DOHREV TOPNEJ VODY V DOPLNKOVOM PLYNOVOM KOTLI
PRE POKRYTIE ZVÝŠENEJ SPOTREBY.

TEPELNÉ ČERPADLO
ZEM-VODA

AKTIVOVANÉ PILÓTY ZÁSOBNÍK
TÚV

ZÁSOBNÍK
CHLADU

PRÍPRAVA TÚV PREBIEHA ZA POMOCI TČ ZEM VODA S POISTNÝM DOHREVOL
PLYNOVÝM KOTLOM. DAŽĎOVÁ VODA ZO STRIECH JE ZBIERANÁ A FILTROVANÁ V
ZÁSOBNÍKU 1.PP, KDE JE NÁSLEDNE VYUŽÍVANÁ NA SPLACHOVANIE WC V
HYGIENICKÝCH ZÁZEMIACH. TEPLÁ VODA

STUDENÁ VODA

ÚŽITKOVÁ VODA PRE SPLACHOVANIE

CHLADIACA VODA - LETNÁ PREVÁDZKA TČ

STUDENÁ VODA

AKTIVOVANÉ BET. JADRO

DAŽĎOVÁ VODA

FILTER NEČISTÔT

POISTNÝ PREPAD DO DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

VYKUROVACIA VODA

ZÁSOBNÍK DAŽĎOVEJ VODY

CIRKULAČNÁ VODA

KONVEKTORY POD OKNAMI

PLYN

ZÁLOŽNÝ ZDROJ ENERGIE

POKRYTIE SPOTREBY V
DOBE VÝPADKU

PLYN

DOPLNKOVÝ PLYNOVÝ
KOTOL

CELÝ SYSTÉM JE NAVRHOVANÝ AKO KONCEPČNÝ ZALOŽENÝ NA ŠTÚDIOVÝCH PODKLADOCH. PRI ĎALŠOM ROZPRACOVANÍ JE MOŽNÉ, ŽE NIEKTORÉ DOPLNKOVÉ ČASTI SYSTÉMOV NEBUDE NUTNÉ VYUŽIŤ PRE ICH MALÝ PRÍNOS.POZNÁMKA:

D.1.4.00 - SCHÉMA TECHNICKÉHO RIEŠENIA

7.NP

1.PP NÁDRŽ NA ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ
VODY A JEJ SPÄTNÉ VYUŽÍVANIE

KANALIZAČNÁ
PRÍPOJKA

+ PREČERPÁVANIE

PLYNOVÁ
PRÍPOJKA

VODOMERNÁ
ZOSTAVA

PRÍPOJKA ELEKTRO
SLABO A SILNOPRÚD

+ HLAVNÝ ROZVÁDZAČ

VODOMERNÁ
ZOSTAVA

VEDENIE STAV

LEGENDA

PRÍPOJKY

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
VODOVOD
SLABOPRÚD
SILNOPRÚD
PLYNOVOD

NUTNÁ PREKLÁDKA KANALIZÁCIE

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
PRÍPRAVA NA DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU
VODOVOD
SLABOPRÚD
SILNOPRÚD
PLYNOVOD

LEGENDA TECH. ZÁZEMIA
VZT STROJOVŇA
FOTOVOLTAIKA - BATÉRIE
TEPELNÉ ČERPADLO
PRÍPRAVA TÚV
VZT POŽIAR
STROJOVŇA VÝŤAHY + ZÁLOŽNÝ ZDROJ
KOTOLŇA PLYNOVÉHO KOTLA
FOTOVOLTAICKÉ PANELY
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VŠETKY ROZVODY VZT BUDÚ VEDENÉ V DVOJITEJ PODLAHE.
VETRANIE HYGIENICKÝCH ZÁZEMÍ JE PRIAMO VYVEDENÉ DO EXTERIÉRU BZ SZT.

POZNÁMKA

ŠACHTA VEDENIA VZT ŠACHTA VEDENIA ZTI

ŠACHTA OBSAHUJE:

PRÍVODNÉ A ODVODNÉ VEDENIE VZT POTRUBIA PODĽA
VZT JEDNOTIEK PRE JEDNOTLIVÉ ZÓNY:

ŠACHTA OBSAHUJE:

LEGENDA ŠACHIET
ŠACHTA VEDENIA PRETLAKOVEJ POŽIARNEJ VZT
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PREDPÍNANÉ PRIEVLAKY
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SKLADBA SENDVIČOVEJ PODLAHY
DOSKA PODLAHY 3.NP JE ROZNÁŠANÁ PLOŠNE STROPNOU DOSKOU V EXTERIÉRI
CEZ ZÁŤAŽOVÚ IZOLÁCIU Z XPS

- KAMENNÁ DLAŽBA 30 mm
- SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE DVOJITEJ PODLAHY

MERO HEAVY DUTY FLOOR 50 mm
- VZDUCHOVÁ DUTINA PRE VEDENIE VZT/ZTI 470 mm
+ NOSNÝ SYSTÉM DVOJITEJ PODLAHY (STOJKY)
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30  250 mm
- TEP. IZOL. DOSKY Z XPS 300 mm
- ŽB ROZNÁŠACIA DOSKA ULOŽENÁ NA PRIEVLAKOCH

V POHĽADOVEJÚPRAVE V EXTERIÉRI 250 mm
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- KAČÍRKOVÝ ZÁSYP 100 mm
- SEPARAČNÁ FÓLIA - mm
- HYDROIZOLAČÁ FÓLIA DIFÚZNE OTVORENÁ 1,2 mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA Z KERAMZITBETÓNU 50 - 230 mm
- ŽB STREŠNÁ DOSKA C 25/30 200 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS 300 mm
- SEPARAČNÁ FÓLIA - mm
- PAROTESNÁ FÓLIA 0,2 mm
- ŽB STROPNÁ DOSKA C25/30 200 mm

E

I

SKLADBA SENDVIČOVEJ STRECHY
HORNÁ STREŠNÁ DOSKA JE ROZNÁŠANÁ PLOŠNE STROPNOU DOSKOU 6.NP
CEZ ZÁŤAŽOVÚ IZOLÁCIU Z XPS
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VÝKRES TVARU 
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stupeň dokumentace:
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- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 
- ČSN EN 15 655 – Větrání budov, v podobě změny Z1 
- ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 
- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb 
- ČSN 73 0540-(1-4) – Tepelná ochrana budov 
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pro pozemní stavby 
- ČSN 73 5245 - Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti 
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