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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 INDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Identifikace stavby 

Kraj                :   Praha 

Obec                  : Praha - Braník 

Číslo parcely          : 1920/3 

Katastrální území     : Braník 727873    

 

A.1.2  Údaje o vlastníkovi :   

Firma     :  NARON s.r.o 

Adresa    :   Ledařská 238/5, Braník, 14700 Praha  

 

A.1.3 Údaje o projektantovi   

Jméno, Příjmení   :  Iveta Petříčková 

Adresa     : Trhová 2301/4, Žďár nad Sázavou 

Instituce    :  Fsv ČVUT A+S 

Adresa    : Thákurova 7/2077, 16629 Praha 6 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECH. A TECHNOL. ZAŘÍZENÍ 

 

Jedná se o stávající objekt. V rámci projektu je řešen pouze objekt č.p. 7 v ulici 

Ledařská. Projekt nevyžaduje členění. 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

Jako vstupní podklady posloužila výkresová dokumentace získaná v archivu 

městské části Prahy 4. Dále podklady z katastru nemovitostí, informace 

z literatury a televize, prohlídka místa a vlastní fotodokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

B.1.1 Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v Praze 4 Braníku mezi řekou Vltavou a ulicí 

Modřanská. V rámci předdiplomu bylo řešeno širší území od Barrandovského 

mostu po železniční most. Předmětem diplomového projektu je areál bývalých 

Branických ledáren, konkrétně hlavní objekt č.p. 7 v ulici Ledařská.  

 

Údaje z KN 

Parcelní číslo 1920/3 
Obec Praha 554782 
Katastrální území Braník 727873 
Výměra  3438 
Druh pozemku Zastavěná plocha a nádvoří 
Stavba Č.p. 7, ulice Ledařská 
Vlastnické právo NARON s.r.o., Ledařská 238/5, Braník, 

14700 Praha 4 
Způsob ochrany nemovitosti Památkově chráněné území 

Ochranné pásmo vodního zdroje 2. 
stupně 

 

B.1.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Areál je zastavěn. V rámci projektu se řeší stavební úpravy objektu č.p. 7, ulice 

Ledařská. V současnosti je areál využíván jak skladové prostory a autoservis a 

objekt postupně chátrá. 

B.1.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Areál je památkově chráněn.  

Údaje z památkvého katalogu 

Katalogové číslo 1000001884_0003 
Název Branické ledárny 
Kraj Hlavní město Praha 
Obec Praha - Braník 
Adresa Ledařská 7/3 
Typ stavby Ledárna 
Památkově chráněno od 22/10/1990 
Fyzický stav Havarijní 

 

.1.4 Údaje o odtokových poměrech 

Širší území spadá do záplavového území řeky Vltavy. Areál Ledáren je vystavěn 

na vyvýšeném násypu a je ze záplavového území vyjmut.  

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

Jedná se o stávající objekt bývalých Branických ledáren, který je v současnosti 

využíván jako skladové prostory. Objekt je téměř čtvercového půdorysu se 2 

řadami vnitřních sloupů. Objekt včetně konstrukce je památkově chráněn. 

 

Stavební záměr 

Záměrem je objektu vložit novou funkci. Vznikne kulturní centrum s vazbou na 

venkovní areál. Jedná se o trvalou stavbu. Z důvodu vytvoření nové funkce je 

nutné vybudovat plnohodnotné vstuoy do objektu.  

 

Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Jedná se o komerční objekt, na který se vztahuje vyhláška č. 398/20019 Sb. 

Objekt bude splňovat požadavky této vyhlášky. Vstup do objektu bude 

bezbariérový – rampa se sklonem 1:12 šířky 1,5m. Vstupní dveře vyhovují 

minimálnímu rozměru 900 mm a ve spodní části budou opatřeny lištou do výšky 

400mm, chránící proti mechanickému poškození vozíkem. V objektu je umístěn 

výtah a u hygienického zázemí je vždy zřízena bezbariérová WC kabina.  

 

Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha 2650m2 
Obestavěný prostor 35775m3 
Předpokládaná kapacita 1500 osob 
 

Úspora energie 

Navrhovaný objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně 

technických požadavcích na výstavbu a zákona 406/2009 Sb. o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů a energetické vlastnosti stavby dle vyhlášky 

č. 78/2016 Sb.. Viz energetický štítek budovy.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

Urbanistické řešení zůstává stávající, jedná se o stávající objekt. Architektonický 

vzhled rovněž zůstane zachován, pouze budou vytvořeny nové vstupy do objektu.  

 

B.2.3 Základní charakteristiky objektu 

 

Stávající konstrukce 

Jedná se o stávající objekt s plochou střechou. Nosnou konstrukci tvoří 

železobetonové sloupy výšky 13m. Obvodové zdivo je trojvrstvé cihelné s korkovou 

izolací. Stěny jsou zkosené se zesíleným nárožím a členitou atikou. Základy 

pravděpodobně zděné. Střešní konstrukci tvoří trámová, železobetonová deska 

ukládaná na průvlak s provedenými náběhy. Vnitřní nosné železobetonové sloupy 

jsou rozměrů 750/550 mm. Průvlak má rozměry 980/550 m a střešní deska je 

tloušťky 70mm. Vnější obálku objektu tvoří zdobná secesní fasáda.  

 

Nové konstrukce 

Z důvodu požadavků nové funkce je navržena nová ocelová konstrukce, vložená 

do stávajícího objektu a částečně kotvená ke stávajícím nosným konstrukcím na 

základě předpokladu, předimenzované únosnosti stávajících železobetonových 

sloupů. Nová konstrukce je tvořena ocelovými sloupy HEM 180 a spřaženou 

ocelo-betonovou stropní konstrukcí, která se skládá z průvlaku HEB 400, 

stropnice IPE 330, trapézového plechu TR50/250 a železobetonové desky tl. 

70mm. Podrobnější návrh viz statická část. 

 

B.2.4 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 

 

Kvalita vnitřního prostředí bude zajištěna úpravou vzduchu ve VZT jednotce 

rekuperací, kterou se bude objekt i vytápět. Vzduchotechnická jednotka zajistí 

chlazení, ohřev i vlhčení vzduchu. Pro chlazení budou užity split systémy. 

Příprava TUV je navržena ohřevem ze solárních panelů, umístěných na střeše 

objektu se záložním elektrickým zdrojem.  

Pro zachytávání dešťových vod ze střechy je navržena podzemní akumulační 

nádrž s bezpečnostním přepadem do kanalizace. Tato zachycená voda by se po 

přečištění využívala na splachování WC: 

Podrobněji viz část TZB.  
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Objekt je napojen na vodovodní a kanalizační přípojku.  

S ohledem na zhoršující se srážkové poměry na území České Republiky navrhuji 

svést dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch do podzemních akumulačních 

nádrží a srážkovou vodu zpětně využívat např. pro splachování WC nebo jako 

vodu pro vodní prvek v rámci areálu Branických ledáren.  

Podrobněji viz část TZB 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Území je velmi dobře dopravně dostupné automobilovou i hromadnou dopravou. 

V těsné blízkosti vede jižní spojka a silnice I. třídy č. 4 – Strakonická. Do 

řešeného území jsou umožněny 2 vjezdy a je vytvořena okružní komunikace 

kolem administrativního komplexu a podél komunikace jsou navržena podélná 

parkovací stání. Další parkovací stání jsou navržena pod administrativním 

komplexem a budou sloužit i pro areál ledáren. Území je přístupné ze 2 

tramvajových zastávek – Nádraží Braník a Pobřežní cesta. Tyto vstupy do území 

jsou propojeny pěší osou. Územím prochází frekventovaná cyklostezka A2, EV7 

Vltavská. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

Projekt nevyžaduje zásadní terénní úpravy. V rámci areálu budou provedeny nové 

zpevněné plochy, které nahradí stávající nevyhovující povrch. Západní strana 

areálu bude osázena vegetací, která zajistí stín v letních měsících a zároveň 

hlukovou bariéru od frekventované silnice na protějším břehu řeky.  

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

Jedná se o stávající stavbu, která nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Odpady vzniklé během výstavby (obalový materiál stavebních konstrukcí, zbytky 

stavebních hmot, kabelů trubek se budou třídit přímo na staveništi. Odpady 

budou přednostně předány k opětovnému použití, případně bude zajištěna 

ekologická likvidace. 

Daný pozemek se nachází v památkově chráněném území. Lokalita se nachází 

v záplavovém území řeky Vltavy, ale areál ledáren je osazen na vysokém nasypu 

a je z tohoto území vyjmut. 

 

B.6 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není uvažováno. 

 

B.6 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Staveniště bude napojeno na vodovod a elektrickou energii. K pozemku vede 

stávající zpevněná místní komunikace, není vyžadováno budování stavebního 

vjezdu nebo jiná podobná opatření. Staveniště bude oploceno, aby bylo zamezeno 

vniknutí třetích osob. Oplocení bude zasahovat pouze na pozemky investora. 

V rámci projektu nejsou vyžadovány asanace, demolice ani kácení dřevin. 

Odvodnění staveniště bude svedeno do dešťové kanalizace a po vybudování 

akumulační nádrže do ní,  

 

B.6 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Současný stav ani realizace stavby nesmí zhoršit odtokové poměry a způsobit 

zaplavení sousedních pozemků. Veškeré dešťové vody ze střechy a zpevněných 

ploch budou svedeny do podzemní akumulační nádrže s bezpečnostním přepadem 

do dešťové kanalizace. Dešťová voda bude po přečištění opětovně využívána např. 

pro splachování WC nebo pro vodní prvek na jednom z nádvoří. 
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Předpoklad 
Stávající sloup i stěna mají 
dostatečnou únosnost a 
odolají přitížení. Průvlak 
můžu kotvit ke stávajícím 
kcím. Zajistím tím navíc 
prostorovou tuhost celé 
ukládané konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROPNÍ DESKA 

 

 

UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 
kategorie C5 
qk = 5-7,5 kN/m2 

-> volím 6,5 kN/m2 
 

 

 

 

PŘEDPOKLAD 
IPE 300 
A = 5 381 mm2 
ZŠ = 2,35 

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE 

Schéma konstrukce 

 

Výpočet zatížení 
ZATÍŽENÍ OD STROPU NA M2 DESKY 

 Char. zatížení [kN/m2] γ NÁVRH ZAT. kN/m2 

epoxidová stěrka 1 kN/m2 · 0,003 = 0,003   

penetrace 1 kN/m2 · 0,003 = 0,003   

ŽB 1 kN/m2 · 0,003 = 0,003   

trapéz. plech TR50/250 1 kN/m2 · 0,003 = 0,003   

STÁLÉ – vl. tíha desky 3,354 1,35 4,5279 

STÁLÉ – od příček 250 · 3 · 0,1 · 8,5 / 1300 = 0,5 1,35 0,675 

UŽITNÉ 6,5 1,5 0,75 

CELKEM 10,354 kN/m2  14,95 kN/m2 

Stropnice 
STATICKÉ SCHÉMA 

 

 

 

 

 

 

 

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 1 

OCEL S355W 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 = 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qk= užitné zatížení 

1. MEZNÍ STAV – MSÚ – OHYB 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 123,26 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ≥
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
 

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ≥
123,26 ∙ 1
355 ∙ 103 = 3,472 ∙ 10−4𝑘𝑘𝑘𝑘3 = 347,2 ∙ 103 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘3 

NÁVRH 
IPE 240  𝜔𝜔𝜔𝜔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑦𝑦𝑦𝑦 = 366,6 ∙ 103𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘3   𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 1914  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘2 

   𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦 = 3 892 ∙ 104𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘4  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝜔𝜔𝜔𝜔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦
𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

=
36,66 ∙ 10−5 ∙ 355 ∙ 103

1
= 130,143 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Posouzení 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 > 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 → 130,143 > 123,26 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 

 

1. MEZNÍ STAV – MSÚ – SMYK 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
√3

=
1,914 ∙ 355

√3
= 392,3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 94,18 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Posouzení 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 > 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 → 392,3 > 94,18 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 

 

2. MEZNÍ STAV – MSÚ – PRŮHYB 

𝛿𝛿𝛿𝛿 =
5

384
∙
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿4

𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦
=

5
384

∙
15,275 ∙ 53004

210 ∙ 103 ∙ 38,92 ∙ 106 = 19,2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝐿𝐿𝐿𝐿

250
 → 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑č𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ý 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑ůℎ𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
5300
250

= 21,2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Posouzení 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 > 𝛿𝛿𝛿𝛿 → 21,2 > 19,2 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 

ZÁVĚR 
Navrhuji ohýbaný nosník (stropnici) IPE 240 

  → korekce návrhu IPE 330 (vzhled konstrukce) 

Reakce od stropnice 
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘 = 6,5 ∙ 2,35
= 15,275 

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑘𝑘𝑘𝑘
= (3,354 + 0,5
+ 0,41) ∙ 2,35
= 10 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔 =
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿

2

=
15,275 ∙ 5,3

2
= 40,48 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑞𝑞𝑞𝑞 =
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝐿𝐿𝐿𝐿

2
=

10 ∙ 5,3
2

= 26,5 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

2𝑅𝑅𝑅𝑅 = 2�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑞𝑞𝑞𝑞�
= 2(40,48 + 26,5)
= 134 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRŮVLAK 

STATICKÉ SCHÉMA 

 

1. MEZNÍ STAV – MSÚ – OHYB 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 495,19 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ≥
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
 

𝜔𝜔𝜔𝜔𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘 ≥
435,19 ∙ 1
355 ∙ 103 = 1,225 ∙ 10−3𝑘𝑘𝑘𝑘3 = 1225 ∙ 103 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘3 

NÁVRH 

HE 280 B  𝜔𝜔𝜔𝜔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑦𝑦𝑦𝑦 = 1534 ∙ 103 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘3 

   𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 4 109  𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘2 

   𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦 = 19 270 ∙ 104 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘4 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝜔𝜔𝜔𝜔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦
𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

=
153,4 ∙ 10−5 ∙ 355 ∙ 103

1
=  544,57 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Posouzení 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 > 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 → 544,57 > 435,19 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 

 

1. MEZNÍ STAV – MSÚ – SMYK 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
√3

=
4,109 ∙ 355

√3
= 842,2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 189,81 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 

Posouzení 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 > 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 → 842,2 > 189,81 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 

 

 

Průhyb  
Z aplikace Framedesign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh 
HEB 180 

 

 

 

2. MEZNÍ STAV – MSP – PRŮHYB 
𝛿𝛿𝛿𝛿 = 24 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =
𝐿𝐿𝐿𝐿

400
= 17,625 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Posouzení 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 > 𝛿𝛿𝛿𝛿 → 17,625 > 24 → 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

NÁVRH  
HEB 400   𝛿𝛿𝛿𝛿 = 16 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

   𝜔𝜔𝜔𝜔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑦𝑦𝑦𝑦 = 3 232 ∙ 103 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚3 

   𝐴𝐴𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉 = 6 998  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 
   𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦 = 57 680 ∙ 104 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚4 

Posouzení 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 > 𝛿𝛿𝛿𝛿 → 17,625 > 16 → 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

1. MEZNÍ STAV – MSÚ – OHYB – ověření nového průřezu 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝜔𝜔𝜔𝜔𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ,𝑦𝑦𝑦𝑦 ∙ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑦𝑦
𝛾𝛾𝛾𝛾𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀

=
323,2 ∙ 10−5 ∙ 355 ∙ 103

1
=  1 147,36 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 

Posouzení 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 → 1147,36 > 435,19 → 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

1. MEZNÍ STAV – MSÚ – SMYK 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
√3

=
6,998 ∙ 355

√3
= 1 434,3 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁 

Posouzení 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅 → 1 434,3 > 189,81 → 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 

ZÁVĚR 
Navrhuji průvlak z HEB 400 

SLOUP 
 



DPM DPM KULTURNÍ CENTRUM V AREÁLU BÝVALÝCH BRANICKÝCH LEDÁREN
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Vl. tíha průvlaku 
0,02 · 7,05 · 7850 = 1106 kg 

  = 10,9 kN 

Vl. tíha stropnice 
0,004 · 5,3 · 7850 = 166,4 kg 

  = 1,63 kN 

 

 

 

gD = 215,715 kN 

qD = 364,305 kN 

HEB 180 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,512 

 

𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀1 = 1 

𝜒𝜒𝜒𝜒 = 0,6 (𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜) 

 

 

 

 

 

 

Srovnávací štíhlost 

𝜆𝜆𝜆𝜆1 = 93,9 ∙ �
235
355

= 76,4 

 

 

VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA SLOUP 
Zatěžovací plocha 

𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝

2
∙
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠

2
=

7,05 + 7,05
2

∙
5,3 + 5,3

2
= 37,365 𝑚𝑚𝑚𝑚2 

1. PODLAŽÍ Char. zatížení [kN] γ NÁVRH ZAT. kN2 

STÁLÉ (deska + příčky) 3,854 · 37,365 = 144 1,35 194,4 

STÁLÉ (průvlak) 
2 ∙ 1

2
∙ 10,9 = 10,9 1,35 14,715 

STÁLÉ (stropnice) 2(1, ,5 + 1,5)
2

∙ 1,63 = 4,89 1,35 6,6 

UŽITNÉ 6,5 · 37,365 = 242,87 1,5 364,305 

 

Výsledná NED 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 2𝑔𝑔𝑔𝑔𝐸𝐸𝐸𝐸 + 2𝑞𝑞𝑞𝑞𝐸𝐸𝐸𝐸 + 2 ∙ 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ ℎ𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝛾𝛾𝛾𝛾
= 2 ∙ 215,715 + 2 ∙ 364,305 + 2 ∙ 0,4 ∙ 0,512 ∙ 3,25 ∙ 1,35
= 1 161,83 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁 

NÁVRH 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜒𝜒𝜒𝜒 ∙
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀1

≥ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀1

𝜒𝜒𝜒𝜒 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
=

1 1161,83 ∙ 103 ∙ 1
0,6 ∙ 355

= 5454 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 

 

HEB 400  𝐴𝐴𝐴𝐴 = 5454 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 

   𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑦𝑦 = 2492 ∙ 104 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚4 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑦𝑦 = 67,8 

   𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧𝑧𝑧 = 889 ∙ 104 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚4 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑧𝑧𝑧𝑧 = 40,5 

Posouzení 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑦𝑦𝑦𝑦

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑦𝑦
=

3250
67,8

= 47,9 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑧𝑧𝑧𝑧

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑧𝑧𝑧𝑧
=

3250
40,5

= 80,3 

Poměrná štíhlost 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦��� =
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦
𝜆𝜆𝜆𝜆1

=
47,9
76,4

= 0,627 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧��� =
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧
𝜆𝜆𝜆𝜆1

=
80,3
76,4

= 1,051 

 

α – redukce zatížení, 
neuvažuji 

 

 

 

 

 

 

VÝPOČET KŘIVKY VZPĚRNÉ PEVNOSTI χ 

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑦𝑦𝑦𝑦 = 0,5(1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼�𝜆𝜆𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦���
2 = 0,5(1 + 1(0,627− 0,2) + 0,6272 = 0,91 

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0,5(1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼�𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧���
2 = 0,5(1 + 1(1,051− 0,2) + 1,0512 = 1,48 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝑦𝑦𝑦𝑦 =
1

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑦𝑦𝑦𝑦 + �𝜑𝜑𝜑𝜑𝑦𝑦𝑦𝑦2 + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦���
2

=
1

0,91 + �0,912 + 0,6272
= 0,496 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝑧𝑧𝑧𝑧 =
1

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑧𝑧𝑧𝑧 + �𝜑𝜑𝜑𝜑𝑧𝑧𝑧𝑧2 + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧���
2

=
1

1,48 + �1,482 + 1,0512
= 0,303 

𝜒𝜒𝜒𝜒 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝜒𝜒𝜒𝜒𝑦𝑦𝑦𝑦 ,𝜒𝜒𝜒𝜒𝑧𝑧𝑧𝑧�  → 0,303 

Posouzení 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜒𝜒𝜒𝜒 ∙
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀1

= 0,303 ∙
5425 ∙ 355 ∙ 10−3

1
= 583,54 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅  → 583,54 > 1161,83 → 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 

NÁVRH 
HEM 180  𝐴𝐴𝐴𝐴 = 11 330 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 

   𝑙𝑙𝑙𝑙𝑦𝑦𝑦𝑦 = 7 483 ∙ 104 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚4 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑦𝑦𝑦𝑦 = 81,3 

   𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧𝑧𝑧 = 2 580 ∙ 104 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚4 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑧𝑧𝑧𝑧 = 47,7 

Posouzení 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦 =
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑦𝑦𝑦𝑦

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑦𝑦𝑦𝑦
=

3250
81,3

= 39,97 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧 =
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑧𝑧𝑧𝑧

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑧𝑧𝑧𝑧
=

3250
47,7

= 68,13 

Poměrná štíhlost 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦��� =
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑦𝑦𝑦𝑦
𝜆𝜆𝜆𝜆1

=
39,97
76,4

= 0,523 

𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧��� =
𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧
𝜆𝜆𝜆𝜆1

=
68,13
76,4

= 0,892 → 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸 

Výpočet křivky poměrné štíhlosti 

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0,5(1 + 𝛼𝛼𝛼𝛼�𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧��� − 0,2� + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧���
2 = 0,5(1 + 1(0,892− 0,2) + 0,8922 = 1,24 

𝜒𝜒𝜒𝜒𝑧𝑧𝑧𝑧 =
1

𝜑𝜑𝜑𝜑𝑧𝑧𝑧𝑧 +�𝜑𝜑𝜑𝜑𝑧𝑧𝑧𝑧2 + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑧𝑧𝑧𝑧���
2

=
1

1,24 + �1,242 + 0,88922
= 0,361 

 

 

 Posouzení 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜒𝜒𝜒𝜒 ∙
𝐴𝐴𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
𝛾𝛾𝛾𝛾𝑀𝑀𝑀𝑀1

= 0,361 ∙
11 3300 ∙ 355 ∙ 10−3

1
= 1 451 99 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑁𝑁𝑁𝑁 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑏𝑏𝑏𝑏 ,𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅  → 1451,99 > 1161,83 → 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐸𝐸𝐸𝐸 

ZÁVĚR 
Navrhuji ocelový sloup z profilu HEM 180. 
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ZPRÁVA TZB 71ZPRÁVA TZB70

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB 

ÚVOD 

V navrženém objektu se nachází kombinace funkcí a provozů, kde je třeba vyřešit kvalitu 

vnitřního prostředí. Centrální část tvoří kulturní sál pro 1500 osob, dalšími provozy zde 

jsou menší sály v 1NP a 2NP po obvodu objektu, hygienické zázemí, šatny a foyer, 

zázemí pro účinkující a kancelář. Návrh specifikuje základní podmínky prostředí 

s návazností na doporučené hodnoty jednotlivých prostor v koncepčních úvahách. Uvedené 

parametry vycházejí z platných norem, směrnic a předpisů.  

ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ HODNOTY 

Kulturní sál 

Kritérium Kvalita budovy 
A B C 

Letní operativní teplota [°C] 24,5±1 24,5±1,5 24,5±2,5 
Zimní operativní teplota [°C] 22±1 22±2 22±2,5 
Max rychlost vzduchu v zim. o. [m/s] 0,15 0,18 0,21 
Max rychlost vzduchu v let. o. [m/s] 0,18 0,22 0,25 
Výpočet obsazenosti [os/m2] 1,5 1,5 1,5 
Minimální průtok [ls-1/m2] 15 10,5 6 
Hladina akustického tlaku [dB] 30 33 35 
 

NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

VODOVOD 

Objekt bude napojen na vodovodní řád vedený v ulici Ledařská. Přípojka bude provedena 

z plastového PE potrubí a uložena do zásypu v nezámrzné hloubce a přivedena přes 

vodoměrnou šachtu s vodoměrnou sestavou k objektu. Z důvodu zhoršujících srážkových 

poměrů na úrovni České Republiky navrhuji zpětné využívání srážkových vod. Srážkové 

vody ze střechy by byly svedeny do podzemní akumulační nádrže a zpětně využívány pro 

splachování WC.  

Teplá voda v objektu bude zajištěna pomocí akumulačních nádrží ohřívaných solárními 

panely umístěnými na střeše a dohřívána elektrickou energií. Potrubí teplé vody bude 

tepelně izolováno a přivedena ke všem potřebným zařizovacím předmětům.  

Baterie a uzávěry jsou navrženy běžné, pisoáry a WC mají navrženo senzorové 

splachování.  

Vnitřní rozvody budou z plastového potrubí opatřené tepelnou izolací z pěněného PVC.  

Při návrhu a realizaci je nutné respektovat technologické předpisy určené výrobcem 

jednotlivých komponentů a dále ČSN 736655, ČSN 736660 a ČSN 060320. Před 

zprovozněním je nutné provést tlakovou a dezinfekční zkoušku potrubí.  

 

KANALIZACE 

Veřejná kanalizace je oddílná a vede v ulici Ledařská. Splašková i dešťová kanalizace 

budou přes revizní šachtu s čistící tvarovkou přivedeny k objektu. Vnitřní rozvody jsou 

vedeny v předstěnách nebo v základech. Větrací potrubí je svislými šachtami vyvedeno 

nad střechu a opatřeno větrací hlavicí. 

Zařizovací předměty jsou navrženy běžné s nárokem snadné údržby. U WC a pisoárů je 

navrženo senzorové splachování.  

Z důvodu zhoršujících srážkových poměrů na úrovni České Republiky navrhuji zpětné 

využívání srážkových vod. Srážkové vody ze střechy by byly svedeny do podzemní 

akumulační nádrže a zpětně využívány pro splachování WC. Navrhuji vytvořit 2 podzemní 

nádrže po obou stranách lednice, z důvodu zkrácení rozvodů. Do akumulačních nádrží by 

byla svedena voda ze střechy, ale i ze zpevněných ploch celého areálu. 

Dešťové vody ze střechy jsou svedeny okapy z vnější strany obálky budovy a pomocí 

vnitřních vpustí podél sloupů. Všechny vpusti budou opatřeny lapači střešních naplavenin 

a svedeny přes revizní šachtu do podzemní akumulační nádrže s bezpečnostním 

přepadem do dešťové kanalizace. 

 

VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TV 

Pro ohřev teplé vody navrhuji umístění solárních panelů na střechu objektu s dohřevem 

elektrickou energií. V těsné blízkosti hygienických zařízení budou osazeny akumulační 

nádrže s teplou vodou, odkud se provedou rozvody k jednotlivým zařizovacím předmětům. 

Vytápění objektu navrhuji teplovzdušné. Vytápění hlavního sálu bude navrženo z VZT 

jednotky umístěné ve 2NP. Rozvody budou provedeny v úrovni podhledu a svedeny podél 

sloupů do hlavního sálu, kde budou osazeny velkoplošné výustky, které zajistí záplavové 

vytápění hlavního sálu.  Menší sály a podružné provozy po obvodu objektu budou 

vytápěny rovněž teplovzdušným systémem za použití stropních anemostatů. 

U vstupů do objektu budou umístěny tepelné clony z důvodu zamezení tepelných ztrát.  

 

VZDUCHOTECHNIKA.  

Pro zajištění kvality vnitřního prostředí je nutné zabezpečit dostatečnou výměnu vzduchu. 

Objekt dělím do 3 částí – samostatně bude řešen hlavní sál s foyer a další 2 zóny tvoří 

menší sály po obvodu objektu s hygienickým zařízením.  

VZT jednotky budou umístěny ve strojovnách vzduchotechniky ve 2NP. Jedná se o 

centrální systém,  tzn že ve VZT jednotce dojde k úpravě vzduchu, který je následně 

distribuován po objektu. Uvažuje se využití rekuperace a zdrojem chladu budou split 

jednotky. VZT jednotka zajišťuje ohřev vzduchu, chlazení vzduchu i vlhčení vzduchu. 

Navrhuji rovnotlaké systémy větrání ve všech částech objektu, kromě hygienického zázemí 

v 1PP, kde navrhuji podtlakové větrání. Odpadní vzduch bude vyveden instalační šachtou 

nad střechu a přívod vzduchu bude zajištěn mřížkami a štěrbinami v konstrukcích.  VZT 

potrubí bude vedeno pod stropem, v instalačních šachtách a ve střešním podhledu. Podél 

sloupů budou provedeny ,,koše z tahokovu,, kde bude vedení skryté.  

Kanceláře ve 2NP budou větrány přirozeně pomocí střešních světlíků s automatickým 

ovládáním.  

 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Prostor chráněné únikové cesty a únikového schodiště je větrán přirozeně střešním 

kopulovým světlíkem pro odvětrání únikových cest s případným nuceným odtahem při 

požáru. Rozvody VZT musí být opatřeny protipožárními klapkami. Instalační šachty musí 

být provedeny jako samostatné požární úseky a ošetřeny proti případnému šíření požáru.  

V objektu navrhuji provést potrubí pro rozvod požární vody. Ve 2NP v technické místnosti 

navrhuji osadit zásobní nádrž požární vody a od ní provést rozvody. Příjezdová cesta pro 

případný zásah požárních vozidel je umožněna, požární hydrant je umístěn v komunikaci 

na ulici ledařská a je ve vyhovující vzdálenosti od objektu.  

  

VÝPOČET POTŘEBY VZDUCHU NA VĚTRÁNÍ 

 
Vstupní 
údaje 

Základní hodnoty Výpočet 
Výsledná 
hodnota 
[m3/h] 

Hl. sál + foyer 1500 osob 30-50m3/h/os 1500*40 60000 
Sál 1NP 60osob 30-50m3/h/os 60*40 2400 
Sál 2NP 80 osob 30-50m3/h/os 80*40 3200 

Hyg. zázemí 1PP 
č.1 

10 pisoárů 
17 WC 

9 umyvadel 

25m3/1 pisoár 
50m3/1WC 

30m3/1 umyvadlo 

10*25 
17*50 
9*30 

1370 

Hyg. zázemí 1PP 
č.2 

10 pisoárů 
15 WC 

9 umyvadel 

25m3/1 pisoár 
50m3/1 WC 

30m3/1 umyvadlo 

10*25 
15*50 
9*30 

1270 

Hyg. zázemí 
1NP, 2NP 

4 pisoáry 
8WC 

7 umyvadel 

25m3/1 pisoár 
50m3/1 WC 

30m3/1 umyvadlo 

4*25 
8*50 
7*30 

710 

Zázemí umělci 6-8 osob 20m3/h/os 8*20 160 
 

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ SVODNÉHO POTRUBÍ VZT 

VZT 1  -  pro hlavní sál 

Předpokládaný průtok 60000 m3//h 

Plocha stoupacího potrubí A = 60000/(10*3600)=1,6m2 

 6 stupaček 1,6/6=0,26 m3/h 

Návrh kruhový průřez d =0,4m 

 

 

VZT 1  -  pro backstage  

Předpokládaný průtok 160 m3//h 

Plocha stoupacího potrubí A =160/(10*3600)=0,004m2  

Návrh kruhový průřez d =0,1m 

 

VZT 2  -  pro sál v 1NP, 2NP, hygienické zázemí 1NP, 2NP 

Předpokládaný průtok 2400+3200+2*710= 7020 m3//h 

Plocha stoupacího potrubí A =7020/(10*3600)=0,195m2  

Návrh kruhový průřez d =0,45/0,45 

 

VZT 3  -  pro sál v 1NP, 2NP, hygienické zázemí 1NP, 2NP 

Předpokládaný průtok 2400+3200+2*710= 7020 m3//h 

Plocha stoupacího potrubí A =7020/(10*3600)=0,195m2  

Návrh kruhový průřez d =0,45/0,45  
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