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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Splnéni zadani splnéno s mensimi vyhradami
Posudte, zda pfedloZend zavérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdfi pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady
a pfipadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Diplomova prace je zpracovana jako celek velmi fundované a zahrnuje hlavni slozky navrhu, jak po
architektonické, tak po technické strance. V Gvodni ¢asti odkazuje na Sirsi urbanisticky koncept, ze
kterého se navrh stavby logicky odviji. Obsah a podrobnost zpracovani jednotlivych stati je v souladu
s pozadavky zadani.

Domnivam se v3ak, Ze diplomni prace vénuje jen okrajovou pozornost nékolika tématdm, ktera jsou pro
zvolené feSeni charakteristickd. Mam na mysli hlavné principy statického feSeni obvodové prostorové
konstrukce a dale problematiku akustického feseni, tepelné pohody a umélého osvétleni. Vzhledem

k tomu, Zze doreSeni zminénych oblasti ndvrhu neovlivni zakladni koncept budovy, nepovazuji tuto

skutecnost za zasadni nedostatek.

Kvalita analyzy konceptu, kvalita vysledné formy B - velmi dobre
Posudte uroveri vychoziho konceptu a findlniho architektonického/urbanistického reseni.

Volba vyrazného charakteristického tvaru objektu odlisujiciho se od okolni zastavby je vzhledem k jeho
Uc€elu spravna. Objekt se tak stava dominantou namésti a pouta na sebe potfebnou pozornost. Zvolend
forma je navic charakteristicka i svoji uzavienosti k okolnimu prostfedi — vytvofenim vlastniho
mikrosvéta uvnitf proskleného obvodového plasté. Vzhledem ke sklenikovému prostoru se tu také
nabizi vyznamnéjsi vyuZziti Zivé zelené v interiéru. Tyto podnéty by bylo mozné dale rozvijet. Hruskovity
tvar obvodového plasté odpovidajicim zplsobem reaguje na usporadani interiéru navriené budovy

s nékolikapodlazni vestavbou ve vy3si ¢asti a viceticelovym prostorem v ¢asti nizsi. Vyc€lenéni
podzemniho parkingu mimo plidorys budovy centra fesi optimalné problém rozdilného rozmisténi
svislych podpor a zjednodusuje tak konstrukéni feseni.

Provozni feSeni, kvalita prostorovych vazeb B - velmi dobre
Posudte kvalitu dispozicniho a provozniho reseni. Vyjddrete se k prostorovému feseni.

Pfizemi budovy je feSené jako volny halovy prostor, do néhoZ zasahuje pouze komunikaéni a instalaéni
jadro s poZzarnimi unikovymi chodbami. Hala je pfistupnd bezbariérové pfimo z Grovné nameésti. VyuZiti
viceucelového prostoru pro instalace vystav alternativné jako prednaskovy sal sebou vsak pfinasi
problém se ,zaparkovanim“ odklizenych sedadel. Navrzené feSeni zahrnujici horizontalni i vertikalni
posun sedadel se zda byt pomérné slozité a nakladné, i kdyz v zasadé realizovatelné. Vzhledem ke
kapacité prednaskového prostoru a dalSimu pohybu osob v pfizemi by bylo vhodnéjsi situovat

1/3




. POSUDEK OPONENTA

UCENI

Jonnd ZAVERECNE PRACE

dostatecné nadimenzované socidlni zafizeni na této Urovni. Dochazkova vzdalenost k navrzenym WC
suterénu je sice vyhovujici, ale toto feSeni neposkytuje navstévnikiim potfebny komfort. Dispoziéni
feSeni vyssich podlazi je navrieno napadité a s dobrou znalosti potfeb administrativniho provozu.
Urcitou nevyhodou je otevienost nékterych pracovist a komunikaci do volného prostoru haly —zejména
z hlediska akustiky a tepelné pohody. Doporucoval bych také neumistovat bezbariérova WC do koncové
polohy, kdy vozi¢kafi budou muset pfekondvat troje dvefe. Reseni poZarnich tnikovych cest je dobie
promyslené.

Kvalita technického feseni B - velmi dobre
Posudte sprdvnost volby a ndvrhu technického reseni.
Staticka cast, ktera Fesi konstrukci Zelezobetonové vestavby je velmi poctivé a fundované zpracovana
vcetné pfislusnych vypoctl. Minimdlné informaci vak prace poskytuje o feSeni proskleného
obvodového plasté, s vyjimkou posouzeni tepelné izolacnich vlastnosti. Vlastni staticka konstrukce je
doloZzena jen odkazem na systémové feSeni (FF Systém) a dvéma schematicky pojatymi detaily.
Z vykresové nebo textové casti projektu ani z webovych stranek vyrobce FF Systému viak neni zfejmé,
jestli tento univerzalni systém vyhovi i navrzenému tvaru velkorozponové konstrukce s nepravidelnym
zakfivenim a projmutym sedlem v horni ¢asti bez vyuZiti dal$i podptirné konstrukce. Jedna se pfitom
evidentné o mnohem sloZitéjsi problém, nez v pfipadé jednoznacné geometricky a staticky definované
konstrukce Fullerovy geodetické bané, na kterou se text odkazuje. Navic ndvrh pocita s vyuZitim trojskla
pro zaskleni obvodového plasté, coz znacné prostorovou konstrukci zatizi. Mélo by byt ziejmé, Ze si je
diplomant uskali tohoto feSeni védom a diplomni prace by se méla k této otazce podrobnéji vyjadfit.
Tim nemam na mysli doloZeni vypocu statického modelu, ktery zfejmé v tomto pfipadé pFesahuje
ramec naroc¢nosti diplomniho projektu.

Technicka ¢ast — TZB zahrnuje problematiku kanalizace, vodovodu, destovych vod, vytapéni a
vzduchotechniky. Jednotlivé oddily jsou doloZeny potifebnymi vypoéty a navriena feseni jsou zvolena
s velmi dobrou znalosti problematiky. V této souvislosti neni ziejmé, pro¢ se oddil vzduchotechniky
nevénuje podrobnéji i zajisténi tepelné pohody obecné (s vyjimkou kratké zminky o vyuZivani zdroje
chladu). U&inna regulace tepelného zisku je jednim z nejvétsich problém ,sklenikovych hal“, a to nejen
v letnich mésicich. Proto se domnivam, Ze by se diplomni projekt mél této problematice podrobnéji
vénovat, nejen z hlediska prostupu tepla obvodovym plastém, ale i vyuZitim dalSich systém regulace
teploty v interiéru budovy.

Ve ,sklenikové hale” plné tvrdych odrazivych povrchl bude zasadnim problémem i akustika, hlavné
v prostoru alternativniho prednaskového salu, ale i v pfizemi nebo na otevienych podlazich vestavby.
V ndvrhu je jen &ast kanceldfi uzaviena, mimo to jsou vyznacené pouze kabiny pro individualni préci.
Vzhledem k duleZitosti této problematiky by v projektu mély byt uvedeny alespori zédsady komplexniho
akustického reseni.

Je Skoda, ze v diplomni praci neni zminka o feSeni umélého osvétleni interiéru ani nasvétleni
exteriéru budovy, které mohou vyznamné podpofit architektonické feseni stavby, pfipadné ji i zvyraznit
pfi konani rznych akci.
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Uplnost, srozumitelnost a graficka trovei price B - velmi dobie

Vyjadrete se k drovni zpracovdni zdvérecné prdce, posudte vécné, jazykové a obrazové kvality prdce, vyjddiete se

ke grafickému zpracovdni prdce.

Po obsahové strance je prace zpracovana komplexné a pfehledné. Projekt jednoduchou formou zdaftile
dokumentuje architektonicky navrh. S vyjimkou vyse uvedenych otazek diplomni projekt zpracovava
jednotlivé stati systematicky a s velmi dobrou znalosti fesené problematiky. Také grafické zpracovani
prace je kvalitni. Ndzorné jsou hlavné vizualizace interiéru, které poskytuji jasnou piedstavu o
architektonicky zajimavém feseni vnitfniho prostoru stavby. Podrobnost stavebnich vykrest odpovida
stupni pro stavebni povoleni poZadovanému v zadani. Jazykova Groveri textu je na velmi dobré trovni.

I1l. CELKOVE HODNOCEN{, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni. Uvedte prfipadné otdzky, které by
mél student zodpovédét pri obhajobé zdvérecné prace pfed komisi.

Diplomni projekt je podrobné a piehledné zpracovan a déva jasnou pfedstavu o navrieném feseni.
Navrh stavby adekvatnim zplsobem reaguje na Sirsi urbanistickou koncepci. Dominantni pozici stavby
na namésti napomaha i vyrazny dobfe zapamatovatelny tvar obvodové prostorové konstrukce. Vnitni
uspofadani budovy naplfiuje zaddni a jsem presvédéen, Ze by objekt poskytoval kvalitni zazemi pro
vystavni, odborné a osvétové aktivity mladoboleslavské automobilky. Domnivam se ale, 7e silny koncept
stavby v sobé ukryva jesté dalsi nevyuZité moZnosti, které by mohly jeho vyznéni posilit, napf. moznost
komponovaného nasvétleni stavby nebo uplatnéni interiérové zelené. Ze stavebné technického hlediska
se jednd o nadstandardné sloZitou stavbu, jejiz prezentace v projektu musi zahrnout $irsi okruh
problém, neZ je béZné. Nékteré, podle mého nazoru nedostateéné rozvedené, stati projektu zmiriuji

v pfedchozim textu. Bez ohledu na uvedené pfipominky oceriuji architektonicky vyrazny navrh a poctivy
a fundovany pfistup diplomanta k zadanému ukolu.

PfedloZenou zévérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném B - velmi dobfe.

Datum: 10.6.2019 Podpis:
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