
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STAVEBNÍ 

 

KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 

 

 

ČÁST B 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

VÝKRESY  

 

 

 

 

 

Vypracoval:      Libor Votoček 

Vedoucí práce:      doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. 

 

2018/2019 



1 - Plynový kotel Junkers Suprapur KBR42 NG
2 - nepřímotopný ohřívač THERM OKC200 NTR
3 - Expanzní nádoba FLECON 35l
4 - Rozdělovač / sběrač HLV 5

Kalorimetry Hydrocal M3-0,6

- 1.05 -
KORADO

RADIK 21 VK 21-070060-60-00
Ventilová vložka 2.3 Verafix VK 2.0

645 W
- 1.06 -

KORADO
RADIK 10 VK 10-030060-60-00

Ventilová vložka 1, Vekotrim IMI 1.0
147 W

- 1.07 -
KORADO

RADIK 33 VK 33-040110-60-00
Ventilová vložka 7.00, Verafix VK 4

1426 W
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- 1.09 -
KORADO

RADIK 11 VK 11-030040-60-00
Ventilová vložka 2.2, Verafix VK 1.4

191 W

16x2,2

20x2,8

20x2,8

63x8,6

20x2,8

16x2,2

- 1.13 -

Zasedací místnost
27.8 m2 84,4 m3
20 °C 1014 W

- 1.12 -

Chodba
10.7 m2 32,4 m3
15 °C 157 W

- 1.15 -

technická místnost
9.1 m2 27,7 m3

- 1.14 -

kočarkárna
12.3 m2 37,3 m3
15 °C 371 W

- 1.01 -

Garáž
24.7 m2 72.3 m3

- 1.02 -

Garáž 2
25.0 m2 73.3 m3

- 1.07 -

Prodejní místnost
39.2 m2 118,7 m3
20 °C 1319 W

- 1.08 -

Sklad
11.3 m2 34,2 m3

- 1.06 -

WC
3.5 m2 10,6 m3
20 °C 121 W

- 1.05 -

Kancelář
12.0 m2 36,5 m3
20 °C 609 W

- 1.03 -

Garáž 3
25.0 m2 73.3 m3

- 1.09 -

chodba
7.4 m2 22,5 m3
15 °C 107 W

- 1.04 -

Garáž 4
24.7 m2 72.3 m3

nevytápěná -86 W

- 1.10 -

Schodiště
38.8 m2 117,7 m3
15 °C 640 W

- 1.11 -

Chodba
25.9 m2 78,6 m3
15 °C 200 W
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- 1.13 -
KORADO

RADIK 21 VK 21-070100-60-00
Ventilová vložka 6.2, Verafix VK 4

1075 W

- 1.14 -
KORADO

RADIK 11 VK 11-040070-60-00
Ventilová vložka 1.2, Verafix VK 0.6

431 W

nevytápěná -77 Wnevytápěná -92 W

nevytápěná -100 W

15 °C -69 W

15 °C -42 W
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kalorimetr
Hydrocal M3-0,6

kalorimetr
Hydrocal M3-0,6

1
2

3

4

větrací odpadní potrubí 

přívodní potrubí - 65°C - plastové potrubí- Rautitan Flex- zesíťovaný polyetylén PE-Xa 
vratné potrubí - 55°C - plastové potrubí- Rautitan Flex- zesíťovaný polyetylén PE-Xa 

DESKOVÁ OTOPNÁ TĚPESA typu VK, připojená přes ventil kompakt -RP 1/2´´
TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚPESA typu Koralux Rondo max, připojená přes ventil kompakt - RP 1/2´´

tepelná izolace Rockwool PIPO ALS
Veškeré potrubí bude izolováno až k otopnému tělesu: tloušťky izolací:
16x2,2 - izolace tl. 30 mm
20x2,8 - izolace tl. 40 mm
25x3,5 - izolace tl. 30 mm
32x4,4 - izolace tl. 40 mm
40x5,5 - izolace tl. 50 mm
63x8,6 - izolace tl. 40 mm
Ventilové vložky pro Radik VK
Uzavírací a regulační šroubení Verafix VK Honeywell nebo IMI Vekotrim

Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov
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DETAIL NAPOJENÍ DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA M1:10

20
0

PŮDORYS 1.NP VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU M 1:50

A

B

A - TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER 

Potrubí Rautitan flex 16x2,2 - IZ.

C

B - ROHOVÉ PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ VERAFIX VK HONEYWELL NEBO VEKOTRIM IMI  

VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU
PŮDORYS 1.NP

5 6

7

5 - Koaxiální trubka DN 80/125
6 - Komínová nerezová vložka DN 110
7 - Komínová lehčená tvárnice 320x320 mm
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přívodní potrubí - 65°C - plastové potrubí- Rautitan Flex- zesíťovaný polyetylén PE-Xa 
vratné potrubí - 55°C - plastové potrubí- Rautitan Flex- zesíťovaný polyetylén PE-Xa 

DESKOVÁ OTOPNÁ TĚPESA typu VK, připojená přes ventil kompakt -RP 1/2´´
TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚPESA typu Koralux Rondo max, připojená přes ventil kompakt - RP 1/2´´

tepelná izolace Rockwool PIPO ALS

Ventilové vložky pro Radik VK
Uzavírací a regulační šroubení Verafix VK Honeywell nebo IMI Vekotrim

Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov
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Název:

Příloha:
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Libor Votoček 2018-2019

Vedoucí bakalářské práce

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Školní rok

ČVUT
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Konzultant

Datum

Meřítko

04/2019

M 1:50

Číslo výkresu 2

A - TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER 

B - ROHOVÉ PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ VERAFIX VK HONEYWELL NEBO VEKOTRIM IMI  

PŮDORYS 2.NP VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU M 1:50

- 2.03 -
KORALUX RONDO MAX - M KRMM-182060-0--00M10

Multilux rohový (0.70)
778 W

- 2.07 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070070-60-00
Ventilová vložka 1.5, Verafix VK 1.35

582 W

- 2.11 -
KORALUX RONDO MAX - M KRMM-182060-0--00M10

Multilux rohový (1,20)
778 W

- 2.13 -
KORADO

RADIK 10 VK 10-030050-60-00
Ventilová vložka 1.0, Vekotrim IMI 2.0

123 W

- 2.14 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070110-60-00
Ventilová vložka 5.3, Verafix VK 1.5

915 W

- 2.02 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070110-60-00
Ventilová vložka 6.20, Verafix VK 2.0

915 W

- 2.09 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070090-60-00
Ventilová vložka 3.7, Verafix VK 4

749 W

- 2.05 -
KORADO

RADIK 10 VK 10-040050-60-00
Ventilová vložka 2.4, Verafix VK 1

157 W

20x2,8

16x2,2

20x2,8

25x3,5

20x2,8

16x2,2

- 2.02 -

Dětský pokoj
24.7 m2 76  m3
20 °C 878 W

- 2.03 -

Koupelna
7.8 m2 24,1 m3
24 °C 712 W

- 2.04 -

spíž
4.0 m2 12.2 m3

- 2.08 -

Chodba
20.0 m2 61,6 m3

- 2.09 -

Pokoj
25.0 m2 77 m3
20 °C 703 W

- 2.07 -

Obývací pokoj
20.2 m2 62,2 m3
20 °C 554 W

- 2.01 -

Pokoj
25.0 m2 76,9 m3
20 °C 569 W

- 2.06 -

Kuchyně
19.0 m2 58,5 m3
20 °C 768  W

- 2.10 -

Pokoj
24.7 m2 76 m3
20 °C 825 W

- 2.14 -

Kuchyně
19.0 m2 58,5 m3
20 °C 811 W

- 2.15 -

Obývací pokoj
20.2 m2 62,2 m3
20 °C 486 W

- 2.16 -

Chodba
31.9 m2 98,2 m3

- 2.17 -

Chodba
21.7 m2 66,7 m3
15 °C 139 W

- 2.13 -

WC
2.2 m2 6,9 m3
20 °C 106 W

- 2.12 -

spíž
4.0 m2 12,2 m3

- 2.11 -

Koupelna
7.8 m2 23,9  m3
24 °C 732 W

- 2.05 -

WC
2.5 m2 7,5 m3
20 °C 149 W

- 2.15 -
KORADO

RADIK 10 VK 10-070100-60-00
Ventilová vložka 2.2, Verafix VK 0.75

519 W

- 2.10 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070110-60-00
Ventilová vložka 5.3, Verafix VK 4

915 W

- 2.217 -
KORADO

RADIK 10 VK 10-030060-60-00
Ventilová vložka 1, Vekotrim IMI 2.0

172 W

- 2.01 -
KORADO

RADIK 10 VK 10-070120-60-00
Ventilová vložka 1.9, Verafix VK 2

623 W

- 2.06 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070100-60-00
Ventilová vložka 8, Verafix VK 4

832 W

15 °C -153 W

15 °C -287 W

15 °C -95 W

15 °C -81 W
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kalorimetr
Hydrocal M3-0,6

kalorimetr
Hydrocal M3-0,6

VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU
PŮDORYS 2.NP

Veškeré potrubí bude izolováno až k otopnému tělesu: tloušťky izolací:
16x2,2 - izolace tl. 30 mm
20x2,8 - izolace tl. 40 mm
25x3,5 - izolace tl. 30 mm
32x4,4 - izolace tl. 40 mm
40x5,5 - izolace tl. 50 mm
63x8,6 - izolace tl. 40 mm

DETAIL NAPOJENÍ DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA M1:10

20
0

A

B
Potrubí Rautitan flex 16x2,2 - IZ.

C
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přívodní potrubí - 65°C - plastové potrubí- Rautitan Flex- zesíťovaný polyetylén PE-Xa 
vratné potrubí - 55°C - plastové potrubí- Rautitan Flex- zesíťovaný polyetylén PE-Xa 

DESKOVÁ OTOPNÁ TĚPESA typu VK, připojená přes ventil kompakt -RP 1/2´´
TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚPESA typu Koralux Rondo max, připojená přes ventil kompakt - RP 1/2´´

tepelná izolace Rockwool PIPO ALS

Ventilové vložky pro Radik VK
Uzavírací a regulační šroubení Verafix VK Honeywell nebo IMI Vekotrim

Bakalářská práce - Katedra technických zařízení budov

B

Název:

Příloha:
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Libor Votoček 2018-2019

Vedoucí bakalářské práce

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Školní rok

ČVUT

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Konzultant

Datum

Meřítko

04/2019

M 1:50

Číslo výkresu 3

A - TERMOSTATICKÁ HLAVICE HEIMEIER 

B - ROHOVÉ PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ VERAFIX VK HONEYWELL NEBO VEKOTRIM IMI  

PŮDORYS 3.NP VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU M 1:50

- 3.05 -
KORADO

RADIK 10 VK 10-040060-60-00
Ventilová vložka 1, Vekotrim IMI 2.0

188 W

- 3.09 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070090-60-00
Ventilová vložka 4, Verafix VK 4

749 W

- 3.13 -
KORADO

RADIK 10 VK 10-040060-60-00
Ventilová vložka 1, Vekotrim IMI 2.0

188 W

- 3.14 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070110-60-00
Ventilová vložka 4.8, Verafix VK 4

915 W

- 3.03 -
KORALUX LINEAR MAX - M KLMM-182075-0--00M10

Multilux rohový (0.9)
909 W

- 3.11 -
KORALUX LINEAR MAX - M KLMM-182075-0--00M10

Multilux rohový (2,10)
909 W

- 3.02 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070110-60-00
Ventilová vložka 3.0, Verafix VK 4

915 W

- 3.07 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070090-60-00
Ventilová vložka 2.1, Verafix VK 1

749 W

25x3,5

- 3.13 -

WC
2.5 m2 7,6 m3
20 °C 167 W

- 3.04 -

spíž
4.7 m2 14,6 m3

- 3.09 -

Pokoj
25.0 m2 77 m3
20 °C 675 W

- 3.16 -

Chodba
23.3 m2 61,5 m3

- 3.12 -

spíž
4.7 m2 14,6 m3

- 3.02 -

Pokoj
24.7 m2 76 m3
20 °C 785 W

- 3.17 -

Chodba
41.2 m2 126.8 m3
15 °C 277 W

- 3.01 -

Pokoj
25.0 m2 77 m3
20 °C 650 W

- 3.10 -

Pokoj
24.7 m2 76 m3
20 °C 765 W

Koupelna
7.8 m2 24,1 m3
24 °C 747 W

- 3.11 -

Koupelna
7.8 m2 24,1 m3
24 °C 744 W

- 3.06 -

Kuchyně
19.0 m2 58,5 m3
20 °C 918 W

- 3.07 -

Obývací pokoj
20.2 m2 62,2 m3
20 °C 622 W

- 3.15 -

Obývací pokoj
20.2 m2 62,2 m3
20 °C 622 W

- 3.14 -

Kuchyně
19.0 m2 58,5 m3
20 °C 897 W

- 3.08 -

Chodba
20.0 m2 61,6 m3

- 3.05 -

WC
2.5 m2 7,6 m3
20 °C 166 W

- 3.03 -

- 3.10 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070100-60-00
Ventilová vložka 4.7, Verafix VK 4

832 W

- 3.01 -
KORADO

RADIK 11 VK 11-070090-60-00
Ventilová vložka 2.6, Verafix VK 1

765 W

- 3.17 -
KORADO

RADIK 11 VK 11-030070-60-00
Ventilová vložka 1.2, Verafix VK 0.5

334 W

- 3.06 -
KORADO

RADIK 20 VK 20-070120-60-00
Ventilová vložka 3.4, Verafix VK 4

998 W

- 3.15 -
KORADO

RADIK 11 VK 11-070080-60-00
Ventilová vložka 3.7, Verafix VK 0.9

679 W

15 °C -130 W

15 °C -243 W

15 °C -123 W

15 °C -245 W
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16
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16
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32
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V1

V2

V3

kalorimetr
Hydrocal M3-0,6

kalorimetr
Hydrocal M3-0,6

VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU
PŮDORYS 3.NP

Veškeré potrubí bude izolováno až k otopnému tělesu: tloušťky izolací:
16x2,2 - izolace tl. 30 mm
20x2,8 - izolace tl. 40 mm
25x3,5 - izolace tl. 30 mm
32x4,4 - izolace tl. 40 mm
40x5,5 - izolace tl. 50 mm
63x8,6 - izolace tl. 40 mm

DETAIL NAPOJENÍ DESKOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA M1:10

20
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A

B
Potrubí Rautitan flex 16x2,2 - IZ.

C
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rautitan rozdělovač HLV 5
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0
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 16
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 25
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- 1.06 -- 1.05 -- 1.07 -
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 40

x5
,5

- 2.05 - - 2.01 -- 2.02 -- 2.06 -- 2.07 -

- 2.03 -
KORALUX RONDO MAX - M KRMM-182060-0--00M10

Multilux rohový (0.70)
778 W

2x 32x4,4

2x
 32

x4
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- 3.07 -- 3.06 -- 3.02 -- 3.01 -

- 3.03 -
KORALUX LINEAR MAX - M KLMM-182075-0--00M10

Multilux rohový (0.90)
909 W

- 3.05 -

2x
 40

x5
,5

2x
 32

x4
,4

20
0

20
0

- 2.15 - - 2.14 -

20
0

20
0

20
060

0

- 2.09 - - 2.10 -

- 2.11 -
KORALUX RONDO MAX - M KRMM-182060-0--00M10

Multilux rohový (1,20)
778 W

- 2.13 -

- 3.10 - - 3.09 -

- 3.11 -
KORALUX LINEAR MAX - M KLMM-182075-0--00M10

Multilux rohový (2.10)
909 W

- 3.15 - - 3.14 - - 3.13 -

SUPRAPUR KBR42 

9

 9´

nepřímotopný zásobník KORADO
RADIK 33 VK 33-040110-60-00

Ventilová vložka 7.00, Verafix VK 4
1426 W

KORADO
RADIK 21 VK 21-070060-60-00

Ventilová vložka 2.3 Verafix VK 2.0
645 W

KORADO
RADIK 10 VK 10-030060-60-00

Ventilová vložka 1.0, Vekotrim IMI 1.0
147 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-060080-60-00

Ventilová vložka 3.20 Verafix VK 4
682 W

KORADO
RADIK 11 VK 11-030040-60-00

Ventilová vložka 2.2, Verafix VK 1.4
191 W

KORADO
RADIK 21 VK 21-070100-60-00

Ventilová vložka 6.2, Verafix VK 4
1075 W

KORADO
RADIK 10 VK 10-040050-60-00

Ventilová vložka 1, Vekotrim 2.0
184 W

KORADO
RADIK 10 VK 10-050060-60-00

Ventilová vložka 1.0, Vekotrim IMI 2.0
268 W

KORADO
RADIK 11 VK 11-040070-60-00

Ventilová vložka 1.2, Verafix VK 0.6
431 W

KORADO
RADIK 10 VK 10-030060-60-00

Ventilová vložka 1, Vekotrim IMI 2
172 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070070-60-00

Ventilová vložka 1.5, Verafix VK 1.35
582 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070100-60-00

Ventilová vložka 8, Verafix VK 4
832 W

KORADO
RADIK 10 VK 10-040050-60-00

Ventilová vložka 2.4, Verafix VK 1
157 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070110-60-00

Ventilová vložka 6.20, Verafix VK 2.0
915 W

KORADO
RADIK 10 VK 10-070120-60-00
Ventilová vložka 1.9, Verafix VK 2

623 W

KORADO
RADIK 10 VK 10-070100-60-00

Ventilová vložka 2.2, Verafix VK 0.75
519 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070110-60-00

Ventilová vložka 5.3, Verafix VK 1.5
915 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070090-60-00

Ventilová vložka 3.7, Verafix VK 4
749 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070110-60-00

Ventilová vložka 5.3, Verafix VK 4
915 W

KORADO
RADIK 10 VK 10-030050-60-00

Ventilová vložka 1.0, Vekotrim IMI 2
123 W

KORADO
RADIK 11 VK 11-030070-60-00

Ventilová vložka 1.2, Verafix VK 0.5
334 W

KORADO
RADIK 10 VK 10-040060-60-00

Ventilová vložka 1, Vekotrim 2.0
188 W

KORADO
RADIK 11 VK 11-070090-60-00

Ventilová vložka 2.6, Verafix VK 1
765 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070110-60-00

Ventilová vložka 3.0, Verafix VK 4
915 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070090-60-00

Ventilová vložka 2.1, Verafix VK 1
749 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070120-60-00

Ventilová vložka 3.4, Verafix VK 4
998 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070100-60-00

Ventilová vložka 4.7, Verafix VK 4
832 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070090-60-00
Ventilová vložka 4, Verafix VK 4

749 W

KORADO
RADIK 11 VK 11-070080-60-00

Ventilová vložka 3.7, Verafix VK 0.9
679 W

KORADO
RADIK 20 VK 20-070110-60-00

Ventilová vložka 4.8, Verafix VK 4
915 W

KORADO
RADIK 10 VK 10-040060-60-00

Ventilová vložka 1, Vekotrim IMI 2
188 W

THERM OKC 200NTR

přívodní potrubí - 65°C - plastové potrubí- Rautitan Flex- zesíťovaný polyetylén PE-Xa 
vratné potrubí - 55°C - plastové potrubí- Rautitan Flex- zesíťovaný polyetylén PE-Xa 

DESKOVÁ OTOPNÁ TĚPESA typu VK, připojená přes ventil kompakt -RP 1/2´´
TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚPESA typu Koralux Rondo max, připojená přes ventil kompakt - RP 1/2´´

tepelná izolace Rockwool PIPO ALS
Termostatické hlavice Heimeier- typ DX

Ventilové vložky pro Radik VK
Uzavírací a regulační šroubení Verafix VK Honeywell nebo IMI Vekotrim
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SVISLÝ ŘEZ VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU M 1:50

VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU
SVISLÝ ŘEZ

Veškeré potrubí bude izolováno až k otopnému tělesu: tloušťky izolací:
16x2,2 - izolace tl. 30 mm
20x2,8 - izolace tl. 40 mm
25x3,5 - izolace tl. 30 mm
32x4,4 - izolace tl. 40 mm
40x5,5 - izolace tl. 50 mm
63x8,6 - izolace tl. 40 mm
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63x8,6x40iz.

V1

nepřímotopný zásobník
THREM OKC 200 NTR

přívod plynovod

podlahová vpusť
DN 100

vratné potrubí
přívodní potrubí

40x5,5x50iz. 

32
x4

,4x
40

iz.

v podhledu
25x3,5x30iz.
v podhledu

v p
od

laz
e

300

kotlové oběhové čerpadlo ALPHA 25-80 180 + vyvažovací ventil

kalorimetr
Hydrocal M3

uzavírací kohout
oběhové čerpadlo

vyvažovací ventil

4515
390 1000 2130 450 545

27
00

4515

26
40

30
0

15
00

84
0

20
0

Nenosné zdivo- HELUZ 14 broušená

Nosné zdivo - HELUZ FAMILY 30

Nenosné zdivo - HELUZ  8 broušená

1

SUPRAPUR KBR42 NG
plynový kotel 

turbo provedení- přívod + odvod nad střechu

1

2

nepřímotopný zásobník
THREM OKC 200 NTR

2

3     Expanzní nádoba FLECON 35l

4     Rozdělovač / sběrač HLV 5

4

3

5

5     Koaxiální trubka DN 80/125

6

6     Komínová nerezová vložka DN 110

7

7     Komínová lehčená tvárnice 320x320 mm

Větrací odpadní potrubí
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VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU
PŮDORYS KOTELNY

8

8     Oběhové čerpadlo ALPHA2 25-40-180
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ZÁSOBNÍK TV  
THERM OKC 200 NTR

M

EXPANZNÍ NÁDOBA 
CONTRAFLEX 35l

dfadfdf

uzavírací kohout
vypouštěcí + uzavírací kohout

odvzdušňovací ventil
filtr
zpětná klapka
trojcestný ventil
teploměr T

manometr M

oběhové čerpadlo
pojišťovací ventil

oběhové čerpadlo - V1 - ALPHA2-25-40 180 + vyvažovací ventil

JUNKERS SUPRAPUR KBR42 NG

rozdělovač /sběrač REHAU HLV 5
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 T

 T

oběhové čerpadlo - V2 - ALPHA L1 -25-40 180 + vyvažovací ventil
oběhové čerpadlo - V3 - ALPHA2 25-40 180 + vyvažovací ventil

vyvažovací ventil

kotlové oběhové čerpadlo ALPHA2 25-40 180 + vyvažovací ventil

VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU
FUNKČNÍ SCHÉMA

FUNKČNÍ SCHÉMA
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PODLAHA NA ZEMINĚ

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm
HELUZ FAMILY 30 TL. 30 mm
CEMENTOVÉ LEPIDLO TL. 5 mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS TL. 140 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 5 mm

10
0

15
0

20
0

14
0

60
5 10

ƩR=4,339 m2K/W

U= 1
0,17+4,339+0=0,222 W/m2K ≤ UN,dop=0,3 W/m2K

STĚNA VNĚJŠÍ
15 300

5
140 5

KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm
CEMENTOVÉ LEPIDLO TL. 5 mm
ŽELEZOBETON TL. 60 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE DEKSEPAR
TEPELNÁ IZOLACE EPS TL. 140 mm
GLASTEK 40 SPECIAL TL. 4 mm
PODKLADNÍ BETON TL. 200 mm
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK TL. 150 mm
ROSTLÝ TERÉN

ƩR=5,004 m2K/W

U= 1
0,13+5,004+0,04 =0,193 W/m2K ≤ UN,dop=0,25 W/m2K

ELASTODEK 50 SPECIAL MINERAL TL. 5 mm
ELASTODEK 30 STICKER PLUS TL. 3 mm
STYROTRADE EPS TL. 300 mm
ELASTODEK 40 STANDART MINERAL TL. 4 mm
KERAMICKÝ STROP (NOSNÍK VLOŽKA) TL.250 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm

STŘECHA

15
25

0
30

0

ƩR=8,902 m2K/W

U= 1
0,10+8,902+0,04 =0,111 W/m2K ≤ UN,dop=0,16 W/m2K

15150
5

30015

STĚNA IZOLAČNÍ GARÁŽ

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL. 15 mm
MINERÁLNÍ VLNA TL. 150 mm
CEMENTOVÉ LEPIDLO TL. 5 mm
HELUZ FAMILY 30 TL. 30 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm

ƩR=5,72 m2K/W

U= 1
0,13+5,72+0,04 =0,175 W/m2K ≤ UN,dop=0,25 W/m2K

STROP + PODLAHA IZOLAČNÍ GARÁŽ

15
10

0
5

25
0

10
06

02
8

LAMINÁTOVÁ PODLAHA TL. 8mm
MIRELON TL. 2 mm
CEMENTOVÝ POTĚR TL. 60 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE DEKSEPAR
TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 mm
KERAMICKÝ STROP (NOSNÍK VLOŽKA) TL. 250 mm
CEMENTOVÉ LEPIDLO TL. 5 mm
MINERÁLNÍ VLNA TL. 100 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm

ƩR=6,431 m2K/W

U= 1
0,17+6,431+0,04 =0,151 W/m2K ≤ UN,dop=0,40 W/m2K

VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU
SKLADBA KONSTRUKCÍ A
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VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU
SKLADBA KONSTRUKCÍ B

STROP + PODLAHA S ROZDÍLEM TEPLOT DO 5 °C

15
25

0
10

06
02

8
LAMINÁTOVÁ PODLAHA TL. 8mm
MIRELON TL. 2 mm
CEMENTOVÝ POTĚR TL. 60 mm
SEPARAČNÍ FÓLIE DEKSEPAR
TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 mm
KERAMICKÝ STROP (NOSNÍK VLOŽKA) TL. 250 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm

ƩR=3,574 m2K/W

U= 1
0,17+6,431+0,04 =0,264 W/m2K ≤ UN,dop=1,45 W/m2K

15
15

300

STĚNA VNITŘNÍ NOSNÁ S ROZDÍLEM
TEPLOT DO 5 °C

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm
HELUZ FAMILY 30 TL. 30 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm

ƩR=1,27 m2K/W

U= 1
0,13+1,27+0,04 =0,694 W/m2K ≤ UN,dop=1,80 W/m2K

1515
140

VNITŘNÍ PŘÍČKA S ROZDÍLEM
TEPLOT DO 5 °C

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm
HELUZ 14 BROUŠENÁ TL. 140 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm

ƩR=0,54 m2K/W

U= 1
0,13+0,54+0,04 =1,4 W/m2K ≤ UN,dop=1,80 W/m2K

1515 80

VNITŘNÍ PŘÍČKA S ROZDÍLEM
TEPLOT DO 5 °C

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm
HELUZ 8 BROUŠENÁ TL. 80 mm
VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15 mm

ƩR=0,43 m2K/W

U= 1
0,13+0,43+0,04 =1,68 W/m2K ≤ UN,dop=1,8 W/m2K
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