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ANOTACE

Zadanim bakalafské prace je novostavba rodinného domu pro ctyf ¢lennou rodinu o zasta-
vitelné plose 80 m2 a 50 % sobéstacnosti béhem roku. Parcela se nachazi na okraji pamatko-
vé zény v Ceském Krumlové. Pozemek je mirné svazity a orientovany na sever. V blizkosti se nacha-
zi zastavba vil z pocatku 20. stoleti, tiskdrna a Skola. Na parcele musi byt umistény dvé parkovaci stani.

Objekt respektuje vilovou zastavbu a snaZzi se na ni vhodné navazat. Pldorys domu se skladé ze dvou
hlavnich hmot. Obdélnik, do néhoz je vetknuty Ctverec. Z toho vyplyva i hmotovy, uzitny a materialovy koncept.
Kontrast mezi pevnou hmotou budovy a lehkou vznasejici se fasadou. Jednotlivé funkce téchto dvou hmot
jsou tak jednoznacné dany. Pevné zdéné jadro obsahuje vse, co je dllezité pro funkci domu, a pohodli obyva-
tel. Dfevéné stény se jakoby jen opiraji o okolni zdivo a utvari tak jedinecny otevfieny prostor pro rozvoj rodiny.

ABSTRACT

The goal of the bachelor thesis was newly built family house designed for four person family with area
of 80 m2 and with 50% energetic self-sufficiency during all year. Plot of the house is situated on the bor-
der of protected conservation area in Cesky Krumlov. Plot of the house is slightly hilly and situated to
the north. There are multiple villas built in the beginning of 20th century, printing house and school si-
tuated in the close vicinity of the family house. The family house includes two parking spaces for cars.

The design and conception of the family house is supplementing the design and arrangement of surroun-
ding area. The family house consists of two main masses, rectangle with square included inside of the rectangle.
Therefore, this essentially results in functioning utility and material concept. There is contrast between fixed
mass of the building of the family house and light, almost levitating facade. Particular functions of these two
masses are consequently clearly specified. The core of the building includes everything which is important for
proper function of the house and assures comfort to its inhabitants. Wooden walls of the family house, with
only lightly touching surrounding masonry, imply creation of unparalleled and unique area for creating family.
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TEMA

Novostavba ¢&stecné sobéstaéného rodinného domu v intenzivni méstské zastavbé, na okraji pamatkové zény, v Ceském
Krumlové&. Parcela ¢islo 491/32 o vyméfe 374 m? je umisténa na severnim svahu.

Cilem navrhu je spojit soucasny zZivotni komfort, co nejefektivnéjsi prostorové feseni, energickou sobéstacnost a
zdrojovou Setrnost. Regeni musi byt soudobé a vhodné reflektovat historické prostredt.

ARCHITEKTONICKA FORMA

Zastavéna plocha domu max. 80 m?

Max. 2 nadzemni podlazi s moznym podsklepenim

Nadcasova architektonickd forma, neomezena z pohledu pamétkové péce
Propojeni domu se zahradou a jeji vyuZzitf

Co nejefektivné&jsi vyuzitl prostoru uvniti i vné

Zachovani staré vzrostlé tfeSné na severozapadnim okraji pozemku.

PROVOZNI RESEN(

Chytré a Ucelné

Prace s minimalnimi normovymi pozadavky a zazitymi schématy aktualnich domacnosti

Stavebni program musi obsdhnout funkce obyvaciho pokoje, kuchyné, loZnice pro rodice, prostor pro 2 déti,
koupelnu, zdchod a cokoliv co autor uzna za vhodné

Vhodné propojeni se zahradou

Vyuziti zahrady

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESEN(

Moznost kombinace tradi¢nich materidll s témi nejmoderngjsimi
Symbidza technologického a architektonického a provozniho rfesenf
Funk&ni architektonické prvky

Odlvodnéni pouzitych technologif

ENERGETICKE RESEN(

Sobésta¢nost minimalné 50 % roku

Rozvaha feseni prebytkd anergif a jejich z&loha

Vypocet predpoklddané spotieby elektrické energie domacnosti
Optimalni orientace budovy

TEPELNE TECHNICKE RESEN(

Musi respektovat koncept smérujici k sob&staénosti
Vytdpéni za pomoci obnovitelnych zdrojl
Redenf solarnich zisk{ a prehfivanf

VODNI{ HOSPODARSTVI

Minimalizovat spotfebu pitné vody
Resit recyklacia znovupouziti odpadnf vody
Shromazdovat destovou vodu a fesit jeji spotfebovani na pozemku
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Novostavba rodinného domu je navrzena na parcele v husté zastavéné oblasti
Cesky Krumlov — Horni Brdna. Pozemek je severni svah. Nachézi se zde tfeser, kterou
je nutno zachovat a dalsi mensi stromy a kefe, sklenik a vyvySené zdhony. Pozemek je
od sousedniho pozemku oddélen kamennou zidkou a propojen malym kamennym
schodistém.

TECHNICKA MISTNOST 2
ZADVER(

ZED PLOTU Z BETONOVYCH TVAROVEK s o [T

ZAVETRI | |- i

Hlavni idea se odviji od stylu zastavby v Uzemi. Na parcele se vZzdy nachdazi jeden
ddm a kolem néj je soustfedéna zelen. . Hlavni je kontrast, sepjatost, pevné pouto | N
mezi pevnymi zdénymi domy a lehkou pfirodou je obklopujici. Tyto dva elementy vy- i . S L S
tvareji funkéni mésto. V ndvrhu je snaha o podobné propojeni a zaroven provazani se §
symbolemrodiny.

PERGOLA

Tvar domu se skldda ze dvou hlavnich hmot. Jednoduchy kvadr s obdélnikovou
z&kladnou, do kterého se zafezava vyssi kvadr se ¢tvercovou zdkladnou. Z této kompo-
zice je odvozen i uzitny a materidlovy koncept. Kontrast mezi pevnou hmotou budovy
a lehkou vznasejici se fasddou. Nasledné je dim protnut tfemi osami vybranych po-
hledd a atmosfér.

SITUACE

Nosny systém je kombinovany. Zaklady
tvofi Zelezobetonova deska se zesilenim
pod nosnymi sténami. Opérnou sténu a
stény suterénu tvofi betonové tvérnice
provazané vyztuzi a zalité betonem. Na
nich je vybetonovany po obvodu vénec.
Hmotnost stény nad vjezdem do gardze
vynasi dva ocelové nosniky. Na vénec je
uloZena vrstva hydroizolace a nosné pro-
fily pro podlahovou desku. Podlahovou
desku tvofi dvé clt desky a Zebra z clt le-
penych profild. Na desku se poté uklada-
jinosné clt stény. Dalsi nosné stény tvori
zdivo z nepédlené tvarovky. Uklada se na
vénec s hydroizolaci. Zdivo ztuzuji v mis-
tech uloZeni clt stropl zelezobetonové
vénce. Ve vénci je ukotveny Lprofil na
kterém je potom ulozend clt deska stej-
né konstrukce jako strop 1.PP. Na desku
jsou poté uklddany clt stény. Stfechu tvo-
fi taktéz sendvicova deska z clt systému
s tepelnou minerdIni izolaci mezi Zebry.
ukldda se na ztuzujici vénec a clt stény.

| TISKARNA

ZATISKARNOU P £
| GARAZE

LELDDO CARALE S _ SOLARNIPANELY
POLOKER — DLART P

STAVAJICI TRESEN TRAVNIK

SKOLNI POZEMEK [ OPLOCENT - BETONOVE TYAROVKY,
: % DREVENY PLOT POTAZENY TKANIN
BYLINKY = | VSTUP DO DOMU

— - OVOCNY STROM
VSTUP NA POZEME | } DREVENA PERGOLA POTAZENA

OVOCNY STROM

e ——
OVOCNE KERE PUVODNI OPERNA ZED
s | SOUSEDNIHO POZEMKU

PGVODN{ SCHODY .

Rozdéleni se propisuje jak do fasady, tak i do pddorysu a Gcelu mistnosti. Ve vy$sim
kvéadru ¢tvercového pldorysu je umisténo technické zazemi a zafizeni a odpovidd mu
i uziti materiald jak nosnych konstrukci (Zelezobeton/nepélena cihla), tak pohledovych
(odhalené nepélené cihly/cementovlaknity obklad). Hlavni hmotou obytnych prostor(
je vétsi a nizsi kvadr. Z venku je povazovan za lehkou levitujici konstrukci, které k to-
muto pocitu dopomaha predsazené fasdda potaZzend poloprihlednou stinici tkaninou
a svétld fasdda z folie za ni. Tato lehkost je porusena vyrezy pro otvory, které oviem
nemaji stejnou velikost, ale jsou zdmérné mensi, aby usmérnovaly vyhledy. Uvnitf v
interiéru jsou pfiznané nosné drevéné CLT konstrukce. V kombinaci s bilou a barevnymi
akcenty, tak vytvafli pocit domova a bezpeci. Prostor pro traveni ¢asu na zahradé se
nachdzi pod dfevénou pergolou.

Zahrada je feSena velmi pfirodné, bez zpevnénych ploch. Pouze je na ni umisténa So-
tolinovéa cesta vedouci od branky ke vchodu a déle je tento materidl pouzit pod per-
golou. V prfedni ¢asti zahrady jsou navrZzeny ovocné kere a strom, v zadni ¢asti je dalsi
ovocny strom a vyvysené zahony.
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Pricky jsou tvoreny dievénymi sloup-
ky uklddanymi na fosnové prahy, které

B ~ v Ly - . DREVENA IMPREGNOVANA LAT40/40
jsou zabednény preklizkovymi deska- UPENENA SVISLE NA FASADE ] -

DREVENA LAT40/20 UPEVNENS VE VRSTVE 3

mi. Dle PD jsou vyplnény akustickou IZ0LACE POD FASADNIFOLIL /

Inénou izolaci. V mistnosti kde bude Ko‘rzvulmm VRUTY J’P
technickd mistnost v 1.PP se provede OCELOVY SUARENY PROFIL L~
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zatepleni minerdini vatou. V misté, WNASEIIC]

kde ma byt pripevnén rost predsaze- STINICIPOGUMOVANATANINA,
né fasddy je do vrstvy izolace umis-
t&no nékolik laték 40/40mm pfipev-
nénych k nosné konstrukci ocelovymi
Uhelniky. Po provedeni fasadni folie /
jsou na stejné misto pripevnény latky

stejného prifezu. /

Rost nesouci stinici fasadu tvofi laté ‘ FI— W-"?“" m
ve dvou vrstvach. Ty jsou k fasddnim == ! :
latim pripevnény ocelovymi Uhelniky. /
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stadlou tkaninou uréenou pro stinéni v |
exteriéru. Z tohoto materidlu jsou tvo- /
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"\._BARELY NA DESTOVKU

DOm vyuzivd po 83% roku energetic-
ké sobéstacnosti. Zakladem energe-
tického konceptu jsou fotovoltaické
panely, z kterych je dotovéna spotre-
ba elektrické energie a prebytky jsou
ukladany do baterie. K vytapéni slouzi
kotel na peletky, ktery dodava teplou
vodu do vzduchotechniky s rekupe-
raci a tim predehfiva studeny Cerstvy
vzduch, dale teplad voda koluje v top-
ném registru ve sténach a taky se se
ohfivd voda v bojleru. V Iété ohfiva
vodu v bojleru elektrickd patrona. Ob-
jekt také vyuziva Sedou odpadni vodu
a pouziva ji na splachovani. Destov- L, g
ka je uklddana do barell a nasledné
spotfebovana na pozemku.
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Novostavba rodinného domu je navrzena na parcele v husté zastavéné oblasti Cesky

Krumlov — Horni Brana. Pozemek je severni svah. Nachazi se zde tfesen, kterou je nutno
zachovat a dalsi mensi stromy a kefe, sklenik a vyvysené zahony. Pozemek je od sou-
sedniho pozemku oddélen kamennou zidkou a propojen malym kamennym schodis-
tém.

Hlavniidea se odviji od stylu zastavby v Gzemi. Na parcele se vZdy nachazi jeden ddm
a kolem néj je soustfedéna zelen. . Hlavni je kontrast, sepjatost, pevné pouto mezi pev-
nymi zdénymi domy a lehkou pfirodou je obklopujici. Tyto dva elementy vytvareji funke-
ni mésto. V navrhu je snaha o podobné propojeni a zaroven provazani se symbolem
rodiny.

Tvar domu se sklada ze dvou hlavnich hmot. Jednoduchy kvadr s obdélnikovou zaklad-
nou, do kterého se zarezava vyssi kvadr se Ctvercovou zakladnou. Z této kompozice je
odvozen i uzitny a materidlovy koncept. Kontrast mezi pevnou hmotou budovy a leh-
kou vznéasejici se fasddou. Nasledné je dim protnut tfemi osami vybranych pohledl a
atmosfér.

Toto rozdéleni se propisuje jak do fasddy, tak i do pldorysu a Ucelu mistnosti. Ve vyssim
kvadru ¢tvercového pldorysu je umisténo technické zdzemi a zafizeni a odpovidd mu
i uziti materialG jak nosnych konstrukci (Zelezobeton/nepalena cihla), tak pohledovych
(odhalené nepélené cihly/cementovlaknity obklad). Hlavni hmotou obytnych prostord
je vétsi a nizsi kvadr. Z venku je povazovan za lehkou levitujici konstrukci, které k to-
muto pocitu dopomahd predsazend fasdda potazend poloprihlednou stinici tkaninou
a svétla fasada z folie za ni. Tato lehkost je porusena vyfezy pro otvory, které ovsem
nemaji stejnou velikost, ale jsou zamérné mensi, aby usmeérnovaly vyhledy. Uvnitf v
interiéru jsou pfiznané nosné drevéné CLT konstrukce. V kombinaci s bilou a barevnymi
akcenty, tak vytvari pocit domova a bezpedi. Prostor pro traveni ¢asu na zahradé se na-
chazi pod dfevénou pergolou.

Zahrada je reSena velmi pfirodné, bez zpevnénych ploch. Pouze je na ni umisténa Soto-
linova cesta vedouci od branky ke vchodu a dale je tento material pouzit pod pergolou.
V predni ¢asti zahrady jsou navrzeny ovocné kefe a strom, v zadni ¢asti je dalsi ovocny
strom a vyvysené zahony.
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PUDORYS PARCELY
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SMER TRESEN, KRAJINA

LEHKOST, JEMNOST

SMER STARA ZASTAVBA

PEVNOST, STABILITA SMER ZAHRADY
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TOPNY REGISTR FOTOVOLTAICKE PANELY

e BOJLER NA TEPLOU PITNOU VODU
5 ]
VZT JEDNOTKA
i : '® |
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BARELY NA DESTOVKU ZARIZENI NA SEDOU VODU ZASOBNIK TUV KOTEL NA PELETKY

24 ENERGETICKE SCHEMA

BAKALARSKA PRACE ALZBETA BILKOVA
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HRANICE VYTAPENEHO PROSTORU

1.NP

| T/
£ RN/
|

L T0]

L
N e NN

ZPUSOB VETRANI A VYTAPENI

Vetrani - vzt jednotka s rekuperaci
Vytdpéni - kotel na peletky - topny registr
Tepld voda - kotel na peletky + solarni fv panely

STITEK OBALKY BUDOVY

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

DD Hodnaceni obblky
budowy
li% Ceikovi podiahovi plocha A, = 188, 7 m* stavajici doporuten:
A [ [ > B S
- 0,48
oS
T e L N [
5 " c> 100
i | . 0>
. _ [ E>
PROMERNY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA TEPELNE ZTRATY %>
25
) Referenéni &
Ozn._(Ozn. Hodnocena budova T]u rlencm s Okna Misseidod seborpotinnh
» Obvodova sténacihla+20 KLASIFKACE
: Ai -bj Uj HT.j u”.j HT,I’Ef.j bvodos < I . ::T:T{ L:_..;.--r prostupu tepla ohily budovy PaT 0,16 037
. W ova Lenacihia+ss Poladovard hodnota primdmeho Soednieie prostopy pl cbaly
i [n’lz] [-] [hﬁﬁ{mz [WIK] [hﬁﬁ{mz [W/K] o ) budovy podie GSN T3 0540-2 Uhms v WG 033 n
s |1 T ore [ oo [ 12 | 27 "obenmsmad 0 T
- G 0,50 2,75 .00 1.50 200 2.50
1 Okna ) ) ) ) ) . IEEHHE%F-]; U 019 028 03 s a4 28
,  |Obwdoastena | 675 | 1 | 0.156 | 105 | 0.25 | 16.9 « Podizh T
cihla+20 AlZbéta Bilkova
: Obvodova sténa 86,3 1 0,127 11,0 0,25 | 216 POKRYTI CELKOVE ENERGETICKE POTREBY BUDOVY
cihla+25 - : — -
Potfeba odhad jejih k
Obvodova sténa | 543 | 1 | 0122 | 66 | 0.25 | 136 offeda energie a ochac Jejho pofrytl — _
4 dF pan+25 Z neabnowitelnych zdroju Z obnovitelnych zdroju
- Central- ..
5 |STRECHA 800 | 1 | 0082 | 66 | 024 | 192 e coami[S0EMI oo
B Podlaha 80.0 1 0.09 7.2 0.24 19 2 Celkem |Elektn- [Zemni- - Jiny Dfevo  |fototermic- fotoval- malni Jiny
T Tepelné vazby 392.8 1 0.01 3.9 0,02 7.9 kWh/a |na plyn vani zdro) ko systém taicky e zdroj
Celkem 392,58 646 128.0 i systém
eplem
ER— = - \Vytapéni 2521 98% 2%
pn:mernyr souc. prostupu tepla - hodnocena budova U_,, [wf{mz- 0,16 Ohfev teplé vody 2200 70% 30%
pramémy sou. prostupu tepla - referenéni budova (..,  [W/(m?| 033 Pomocna energie 36000 30% 70%
Uem = SHt,/SA] = 64,6/392,8 = 0,16 W/m2K Celkem 8321 13.0% 48 2% 38.8%

Uem,n = ZH,t,ref j/ZAj = 128/392,8 = 0,33 W/m2K
Cl = Uem/Uem,n = 0,16/0,33 = 0,48 — Aftfida

28
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ENERGETICKY KONCEPT

SOLARNI PANEL CENTRALNI MENIC BATERIE

SVICENI, ZAKLADNI SYSTEMY PRO FUNKCI DOMU

]

VODOVODNI ZASOBNIK TEPLE
PRIPOJKA KOTEL NA PELETKY UZITKOVE VODY

Y
@ O DOMACI SPOTREBICE

SYSTEMOVE SPOTREBICE (CERPADLA, MOTORY)

BOJLER NA PITNOU VODU

DISTRIBUENI VYUSTK
1?

—y/ VZDUCHOTECHNIKA S REKUPERACH

RESENI ZASTINENI OKEN

VENKOVNIi ROLETA

PREDSAZENA FASADA

MATERIAL ZASTINENI OKEN

N

A1

TOPNY REGISTR  SANITA A SPOTREBICE VODY CISTICKA SEDE VODY

PREDSAZENA FASADA

STRECHA

LEGENDA

BAREL NA VODU NA ZALEVANI ZAHRADY

PREDSAZENA FASADA

ELEKTRINA

STUDENA PITNA VODA

TEPLA PITNA VODA

TEPLA UZITKOVA VODA

STUDENA UZITKOVA VODA

SEDA VODA

ODPADN{ VODA

PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU
0ODVOD ZNECISTENEHO VZDUCHU
DESTOVKA

VYPOCET ENERGETICKYCH ZTRAT

Oti = Ht (8tint —( @ext)) = 64,6 (20-(-12)) = 2067,2 W

Za rok

2,0672 x 200(topné dny) x 6(doba prace kotle) = 2480,64 kWh/rok

VYPOCET ENERGETICKE SOBESTACNOSTI

Jaro

Energie spotifebovand béhem doby necdinnosti paneld 5,8 kWh.

Zisk z paneld je 9,8 kWh.

- po ulozenf pfebytelné energie ze soldrnich paneld do baterie se zbyld energie pusti zpatky do sité. Baterie pokryje potfebnou spotiebu

Léto

Energie spotifebovand béhem doby necinnosti paneld 4.2 kwh.

Zisk z paneld je 7,54 kWh.

- po ulozenf pfebytelné energie ze soldrnich paneld do baterie se zbyld energie pusti zpatky do sité. Baterie pokryje potfebnou spotiebu

Podzim

Energie spotifebovand béhem doby necdinnosti paneld 5,8 kWh.

Zisk z paneld je 5,04 kWh.

- po uloZenfl pfebytecné energie béhem vyroby soldrnimi panely do baterie a po spotfebovani baterie bude potfeba dotovat 14 % energie
ze sité.

Zima

Energie spotfebovand béhem doby necinnosti panell 7,8 kWh.

Zisk z paneld je 3,7 kWh.

- po uloZeni pfebytecné energie béhem vyroby soldrnimi panely do baterie a po spotfebovani baterie bude potfeba dotovat 53 % energie
ze sité.

VYPOCET VELIKOSTI BATERIE

Nejvétsi odbérv obdobi kdy je mozné baterii nabijet z fotovoltaiky je 5,8 kWh. Baterie se nesmi vybijet na Uplné minimum, proto volim o
30% vétsi baterii.

Velikost baterie 7,5 kWh = cca 81 000 K& (400 € za 1 kwWh)

Vypocet sobéstalnosti:
365/4=91,25dnd v 1 &tvrtleti (obdobf)
=(91,25x100+91,25x100+91,25x86+91,25x47)/365 = 83%

-~ najare a v |été je objekt zdsobovén elektrickou energii z obnovitelnych zdrojd fotovoltaiky.
- na podzim a v zimé se spotfeba objektu musi dotovat energii z vefejné sité.
- objekt je sobéstacny 83% roku.

KAPACITNI UDAJE

Re$eny pozemek 374 [m?]
Zastavénad plocha objektu (bez terasy) 80 [m?]
Zpevnéné plochy (vetnd terasy) 51 [m?]
Uzitné plocha 188,7 [m?]
Obestavény prostor 546,4 [m?]

ENERGETICKE UDAJE

Celkovéd energeticky vztazna plocha 131,67 [m?]

A/NV 425/546,4=0,77 [m%/m?3]

Mé&rna potieba tepla na vytdpéni 18,84 [kWh/m?a]

Mé&rna roéni potieba energie 63,2 [kWh/m?a]

Mira energetické sobéstacnosti 83 [%]

(cil ndvrhu)

Celkova primérna denni spotieba el. energie 15,1 [kwh]

(pfedpokléddana)

Spicka odbéru el. En. (pfedpoklddand) 10 kW]

Primérna denni vlastni produkce el. energie

(napf. instalovany vykon FV panel() 198 [kwp]

Kapacita Glozisté energie 75 [kwh]

(pokud je soucdsti navrzeného fedeni)

ROZPOCET 5 000 000 K¢&

Predbézny odhad nakladi Na spodni stavbu 253m3 x 4500 + horni stavba 500m3 x 6000 = 4 138 500 K&
Technologie:

Ftv 300000+ kotel 60000 + baterie 81 000 + centrdiniinvertor 86 900 + Sedd
voda 30000 + vzt 57 000 = 614 900 K¢&

Ostatni vydaje (zemnfi préce, atd.) = 246 000 K&

Celkem 5 000 000 K¢&

ENERGETICKY KONCEPT BUDOVY, KAPACITY, ROZPOCET
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podle EN SO 13788, EN IS0 6946, CSN 730540 a STN 730540
Teplo 2014 EDU

Nézev Glohy : sténa nepél + izo 2

Zpracovatel bety. bvlkova@hotmav\ com

Datum 2252019
ZADANA SKIADBA A OKRAJOVE PODMINKY
Typ hodnocené konstrukce :

Sténa vnéj3i jednoplastovd
Korekce soucinitele prostupu dU 0,000 W/m2K

konstruk int
Cislo Nazev D Lambda Ro Mi Ma
[m] [W/(m K)] [Jl(kg K] [ka/m3] 1 [kg/m2]
1 nepalend tvaro 02500 16800 100 00000
2 Isover Multima 02000 08540 400 10 0.0000
3 Guttafol DO 12 00001 03500 fi680 8000 2000 0.0000
Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
i nepalend tvarovka heluz -
2 Isover Multimax 30 -
3 Guttafol DO 121
Okrajové podminky vipoitu
Tepelny odpor pii prestupu tepla v interiéru Rsi 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pii prestupu tepla v exteriéru Rse 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rse 0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te -130C
Navrhovd teplota vnitfniho vzduchu Tai 200C
Navrhové relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe 840%
Navrhova relativni vihkost vnitfniho vzcuchu RHi 550%
Mésic Délka [dny] Tai[C] RHi (%] Pi[Pa] TelCl RHe [%] Pe[Pa]
31 200 570 13321 24 812 406.1
2 28 200 593 13858 09 4579
3 31 200 609 14232 30 795 6021
a 30 200 628 14676 7.7 775 8141
5 3 200 67.2 15704 127 745 10935
6 200 711 16616 159 720 13001
7 31 200 733 17130 175 704 14072
8 3 200 726 16966 170 709 13731
9 30 200 679 1586.8 133 741 11312
0 3 200 632 14770 83 771 8437
1 30 200 608 14209 29 795 597.9
12 31 200 59.7 13952 06 80.7 4689
Pro vnitinf prostiedi byla uplatnéna plirazka K vnitini refativni VINKosti 50%
Vichozi mésic vipoctu bilance se stanovuje vpoctem podie EN 150 13788
Pocet hodnocenych et
Tepelny odpor konstrukce R 6228 maK/W
Soutinitel prostupu tepla konstrukce U 001156 WrmaK
Soucinitel prostupu zabudované kce Ukc Vo828 036 wimaK
Doedens crantaEnt Roghon it pro hsrou kvalit feSenf tep, mostd vyiadfenou taNG BrtaBkon PodIe
poznamek k &l. B.9.2v CSN 730540-4,
Difuzni r kumulacni vl i
Difuzn odpor el 25y 1.4E40010 m/s
Teplot m Konstrukce Hy podie EN IS0 13786
FS00u] bosu testothing kiU P o0l EN B0 13 12.2h
Tpota g povtch b bepiotos fktor podie (N 730540 a ENISO 13766:
Vonint povichovs teplota v nvinovich podminkéch Tsi,p 1873C
Teplotni faktor v névrhovych podminkéch fRsi,o 0.962
Cislo MiniméIni pozadované hodnoty pfi max. Vypottené
meésice rel. vihkosti na vnitinim povrchu hodnoty
- 80% - - <eeeeeas 100% ---eoo-
Tsi,m(C] fRsi,m Tsi,miC] f,Rsi,m TsilC] fRsi RHsi[%]
1 146 0761 12 0608 191 0962 1
2 153 0773 18 0609 192 0962 623
3 157 0745 122 0543 193 0962 634
a 161 0687 127 0.406 195 0962 647
5 172 0618 137 0142 197 0962 68.4
6 181 0539 146 198 0962 718
7 186 0438 151 199 0962 737
8 184 0480 149 199 0962 731
9 174 0609 139 197 0962 69.0
0 162 0679 128 196 0962 650
1 156 0745 122 193 0962 633
12 154 0.775 19 192 0962 627
Difiize vodni pary v névrh h.a bilance yodni le CSN 7.
e NS B osCat s
Pribeh teplot a castecnych taki vodni pary v navmovych okrajovych podminkéch:
rozhran i
theta [C] 193 175 128 128
p(Pa] 1285 257 175 166
p,sat [Pa) 2242 2005 202 202
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpoklddany Castecny tlak vodni pary
na rozhrani vrstev a p,sat je castecny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.
Pii venkovni navrhové teplot& nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 8.228E-0008 ka/(m2.s)
Bilance a vypafené vodni pary podle EN ISO 13788
R 1
v béhem ku ki vodni pary.
Pozngmka: Hodnocent difize vodni pérybylo pravedeno pro predpoklad 1D Siteni vodni pary pievazuiic
skiadi Pro tepelnymi mosty je vysledek vipoctu jen
S ana it DTS yeieciy o6 Siokat e pamac 3b boaley
podle EN SO 13788, EN 1S0 6946, CSN 730540 2 STN 730540
Teplo 2014 EDU
Nazev lohy - sténa nepal + izo 250
Zpracovatel bety bilkova@hotmail.com
Datum 2252019
ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY
Typ hodnocené konstrukce Sténa vnéjsi jednopléstov
Korekce soucinitele prostupu dU 0000 W/m2K
gidadba konstrukee (od interéri)
isio Nazev Lambda c Ro Mi Ma
[m] (W/(mK)] /(g K01 [kg/m3] ] [kg/m2]
1 nepilend tvaro 02500 07240 10000 16800 100 00000
2 Isover Multima 02500 00340 8400 400 10 0.0000
3 Guttafol DO 12 00001 03500 14500 8000 2000 0.0000
Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
i nepélend tvarovka heluz
2 Isover Multimax
3 Guttafol DO121
TeDeIny 08001 pii prestupu tepla v interiéru Rsi
10 vipocet vnitini povrchové teploty Rsi
Tepelny odDor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse
vypocet vnm’m Dovrchové teploty Rse
Navrhova venkovm teplot:
Navihovs teplota vniiniho vzduchy Tai
Navrhovd relativnf vinkost venkovniho vzduchu RHe
Navrhova relativni vihkost vnitiniho vzduchu RHi
Mésic Délka [dny] Tai[C] RHi (%] P- (Pa] Te[C] RHe [%] Pe [Pa]
1 31 200 57.0 13321 24 812 406.1
2 28 593 13858 09 4579
3 31 200 609 12232 30 795 6021
4 30 200 628 14676 77 775 814.1
5 3 200 672 15704 127 745 10935
6 30 200 711 16616 159 720 13001
7 31 200 733 17130 175 704 1407.2
8 3 200 726 16966 170 709 13731
9 30 200 679 15868 133 741 11312
10 31 200 632 14770 83 771 843.7
1 30 200 608 14209 29 795 597.9
12 31 200 59.7 13952 06 7 2689
Provnitini prostiedi byl uplatnéna piirazka k vaitrn relativni vINkosti 50%
Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem podle EN 1S0 13788,
Pocet hodnocenych let 1
VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE
Teoelny odoor a soucinitel prostupu tepla podle EN IS0 6946
elny odpor konstruke 7.699 mZK/W
Seneine brostupa tema Konstrukce U 7 W/m:
Soucinitel prostupu zabudované kce Ukc 0150187025 /033 W/mak
Uvedené orientacniognaty plat{oro rznou kvalitu feseni tep. mostd vyiddtenou piibliznou pfirézkou podle
poznamek k &l. B.9.2 v CSN 73
Difuznf odoora tepelng akumulacni viastnosti
ifuzni or konstrukce ZpT 1.4E40010 m/s
Teplotnt dtlum konstrukce Ny* podie EN 15O 13786 66,1
Fazowy posun I teplotning kmitu Par’ podie BN 15013786 132h
‘nihe VI I3 EN I 1371
VAR hous teolota v ngvihovych podminkach Tsi - 1897 C
Teplotni faktor v ndvrhovych podmink; 51,0 0.969
Cislo Minimaini poxadované hodnoty pfi max, Vypottené
mésice rel. vihkosti na vitinim povrchu hodnoty
Tsi,m[C] f,Rsi,m TsilCl f,Rsi RHsil%]
1 145 0761 193 0969 595
2 153 0773 193 0969 618
3 157 0745 195 0969 629
2 161 0687 195 0969 643
5 172 0618 198 0969 682
6 181 0539 199 0969 717
7 186 0438 199 0969 737
8 184 0.480 199 0969 730
9 174 0609 198 0969 688
10 162 0679 195 0969 647
n 156 0745 195 0969 629
12 15.4 0775 194 0969 621
Diftze vodni pary v ndvrh. podminkdch a bilan 5 ni par CSN 730540:
ez viivu Iabudované vlhkosll a slunecni radiace)
Pribeh teplot a edstecnych tiak vodni pary v névthovvch okrajovych podminkch
rozh i
theta (c] 95 156 4% 258
ol(Pa] 1285 275 174 166
pisat [Pal 2259 2064 201 201
Poznamka theta je teplota na rozhrani vistev, o je predpoklddany Easteény tiak vodni pary

na rozhrani vrstev a psat je castecny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.,
Pii venkovni nvrhové teploté nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Mnozstvi difundujici vodni péry Gd : 8.080E-0008 ka/(m2.s)

kondenzovan: fené v
Roni cykl 1
V konstrukci nedochézi b&hem modelového roku ke kondenzaci vodni pary.
Poznémka: Hodnoceni difiize voani péry bylo provedeno pro pfedpoklad 1D ifeni vodni pary prevazuji

skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi syster mallckvml Tepeinymi mosty j6 vyaledek vooctu jen
orientacni. Pesnéjsi vysledky Ize ziskat s pomoci 20 analyz:

podle EN ISO 13788 EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540
Teplo 2014
Nazev ulohy sténa
Zpracovatel bety b:lkova@ho\mall.ccm
Zakdzka :
Datum 22.5.2019
ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY

Typ hodnocené konstrukce : Sténa vneéjsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu du : 0.000 W/m2K

kladba konstrukce (od interiéru.

islo Nazev D Lambda Ro Mi Ma
) [m] W/(m.K)l [J/(ka K [ka/m3] L1 [ka/m2]

sténovy panel 0,0840 0,1300 490,0 2000 0.0000

Foalbit AI S 4 0,0042 0,2100 T47OO 976,0 1882400 0.0000

Isover Multima 0,2500 00340 840,0 400 10 0.0000

ie PVC 0,0005 0,1600 9600 14000 167000 0.0000

Kompletni ndzev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
sténovy panel novatop solid
Foalbit Al S 4
Isover Multimax 30

ie PVC

FRTINTN . RETINR
z
5

Okrajové podmi vypoltu
TeDelny odpor pfi prestupu tepla v interiéru Rsi 0.13 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini Dovrcnové teploty Rsi 0.25 m2K/W
Tepelny odpor pfi pfestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W
dtto pro vypocet vnitini povrchové teploty Rse 0.04 m2K/W
Névrhova venkovni teplota Te -130C
Névrhova teplota vnitiniho vzduchu Tai 200C
Navrhovd relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe 84.0 %
Névrhovd relativni vihkost vnitfniho vzduchu RHi 55.0%
&sic Délka [dny] Tai[C] RHi [%] Pi[Pa] TelC] RHe [%] Pe [Pa]
1 3'\ 200 57.0 13321 -2.4 812 406.1
2 28 200 59.3 13858 0.9 80.8 4579
3 31 200 60.9 14232 30 795 602.1
4 30 200 628 14676 7.7 775 814.1
5 31 200 67.2 15704 127 745 10935
6 30 200 711 16616 159 720 13001
7 31 200 733 17130 175 704 1407.2
8 3 200 726 16966 17.0 709 13731
9 30 200 67.9 1586.8 133 74.1 11312
10 E3l 200 63.2 14770 83 771 8437
n 30 200 60.8 14209 29 795 597.9
12 3 200 59.7 13952 -06 80.7 468.9
Pro vnitini prostiedi byla uplatnéna pfirdzka k vnitini relativni vihkosti 50%
Vychoi mésic vypoétu bilance se stanovuje vypoctem podle EN 1SO 13788,
Pocet hodno hlet 1
\/Y LLL)KV VVPO U IIU NOCENE KOF
Tepelny odpor kons\rukce R 8.022 mZK/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U .122 W,
Soucinitel prostupu zabudované kce U,kc 014 017/022/032 W/m2K
Uvedené orientacni hot noty plati. pro riznou kvalitu fedeni tep. mosti vyjédienou piibliznou piirézkou podle
poznamek k ¢1.B.9.2 v CSN 730540-4.
azni r Iné akumulagni vl i
leuznl odpor konstrukce ZpT 43E+0012m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 164.8
Fézovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN 1SO 13786
vnitiniho povrch 1 N 7. EN IS0 1371
thfm povrchova teplota v névrhovvch oodmmkéch Tsi,p 19.01C
eDIotm faktor v ndvrhovych podminkach fRsi,p : 0.970
Minimalni poiadované hodnotv ofi max. Vypottené
méswce rel. vihkosti na vnitfnim povrchu: hodnoty
f,Rsi,m TsilC] fRsi RHsi[%]
1 0.761 193 0970 59.4
2 0773 194 0970 61.7
3 157 0.745 195 0970 62.9
4 16.1 0687 196 0970 643
5 17.2 0618 19.8 0970 68.1
6 181 0.539 199 0970 716
7 186 0.438 199 0970 736
8 184 480 199 0970 730
9 17.4 0.609 19.8 0970 68.8
10 16.2 0679 196 0970 646
11 156 0.745 19.5 0970 62.8
12 15.4 0.775 19.4 0970 620
Difize vodni pdry v ndvrh. podminkdch a bilance vodni pary. g(odle CSN 730540:
bez viivu zabudované vihkosti a slunecni radiace)
Prubéh teplot a ¢astecnych tlakli vodni pary v ndvrhovych okrajovych podminkach:
i 1-2 2-] 3- e
meta C| 19.5 16.9 16.8 <128 -128
p[Pal 1285 1262 178 178 166
p.sat [Pal: 2262 1921 91 201 201
Poznamka theta je teplota na rozhrani vrstev, p je pfedpoklddany Castecny tlak vodni pary
na rozhrani vrstev a p,sat je astecny tlak nasycené vodni pary na rozhrani vrstev.
Pifi venkovni ndvrhové teploté nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Mnozstvi difundujici vodni pary Gd : 2.743E-0010 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzované a vypaiené vodni pary podle EN ISO 13788;
R Kl 1
v i béhem roku ke i vodni pary.
KOMPLEXNi POSOUZENI SKIADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNI PARY
obla £ 150 13768 Eif 60 6948, Co 7505403 STH 790540
Teplo 2014 EDU
Nazev dlohy strop 1P
Zpracovatel bety bilkova@hotmail com
Datum 2252019
Typ hodnocené konstrukce Sténa vnéjsf jednopldsiovd
Korekce soucinitele prostupu dU W/m2K
i
fslo Nazev D Lambda < Ro Mi Ma
[m] W/(mK)] /ka 0] [kg/m3] 5] [kg/m2]
1 Beton hutny 1 00500 12300 10200 21000 170 00000
2 Isover Multima 01200 00340 8400 400 10 00000
3 Foalbit 00034 02100 14700 12700 466000 00000
1 sténovy panel 00270 01300 16000 4900 2000 00000
5 Isover Multima 02350 00340 8400 400 10 00000
6 sténovy panel 00270 01300 16000 4900 2000 00000
7 Sadrokarton 00100 02200 10600 7500 90 000
Cisto Kompletni nézev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
T Beton hutny 1
2 Isover Multimax 30
3 albit
1 cténovy panel novatop solid
5 Isover Multi
6 stanovy panel novatop solig
7 Sadrokarton
It
Tepelny odpor D Stestope tepla v interiéru i 013 m2K/W
10 vypocet vnitini povrchové teploty Rsi 025 m2K/W
Tepn. odpor pii prestupu tepla v exteriéru Rse 004 m2K/W
G0 pro vipocet nitinf povrchové tesloty Rse 004 m2K/W
Navrhova venkovni teplot: 130C
Navihovs teplota vnitiino veduchu Tai 200C
Navrhova relativnf vihkost venkovniho vzduchu RHe 840%
Navrhova relativi vilkost vnitiniho vzduchu RHi 550%
i ka Tai [C] RHi [%] Pi[Pal Telcl RHe [%] PePa]
1 200 57, 13321 24 81.2 406.1
2 28 200 503 13858 K 808 579
3 3 200 608 14232 30 795 6021
4 30 200 628 14676 77 775 8141
5 3 200 672 15704 127 745 10935
6 30 200 AN 16616 159 720 1300
7 3 200 733 17130 175 704 14072
8 Ell 200 726 16966 170 709 13731
g 30 200 679 15868 133 741 1312
10 31 200 632 14770 83 771 8437
1 30 200 608 14209 29 795 5979
12 Ell 200 507 13952 06 807 6
Pro vnitinl prostredi byla uplatnéna plirazka k vnitin relativnf vihkosti 50%
Vychozi mésic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem podle EN 1S 13788,
Pocet hodnocenvch e
o Lo DA 0 6046,
Tepelny odpor konstrukce R 10.988 m2K/W.
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U m2K
Soucinitel prostupy zabudované kce Ukc 01170147019/ 0.29 W/m2K
Uredend orlentacn hodnoty platioro t6znou kvaitu fesen tep. mostd vyjdatencu Sribliinou phrdon pocte
pozndmek kcl.B9 2y CSN 730540-4
i i
Difuantasgor ronsrokee 2o 9TE+0011 m/s
Teplotnt dtium konstrukce Ry podie EN 150 13786 8480
F420v§ posun teplotniho kmitu Psi* podle EN iSO 13786 135h
7
Voiinfovrchovd teplots v ndurhovych podminksch Tsio 19.27¢
Teplotni faktor v nvrhovych podminkach 0978
Cislo Minimaint Dozadovane hodno!y ofi max. Vypottené
mésice rel. vinkosti na vnitfnim povrchu o hodnoty
- e 100% -
Tsl,m[C] Tsim(C] f,Rsi,m TsilC] fRsi RHsi[%]
0773 N8 0609 195 0978 610
3 i 122 0543 196 0978 623
4 13 127 197 0978 639
5 172 137 198 0978 679
6 181 116 199 0978 75
7 186 151 199 0978 736
8 184 119 199 0978 729
9 17.4 139 199 0978 685
10 162 128 197 0978 642
n 156 122 196 0978 622
12 154 118 195 0978 614

Difize vodni pary v ndvih. podminkach a bilance vodni pan

T 73budevané vinkosti a slunetni radiace)

Prbeh teplot a dstecnych tlakl vodni pdry v navihouich okrajovy(h pogminkach
12

ani: i 67 o
theta [C] 196 55 127 129
olPa] 1285 1550 Bro 5% 50 202 167 166
psat [Pal: 2282 2265 ns2 148 no1 214 203 200
Bt venkouni navrhove teploté dochdzf v konstrukl ke kendenzaci vodni pdry
Kond.zona Hranice kondenzatni z6ny - Kondenzujici mnozstvi

leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
o o1 01700 26356-0008
i
e oL rok Mea 00242 ka/(m2.rok)

Mnozstvi vypafitelné voani pary za rol 3.3643 kg/(m2.rok)
e ondenzoci Gochazi priverkovn! teploté nizsinez -5.0C
Bilance zkondenzované a vyparend vodni pary podie EN SO 13788:

RoCni cyklus &_1

V konstrukci nedochazi béhem modelového roku ke kondenzaci vodni

T e el e e D 2ot ot oy ofevauiict

podle EN 1SO 13788, EN IS0 6946, (SN 730540 a STN 730540

Teplo 201
Nazev dlohy stfecha

Zpracovatel bety bilkova@hotmail com
Zakizka

Datum 2252019

A SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY
L hodnocene konstvuk(e
Korekce

ouc ou
Skiadba konstrukce(oa Imteriéri)
islo Nazev D Lambda, c Ro Mi

Sténa vnéjsi jednopléstova
0,000 W/m2K

[m] [W/(m Kl /(ka K] [ka/m3] 8]
1 sténovy panel 00270 16000 2900 2000
2 Isover Multima 01460 00340 8400 400 10
3 sténowy panel 00270 01300 16000 4900 2000
1 oalbit 00034 02100 14700 12700 266000
5 Isover Multima 02500 00340 8400 400 10
6 0SB desky 00100 01300 17000 6500 500
7 Folie PVC 00005 01600 9600 14000 167000
hkostve urstve
Cisl Kompletni nazev vrstv: Interni vypocet tep. vodivosti
i sténovy panel novatop solid
2 Isover Multimax
3 sténowy panelnovatop solis
1 Foalbi
5 et Multimax 30
6 B desky
7 Folie PVC

Okraiové podminky vipoctu

Tepelny odpor pf pfestupu tepla v interiéru Rsi 013 m2Kk/W
0 pro vypocet vnitini povrchové teploty Rsi 025 m2K/W
Tepelny odpor pf prestupu tepla v exteriéry Rse 004 m2K/W
tto pro vypocet nitfnf povrchové teploty Rse. 004 m2K/W
Navinovd vemhouni teprota 1o 130C
Navrhova teplota vnitfniho vzduchu Tai 200C
Navrhovd relativni vihkost venkovniho vzduchu RHe 84.0%
Navrhovd relativnf vihkost vritiniho vzduchu RHi 550%
Tai[C] RHi [%] PiPa] TelC] RHe [%] Pe[Pa]
1 200 57.0 13321 24 812 406.1
2 28 200 593 13858 -09 808 4579
3 3 200 609 14232 30 795 6021
1 30 200 628 14676 77 775 8141
5 Ejl 200 672 15704 127 745 10935
6 30 200 AN 159 720 13001
7 3 200 733 17130 175 704 207.2
8 Ejl 200 726 16966 170 709 13731
] 30 200 679 15868 133 741 1312
0 3 200 632 14770 83 771 8437
1 30 200 608 14209 29 795 5979
2 Ell 200 597 13952 06 807 689
Fro VNIt prostfedTbyTa upTatnena ofaZka K i relatunlVIkost: 50%
Wich vpoctu bilance se stanovuje vypoctem podle EN IS0 13788
Pocet hodnocenich e
VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE
Tepelng odpora soucinitel prostupu tepla podie EN IS0 6946
Tepelny odpor Konstrukce 1259 macw
L0t Brostumy tapla Konstrukce U K
Soucinitel prostupu zabudované kce U kc 0 013/528 /028 W/maK
DR aan oramtsent Poghaty iat pra fhsiiou kvalitu esenf tep, mostisvwidarenou aHibnbu pr3skels bodte
poznamek k ¢l. 892 v CSN 730540-4.
Difiizni odpor a tepelné akumulaZni viastnosti
Difuzni odpor konstrukce ZpT 95E+0011 m/s
Teplotni Gtlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13785
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN SO 13786 112
Teplota vnitniho povrchu a teplotn faktor podie CSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitfni povrchov teplota v ndvrhovych podminkich Tsip 19.34C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach fRsi,p 0980
Cislo Minimalni pozadované hodnoty pfi max. Vypoctené
mésice rel. vihkosti na vnitfnim povrchu hodnoty
mIC] X Tsimic] f,Rsim TsilC] fRsi RHsi[%]
1 6 0761 112 06 196 0980 586
2 3 0773 18 196 0980 609
3 7 0745 122 197 0980 622
1 1 0687 127 198 0980 638
5 2 0618 137 199 0980 678
6 1 0539 126 199 0980 s
7 6 0438 151 199 0980 735
8 4 0480 129 199 0980 729
9 174 0609 139 199 0980 685
0 0679 128 198 0980 641
1 156 0745 122 197 0980 621
2 0775 13 196 0980 613

Diftize vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CoN 730540
bez viivu zabudované vihkosti a sluneéni radiace)
Prioeh telot a Eéstelnich tiaki vodni pdry v ndvrhovych akrajovsch podminkéch

rozhran i e
theta [C] 197 \91 76 70 70 —127 119 129
olPa 1285 1251 1251 1217 223 222 219 166
pisat[Pal. 2287 2209 1043 1005 1002 204 200 200
Bt venkovni ndurhiové teploté dochazf v konstruki ke kondenzaci vodni pdry
Kond.z6na Jiranice kondenzacni zony Kondenzuiicl mhozstyl
cislo leva [m] Dravé vodni pary [ka/(m2s)]

1 01730 3

2 04634 04ga  JoNE00%0
Rotni bilance é 2 vypafené vodni pan
MnoZstvf zkondenzované vodni pary za rok Mca 0.0089 kq/EmZ 10K
Mnozstvi vypafitelné vodni pary za rok Mev,a 03782 ka/(m2.rok

Ke kondenzaci dochazi pfi venkovni teploté nizsi nez -5.0 C

Bilance zkondenzované a vypafené vodni pary podle EN IS0 13788
Rocni cyklus & 1
V konstrukci nedochdzi béhem modelového roku ke kondenzaci vodni pary.
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A.

PROVODNI ZPRAVA

RODINNY DOM ATMOSFERY

VYPRACOVAL: Alzbéta Bilkovd
VEDOUCI BAKALARSKE PRACE: Ing. Jan Pustéjovsky, Ph.D.,
KONZULTANTA: Ing. Arch. Ing. Jana Hoficka, Ph.D.

D)

Seznam souvisejicich a podmifujicich investic

Nejsou.

)]

Seznam pozemkd a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (pocle katastru nemovitosti)
Pladnovana stavba rodinného domu Atmosfery na pozemku 491/32 patfici Kfizové Podruhové Dagmar sousedi ze zapadu

a severu se scukromym pozemkem & 1335/4 patiicim Vypocetni sluzbé a tiskdrngé Sumava, spol. s.r.o., z vychodu
s parcelu mésta €. 481/3 a z jihu s pazemkem &. 491/5 patfici KfiZové Podruhové Dagmar, stejné jako nas pozemek.

A5. Udaje o stavbé

SEMESTR: letni 2018/19, BPA a) Nova stavba nebo zména dokondené stavby
Novostavba energeticky Usporného redinného domu.
A.1.  Identifika¢ni Gdaje b) Ucel uZivani stavby
Al Udaje o stavbé Stavba pro bydleni.
a)l Nazevstavby: RODINNY DOM ATMOSFERY cl Trvald nebo doasna stavba
b} Misto stavby: Cesky Krumlov, Ul. Za tiskdrnou, p.¢. 491/32 Joe o stavbu trvalou.
¢) Pfedmétdokurmnentace: novd stavba d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpis( (kulturni pamatka apod.}
Nejsou
A.1.20daje o zadateli / stavebnikowvi e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkd na stavby a obecnych technickych pozadavk( zabezpeujici
al Iménag, pfijmeni, adresa: Neniznadm bezbariérove uzivani staveb
Tato stavba neni fedena jako bezbariérova .
A.1.3Udaje o zpracovateli cokumentace Stavba splfiuje podminky obecnych technickych poZadavkl na vystavbu stanovené vyhldskou 268/2009 Sb.
a) Zpracovatel Alzbéta Bilkova, Fr. Kopecka 15, 669 02 Znojmo
Pfedeviim:
b} Hlavni projektant AlZbéta Bilkova § 6 — Pripojeni staveb na sité technického vybaven
- Stavba bude pfipojena k vodovodnimu a kanalizaénimu fadu z komunikace
¢} Zpracovatelé jednotlivych ¢asti dokumentace - Srazkové vody jsou likvidovany vsakem na pozemku
Architektonicke a stavebné technické feseni: AlZbéta Bilkova § 8 — Zakladni poZzadavky
Stavebné konstrukénf ¢ast: AlZbéta Bilkova § 9 — Mechanicka odolnost a stabilita
Pozarné bezpednostni feseni: Alzbéta Bilkova § 10~ Vieobecne poZadavky pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek
Zafizeni pro vytdpéni: Alzbéta Bilkova zivotniho prostiedi:
Zafizeni zdravotné technickych instalaci AlZbéta Bilkova §11 - Dennia umélé osvétleni, vétrani a vytdpeéni
Plynova zafizent: neni souasti projektu - \/ RD je navrhovdno nucené vétrani s rekuperaci
Zafizeni silnoproudé elektrotechniky: neni souasti projektu § 16 — Uspora energie a tepelna ochrana
Prikaz energetické narocnosti budavy: Alzbéta Bilkova § 22 - Schodisté a Sikmé rampy
f Udaje o spinéni poadavk( dotéenych organtl a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpis@
A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd zafizeni PoZadavky dotéenych orgédni jsou splnény dle zavaznych stanovisek DOSS.
Rodinny dim se skldda ze dvou nadzemnich obytnych podlaZi a jednoho podzemniho, gardZe. g) Seznam vyjimek a tlevovych fegeni
A.3. Seznam vstupnich podklad( Pro stavbu nebyly potfeba Zadné vyjimky ani Ulevova feseni.
- Mapové podklady h Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet funkénich jednotek a
- Polohopisné a vyskopisné podklady GIS jejich velikosti, pocet uzivateld / pracovnik apod.)
- Fotodokumentace mista stavby a obhlidka okoli - plocha pozemku — 374 m?
- Pozadavky dle zadani bakalarske prace304001605 - zastavéna plocha celkova — 80 m?
- Stavebninormy - podlzhova plocha celkova — 188,7 m?
- Zakon 183/2006 sb. - obytna plocha — 87 m?
- Vyhlaska 62/2013 sb. - zpevnéné plochy pojezdova — 0 m?
- Obecné regulativy pro vystavbu v pamatkove zoné - zpevnéna plochy pochozi — 51 m?
A.4. Udaje o Gzemi - obestavény prostor — 5464 m3
a) Rozszh fedeného Uzemi; zastavéné/nezastavénd tzemi Rodinny dim je navrhovén pro étyfélennou rodinu.
Novostavba rodinného domu je navrzena na parcele £491/32 (plochy individudinino bydleni) v husté zastavéné oblast i) Zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkované
Cesky Krumlov - Horni Brana. Parcela ma 374 m2 a zastavéna plocha miZe byt max. 80 m2. Dle Gzemniho pldnu nutno mnoZstvia druhy odpadd & emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.)
umistit na pozemek dvé parkovaci stani Ro&ni spotfeba pitné vody: 73 m3/rok
Pozemek je severni svah. Nachdzi se zde tfesen, kterou je nutno zachovat a dalsdi mensi stromy a kefe, sklenik a vyvyseng Raéni mnoZstvi spladkove vody: 73 m3/rok
zahony. Pozemek od sousedniho pozemku 461/25 oddélen kamennou zidkou a propojen malym kamennym schoagistém. Celkovy objem akumulaénich nadri na destovku: 3m3
b) DosavadnivyuZiti a zastavénost Gzemi Tepelna ztrata objektu: 248064 lK\Wh/rok
Dotcené parcela neni zastavéna. Nachézi se na ni ovocné stromy, ovocné kefe, sklenik a vyvysené zahony a nizks zelen. Roéni potieba elektrické energie: 5511,5 kWh
VSechna zelef bude odstranéna, kromé vzrostlé staré tfesné no severozapadnim okraji pozemku. Vice viz. dokumenty energicky koncept budovy a kapacity.
¢} Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpisi (pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chrénéné tzemi, Odpady vzniklé pfi stavbé:
zaplavove Gzemi apod.) Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych pfedpisl, zejména s odpadem se zbytkowvym
Pozemek 481/32 se nachazi na Uzemi méstské pamatkove zony Cesky Krumlov — Plesivec. obsahem skodlivin (N). GD zajisti kontrolu a udrzbu stavebnich mechanisma tak, aby nedoeilo k Uniku ropnych latek.
d) Udaje o odtokovych pomérech \ piipadé dniku zajisti okamZitou likvidaci dekontaminované zeminy a jeji uloZeni do nepropustnych nadob.
Destova voda je shromaZdovana do 3 barelli na vodu. Je vyuZivana na zalévani zahrady, mytiaut a kol. Likvidace odpadd vzniklych pfi stavbé bude provedena v souladu s platnymi prédvnimi pfedpisy v odpadovém
e) Udaje o souladu s Gzemné plénovaci dokumentaci, s cily a Ukely Gzemniho pldnovénf nospadafstyi, kterymijsou Zakon & 185/2001 Sb., o odpadech a s nim souvisejici Vyhldika MZP & 381/2001 Sb,, kterou se
Neni soucasti feseni projektu. Pfedpoklada se jiz vydané uzemni rozhodnuti. stanovi Katalog odpadd, Vyhldska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldoani s odpady a Vyhl. & 294/2005 Sb, o
f} Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuZiti Gzemi podminkach uklddani odpadi na skiddky.
Stavba splfiuje podminky obecnych pozadavkd na vyuZivani izemi stanovené vyhldikou 501/2006 Sb. A6. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd zafizeni
§ 23 Obecne poZadavky na umistovanistaveb Rodinny diim se sklada ze dvou nadzemnich obytnych podlazi a jednoho podzemnino, garaze.
§ 24¢ Oploceni pozemku
§ 25 \Vzdjemne odstupy staveb
g) Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organd
PoZadavky dotéenych organd jsou spinény dle zdvaznych stanovisek DOSS.
h) Seznam vyjimek a Ulevovych feseni
Nutno zajistit vécné bfemeno pro pfijezdovou cestu ke gardzi na pozemku 1335/4 a zajistit potvrzeni od majitele, ze dim V Praze 05/2019 \Vypracoval: Alzbéta Bilkova
miZe stét na hranicich pozemkd. Pozemek 1335/4 je vyuZivan jako parkovisté tiskarny.
s N~ 7 (o] Ve Ve
> STAVEBNI CAST - PROVODNI ZPRAVA
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B.

RODINNY DOM ATMOSFERY

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

VYPRACOVAL: AlZb&ta Bilkovd

VEDOUCI BAKALARSKE PRACE: Ing. Jan Pust&jovsky, Ph.D.,
KONZULTANTA: Ing. Arch. Ing. Jana Hoficka, Ph.D.
SEMESTR: letni 2018/19, BPA

B

B.1.

al

B.2

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicke fedeni ..o
B.2.3 Celkové provoznl fedeni, technologie vyroby
B.2.4 Bezbariéravé uzivani stavby
B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby
B.2.6 Zikladnicharakteristika objektd ...
B.2.7 Zékladnicharakteristika technickych a technologickych zafizeni
B.2.8 PoZdrné bezpecnostnifeseni
B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi
B.2.10  Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi Uginky vngjaiho prostfedi. .
B.3.
B.4.
B.5.
B.6.
B.7.
B.8.

Souhrnna technicka zprava...
Popis uzemi stavby ...
Celkovy popis stavby ... i e iR

T N

(39}

PR WWw W W W

o e

w

o

Popis vlivd stavby na Zivotni prostiedia jeho ochrana..
Ochrana obyvatelstva ........
Zésady organizace vystavby ..

[Sa G NS )

Souhrnna technicka zprava
Popis Uzemi stavby
Charakteristika stavebniho pozemku

Novostavba rodinného domu je navrzena na parcele 491/32 (plochy individualniho bydleni) v husté zastavéné oblasti Cesky
Krumlov - Horni Brana. Parcela ma 374 m2 a zastavéna plocha mdze byt max. 80 m2. Dle Gzemniho planu nutno umistit na
pozemek dvé parkovaci stanf

Pozemek je severni svah. Nachazi se zde tiesen, kterou je nutno zachovat a dalsi mensi stromy a kefe, sklenik a vyvyseng

o}

zdhony. Pozemek od sousedniho pozemku 491/25 oddélen kamennou zidkou a propojen malym kamennym schodistém

Dosavadni vyuZitl a zastavénost Gzemf
Dotéend parcela neni zastavéna. Nachdzi se na ni ovocné stromy, ovocné kefe, sklenik a vyvysené zahony a nizkd zelen,

Véechna zeled bude odstranéna, kromé vzrost|é staré tfesné no severozdpadnim okraji pozemku,

c)

Vycet a zévéry provedenych prizkumi a rozbord (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.)

Neni soudasti fedeni projektu.

d)
Pozemek 491/32 se nachazi na Gzemi méstské pamatkové zény Cesky Krumlov — Pledivec.

e)

Neni

f

Stévajicl ochrannd a bezpednostni pdsma

Poloha vzhledem k zdplavovému Uzemi, poddolovanému lzemi apod.

Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi

Stavba se bude provddé&t s minimalnim viivem na okoli stavby. Nutno dodrzet Mafizeni vlady 148/2006 Sb. Stavba bude

gl

provddéna ve vdedni dny vdennich hodindch. Skladovéni materidlu stavby bude situovdno na pozemku stavby.
Vsakovani destovky na pozemla.

PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Pied vystavbou probéhne nz pozemku kaceni mensich a vzrostlych dievin se schvalenim prislugnych organd.

h)

Pozadavky na maximélni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkld uréenych kplnéni funkce lesa
{docasné/trvalé}

Vramei projektu nebudou provedeny 23dné zdbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd urdenych k pinéni funkce

lesa.
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i) Uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavaijicl dopravni a technickou infrastrukturu)

Objektu bude napojen na tlakovou jednotnou kanalizaéni, vodovodni a slaboproudou elektrickou sit vlastni pfipojkou vedouci
pod terénem. Pfijezdovd komunikace jiz existuje. Je to ulice Za Tiskarnou. Na zpevnénou plochu se bude napojovat viezd
do gardze.

il Vécné a éasové vazby stavby, podmifiujici, vyvalané, souvisejici investice

Stavba bude provedena ve vice etapach, rozdélena na mokrou stavbu a suchou stavbu. Nejprve bude vybudovdno 1.PP
s opérnou sténou, poté stény 1.NP, na n& budou vybetonovdny Zelezobetonové vénce a na né stény 2.NP taktéz s vénci.
Pfi stavbé se musi nepédlené cihly chranit od vihkosti jak venkovni, tak z betonovéni. Tato faze probé&hne na podzirm. Na
jafe se bude pokracovat s kladenim CLT stropl a panell a celkovym dokondovanim prace.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1  Uéel uzivani stavby, zédkladni kapacity funkénich jednotek
- plocha pozemku — 374 m?
- zaslavéng plocha celkovd — 80 m?
- podlahové plocha celkovd — 1887 m?
- obytna plocha — 87 m?
- zpevnéné plochy pojezdovd — 0 m?
- zpevnéna plochy pochozi — 51 m?
- obestavény prostor — 5464 m?
Objekt je navrhovén pro étyfélennou rodinu s dvéma auty.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

al Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Predpoklddé se jiz vydané Gzemni rozhadnuti. Objekt je umistén na parce pii jejim severnim okraji. Jednak kvili oslunéni,
jednak kvili vyhledim a prostfedi. Nutno zachovat bez podkozeni starou tfedefi v severozdpadnim rohu pozemku. Déle
se zachovavaji kamenné zidky sousedniho pozemku z jihu. Oploceni pozemku se sklddéd z podezdivky, zdi a opérné zdi
z betonového ztraceného bednéni. Zbyld ¢ést oploceni odkazuje na predsazeny stinici plast se stinici tkaninou a pouZiva
tak i stejné nosné prvky. Cesty na pozemku jsou nezpevnéng, mlatové. Zbytek pozemku zatravnén

b)  Architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni

Zahrada je fedena velmi pfirodnég, bez zpevnénych ploch. Pouze je na ni umisténa Sotolinové cesta vedouci od branky
ke vchodu a déle je tento materidl pouZit pod pergolou. Kolem domu je zhutnénd stérkohlina.

Samotny dim je opticky rozdélen na 3 &asti. Vystupujici kvadr, zékladni velky kvddr a z pohledu ze severu velkd
jednolitd oddé&lujici plocha. Na fasddu meniiho vystupujiciho kvddru jsou pouZity cementovidknité fasddni desky
lakované na tmaveé cervenou. Tyto desky majl jednotny rozmér a spary na sebe doléhaji. fasdda je upevnéna systémem
kotev upinajicich se do nosné stény. Za timto obkladem je vzduchova mezera a tepelna izolace je potazena fasadni folil.
Timto zphsohem je feSena i severni sténa domu. Druhy vétsi blok na sebe upozorni poloprihlednou fasddou. K cocileni
tohoto efektu byla pouZita na latky napnutd a upevnénd svétle Sedd stinici tkanina potaZzend PVC, kterd se mimao jiné
pouZivd jak na zastifovaci rolety, taky | na zahradni nabytek, takze je velmi odolnd. Svislé |até nesouci tkaninu jsou
vynaseny vodorovnymi latémi, Tyto laté jsou od fasady odsazeny, na kaZdé strané domu o Jiny rozmér, Kotveni lati
zajistuji svarené Uhelniky z ocelové pdsaviny. Do vnéjiich kotevnich Ghelnikd se taktéZ pfipeviiuji ztuZujici ocelovd lanka.
Materid| fasddy na tepelné izolaci je stejny na celém domé, paropropustna fasadni folie svétlesedé barvy. Pledsazend
fasdda obsahuje dalil prvky. Ze zapadu je velké okno kryto roletou, z jihu je pdsové okno kryto posuvnymi panely
potaZenymi stejnou tkaninou a z vychodu je stinéni fedeno otoénou okenici. Za pfedsazenou fasddou je také veden
okapni Zlab a svod a skryto okno ze zadvefi. Nad vchodern je umisténa dfevéna pergola potazena stejnou tkaninou, jako
piedsazend fasdda a nad vchodem je ze spodni strany umistén prahledny polykarbondt kvlli ochrané proti desti. Po
subtilnim schodisti z ocelovych Ghelniku a rostu se vyjde k posuvnym dvefim ve stejném stylu, jako je cementovldknita
fasdda. Dvefe jsou zde umistény, aby mel blok z venku jednolity charakter. Vchodové dvefe umistény za posuvnymi maji
antracitovou barvu a jsou hlinfkové. Véechny okenni otvory v domé maji taktéZ antracitovou barvu hlinfkového rdmu a
maji skrytd kiidla. Blok, stejné jako severni sténa, je postaven z nepdlenych Sedych cihelnych tvarovek. Tento materidl je
pro ClovEka velmi piiznivy, UdrZuje sprdvnou vihkost prostfedi, mé velmi dobré akumuladni viastnosti a tim tak Setif
energii na vytdpéni i chlazeni. Cihly se pouZivajl neomitnuté, pouze jsou impregnované proti pdsobeni vody a prachu,
proto je kladen velky diraz na pfesnost spar pii zdéni a na ochranu povrchu béhem stavebnich praci, V tomto zdivu je
umistén i topny registr a tak zdivo funguje jako velké otopné téleso. V cihelném bloku je umisténo zddvefi a technicke
vybaveni domu, jako toalety, koupelna a technickd mistnost. Tyto mistnosti je mozno vétrat malymi okny umisténymi za
cementovldknitou fasddou, ve které jsou v mistd oken vyvrtdny kulaté otvory kvdli piflsunu svétla a vzduchu. Hlavni
obytnd mistnost je nejdllezit&jsi mistnosti v domé. Rodina by zde méla trévit vétSinu ¢asu, a proto prostor plsobi
vzaudng a pfilemné. Po levé strané je po celé délce st&ny odhaleny CLT dievény panel. Ztéchto paneld je potom
postaven zbytek domu. Po pravé strané probihd po celé délce pokoje ndbytkova sténa ve stejném stylu dfeva, jako CLT
panely. Ve sténé je ukryta kuchyi se véemi spotiebidi, vchod do spize, televize, uklddaci prostory a vchod na schodisté.
Uprostied dispozice je velky jidelni stdl. Stdl se dd sloZenim krajnich ¢asti pfeménit na mensi a tim tak miZe tvofit
odklddaci plochu pro secaci segmentovou soupravu. Jidelni Zidle jsou stohovatelné a daji se uklidit do skfing.
Dominantou pokoje je velké okno probihajici po celé sténé, od podlahy po strop. Pomoci pfedsazené fasady a rolety je
vyhled sméfovan na tfesen a do zelené. Dvefe na schodisté maji vysku mistnosti, hrana prvnino stupné je srovnand
s plochou avefi vestavéné skiing, Po drevéném schodidti se vystoupiZ do patra. Bodni sténa schodisté je taktéz
z nepélenych neomitnutych cihel. LoZnice je vybavena vestavnou skiini a oknerm sméfujicim na vychod do zahrad. Détsky
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pokoj je feden jako velky prostor osvétlovany velkym pasovym oknem, z kterého je vyhled na protéjsi vilu. Dominantni je
antracitovd stolni deska po celé délce okna umisténd ve vysce parapetu. Barevny akcent je vnesen do skfiné za dvefmi.
Ostatni skiiné maji dvefe ve stylu CLT paneld. Zajimavé je feSeno spani déti. KaZdé ma svoje patro ,zasivarnu”. Prvni je
umisténo nad schodistém, druhé nad koupelnou. Do pater se vstupuje po Zehfiku tvofeném deskami, takZze zaroven
slouzi jaka UloZny prostor.

B23 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Stavba bude provedena ve vice etapach, rozdélena na mokrou stavbu a suchou stavbu. Nejprve bude vybudovano 1.PP
5 opérnou sténou, poté stény 1.NP, na né budou vybetonovany Zelezobetonové vénce 3 na né stény 2.NP taktéz s vénci.
Pri stavbé se musi nepalené cihly chranit od vihkosti jak venkovni, tak z betonovani. Tato faze probéhne na podzim. MNa
jafe se bude pokracovat s kladenim CLT strop( a panell a celkovym dokonovanim préce.

B.24 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba neni navriend jako bezhariérova.

B.25 Bezpednost pfi uZivani stavby
Za bezpedny provoz a cinnosti v objektu odpovida viastnik, Gdrzba a revize elektrickych a technickych zafizeni objektu
bude provadéna v pfedepsanych IhGtdch oprdvnénymi osobami.

B.26 Zakladni charakteristika objektd

al Stavebni fedeni
Stavba bude provedena ve vice etapach, rozdélena na mokrou stavbu a suchou stavbu. Nejprve bude vybudovdno 1.PP
s opérnou sténou, poté stény 1.NP, na né budou vybetonovany Zelezobetonove vénce a na né stény 2.NP taktéz s vénci.
Pfi stavbé se musi nepalené cihly chranit od vihkosti jak venkovni, tak z betonovani. Tato faze prob&hne na podzim. Na
jafe se bude pokracovat s kladenim CLT stropl a paneld a celkovym dokondovanim prace

b)  Konstrukénfa materidlové fedenl

Nosny systém je kombinovany. Zaklady tvofi Zelezobetonova deska tloustky 200 mm se zesilenim pod nosnymi
sténami do tloustky 400mm. Opérnou sténu tl. 500mm a stény suterénu o tloudtce 250 mm tvofi betonové tvarnice
provazané vyztuii a zalité betonem. Na nich je vybetonovany po obvodu vénec vysoky 200mm. Hmotnost stény nad
vjezdem do gardZe vynasi dva ocelové nosniky IPE200. Na vénec je uloZena vrstva hydroizolace a nosné profily L80/120
pro podlahovou desku. Podlahovou desku tvofi dvé clt desky tloustky 27 mm a Zebra zclt lepenych profild 60/236
rozmisténych osové po 625 mmMNa desku se poté uklddaji nosné clt stény tl. 84mm. Dalsi nosné stény tvoii zdivo
z nepalené tvarovky tL.250 mm. Uklddd se na vénec shydroizolaci. Zdive ztuZuji v mistech uloZeni clt stropd
Zelezobetonove vénce. Ve venci je ukotveny Lprofil80/120 na kterém je potom uloZena clt deska stejné konstrukce
tL.200mm Na desku jsou poté ukladany clt stény. Stfechu tvofi taktéZz sendviovd deska tl.200 mm zclt systému
5 tepelnou minerdiniizolaci mezi Zebry. ukldda se na ztuzujici vénec a clt stény.

Pricky jsou tvofeny dievénymi sloupky ukladanymi na fosnové prahy, které jsou zabednény preklizkovymi deskami. Dle
PD jsou vyplnény akustickou Inénou izolaci. Podhledy z preklizky jsou pripevnény na laté 100/40 a 60/40 a natfeny nabilo.

V mistnosti kde bude technicka mistnost v 1.PP se provede zatepleni minergIni vatou a zabedni se vodovzdernou
pieklizkou. Zespodu je na desku podlahy 1T.NP umisténa paropropustné izolace chranénd vodovzdornou preklizkou.
Mezery mezi Zebry jsou vyplnény minerdlni izolaci. Na desku je umisténa paronepropustna folie a na ni 120 mm mineralni
izolace s nosnymi kiiZi. |zolace je opatfena ochrannou geotextilii a zalitz betonovou roznaseci deskou t1.50 mm s vyztuZi.
Na desku je provedena skladba lamindtové podlahy. Stropni ceska 1.NP je zespoda cpatiena podhledem. Skladbu
podlahy na desce tvofi laminatova podlaha ulozena na krodejové izolaci pod kterou je 50mm roznaseci betonova deska
oddélend od stén minerdlni izolaci. 20 mm tvrdé minerdini izolace je i pod deskou. Na stropni desce stiechy je
paropropustna folie a daldi vrstva mineralni izolace s roznadecimi kfizi tl. min. 250mm. Na tepelnou izolaci je po celé
plode stiechy poloZena deska z vodovzdorné dievotfisky tl. 10 na kierou jsou provegeny 2 vrsivy poviakové stiesni pvc
izolace. Na CLT desku je ze spodni strany umisténa paronepropustng folie s podhledem 80mm. Obvodové stény jsou
zatepleny mineralni izolaci tl. 250 mm nebo 200mm. Na izolaci je aplikovéna fasédni UV stald difuzné oteviend folie.
V misté, kde mé byt pfipevnén rost predsazené fasédy je do vrstvy izolace umisténo nékolik laték 40/40mm
pfipevnénych k nosné konstrukci ocelovymi Ghelniky. Po provedeni fasadni folie jsou na stejné misto pripevnény latky
stejného prifezu.

Rost nesouci stinici fasédu tvori laté 40/60 ve dvou vrstvach. Ty jsou k fasadnim latim pfipevnény ocelovymi uhelniky.
Celou konstrukci pfedsazené fasady pak ztuZuji ocelova lanka. Pfedsazena fasada je potaZena odolnou pvc uv stdlou
tkaninou urenou pro stinéni v exteriéru. Z tohoto materidlu jsou twofeny | dalsi stinici prvky. Roleta, posuvné rosty a
otoéna ckenice. Druhy typ fasady je tvofen cementovidknitymi lakovanymi deskami 150/100 kotvenymi pomoci
systémowvych prvkd, které jsou upevnény do zdiva.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Odolnost a stabilita je zarufena vyrobci stavebnich materiald a jejich postupy.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

al Technické fedeni

V objektu je vytdpéni a ohfev TUV Fesen v zimé& pomoci kotle na peletky. Z kotle se voda shromazduje v zdsobniku, odkud
putuje do vzt jednotky s rekuperaci a pfedehfiva tak Cerstvy chladny vzduch, dale do bojlery, kde ohfiva teplou pitnou
vodu a do topeni, které je feseno systémem topného registru uprostfed zdénych stén. V Iété chlazeni napomahaji
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naakumulovang zdéneé stény. V Iété teplou vodu ohiiva v bojleru elektricka patrona, ktera je napajena pomaci solarnich
fotovoltaickych panell, stejné jako zbytek elektronickych zafizenl v domé,

Vice viz. Cast TZB.

b) \ycet technickych a technologickych zafizeni

B.28 Pozarné bezpednostni feseni
Konstrukce vyhovi na poZadavky pozdrné bezpednostnibo feseni viz. jednotlivé technické dokumenty autorizovanych vyrobcl
jednotlivych prvkd. V objektu budou umistény 2 hldsice poZaru a dva hasici pfistroje. Objekt tvofi jeden poZarni Gsek.

B.29 Zasady hospodafeni s energiemi

a)  Kritéria tepelné technického hodnoceni

Objekt je navrhovén na spinéni poZadavkld energetické ndroénosti budov z hlediska tepelné technickych viastnostl budov dle
normy CSN 73 0540-1a24.

Vice viz. energeticky prikaz stavby.

b)  PosouzenivyuZiti alternativnich zdrojd energii
Navrhuje se fotovoltaicky systém na stfechu, déle kotel na peletky.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi

a)  Zasady fedeni parametr( stavby z hlegiska vétrani

Vétrani objektu je zajisténo nucenym vétranim rekuperaéni vzduchotechnickou jednotkou.

b)  Zasady feseniparametrd stavby z hlediska vytdpéni

Vytdpéni v objektu zajistuje kotel na peletky. Vice viz. ¢ast TZB.

c) Zasady feseni parametrd stavby z hlediska osvétleni

Osvétleni je navrZzeno tak, aby byl zajistén dostatek piirozeného i umélého svétla v interiéru.

d)  Zasady Fedeni parametr stavby z hlediska zdsobaovani vodou

Objekt bude napojen na vodovodnifad z nejblizstho vedeni. Destovka bude shromaZdovana a nasledné vyuZita na pozemilku.

e)  Zasady feseni parametr stavby z hlediska odpad(

Splaskova voda je vedena svody do kanalizacni sité. Destovka bude shromazdovana a nésledné vyuzita na pozemku.

QOdpady vzniklé pfi stavbé:

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych pfedpisil, zejména s odpadem se zbytkovym obsahem skodlivin
(MN). GD zajisti kontrolu a udrzbu stavebnich mechanism( tak, aby nedoilo k Uniku ropnych Idtek. V pfipadd Uniku zajisti
okamZitou likvidaci dekontaminované zeminy a jeji uloZeni do nepropustnych nddob.

Likvidace odpadd vzniklych pfi stavbé bude provedena v souladu s platnymi pravnimi predpisy v odpadovém hospodaistvi,
kterymi jsou Zakon & 185/2001 Sb., o odpadech a snim souvisejici Vyhldska MZP & 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpad(, Vyhldska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady a Vyhl. ¢ 294/2005 Sb., o podminkdch
ukladani odpadd na skladky.

Odpady pfi provozu rodinného domu:

Za naklddéni s odpady po zahdjeni provozu objektu adpovida jejich plvodce. Odpady budou uklddany ve vhodnych nadobéch
a tfidény. Odpad bude uklddin do svozové nidoby umisténé na uréeném stanowvisti (1.PP). Bude zazjisténo jeho
pravidelné vyvazeni . Odhadované mnoZstvi vzniklého komunalniho odpadu pfi uzivani objektu 114 hostd = 2000 | za
tyden. Nadoba 300 | komunéiniho odpadu bude ulozena na vyhrazené misto u servisnino vstupu do objektu v recyklacni
mistnosti pro odpad u parkovisté slouZicimu tcelu restauraéniho zafizeni.

f} Zasady feseni vlivu stavby na okoli z hlediska hluku a vibraci

Objekt je navrZzen v souladu s nafizenim vlady & 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci z
vlastniho provozu objektu vé zajisténi ochrany vnitinich prostord objektu. Nafizeni vlddy bude splnéno rovnéz
dodrzenim ustanoveni a poZadavkd CSN 730532 — Akustika.

Technické stavebni opatfeni nejsou navrhovana.

g} Zasady fesenivlivu stavby na okoli z hlediska pradnosti

Bude zaji5téno sniZeni prasnosti véasnym a pravidelnym isténim vozovek. Technicka stavebni cpatfeni nejsou navrnovana.

B.2.11 Qchrana stavby pfed negativnimi d¢inky vnéjiiho prostiedi
a)  Ochrana pfed pronikénim radonu z podloZi
Neni sculasti feeni projektu.

b)  Ochrana pfed bludnymi proudy
Budou dodrZovény technické pfedpisy echrany jednotlivych materidil vyrobcd.,

c) Ochrana pfed technickou seizmicitou
V okoli stavby se nenachdzi zdroje vyvolavajici technickou seizmicitu.

d)  Ochrana pfed hlukem

Objekt je navrien v souladu s nafizenim vlddy & 502/2000 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Udinky hluku a vibracl z
viastniho provozu objektu vé. zajisténi ochrany wvnitfnich prostord objektu. Nafizeni viddy bude spinéno rovnéz
dodrzenim ustanoveni a pozadavkd CSN 730532 — Akustiks
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e]  Protipovodriovd opatieni
Pozemek se nenachazi v povodnovém uzemi. Neni navrhnuto.

f) Ostatni acinky (vliv poddeolovani, vyskyt metanu apod.)
Neby! proveden priizkum. Reseni neni souéasti projektu.

B.3. Piipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Splaskové voda bude odvedena do pfilehlého smiseného fadu kanalizace. Na kanalizacni vedeni se pfeg vystupem z objektu
umisti revizni Sachta. Vodovod bude napojen pfipojkou na vefejnou vodovodni sit. Pfed objekiemn bude umisténa
vodomérnd soustava v Sachté, Elektrickd NN sit bude dovedena k objektu do elektromérné krabice. Vice viz ¢ast TZB.

b)  Pfipojovaci rozméry, vykonaové kapacity a délky

Viz Cast TZB.

B.4. Dopravni feSeni

al Popis dopravniho fesenl

Pozemek je dopravné napojen na pfilehlou soukromou komunikaci. Parkovaci stani je umisténo v gardazi na pozemku
s ofistupem ze severu.

b}  Napojeni Gzemi na stévajici dopravniinfrastrukturu

Pozemek je dopravné napejen na plilehlou scukromou komunikaci.

¢} P&%facyklistické stezky

Neni soucasti feseni této fazi projektu.

B.5. ReZeni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav
a) Terénnidpravy
Kolem navrhovaného objektu se bude lehce upravovat vyska terénu

b)  PouZité vegetaéni prvky

Zachovana tfesen v severozapadni ¢asti pozemku. Déle jscu zde navrzeny dva ovocné stromy (tfeser, merufka), ovocné kefe
(josta, kanadskd borlvka, angrest), bylinkovy zdhon a zéhon polodfevin (levandule). Ve vychodni ¢asti pozemku umistény
vyvysené zahony.

c)  Biotechnicka opatfeni
Nejsou navriena zadna biotechnicka a technicka opatfeni.

B.6. Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda odpady a pida

Béhem vlastni stavby je tfeba respektovat podminky odpovidajici zajmdm ochrany ZP, jedna se zejména o:

- omezeni hluénosti na stavbé, zabranéni cinnosti na stavibé v dobé noéniho klidu a ve dnech - pracovnino volna a klidu
- achranu vod a zeminy pied znedisténim ropnymi I2tkami

- sniZeni prasnosti véasnym a pravigelnym Cisténim vozovek

- zamezeni znedisténi ovzdusi spalovanim adpadi na stavbé

- odvoz a likvidaci odpad( ze stavby

b)  Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlina Zivodichl apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajing,

Stavba je navrzena s ohledem na své akoll. Na Uzemi stavby, ani v jejl tésné blizkosti, se nevyskytuji Zadné chrdnéné rostliny a
pamatné stromy.

c)  Vlivna soustavu chrénénych uzemi Natura 2000
Nenisoucdsti feSeni projektu.

d)  Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nenisouldsti fesenl orojektu.

e) Navrhovana ochrannd a bezpeénostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pridvnich pfedpis
Pozemek 491/32 se nachazi na uzemi méstské pamatkoveé zony Cesky Krumlov — Plesivec. Z dlleZitych vyhledd neni dam vidét.

B.7. Ochrana obyvatelstva
a) Spinénizdkladnich poZadavkl z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.
Vlivem stavby nejsou zhorieny poZadavky z hlediska ochrany ocbyvatelstva.

B.8. Zdasady organizace vystavby

al Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pii stavbé bude zajisténc pripojeni na verejny vodovod a rozvod NN,

b)  Odvodnénistaveniité

Destové vody budou likvidovany vsakem na vlastnim pozemku.

¢)  Napojenistavenidté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveniité bude napojeno na pfilehlou komunikaci. Bude zajisténo véasné a pravidelné ¢idsténim vozovek.
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d)  Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude provadéna s chledem na okolni stavby a pozemky. Bude provédénc véasné a pravidelné Cisténi komunikace.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demaolice, kdceni dievin

Pfed zahdjenim stavby bude odstranéna nepotfebna zelen a probé&hnou terénni Gpravy.

fi  Maximalni zabory pro stavenistéd (datasné/trvalé)

Neni sculasti feseni projektu.

g}  Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavhe, jejich likvidace

Nakladani s odpady, viz B.2.10.e

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Véechna ornice, kterd byla sejmuta, bude opét pouZita na fedeném pozemku. Zemina z vykopl bude pouZita na terénni Gpravy
pozemlku.

i) Ochrana zivotnino prostiedi pfi vystavbé

Priwystavbé bude bran zfetel na ochranu Zivotniho prostredi.

i Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora bezpefnosti a ochrany
zdravi pfi praci podle pravnich pfedpist

Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrzovéni zavaznych bezpecnostnich predpisd ve stavebnictvi a nafizeni, zejména
pak:

Zakony:

Zakon €. 174/1968 Sb,, o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti priace, ve znéni zakona CNR & 159/1992 Sb,, zdkona &.
47/1994 Sb,, zakona £. 71/2000 5b. a zakona £ 124/2000 Sb.

Zakon CNR ¢ 552/1991 Sh., o stétni kantrole, ve znéni pozdéjiich piedpisd.

Zakaonik prace

Nafizeni viady:

Nafizeni vIddy € 352/2000 Sb., kterjm se méni nékteré vyhldsky ministerstev a jinych spravnich ufadd

Nafizeni viady & 178/2001 Sb,, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancd pfi praci

Nafizeni viady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hldSeni a zasilani zdznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a
okruh orgén( a instituci, kterym se ohlasuje pracovni (raz a zasild zéznam o Urazu

Nafizenl vlddy €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ8i podminky poskytovdni osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkd, mycich, gisticich a dezinfekénich prostfedkd

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sh,, kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni,
pfistrojl a nafadi,

7. Nafizenividdy €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpenostnich znatek a zavedeni signall

Vyhlasky:

Vyhldéka CUBP & 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni, ve
znéni vyhlasky €. 207/1991 Sh.

Vyhldgka CUBP a CBU €.50/1978 Sh,, 0 odborné zplisobilosti v elektrotechnice, ve znénf vyhlagky & 98/1982 Sh.

Vyhlaska CUBP a (BU £. 18/1979 Sh., kterou se uréuji vyhrazend tlakové zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti, ve znéni vyhldsky & 97/1982 Sb. & ve znéni vyhldsky ¢. 551/1990 Sb.

Vyhlaika CUBP a CBU & 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpeénosti, ve znéni vyhldsky ¢. 552/1990 Sh.

Vyhlaska CUBP a CBU €. 20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpeénosti, ve znéni vyhladky €. 553/1990 Sh.

vyhldéka CUBP 3 CBU & 21/1979, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpenosti, ve znéni vyhlasky €. 554/1990 Sb.

Vyhlaska CUBP ¢.91/1993 So,, k zajisténi bezpeénosti prace v nizkotlakych kotelnach

Vyhlaéka CUUBP €. 85/1978 Sb., o kontroléch, revizich a zkougkach plynovych zafizeni

Vyhld3ka MPSV & 398/2001 Sb., o stanoven( poplatkl za éinnosti organizaci statniho odborného dozoru - Institut technické
inspekce Praha

Vyhldska MPSV ¢. 498/2001 Sb.

CSN:

€SN 73 3050 — Zemni prace

€SN 05 0610 - Bezpeénostni pfedpisy pro svafovani plamenem.

(SN 05 0630 - Bezpednostni pfedpisy pro svafovani elektrickyrn obloukern

CSN IS0 3864 — Bezpecnostni barvy a bezpefnostni znacky

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrienim veskerych predpist, nafizeni a pravidel BOZP pfi projektove Cinnosti a
provadéni stavby. Pfi vlastnim provadeéni stavby je bezpodminelneé nutneé dodrZovat bezpelnostni pfedpisy a souvisejici
normy, souvisejici smérnice, vyhlasky, vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, kterd svym smyslem ocdpovidaji charakteru
provadénych praci podle tohoto projektu.

Déle je nutno dodrZovat tato ustanoveni:

U pracovnikd provést skoleni, seznameni a pfezkouseni z bezpednostnich pfedpisd, viichni pracovnici musi byt vybaven
bezpeénostnimi a ochrannymi pomuackami a dbat, aby tyto pomucky byly pouzivany v provozuschopném stavu.

Pracovnici musi dodrZovat provozni, bezpeénostni a hygienické pfedpisy. 2Zviéstni dlraz je kladen na dodrZovani
protipoZdrnich prfedpisd pfi praci s otevienym ohném v blizkosti plynovodnich zafizeni s médiem.

Stavenisté musl byt ohrazenc a opatfeno vystraZnymi tabulkami. V noci je v pfipadech nutnosti nezbytné zajistit varovné
osvétleni. Pfes ryhy v mistech provozu pro p&si musi byt zfizeny l1aviky.

Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznédmeni s provozem, Udrzbou a predpisy pro jednotlivé zafizeni.
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Elektrickéd zafizeni véetné ogsvétleni, jejich kontrola a ddrzba musl vyhovovat pfisludnym technickym normam. Detailnf
bezpecnostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele stavby.

Ochranna opatfeni:

Ochrana proti hluku a vibracim:

Budou vyuZivany zafizeni a stroje v dobrém technickém stavu a jejichZ hlu¢nost nepfekracuje stanovené hodnoty. Pfi provozu
nluénych strojd v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od okolni zédstavby nesniZzuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi ofedpisy, je nutno zabezpedit ochranu pasivnimi kryty (akustické zastény apod.). Harmonogram praci bude
sestaven tak, aby hluéné prace probihaly v ¢co nejmensim £asovém Useku provadéni stavby.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné pragnosti:

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté na ulici musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znedistovani ploch a komunikaci (zemina,
bet. smés), Pfipadné znedisténi komunikacl musl byt okamZité odstrafiovano.

Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace:

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci 8 provozu zafizeni stavenidté vhodnym zplsobem zabezpedit, aby
nemohlo dojit ke znedisténi podzemnich vod. Do kanalizace mUZe byt vypoudténa voda po pfedchozim usazeni kall
v sedimentacni jimce umisténé v prostoru stavenisté.

Pracovistd odpovidaji vyhlasce CUBP €. 48/1982 Sb., vé.zmény ¢. 207/1991, Sb., ve kterych jsou stanoveny zakladni poZadavky k
zajisténi bezpeénosti prace na technickych zafizenich. Pracovisté budou rovnéz vybavena pfislusnymi bezpeénostnimi
tabulkami s népisy pro elektrickd zafizeni. Mista vyskytu rizika, umisténi zafizeni a pomicek ddleZitych pro ochranu zdravi
budou vyznafena bezpetnostnimi barvami a bezpecnostnimi znaky ve smyslu CSN 1SO 3864 a poZarnimi tabulkami
v souladu s CSN 01 8013,

Uzemnéni zaffzeni vyhovuje CSN 33 2000 a2 viem norméam souvisejicim. Pfi cbsluze a praci na elektrickém zafizeni musi
obsluha respektovat ustanoveni CSN 33 2000 a ustanoveni viech souvisejicich CSN.

ProtipoZarni opatieni:

Pro zabranéni vzniku a Sifeni poZaru na kabelovych trasdch, musi se dodrZovat dédle uvedené zasady:

Aby bylo zabranéno vzniku pozéru, musi se dodrzovat platné pfedpisy o dimenzovan( a jiténi vodica dle CSN 33 20 00-5-523 a
SN 33 20 00-4-43.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pro tento druh stavby neni povinna bezbariérovost.

1) Zasady pro dopravni a inZenyrska opatfeni

Dopravni piipojeni na ulici Za Tiskarnou.

m) Stanoveni speciglnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni proti Gcinkdm wvnéjsiho
prostfed( pfi vystavbd apod.}

Pro tento druh stavby nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni staveb.

n)  Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba bude provedens ve vice etapach, rozdélena na mokrou stavbu a suchou stavbu. Nejprve bude vybudovino 1.PP
s apérncou sténou, poté stény 1.NP, na né budou vybetonovany Zelezobetonove vénce a na né stény 2.NP takteZ s vénci.
Pfi stavbhé se musi nepélené cihly chrénit od vihkosti jak venkowvni, tak z betonovani. Tato faze probéhne na podzim. Na
jafe se bude pokracdovat s kladenim CLT stropl a panell & celkovym dokoncovanim praci. Nadsledné se provedou Upravy
pozemku a vysazeni dievin.

V Praze 05/2019 \ypracoval: AlZbéta Bilkova
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D.1.1.  TECHNICKA ZPRAVA
D.1.1.1. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: RODINNY DOM ATMOSFERY

Misto stavby: Cesky Krumlov, Ul. Za tiskérnou, p.&. 491/32
Investor:

Zodpovédny projektant: Ing. Jan Pusté&jovsky, Ph.D

Vypracoval: Alzbéta Bilkova

- plocha pozemku - 374 m?

- zastavénd plocha celkovéd - 80 m?

- podlahové plocha celkovd — 188,7 m?
- zpevnéné plochy pojezdové — Om?

- zpevnéné plochy pochozi - 51 m?

- ohestavény prostor — 5464 m?

D.1.1.2. ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE RESENI

Z hlediska urbanismu je objekt umistén na parce pii jejim severnim okrajl. Jednak kvili oslunéni, jednak kvdli vyhleddm
a prostiedl. Nutno zachovat bez poskozeni starou tfeden v severozépadnim rohu pozemku. Dale se zachovavaji kamenné zidky
sousedniho pozemku z jihu. Oploceni pozemku se sklédda z podezdivky, zdi a opérné zdi z betonového ztraceng€ho bednéni. Zbyla
Cast oploceni odkazuje na pfedsazeny stinici plast se stinicl tkaninou a pouZiva tak i stejné nosné prvky. Tak lze wytvofit
polosoukromé prostiedi na pozemku,

Dam je koncipovan jako jednoduchy kvadr, do kterého se zafezdvad mensi, vyssi kvadr. Tato hmota je dale protinana
osami vybranych pohledd a atmosfér. Toto rozdéleni se propisuje jak do fasady, tak i do pddorysu a Gcelu mistnosti. Ve vy33im
kvadru ¢tvercového pldorysu je umisténo technické zdzemi a zafizenl a odpovidd mu i uziti materiald jak nosnych konstrukcl
(Zelezobeton/nepdlend cihla), tak pohledovych (odhalené nepdlené cihly/cementovidknity obklad). Hlavni hmotou obytnych
prostord je vétsdi a nizdi kvadr. Zvenku je povaZovan za lehkou levitujici konstrukci, které ktomuto pocitu dopomaha
poloprihledna stinici tkanina & sv&tla fasada za ni. Tato lehkost je porusena vyfezy pro otvory. Uvnitf jsou pfiznang nosné CLT
konstrukce, v kombinaci s bilou a barevnymi akcenty, tak vytva il pocit domova a bezpeéi.
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D.1.1.3. VYTVARNE A MATERIALOVE RESENI

Vytvarné @ materidlové feseni se snazi byt jednoduché, ale originainl a promyslené, Konceptem objektu jsou atmosféry.
To, jak na obyvatele plsobi okolfl a interiér, ale i to, jak plsobl stavba a pozemek z venku. Proto ma objekt jen 3 zakladni velka
okna sméfujici vyhledu na urcité nalady & objekty.

Zahrada je feSena velmi pifrodné, bez zpevnénych ploch. Pouze je na ni umisténa Sctolinova cesta vedouci od branky
ke vchodu a dale je tento materidl pouZit pod pergolou. Kaolem domu je zhutnéné stérkohlina.

Samotny ddm je opticky rozdé&len na 3 Cdstl. Vystupujici kvadr, zékladnl velky kvadr a z pohledu ze severu velké
jednolitd oddélujici plocha. Na fasdédu mensiho vystupujiciho kvéadru jsou pouZity cementovldknité fasadni desky lakované na
tmavé Cervenou. Tylo desky majl jednotny rozmér a spary na sebe doléhajl. fasdda je upevnéna systémem kotev upinajlcich se
do nosné stény. Za timto obkladem je vzduchova mezera a tepelnd izolace je potaZena fasadni folil. Timto zplsobem je feSena i
severni sténa domu. Druhy vétsi blok na sebe upozorni poloprihlednou fasédou. K docileni tohoto efektu byla pouZita na latky
napnutd a upevnéné svétle 3edd stinfcl tkanina potaZend PVC kterd se mimeo Jiné pouZivd jak na zastifnovaci rolety, taky | na
zahradni ndbytek, takZe je velmi odalné. Svislé laté nesoucl tkaninu jsou vyndseny vodorovnymi lat&mi. Tyto |at€ jsou od fasddy
odsazeny, na kazde strané domu o jiny rozmeér. Kotveni lati zajistuji svafené Ghelniky z ocelové péasoviny. Do vnéjsich kotevnich
Uhelnfkl se taktéZ pfipeviiujl ztu2ujicl ocelovd lanka. Materidl fasady na tepelné izolaci Je stejny na celém domé, caropropustng
fasédni folie svétlesedé barvy. Pfedsazena faséda obsahuje dalsi prvky. Ze zdpadu je velké okno kryto roletou, z jihu je pasové
okno kryto posuvnymi panely potaZenymi stejnou tkaninou a z vychodu je stinéni fedeno otofnou okenicl. Za pfedsazenou
fasdadou je také veden ckapni Zlab a svod a skryto okne ze zadvef(. Nad vchodem je umist&na dievénd pergola petaZzend steinou
tkaninou, jako pfedsazena fasdda a nad vchodem je ze spodni strany umistén prihledny polykarbonat kvlli ochrané proti desti.
Po subtilnim schodisti z ocelovych dhelniku a rodtu se vyjde k posuvnym dvefim ve stejném stylu, jako je cementovldknitd
faséda. Dvefe jsou zde umistény, aby mél blok z venku jednolity charakter, Vchodové dvefe umist&ny za posuvnymi majl
antracitovou barvu a jsou hlinfkové. Vsechny okenni otvory v domé majl taktéz antracitovou barvu hlinfkoveého ramu a majl skryta
kfidla. Blok, stejné jako severni sténa, je postaven z nepdlenych Sedych cihelnych tvarovek. Tento materidl je pro Elovéka velmi
pfiznivy. Udrzuje spravnou vihkost prostiedi, ma velmi dobré akumulaéni vlastnosti a tim tak Setfi energii na vytédpéni i chlazenl.
Cihly se pouZivajl neomitnuté, pouze jsou impregnované proti plsobeni vody a prachu, proto je kladen velky dlraz na presnost
spar pfi zdéni a na ochranu povrchu b&hem stavebnich praci. V tomto zdivu je umistén i topny registr a tak zdivo funguje jako
velké otopné téleso. Vcihelném bloku je umisténo zddvefl a technické vybaveni domu, jako toalety, koupelna a technicka
mistnost. Tyto mistnosti je moZno vétrat malymi okny umist&nymi za cementovléknitou fasddou, ve které jsou v misté oken
vyvrtany kulaté otvory kvali pifsunu svétla a vzduchu. Hlavni obytnd mistnost je nejdilezitéjsi mistnosti v domé. Rodina by zde
méla travit vétsinu Casu, a proto prostor pldsobi vzduing a piijemné, Po levé strané Je po celé délce stény odhaleny CLT dievény
panel. Z téchto paneld je potom postaven zbytek domu. Po pravé strané probihd po celé délce pokoje nabytkovd sténa ve
stejném stylu dieva, jako CLT panely. Ve sténé je ukrytd kuchyi se viemi spotfebid, vchod do spiZe, televize, uklédaci prostory a
vchod na schodisté, Uprostied dispozice je velky jidelni stdl. Stll se dé sloZzenim krajnich ¢asti pfeménit na mensi a tim tak mize
tvofit odkladdaci plochu pro sedaci segmentovou soupravu. Jidelni Zidle jsou stohovatelné a daji se uklidit do skiiné. Dominantou
pokoje je velké okno probihajici po celé sténé, od podlahy po strop. Pomoci pfedsazené fasddy a rolety je vyhled sméfovan na
tfesen a do zelen&. Dvefe na schodisté maji vyiku mistnosti, hrana prvnino stupné je srovnané s plochou dvefi vestavéné skifné.
Po dfevéném schodiéti se vystoupéd do patra. Boéni sténa schodisté je taktéZz z nepalenych neomitnutych cihel. LoZnice je
vybavena vestavnou skiini a oknem sméfujicim na vychod do zahrad. Détsky pokoj je Fesen jako velky prostor osvétlovany
velkym pasovym oknem, z kterého je vyhled na proté&jsi vilu. Dominantni je antracitovd stolni deska po celé délce okna umisténa
ve vysce parapetu. Barevny akcent je vnesen do skiiné za dvefmi. Ostatni skifn@ majl dvefe ve stylu CLT paneld. Zajimavé je
feseno spani détl, KaZzdé ma svoje patro ,zasivarnu”, Prvni je umisténo nad schodistém, druhé nad koupelnou. Do pater se
vstupuje po Zebfiku tvofeném deskami, takZe zdaroven slouZi jakeo UloZny prostor.

D.1.1.4. DISPOZICNI A PROVOZNI RESEN(

DOm je umistén uprostfed u severnino okraje pozemku. Vstup na parcelu se nachézl na zépadé. Po 5otolinové cesté se
dojde ke vchodu krytému pergolou. Po otevfeni krycich dvefi se po schodech vychazi k vehodovym dveilm, Za dvefmi se nachazi
mensi zadvefl se Satnfl skiini a vchodem na toaletu. Z toalety je moZne vstoupit do technické mistnosti kde je umistén bojler a
dalsf technické vybaveni, Dvefmi naproti vchodu se vehézi do hlavni obytné mistnosti, kterou je obyvaci pokoj spojeny s kuchyni
a jidelnou. Kuchyf je umisté&na v ndbytkové sténé vedouci po celé délce mistnosti. uprostied obytného prostoru se nachdzi velky
jidelni stll s moZnosti sloZenl na konferenéni velikost. U zdi je pak umisténa modulové sedacka. S jelfmi moduly se dé volné
hybat. Uprostied nabytkove stény jsou umistény dvefe ve stejném stylu vedouci do spiZe. Ve spiZi se nachazi jednotka
vzduchotechniky. Pod schody je pak umistén sklad. Z pokoje se dvefmi vlievo vehdzi na schodisté do druhého podlaZi. V druhém
podlaZi je situovana klidova zéna. Dvefmi nalevo se vchazi do loZnice rodi€d. V loZnici je velkd vestavna skiiii a vchod do
spoleé¢né satny. Détsky pokoj je tvofen velkou mistnosti s pasovym oknem, pod kterym se nachdzi psaci stll Spani dédi je
feseno oddé&lenymi patry. Prvni je umisténo nad schodidtém, druhé v bloku na koupelnou. £ détského pokeoje se posuvnymi
dvefmi vstupuje do Satny, kde je umisténa pracka, sudi¢ka a UloZné prostory. Je ze 3atny se Ize dostat na toaletu a do koupelny.
Koupelna je vybavena jak vanou, tak | sprchovym koutem a Sirokym umyvadlem se dvéma bateriemi. V podzemnim podlaZi se
nachazi gardz pfistupnd z vedlejsiho pozemku. V gardzi jsou umistény barely na destovou vodu. V podzemnim podlazi je
umistén i skladovaci prostor uzamykatelny a druha technickd mistnost obsahujici kotel na peletky, zasobnik tuv a soustava na
Cisténf sedeé vody. Na vychodni strang domu je pak umistén dalsl skladovacl prostor pifstupny ze zahrady.

D.1.1.5. BEZBARIEROVE UZIVAN[ STAVBY
Stavba neni navriena jako bezbariérova

D.1.1.6. KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Nosny systém je kombinovany, Zéklady tvofi Zelezobetonové deska tloustky 200 mm se zesilenim pod nosnymi
sténami do tloustky 400mm. Opérnou sténu tl. 500mm a stény suterénu o tloustce 250 mm tvofi betonové tvdrnice provdzane
vyztuzli a zalité betonem. Na nich jJe vybetonovany po obvodu vénec vysoky 200mm. Hmotnost stény nad viezdem do gardie
vynasi dva ocelové nosniky IPE200. Na vénec je uloZena vrstva hydroizolace a nosné profily L80/120 pro podlahovou desku.
Podlahovou desku tvoif avé clt desky tloudtky 27 mm & Zebra z ¢t lepenych profild 60/236 rozmisténych osové po 625 mmNa
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desku se poté uklddaji nosné clt stény tl. 84mm. Daldi nosné stény tvofi zdivo z nepdlené tvarovky t1.250 mm. Ukldda se na vénec
s hydroizolaci. Zdivo ztuzuji v mistech ulozeni clt stropd Zelezobetonové vénce. Ve vénci je ukotveny Lorofil80/120 na kterém je
potom uloZend clt deska stejné konstrukce t1.200mm Na desku jsou poté uklddany clt stény. Stfechu tvofi taktéZ sendvicova
deska tl.200 mm z clt systému s tepelnou minerélni izolaci mezi Zebry. ukldda se na ztuZujici vénec a clt stény.

Pri¢ky jsou tvofeny dievénymi sloupky uklddanymi na fosnoveé prahy, které jsou zabednény pfeklizkovymi deskami. Dle
PD jsou vyplnény akustickou Inénou izolacl. Podhledy z pfeklizky jsou pfipevnény na laté 100/40 a 60/40 a natfeny nabilo.

V mistnosti kde bude technickd mistnost v 1.PP se provede zatepleni minerdini vatou a zabedni se
vodovzdornou preklizkou. Zespodu je na desku podlahy 1.NP umisténa paropropustng izolace chrénénéd vodovzdornou
pieklizkou. Mezery mezi zebry jsou vyplnény minerdini izolaci. Na desku je umisténa paronepropustnd folie & na ni 120 mm
mineralni izolace s nosnymi kfizi. lzolace je opatiena ochrannou geotextilii & zalita betonovou rozndseci deskou tL50 mm
s vyztuZi. Na desku je provedena skladba laminatové podlahy. Stropnl deska 1.NP je zespoda opatiena podhledem. Skladbu
podlahy na desce tvofi lamindtovd podlaha ulozena na krocejové izolaci pod kterou je 50mm roznaseci betonové deska
oddélend od stén minerdlni izolaci. 20 mm tvrdé mineréini izolace je i pod deskou. Na stropni desce stiechy je paropropustng
folie a dalsi vrstva mineralni izolace s roznasecimi kiizi tl. min. 250mm. Na tepelnou izolaci je po celé plose stfechy poloZena
deska z vodovzdorné dievotiisky tl. 10 na kterou jsou provedeny 2 vrstvy povlakové stifeini pvc izolace. Na CLT desku je ze spodni
strany umisténa paronepropustnd folie s podhledem 60mm. Gbvodové stény jsou zatepleny minerdlni izolaci tl. 250 mm nebo
200mm. Na izolaci je aplikovéna fasadni UV stala difuzné oteviens folie. V misté, kde ma byt pfipevnén roit piedsazené fasady je
do vrstvy izolace umist&no nékolik laték 40/40mm pfipevnénych k nosné konstrukci ocelovymi Ghelniky. Po provedeni fasddnfi
folie jsou na stejné misto pfipevnény latky stejného prifezu.

Roit nesouci stinici fasadu tvofi laté 40/60 ve dvou vrstvach. Ty jsou k fasadnim latim pfipevnény ocelovymi Ghelniky.
Celou konstrukci pfedsazené fasady pak ztuZu)l ocelova lanka. Pfedsazend fasada Je potaZena odolnou pve uv stdlou tkaninou
uréenou pro stinéni v exteriéru. Z tohoto materidlu jsou tvofeny i daldi stinici prvky. Roleta, posuvné rosty a otoéna okenice. Druhy
typ fasddy je tvofen cementovlaknitymi lakovanymi deskami 150/100 kotvenymi pomoci systémovych prvki, které jsou
upevnény do zdiva.

D.1.1.7. STAVEBNI FYZIKA — TEPELNA TECHNIKA
Stavba je navriena dle zédkona & 406/2000 ve znéni novely 318/2012 a v souladu s normou (SN 730540-2 Tepelnd ochrana budov.
Celkové Uem = 0,16 W/m?K

D.1.1.8. OSVETLENI, OSLUNENI
Dostatedné osvétleni mistnosti bude zajisténo okny a umeélym osvétlenim.

D.1.1.9. HLUK, VIBRACE
Vnéjsi hluk je reprezentovan pfedeviim dopravou a blizkou tiskdrnou. Stavba samotna neni zdrojem hluku ani vibraci.

D.1.1.10. POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCNIHO SYSTEMU A JEHO PRVKY A MATERIALY

MNosny systém je kombinovany. Zaklady tvofi Zelezobetonova deska tloustky 200 mm se zesilenim pod nosnymi sténami do
tloustky 400mm. Opérnou sténu a stény suterénu o tloudtce 250 mm tvefl betonoveé tvarnice provazané vyztuZi a zalité betonem.
Na nich je vybetonovany po obvodu vénec wysoky 200. Hmotnost stény nad vijezdem do gardze vynasi dva ocelové nosniky
IPE200. Na vénec je uloZena vrstva hydroizolace a nosné profily L80/120 pro podlahovou. Podlahovou desku tvofl dvé clt desky
tloustky 27 mm a Zebra zclt lepenych profild 80/236 rozmisténych osové po 625 mm. Zespodu je na desku umisténa
paropropustng izolace chrénénd vodovzdornou preklizkou. Mezery mezi Zebry jsou vypIinény mineraini izolacl. Na desku je
umisténa paronepropustnd folie a na ni 120 mm mineralni izolace s nosnymi kiiZi. |zolace je opatfena ochrannou geotextilii a
zalita betonovou roznaseci deskou t1.50 mm s vyztuZi. Na desku je provedena skladba lamindtové podlahy. Na desku se poté
uklddaji nosné clt stény tl. 84mm. Dalsi nosné stény tvofi zdivo z nepélena tvarovky t1.250 mm. Ukl2da se na vénec s hydroizolaci.
Zdive ztuzuji v mistech uloZeni clt stropd Zelezobetonoveé vénce. Ve vénci je ukotveny Lprofil80/120 na kterém je potom uloZena
clt deska stejné konstrukce t1.200mm s Inénou akustickou izolacl. Skladbu podlahy na desce tvofl lamindtova podlaha uloZend na
krocejové izolaci pod kterou je 50mm roznaseci betonové deska oddélend od stén minerdini izolacl. 20 mm Eps izolace 20mm je
i pod deskou. Stropni deska méa v 1.NP instalaéni podhled 60mm. Na desku jsou poté uklddany clt stény. Stfechu tvorfi taktéz
sendvicova deska t1.200 mm z ¢lt systému s tepelnou minerdini izolaci mezi zebry. ukldda se na ztuzujici vénec a clt stény. Na
desce je paropropustna folie & dalii vrstva minerdinfizolace s rozndgecimi kifzi tl. min. 250mm. Na izolaci je po celé plode stfechy
poloZena deska z vodovzdorné dievotiisky tl. 10 na kterou jsou provedeny 2 vrstvy poviakové stfeidni pvc izolace. Na CLT desku je
ze spodni stény umisténa paronepropustna folie s podhledem 60mm.

D1.1.11. HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH ZATIZENI UVAZOVANYCH PRI NAVRHU NOSNE KONSTRUKCE
Stavba je navrZzena z hlediska klimatickych viivl na normova zatiZeni vétrem a snéhem v dané oblasti. Na objektu bude

tfeba provadét obvyklou udrzbu, aby byla zajisténa odolnost a Zivotnost konstrukénich prvkdl.

Zatizeni pouZité pfi vypoctu odpovidé I1. snéhové oblasti 0,1kN/m2 dle CSN EN 1991 -1-3.

zat{zeni vétrem odpovida || véirové oblasti se stfedni rychlosti vétru 25 m/s dle CSN EN 1991-1-4.

D.1.1.12. ZEMNI PRACE

Pfed zapodetim vykopovych praci bude sejmuta ornice v pfedpoklddané mocnosti 20 az 30cm, kterd bude zpétné
vyuZita na zlepsenf kvality pldy na pozemku. Poté bude provedeno vyhlouben( a zesvahovani vykopl pro betonaz zakladové
desky. Svahovani vykopd s ohledem na soudrZznost zeminy.

D.1.1.13. ZALOZENI STAVBY

Ziklady tvoli Zelezobetonova deska tloustky 200 mm se zesilenim pod nosnymi sténami do tloustky 400mm, Opérnou
sténu a stény suterénu o tloustce 250 mm tvofi betonové tvdrnice provéazané vyztuZi a zalité betonem. Na nich je vybetonovany
po obvodu vénec vysoky 200. zdklady se nezatepluji.
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D.1.1.14. SVISLE KONSTRUKCE

Mosné stény 1.PP tvofi betonem zalité a vyztuZené betonové tvarovky ztraceného bednéni. Stejny systém je pouZit na
opérnou sténu kterd je spifaZena s terénem injektovanymi kotvami. Ze stejného materidlu je éast oplocent.

Nosné stény v 1.NP tvofi CLT panely tl.84mm a nepdlené tvarovkové zdivo t1.250 mm. Obvodové zdivo je navrzeno se
zateplenim kontaktnim zateplovacim systémem z minerdIni vaty. Ta bude chrédnéna fasadni uv odolnou paropropustnou folil.
Vnitfni nosnd schodistovd sténa z clt paneldt.84mm a nosné stény ostatni z nepalenych tvarovek.

Pfickové zdivo je navrzeno jako lehké, z dievénych laték a zabednéno preklizkovou deskou. Dle PD s akustickou Inénou
izolacl. Obezdivky WC moZno provést pérobetonovymi tvdrnicemi tloustky 50mm. Zdéni se Fidl pfedpisy vyrobce systému.

D.1.1.15. STROPY

Stropnfi i stfesdni konstrukce jsou navrZzeny jako sendvicové desky CLT systému. Tvoff je vzdy dvé desky tl. 27mm mezi
kterymi jsou Zebra t.60mm rozmisténa po 625mm. Podhledy tI.60mm jsou tvofeny dfevénymi latémi s pfeklizkovym podbitim.
Desky jsou podepirdny bud CLT nosnymi sténami, L nosniky nebo Zelezobetonovymi vénci

V objektu je navrzeno 1 dievéné schodisté a bude opatfeno zabradlim dle CSN .

D.1.1.18. IZOLACE
a) Tepelné izolace ~ jedné se o zatepleni podlah a zatepleni fasddy mineréIniizolaci
b) Hydroizolace — vzlindni vinkosti je bradnéno pve hydroizolaci v mistech ztuzujiciho vénce v 1.PP a na desce stropu 1.PP.
Stény 1.PP budou chranény hydroizolaci, déle vrstvou jilové zeminy a stérkohlinou s drendzni trubkou. Na stfechu
budou pouZity dvé vrstvy PVC folie. Podrobné bude feeno v PD DPS.
c) Akustické izolace - akustickou izolaci stropu a pficek tvofl Inénd izolace. Krocejové izolace podlah je zajisténa
pénovou podloZzkou pod krytinou a akustickou minerdiniizolaci ve skladbé podlah.

D.1.1.19. PODLAHY

Na nosné CLT sendvicové desky bude umisténa tepelnd, respektive akustickéd minerdini izolace. Na ni bude umisténa
separaéni geotextilie a na ni bude vybetonované betonové rozndleci deska. Na desce je poloZena pénova krodejové izolace a na
ni laminatova podlaha. Betonova deska bude od stén oddélena mineralni akustickou izolaci, aby se nepfenasely vibrace do
svislych konstrukei. V misté dlazby bude vynechana pénova krocejova izolace a provede se vodovzdorny natér a na néj se nalepf
dlazba.
D.1.1.20. ZASTRESENI

Nosnd konstrukce zastfeseni je z CLT sendvi¢ovych panell zateplenych mezi Zzebry a na desce mineraini izolaci
s nosnymi kifZi. Zespoda je na desce paronepropustna izolace, z vrchu paropropustnd izolace. Na tepelnou izolaci je poloZena
roznaseci vrstva z vodovzdorné preklizky. Tato skladba bude potaZzena dvéma vrstvami PVC hydroizolacni stfesni folie. \V misté
okrajd stfechy bude tato izolace pfetazena svisle. V misté Zlabu bude kraj fadné oplechovan.

D.1.1.21. PREKLADY
V 1.NP soucasti zelezobetonového vénce. V nosnych sténach z nepaleného zdiva ocelové nosniky ukryté.

D.1.1.22. KLEMPIRSKE PRVKY

Jednd se o oplechovdni viech parapetl oken zlakovaného plechu FeZn antracitové barvy t1.0,63mm. Okapni Zlaby a
svod oplechovani stfechy pozinkovany plech.

Prace s plechem se budou fdit aktudlni CSN 73 3610 navrhovdni klempifskych konstrukci a pokyny vyrobce plechu.
\ pifpadé, Ze materidl podkladu je nevhodny pro pfimy styk s materidlem klempifského wyrobku, musi byt soucasti dodavky
klempirského vyrobku i k tomu ur¢end separadni vrstva.

Minimalni sklon oplechovéni parapetd bude 5% od objektu. Parapety budou celoplosné lepeny na upraveny podklad
pomeoci lepidla na parapety, svody Zlaby budou kotveny do nosné vrstvy.

D.1.1.23. SVAROVANI

Pfi svafovani je tieba podle ON 732420, kterd stanovi klimatické podminky pro svafovéni, kontrolovat poZadavky na
kvalitu svaru a dodriovat zplisob kontroly svéru. Spoje ocelové vyztuZe se svafuji ruéné elektrickym obloukem podle CSN
050025,

D.1.1.24. KOMINY
Komin vedeny po fasddé Thslozkovy kominovy priduch tvofipotrubl z nerezové oceli obalené tepelnou izolaci
(minerédlnivina) a vnéjsi nosny plast z nerezové oceli.

D.1.1.25. ZAMECNICKE PRVKY
Jednd se kovani, zavésy dvefi, pojezdy posuvnych dvefi. Provedeno dle pokynil vyrobce.

D.1.1.26. TRUHLARSKE PRVKY
Jednd se o konstrukci pfedsazené fasédy a jeji nosnou &ast z dfevénych latl 40/60 a 4/40. Dale konstrukce pergoly
z fosen 100/40 a 150/40 a oploceni pozemku z lati 60/40.

D.1.1.27. VYPLNE OTVORO
a) Okna a vstupni dvefe — okna a dvefe v obvodovych konstrukcich jsou navrzena hlinikové antracit, se skrytym kfidlem,
raskleni trojsklem, plnéni argon, teply ramedek Uw = max 0,76W/m2k, osazeni s parotésnymi a paropropustnymi pasky
a expanzni paskou. Vstupni dvere hlinikové osazené stejné jako okna..
bl Vnitini vyplné otvord — navrzeny laminatové dvefe bezfalcové, obloZkovd zaruben. Déle posuvné dvefe s hornim
posuvem. Dvefe v ndbytkové sténé ve tejném stylu, bezfalcové, na vyiku mistnosti.
c)
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D.1.1.28. OCHRANA PRED BLESKEM
Objekt bude vybaven soustavou LPS provedeno odbornou firmou véetné zemnéni v zékladovych konstrukcich, bude
provedeno cdle CSN EN 62305,

D.1.1.29. PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI
PoZadavky na kontrolu konstrukei jsou uréeny na zakladé soucasné platnych norem, podle managementu spolehlivosti
staveb, Dle CSN EN 1990 je konstrukce zafazena nasledovng:

Tiida nésledkd CC2(stiedni nasledky)

Tiida spolehlivosti RC2

Uroven kontroly pfi navrhovani DSL2(b&Zné kontrola cbvyklymi postupy)
Urovef kontroly pfi provadén( IL2(b&Zné kontrola dle postupdl organizace)

Kontrola stavby a jednotlivych konstrukel bude provédéna na zdkladé vyhotovengho a schvdleného plénu dodavatele
stavby.

WV této ¢asti projektu jsou stanoveny min. poZadavky na plan kontroly tak, aby byla zajisténa poZadovana spolehlivost
konstrukce danou tiidou nasledkl. Kontrola provedenych konstrukci podle této projektové dokumentace bude provddéna
nezavislym expertem na naklady stavebnika.

Kontrolni prohlidky stavby se predpokléda)i po:

1) Poprovedeni zaloZeni stavby

2)  Po provedeni kompletni hrubé stavby véetné zastieseni

3) Poprovedeniviech ZTlinstalacl a elektroinstalacl

4)  Kolaudaéni prohlidka stavby
Zaveér

Stavebnf prace jsou navrzeny v souladu s CSN a EN. Provadéni se bude Fidit platnymi predpisy a normami. Veskeré adchylky
od navrZzeného fedenl anebo zjigténi neshed zpracované projektové dokumentace musf byt v rdmci autorského dozoru predem
konzultovany a odsouhlaseny projektantem, zdznam bude proveden do stavebniho deniku.

Zpracovatel dokumentace si vyhrazuje pravo na zmény, pokud nové skuteénosti zjist&né IN SITU po wypracovanl této
dokumentace umozni zlepsit ndvrh konstrukci. Nové zjisténé skuteénosti je nutné zpracovateli projektové dokumentace sdélit
v dostateéném predstihu pfed samotnym provadénim stavebnich praci &i vyroby navrzenych prvkd.

D.1.1.30. ELEKTROINSTALACE
Projektové podklady
- Projektova dokumentace objektu
- Pozadavky objednatele projektu
- Normy CSN
- Katalogy el. pfistrojl a zafizeni
Rozsah projektu
Projekt Fesl vnitfni elektroinstalace a ochranu stavby pfed bleskem.
Provozni podminky
Napétova soustava:
3 PEN — AC — 50Hz - 400/230V TN-C
3 PEN — AC - 50Hz - 400/230V TN-C-S

Ochrana pfed nebezpednym dotykem neZivych ¢asti
Ve smyslu normy CSN 33 2000 — 4 — 41 je provedena ochrana pfed nebezpeénym dotykem neZivych &astl: Zakladni -
Samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje v siti TN s pouZitim nadproudového jisticiho prvku.

Technicky popis
Objekt bude napojen ze stavajiciho pfipojenl v ulici Kaplickd zemnim vedenim NN. Pfipojeni je ponechdno, bude provedena
pouze vnitini elektroinstalace.

\/nitini rozvody
Zrozvadéde budou vedeny jednotlivé svételné a zdsuvkové ckruhy, které budou pfivédét el energii k mistGm ofipojeni el.
spotfebié a svétel. Z hlediska intenzity osvétleni prostorii bude postupovéno dle CSN EN 12 464-1.

Ochrana pfed bleskem
Objekt bude vybaven soustavou LPS provedeno odbornou firmou véetné zemnéni v zdkladovych konstrukcich, bude provedeno
dle €SN EN 62305.

Bezpelnost prace .
Pfi viech montadZnich a demontéZnich pracich je nutno dle wyhldsky CUB & 324/94 sb. piisné dodrfovat bezpe&nostni pfedpisy.
Vykopové prace provédét tak, aby nedoslo k Urazu. Po skonceni prace musl byl jamy dostatecné zakryty.

Bezpednost pfi praci
Pfi praci na el. zafizenf je nutno dbdt na to, aby pracovnici méli potfebnou kvalifikaci dle CSN 34 3100 a ostatnich souvisejicich
norem. Vedouci pracovnici musi byl prokazatelné pfezkoudeni z vyhl. 50/78 sb. Pfi provadéni montdznich praci musi byt
dodrZeny nasledujicl normy, které se tykaji bezpednosti prace a ochrany zdravi pfi praci:

CSN 7030 30 - Zemni préce
(SN 34 31 00 - Bezpednostni piedpisy pro précia obsluhu na el, zafizeni
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CSN 34 3101 - Bezpeénostni piedpisy pro praci a obsluhu na el. vedenich

€SN 34 31 02 - Bezpeénostni pfedpisy pro praci a obsluhu na el. strojich

(SN 34 3103 — Bezpeénastnl pfedpisy pro praci a obsluhu na el, pfistrojich a rozvadééich

(SN 34 31 04 - Bezpeénostnl pfedpisy pro praci a obsluhu v el. provozovnach

OEG 3808 00 - Bezpednostni piedpisy pro energetiku — zéklad. Ustanovenl (1. 305-320,
481-543)

OEG 3808 01 - Bezpelnostni piedpisy pro energetiku — provoz mechanickych prostiedkd

OEG 38 08 00 — Bezpedénostni pfedpisy pro energetiku — stavebné& montdzni prace (€l. 100-
102, 228-264)
Zavér
Po dokondeni montdZe bude vypracovéna vychozl revizni zpréva, kterd bude doloZena pfi viastni kolaudacl.
Vedkerd montdZ a materidl musi svym provedenim odpovidat PNE 33 0000-1, €SN 33 2000-4-41, -5-54, (SN 33 3301, ¢SN 1SO
3864, normam OEG a smérnicim CEZ

D.1.1.31. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
a)  VNMITRN[ VODOVOD
e Napojenina zdroj vody
Pozemek bude napojen na vefejny vodovodni fad vodovoanl pfipojkou PE32. Pfipojka je fedena samostatnou dokumentacl a je
na nivydéano dzemnirozhoanutl. Na pozemku investora je navrZena vodomérna sachta s vodomérem,
e Vnitini rozvody
Napojenl vodovodnich bateril bude zpravidla pomoci rohovych ventild (stojdnkové baterie) nebo ve zdivu (ndsténné baterie).
Vnitfni rozvedy vody v objektu budou provedeny z PP potrubl a tvarovek. Vedeni a uloZenl potrubi musi umoZiovat kompenzaci
délkovych zmén viivemn teplotni roztaZnosti materialu potrubi. Vodovodni potrubl bude po celé délce opatfeno naviekovou
izolaci z pénovych materidld. Tloustka tepelné izolace bude 9mm pro rozvody studené vody a 20mm pro rozvody teplé a
cirkulagnivody. MontdZ potrubla jeho kotveni ke konstrukeim bude provedeno dle technologickych piedpist vyrobce,
e  Pfiprava teplé vody
Ohiev TUV bude probihat v bojleru. V topném obdobi pomoci externiho teplovodniho okruhu z kotle na peletky, v 1été pomoci
elektrické patrony.
. Zafizovacl pfedméty
Dle PD.
. Zkousky
Po proveden( vnitfniho vodovodu bude provedena tlakovd zkouéka dle €SN 73 6660. O vysledku zkoudky bude
proveden zadznam, Pfed pfedénim vodovodnich instalacl bude provedena desinfekce a proplachnuti systému dle CSN 73 6660,
b) SPLASKOVA KANALIZACE
. Kanalizacni pfipojka
Splaskové vody jsou napojeny piipojkou do jednotné kanalizaéni sité. Za vystupem zobjektu je osazena revizni sachta
kanalizace DN300.
e Plipojovaci potrubf
Pfipojovaci potrubi v objektu bude provedeno ze systémowych prvk( HT (PP). Po celé délce pfipojovacino potrubi musi byt
zachovan sklon alespon 3% smérem k odpadnimu potrubf.
. Odpadni potrubi
Odpadni potrubi je navrfeno ze systémowych prvkd HT (PP). Odpadnl potrubl jsou vedena v podhledu a v pifékdch a pfedsténdch.
Pomocl cdbocek jsou na né napojena pfipojovaci potrubl, Pfed pfechodem na svodnég potrubl bude o stupen zvétiena dimenze
odpadniho potrubf. Odpadni potrubl z pracky, mycky, umyvadel & vany bude pielistovéno systémem a znovu vyuZito na
splachovani sedou vodou.
e Vétraci potrubi
Vétraci potrubi bude provedeno ze systémovych prvkd HT (PP) a vyvedeno nad stfechu.
e  Svodné potrubi
Svodné potrubl vod je navrZeno ze systémovych prvkl KG (PVC). Po celé délce svodného potrubl musi byt dodrZen minimaini
sklon 2% smérem k pfipojce.
Svodné potrubl v zemi za vystupem z objektu bude uloZeno do ryhy, dno ryhy bude upraveno piskovym podsypem. Po poloZeni
bude proveden kryci absyp potrubl piskem nebo Stérkopiskem s maximalni velikosti zrn do 30mm do vysky 300mm. Zbyla cast
ryhy bude zasypdna zeminou s maximélni velikosti zrn do 150mm a bude hutnéna po vrstvach.
. ZaFizovaci pfedméty
Dle PD.
. Zkousky
Po provedeni vnitini kanalizace bude provedena zkoudka vodotésnosti svodného potrubl a zkoudka plynotésnosti
odpadniho, pfipojovacihe a vétraciho potrubl, Zkougky budou provedeny dle (SN 75 6760. O vysledcich zkoudek bude proveden
zaznam.
e Technickd zpriava — De3tlova kanalizace
Destové vody budou hromadény v barelech v 1.PP. Z t&chto barell bude moZnost Cerpat vodu na zalévdni a umyvan!
auta. V zimé bude vyuZit bypass a pfipadné srdzky odvadény na pozemek a vsakovény,
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SKILADBY KONSTRUKCI

ODOLNY NATER NA BETON

BETONOVA ZAKLADOVA DESKA 200
ZHUTNENY STERKOVY PODSYP 300
ROSTLA ZEMINA

LAMINATOVA PODLAHA 10
KROCEJOVA IZOLACE 10
ROZNASECI BETONOVA DESKA 50
SEPARACNI VRSTVA GEOTEXTILIE

TEPELNA MINERALNT IZOLACE S NOSNYMI KRiZI 120
PARONEPROPUSTNA IZOLACE/HYDOIZOLACE

STROPNI PANEL Z LEPENYCH CLT DREVENYCH PANELO

ZATEPLENY MINERALNI IZOLACT 290
PAROPROPUSTNA IZOLACE

VODOVZDORNA PREKLIZKA 10
LAMINATOVA PODLAHA 10
KROCEJOVA IZOLACE 10
ROZNASECI BETONOVA DESKA 50
AKUSTICKA IZOLACE MINERALNT 20
SEPARACNI VRSTVA NETKANA TEXTILIE

STROPNI PANEL Z LEPENYCH CLT DREVENYCH PANELU

S AKUSTICKOU LNENOU IZOLACIH 200
NOSNA KONSTRUKCE PODHLEDU DREVENE TRAMKY/

VEDEN/ INSTALACI 50
PREKLIZKA 10
2 VRSTVY POVLAKOVE PVC HYDROIZOLACNI FOLIE

DESKA Z VODOVZDORNE DREVOTRISKY 10
TEPELNA MINERALNI IZOLACE S NOSNYMI KRIZI min250
PAROPROPUSTNA FOLIE

STROPNI PANEL Z LEPENYCH CLT DREVENYCH PANELU

ZATEPLENY MINERALNI IZOLACI 200
PARONEPROPUSTNA VZDUCHOTESNA FOLIE

NOSNA KONSTRUKCE PODHLEDU DREVENE TRAMKY/

VEDEN/ INSTALACI 50
PREKLIZKA 10
POLOPRUHLEDNA TKANINA

DREVENE LATE NESOUCI TKANINU A OSTATNIPRISLUSENSTVI 60
MEZERA/KOTVEN( 190
OMITKA

MINERALNT IZOLACE 250
PARONEPROPUSTNA FOLIE

CLT PANELY 84
INSTALACNI MEZERA/NOSNA KCE PREDSTENY DR. TRAMKY 50
PREKLIZKA 10
VYMALBA

POLOPRUHLEDNA TKANINA

DREVENE LATE NESOUCI TKANINU A OSTATNIPRISLUSENSTVI 60
MEZERA/KOTVENI( 140
OMITKA

MINERALNI IZOLACE 250
NEPALENE TVAROVKY 250

IMPREGNACNI NATER

NaVavaVavavaV

D

BETON VYZTUZENY

ZTRACENE BEDNENI + BETON VYZTUZENY
NEPALENA CIHLA

CLT PANELY

PRICKY

AKUSTICKA IZOLACE

MINERALNI IZOLACE

HYDROIZOLACE

——- OSTATNiPOVLAKOVA IZOLACE
ZHUTNENY STERKOVY PODSYP
ZHUTNENA JILOVITA ZEMINA
STERKOHLINA S DRENAZNi TRUBKOU

ROSTLA ZEMINA
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BETONOVE ZRACENE BEDNENI{ NEPALENA CIHLA CLT PANEL SENDVICOVA STROPNI DESKA Z CLT PANELU SENDVICOVA STRESNI DESKA Z CLT PANELD

SENDVICOVA DESKA Z CLT PANELD

SENDVICOVA DESKA Z CLT PANELJ ZELEZOBETONOVY ZTUZUJiCi VENEC

ZELEZOBETONOVY ZTUZUJiCi VENEC

NOSNE ZDIVO Z NEPALENYCH CIHEL

NOSNE ZDIVO Z NEPALENYCH CIHEL

NOSNA STENA Z CLT PANELU

ZELEZOBETONOVY ZTUZUJICi VENEC

ZELEZOBETONOVY ZTUZUJiCi VENEC

NOSNA STENA Z CLT PANELU

NOSNE ZDIVO Z NEPALENYCH CIHEL

NOSNE ZDIVO Z NEPALENYCH CIHEL

NOSNA STENA Z CLT PANELU

SENDVICOVA DESKA Z CLT PANELJ

ZELEZOBETONOVY ZTUZUJICi VENEC

ZELEZOBETONOVY ZTUZUJiCi VENEC

ZELEZOBETOVA SUTERENNI STENA ZE ZTRACENEHO BEDNENI

ZELEZOBETOVA OPERNA STENA ZE ZTRACENEHO BEDNEN({ ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA SE ZTUZUJICIM PASEM

1.NP = 0,000 =519 mnm B.p.v.
VYPRACOVAL VEDOUCTB.P.

ALZBETA BILKOVA ING. JAN PUSTEJOVSKY, Ph.D.
PROJEKTOVA DOKUMENTACE STAVEBI CAST 25019
CESKY KRUMLOV, UL, ZA TISKARNOU, P.C.491/32 |

RODINNY DUM ATMOSFERY
NAZEV VYKRESU MERITKO  CISLO VYKRESU
KONSTRUKCNi SCHEMA S07
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SOLARNI PANEL

VODOVODNI
PRIPOJKA

KOTEL NA PELETKY

CENTRALNI MENIC

BATERIE

SVICENI, ZAKLADNi SYSTEMY PRO FUNKCI DOMU

DOMACI SPOTREBICE

il

SYSTEMOVE SPOTREBICE (CERPADLA, MOTORY)

BOJLER NA PITNOU VODU

DISTRIBUCNI VYUSTKY

ZASOBNIK TEPLE

——1
UZITKOVE VODY

IODTAHOVE VYUSTKY]

VZDUCHOTECHNIKA S REKUPERACI

[y S

—_———au

TOPNY REGISTR

o/

SANITA A SPOTREBICE VODY CIsTICKA SEDE VODY

STRECHA

BAREL NA VODU NA ZALEVAN{ ZAHRADY

ELEKTRINA

STUDENA PITNA VODA

TEPLA PITNA VODA

TEPLA UZITKOVA VODA

STUDENA UZITKOVA VODA

SEDA VODA

ODPADNI VODA

PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU
ODVOD ZNECISTENEHO VZDUCHU
DESTOVKA

1.NP = 0,000 =519 mnm B.p.v.

VYPRACOVAL

ALZBETA BILKOVA

VEDOUCI B.P.

ING. JAN PUSTEJOVSKY, Ph.D.
DATUM

PROJEKTOVA DOKUMENTACE STAVEBI CAST 25019
CESKY KRUMLOV, UL, ZA TISKARNOU, P.C.491/32
RODINNY DUM ATMOSFERY

NAZEV VYKRESU MERITKO  CISLO VYKRESU

SCHEMA ROzvoDU TZB
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STUDENA PITNA VODA

TEPLA PITNA VODA

TEPLA UZITKOVA VODA
————————— STUDENA UZITKOVA VODA

SEDA VODA
ODPADN{ VODA

SPLASKOVA VODA

PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU
ODVOD ZNECISTENEHO VZDUCHU

DESTOVKA

SVITIDLO

ZASUVKA

VYPINAC STRIDAVY

VYPINAC

VYPINAC KRiZOVY

ELEKTRONICKY HLASIC POZARU

1.NP = 0,000 = 519 mnm B.p.v.

VYPRACOVAL VEDOUCI B.P.

ALZBETA BILKOVA ING. JAN PUSTEJOVSKY, Ph.D.
PROJEKTOVA DOKUMENTACE STAVEBI CAST 25019
CESKY KRUMLOV, UL, ZA TISKARNOU, P.C.491/32 |
RODINNY DUM ATMOSFERY

NAZEV VYKRESU

TRASOVAN{ROZvVODU TZB 1.NP

MERITKO CISLO VYKRESU

1:50
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PRACKA
SUSICKA

STUDENA PITNA VODA

TEPLA PITNA VODA

TEPLA UZITKOVA VODA

STUDENA UZITKOVA VODA

SEDA VODA

ODPADNI VODA

SPLASKOVA VODA

PRivVOD CERSTVEHO VZDUCHU
ODVOD zZNECISTENEHO VZDUCHU
DESTOVKA

SVITIDLO
ZASUVKA

VYPINAC STRIDAVY
VYPINAC

VYPINAC KRIZOVY

ELEKTRONICKY HLASIC POZARU

1.NP =0,000 =519 mnm B.p.v.

VYPRACOVAL VEDOUCI B.P.

ALZBETA BILKOVA ING. JAN PUSTEJOVSKY, Ph.D.
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CESKY KRUMLOV, UL, ZA TISKARNOU, P.C.491/32 .
RODINNY DUM ATMOSFERY
NAZEVVYKRESU o MERITKO  CISLO VYKRESU
TRASOVANI ROZVODU TZB 2.NP 1:50
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LEGENDA

STUDENA PITNA VODA
TEPLA PITNA VODA

: {i ‘ — TEPLA UZITKOVA VODA
T STUDENA UZITKOVA VODA
o SEDA VODA

o —  ODPADNIVODA
| |
| |
| |
| |

' —— SPLASKOVA VODA

PRIVOD CERSTVEHO VZDUCHU
RN ——  0DVOD ZNECISTENEHO VZDUCHU
DESTOVKA

SVITIDLO

—— ZASUVKA

<

N

=
—

OPNY REGISTR VYPINAC STRIDAVY

A

N
N

-
PNy
|
N

VYPINAC

VYPINAC KRiZOVY

ELEKTRONICKY HLASIC POZARU

DESTOVKA — KOTELNA P

[ | L

ROZDELOV!

S

BOJLER

= ] === = SEDA VODA

~ T

ZASOBNIK T

1.NP =0,000 =519 mnm B.p.v.
VYPRACOVAL VEDOUCI B.P.

ALZBETA BiLKOVA ING. JAN PUSTEJOVSKY, Ph.D.
PROJEKTOVA DOKUMENTACE STAVEBI CAST 25019
CESKY KRUMLOV, UL, ZA TISKARNOU, P.C.491/32 .
RODINNY DUM ATMOSFERY
NAZEVVYKRESU o MERITKO  CiSLO VYKRESU
TRASOVANI ROZVODU TZB 1.PP 1:50
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D.1.1. TECHNICKA ZPRAVA

RODINNY DUM ATMOSFERY

VYPRACOVAL: AlZb&ta Bilkové
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SEMESTR: letni 2018/19, BPA
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KANALIZACE
VODOVOD
ELEKTRINA

PRIPRAVA TEPLE VODY
VYTAPENI, CHLAZEN(
VETRANI

DESTOVKA

SEDA VODA

0. HODNOTY

SORNO U W=

1. Uvoo
Projekt fesi rozvody TZB v nizkoenergetickém rodinném domé. DOm mé 2 nadzemni a jedno podzemni podlaZi.

2.  EKANALIZACE

2% PRIPOJKA

Napojeni na méstskou kanalizaci je nutné dovést k objektu 60 m dlouhou pifpojkou z ulice Kaplickd. Odpady bude nutno gerpat
tlakové. Kanalizacni sit je jednotnd. Materidl pifpojky je PVC DN 200, sklon 2%, kryti min. 1,8 m.

212 REVIZNI SACHTA
Revizni sachta se nachdziv 1.PP v garazi. \V sachté se nachazi Cistici tvarovka.
2.3. SVISLE ODPADNI POTRUBI

Svislé odpadni potrubi vede v pfitkdch a pod stropem. Materidl potrubf je PVC. Odpadnivoda z koupelny, pratky a mycky vede do
¢isti¢ky edé vody a pouZivd se znovu na splachovdni toalety. Svislé odpady jsou odvétrdvany nad stiechu objektu.

2.4. LEZATE SWVODNE POTRUBI
Vedeno v zemi pod 1.PP ve sklonu 3%.
2.5. PRIPOJOVACI POTRUBI

Dimenzovano dle poftu pfipojenych piedmétd. Vedeni potrubi v piickdch, podhledech a zavéieno pod stropem ve sklonu 3%. potrubi
obaleno akustickou izolaci.

3. ELEKTRINA
Primarni zdrojem elektrické energie jsou fotovoltaické panely. Celkem je na objektu umist&no 33 paneld s nominalnim vykonem
jednoho panelu 275 Wo a Géinnosti 16,5 %. 6 panell je umisténo svisle na wychodni fasddé, 6 na zépadnifasadé, 6 panell ve sklonu 45°
smé&rem na vychod a 15 panelu ve sklonu 45° je orientovdno na jih. Energie ziskand ze slunce se upravuje v konventoru umist&ném
v zadvei( v Satnf skiini. Déle je ve skfini uloZena 7,5 Wh baterie. Objekt je také napojen na vefejnou sit NN 60 m dlouhou pfipojkou z ulice
Kaplicka. Elektro skifii je umisténa v misté oplocent.

4. YODOVOD
Objekt je pfipojen 60 m k vodovodnimu fécu v ulici kaplické vadovodn( pifpojkou umisténou v misté cesty na pozemku 2 m pod Grovni
terénu. Sklon piipojky je 0,5 % a je ukonéend vodomernou sestavou v $achté vné objekiu. NavrZeng rozvody studeng, teplé a cirkulaéni
vody jsou z PVYC. Potrubf je vedeno v piitkdch, podlaze a podhledech. Pfed napojenim na svislé potrubf jsou v8echna vedeni opatiena
uzaviracim kohoutem a vypoustécim ventilem.

5. PRIPRAVA TEPLE VODY
Pfiprava teplé vody je zajisténa v zimé kotlem na peletky. V 1été je voda ohfivéna pomocl elektrické patrony kterou napdji solarni
kolektory a baterie.

6. VYTAPENIA CHLAZEN(

B.1. WYTAPEN]
Hlavni zdroj tepla je kotel na peletky. V kotli se ohfivd voda, kterd se akumuluje v akumulaéni nédrZi a poté dale rozvadi do
vzduchotechniky, kde pfedehfivd venkovni vzduch, déle tepld voda koluje v topném registru umisténém ve zdivu a déle ohfivd vodu
v bojleru.

B.2. CHLAZENI
Cchlazovani objektu v letnich obdobich je zajisténo naakumulovanym chladem b&hem noci do stén z nepdlenych cihel.

7. VETRANI
Vétrdni je zajisténo rekuperadni vzt jednotkou. Plivod vzduchu je umistén za pfedsazenou fasddou. Odvod odpadniho vzduchu vede
taktéz za pfedsazenou fasddou, ale vyldsluje aZ v misté stiechy. VEtréni je rovnotlaké s pfivodem v pobytovych mistnostech a edvodem
nad kuchyfiskou linkou a toaletdch a koupelng,
. Objem vzduchu pro navrh vzt
4*30=120m3

8. DESTOVKA
Dedfovd voda se shromaZduje v barelech v 1.PP a poté se ddle vyuZiva na zalévani zahrady a umyvani aut apod. V zimé je zapnuty bypass
aby voda nezamrzla v nédrZich a nddrie ndsledné nepraskly.

9. SEDAVODA
V technické mistnosti v 1.PP je umisténa &istitka Sedé vody ve které se predistuji viechny odpadni vady z hornich podlaZi, kromé vody
z toalety. Pfedisténd voda se ndsledné pouZivd na splachovani a tim tak vyrazné sniZuje spotfebu pitné vody.

10. HODNOTY
Rodni spotfeba pitné vody: 73 m3/rok
Rofni mnozstvi splaskove vody: 73 m3/rok
Celkovy objem akumulaénich nddrii na dedtovku: im3
Tepelnd ztrata objektu: 248064 kWh/rok
Rocni potfeba elektrické energie: 5511,5 kWh
El. Energie vyrobend roéné fv. Fanely: 7263 kWh

Vice viz. dokumenty energicky koncept budovy a kapacity.

STAVEBNI CAST - TECHNICKA ZPRAVA TZB
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ZDROJE

Zakony a vyhlasky — 183/2006 Sb., 0 Uzemnim planovéni a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpis.
- Vyhldska 62/2013 sb.
- Stavebninormy a vyhlasky

Vstupni podklady - Zadavaci podklady - Mapové podklady
- Polohopisné a vyskopisné podklady GIS
- Fotodokumentace mista stavby a obhlidka okoli
- Pozadavky dle zadani bakalafské prace
- Zadavaci dokumentace soutéze Cesky sobé&stac¢ny ddm

Skola — poznatky a studijni pom(icky z jiZ absolvovanych predmétd
Reserse — www.archdaily.com, www.pinterest.com
Udaje o pozemku, mapové a sitové podklady — www.geoportal.ckrumlov.cz, www.nahlizenidokn.cuzk.cz, www.ikatastr.cz

Stavebni materidly méné bézné
- Nepélené cihelné tvarovky www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-nature-energy-12-25-1
- Drevéné panely CLT a stropy www.novatop-system.cz
- Tepelnd izolace www.isover.cz
- Akusticka izolace Inéna www.ceskytesar.cz/variant/naturizol/324/2652
- Fdlie na fasddu www.guttashop.cz/paropropustna-folie-guttafol-uv-fassade-.7981/
- Stinici tkanina na prfedsazené fasadé www.floorwood.cz/venkovni-roleta-suntex-80-seda-103899/
- Cementovldknity obklad www.gtrade.cz/fasadni-desky-silbonit-pigmenta
- Venkovni komin www.komin-levne.cz/Nerezovy-komin-150mm-3m-Premium-Komplet-0-6-32-5mm-d839.htm
- Horni pojezdy zavésenych stinicich paneld www.lanos.cz/kovani-na-posuvne-dvere-geze-rollan-40-70/
- Hornipojezd gardznich posuvnych vrat eshop.montego.cz/p/SK80-65-D-PLUS-pojezdy-pro-vyrobu-samonosne-
posuvne-brany-do-6-50-m-prujezdu

Technologie
- Solarni panely www.solarelectricsupply.com/rec-twinpeak-2-rec275tp2-blk2-full-black-solar-panel
- Baterie 7,6kWh http://www.energycloud.cz/cs/
- C(istirna $edé vody www.asio.cz/cz/as-gw-aqualoop
- kotel na peletky http://www.novitera.cz/public/draco
- vzduchotechnickd jednotka https:.//www.atrea.cz/cz/duplex-170-370-570-ec5h
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PODEKOVANI

Dékuji Ing. Janu Pustéjovskému, Ph.D. za odborné vedeni, ochotu, trpélivost, cenné rady a podporu v pribéhu bakalarské prace.

Dékuji také za konzultace Ing. arch. Ing Jané Hofické, Ph.D.

PROHLASEN/

Cestné prohlasuji, ze jsem bakal&¥Fskou praci vypracovala samostatn&, pod vedenim vedouciho prace Ing. Jana Pust&jovského a
s vyuzitim uvedenych zdrojg.

V Praze 27.5.2019 Alzbéta Bilkova
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