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1. Popis konstrukce 
Předmětem této práce je návrh nosné ocelové konstrukce haly a nosníku jeřábové 

dráhy. Objekt se nachází v Praze na okraji městské zástavby. Hala je rozdělena  
na administrativní část a hlavní část objektu, kde se nachází výrobně skladovací prostory. 
Půdorysné rozměry haly jsou 29,44 m x 66 m, výška konstrukce je 12,81 m. V hale je 
umístěn jeřáb o nosnosti 8 tun. Obvodový plášť je tvořen tenkostěnnými kazetami LT200-
600S o výšce 200 mm. Střecha je sedlová se sklonem 8°. 

 

2. Nosná konstrukce 
Hlavní nosný rám tvoří sloup HEA700, příčel IPE450 a ocelové táhlo Macalloy M36 

(RD34). Rámové vazby jsou od sebe vzdáleny 6 m a je jich celkem 12. Patky běžných 
sloupů jsou vetknuté do železobetonu. Ve vrcholu jsou příčle spojeny momentový 
přípojem. Rámový roh je také opatřen úpalkem IPE450, který je přivařen k spodní pásnici 
příčle. K hlavnímu rámu je kloubově připojen polo-rám administrativní části sestávající 
z příčle IPE220 a krajního sloupu HEA160, kde patka tohoto sloupu je navržena jako 
kloubová. V administrativní části jsou navrženy příčné nosníky profilu IPE300 a stropnice 
středová IPE160 a krajová IPE120 v podélném směru. Stropnice a nosníky jsou spřaženy 
trapézovým plechem TR50/250/0,75s navařenými ocelovými trny průměru 19 mm a délky 
100 mm s železobetonovou deskou tloušťky 100 mm. Štítové vazby jsou stejné jako běžná 
vazba, protože se předpokládá možné rozšíření haly. Štítové sloupky profilu IPE360 jsou 
uloženy kloubově do patky z železobetonu. 

V objektu je navržena jeřábová dráha pro jeřáb o nosnosti 8 tun a rozpětí 22,5 m. 
Nosník jeřábové dráhy je navržen z válcovaného profilu HEA360. Statické schéma 
nosníku je uvažováno jako prostý nosník o rozponu 6 m a celkem se nachází v hale 12 
nosníků na každé straně příčné vazby. Kvůli požadavku na rektifikaci jeřábové dráhy jsou 
pod nosníkem jeřábové dráhy umístěny rektifikační podložky 4x P5, které lze nahradit či 
zaměnit. Nosník jeřábové dráhy je uložen na konzolce HEA240, která je připevněna ke 
sloupu příčné vazby. Kolejnice jeřábové dráhy je použita JKL 55. Doporučené velikosti 
vůle při rektifikaci podle ČSN EN 73 5130 jsou: výškově ±10 mm, příčně ±15 mm a 
podélně ±5 mm a tyto jsou také uvažovány. 

Stabilita objektu v podélném směru je zajištěna podélnými stěnovými ztužidly, která 
jsou navržena tři v každé řadě běžných sloupů. Příčná stabilita je zajištěna jednotlivými 
rámovými vazbami. Ve střešní rovině jsou navržena tři příčná střešní ztužidla. Dvě jsou 
umístěna u štítových stěn a jedno je uprostřed haly. Střešní plášť je nesen trapézovým 
plechemTR135/310/1,0. 

 

3. Údaje o zatížení 
Hodnoty zatížení použité ve statickém výpočtu jsou tyto: 

- užitné zatížení na střechu  qk= 0,75kN/m2(nepřístupné střechy) 
- sněhová oblast I.   sk= 0,56kN/m2 
- větrná oblast II.   max. dynamický tlak větru qp(z)= 0,731kN/m2 

 

4. Použité materiály 
Nosník jeřábové dráhy a nosné prvky konstrukce, tedy: sloupy, příčle, trubková ztužidla 

střešní i stěnová, nosníky a stropnice administrativní části, ostatní trubky, patní plechy a 
plechy přípojů jsou vyrobeny z oceliS355JR.Kotevní šrouby s kotevní hlavou jsou z oceli 
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S355JR. Lepené kotvy a veškeré šrouby jsou použity z materiálu pevnostní třídy 
8.8.Trapézové střešní a stropní plechy jsou z materiálu S320GD. Ocelové táhlo je 
vyrobeno z nerezové oceli S460. 

 

5. Použité normy 
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování 
styčníků 

ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí –Část 1-9:  Únava 

ČSN EN 1993-6 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 6: Jeřábové dráhy 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 
sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 
větrem 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení 
teplotou 

ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního 
vybavení 

ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 
1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN ISO 12 944 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy 

ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce 

 

6. Výroba ocelové konstrukce 
Stanovení třídy provedení bylo zpracováno podle ČSN EN 1090 – 2: Technické 

požadavky pro ocelové konstrukce. Výrobní kategorie nosník jeřábové dráhy je stanovena 
jako EXC3, neboť třída následků je CC2, kategorie použitelnosti je SC2 a kategorie 
provádění je PC2. Ostatní ocelové konstrukce spadají do výrobní kategorie EXC2, kde 
třída následků je CC2, kategorie použitelnosti je SC1 a kategorie provádění je PC2. 
 

7. Montáž a přeprava ocelové konstrukce 
K montáži konstrukce bude potřeba zdvihací prostředek. Nejprve se osadí sloupy 

hlavní části haly, na které budou již přivařeny konzolky pro uložení JD, a zajistí se 
maticemi přes kotevní šrouby. Provede se montáž stěnových ztužidel a vzpěr mezi sloupy. 
Na zemi proběhne smontování příčlí v jeden dílec a připojí se na sloupy. Do střešní roviny 
se namontují vzpěry a střešní ztužidla. Poté je možno osadit krajní sloupy administrativní 
části do kloubových patek. Následuje montáž příčlí administrativní části budovy a také 
montáž nosníků a stropnic. Po montáži nosníků a stropnic administrativní části je na ně 
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položen trapézový plech a na plech jsou navařeny spřahovací trny. Stropnice a nosníky 
stropu administrativní části je nutné při montáži a zalití železobetonem podepřít. Současně 
probíhá instalace střešního pláště a instalace fasádních kazet. 

 

8. Ochrana proti korozi 
Protikorozní ochrana je navržena v souladu s ČSN EN ISO 12944. Stupeň korozní 

agresivity je stanoven jako C2 – nízká. Požadovaná životnost nátěrového systému je 
Střední – H (tj. více než 15 let). Příprava povrchu je stupně Sa 21/2 – Otryskávání – 
odstranění okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Je zvolen nátěrový systém ISO 12944-5/A2.02 s 
požadovanou tloušťka suchého povlaku vrchního nátěru 120 μm. Ocelové profily budou 
natřeny 2x základním nátěrem a 3x vrchním nátěrem. 

 

9. Ochrana proti požáru 
Tato část není součástí zadání diplomové práce a nebyla řešena, ale bylo by potřeba 

posoudit požární odolnost konstrukce a navrhnout vhodné protipožární opatření 
konstrukce dle ČSN EN 1993-1-2. 

 

10. Použitá literatura 
[1] SOKOL, Zdeněk, WALD, František. Ocelové konstrukce: Tabulky, 2. dotisk 2. 

přepracovaného vydání. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2013. 84 stran. ISBN 978-
80-01-04655-5 

[2] JANDERA, Michal, ELIÁŠOVÁ, Martina a VRANÝ, Tomáš. Ocelové konstrukce 01-

Cvičení, 3. upravené vydání. Praha, 2015. Dostupné z: http://ocel-
drevo.cz/?page_id=4 

[3] JANDERA, Michal, Portálový rám a návrh momentového přípoje [online, cit. 29. 3. 
2019], Dostupné z: http://http://people.fsv.cvut.cz/~xjanderm/ 

[4]     JANDERA, Michal, Nosník jeřábové dráhy [online, cit. 14. 2. 2019], Dostupné z: 
http://http://people.fsv.cvut.cz/~xjanderm/ 

[5]STUDNIČKA, Jiří.Ocelobetonové spřažené konstrukce. dotisk 1.,1. vydání. Praha: 
Nakladatelství ČVUT, 2010. 152 stran. ISBN 978-80-01-04298-4 

[6]      PADYŠÁKOVÁ, Andrea. Tělocvična s šikmými fasádními sloupy. Praha 2017. 
Bakalářská práce (Bc.). České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební, 
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí. [online, cit. 15. 4. 2019], 2017-05-26, 
Dostupné z: https://dspace.cvut.cz/handle/10467/68671?show=full 

[7]     Trapézové plechy. Pomůcka pro projektanty a odběratele. Kovové profily. [online, cit. 
28. 2. 2019], Dostupné z: http://www.kovprof.cz/sortiment/statikaTR/TR135-310-EN-
2013.pdf a http://www.kovprof.cz/sortiment/statikaTR/TR085-280-EN-2013.pdf 

[8]     Trapézové plechy. Pomůcka pro projektanty a odběratele. Kovové profily. [online, cit. 
28. 2. 2019], Dostupné z: http://www.kovprof.cz/sortiment/statikaTR/TR135-310-EN-
2013.pdf a http://www.kovprof.cz/sortiment/statikaTR/TR085-280-EN-2013.pdf 



6 
 

[9]     Dokumentace ke stažení. Macalloy 460 a Výpočtové únosnosti táhel Maccalloy podle 

českých norem. Tension systems. [online, cit. 28. 2. 2019], Dostupné z: 
http://www.tension.cz/dokumentace-ke-stazeni 

 

11. Použitý software 
[12] LTBeamN 1.0.3 

[13] SCIA Engineer 18.1–studentská verze 

[14] AutoCAD 2018 – studentská verze 

[15] Hilti PROFIS Anchor 2.7.3 



ČVUT
Fakulta stavební

AutoCAD SHX Text
Projekt:

AutoCAD SHX Text
Příloha:

AutoCAD SHX Text
Zpracovala:

AutoCAD SHX Text
Vedoucí diplomové práce:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Bc. Andrea Padyšáková

AutoCAD SHX Text
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

AutoCAD SHX Text
05/2019

AutoCAD SHX Text
DIPLOMOVÁ PRÁCE

AutoCAD SHX Text
Katedra:

AutoCAD SHX Text
OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

AutoCAD SHX Text
HALA S MOSTOVÝM JEŘÁBEM

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
C. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE



AutoCAD SHX Text
SEZNAM VÝKRESŮ

AutoCAD SHX Text
3. ŘEZY A POHLEDY (1:100)

AutoCAD SHX Text
2. POHLEDY (1:100)

AutoCAD SHX Text
4. DETAILY (1:5)

AutoCAD SHX Text
5. DETAILY (1:10)

AutoCAD SHX Text
6. DETAILY (1:5)

AutoCAD SHX Text
1. PŮDORYSY, POHLED (1:100)



ČVUT
Fakulta stavební

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR127x4,0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
TR102x4.0

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
TR135/310/1.0

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E'

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F'

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
HEA160+U120

AutoCAD SHX Text
HEA160

AutoCAD SHX Text
HEA160

AutoCAD SHX Text
HEA160

AutoCAD SHX Text
HEA160

AutoCAD SHX Text
HEA160

AutoCAD SHX Text
HEA160

AutoCAD SHX Text
POHLED G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
-0,550

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS ADMINISTRAČNÍ ČÁSTI

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE300

AutoCAD SHX Text
IPE300

AutoCAD SHX Text
IPE300

AutoCAD SHX Text
IPE300

AutoCAD SHX Text
IPE300

AutoCAD SHX Text
IPE300

AutoCAD SHX Text
IPE300

AutoCAD SHX Text
TENKOST. KAZETY

AutoCAD SHX Text
LT200-600S

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE160

AutoCAD SHX Text
IPE160

AutoCAD SHX Text
IPE160

AutoCAD SHX Text
IPE160

AutoCAD SHX Text
IPE160

AutoCAD SHX Text
IPE160

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
TR50/250/0,75

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
+4,660

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
+10,110

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
OCEL: S355JR TŘÍDA PROVEDENÍ NOSNÍKU JD: EXC2 TŘÍDA PROVEDENÍ OSTATNÍCH OK: EXC2 ŠROUBY: 8.8 PATKY SLOUPŮ: C20/25

AutoCAD SHX Text
PROJEKT:

AutoCAD SHX Text
VÝKRES:

AutoCAD SHX Text
KRESLILA:

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Bc. Andrea Padyšáková

AutoCAD SHX Text
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

AutoCAD SHX Text
05/2019

AutoCAD SHX Text
DIPLOMOVÁ PRÁCE

AutoCAD SHX Text
KATEDRA:

AutoCAD SHX Text
OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

AutoCAD SHX Text
HALA S MOSTOVÝM JEŘÁBEM

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Číslo:

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PŮDORYSY, POHLED

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A



ČVUT
Fakulta stavební

AutoCAD SHX Text
HEA700+U120

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
HEA160+U120

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
POHLED C

AutoCAD SHX Text
IPE300

AutoCAD SHX Text
POHLED D

AutoCAD SHX Text
TR50/250/0,75

AutoCAD SHX Text
+10,110

AutoCAD SHX Text
+4,660

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
+12,550

AutoCAD SHX Text
H.H.O.K.

AutoCAD SHX Text
TENKOST. KAZETY

AutoCAD SHX Text
LT200-600S

AutoCAD SHX Text
HEA700+U120

AutoCAD SHX Text
HEA700+U120

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
+10,800

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
TENKOST. KAZETY

AutoCAD SHX Text
LT200-600S

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
TR82,5x3,6

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
D4

AutoCAD SHX Text
D10

AutoCAD SHX Text
D9

AutoCAD SHX Text
+10,800

AutoCAD SHX Text
+8,625

AutoCAD SHX Text
-0,550

AutoCAD SHX Text
-0,550

AutoCAD SHX Text
+10,800

AutoCAD SHX Text
+12,550

AutoCAD SHX Text
H.H.O.K.

AutoCAD SHX Text
OCEL: S355JR TŘÍDA PROVEDENÍ NOSNÍKU JD: EXC2 TŘÍDA PROVEDENÍ OSTATNÍCH OK: EXC2 ŠROUBY: 8.8 PATKY SLOUPŮ: C20/25

AutoCAD SHX Text
PROJEKT:

AutoCAD SHX Text
VÝKRES:

AutoCAD SHX Text
KRESLILA:

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Bc. Andrea Padyšáková

AutoCAD SHX Text
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

AutoCAD SHX Text
05/2019

AutoCAD SHX Text
DIPLOMOVÁ PRÁCE

AutoCAD SHX Text
KATEDRA:

AutoCAD SHX Text
OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

AutoCAD SHX Text
HALA S MOSTOVÝM JEŘÁBEM

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Číslo:

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
POHLEDY

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A



ČVUT
Fakulta stavební

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
9005

AutoCAD SHX Text
TR89x4.0

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
TR89x4.0

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
9005

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
TR89x4.0

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
TR89x4.0

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
9005

AutoCAD SHX Text
TR89x4.0

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
TR89x4.0

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
TENKOST. KAZETY

AutoCAD SHX Text
LT200-600S

AutoCAD SHX Text
POHLED A

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
TR76x3.2

AutoCAD SHX Text
9005

AutoCAD SHX Text
TR89x4.0

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
TR89x4.0

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
5410

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
ŘEZ B-B'

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
IPE120

AutoCAD SHX Text
-0,550

AutoCAD SHX Text
+10,820

AutoCAD SHX Text
-0,550

AutoCAD SHX Text
+10,560

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA160

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
ŘEZ F-F'

AutoCAD SHX Text
IPE300

AutoCAD SHX Text
ŘEZ E-E'

AutoCAD SHX Text
TR50/250/0,75

AutoCAD SHX Text
+10,110

AutoCAD SHX Text
+4,660

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
NOSNÍK JD HEA360

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
+4,560

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
5805

AutoCAD SHX Text
D6

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
D7

AutoCAD SHX Text
D8

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
5005

AutoCAD SHX Text
5005

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
5805

AutoCAD SHX Text
5805

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
5005

AutoCAD SHX Text
5005

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
6000

AutoCAD SHX Text
5805

AutoCAD SHX Text
3660

AutoCAD SHX Text
+10,800

AutoCAD SHX Text
+8,625

AutoCAD SHX Text
MOSTOVÝ JEŘÁB TYP JD - NOSNOST 8t

AutoCAD SHX Text
+10,120

AutoCAD SHX Text
+10,620

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
+8,540

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
-0,550

AutoCAD SHX Text
-0,550

AutoCAD SHX Text
±0,000

AutoCAD SHX Text
+12,550

AutoCAD SHX Text
H.H.O.K.

AutoCAD SHX Text
+12,550

AutoCAD SHX Text
H.H.O.K.

AutoCAD SHX Text
+10,800

AutoCAD SHX Text
+10,800

AutoCAD SHX Text
+8,625

AutoCAD SHX Text
OCEL: S355JR TŘÍDA PROVEDENÍ NOSNÍKU JD: EXC2 TŘÍDA PROVEDENÍ OSTATNÍCH OK: EXC2 ŠROUBY: 8.8 PATKY SLOUPŮ: C20/25

AutoCAD SHX Text
PROJEKT:

AutoCAD SHX Text
VÝKRES:

AutoCAD SHX Text
KRESLILA:

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
Bc. Andrea Padyšáková

AutoCAD SHX Text
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

AutoCAD SHX Text
05/2019

AutoCAD SHX Text
DIPLOMOVÁ PRÁCE

AutoCAD SHX Text
KATEDRA:

AutoCAD SHX Text
OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

AutoCAD SHX Text
HALA S MOSTOVÝM JEŘÁBEM

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Číslo:

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ŘEZY A POHLEDY

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A



ČVUT
Fakulta stavební

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
TR31,8x2,6

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
P10 315x130 

AutoCAD SHX Text
HEA240

AutoCAD SHX Text
4xM16

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
P10 190x70

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ŘEZ C-C'

AutoCAD SHX Text
DETAIL D1

AutoCAD SHX Text
OVÁLNÝ OTVOR

AutoCAD SHX Text
JKL 55

AutoCAD SHX Text
TR102x3,6

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
TR31,8x2,6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2xM24

AutoCAD SHX Text
KOTVA LEPENÁ HILTI

AutoCAD SHX Text
P15 450X300

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
PATKA ŠTÍTOVÉHO SLOUPU

AutoCAD SHX Text
ŘEZ F-F'

AutoCAD SHX Text
P15

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F'

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4xM16

AutoCAD SHX Text
48x18mm

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
REKTIFIKAČNÍ VLOŽKY

AutoCAD SHX Text
4x5mm

AutoCAD SHX Text
HEA240

AutoCAD SHX Text
OVÁLNÝ OTVOR

AutoCAD SHX Text
38x18mm

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
P10 280x170mm 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
TR102x3,6

AutoCAD SHX Text
TR102x3,6

AutoCAD SHX Text
POHLED A

AutoCAD SHX Text
ŘEZ B-B'

AutoCAD SHX Text
D'

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ŘEZ D-D'

AutoCAD SHX Text
P10 315x130 

AutoCAD SHX Text
OVÁLNÝ OTVOR

AutoCAD SHX Text
38x18mm

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
OVÁLNÝ OTVOR

AutoCAD SHX Text
28x18mm

AutoCAD SHX Text
P10 190x70

AutoCAD SHX Text
TR31,8x2,6

AutoCAD SHX Text
OVÁLNÝ OTVOR

AutoCAD SHX Text
38x18mm

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
OVÁLNÝ OTVOR

AutoCAD SHX Text
28x18mm

AutoCAD SHX Text
P10 206x110 

AutoCAD SHX Text
HEA240

AutoCAD SHX Text
REKTIFIKAČNÍ VLOŽKY

AutoCAD SHX Text
4x5mm

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
JKL 55

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
OVÁLNÝ OTVOR

AutoCAD SHX Text
28x18mm

AutoCAD SHX Text
OVÁLNÝ OTVOR

AutoCAD SHX Text
48x18mm

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
4xM16

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
4xM16

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
TR102x3,6

AutoCAD SHX Text
TR102x3,6

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4xM16

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
TR89x4,0

AutoCAD SHX Text
DETAIL D2

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
TR63,5x2,9

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
TR89x4,0

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
ULOŽENÍ NOSNÍKU JD

AutoCAD SHX Text
PŘÍPOJ DIAGONÁL STĚNOVÉHO ZTUŽIDLA NA SVISLICI

AutoCAD SHX Text
DETAIL D4

AutoCAD SHX Text
2xM24

AutoCAD SHX Text
PATKA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI

AutoCAD SHX Text
DETAIL D3

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
KOTVA LEPENÁ HILTI

AutoCAD SHX Text
HEA160

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
P15 350x350

AutoCAD SHX Text
ŘEZ E-E'

AutoCAD SHX Text
HEA160

AutoCAD SHX Text
P15

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E'

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10 206x110 

AutoCAD SHX Text
HEA240

AutoCAD SHX Text
[-140]

AutoCAD SHX Text
[-140]

AutoCAD SHX Text
[-120]

AutoCAD SHX Text
[-120]

AutoCAD SHX Text
TR31,8x2,6

AutoCAD SHX Text
HEA360

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
OCEL: S355JR TŘÍDA PROVEDENÍ NOSNÍKU JD: EXC2 TŘÍDA PROVEDENÍ OSTATNÍCH OK: EXC2 ŠROUBY: 8.8 PATKY SLOUPŮ: C20/25

AutoCAD SHX Text
PROJEKT:

AutoCAD SHX Text
VÝKRES:

AutoCAD SHX Text
KRESLILA:

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
Bc. Andrea Padyšáková

AutoCAD SHX Text
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

AutoCAD SHX Text
05/2019

AutoCAD SHX Text
DIPLOMOVÁ PRÁCE

AutoCAD SHX Text
KATEDRA:

AutoCAD SHX Text
OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

AutoCAD SHX Text
HALA S MOSTOVÝM JEŘÁBEM

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Číslo:

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
DETAILY

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A



ČVUT
Fakulta stavební

AutoCAD SHX Text
U120

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P40

AutoCAD SHX Text
4x M36x3

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
U120

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4x M36x3

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
ŘEZ A-A'

AutoCAD SHX Text
PATKA BĚŽNÁ

AutoCAD SHX Text
DETAIL D5

AutoCAD SHX Text
PATKA SLOUPU ZTUŽIDLA

AutoCAD SHX Text
DETAIL D6

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
POHLED C

AutoCAD SHX Text
P6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
P6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4xM16

AutoCAD SHX Text
P10 170x120

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PŘÍPOJ PŘÍČLE ADM. ČÁSTI NA SLOUP 

AutoCAD SHX Text
DETAIL D10

AutoCAD SHX Text
ŘEZ A-A'

AutoCAD SHX Text
10xM27

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
úpal. IPE450

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P10 280x140

AutoCAD SHX Text
P15

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
P25

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
4xM16

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
P40 1300x480

AutoCAD SHX Text
HEB120

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
VOLNÝ KONEC

AutoCAD SHX Text
PO MONTÁŽI ODPÁLIT

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
ŘEZ B-B'

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
ŘEZ D-D'

AutoCAD SHX Text
ŘEZ F-F'

AutoCAD SHX Text
P40

AutoCAD SHX Text
F'

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P5

AutoCAD SHX Text
TR89x4,0

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
[-145]

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
L60x6

AutoCAD SHX Text
ŘEZ E-E'

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4x M36x3

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
P40 1300x480

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
U120

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P40

AutoCAD SHX Text
4x M36x3

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
U120

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEB120

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
D'

AutoCAD SHX Text
E'

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEB120

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
U120

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
L60x6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
P40

AutoCAD SHX Text
L90x6

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
HEB120

AutoCAD SHX Text
4x M36x3

AutoCAD SHX Text
U120

AutoCAD SHX Text
L60x6

AutoCAD SHX Text
L60x6

AutoCAD SHX Text
U120

AutoCAD SHX Text
L60x6

AutoCAD SHX Text
L60x6

AutoCAD SHX Text
P40

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
HEB120

AutoCAD SHX Text
HEB120

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
4x M36x3

AutoCAD SHX Text
U120

AutoCAD SHX Text
L60x6

AutoCAD SHX Text
L60x6

AutoCAD SHX Text
U120

AutoCAD SHX Text
L60x6

AutoCAD SHX Text
L60x6

AutoCAD SHX Text
P40

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
U220

AutoCAD SHX Text
HEB120

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
IPE220

AutoCAD SHX Text
OCEL: S355JR TŘÍDA PROVEDENÍ: EXC2 ŠROUBY: 8.8 PATKY SLOUPŮ: C20/25

AutoCAD SHX Text
PROJEKT:

AutoCAD SHX Text
VÝKRES:

AutoCAD SHX Text
KRESLILA:

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
1:10

AutoCAD SHX Text
Bc. Andrea Padyšáková

AutoCAD SHX Text
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

AutoCAD SHX Text
05/2019

AutoCAD SHX Text
DIPLOMOVÁ PRÁCE

AutoCAD SHX Text
KATEDRA:

AutoCAD SHX Text
OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

AutoCAD SHX Text
HALA S MOSTOVÝM JEŘÁBEM

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Číslo:

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
DETAILY

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A



ČVUT
Fakulta stavební

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
P20

AutoCAD SHX Text
P20 

AutoCAD SHX Text
8xM27

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
PŘÍPOJ PŘÍČLE

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
P20

AutoCAD SHX Text
P20 

AutoCAD SHX Text
D'

AutoCAD SHX Text
ŘEZ C-C'

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C'

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
P20 500x300

AutoCAD SHX Text
ŘEZ D-D'

AutoCAD SHX Text
TR76x3,2

AutoCAD SHX Text
10xM27

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
P15

AutoCAD SHX Text
P15

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
DETAIL D7

AutoCAD SHX Text
ŘEZ A-A'

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
TR76x3,2

AutoCAD SHX Text
OVÁLNÝ OTVOR

AutoCAD SHX Text
18x66mm

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
P10 160x152

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
úpal. IPE450

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
TR102x4,0

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
P5 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
P15

AutoCAD SHX Text
HEA700

AutoCAD SHX Text
DETAIL D9

AutoCAD SHX Text
P25 690x300

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
úpal. IPE450

AutoCAD SHX Text
P25

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
RD34

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
P10

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
E'

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
ŘEZ E-E'

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
TR135/310/1,0

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
ŘEZ F-F'

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
TR102x4,0

AutoCAD SHX Text
TR76x3,2

AutoCAD SHX Text
TR102x4,0

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P5 

AutoCAD SHX Text
P5 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
P15

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
P25

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
POHLED B

AutoCAD SHX Text
IPE450

AutoCAD SHX Text
IPE360

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
F'

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
TÁHLO MACALLOY

AutoCAD SHX Text
P10 250x120mm 

AutoCAD SHX Text
P30 515x125

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
ČEP MACALLOY PE36

AutoCAD SHX Text
424

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
DETAIL D8

AutoCAD SHX Text
KLUZNÉ ULOŽENÍ SLOUPU ŠTÍTOVÉ STĚNY

AutoCAD SHX Text
4xM16

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
RÁMOVÝ ROH

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
P5 

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
TR102x4,0

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
TR102x4,0

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P5 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TR102x4,0

AutoCAD SHX Text
TR76x3,2

AutoCAD SHX Text
4xM16

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
P5 

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
TR76x3,2

AutoCAD SHX Text
P10 

AutoCAD SHX Text
4xM16

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
[-235]

AutoCAD SHX Text
[-235]

AutoCAD SHX Text
[-150]

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
[-150]

AutoCAD SHX Text
[-150]

AutoCAD SHX Text
[-150]

AutoCAD SHX Text
P5 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
TR76x3,2

AutoCAD SHX Text
TR76x3,2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2xM16

AutoCAD SHX Text
P10 280x140

AutoCAD SHX Text
TR114x4,0

AutoCAD SHX Text
OCEL: S355JR TŘÍDA PROVEDENÍ: EXC2 ŠROUBY: 8.8 PATKY SLOUPŮ: C20/25

AutoCAD SHX Text
PROJEKT:

AutoCAD SHX Text
VÝKRES:

AutoCAD SHX Text
KRESLILA:

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Měřítko:

AutoCAD SHX Text
1:5

AutoCAD SHX Text
Bc. Andrea Padyšáková

AutoCAD SHX Text
doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.

AutoCAD SHX Text
05/2019

AutoCAD SHX Text
DIPLOMOVÁ PRÁCE

AutoCAD SHX Text
KATEDRA:

AutoCAD SHX Text
OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

AutoCAD SHX Text
HALA S MOSTOVÝM JEŘÁBEM

AutoCAD SHX Text
Formát:

AutoCAD SHX Text
Číslo:

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
PATKA SLOUPU ZTUŽIDLA

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A



 
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA STAVEBNÍ 

KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

 

 

 
 

 

HALA S MOSTOVÝM JEŘÁBEM 

 

D. PŘÍLOHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vypracovala: Bc. Andrea Padyšáková 
 



Obsah 
Příloha č. 1 – Kombinace zatížení a zatěžovací stavy pro rám hlavní části haly .................... 3 

Příloha č. 2 – Kombinace zatížení a zatěžovací stavy pro rám administrativní části haly ..... 20 

Příloha č. 3 – Výpočet kritického momentu v softwaru LTBeam ........................................... 32 

Příloha č. 4 – Návrh kotev v softwaru Hilti PROFIS Anchor ............................................... 117 

Příloha č. 5 – Systém konstrukčních táhel Macalloy .......................................................... 126 

 

  

2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Kombinace zatížení a zatěžovací 
stavy pro rám hlavní části haly 

  

3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 – Kombinace zatížení a zatěžovací 
stavy pro rám administrativní části haly 

  

20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 – Výpočet kritického momentu 
v softwaru LTBeam 

  

32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



 

 

 

 

 

 

 
 

Příloha č. 4 – Návrh kotev v softwaru Hilti PROFIS 
Anchor 

  

118



www.hilti.com Profis Anchor 2.7.3

Je potřebné zkontrolovat shodu vstupních údajů se skutečnými podmínkami a přijatelnost výsledků.
PROFIS Anchor ( c ) 2003-2009 Hilti AG, FL-9494 Schaan   Hilti je registrovaná obchodní značka společnosti Hilti AG, Schaan

Společnost:
Projektant:
Adresa:
Telefon I fax:
E-mail:

Andrea Padyšáková

 | 

Strana:
Projekt:
Dílčí projekt / pozice č.:
Datum:
 

1
Patka adm. části
4.1 HEA160; 2xM16 8.8
17.05.2019
 

 Komentář uživatele: Diplomová práce

1 Vstupní data
Typ a velikost kotvy:  HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M16
Efektivní kotvení hloubka:  hef,act = 200 mm (hef,limit = - mm)

Materiál:  8.8

Certifikát č.:  ETA 16/0143

Vydaný I Platný:  30.11.2016 | -

Posouzení:  Návrhová metoda ETAG BOND (EOTA TR 029)

Distanční montáž:  bez upnutí (kotva); stupeň zadržení (kotevní deska): 2,00; eb = 30 mm; t = 15 mm

  Hilti malta: , víceúčelová, fc,Grout = 30,00 N/mm2

Kotevní deska:  lx x ly x t = 220 mm x 280 mm x 15 mm; (Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána

Profil:  IPBi/HEA profil; (V x Š x T x T) = 152 mm x 160 mm x 6 mm x 9 mm

Základní materiál:  s trhlinami beton, C20/25, fc,cube = 25,00 N/mm2; h = 800 mm,
 teplota krátkodobá/dlouhodobá: 40/24 °C

Montáž:  kotevní otvor vrtaný příklepem, montážní podmínky: suché
Výztuž:  Žádná výztuž nebo osová vzdálenost výztuže >= 150 mm (jakýkoliv Ø) nebo >= 100 mm (Ø <= 10

 mm)
 žádná podélná výztuž okraje

Geometrie [mm] & Zatížení [kN, kNm]
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2 Zatěžovací stav/Výsledné síly v kotvách
Zatěžovací stav: Návrhové zatížení

Reakce v kotvách [kN]
Tahová síla: (+ Tah, - Tlak)

Kotva Tahová síla Smyková síla Smyková síla x Smyková síla y
1 0,000 6,185 6,185 0,000
2 0,000 6,185 6,185 0,000

max. tlakové přetvoření betonu: 0,02 [‰]
max. tlakové napětí v betonu: 0,74 [N/mm2]
výsledná tahová síla v (x/y)=(0/0): 0,000 [kN]
výsledná tlaková síla v (x/y)=(0/0): 45,380 [kN]

Tlak

 

1

2

x

y

3 Tahové zatížení (EOTA TR 029, bod 5.2.2)
 Zatížení [kN] Únosnost [kN] Využití bbbbN [%] Stav
 Porušení oceli* Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

 Kombinované porušení vytažením -
 vytržením betonového kuželu**

Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

 Porušení vytržením betonového kuželu** Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

 Porušení rozštěpením** Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

 * nejnepříznivější kotva    ** skupina kotev (kotvy v tahu)
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4 Smykové zatížení (EOTA TR 029, bod 5.2.3)
 Zatížení [kN] Únosnost [kN] Využití bbbbV [%] Stav
 Porušení oceli (bez distanční montáže)* Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

 Porušení oceli (s distanční montáží)* 6,185 9,367 67 OK

 Porušení vylomením betonu** 12,370 155,575 8 OK

 Porušení okraje betonu ve směru x+** 12,370 54,072 23 OK

 * nejnepříznivější kotva    ** skupina kotev (rovnocenné kotvy)

4.1 Porušení oceli (s distanční montáží) 

   l [mm]      aM   
46 2,00

   NSd / NRd,s      1 - NSd / NRd,s      M0
Rk,s [kNm]      MRk,s = M0

Rk,s (1 - NSd/NRd,s) [kNm]   
0,000 1,000 0,266 0,266

   VM
Rk,s = aM * MRk,s / l [kN]      gMs,b,V      VM

Rd,s [kN]      VSd [kN]   
11,709 1,250 9,367 6,185

4.2 Porušení vylomením betonu (odpovídá soudržnosti) 

   Ap,N [mm2]      A0
p,N [mm2]      t Rk,ucr,25 [N/mm2]      ccr,Np [mm]      scr,Np [mm]      cmin [mm]   

302584 218453 16,00 234 467 395

   y c      t Rk,cr [N/mm2]      k      y 0g,Np      y g,Np      k-factor   
1,000 8,00 2,300 1,125 1,047 2,000

   ec1,V [mm]      y ec1,Np      ec2,V [mm]      y ec2,Np      y s,Np      y re,Np   
0 1,000 0 1,000 1,000 1,000

   N0
Rk,p [kN]      NRk,p [kN]      gM,c,p      VRd,cp [kN]      VSd [kN]   
80,425 116,681 1,500 155,575 12,370

4.3 Porušení okraje betonu ve směru x+ 

   hef [mm]      dnom [mm]      k1      a       b    
192 16,0 1,700 0,063 0,051

   c1 [mm]      Ac,V [mm2]      A0
c,V [mm2]   

485 705675 1058513

   y s,V      y h,V      y a,V      ec,V [mm]      y ec,V      y re,V   
0,863 1,000 1,000 0 1,000 1,000

   V0
Rk,c [kN]      gM,c      VRd,c [kN]      VSd [kN]   

140,994 1,500 54,072 12,370

5 Posuny (nejvíce zatížená kotva)
Krátkodobé teplotní zatížení:

NSk = 0,000 [kN] dN = 0,000 [mm]

VSk = 4,581 [kN] dV = 0,183 [mm]

dNV = 0,183 [mm]
Dlouhodobé teplotní zatížení:

NSk = 0,000 [kN] dN = 0,000 [mm]

VSk = 4,581 [kN] dV = 0,275 [mm]

dNV = 0,275 [mm]

 Poznámka: Posuny vlivem tahové síly jsou platné při poloviční hodnotě předepsaného utahovacího momentu pro bez trhlin beton! Smykové
 posuny jsou platné za předpokladu žádného tření mezi betonem a kotevní deskou! Mezery mezi kotvou a vrtaným kotevním otvorem a
 mezery mezi kotvou a otvorem v kotevní desce nejsou v tomto výpočtu zahrnuty! 

 Přípustné posuny kotev závisí na připevňované konstrukci a musejí být definovány projektantem!
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Souřadnice kotev [mm]

Kotva x y c-x c+x c-y c+y
1 0 -90 485 485 395 575
2 0 90 485 485 575 395

7 Montážní pokyny
Kotevní deska, ocel: - Typ a velikost kotvy: HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M16
Profil: IPBi/HEA profil; 152 x 160 x 6 x 9 mm Utahovací moment: 0,080 kNm
Průměr otvoru v kotevní desce: df = 18 mm Průměr otvoru v základním materiálu: 18 mm
Tloušťka kotevní desky (vstup): 15 mm Hloubka kotevního otvoru v základním materiálu: 200 mm
Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána Minimální tloušťka základního materiálu: 236 mm
Metoda vrtání: Vyvrtáno příklepem
Čištění: Je požadováno kvalitní vyčištění kotevního otvoru
 

7.1 Doporučené příslušenství

Vrtání Čištění Osazení
•  Vhodná pro vrtací kladivo
•  Vrták správného průměru

•  Stlačený vzduch s požadovaným
 příslušenstvím pro vyfoukání kotevního
 otvoru ode dna

•  Odpovídající průměr drátkového kartáče

•  Výtlačovací přístroj včetně vodící kazety a
 směšovače

•  Momentový klíč
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 Komentář uživatele: Diplomová práce

1 Vstupní data
Typ a velikost kotvy:  HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M24
Efektivní kotvení hloubka:  hef,act = 300 mm (hef,limit = - mm)

Materiál:  8.8

Certifikát č.:  ETA 16/0143

Vydaný I Platný:  30.11.2016 | -

Posouzení:  Návrhová metoda ETAG BOND (EOTA TR 029)

Distanční montáž:  bez upnutí (kotva); stupeň zadržení (kotevní deska): 2,00; eb = 30 mm; t = 15 mm

  Hilti malta: , víceúčelová, fc,Grout = 30,00 N/mm2

Kotevní deska:  lx x ly x t = 450 mm x 300 mm x 15 mm; (Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána

Profil:  IPE profil; (V x Š x T x T) = 360 mm x 170 mm x 8 mm x 13 mm

Základní materiál:  s trhlinami beton, C20/25, fc,cube = 25,00 N/mm2; h = 800 mm,
 teplota krátkodobá/dlouhodobá: 40/24 °C

Montáž:  kotevní otvor vrtaný příklepem, montážní podmínky: suché
Výztuž:  Žádná výztuž nebo osová vzdálenost výztuže >= 150 mm (jakýkoliv Ø) nebo >= 100 mm (Ø <= 10

 mm)
 s podélnou výztuží okraje d >= 12

Geometrie [mm] & Zatížení [kN, kNm]
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2 Zatěžovací stav/Výsledné síly v kotvách
Zatěžovací stav: Návrhové zatížení

Reakce v kotvách [kN]
Tahová síla: (+ Tah, - Tlak)

Kotva Tahová síla Smyková síla Smyková síla x Smyková síla y
1 0,000 17,680 17,680 0,000
2 0,000 17,680 17,680 0,000

max. tlakové přetvoření betonu: 0,00 [‰]
max. tlakové napětí v betonu: 0,12 [N/mm2]
výsledná tahová síla v (x/y)=(0/0): 0,000 [kN]
výsledná tlaková síla v (x/y)=(0/0): 16,860 [kN]

Tlak

 

1

2

x

y

3 Tahové zatížení (EOTA TR 029, bod 5.2.2)
 Zatížení [kN] Únosnost [kN] Využití bbbbN [%] Stav
 Porušení oceli* Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

 Kombinované porušení vytažením -
 vytržením betonového kuželu**

Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

 Porušení vytržením betonového kuželu** Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

 Porušení rozštěpením** Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

 * nejnepříznivější kotva    ** skupina kotev (kotvy v tahu)
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4 Smykové zatížení (EOTA TR 029, bod 5.2.3)
 Zatížení [kN] Únosnost [kN] Využití bbbbV [%] Stav
 Porušení oceli (bez distanční montáže)* Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici

 Porušení oceli (s distanční montáží)* 17,680 29,028 61 OK

 Porušení vylomením betonu** 35,360 129,674 28 OK

 Porušení okraje betonu ve směru x+** 35,360 38,904 91 OK

 * nejnepříznivější kotva    ** skupina kotev (rovnocenné kotvy)

4.1 Porušení oceli (s distanční montáží) 

   l [mm]      aM   
50 2,00

   NSd / NRd,s      1 - NSd / NRd,s      M0
Rk,s [kNm]      MRk,s = M0

Rk,s (1 - NSd/NRd,s) [kNm]   
0,000 1,000 0,898 0,898

   VM
Rk,s = aM * MRk,s / l [kN]      gMs,b,V      VM

Rd,s [kN]      VSd [kN]   
36,285 1,250 29,028 17,680

4.2 Porušení vylomením betonu (relevantní k vytažení) 

   Ac,N [mm2]      A0
c,N [mm2]      ccr,N [mm]      scr,N [mm]      k-factor      k1   

420000 490000 450 900 2,000 7,200

   h'
ef [mm]      c'

cr,N [mm]      s'
cr,N [mm]   

233 350 700

   ec1,V [mm]      y ec1,N      ec2,V [mm]      y ec2,N      y s,N      y re,N   
0 1,000 0 1,000 0,884 1,000

   N0
Rk,c [kN]      gM,c,p      VRd,cp [kN]      VSd [kN]   

128,312 1,500 129,674 35,360

4.3 Porušení okraje betonu ve směru x+ 

   hef [mm]      dnom [mm]      k1      a       b    
288 24,0 1,700 0,091 0,059

   c1 [mm]      Ac,V [mm2]      A0
c,V [mm2]   

350 315000 551250

   y s,V      y h,V      y a,V      ec,V [mm]      y ec,V      y re,V   
0,823 1,000 1,000 0 1,000 1,200

   V0
Rk,c [kN]      gM,c      VRd,c [kN]      VSd [kN]   

103,424 1,500 38,904 35,360

5 Posuny (nejvíce zatížená kotva)
Krátkodobé teplotní zatížení:

NSk = 0,000 [kN] dN = 0,000 [mm]

VSk = 13,096 [kN] dV = 0,393 [mm]

dNV = 0,393 [mm]
Dlouhodobé teplotní zatížení:

NSk = 0,000 [kN] dN = 0,000 [mm]

VSk = 13,096 [kN] dV = 0,655 [mm]

dNV = 0,655 [mm]

 Poznámka: Posuny vlivem tahové síly jsou platné při poloviční hodnotě předepsaného utahovacího momentu pro bez trhlin beton! Smykové
 posuny jsou platné za předpokladu žádného tření mezi betonem a kotevní deskou! Mezery mezi kotvou a vrtaným kotevním otvorem a
 mezery mezi kotvou a otvorem v kotevní desce nejsou v tomto výpočtu zahrnuty! 

 Přípustné posuny kotev závisí na připevňované konstrukci a musejí být definovány projektantem!
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Souřadnice kotev [mm]

Kotva x y c-x c+x c-y c+y
1 0 -85 350 350 215 385
2 0 85 350 350 385 215

7 Montážní pokyny
Kotevní deska, ocel: - Typ a velikost kotvy: HIT-RE 500 V3 + HIT-V (8.8) M24
Profil: IPE profil; 360 x 170 x 8 x 13 mm Utahovací moment: 0,200 kNm
Průměr otvoru v kotevní desce: df = 26 mm Průměr otvoru v základním materiálu: 28 mm
Tloušťka kotevní desky (vstup): 15 mm Hloubka kotevního otvoru v základním materiálu: 300 mm
Doporučená tloušťka kotevní desky: nepočítána Minimální tloušťka základního materiálu: 356 mm
Metoda vrtání: Vyvrtáno příklepem
Čištění: Je požadováno kvalitní vyčištění kotevního otvoru
 

7.1 Doporučené příslušenství

Vrtání Čištění Osazení
•  Vhodná pro vrtací kladivo
•  Vrták správného průměru

•  Stlačený vzduch s požadovaným
 příslušenstvím pro vyfoukání kotevního
 otvoru ode dna

•  Odpovídající průměr drátkového kartáče

•  Výtlačovací přístroj včetně vodící kazety a
 směšovače

•  Momentový klíč
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Příloha č. 5 – Systém konstrukčních táhel 
Macalloy 
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