C¢vuT POSUDEK OPONENTA
ZAVERECNE PRACE

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE
V PRAZE

I. IDENTIFIKACNI UDAJE

Ndazev prace: Sportovni hala

Jméno autora: Alexey Lunev

Typ prace: bakalaiska

Fakulta/ustav: Fakulta stavebni (FSv)

Katedra/astav: Katedra ocelovych a difevénych konstrukci

Oponent prace: Ing. Martin Hataj

Pracovisté oponenta prace: Univerzitni centrum energeticky efektivnich budov CVUT v Praze

Il. HODNOCENI{ JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primérné narocné

Zadani je vhodné pro bakalafskou praci.

Splnéni zadani splnéno

Byly spInény viechny body zadani.

Zvoleny postup feseni spravny

Zvoleny postup odpovida inZenyrské praxi.

Odborna droven C - dobfe

Student pfes drobné nedostatky prokdzal svoji odbornost v oblasti pozemniho stavitelstvi.

Formalni a jazykova Groven, rozsah prace C - dobfe

Prace je srozumitelnd, formalni stranka dobra (zapis vzorcd by mohl byt pfehlednéjsi — napf. str. 92), jazykova Uroven je
uspokojiva.

Vybér zdroju, korektnost citaci A -vyborné

Jsou citovany viechny vyuZité zdroje.

Dalsi komentafre a hodnoceni

Jedna se o kvalitni praci, jiz student pres drobné nedostatky prokazal odbornou troveri potiebnou k dosazeni titulu Be.
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IIl. CELKOVE HODNOCENI{, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE
Staticky vypocet:
str. 5 — Autor uvazuje objemovou tihu dieva GL24h y = 3,8 kN/m® a C24 y = 6 kN/m?. Pro¢?

str. 25— Na navrzeny spoj plsobi bocni sila ve sméru sklonu stfechy, ktera neni posouzena. DokaZe autor navrhnout
jiny vhodny zplsob spojeni vaznice a pficle ramu?

str. 99 — Podle obrazku je Stitovy sloup sestaven ze dvou obdélnikovych prirez(i — jak jsou tyto prvky vzajemné
spojeny a jak je tento fakt uvaovan ve vypoctu?

str. 110 — Statické schéma neodpovida vykresu ,pUdorys haly”. Sily jsou do konstrukce pfenaseny pres Stitové
sloupy.

Vvkresy:
Vykres ¢. 1 ,pldorys haly” — bylo by vhodnéjsi sméfovat tédhla ke spoji pfile rdmu a Stitového sloupu a volit
efektivnéjsi ihel tahla blize ke 45°, tedy vést tahlo pres vice vaznic.

Vypocdet zékladovych konstrukci neni soucasti BP, na zakladé jakého navrhu je v popisech vykresl uvedeno: ,,BETON
C20/25- zéklady, BETONARSKA VYZTUZ B5008B - zaklady“?

Vykres ¢. 6 ,,pfipoj rdm-vaznice” — kiizeni vrutl v jedné roviné neni mozné, viz vzdalenost azreq v datovych listech
SFS intec na str. 125.

Vykres €. 7 ,,ram haly” a ¢. 8 ,ramovy roh” — bylo by vhodné znazornit pfiéné profily jednotlivych prvkd, chybi popis
materialu difevénych prvka.
U vykresd doporuduji pouzivat vice tlousték car. Nékteré koty a kdtovaci Cary jsou Spatné Citelné.

Obecné:
Bylo by vhodné zamyslet se nad moZnosti rektifikace konstrukce u paty ramu.

Tuhost ramového spoje mze mit vyznamny vliv na velikost vnit¥nich sil.

PfedloZenou zavérecnou prdaci hodnotim klasifikacnim stupném C - dobfe.

Datum: 9.6.2019 Podpis: . M
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