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LEGENDA MATERIALU

POZNAMKY: GRAFICKE ZNACENI VNITRNICH KONSTRUKCI
I /ELEZOBETONOVE KONSTRUKCE OBECNE — BETON B 30 (SLOUPY, STENY, STROPNI DESKY, ZAKLADOVA DESKA)
L’SSDBQKQE"E(')“RAECAE&E\C%TCPEQ&&F%O A%?VC?LFEFE‘é JSEEVEEOVVRYQQS DSJ[’)*X\E/%‘&E’ RIZEN B SCHODISTOVY PROSTOR — SENDVICOVA KONSTRUKCE SLOZENA ZE ZELEZOBETONOVE STENY TL. 200mm
v ity R A SR A iR Ly (250mm V 1.PP) A SDK AKUSTICKE PREDSTENY SPRAZENE TL 65mm (CW A UW PROFILY 50mm P Tovem
T S e et ’ ’ + ISOVER ORSIK 40mm + SDK DESKA TL. 12,5mm AKUSTICKA, RESP. PROTIPOZARNI V NAVAZNOSTI NA $ACHTY ELEKTRO)
) . +0,000 = 196,58 m n.m. Bpv = PODLAHA 1.NP, ATIKA 5.NP = 212,33 m n.m. Bpv
B NITRN| ZELEZOBETONOVE MEZBYTOVE STENY TL. 250mm — BETON B 30 — i
P1- SDK PODHLED NA CW A UW PROFILECH, DESKA TL. 12,5mm ZDIVO TL. 150mm Z VAPENOPISKOVYCH BLOKU VAPIS 5 DF 248x150x248mm NA TENKOVRSTVOU MALTU M 10.

STAVBA BYTOVEHO DOMU ,REZIDENCE U ROKYTKY*
VCETNE STOKY JEDNOTNE KANALIZACE, VODOVODNIHO RADU,
PRIPOJEK INZENYRSKYCH SITi A ROZSIRENI CASTI KOMUNIKACE
V ULICI ZA LIDOVYM DOMEM, PRAHA 9 NA POZEMCICH PARC. C.
4171, 417/2, 1018/5, 1019/4, 1025/12, 1025/13, 1025/14, 1025/15,
1025/53, 1025/54, 2145/3, 2146/6, KATASTRALNI UZEMI VYSOCANY

P2 REVIZNI DVIRKA DO SDK PODHLEDU 500x500mm

P3  GEBERIT PRO ZAVESNE WC

P4 REVIZNI DVIRKA DO INSTALACNICH SACHET KOVOVA BILA S POZARNI ODOLNOSTI
P5  POZARNI HYDRANT S TVAROVE STALOU HADICI DN 19

P6  INSTALACNI DRAZKA PRO VEDENI SILNOPROUDU

P7  INSTALACNI DRAZKA PRO VEDENI SLABOPROUDU

V772222222227

ZDIVO TL. 200mm Z CIHEL POROTHERM 19 AKU (P10), 372x190x238mm NA MALTU M5,
RESP. TL. 250mm Z CIHEL POROTHERM 24 (P10), 372x240x238mm NA MALTU M5.

ZDIVO PRICEK TL. 100mm Z CHEL POROTHERM 8 (P10), 497x80x238mm NA MALTU M5,
RESP. TL. 125mm Z CIHEL POROTHERM 11,5 (P10), 497x115x238mm NA MALTU M5
RESP. TL. 150mm Z CIHEL POROTHERM 14 (P10), 497x140x238mm NA MALTU MS.

277777777777 27)

Zadavatel:

ZA LIDOVYM DOMEM s.r.0.
BILKOVA 6/8, 11000 PRAHA 1 - JOSEFOV

P8  VYLEZ NA STRECHU 1200x700mm S HLINIKOVYMI SKLADACIMI SCHUDKY
P9 OCELO-DREVENA KONSTRUKCE PERGOLY VE 4.NP 3600x2050mm

GRAFICKE ZNACENI OBVODOVEHO PLASTE
P10 OCELO-DREVENA KONSTRUKCE PERGOLY VE 4.NP 5455x2050mm

0BVODOVY PLAST 1. PODZEMNIHO PODLAZI TL. 380mm — SENDVICOVA KONSTRUKCE SLOZENA ZE ZELEZOBETONOVE

Zhotovitel:

ATELIER DADA
NAARDENSKA 672/2, 162 00 PRAHA 6 - LIBOC

P11 OCELO-DREVENA KONSTRUKCE PERGOLY V 5.NP 4000x4800mm
P12 OCELO-DREVENA KONSTRUKCE PERGOLY V 5.NP 4850x4425mm
P13 ZABRADLI NA SCHODISTI V 5.NP VE VCHODE B Z SDK KONSTRUKCE V. 1000mm

STENY B 30 TLOUSTKY 300mm VE VODOTESNE A PROTIRADONOVE UPRAVE (XYPEX ADMIX) + TEPELNA IZOLACE (TYP
A TLOUSTKA SE LIS| PODLE POLOHY VZHLEDEM K UPRAVENEMU TERENU):
1) USEK 50mm NAD TERENEM AZ 900mm POD TERENEM: ISOVER EPS PERIMETR TL. 80mm.

P14 PROSTUP PRO VZT POTRUBI S POZARNI ODOLNOSTI Z NEJSI STRANY OCHRANENY GEOTEXTILI (500 g/m2). VIZ. SKLADBA "ST 01", V NADZEMNI CASTI KRYTY TIZN HLP.:

P15 VETRACI MRIZKA S POZARNI ODOLNOSTI

P16 VENKOWNI CISTICI ZONA 1870x1000mm

P17 WNITRNI CISTICI ZONA 1870x1685mm

P18  SACHTA PRO ODVODNENI KOTELNY 800x800x800mm

P19 DOMOVNI ROZVADECE

P20 OBKLAD STEN SPOLECNYCH PROSTOR DOMU BAREVNYMI DESKAMI TRESPA ATHLON
P21 VETRACI MRIZKA BEZ POZARNI ODOLNOSTI

GRAFICKE ZNACENI PLOCH
@ ROSTLY TEREN

TRIDENY ZASYP VYKOPU OKOLO OBJEKTU,
PRIPADNE TRIDENY NASYP U OBJEKTU.

LISTOU SOKLU. VIZ. SKLADBA "ST 02".
2) OSEK 900mm POD TERENEM AZ SPODNI LIC ZELEZOBETONOVE ZAKLADOVE DESKY: OCHRANNA SEPARACNI
GEOTEXTILIE (500 q/m2) VIZ. SKLADBA "ST 01"

0BVODOVY PLAST 1. PODZEMNIHO PODLAZI TL. 400mm — SENDVICOVA KONSTRUKCE SLOZENA ZE ZELEZOBETONOVE
STENY B 30 TLOUSTKY 300mm VE VODOTESNE A PROTIRADONOVE UPRAVE (XYPEX ADMIX) A KONTAKTNIHO
ZATEPLOVACIHO SYSTEMU TL. 110mm (SILIKONOVA OMITKA DVOUVRSTVA SEDA SE SKRABANOU STRUKTUROU K1,5 + K0,5
+ TEPELNA IZOLACE — TYP TEPELNE IZOLACE SE LISi PODLE POLOHY VZHLEDEM K UPRAVENEMU TERENU):

1) USEK 50mm AZ 500mm NAD TERENEM: ISOVER EPS SOKL TL. 100mm, VIZ. SKLADBA "ST 03",

2) OSEK 500mm NAD TERENEM A VYSE: ISOVER EPS 70F TL. 100mm, VIZ. SKLADBA "ST 03" A "ST 04”.

0BVODOVY PLAST 1.-3. NADZEMNIHO PODLAZI A 5. NADZEMNIHO PODLAZI TL. 400mm — SENDVICOVA KONSTRUKCE
SLOZENA ZE ZELEZOBETONOVE STENY B 30 TLOUSTKY 200mm A KONTAKTNIHO ZATEPLOVACIHO SYSTEMU TL. 210mm
(SILIKONOVA OMITKA (1.—3.NP), RESP. DVOUVRSTVA SILIKONOVA OMITKA (5.NP) + DESKY FASADNIHO POLYSTYRENU
ISOVER EPS 70F, ROZMER 1000x500mm) VIZ. SKLADBA "ST 06", "ST 10”, "ST 14" A "ST 16".

0BVODOVY PLAST POZARNE DELICI 1.—3. NADZEMNIHO PODLAZI A 5. NADZEMNIHO PODLAZI TL. 400mm — SENDVICOVA
KONSTRUKCE SLOZENA ZE ZELEZOBETONOVE STENY B 30 TLOUSTKY 200mm A KONTAKTNIHO ZATEPLOVACHO SYSTEMU
TL. 210mm (SILIKONOVA OMITKA (1.-3.NP), RESP. DVOUVRSTVA SILIKONOVA OMITKA (5.NP) + LAMELY Z CEDICOVE VLNY
ISOVER NF 333, ROZMER 1000x333mm) VIZ. SKLADBA "ST 07" A "ST 15",

OBVODOVY PLAST 4. NADZEMNIHO PODLAZI TL. 400mm — SENDVICOVA KONSTRUKCE SLOZENA ZE ZELEZOBETONOVE
STENY B 30 TLOUSTKY 200mm + TEPELNA IZOLACE ISOVER FASSIL NT TL. 140mm (ROZMER 1200x600mm) + SVISLE
DREVENE LATE THERMOWOOD SSS 26x68mm S MEZERAMI, VIZ. SKLADBA "ST 117, ”ST 12" A "ST 13",
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