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ANOTACIA

PREDMETOM BAKALARSKEJ PRACE JE NAVRH RODINNEHO DOMU V PRAZSKEJ MESTSKEJ
STVRTI HLUBOCEPY. CIELOM PRACE BOLO VYTVORIT PROJEKT V ROZSAHU ARCHITEKTONICKEJ
STUDIE A VYBRANE CASTI NA UROVNI DOKUMENTACIE PRE STAVEBNE POVOLENIE - OHLASENIE
STAVBY. PODROBNE ZADANIA SPECIFIKUJE NAVRH PRE TRADICNU STVORCLENNU RODINU.
VYRAZ RODINNEHO DOMU VYCHADZA Z KONTEXTU MIESTNEJ VENKOVSKEJ ZASTAVBY, NAKOLKO
SAMOTNEHLUBOCEPY VZNIKLI AKO OSADA ASUCASTOU PRAHY SASTALIAZ V ROKU 1922. DISPOZICNE,
MATERIALOVE A TECHNOLOGICKE RIESENIE RODINNEHO DOMU JE PRETO PRISPOSOBENE DANEJ
LOKALITE A REAGUJE NA CHARAKTER ZASTAVBY A DALSIE MIESTNE FAKTORY. VYRAZNYM FAKTOROM,
KTORY OVPLYVNIL NAVRH RODINNEHO DOMU JE ORIENTACIA SVETOVYCH STRAN, KDE VSTUPNA
CAST Z POMERNE RUSNEJ MIESTNEJ KOMUNIKACIE SA NACHADZA NA JUINEJ CASTI POZEMKU
A SUKROMNA ZAHRADA S VYHLADMI NA MIESTNE SKALNE MASIVY JE ORIENTOVANA SEVERNE.

ABSTRACT

THE SUBJECT OF THIS BACHELOR THESIS IS A DESIGN OF A FAMILY HOUSE IN ONE OF THE PRAGUE
DISTRICTS CALLED HLUBOCEPY. THE MAIN PURPOSE WAS TO CREATE A PROJECT IN THE SCOPE OF
AN ARCHTIECTURAL STUDY AND SELECTED DOCUMENTATION FOR BUILDING PERMIT - BUILDING
ANNOUNCEMENT. DETAILED ASSIGNMENT SPECIFIES THE PROPOSITION OF TYPICAL FAMILY OF FOUR
MEMBERS. DESIGN FOLLOWS THE CONTEXT OF LOCAL RURAL DEVELOPMENT HOWEVER HLUBOCEPY
ITSELF WERE ESTABLISHED AS A SETTLEMENT CLOSE TO PRAGUE AND BECAME A PART OF IT ONLY
IN 1922. DISPOSITIONAL, MATERIAL AND TECHNOLOGICAL PLAN OF THIS HOUSE WAS ADAPTED TO
A SPECIFIED LOCATION AND ANSWERS THE CHARACTER OF DEVELOPMENT AND OTHER LOCAL
ELEMENTS. CONSIDERABLEFACTOR, WHICH SIGNIFICANTLY AFFECTED THE URBAN DESIGNIS CARDINAL
POINTS ORIENTATION. THE ENTRANCE COMES FROM LOCAL, RELATIVELY BUSY MAIN ROAD IN THE
SOUTH AND PRIVATE HOME GARDEN WITH LOCAL ROCK MASSIFS VIEWS IS LOCATED IN THE NORTH.



,Cielom tohto projektu nie je navrhnut
dom, ale domov.“
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Ja, Richard

Moje meno je Richard Krajiidk a som studentom
4. ro¢nika oboru ArchitektUra a stavitelstvo na
stavebnej fakulte CVUT v Prahe. V priebehu
tychto $tyroch rokov som ziskal neuveritelné
mnozstvo informdcii a skdsenosti Ci uz v oblasti
architektiry a stavebnictva, ale rovnako aj
v roznych dalS§ich oblastiach, s ktorymi tento
obor suvisi. Mojim vieobecnym ndzorom a
presvedcenim je, Ze §tudium architektury, Ci
celého stavebného inzZinierstva, spdja takmer
vietky odvetvia zivota a poskytuje ndm zdkladné
znalosti v kazdom z nich. Vysledkom je teda
obrovsky rozhlad od technického chdpania cez
financie, humanitné a spolocenské vedy, az po
umelecké citenie. TUto bakaldrsku prdcu preto
beriem ako prilezitost uplatnit a ukdzat vietky
moje nadobudnuté znalosti, ktoré som pocas
maojho studia ziskal. Vysledkom mojej prdce nie je
teda len ndvrh rodinného domu, ale vytvorenie
domova pre cell rodinu.



RIESENE UZEMIE

Zadané Uzemie sa nachddza v mestskej
Stvrti Hlubocepy, ktord sa nachddza na juhu
prazske] mestskej Casti Praha 5. Hlubocepy,
tiez zndme qj ako nemecké Kohlfelden,
leZia v Udoli okolo Dalejského potoka medzi
Prokopskymi a Barrandovskymi skalami.
HluboCepy vznikli ako osada, comu
odpovedd qj jej celkovy charakter zastavby,
ktory si stdle zachovdva svoj vesnicky rdz. V
roku 1922 sa stali suCastou tzv. Velkej Prahy
a za takmer 100 rokov sa z nich stala prazskd
mestskd Stvrt s 23 000 obyvatelmi.
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POZEMOK A UMIESTNENIE

RieSend parcela sa nachddza na
Hlubocepskej ulici, ktord je hlavnou tepnou
automobilovej dopravy a md vymeru 508
m2. Hlavny vstup na pozemok je situovany
prave z tejto ulice. Parcela je po strandch
obmedzend existujucimi susednymi
objektami, na ktoré tento ndvrh nadvdzuje.
Severnd cast pozemku umoznuje prijemné
vyhlady na miestne skalné masivy, Co je
vyraznym obohatenim samotnej parcely.
V sUCasnosti sa na pozemku nachddza
stard stodola, ktord zdroven stoji za zrodom
myslienky tohto ndvrhu. Riesend parcela sa
zaroven nachddza v dopravnom uzle tejto
oblasti a v blizkosti sa preto nachdadzaju
autobusové zastdvky a v Dblizkosti je qgj
zeleznicnd zastdvka - Hlubocepy. V tychto
miestach sa takisto nachddza aj materskd
Skola, restaurdcia, potraviny &i miestne
hospody.

KONCEPT A IDEA
Hlavnou myslienkou tohto ndvrhu je prdavé

spominand existujuca stodola, z ¢oho je
odvodeny aqj samotny ndzov projekiu -

Barnhaus (,stodolovy dom*). Tato stodola je
v sUCasnosti je v skutku vyraznym objektom
rieSenej lokality a urCite neostane nikym
nepovsimnutd. V tomto duchu je vytvoreny
aj koncept nového domu, ktory tUto stavibu
nahradi. Jednou z mozZnosti bolo tento objekt
zachovat, avsak vzhladom na technicky
stav a umiestnenie budovy je vhodnejsie
objekt odstranit a nahradit novostavbou.
V skutocCnosti ale duchom a cCiastoCne qj
vizudine, sa pbévodny ndvrh zachovdva.
Novy kamenny mur, ktory sa nachddza na
hraniciach pozemku a slUZi aj ako oplotenie
so vstupnou brdnou, zachovdva pddorys
pbvodnej stodoly rovnako aj existujuce
otvory v nej. Tymto rieSenim nadobuda
samotny objekt novy charakter a je
zAkladnym kompozicnym znakom ndévrhu
rodinného domu. Samotnd novostavba
takisto  priblizne  zachovdva  dimenzie
stodoly, meni sa ale jej orientdcia. Jednd
sa teda o jednoduchy obdiznikovy objekt
umiestneny na juhovychodnej Casti parcely.
Celkovd zastavand plocha objektu tak Cini
priblzne 130 m2. Kompozicia pozemku teda
spociva v pozdfznej orientdcii novostavby na
pozemku, vstupnou castou od komunikdcie
na juznej casti pozemku a otvorenou
zAhradou s krasnymi vyladmi na severnej
Easti pozemku. Objekt rovnako doplfia qj
parkovaci pristreSok, ktory je neoddelitelnou
sUCastou navrhu. Poskytuje kryté parkovacie
stdtie pre 1-2 osobné automobily a rovnako
umoznuje prilemny pohlad po zaparkovani
na skalné masivy cez nizky kamenny mdur.
Na tento pristreSok nadvdzuje samotny
vstup do domu ktory je miesrne zapusteny
pozdfz domu a jeho stenu tvori zeleny porast.
Celkovy ndvrh takisto vyrazne ovplyvnuje
mierne svahovity terén a na pozemku, na
ktory tento n&vrh reaguje. Dalsim vyraznym
kompozicnym prvkom je otvorené datrium
vo vychodnej Casti domu, ktoré doddva
vizudlnu aj funkény hodnotu tomuto ndvrhu.

MATERIALOVE RIESENIE

Vyber materidlu odrdza charakter ndvrhu
a a jeho volba teda spocivala hlavne v
prirodnych materidloch. KedzZze aj samotnd
konstrukcia domu je drevostavba, rovnako
hlavnym prvkom fasédy je dreveny obklad.
Na juznej fasdda sU umiestnené tmavé

drevené lamely, ktoré majl nielen tieniacu
funkciu ale aj vizudlne doplfaju cely ndvrh.
Na fasdde domu sa rovnako nachddza
spominand zelend stena pri pod zastresenym
vstupom. Parkovaci pristreSok je z ocelovej
konstrukcie  zakryty  plastovymi  alebo
sklenenymi panelmi kvoli priepustnosti dazdu.
PristreSok na strane dopliaju drevené late.
Oplotenie, alebo teda charakteristicky muar
stodoly je zkamenného zdiva a na vnutornej
strane jeho bocnej Casti je rovnako pokryty
popinavou zelenou.

KONSTRUKCNE RIESENIE

Novostavba je uvazovand ako drevostavba
z drevenych masivnych panelov CLT
frmy Novatop. Stavba je zalozend na
zelezobetdnovych zdkladovych pdsoch a
Zelezobetdnovej zdkladove] doske. Stavba
md&  vyborne ukazovatele energetickej
ndrocnosti a na jej streche sa nachdadzaju
fotovoltaické panely. Parkovaci pristresok je
z ocelovej stlpovej konstrukcie a sklenenymi
alebo plastovymi panelmi na jej strope.
Na jej strane sa nachddzaju drevené late.
Kamenné oplotenie doplfia aj kamenny
murik za pristreskom. Na ten nadvdzuje
drevend terasa pod ktorou sa nachddzaju
zAsoby dreva na vykurovanie. Sucastou
interiérového ndavrhu je drevené samonosné
schodisko.

DISPOZICNE RIESENIE

Dispozicné riesenie rodinného domu spociva
hlavne v oddeleni sUkromnej a spolocenskej

Casti. Spolocenskd cast sa nachddza na
prvom nadzemnou podlazi v podobe
otvorenej miestnost. v ktorej sa nachddza
obyvacia miestnost s krbom a televiznou
stenou, jeddlensky stdl a kuchynsky kUt s
ostrovCekom.

spolocenského

suCastou
priestoru je aj vnutorné dtrium s oddychovou
Casfou, ktoré funkéne qj vizudine prijemne
doplfiatieto pobytové priestory.Na prizemi sa
rovnako nachddza vstupnd cast so Satnou a
technickou miestnostou, hygienické priestory
spolu s domdcou saunou a pracovia. Dom

Neoddelitelnou

uprostred rozdeluje domdce schodisko,
ktorého kazdy druhy stupen v prvom
vystupnom ramene je pretiahnuty az po okragj
steny a bude tak slUzitf na Ulozné priestory a
sedenie a hranie pre deti. Zo spoloCenskej
miestnosti je umozneny plynuly prechod na
dreveny terasu cez HS portdly. Na druhom
nadzemnom podlazi sa nachddza sukromnd
nocnd cast so spdlnou, dvomi detskymi
izbami, hosfovskou izbou a hygienickymi
miestnostami.SUCastou spdine je aj mensi
balkén nadvdzujici na atrium.

SMART HOME BYVANIE

Doba sa posuva dopredu a preto qj tento
ndvrh pocita s inovacnou technoldgiou
smart living. Pre investorov to teda znamend
Ze dom bude vybaveny najmodernejsim
technologickym vybavenim a oviddaf ho
budl mbct priamo zich smartphonov. Okrem
dialkkového ¢&i automatického oviddania
vykurovania, vetrania, i tienenia budy jeho
obyvatelia moéct oviddat hlasom alebo cez
mobil osvetlenie, hudbu i televiziu.




BARNHAUSS

Rodinny dom Barnhaus predstavuje spojenie tradic-
nych rodinnych domov na okraji mesta s moderny-
mi dizajnovymi a technologickymi moznostami, ktoré
urCite zaujmu kazduU Vasu ndvstevu. Barnhaus, Cize
»Stodolovy dom*, je ale rovnako funkéne navrhnuty
tak, aby splfial podmienky aj toho najndro&nejsie-
ho zdujemcu. Celkovd podlahovd plocha o velkosti
takmer 235 m2 Vdam poskytuje mnozstvo sukromného
priestoru, ale rovnako aj velké otvorené spolocenské
priestory, kde budete radi trdvit €as s Vasou rodinou
Ci priatelmi. V teplych letnych mesiacoch si mézete
vychutnat svoju kévu v priestoroch vnitorného atria
alebo grilovat so svojimi priatelmi na zdhradnej terase
a pritom sa pozerat na Vase hrajuce sa deti na prie-
stranych zelenych plochdch. Dovolte, aby ste boli gj
pocas prdce z domu v spojeni s prirodou v lukrativ-
nej tichej Stvrti v mestskej Casti Hlubocepy, a pritom
byt tak blizko centra jednej z najvacsich eurdpskych
metropol. Budicnost je dnes, a preto oviddajte a
kontrolujte svoj dom pomocou V&sho smartphonu a
technolégie Smart Home.

Nekupvuijte si dom, kupte si domov.
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ARCHITEKTONICKA
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2.1.1 MAPA PRAHY
Architektonickd cast | 1:100 000

HlubocCepy (nem. Kohlfelden) sU mestska stvrt a katastrdine
Uzemie na juhu prazskej mestskej Casti Praha 5. Castami
katastrdlne Uzemia sU Hlubocepy, Zlichov, Barrandov,
sidliskoBarrandov, ZvahovaKlukovice.SamotnéHlubocepy
leZia v Udoli okolo Dalejského potoka a su tvorené hlavne
z&stavbou rodinnych domov. Ich pévodny ndzov bol
Hlubocepy, a to zddvodu, Ze sa tam voda musela Cerpaf
z velkej hibky. Oblastou vedy hlavné dopravné tepny, a
to ako Zelezniéné tak qj sini¢né. Zeleznicénd traf vedie po
viaduktoch Prazského Semmeringu, ktory sa vypina nad
celym Udolim a ddava Hlubocepom charakteristicky vzhiad.
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2.1.3 ARCHITEKTONICKA SITUACIA
Architektonickd cast | 1:150
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2.1.4 ARCHITEKTONICKA PERSPEKTIVA
Architektonicka ¢ast' | 1:100

FOTOVOLTAICKE PANELY

PARKOVACI PRISTRESOK

--------- - VOINA ZAHRADA S VYHLADOM
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2.3.1 ARCHITEKTONICKY PODORYS 1.NP
Architektonickd cast | 1:100

TABULKA MIESTNOSTI

CisLO NAZOV PLOCHA
MIESTNOSTI MIESTNOSTI (m?)
1.01 PREDSIEN 4,88
1.02 SATNA 4,72
1.03 TECHNICKA MIESTNOST 3,11
1.04 CHODBA 572
1.05 PRACOVNA 7.90
1.06 WC 1,39
1.07 KUPELNA 4,25
1.08 SAUNA 3,80
1.09 KUCHYNA 48,81*
1.10 JEDALEN 48,81*
1.11 OBYVACIA MIESTNOST 48,81*

RICHARD KRAJNAK
Barnhaus Hlubocepy
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2.3.2 ARCHITEKTONICKY PODORYS 2.NP
Architektonicka ¢ast | 1:100

TABULKA MIESTNOSTI

CisLO NAZOV PLCQDCHA
MIESTNOSTI MIESTNOSTI (m?)
2.02 ‘Y'f" Y
DETSKA 1ZBA v 2.01 CHODBA 7,49
2.02 DETSKA IZBA 18,44
2.03 SPALNA 18,08
2.03 2.04 WC 1,69
SPALNA 2.05 PRACOVNA 3,04
2.06 KUPELNA 6,47
2.07 DETSKA 1ZBA 12,72
\ \ 2.08 HOSTOVSKA IZBA 9,96
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2.2.1 ARCHITEKTONICKY REZ A-A”
Architektonickd cast | 1:100
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2.2.2 ARCHITEKTONICKY REZ B-B’
Architektonicka ¢ast | 1:100
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2.4.1 ARCHITEKTONICKE POHLADY
Architektonickd cast | 1:100
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2.4.2 ARCHITEKTONICKE POHLADY
Architektonicka ¢ast' | 1:100
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STAVEBNE - TECHNICKA
CAST



A SPRIEVODNA SPRAVA
A.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

Ndazov stavby: Barnhaus

Miesto stavby: HlubocCepskd 486/54a, Praha 5, Hlubocepy
Charakter stavby: novostavba

Cislo parcely: 12/2

Kraj: Hlavné mesto Praha

Datum spracovania: 5/2019

Stupen dokumentdcie: dokumentdcia k stavebnému povoleniu
Odhadovaneé fin. naklady: 10 mil. K&

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik: Fakulta stavebni CVUT v Prahe
Adresa: Thdkurova 7, 166 29, Praha 6 - Dejvice
ICO: 6840 7700

A.1.3 UDAJE O SPRACOVAVATELOVI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Projektant: Richard Krajndk
Sofijska 27
Kosice, 04013 Slovensko
richard.krajnak@fsv.cvut.cz

Konzultant: Ing. arch. Radek Zykan

A.2. CLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKE A TECHNOLOGICKE ZARIADENIA

SO1 - Rodinny dom

S02 - Spevnené plochy

SO3 - Parkovaci pristresok

S04 - Drevend terasa

SO5 - Kamenny mur

S06 - Retenénd nddrz a vsakovanie
S07 - Oplotenie
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A3.

ZOINAM VSTUPNYCH PODKLADOV

Mapové podklady Uzemia

Podrobnad vizudina prehliadka riesenej lokality
Fotodokumentdcia

Uzemny pldn mesta Praha

Platné zakony a vyhlasky

Stavebné normy

Podklady pre navrhovanie od jednotlivych vyrobcov



B SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
B.1 POPIS UZEMIA STAVBY

a. Charakteristika stavebného pozemku, zastavané a nezastavané Uzemie, stlad navrhovanej
stavby s charakterom Uzemia, sU€asné vyuizitie a zastavané Uzemie

Projektovd dokumentdcia riesi Uzemie nachddzajuce sa v hlavhom meste Praha na ulici
HlubocCepskd v mestskej Casti Praha 5 — Cast HlubocCepy. Parcela rieSeného Uzemia spadd
podla Uzemného pldnu do kategdrie OV; teda vieobecne obytné ( ,,Uzemi slouZici pro bydleni
smoznosti umisfovdani dalSich funkci pro obsluhu obyvatel” ). V sUCasnej dobe je pozemok
zastavany starou stodolou, pricom v ndvrhu sa pocita s jej demoldciou.

Nadmorskd vyskarieSenej parcely je 213 m.n.m., pricom terén prekondva v niektorych miestach
prevysenie az 2 metre. Z tohto dévodu sa pocita v ndvrhu s terénnymi Upravami na vyrovnanie
Casti pozemku.

b. Udaje o silade s Gzemne pldnovacou dokumentdciou alebo regulaénym pldnom alebo
verejnopravnou zmluvou Uzemne rozhodnutie nahradzujicou alebo Uzemnym sUhlasom

Ziadne Uzemné rozhodnutie ani regulacny pldn neboli vydané.

c. Udaje o sllade s Uzemne pldnovacou dokumentdciou, v pripade stavebnych Gprav
podmienujucich zmenu uZivania stavby

Je v sulade s Uzemnym pldnom.

d. Informdcie o vydanych rozhodnutiach o povolenej vynimke zo vieobecnych pozZiadaviek
na vyuzivanie Uzemia

Vzhladom na existujucu hustu zdstavbu bude vydand Ziadost na vydanie vynimky zo vzdjomnych
odstupovych vzdialenosti podla zakona €. 183/2006 Sb. podia platnych podmienok.

e.Informdcie o tom, ¢i a v akych ¢astiach dokumentdcie sU zohladnené podmienky zavaznych
stanovisk dotknutych orgdnov

Nie je predmetom rieSenia.

f. Vymenovanie a zdvery vypracovanych prieskumov a rozborov - geologicky prieskum,
hydrogeologicky prieskum, stavebne historicky prieskum a pod.

Na mieste neboli vykonané Ziadne geologické ani hydrologické prieskumy. Bola vykonand
podrobnd obhliadka a vyhotovend potrebnd fotodokumentdcia.

g. Ochrana Uzemia podla inych pravnych predpisov

Pozemok nezasahuje do Ziadnych ochrannych pdsiem.

h. Poloha vzhladom k zaplavovému Uzemiu, poddolovanému Uzemiu a pod.
Stavebny pozemok sa nenachddza v zone zdplavového ani poddolovaného Uzemia.

i. Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové pomery
v Uzemi

Navrhovand stavba nebude mat negativny vplyv na okolité stavby a pozemky. Pri realiz&cii
stavby nesmie dochddzat k ohrozovaniu a nadmernému obtazovaniu okolia, hlavne hlukom,
prachom a pod. Cinnosti, ktoré by mohli obtazovat okolie hlukom budy vykondvané v dennych
hodindch pracovnych dni. Odpad zo stavby bude triedeny a likvidovany v zmysle zdkona O
odpadoch.

Stavba behom svojho uzivania nebude maf negativny vplyv na svoje okolie a nebudul narusené
existujuce odtokové pomery daného Uzemia.

j. Poziadavky na asandciu, demoldciu, rGbanie drevin

Pred zaCatim vystavby je pozadovand demoldcia objektu na pozemku spolu s vyribanim
neziadUcich drevin.

k. Poziadavky na maximalne doc¢asné a trvalé zabratia polnohospodarskeho pédneho fondu
alebo pozemkov uréenych k plneniu funkcie lesa

Nie sU pozadované zabratia polnohospoddrskeho pddneho fondu alebo pozemkov uréenych
k plneniu funkcie lesa.

. Uzemne-technické podmienky - najm& moznost napojenia na siéasni dopravni a technick(
infrastruktiru, moznost bezbariérového pristupu k navrhovanej stavbe

Napojenie objektu na dopravnu infrastruktiru je prevedené spevnenou prijazdovou cestou
napojenou na miestne komunikdcie. Na parcele je navrhnuté kryté parkovacie statie pod
pristreskom pre 1-2 osobné automobily. Objekt je napojeny existujucimi pripojkami na verejny
vodovodny rdd a kanalizacné stoky. Rovnako bude objekt napojeny aj na elektrické vedenie
NN.

Stavba rodinného domu nie je urCend k uZivaniu osobami s obmedzenymi schopnostami
pohybu a orientdcie.

m. Vecné a ¢asové vazby stavby, podmienujice, vyvolané, sivisiace investicie

Vystaviba objektu je podmienend sUvisiacou demoldciou objektu a terénnymi Upravami este
pred zacatim stavebnych prdc.

n. Zoznam pozemkov podla katastru nehnutelnosti, na ktorych sa stavba stavia

Parcela ¢. 12/2

27 BPA RICHARD KRAJNAK

Barnhaus Hlubocepy



o. Zoznam pozemkov podla katastru nehnutelnosti, na ktorych vznikne ochranné alebo
bezpecénostné pdsmo

Na ziadnych z pozemkov nevznikne ochranné alebo bezpecnostné pdsmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJ UZIVANIA

a. Nova stavba alebo zmena dokoncenej stavby; u zmeny stavby Udaje o jej sU¢asnom
stave, zdvery stavebne-technického, pripadne stavebne-historického prieskumu a vysledky
statického posudenia nosnych konstrukcii

Predmetom projektovej dokumentdcie je novd stavba.

b. U¢el vzivania stavby

Stavba bude vyuzivand ako rodinny dom..

c. Trvald alebo doc¢asna stavba

Jedna sa o trvall stavbu.

d. Informacie o vydanych rozhodnutiach o povoleniach vynimky z technickych poziadavkou
na stavby a technickych poziadavkou zabezpecujicich bezbariérové uzivanie stavby

Ziadna vynimka nebola vydand.

e. Informacie o tom, &i a v akych cEastiach dokumentdcie sU0 zohladnené podmienky
zavaznych stanovisk dotknutych orgdnov

Nie je predmetom rieSenia.
f. Ochrana stavby podla inych pravnych predpisov
Nie je predmetom rieSenia.

g. Navrhované parametre stavby - zastavand plocha, obostavany priestor, 0Zitnd plocha,
pocet funkénych jednotiek a ich velkost apod.

Zastavand plocha: 180,65 m?
Obostavany priestor: 1 180 m?

Uzitnd plocha: 162,47 m?
Celkovd podlahovd plocha: 233,95 m?

Pocet uZivatelov: 2+2
Pocet funkénych jednotiek: 1
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h. Zdkladné bilancie stavby - potreba a spotreba médii a hmoét, hospoddrenie
s dazdovou vodou, celkové produkované mnoistvo a druhy odpadov a emisii, trieda
energetickej naroénosti apod.

V rdmci projekiu je riesené vyuzitie dazdovej vody k dalsim UCelom. Trieda energeticke;
ndrocnosti budovy je A (vid prilozeny energeticky §titok). DalsSie Udaje neboli v rdmci projektu
rieSené.

i. Zakladné predpoklady vystavby — Easové Udaje a realizdcia stavby, élenenie na etapy
Nie je predmetom riesenia.
h. Orientaéné ndklady stavby

Orientacné ndklady stavby boli vypocitané zodhadovanej ceny za m? a velkosti obostavaného
priestoru. Uvazené boli aj ceny technoldgii pouzitych v ndvrhu. Vysledkom sU ndklady vo vyske
cca 10 mil. KE.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE
a. Urbanizmus - Uzemné reguldcie, kompozicie priestorového riesenia

Navrhnuté rieSenie vychddza z umiestnenia suCasnych stavieb na okolitych pozemkoch
a poziadavkou investora. Ndvrh takisto maximdlne vyuziva umiestnenie na parcele suvisiace
s orientdciou na svetoveé strany, svazitostou terénu a okolitymi moznostami. Vstupy na parcelu
sU rieSené z ulice Hlubocepskad.

b. Architektonické riesenie — kompozicie tvarového rieSenia, materidlové a farebné riesenie

Architektonické rieSenie Uzko suvisi s urbanistickym ndvrhom a existujucou zdstavbou. ExistujUci
objekt na pozemku bude pred vystavbou zdemolovany a nahradi ho novy objekt s podobnymi
proporciami. Samotnd novostavba bude rieSend ako drevostavba a reaguje na terénne
prevysenie na pozemku.

B.2.3 CELKOVE PREVADZKOVE RIESENIE, TECHNOLOGIA VYROBY

Vstup na pozemok je navrhnuty z juznej strany od miestnej komunikdcie, na ktory priamo
nadvdzuje podstreseny vstup do objektu. Samotny objektjerieSeny ako dvojpodlazny so znizenou
Urovnou spolocenskej Casti domu. Druhé nadzemné podlazZie slUzi ako nocnd, sukromnd Cast
domu pre jej uzivatelov v podobe 1 spdine, 2 detskych izieb, hostovskej izby a hygienickych
priestorov. Na prizemi sa nachddza vstupnd cast spolu so Satiou a technickou miestnostou, na
ktorU nadvézuje pracovna a kiupelfia spolu so sukromnou saunou. Funk&ne rozdeluje hlavné
schodisko dispozicie v strede domu na dve zhruba rovnaké casti, ¢im je vstupnd Cast oddelend
od spolocenskej. Priestory teda vyUstuju do otvorenej spolocenskej Casti na znizenej Urovni,
ktord spdja funkciu jeddine, kuchyne a obyvacej izby. Neoddelitelnou sucastou rieSenia domu
je takisto vnutorné atrium, ktoré je jednym zo zdkladnych kompozic¢nym prvkov domu, dostdva
do tychto priestorov prirodzené svetlo a je prijemnym obohatenich dispozicného riesenia domu.
Zo spoloCenskych priestorov je umozneny plynuly prechod do zdhrady cez portdly na terasu.
Na tUto terasu je umozneny prechod aj priamo od vjazdu a parkovacej Easti pozdfz domu.



B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANIE STAVBY

Stavba rodinného domu nie je urcend k uZivaniu osobami s obmedzenymi schopnostami
pohybu a orientdcie.

Stavba nie je navrhnutd ako bezbariérovd v stlade s §2 vyhldsky 398/2009 Sb. Ve znéni
pozdéjsich predpisy, které stanovi technické poZadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami
s omezenou schopnosti pohybu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba a jej zariadenia sU navrhnuté a budy realizované tak, aby boli splnené poziadavky
zAkona 309/2006 Sb. (Zakon o zaijisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
se zménami 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb. a
nariadeni viddy ¢. 591/2006 Sb. O blizSich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi prdci na stavenistich.

Kjednotlivymzariadeniam, instaldcidm arozvodom, uktorychje to pozadované, budu vystavené
revizne spravy a protokoly o spdsobilosti k bezpelnej prevadzke. Ku vietkym technologickym
zariadeniam v objekte budu dolozené doklady o spdsobe bezpecného uzZivania.

B.2.6 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a. stavebné riesenie

Jednd sa o drevostavbu jednoduchého obdiZznikového tvaru, ktord dodrziava vietky pasivne
Standardy. Objekt m& 2 nadzemné podlazia so sedlovou strechou o sklone 46,5 stupna. Objekt
je nepodsklepeny na Zelezobetdnovych zdkladovych pdsoch.

b. konstrukéné a materidlové riesenie

Zdaklady:
Zvislé konStrukcie:

zAkladoveé pdsy zo zelezobetdnu so zdkladovou doskou tl. 200 mm
masivne drevené panely (CLT) NOVATOP Solid tl. 124 mm; deliace
priecky s drevenou stlpikovou konitrukciou o celkovej tl. 125 mm
Vodorovné konstrukcie: masivne drevené stropné dosky (CLT)

NOVATOP Element 1l. 240 mm

masivne stresné panely (CLT) NOVATOP Element tl. 240 mm
horizontdlne ulozené na stitovych a vnitornych masivnych stendch
samonosné drevené schodisko

plastové s trojsklami + HS portdly od spolo&nosti SCHUCO

Stresnd konstrukcia:

Schodisko:
Oknd a dvere:

c. mechanickd odolnost a stabilita

Staticky posudok a presny vypocet nie je predmetom riesenia bakaldrskej prdce.

Konstruk&né rieSenie bolo konzultované v priebehu ndvrhu s vedicim prdce a dodatocné
otdzky smerované priamo na konzultanta daného systémového riesenia. Vsetky stavebné

konstrukcie sU z beine pouzivanych materidlov, rozmerov a technoldgii, ktorych statickd
ucCinnost a pouzitelnost je garantovand vyrobcom systému.

B.2.7 ZAKLADNA CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIADENI
a. Technické riesenie
. vodovod

Objekt rodinného domu bude pripojeny na verejnu vodovodnu siet existujicou vodovodnou
pripojkou; vodomernd sustava s hlavnym uzdverom vody bude umiestnend v technickej
miestnosti na 1. nadzemnom podlazi v blizkosti hranic pozemku.

Il. vetranie

Vzhladom na konstruk&né riesenie domu (drevostavba) a mnozstvo odvetrdvanych miestnostisa
v ndvrhu pocita s umelym vetranim riadenym rekuperacénou jednotkou; umiestnenou v
technickej miestnosti. Vzduch sa bude odvddzaf z hygienickych priestorov a miestnosti, v
ktorych sa nendchddzaju oknd, a privadzat sa bude do spoloCenskej miestnosti. Privodné gj
odvodné potrubia budy vedené v znizenych podhladoch.

lll. vykurovanie

Vykurovanie objektu bude pomocou elekirického podlahové vytdpania napojeného na
elektrinu z verejnej siete. Doplnované bude v pripade potreby v spoloCenskych priestoroch
krbom.

IV. kanalizacia

Objekt je napojeny na jednotnU kanalizacnU stoku (splaskovd stoka nie je oddelend od
dazdovej). Dazdovd voda bude zvedend do retencnej nddrze, odkial bude cerpand na
splachovanie WC, zavlazovanie travniku apod. Po prevyseni hladiny v retencnej nddrzi bude
dazdovd voda odvddzand do vsakovacieho tunela.

Na mieste nebol prevedeny geologicky prieskum a teda ak geologické podmienky nebudy
umoznovat plné vsakovanie do terénu, bude dodatocne navrhnuty odvod zo vsakovacich
tunelov do verejnej kanalizdcie po prevyseni maximdlnej hladiny.

V. elektrina

Objekt je napojeny na verejnu siet elektriny. Pripojkovd skrinka sa nachddza bezprostredne za
hranicami pozemku na oploteni. Na streche budU takisto umiestnené fotovoltaické panely,
ktoré budU budU produkovat domdcu elektrinu na osvetlenie apod.

VI. plynovod

Objekt nebude napojeny na plynovod;
a zaplombovand.

existujca pripojka plynu bude uzavretd
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b. Vycet technickych a technologickych zariadeni

Elektricky kotol so zdsobnikom TUV
Rekuperacnd jednotka
Fotovoltaické panely

Ventildtory, digestor

Krbovd viozka

Retencnd nddrz na dazdovy vodu
Vsakovaci tunel

Sauna

B.2.8 ZASADY POZIARNE BEZPECNOSTNEHO RIESENIA

Navrhnuty objekt je rieseny ako samostatny poziarny Usek. Podrobnejsie rieSenie nebolo v rdmci
rozsahu prdce riesené.

B.2.9 USPORA ENERGIi A TEPELNA OCHRANA

Objekt ako celok a skladby jednotlivych konstrukcii boli navrhnuté tak, aby zohladniovali
energetickU ndrocnost budov.

B.2.10 HYGIENICKE POZIADAVKY NA STAVBY, POZIADAVKY NA PRACOVNE A KOMUNALNE
PROSTREDIE

Objekt bude pri jeho beznom uzivani splnovat vietky hygienické poziadavky, poziadavku na
ochranu zdravia oséb a zvierat. Respektuje hygienické a zdravotné predpisy.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNYMI UCINKAMI VONKAJSIEHO PROSTREDIA
a. ochrana pred prenikanim radénu z podlozia

Ochrana pred prenikanim raddnu bola vyriesend navrhovanou hydroizolacnou vrstvou v
zOkladovej konstrukcii. V lokalite je nizky vyskyt raddnu.

b. ochrana pred bludnymi prodmi
V rieSenom Uzemi neboli zistené bludné pridy.
c. ochrana pred technickou seizmicitou

Namdhanie technickou seizmicitou sa v okoli stavby nepredpokladd - objekt nie je nutné
Specidine chrdnit.

d. ochrana pred hlukom

V rieSenom Uzemi nebol zisteny nadmerny hluk, proti ktorému by bolo nutné objekt a jeho
uzivatelov chranit.
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e. protipovodrové opatrenia

RieSené Uzemie nespadd do zdplavového Uzemia.

f. ostatné UcCinky (vplyv poddolovania, vyskyt metanu apod.)

Ziadne daliie vplyvy a negativhe U&inky neboli zistené.

B.3 PRIPOJENIE NA TECHNICKU INFRASTRUKTURU

a. napojovacie miesta technickej infrastruktary

Objekt bude napojeny na existujucu technicky infrastruktiru - verejny vodovod, zemné
vedenie NN a verejnd jednotnd kanalizécia budu napojené z ulice Hlubocepskd. Vyuzité budu
existujuce pripojky na verejné siete.

b. pripojovacie rozmery, vykonové kapacity a dizky

Nie je suCastou rieSenia. Pre UCely bakaldrskej pradce boli hodnoty odhadnuté a pripojenia
rieSené schematicky.

B.4 DOPRAVNE RIESENIE

a. popis dopravného riesenia vratane bezbariérovych opatreni pre pristupnost a uzivanie
stavby osobami so znizenou schopnosfou pohybu a orientdacie.

Vjazd do objektu je pldnovany napojenim na komunikdcie z ulice Hlubocepskd. Tento pristup
bude bezbariérovy a zvoncek bude v Urovni dosahu osoby so znizenou schopnostou pohybu.

b. napojenie Uzemia na existujucu dopravnu infrastruktiru

Napojenie riesenej parcely bude z juznej strany pozemku na existujice komunikdcie z ulice
Hlubocepska.

c. doprava v pokoji

Na rieSenom Uzemi sU navrhnuté dve kryté parkovacie statia pod pristreskom. Pred vstupom do
objektu je mozZnost existujUcich parkovacich stati pre hosti.

d. pesi a cyklistické stezky

Na rieSenom Uzemi neboli navrhované cesty pre pesich ani cyklistické stezky. Ulice Hlubocepskd
a Sliveneckd su opatrené chodnikmi.



B.5 RIESENIE VEGETACIE A SUVISIACICH TERENNYCH UPRAV

a. terénne Upravy

Umiestnenie objektu reSpektuje pdvodny terén, prevedené bude len dorovndvanie terénu v
okoli rodinného domu a na parkovacich stati. Vykopané budy zdklady a jama pre zdhradné
jazierko.

b. pouizité vegetaéné prvky

Na rieSenej parcele bude vysadenych niekolko stromov a plochy budu prevazne zatrdviiované
podla uvdazenia investora.

c. biotechnické opatrenia

Nie je predmetom rieSenia.

B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A JEHO OCHRANU

a. Vplyv na Zivotné prostredie — ovzdusie, hluk, voda, odpady a péda

Stavba nebude mat negativhe vplyvy na Zivotné prostredie. UzZivanim stavby nebudu

produkované Ziadne toxické aniinak skodlivé Iatky ohrozujice Zivotné prostredie. Pri ndvrhu a
realizacii stavby budu spinené vietky poziadavky legislativy na ochranu Zivotného prostredia a

hygieny.

b. Vplyv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromov, ochrana rastlin a
Zivoc¢ichov, zachovanie ekologickych funkcii a vazieb v krajine apod.

Stavba nebude mat negativny dopad na okolity prirodu, ani krajinu celkovo. Nijak nenarusi
zachovanie ekologickych funkcii a vézieb v mieste stavby.

c. Vplyv na sustavu chradnenych Uzemi Natura 2000
Stavba nebude mat vplyv na sustavu chrdnenych Uzemi Natura 2000.

d. Spdsob zohladnenia podmienok zavdzného stanoviska posudenia vplyvu zdmeru na Zivotné
prostredie; ak je podkladom

Nie je predmetom rieSenia.
e. V pripade zdmerov spadajucich do rezimu zdkona o integrovanej prevencii zakladné
parametre spdsobu naplnenia zdverov o najlepsich dostupnych technikdch alebo

integrovanych povoleniach; ak bolo vydané

Nie je predmetom rieSenia.

f. Navrhované ochranné a bezpeénostné pdsma, rozsah obmedzeni a podmienky ochrany
podla inych pravnych predpisov

Nie je predmetom riesenia.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnenie zakladnych poZiadavkou z hladiska plnenia Ukolov ochrany obyvatelstva
Na objekt nie sU kladené Ziadne poziadavky z hladiska civilnej ochrany obyvatelstva.
B.8 ZASADY ORGANIZACIE VYSTAVBY

Nie je predmetom rieSenia.
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3.1 KOORDINACNA SITUACIA \\/

Stavebne - technickd cast | 1:150

LEGENDA INACENIA

[:I NAVRHOVANY OBJEKT

[:| EXISTUJUCA ZASTAVBA

Hm DREVENA TERASA

% NASYP KAMENIVA

E% PARKOVACIA DLAZBA

Eﬁ KAMENNY MURIK
|

KAMENNY PLOT

(V)

/

VAKOVANE

o0

E v v | TRAVNATE PLOCHY
v v

‘} I> VSTUP / VJAZD DO DOMU

——«——~—— HRANICE RIESENEJ PARCELY

LEGENDA INZINIERSKYCH SIETi

EXISTUJUCE SIETE

- — &> — — VODOVOD
—- —— >»>~ —- —  SPLASKOVA KANALIZACIA
— — &~~~ —- — SIINOPRUD
— — ~_ —- — SLABOPRUD

PLYNOVOD

NAVRHOVANE SIETE A PRIPOJKY

- — &y —- — VODOVOD
- 39— —- —  SPLASKCVA KANALIZACIA
= e )P == = DAIDOVA KANALIZACIA

— — ~_ —- — SLABOPRUD
RS REVIZNA SACHTA

PS  PRIPOJKOVA SKRINKA

DS  DAIDOVY SVOD

VS VODOMERNA SUSTAVA

BILANCIE POZEMKU

PLOCHA PARCELY: 508 m?
ZASTAVANA PLOCHA: 180,65 m?
OBOSTAVANY PRIESTOR: 1 180 m?
UZITNA PLOCHA RD: 162,47 m?

POZNAMKY

NOVY OBJEKT NEBUDE NAPOJENY NA PLYNOVOD;
EXISTUJUCA PRIPOJKA SA UZAVRIE
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3.2 STAVEBNY PODORYS 1.NP
(o1) Stavebne - technickd ¢ast | 1:50

15950 ‘<t
7275 1550 l.E 5230 1895
f
i
: 8 |
\ =
: | ‘ , | 2|
475 6650 150 1550 2 1475 129 2675 > 112‘7 505 1590
! —
| | | g i 2750 (0) ®
o M
| @zl & *NE | ! ol [
2l 8 = i k- ) o Iz |7
-+ . (@) =y -
. | 11k 1.08 | Y i
< = | o A | . 2.600 I~ = | =
z S (%2) sl g £11.06 || g ﬁ
L | |s.v. 2,600 | @
| L -+ —|— =] L=l i i 1,05
| =TNES X ——— —— s.v| 2,760
1.09 1845 D 3215 \ Rle 790| 340 \79095 55 125 1975 1[475
_ =V = o
\ Ocse‘[‘ﬁ]v\i 2600 (0) f : % % K 2
=] I |i
_ _ | w18 1.04 Hre @ON\g 5
= 2 | s || |78 (B1y790 sv. 2,600 2705 1 S
S _
ﬁ [ olR o
‘ N =l
fr 8 Q T N = o~
4720 125 [ 1805 900 ) 900 = 9/ B
> I I <
Il {700 = Il {700 b
@ | 1 10 1 01 ("1970 2 1 02 ("1970 1.03 3
= I . I v. 2,300
\ 2 | 2 _/ s.v. 2,600 7 > =
—q Q 0 -io,ooo o o
. ‘ % N | N & s.v. 2,600 é & g &
S X X
= ~ © IS [ ™ © o)
- ml&| 8 1.11 - 720 1630 17 = 25 175 = | 11500
o~
’ ) s \ | %
@ s.v. 3,285 | N| i
6240 530 1850
|
2750 (0) ‘ 1x172x1020 A
_ - —_ P . o
; : T S (600 =
6545 2905 | 420 1530 4550
15950 I'<
t
@ @ @ @
TABULKA MIESTNOSTI LEGENDA MATERIALOV
CisLo NAZOV PLOCHA PODLAHA STENA STROP
MIESTNOSTI  MIESTNOSTI (m?) MIESTNOSTI MIESTNOSTI MIESTNOSTI NOSNE STENY \‘
N . . < . . L N stenové panely NOVATOP SOLID (CLT) tl. 124 mm k
1.01 PREDSIEN 4,88 keramickd dlazba vdapennd omietka  SDK podhlad
1.02 SATNA . 472 keramickd diazba vépennd omietka  SDK podhlad TEPELNA IZOLACIA m
1.03 TECHNICKA MIESTNOST 3,11 keramickd dlazba vépennd omietka  SDK podhlad drevovidknita doska STEICOtherm tl. 60/240 mm
1.04 CHODBA 5,72 lamin&tovd podlaha  keramicky obklad  SDK podhlad
1.05 PRACOVNA 7,90  lamindtovéd podlaha  vépennd omietka  vépennd omietka doliace stom s drovenou sfiaikovo komg?ft'ﬁffﬂ*’i‘g%: @
1.06 wcC 1,39 keramickd dlazba keramicky obklad  SDK podhlad Y P ‘
1.07 KUPELNA 4,25 keromickg dlc%bo kerom!cky obklad  SDK podhlad TEPELNA IZOLACIA
1.08 SAUNA 3,80 keramicka dlazba keramicky obklad  SDK podhlad XPS 1. 100 mm
1.09 KUCHYNA 48,81* lamindtovd podlaha  vdpennd omietka  SDK podhlad
1.10 JEDALEN 5 48,81* lamindtovd podlaha vdpennd omietka  vdpennd omietka
1.11 OBYVACIA MIESTNOST 48,81* lamindtovd podlaha  vépennd omietka  vdpennd omietka 33 RICHARD KRAJNAK
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3.3 SKLADBY KONSTRUKCIi

Stavebne - technickd Cast | 1:25

- Dreveny obklad tl. 20 mm
- Vzduchovd medzera s drevenymi
rostami fl. 30mm
- Poistnd difuzna félia 1.1-2 mm
- Tepelnd izoldcia STEICOflex fl. 60 mm
- Tepelnd izoldcia STEICOtherm tl. 240 mm
- Masivna stena NOVATOP Solid fl. 124 mm
- Sadrovidknitd doska FERMACELL tl. 10 mm

AR

e A g e e O - Lamindtovd podiaha tl. 10 mm
IR e e - Podlahovd doska FERMACELL tl. 25 mm
@ 7 - Systémovd doska tepelného vykurovania
UNIVENTA + rdrka a teplovodné plechy tl. 30 mm
- Krocejova izoldcia fl. 30 mm
- Vyrovnavaci zdsyp FERMACELL tl. 45 mm
- Stropnd doska NOVATOP Element tl. 240 mm
- Sadrovldknitd doska FERMACELL fl. 12 mm

T i - Lamindtové podiaha tl. 10 mm
- Podlahovd doska FERMACELL tl. 25 mm
- Systémovd doska tepelndho vykurovania
UNIVENTA + rurka a teplovodné plechy tl. 30 mm
@ - Tepelnd& izoldcia EPS medzi drevenymi

rostami tl. 250 mm
- Hydroizolaénd félia tl. 2 mm
- 1B zdkladova doska tl. 200 mm
- Strkopieskovy ndsyp

- Kamennd dlazba tl. 20 mm

- Maltové 16zko (lepiaca malta flexibind pre
strednehrubé 16zko) tl. 20 mm

- Podkladny betdn vystuzeny siefovinou tl. 150 mm

- zhutnené drvéné kamenivo fr. 0-32 mm tl. 200
mm

- Mrazuvzdorné podlozie tl. 100 mm

- Pbvodny terén

= - Stre$nd krytina

- Drevené late tl. 30 mm

TOTTITTT, - Vissorimedians aovenimitani 3

( - DifUzna folia fl. 2 mm

- Tepelnd izoldcia STEICOtherm tl. 160 mm
2&2 - Stre3nd doska NOVATOP Eleement tl. 240 mm
SR AAEEAOOAE - Minerdina izolacia fl. 60 mm

- Sadrovldknitd doska FERMACELL fl. 12 mm

- Exteriérovd drevend podiaha tl. 35 mm

O - Drevené rosty so strkovym ndsypom tl. 250 mm
D] % < - Hydroizolagna félia tl. 2 mm

- - 1B zdkladova doska tl. 200 mm

- Strkopieskovy ndasyp
Pz /
/
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3.4 STAVEBNY PRIECNY REZ

f]1:50

a cas

s

Stavebne - technick

+9,195

+3,050

T |

W

Y

OISV,

00L

061y G8Ly
GLG8 @
19} 0 o (@] 0 (@}
L ) e} © ) 0O
L N (@] 0 © —
+ + + + T [
00¢¢
8
a
T
Z
5 %
o >
>~ O
d <
> £ 5 g 3
L ¢ s & £
= £ 8283 iy 8
m o @_ m M O S < fim) ,M
[T} o N W < 5< z ] 0o
— w < z > ) z e — ~
< £ z & 9 9 2 3% = ¢
S EANNIEY !
m “mbw_/y .” _ VAPl 72 73 7 P P P PA PA PA P PA PA P P
D 7= N O B IO Y

]

RICHARD KRAJNAK

Barnhaus Hlubocepy




ALOLSIDAN V NAOA YN

V1SIT YNNVIHOO %

ISAd ££ SSV

9

b

THO¥d AAOHVIJAOd UO
ANDV107I INT3AL (O 0)

J

|

&=
=

NN

%

- WOTIWL WANZNAd S
VASYd VOVINS3L

O23NHOS TV14Od SH

NN\/
= iy
=@
S
==
== NI
NWZ
W//\J
WZ
S
W//\j
ww 01 T1IDVWYTH OSOP DHUNDIACIPOS %VN/\
W 4ZRNIOS dOLVAON PUSIS DUSASID DUAISOW =@
W Oz WIBULIODIFLS PASOP BHUNDIACASIP - |1 Wy
wuw 09 XSJODIFLS PASOP BHUNBIACASIP - |1 W\/\
ww | D10} PUZOYP BUlsIod ==
Wl (RISZPSW DAOYDNPZA / SIUDAOLD| SUSABIP NW%
ww 0z POPGO AusABIP WKA
=N
=
=
s
=
___
SCT v+
ww z| T13DVNY34 ¥sop pudous
Q wwoy LI0D|0Z| PUIRJSUIW - ||
=  WwW opg HUBWSF dOLYAON DXSOP DUASOW DUSBIS
— ww 09| WUBYIODIFLS PASOP DHUNDIACASIPD - |1
“ wwg D10 PUZNYIP
vG Wil 08 2|D| QUBABIP / PISZPBW DAOYDINPZA
H M ww 0§ SIUDAOID| SUSABIP
o2 X - DUILAD DUSSUYS
/Y .m
Z <c
X 0
o
| -—
(a1 1
0]
> 2
S 38
A4
v %
™ 5

000°0F
uaia} Aupoaod
dAspod AroxsaIdOoMis

| D3SOP PAOPOMNDZ g7 ww 001
L DIODIOZIOIPAY ww 002
— Sd3 AroplB - |1 ww z
— VIN3IAINN W 0G¢
- DIUDADIAA Oyou|ods] D3SO DAOWIDISAS Wi 0g
— T13DVYWa34 p3sop paoypjpod ww Gz
L~ pYDBIPOd DACIDUILID wuwi Q|
NZAWH 11Odd VAZIIIW — IS Qd £/ SSV

VNIO NININAILN X

| T13DVYW34 p¥sop pudols

L 113D VWYIH dASDZ IDDADUAOIAA
- DIDD|0ZI PAO[EDOL

— T13DVWI34 pYsop pAoyojpod
— OSU_UOQ DAOIDUIWID|

T40dd AAOIFD0

— 4usWa|3 JOLYAON D3450p DUOLS DUAISOW W oz

— VINIAINN PIUDdADIAA oysu[eda} DYsOP ww 0g

ODINHIS TVLIAOd SH

wuw 7|

Wi Gy

wwi 67
wuw Q|

>
[o}
9
Q
o
9
=)
ac
@
=)
9]
£
=



3.6 KONSTRUKCNE SCHEMA
Stavebne - technickd Cast

PNUTIE STRESNYCH PANELOV NOVATOP ELEMENT

PNUTIE STROPNYCH PANELOV NOVATOP ELEMENT
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3.7 ENERGETICKY KONCEPT

Stavebne - technickd cast

1. HRANICE VYTAPANEHO PRIESTORU - SCHEMA
PODORYS 1.NP PODORYS 2.NP PRIECNY REZ

—i—
=i~

2.06
KUPELNA

1.07
KUPELNA

2.08
HOSTOVSKA
1ZBA

1.05
PRACOVNA
[ ;

e ] % e | M:
u g s 3% g2 i ‘ 83 —
i =8 ¥ % ! =3 =TT | : 38 T1e I
[ a — -— N
T |
Il
2. PRIEMERNY SUCINITEL PRESTUPU TEPLA 5. SPOSOB VETRANIA A ODHAD POTREBY TEPLA NA VYTAPANIE
Ozn. |Konstrukcie Hodnotena budova Referenéna budova Predpokladana potreba tepla na
; A b; Uj Hxj Unj H 1 res Spdsob vetrania Volba vytapanie
i [m?] (] [ WPk | WK | Wik | [WiK] EAkWH/T]
1.1 |HS Portaly 38,9 1 0,85 33,1 1,5 58,4 prirodzené vetranie otvaranim okien
1.2 |Okna 14,2 1 0.74 10,5 1.5 21,3 nutené vetranie - mechanicky systém bez ZZT
1.3 |Stresné okna 2.9 1 0,51 1,5 1.5 4,3 nutené vetranie - mechanicky systém s ZZT ANO 20
1.4 |[Balkénové okna 19,6 1 0,8 15,7 1,5 29,4
1.5 [Dvere 3,3 1 0,7 2,3 1,7 5,5
2 |Obvodova stena 248,0 1 0,12 29,8 0.3 74,4 3. TEPELNE STRATY 4. STITOK OBALKY BUDOVY
3 Strecha 165,0 1 0,1 16,5 0,3 49,5
4 Podlaha na teréne 112,1 0,8 0,2 17,9 0,45 40,4 ¢l Velmiisporna
5 |Tepelné vazby 604,0 1 0,01 6,0 0,02 12,1 = HS Portaly - @
Celkom 604,0 133,3 295,3 Okna -
= Stredné okna o8
priemerny suc. prestupu tepla - hodnotena budova Uem [W/(m?-K)] 0,22 = Balkénové okna C>
priemerny sug. prestupu tepla - referenéna budova Uenmn [W/(m?K)] 0,49 = Dvere 1o
= Obvodova stena . D>
Pouzite vzorce = Strecha E>
Podlaha na teréne 20
- merny tepelny tok konstrukcii Hy; =AU b Tepelné vazby F>
2.5
L &
- priemerny sucinitel prestupu tepla U = Hy _ 2 Hr, Mimoradné nehospodarm
. AE Z A/
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3.7 ENERGETICKY KONCEPT
Stavebne - technickd cast

6. POKRYTIE ENERGETICKYCH POTRIEB BUDOVY - ODHAD

Potreba energie a odhad jeho pokrytia v =i
Z neobnovitelnych zdrojov [%] Z obnovitelnych zdrojov [%] E N E RG ETI c KY STITE K
i) > 2
e S c S % Typ budovy, mistni ozna€eni: rodinny dom, Barnhaus Hodnoceni obalky
[kKWh/a] © S el 5 ‘T c = -y budovy
= > ® Q¢ = ° ? = \qg) i % = Posuzovana ¢ast: RD
3 = 22| = o 258w | §¢ = Adresa budovy: Hlubogepské 486/54a, Praha 5, Hlubogepy
L N O N = — @] Do 0 O 0 = - . — 2 stavajici stav novy stav
Vykurovanic 3250 B80% 0% Celkova podlahova plocha A; = 233,95 m
Ohrev teplej vody | 2200 100% Cl  Velmi tsporna
Pomocna energia 400 100% ﬂ
Ina potreba *
Celkom 5850 89% 11% 0,5 -
0,75
7. KONCEPT ENERGETICKEHO SYSTEMU BUDOVY - SCHEMA C >
1,0 >
/ 1,5
/ rozvodna siet E >
? 2,0
S
Q‘\? menié . elektromer F >
vyrobenej EE

2,5

spotrebice hlavny
(230 V) rozvadzac EE
> Mimotadné nehospodarna
KLASIFIKACE 0,45
5 5 B N Primérny soucinitel prostupu tepla obalky budovy
VYUZIVANIE SLNECNEJ ENERGIE VYUZIVANIE DAZDOVE] VODY Uor Ve W/(M2.K)  Uem = Hr/A 022
Pozadovana hodnota primérného soucinitele prostupu tepla obalky
s 7 o _ 2
8. KONCEPT SYSTEMU VETRANIA - SCHEMA 9. KONCEPT TIENENIA budovy podie CSN 73 0540-2  Uem,N ve W/(m®K) 0,49
KlasifikaCni ukazatele Cl a jim odpovidajici hodnoty Uen,
Cl 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Na juznej fasdde budy umiestnené Uem 0,25 0,38 0,50 0,75 1,00 1,25
drevené lamely, prechddzajuce oknami. Platnost titku do -
_1atnost stk dor Datum: 20/05/2019
Jméno a pfijmeni: Richard Krajiiak
Na velkych presklennych plochdch budu
. umiestnené exteriérové zallzie/rolety.
PODORYS T.NP 39 BPA RICHARD KRAJNAK
Barnhaus Hlubocepy




NA ZAVER BY SOM SA RAD PODAKOVAL VEDUCEMU MOJEJ BAKALARSKEJ PRACE, ING. ARCH. RADKOVI
ZYKANOVI ZA CENNE RADY A VEDENIE POCAS TVORBY TOHTO NAVRHU.

MOJA VELKA VDAKA PATRI TAKISTO MO JiM RODICOM, KTORI MA PODPORUJU PO CELU DOBU STUDIA.



