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1

DATUM:
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NÁZEV PRÁCE:

POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.
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MÍSTA ZAJIŠTĚNÍ STABILITY

SPODNÍHO PÁSU (POHLED NA

ZTUŽENÍ VIZ. VÝKRES Č.4)

ROZMĚRY PRVKŮ:

PRVEK OZNAČENÍ ROZMĚR [mm] MATERIÁL

VNĚJŠÍ STOJINA - 140x200 LLD GL32h

VNITŘNÍ STOJINA - 140x240 LLD GL32h

SPODNÍ PÁS SP 140x200 LLD GL32h

HORNÍ PÁS HP 140x200 LLD GL32h

SVISLICE S 140x120 LLD GL32h

DIAGONÁLA D1 140x120 LLD GL32h

DIAGONÁLA D2 140x200 LLD GL32h

VAZNICE V 160x240 LLD GL32h

TÁHLO T1 d = 20 OCEL

VYPRACOVAL:
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PŘEDMĚT:

134 BAPC - BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JEZDECKÁ HALA - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

FAKULTA

STAVEBNÍ

ČVUT V PRAZE

Č. VÝKRESU:

2

DATUM:
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NÁZEV PRÁCE:

POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.
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DATUM:
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NÁZEV PRÁCE:

POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.
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POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.
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HORNÍ PÁS 140x200

DIAGONÁLA 140x120

PLECH P15

BOČNÍ POHLED

GEOMETRIE PLECHU

5

5

,
2

2

°

5

0

1

5

0

3

2

0

5

2

0

5

0

1

5

0

3

9

0
5

9

0

9

0

9

0

1

8

0

5

0

5

0

1

0

0

2

7

0

Ø 16 mm

P15

5

5

,
2

2

°

A

A

ŘEZ A (HORNÍM PÁSEM)

5
x
 
4

0

4x LAMELY (40 MM)

SVORNÍK M16 5.8

140

POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.

VYPRACOVAL:

DETAIL A

VÁCLAV ČERNÝ

VEDOUCÍ PRÁCE:

Ing. KAREL MIKEŠ, Ph.D.

MĚŘÍTKO:

1:10

PŘEDMĚT:
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JEZDECKÁ HALA - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

FAKULTA

STAVEBNÍ

ČVUT V PRAZE

Č. VÝKRESU:

5

DATUM:

05/2019

NÁZEV PRÁCE:



5

0

1

5

0

1

2

0

5

0

8

0

5

0

1

0

1

0

6

0

8

0

6

0

5

0

1

0

5

0

1

0

6

0

6

0

5

0

2

0

0

1

2

0

5

0

1

0

5

0

1

0

6

0

6

0

1

2

0

1

5

0

5

0

5

0

1

0

5

0

1

0

1

2

0

1

5

0

5

0

6

0

6

0

DIAGONÁLA 140x120

DIAGONÁLA 140x120

SVISLICE 140x120

2x SVORNÍK M16 5.8

2x SVORNÍK M16 5.8

2x SVORNÍK M16 5.8

2x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

SPODNÍ PÁS 140x200

PLECH P15

PŘÍPOJ PRO

OCELOVÉ TÁHLO

PŘIPOJENÍ TÁHLA

DETAN Ø20 MM

TÁHLO DETAN

Ø20 MM

BOČNÍ POHLED

3

4

,

7

8

°

1

3

0

,

2

7

°

5

0

1

5

0

1

7

5

5

0

5

0

3

7

5

2

8

0

1

0

0

3

4

,

7

8

°

3
4
,
7
8
°

5

0

5

0

1

0

0

5

0

1

5

0

6

0

2

6

0

Ø 16 mm

P15

Ø 16 mm

P15

3
4
,
7
8
°

2

8

0

5

0

5

0

1

0

0

5

0

1

5

0

1

0

0

5

5

,

2

2

°

3

0

0

Ø 16 mm

5

5

,

2

2

°

5

0

1

5

0

7

0

2

7

0

5

0

8

0

5

0

1

8

0

1

2

4

,

1

1

°

5

0

1

5

0

1

3

5

P15

Ø 16 mm

GEOMETRIE VLOŽENÉHO PLECHU

(PRO PŘEHLEDNOST KÓT, ROZDĚLENO NA VÍCE ČÁSTÍ)

2

4

5

3
0
0

R

5

0

Ø 20 mm

P15

POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.

VYPRACOVAL:

DETAIL B

VÁCLAV ČERNÝ

VEDOUCÍ PRÁCE:

Ing. KAREL MIKEŠ, Ph.D.

MĚŘÍTKO:

1:10

PŘEDMĚT:

134 BAPC - BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JEZDECKÁ HALA - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

FAKULTA

STAVEBNÍ

ČVUT V PRAZE

Č. VÝKRESU:

6

DATUM:

05/2019

NÁZEV PRÁCE:



BOČNÍ POHLED

1

0

5

0

5

0

1

0

6

0

6

0

1

2

0

1

5

0

5

0

1

0

5

0

8

0

5

0

1

0

6

0

8

0

6

0

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

2

0

8

0

6

0

6

0

5

0

5

0

1

0

1

0

5

0

1

5

0

1

5

0

1

2

0

6

0

6

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

7

0

5

0

1

0

0

5

0

8

0

6

0

6

0

5

0

2

4

0

5

0

SVISLICE 140x120

DIAGONÁLA 140x120

DIAGONÁLA 140x200

VNĚJŠÍ STOJINA

140x200

SPODNÍ PÁS 140x200

4x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

3x SVORNÍK M16 5.8

4x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

2x SVORNÍK M16 5.8

2x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

PLECH P15

PŘIPOJOVACÍ DESKA

PRO ROZPĚRU

A

A

DIAGONÁLA 140x120

SPODNÍ PÁS 140x200

120 150 150 150 50

1
0

7
0

7
0

1
0

8
0

8
0

ROZPĚRA 160x160

12015015015050

1
0

7
0

6
0

2
0

8
0

8
0

VNĚJŠÍ STOJINA 140x200

5

SVORNÍK M16 5.8

SVORNÍK M24 5.8

PLECH P15

POHLED A

5

0

2

0

0

1

5

0

1

5

0

6

2

0

5

0

2

0

0

8

0

5

0

5

0

2

0

0

1

5

0

8

0

6

0

6

0

1

4

0

3

0

3

0

7

5

2

0

0

6

5

2

0

0

1

0

4

4

0

4

0

5

0

5

01

0

0

2

6

0

5

0

5

0

1

0

0

1

9

0

5

0

1

8

0

7

2

0

1

0

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

5

0

1

0

0

5

0

2

0

0

3

4

,

7

8

°

3
4
,
7
8
°

5

5

,
2

2

°

9

2

,

9

6

°

8

7

,

0

4

°

5

5

,

2

2

°

P15

Ø 16 mm

Ø 16 mm

Ø 24 mm

GEOMETRIE VLOŽENÉHO PLECHU

PŘIPOJOVACÍ PLECH

5

Ø 16 mm

50

112,5

15

112,5

50

340

6
0

8
0

6
0

2
0
0

PLECH P15

PLECH P15

DESKA P25

25 120 150 150 150 50

1
4
0

Ø 16 mm

DESKA P25

5

5
5

5

POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.

VYPRACOVAL:

DETAIL C

VÁCLAV ČERNÝ

VEDOUCÍ PRÁCE:

Ing. KAREL MIKEŠ, Ph.D.

MĚŘÍTKO:

1:10

PŘEDMĚT:
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JEZDECKÁ HALA - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

FAKULTA

STAVEBNÍ

ČVUT V PRAZE

Č. VÝKRESU:

7

DATUM:

05/2019

NÁZEV PRÁCE:



5

0

1

0

8

0

5

0

1

0

6

0

8

0

6

0

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

2

0

5

0

1

0

5

0

1

0

6

0

6

0

5

0

1

5

0

1

2

0

5

0

1

0

8

0

5

0

1

0

6

0

8

0

6

0

5

0

2

0

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

2

0

1

0

6

2

9

6

6

2

1

0

7

2

9

6

7

2

1

0

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

7

0

1

0

5

0

8

0

5

0

1

0

6

0

8

0

6

0

5

0

1

5

0

2

4

0

1

5

0

5

0

3

4

0

DIAGONÁLA 140x200

DIAGONÁLA 140x200

SVISLICE 140x120

SPODNÍ PÁS 140x200

VNITŘNÍ STOJINA

140x240

PŘIPOJOVACÍ DESKA

PRO TÁHLO P25

5x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

5x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

2x SVORNÍK M16 5.8

4x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

8x SVORNÍK M24 5.8

2 ŘADY

PLECH P15

BOČNÍ POHLED

DIAGONÁLA 140x120

SPODNÍ PÁS 140x200

120 150 150 150 50

8
0

7
0

8
0

8
0

ROZPĚRA 140x140

12015015015050

8
0

7
0

1
0

8
0

8
0

VNITŘNÍ STOJINA 140x240

5

SVORNÍK M16 5.8

SVORNÍK M24 5.8

PLECH P15

POHLED A

A

A

1
0

PŘIPOJOVACÍ PLECH

PRO OCELOVÉ TÁHLO

TÁHLO DETAN

Ø 16 MM

GEOMETRIE VLOŽENÉHO PLECHU

5

0

8

0

5

0

1

8

0

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

3

0

5

0

2

0

0

2

4

0

1

5

0

5

0

1

5

0

7

3

5

5

0

1

5

0

1

9

0

5

0

5

0

1

0

0

1

9

0

7

3

5

5

0

8

0

5

0

1

8

0

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

3

0

1

5

0

5

0

8

0

5

0

2

5

0

1

5

1

0

1

8

0

1

0

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

9

0

1

1

5

5

0

8

0

5

0

1

8

0

5

5

,
2

2

°

3

4

,

7

8

°

3
4
,
7
8
°

5

5

,

2

2

°

1

2

7

,

2

9

°

5

2

,

7

1

°

6

2

9

6

6

2

2

2

0

PŘIPOJOVACÍ PLECH

5

Ø 24 mm

Ø 16 mm

Ø 16 mm

50

112,5

15

112,5

50

340

6
0

8
0

6
0

2
0
0

6
0

PLECH P15

PLECH P15

DESKA P25

25 120 150 150 150 50

1
5
0

9
0

210 410

Ø 16 mm

Ø 16 mm

DESKA P25

P15

5

5

5

5

POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.

VYPRACOVAL:

DETAIL D

VÁCLAV ČERNÝ

VEDOUCÍ PRÁCE:

Ing. KAREL MIKEŠ, Ph.D.

MĚŘÍTKO:

1:10

PŘEDMĚT:
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JEZDECKÁ HALA - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

FAKULTA

STAVEBNÍ

ČVUT V PRAZE

Č. VÝKRESU:

8

DATUM:

05/2019

NÁZEV PRÁCE:



BOČNÍ POHLED

5

0

1

0

8

0

5

0

1

0

6

0

8

0

6

0

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

5

0

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

2

0

5

0

1

0

8

0

5

0

1

0

6

0

8

0

6

0

5

0

1

0

5

0

1

0

6

0

6

0

5

0

1

5

0

1

2

0

5

0

1

0

8

0

5

0

1

0

6

0

8

0

6

0

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

2

0

8x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

4x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

2x SVORNÍK M16 5.8

5x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

SVISLICE 140x120

DIAGONÁLA 140x200

DIAGONÁLA 140x200

HORNÍ PÁS 140x200

PLECH P15

VIZ. DETAIL J

GEOMETRIE VLOŽENÉHO PLECHU

A

A

ŘEZ A (HORNÍM PÁSEM)

5

0

8

0

5

0

1

8

0

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

5

0

4

0

0

4

0

0

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

7

0

6

7

5

5

0

8

0

5

0

1

8

0

5

0

1

5

0

1

9

0

5

0

5

0

1

0

0

5

2

5

5

0

1

5

0

1

5

0

1

5

0

7

0

Ø 16 mm

P15

5
x
 
4
0

4x LAMELY (40 MM)

SVORNÍK M16 5.8

140

5

5

,

2

2

°

3
4
,
7
8
°

3

4

,

7

8

°

5

5

,
2

2

°

POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.

VYPRACOVAL:

DETAIL E

VÁCLAV ČERNÝ

VEDOUCÍ PRÁCE:

Ing. KAREL MIKEŠ, Ph.D.

MĚŘÍTKO:

1:10

PŘEDMĚT:

134 BAPC - BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JEZDECKÁ HALA - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

FAKULTA

STAVEBNÍ

ČVUT V PRAZE

Č. VÝKRESU:

9

DATUM:

05/2019

NÁZEV PRÁCE:



BOČNÍ POHLED

5

0

1

0

5

0

1

0

6

0

6

0

5

0

1

0

5

0

1

0

6

0

6

0

1

2

0

1

5

0

1

5

0

5

0

5

0

1

5

0

5

0

1

0

5

0

1

0

6

0

6

0

5

0

1

5

0

1

2

0

5

0

1

0

8

0

5

0

1

0

6

0

8

0

6

0

5

0

1

5

0

1

2

0

3x SVORNÍK M16 5.8

2x SVORNÍK M16 5.8

2x SVORNÍK M16 5.8

2x SVORNÍK M16 5.8

2 ŘADY

PLECH P15

DIAGONÁLA 140x120

DIAGONÁLA 140x120

SVISLICE 140x120

SPODNÍ PÁS 140x200

5

0

1

5

0

1

9

0

2

7

0

5

0

8

0

5

0

1

8

0

5

0

2

0

0

1

0

0

2

8

0

5

0

5

0

1

0

0

5

0

1

5

0

6

0

2

6

0

5

0

5

0

1

0

0

5

0

5

0

1

0

0

5

0

1

5

0

1

5

0

3

2

0

4

3

0

3
4
,
7
8
°

3

4

,

7

8

°

5

5

,
2

2

°

1

2

4

,

7

8

°

P15

Ø 16 mm

GEOMETRIE VLOŽENÉHO PLECHU

A

A

ŘEZ A (SPODNÍM PÁSEM)

5
x
 
4
0

4x LAMELY (40 MM)

SVORNÍK M16 5.8

140

POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.

VYPRACOVAL:

DETAIL F

VÁCLAV ČERNÝ

VEDOUCÍ PRÁCE:

Ing. KAREL MIKEŠ, Ph.D.

MĚŘÍTKO:

1:10

PŘEDMĚT:
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POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.

VYPRACOVAL:

DETAIL G

VÁCLAV ČERNÝ

VEDOUCÍ PRÁCE:

Ing. KAREL MIKEŠ, Ph.D.

MĚŘÍTKO:
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PŘEDMĚT:
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POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.

VYPRACOVAL:

DETAIL H

VÁCLAV ČERNÝ

VEDOUCÍ PRÁCE:

Ing. KAREL MIKEŠ, Ph.D.

MĚŘÍTKO:
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PŘEDMĚT:
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POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.

VYPRACOVAL:

DETAIL I

VÁCLAV ČERNÝ

VEDOUCÍ PRÁCE:

Ing. KAREL MIKEŠ, Ph.D.

MĚŘÍTKO:
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PŘEDMĚT:
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POUŽITÉ MATERIÁLY:

DŘEVO LLD GL32h

SPOJOVACÍ PLECHY OCEL S355

SVORNÍKY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

VRUTY OCEL O PEVNOSTNÍ TŘÍDĚ 5.8

SVARY VNITŘNÍCH PLECHŮ BUDOU TUPÉ S PROVAŘENÝM

KOŘENEM. V PŘÍPADĚ SVARŮ NA SEBE KOLMÝCH PLECHŮ

BUDOU KOUTOVÉ SVARY OBOUSTRANNÉ VÝŠKY 5 MM.

VYPRACOVAL:

DETAIL J

VÁCLAV ČERNÝ

VEDOUCÍ PRÁCE:

Ing. KAREL MIKEŠ, Ph.D.

MĚŘÍTKO:
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PŘEDMĚT:
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