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Předmětem mé bakalářské práce je zpracování architektonické studie návrhu rodinných 
domů v Praze – Podolí.
Vypracování části projektové dokumentace pro stavební povolení je rovněž součástí 
zadání.
Zadané území se nachází ve vyvýšené části města a umožňuje hezký výhled z obytných 
částí budovy. Pozemek je svažitý a na severovýchodě přiléhá k místní komunikaci. Cílem 
bylo navrhnout moderní objekty pro bydlení, které budou měřítkově odpovídat okolní 
zástavbě. 
Výsledkem návrhu jsou tři dvojdomy. V projektu byla použitá velkoformátová bezrámová 
okna a alternativní zdroje energie.

The subject of my bachelor thesis is the architectural study of family houses in the given 
area of Prague - Podolí.
The elaboration of a part of the project documentation for building permit is also part of 
the assignment. 
The specified area is located in the elevated part of the city and offers a nice view from the 
residential part of the building. The terrain is sloping and in the northeast part of the land 
is adjacent to the local road. Intention of the study was to design modern buildings for 
housing, which size would fit to the buildings in the surrounding area.
As the results of the study are three semi-detached houses. Large-format frameless 
windows and alternative energy sources were used in the project.
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RODINNÉ DOMY VE SVAHU

V této práci se jedná o hodnotný pozemek v širším centru Prahy v blízkosti 
Podolského nábřeží a Národní kulturní památky Vyšehrad. Umístění zaručuje 
krátké dojezdové časy víceméně do kterékoliv části města. Lokalita nabízí 
vynikající dopravní dostupnost, ať už pro individuální dopravu, nebo za využití 
městské hromadné dopravy. Zároveň je to však klidné a tiché místo v „dobré“ čtvrti.

Pozemek je situován ve svahu na kopci, umožňující hezký výhled na údolí koryta 
řeky Vltavy. Orientace svahu směrem na jih skýtá dostatek slunečních paprsků jak 
za letních večerů, tak v chladných zimních měsících.

V současné době se na daném pozemku nachází nevzhledné garáže a tento 
projekt rodinných domů představuje kvalitní a smysluplný urbanistický koncept.
Vzhledem k tomu o jak výjimečný pozemek se jedná, bylo účelné maximalizovat 
jeho využití, ale s ohledem na regulativy dané územním plánem a dalšími 
předpisy. Zároveň byla snaha navrhnout moderní budovy odpovídající současným 
modelům pohodlného bydlení. 

Výsledkem jsou tři dvojdomy, které respektují ráz okolní zástavby. Jednotlivé domy 
jsou od sebe opticky rozděleny, což napomáhá větší členitosti uspořádání 
prostoru a vytváří tak atraktivní pohledy. 

Každý dům má vlastní pozemek oddělený bohatou zelení a velkou terasu, 
přístupnou z obývacího pokoje a s přímým vstupem na zahradu.

Aby bylo bydlení komfortní a poskytovalo dostatek obytné plochy, bylo zvoleno 
uspořádání domu do tří podlaží. V přízemí se nachází hlavní vstup se závětřím a 
zádveřím s přístupem do garáže. Také hala se schodištěm, WC, obývací pokoj s 
jídelnou a kuchyňským koutem. V patře jsou pak z haly přístupné dva dětské 
pokoje, koupelna se záchodem a ložnice pro rodiče, která má vlastní šatnu a 
koupelnu se záchodem. V suterénu, který je jenom zčásti pod úrovní terénu se pak 
nachází relaxační nebo hobby místnost s koupelnou a záchodem, herna a sklad s 
technickým vybavením domů (TZB).
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Dvojdomy jsou navrženy z kvalitních materiálů s využitím nejmodernějších 
stavebních postupů a zároveň splňuju nejpřísnější požadavky na 
nízkoenergetický standard. V maximální možné míře jsou energeticky soběstačné 
s využitím progresivních technologií. K dosažení toho je na střeše instalován 
fotovoltaický systém, vysocekapacitní bateriové uložiště a enviromentalně šetrné 
tepelné čerpadlo. 

Protože předpokládáme, že dům bude svým obyvatelům sloužit po mnoho 
desítek let, je návrh domu a jeho systémů koncipován tak, aby umožňoval 
snadnou změnu či doplnění využívaných technologií v reakci na případné  
celospolečenské změny. Zároveň je již teď dům připraven na předpokládané 
klimatické výkyvy a skýtá tak obyvatelům vysoký tepelný komfort daný mimo jiné i 
inovativním chlazením umístěným v podhledech.

Kvalitní architektonický návrh zahrnuje mimo jiné i moderní velkoformátová 
bezrámová okna, která umožní obyvatelům domů nádherné výhledy. Fasády 
dvojdomů jsou řešeny pomocí cihelných obkladových pásků, které pokládkou v 
různých směrech zaručují vysokou vizuální atraktivitu.
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TABULKA MÍSTNOSTÍ

BYT 1
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stavba: DŮM VE SVAHU
ul. Ve Svahu, Praha 4

stavebník: FSV ČVUT v Praze, Kateda architektury
K129

autor: Anastasiia Redchych

vedoucí: Ing. Radek Zykan

datum: ZS 2018/2019            měřítko: 1:200

výkres: KONSTRUKČNÍ
SCHÉMA

±0,000 = 212,45 m.n.m Bpv

č. výkresu: 1



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY

1 - HRANICE VYTÁPĚNÉHO PROSTORU

2 - PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

Ozn. Konstrukce

A j b j H T,j H T,ref,j 

[m2] [ - ] [W/K] [W/K]
1 Okna 106,7 1 0,69 73,6 1,5 160,1
2 Obvodová s na 466,7 1 0,11 51,3 0,3 140,0
3 Plochá st echa 232,0 1 0,11 25,5 0,3 69,6
4 Podlaha na terénu 232,0 0,8 0,12 22,3 0,45 83,5
5 Tepelné vazby 1037,4 1 0,01 10,4 0,02 20,7

Celkem 1037,4 183,1 473,9

m ý sou . prostupu tepla - hodnocená budova U em [W/(m2 K)] 0,18

m ý sou . prostupu tepla - referen ní budova U em,N [W/(m2 K)] 0,46

Hodnocená budova Referen ní budova

j
U j 

[W/(m2 K)]
U N,j 

[W/(m2 K)]

Okna

Obvodová s na

Plochá st echa

Podlaha na terénu

Tepelné vazby

3 - TEPELNÉ ZTRÁTY

4 - ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

1.PP 1.NP 2.NP ŘEZ A-A´

  Jiří Novák, březen 2019 

 

strana 1/1 

 

 

Obr. 1 Grafická podoba štítku obálky budovy (podle ČSN 73 0540-2) 
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5 - ZPŮSOB VĚTRÁNÍ A ODHAD POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ

Nucené větrání - mechanický systém se zpětným získáváním tepla

Předpokládaná potřeba tepla na vytápění 20 kWh/m2

6- POKRYTÍ ENERGETICKÝCH POTŘEB BUDOVY

7,8 - KONCEPT ENERGETICKÉHO SYSTÉMU BUDOVY

- SCHÉMA TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

9 - KONCEPT STÍNĚNÍ A OCHRANY PROTI LETNÍMU PŘEHŘÍVÁNÍ

- všechna okna objektu mají stejný druh stínění -  venkovní Screen žaluzije HR7
- stínění velkého proskléní v obývacím pokojí je vyřešeno pevnými clonami bez
   možnosti regulace
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