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SCHÉMA ŘEZU

+4,394

+6,971

+3,721

±0,000

-0,750



oplechování atiky
pozink .tl.0,8 mm

ocelový hák po 500mm
ocelová pasovina tl. 5 mm

samořezný šroub do betonu
8/150 mm

vrut do dřeva
4,8/30 mm

OSB-deska
šířka 430 mm tl. 25mm

pěnový polystyren EPS ve spadu

5%

NÁŠLAPNÁ VRSTVA  (parketa / keramická dlažba)
ANHYDRIDOVÝ POTĚR  tl. 50mm

AKUSTICKÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VLNA  tl. 40mm

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 50mm

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ  DESKA tl. 220 mm

PE FOLIE

SÁDROKARTONOVÉ DESKY  tl. 12,5 mm + omyvatelný nátěr

NÁŠLAPNÁ VRSTVA  (parketa / keramická dlažba)
ANHYDRIDOVÝ POTĚR  tl. 50mm

AKUSTICKÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VLNA  tl. 40mm

TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 50mm

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ  DESKA tl. 220 mm

PE FOLIE

MINERÁLNÍ VATA, tl. 70 mm

oplechování atiky
pozink .tl.0,8 mm

ocelový hák po 500mm
ocelová pasovina tl. 5 mm samořezný šroub do betonu

8/150 mm

vrut do dřeva
4,8/30 mm

OSB-deska
šířka 430 mm tl. 25mm

pěnový polystyren EPS ve spadu

5%

klín z minerálnej vlny

extrudovaný polystyren XPS tl.70 mm

difuzně otevřený pásek

parotěsný pásek

LEPÍCÍ MALTA

LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU

STABILIZAČNÍ  VRSTVA, prané říční kamenivo frakce 16-32 tl.100 mm
OCHRANNÁ VRSTVA, netkaná textilie  tl. 3,9 mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, fólie z PVC-P  tl. 2,5 mm
OCHRANNÁ VRSTVA, netkaná textilie tl. 3,9 mm

TEPELNĚIZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA, spádový klíny pěnového polystyrenu tl. 20-140 mm

TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA, pěnový polystyren EPS 100 tl. 200 mm
PAROTĚSNICÍ A VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA, pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 220 mm

VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, omítka tl. 10 mm

schod

LÍCOVÉ  PÁSEKY  210 x 23 x 65 mm , tl. 23 mm
ŠTĚRKOVÁ HMOTA SE SÍT'OVINOU

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 200 mm

PAROZABRANA ,  tl. 4 mm

MINERÁLNÍ VATA (λu=0,038 W/m*K) tl.200 mm

LEPÍCÍ MALTA tl. 10 mm

plné vyplnění spáry pur

plné vyplnění spáry pur
MEZERA tl. 210 mm

ZÁVĚSY S ROŠTEM z CD profilů, profil 60x27 mm

kotva boxu žaluzie

tuhá deska EPS, tl 25 mm

box na žaluzie
115x317 mm

parotěsný pásek

5%

oplechování parapetu
pozink .tl.0,8 mm

spárovací tmel

EPOXIDOVÁ STĚRKA  tl. 4mm
BETONOVÁ MAZANINA  tl. 100mm

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ  DESKA tl. 300 mm

PODKLADNÍ BETON tl. 100mm

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA , asfaltový pás tl. 4mm

PENTERACE

podezdívka

difuzně otevřený pásek

parotěsný pásek

plné vyplnění spáry pur

omítka
s funkcí ochranné vrstvy

plné vyplnění spáry pur

kotva boxu žaluzie

tuhá deska EPS, tl 25 mm

box na žaluzie
115x317 mm

omítka
s funkcí ochranné vrstvy

LÍCOVÉ  PÁSEKY  210 x 23 x 65 mm , tl. 23 mm
ŠTĚRKOVÁ HMOTA SE SÍT'OVINOU

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 250 mm

EXTRUDOVANÝ POLYSTEREN  XPS tl.200 mm

LEPÍCÍ MALTA tl. 10 mm

VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, omítka tl. 10 mm

plné vyplnění spáry pur

parotěsný pásek

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA tl. 250 mm

EXTRUDOVANÝ POLYSTEREN  XPS tl.100 mm

VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, omítka tl. 10 mm

extrudovaný polystyren XPS
tl.150 mm

POLYURETANOVÉ LEPIDLO

PŘEDPĚSTOVANÁ VEGETAČNÍ ROGOŽ tl. 40 mm
SUBSTRÁT PRO SUCHOMILNÉ ROSTLINY  tl. 60-200 mm
FILTRAČNÍ VRSTVA, netkaná textilie ze 100% polypropylenu

DRENÁŽNÍ VRSTVA, nopová folie s perforacemi tl. 20 mm

SEPARAČNÍ VRSTVA, netkaná textilie ze 100% polypropylenu

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, pás z modifikovaného asfaltu s aditivy proti  prorůstání kořenu tl. 5,3 mm

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, pás z modifikovaného asfaltu  tl. 4,0 mm

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, samolepicí pás z modifikovaného asfaltu  tl. 3,0 mm

TEPELNĚIZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA, spádový klíny pěnového polystyrenu tl. 20-140 mm

POLYURETANOVÉ LEPIDLO

TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA, pěnový polystyren EPS 100 tl. 200 mm

PAROTĚSNICÍ A VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA, pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 220 mm

MEZERA tl. 210 mm

ZÁVĚSY S ROŠTEM z CD profilů, profil 60x27 mm

SÁDROKARTONOVÉ DESKY  tl. 12,5 mm + omyvatelný nátěr

KOMPOZITNÍ WPC DESKY tl. 28 mm

TERASOVÝ SYSTÉM, podkladní systémové profily 45x70 mm ,podkladní terče (min. v. terče 40 mm)

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, pás z modifikovaného asfaltu  tl. 4,0 mm

HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA, samolepicí pás z modifikovaného asfaltu  tl. 3,0 mm

TEPELNĚIZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA, spádový klíny pěnového polystyrenu tl. 20-140 mm

POLYURETANOVÉ LEPIDLO

TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVA, pěnový polystyren EPS 100 tl. 200 mm

PAROTĚSNICÍ A VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA, pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm

MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl. 220 mm

MEZERA tl. 210 mm

ZÁVĚSY S ROŠTEM z CD profilů, profil 60x27 mm

SÁDROKARTONOVÉ DESKY  tl. 12,5 mm + omyvatelný nátěr

kotva zábradlí
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± 0,000=273,00m n.m(Bpv)

-0,750

+ 273,000

-3,000

+3,200

+3,494

+3,721

+3,600

+4,394

+6,971

+6,850

+2,510

+5,830

-3,100

-3,400

-3,500

-3,700

-3,600

+3,050

+2,830

+6,250

+6,030

1.PP

1.NP

2.NP

plechový obrubník L-profil

Kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech

STAVEBNĚ-ARCHITEKTONICKÝ DETAIL M 1:20


	ARCH_detail_594_560mm
	Листы (Výkres)
	5 - ARCH_detail


	DETAIL_fasada_barva_420x594

