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ANOTACE

Zadáním diplomové práce je návrh veřejného prostranství, který vychází z urbanistické struktury navržené v předdiplomním projektu.

Součástí řešení je schematický návrh přilehlých objektů a koncepce zeleně, dopravy a technické infrastruktury.

Řešeným územím je Palmovka, oblast nacházející se v Praze 8 - Libni, na pravém břehu řeky Vltavy. Palmovka nabízí velký potenciál

pro rozvoj a má spoustu předpokladů stát se atraktivním místem pro městský život, bohužel je dnes území velmi zanedbané a bez

jasného konceptu. Cílem práce je proto podpořit potenciál místa a dát místu impulz stát se novým městským subcentrem.

KLÍČOVÁ SLOVA

Palmovka, Praha, Libeň, urbanistická studie, veřejný prostor, stanice metra

ANNOTATION

The subject of the diploma thesis is design of the public space, which is based on the urban structure designed in pre-diploma

project. Part of the solutions is basic design of surrounding structures and conception of the greennery, traffic and technical

infrastructure.

The solved area is Palmovka, area located at Prague 8 - Libeň, on the right bank of the Vltava river. Palmovka offers a great potential

for development and has a lot of preconditions to become an attractive place for city life, unfortunately the area is nowadays very

unkempt and without an obvious conception. The goal of the thesis is therefor to support the potential of the area and give the area

an impuls to become a new city subcentre.

KEY WORDS

Palmovka, Prague, Libeň, urban study, public space, metrostation
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1 - ulice Na Hrázi

2 - náměstí Bohumila Hrabala

3 - autobusové nádraží Palmovka
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HISTORICKÝ VÝVOJ ÚZEMÍ

Palmovka je součástí městské části Praha 8 - Libeň, o níž první zmínky najdeme již v roce 1363. Osídlení se orientovalo

podél řeky Rokytky a dnešní ulice Zenklova. V 16. století došlo k rozkvětu Libně a stavba zdejšího zámku, který je

pravděpodobně přestavbou tvrze postavené v gotickém slohu. V této době je doložena i doprava po Vltavě, což úzce souvisí

s rozvojem Libně. Zhruba v polovině 16. století pozorujeme počínající osidlování městské části židy. Odtud také plynulo

označení Judendorf/Judenstadt (v překladu židovská vesnice/židovské město) pro oblast Libně.

Pro oblast byla typická přítomnost viničních a zemědělských usedlostí. Stejně tak současné označení Palmovka vychází

z názvu usedlosti dříve ležící na křižovatce ulic Zenklova a Sokolovská. Ačkoliv usedlost již nestojí, název Palmovka přetrval

dodnes. Asi v polovině 18. století došlo k výraznému nárustu počtu příslušníků židovské obce v Libni v důsledku vyhnání židů

z centrálních částí Prahy. Zhruba ve stejné době došlo ke značnému poničení Libně pruskými vojsky.

Od začátku 19. století dochází k postupné přeměně charakteru Palmovky resp. Libně z venkovské krajiny plné usedlostí

na předměstí Prahy s velkým podílem průmyslové výroby. Jedná se například o první akciovou strojírnu Ruston a spol.

(Rustonka). Důležitým mezníkem bylo i přivedení železniční dopravy. Kromě strojírenství se zde rozvíjel i průmysl textilní nebo

pivovary či lihovary. Rozvoj průmysl napomohl i situaci zdejších židů a to vedlo roku 1858 k výstavbě nové synagogy, dnes

známé jako Nová libeňská synagoga. Původní byla zbořena roku 1862. Kromě synagogy se na Palmovce nachází i židovský

hřbitov, který musel v roce 1877 z části ustoupit výstavbě Dolního nádraží.

Konec 19. století byl stále ve znamení rozvoje Libně. S průmyslem přišla též potřeba ubytování dělníku pracujících

v továrnách a s tím spojená výstavba bytových domů. Došlo také k regulaci a úpravě toku Vltavy a zprovoznění libeňského

přístaviště s překladištěm. Lodní dopravu následovala i doprava tramvajová, která sem byla přivedena v roce 1896. O dva roky

později se obec Libeň stává městem a o další tři roky později je připojena k Praze, na základě zemského zákona, jako městská

část Praha 8.

První propojení Holešovic a Libně bylo vytvořeno v roce 1903, kdy mezi oběma částmi vyrostl dřevěný most, který byl

mezi lety 1924-1928 nahrazen Libeňským mostem. Další významnou stavbou z této doby je palác Svět. Dnes chátrající

památka, která se s velkou pravděpodobností konečně dočká rekonstrukce. Zmínit by se měli objekt Libeňského plynojemu

tvořící dodnes dominantu Palmovky. Stavba Libeňského mostu se dotkla též židovské obce, jelikož došlo k částečnému

zasypání židovského hřbitova. Osud židů v Libni byl samozřejmě poznamenán 2. světovou válkou. Židé byli deportováni a

bloky v ghettu byly zbourány. Roku 1965 byl navíc kompletně zasypán židovský hřbitov.

Druhá polovina 20. století přinesla změny především v dopravě, kdy do území Palmovky vstoupily významné stavby

dopravní infrastruktury. První byla v letech 70. letech stavba holešovické přeložky. Dále došlo v roce 1972 ke zrušení osobní

dopravy na železniční trati a o 12 let později k úplnému uzavření provozu železnice. V 80. a 90. letech byla vybourána velká

část blokové zástavby, která musela ustoupit stavbě autobusového nádraží a stanici metra trasy B Palmovka.

Roku 2010 byl zahájen projekt nové radnice Prahy 8 s názvem Nová Palmovka. Hrubá stavba byla dokončena v roce

2014, ovšem kvůli sporům o financování stavby byla stavba přerušena a dodnes práce nepokračují. V současnosti se Palmovka

rozvíjí především na severní straně Libeňského mostu, kde vzniká administrativní komplex s názvem Palmovka open park.

stabilní katastr z roku 1842 ortofoto z roku 1938

ortofoto z roku 1953 ortofoto z roku 1988

ortofoto z roku 2001 ortofoto současný stav
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1 - NOVÁ PALMOVKA

Projekt, který začal vznikat v roce 2010 v sobě podle původního plánu zahrnoval novou budovu radnice Prahy 8 spolu s obchodním

centrem, pronajímatelnými kancelářemi a podzemními garážemi. Kvůli sporům o financování došlo k změně plánovaného využití a

nově měla v objektu sídlit i pražská záchranná služba. Spory se však dostaly až do bodu, kdy byla stavba úplně přerušena a

znovuzahájení výstavby, která je již 5 let přerušena, se neustále odkládá. V současné době stojí pouze hrubá stavba.

1

2

4

3

2 - PALMOVKA ONE RESIDENCE

Na území bývalého autobusového nádraží je plánována výstavba 277 bytů a dalších komerčních prostor. Dle metropolitního plánu se

jedná o transformační plochu o velikosti 17 120 m², kde by měla vzniknout zástavba především s obytnou funkcí a blokovou

strukturou. Projekt počítá i se zachováním autobusového nádraží, ovšem ve zredukované podobě.

obr. 1 - Nová Palmovka

obr. 2 - Palmovka One Residence
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3 - OBYTNÝ SOUBOR ZENKLOVA

Jedná se o tři bytové domy vzájemně propojené podzemními garážemi. obytnou funkci doplňují komerční prostory v parteru.

Součástí návrhu je i menší park. Bytové domy mají 7 - 10 nadzemních podlaží.

obr. 3 - obytný soubor Zenklova

4 - POBŘEŽNÍ IV

Cílem navrhovaného tunelu je propojení Rohanského nábřeží (ulice Voctářova a Libeňský most) s městským okruhem v místě

křižovatky na Balabence. Toto řešení bylo zvoleno, aby byl omezen provoz v ulici Sokolovská a nedošlo k porušení neprůjezdnosti

křižovatky ulic Zenklova/Na Žertvách, Libeňský most pro automobilovou dopravu.

Projekty Nová Palmovka a Pobřežní IV byly při návrhu zohledněny. Objekt nové radnice je již ve výstavbě, s propojením

Rohanského nábřeží a Balabenky počítá jak územní plán tak metropolitní plán.

Projekt obytný soubor Zenklova je fázi záměru, na který ještě nebylo vydáno územní rozhodnutí. Pro projekt Palmovka One

Residence na území autobusového nádraží již bylo vydáno územní rozhodnutí, řízení je však pozastaveno a předpokládají se

jeho změny. Proto tyto projekty nejsou pro návrh závazné.
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PALMOVKA - ANALYTICKÁ ČÁST

Palmovka je označení pro část Prahy 8 - Libně, které se nachází na křížení ulic Zenklova, Na Žertvách a Libeňský most. Praha

8 leží na pravém břehu řeky Vltavy.

Historie území je úzce spjata s židy, žijícími na území Palmovky přibližně od poloviny 16. století. Založená struktura zástavby

podél ulic Zenklova a Na Hrázi je pozůstatkem židovského osídlení. Kromě struktury zástavby se dochovala i Nová libeňská

synagoga, ležící přímo v srdci Palmovky, postavená v roce 1858. Významným místem je i bývalý židovský hřbitov, dnes již

kompletně zasypaný, který se nachází na jižní straně Libeňského mostu.

Významným prvkem v území je doprava. Palmovka slouží jako dopravní uzel. Dochází zde ke křížení tramvajových tratí z

Holešovic, Žižkova, Vysočan, Karlína a Kobylis a trasy metra B. Vestibul metra je umístěn pod ulicí Na Žertvách v hloubce pouhých

12,4 m pod povrchem. Výstupy jsou orientovány především u křižovatky, dále v ulicích Na Hrázi, Na Žertvách a na autobusovém

nádraží. Tramvajové zastávky nejsou rozmístěny příliš přehledně a v některých směrech se nacházejí ve větších vzdálenostech od

křižovatky.

Struktura zástavby v okolí Palmovky je nejednotná a různorodá. Mezi ulicemi Na Žertvách a Sokolovská najdeme stabilní a

pravidelnou městskou blokovou strukturu, kde objekty mají většinou 4 - 6 nadzemních podlaží a výška říms se pohybuje mezi 16 -

21 metry. Severně od autobusového nádraží a podél ulice Zenklova se uplatňuje také především bloková zástavba, ovšem již s

menší pravidelností bloků a také často s nižší podlažností. Mezi ulicemi Zenklova a Voctářova, severně od Libeňského mostu je

moderní zástavba administrativních budov, které působí jako solitéry bez výraznějších vzájemných vazeb. Jižně od Libeňského

mostu se nachází z velké části plochy neudržované zeleně a průmyslových a výrobních areálů.

Palmovce chybí jasně daná koncepce, kvalitní veřejné prostory a především centrum. Celkově území působí nesourodě a

místech největšího pohybů lidí je vše podřízeno dopravě. Veřejným prostorům a ulicím chybí často chybí jasné vymezení a

prostory působí rozlehle a otevřeně. Vzhledem k počtu lidí denně se pohybujících v okolí křižovatky na Palmovce je překvapivé, jak

je území zanedbané. Palmovka je tak využívána pouze jako přestupní bod.

Z limitů se v území uplatňují hlavně limity dopravní infrastruktury. Jedná se o ochranné pásmo tramvajové tratě a trasu

metra a její ochranné pásmo. Kromě dopravní infrastruktury je třeba zohlednit i infrastrukturu technickou. V území se nachází

významný kanalizační řad a teplovod. Část lokality se nachází v záplavovém území. U Libeňského mostu nedaleko křižovatky se

nachází bývalý židovský hřbitov s ochranným pásmem.

Územní plán v oblasti vymezuje z větší části plochy všeobecně obytné a smíšené (všeobecně smíšené, smíšené městského

jádra). Metropolitní plán zahrnuje více jak polovinu řešeného území do zastavitelných transformačních ploch obytných. Jak územní

tak metropolitní plán počítají s výstavbou tunelu pod Palmovkou spojujícího ulic Voctářovu a Balabenku.

U křížení ulic Sokolovská a Zenklova je v současnosti rozestavěn objekt nové radnice Prahy 8 a obchodního centra. Radnice

by měla tvořit novu dominantu Palmovky. není však jisté, kdy se stavba, jež je nyní přerušena, znovu rozeběhne. Jako další

dominanty v oblasti Palmovky lze vnímat libeňský plynojem a také Novou libeňskou synagogu. V některých pohledech se uplatňují i

komíny průmyslových areálu nebo hotel Olympik.

V dohledné době by mělo dojít k přestavbě stávajícího autobusového nádraží na bytový komplex s obchody ve spodních

podlažích. Součástí autobusového nádraží jsou i odstavné plochy pro osobní automobily, které při jeho zrušení budou muset být

přesunuty jinam.

Palmovka je vzhledem ke své pozici a dopravní obslužnosti místem s velkým potenciálem a příležitost vytvořit zde nové

atraktivní městské subcentrum je velká. Důležité je zástavbu vhodně doplnit a sjednotit, vytvořit čitelnou strukturu s jasně

vymezenými a přitažlivými veřejnými prostory tak, aby lidé měli chuť a důvod se v oblasti zdržovat a ne ji pouze využívat jako

přestupní uzel mezi metrem a tramvajovými linkami.

VYHODNOCENÍ

+ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

+ VYLOUČENÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

+ POLOHA V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA

+ TRANSFORMAČNÍ PLOCHY - PŘÍLEŽITOST PRO VYTVOŘENÍ KVALITNÍCH PROSTORŮ

+ TECHNICKÉ DOMINANTY - KOMÍNY, LIBEŇSKÝ PLYNOJEM

- NEUSPOŘÁDANOST ÚZEMÍ

- CHYBĚJÍCÍ CENTRÁLNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR / HLAVNÍ NÁMĚSTÍ ČVTRTI

- ROZLEHLÉ PLOCHY

- NEUDRŽOVANÉ PLOCHY A ZELEŇ

- NEJEDNOTNÝ CHARAKTER ZÁSTAVBY

- NOVÁ PALMOVKA - ŠPATNÉ ZALOŽENÍ ULIČNÍ ČÁRY

- BETONOVÁ STĚNA V ULICI NA HRÁZI

- MÁLO VZROSTLÉ ZELENĚ

- VEŘEJNÉ PROSTORY PODŘÍZENY DOPRAVĚ
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PALMOVKA - NÁVRH URBANISTICKÉ STRUKTURY

Zásadním a hlavním bodem pro vytvoření urbanistické struktury a celkové koncepce byla rozvaha o umístění hlavního

veřejného prostoru. V úvahu připadaly tři možnosti. První bylo umístit nové náměstí v místě předprostoru nové radnice směrem k

ulici Zenklova. Objekt radnice je ustoupen od ulice tak, aby zde mohl vzniknout prostor dostatečné velikosti s vizuálním kontaktem

s hlavní dominantou Palmovky - libeňským plynojemem. Nedostatky tohoto umístění jsou rušná ulice Sokolovská (to by však řešil

plánovaný obchvat Palmovky), větší vzdálenost od zastávek tramvaje a metra a také jižní hranice náměstí, která by byla tvořena

nevzhlednou opěrnou stěnou a parkem. Navíc se tento prostor nachází spíše v okrajové části Palmovky. Přijatelnějším řešením by

mohlo být umístění hlavního náměstí na pozici autobusového nádraží. Vzdálenosti k zastávkám jsou dobré a prostor je ve středu

zástavby s definovanými uličními čárami. Toto umístění však původně zamýšlené dominanty - plynojem a novou radnici, staví do

vedlejších pozic. Jako nejlepší tedy nakonec vzešlo umístění náměstí v místě křížení tramvajových tras s možností přestupu na

metro. Náměstí v této pozici je v místě největšího pohybu lidí, odděleno od komunikací s automobilovou dopravou, umožňuje

zachovat dominantní postavení nové radnice i libeňského plynojemu a je možné ho jasně prostorově vymezit novou zástavbou.

Také se nachází v srdci Palmovky.

Nové náměstí vymezuje ze severní strany dostavba založeného bloku v ulici Zenklova. Západní hranici tvoří nově navržený

polyfunkční dům s velkým podílem kulturních funkcí. Tento objekt má být „nositelem" života na náměstí a tvoří i koncepční osu pro

náměstí. Z druhé strany se nachází bývalý židovský hřbitov, na němž vznikne nový park s upomínkou na předchozí využití těchto

ploch. Jižní hranice náměstí bude tvořena nově vzniklým obchodním domem, který je vložen mezi budovu radnice a ulici Zenklova

a kromě hranice náměstí tak vytváří i novou uliční čáru ulice Zenklova. Ta byla budovou radnice zbytečně daleko odsazena nový

objekt tak dal ulici příjemné měřítko. Zbytek náměstí je ohraničen stávajícími objekty na východní straně ulice Zenklova. Objekt

radnice se nachází na rohu náměstí na diagonální ose vedoucí mezi křižovatkou ulic a radnicí. Tato osa je základní koncepční osou

náměstí a kopíruje předpokládaný nejhustší pohyb pěších. Působení radnice jako dominanty je podtrženo i respektem k její výšce

a ta zůstává nejvyšším objektem v nové i stávající zástavbě.

Diagonální osa zakončená radnicí navazuje na krátké uliční propojení hlavního náměstí s atriem a vnitřním dvorem celého

komplexu Nová Palmovka a vytváří tak soustavu veřejných prostranství. Z vnitřního dvora vede další osa spojující komín

průmyslového areálu a radnici, která tak i v tomto případě tvoří zakončení osy a je pohledovou dominantou. Před komínem je

vytvořen menší veřejný prostor zakončující soustavu nových veřejných prostorů.

V západní části řešeného území soustředěnější plochu zeleně vytváří kromě bývalého židovského hřbitova také terénní

zlom vedoucí podél Libeňského mostu, stáčejícího se po okraji parku a následně vedoucího rovnoběžně s osou mezi radnicí a

komínem. Zlom je osazen stromy a tím vzniká linie zeleně prostupující část území.

Součástí západní části (vymezena ulicemi Libeňský most, Zenklova a Sokolovská) jsou jsou kromě radnice, polyfunkčního

domu a obchodních center především administrativní budovy a bytové domy. Je zde navržena také základní škola a středisko

záchranné služby, se kterým se v současné době počítá jako se součástí komplexu Nová Palmovka. Uliční síť v některých částech

vychází z tras inženýrských sítí, především kanalizačního řadu.

Východní polovina řešeného území řeší novou zástavbu autobusového nádraží a zakomponování nového tunelu pod

Palmovkou do zástavby. Ulice Na Žertvách a Na Hrázi, které byly vymezeny zástavbou pouze jednostranně jsou návrhem

respektovány a  doplněny o zástavbu i na druhé straně a vytváří tak jasně vymezená uliční prostranství. Náměstí Bohumila Hrabala

v současné době fungující jako parkoviště bylo zastavěno doplněním započatého bloku.Střed autobusového nádraží funguje jako

park a plochy zeleně. Zástavba se postupně od ulice Na Žertvách snižuje k ulici Na Hrázi, aby v obou bodech navazovala na výšku

stávající zástavby.

Výjezd z tunelu vede rovnoběžně s ulicí Na Žertvách. Aby byla nahrazena zastavěná parkovací místa z autobusového

nádraží a náměstí Bohumila Hrabala a zároveň došlo k vytvoření bariéry, jak hlukové tak vizuální, mezi obytnou zástavbou a

frekventovanou komunikací, je zde navržen parkovací dům.

Významným objektem v lokalitě je také Nová libeňská synagoga. Její pozice je bohužel nepříliš šťastná a při zachování její

pozice jako hlavního orientačního bodu celé Palmovky znemožňoval vytvoření jasně definovaných os, ulic a náměstí. Synagoga

proto byla  „uzavřena" vnitrobloku, ale stím, že se její poloha propisuje do uliční fronty. Čelo synagogy směřující do ulice Zenklova

se propisuje přerušením řady zástavby. Zástavba mezi  ulicí Na Žertvách a boční fasádou synagogy je pro změnu za nadvýšena,

stojící na sloupech přes výšku dvou podlaží a je tak vytvořen podchod/průchod do vnitrobloku.

Toto propsání pozice synagogy do zástavby kromě kromě kompozičního hlediska má i funkční opodstatnění, jelikož průchod

vnitroblokem umožňuje rychlejší přestup mezi tramvajovými zastávkami v ulicích Zenklova a Na Žertvách.

Režim tramvajových zastávek byl upraven, aby došlo ke snadnější orientaci a zmenšení přestupových vzdáleností a snížení

jejich počtu. Zastávky jsou nyní v každém směru vždy umístěny před křižovatkou. Toto uspořádání snižuje i vzdálenost při přestupu

mezi tramvají a metrem. Vstupy do vestibulu metra u křižovatky byly ve většině případů zachovány. V jednom případě je vstup

přesunut a je součástí administrativní budovy v severovýchodním rohu náměstí. Vstupy na druhé straně nástupiště doznaly

větších změn. Zachován zůstal pouze jeden v ulici Na Žertvách, další na území autobusového nádraží a do ulice Na Hrázi byly

zrušeny. Je to z toho důvodu, že zrušením autobusového nádraží zanikla neprůchozí bariéra, území se stalo prostupným a další

vstupy již neměly opodstatnění. Jejich zachováním by se akorát zhoršila možnost racionálního zastavění.

Trasa tunelu vedeného pod Palmovkou zůstala stejná, byla však prodloužena, aby výjezd z tunelu byl umístěn co nejdál od

obytné zástavby a nesnižoval tak prostupnost a komfort obyvatel Palmovky.

CÍLE A ZÁSADY NÁVRHU

- VYTVOŘENÍ HLAVNÍHO NÁMĚSTÍ ČTVRTI

- RESPEKTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DOMINANT

- VYTVOŘIT ZÁSTAVBU VHODNĚ DOPLŇUJÍCÍ ZÁSTAVBU STÁVAJÍCÍ

- ZMENŠIT A JASNĚ DEFINOVAT ROZLEHLÉ A NEUZAVŘENÉ PROSTORY

- ZJEDNODUŠIT REŽIM MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

- ZACHOVAT NEPRŮJEZDNÝ REŽIM ÚZEMÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

- VYTVOŘIT LOGICKOU SOUSTAVU VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

- VYTVOŘIT Z PALMOVKY NOVÉ MĚSTSKÉ SUBCENTRUM

- STANOVIT JASNOU KONCEPCI A STRUKTURU ZÁSTAVBY

- KOMPOZIČNÍ OSY SMĚŘOVAT NA DOMINANTY A ORIENTAČNÍ BODY V ÚZEMÍ

- ZLEPŠIT PROSTUPNOST ÚZEMÍ

- DODRŽENÍ VÝŠKOVÉ HLADINY ZÁSTAVBY
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PALMOVKA - NÁVRH VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Vymezení území

Řešené území se nachází v místě křížení ulic Zenklova, Na Žertvách a Libeňský most a je vymezeno jak stávající, tak nově navrženou

zástavbou. Dochází zde ke křížení tramvajových tras a možnosti přestupu na metro, konkrétně trasu B. Palmovka je dopravním

uzlem a významným přestupním místem, díky tomu zde dochází k velkému pohybu lidí. Cílem řešení je vytvořit centrální náměstí

pro oblast Palmovky a kvalitní veřejný prostor, který nebude mít pouze dopravní charakter, aby místo nebylo využíváno pouze pro

přestup, ale současně motivovalo lidi k zastavení.

Náměstí je vymezeno na severní a východní straně ulicemi Zenklova a Libeňský most. Uliční čára ulice Zenklova je již stanovena

stávající zástavbou, která byla doplněna v místě odbočení do uiice Na Žertvách a to z obou stran novými administrativními objekty.

Uliční čára v ulici Libeňský most byla vytvořena doplněním stávajícího založeného bloku. Severní hranu náměstí tak tvoří obytný

dům s obchody v parteru. Zbylé dvě hrany náměstí jsou vymezeny nově navrženými objekty polyfunkčního domu a obchodního

domu, které navazují na objekt radnice komplexu Nová Palmovka.

Koncepce veřejného prostranství

Umístění tramvajových pásů na okrajích náměstí umožnilo v jeho zbytku vytvořit koncentrovaný veřejný prostor, který není rušen

dopravou. Stávající režim neprůjezdnosti pro automobilovou dopravu (s výjimkou zásobování a vozidel integrovaného

záchranného systému). Tramvajové zastávky jsou orientovány v každém směru před křižovatkou, což oproti původnímu rozmístění

zkracuje přestupové vzdálenosti a to včetně přestupu na metro. Vstupy do metra jsou orientovány okolo křižovatky. V polovině

případů byla jejich původní pozice zachována. Jeden ze vstupů byl přesunut k bezbariérovému vstupu (výtahu) a další je nyní

součástí administrativního objektu.

Náměstí je koncipováno kolem os s největší intenzitou pohybu lidí, diagonální osy zakončené současnou dominantou, tedy

budovou radnice, aby její pozice dominanty zůstala zachována a také osy navazující na hmotové řešení polyfunkčního domu.

Diagonální koncepční osa kromě vizuálního propojení dominant (administrativní budova na druhém konci osy je vyšší než okolní

zástavba) kopíruje i předpokládaný nejintenzivnější pohyb pěších směřujících z výstupů z metra a ulice Na Žertvách k radnici a

odtud do vnitřního dvora komplexu Nová Palmovka. Vnitřní dvůr komplexu spolu s náměstím a prostorem před komíny

průmyslového areálu vytvářejí soustavu propojených veřejných prostranství. Tato osa je zdůrazněna rozmístěním mobiliáře,

osvětlení, zeleně a umístěním přístřešku, který vymezuje prostor pro případné postavení stánků v době konání událostí. Osa

podporující hmotové řešení polyfunkčního domu je zvýrazněna změnou dlažby, umístěním zemních svítidel a bosketem

umístěným na druhém konci osy.

V místě, kde se střetávají směry pohybu osob, tedy v jihozápadním rohu náměstí, je umístěn sochařský prvek. Je to další orientační

bod podtrhující působení os. Místa s intenzivním pohybem vymezují prostory, kde již intenzita pohybu není taková a tyto prostory

je tak možné využít pro další funkce. Hlavní diagonální osa rozděluje náměstí na dvě části. Jedna zůstává dlážděná, druhá má velký

podíl zelených ploch zpříjemňujících prostředí náměstí. Zeleň je řešena jako mírně nadvýšené, spádované ostrůvky pokryté trávou,

aby umožňovali sezení osob. V průniku zelené části a osy navazující na polyfunkční dům je vytvořen bosket s lavičkami umístěnými

pod korunami stromů. Před budovou polyfunkčního domu je umístěno pódium pro konání různých kulturních akcí, promítání

apod. navazující na funkční využití objektu, který v sobě zahrnuje sál a divadlo. V době, kdy se žádné akce nekonají, podium slouží

jako místo k sezení, případně pro představení pouličních umělců. Plocha podia s přináležejícím prostorem pro sledování je

vymezena vzrostlou zelení, osvětlením a lavičkami. Další prostory mezi osami jsou vyplněny mobiliářem, vodními plochami a pítky,

případně designovými úpravami dlažby.

Tramvajové zastávky jsou součástí hlavního veřejného prostoru, vymezeny jsou změnou dlažby. Zastávky mají nově navržené

přístřešky, které jsou kombinací betonu a prosklené zadní stěny. Křižovatka tramvajových tras je ohraničena patníky a na jedné

straně i ostrůvkem zeleně tak, aby se zamezilo pohybu lidí středem křižovatky nebo byl jejich počet alespoň zredukován. Také

tramvajové tratě jsou zdůrazněny změnou dlažby.

Návrh objektů

Nejvýraznějším nově navrženým objektem na náměstí je budova polyfunkčního domu. Jeho prosklené atrium s hlavním

schodištěm prostupující všemi podlažími je jedním z nejvýraznějších bodů náměstí. Součástí polyfunkčního domu jsou obchody a

kavárny umístěné v 1.NP vnášející množství aktivit do veřejného prostoru. V dalších podlažích se nalézá sál, divadlo, galerie a další

výstavní prostory, školící zařízení, učebny a přednáškové sály, fitness a wellness, případně i administrativa. V 1.PP jsou umístěny

garáže.

Severní hranu náměstí tvoří bytový dům s obchody v parteru. Bytový dům má 2 PP s garážemi a technickým zázemím. V dalších

podlažích jsou umístěny pouze bytové jednotky. Ve střední části má objekt 6.NP, v dalších o jedno podlaží méně.

Z jižní strany náměstí hmotově vymezuje budova obchodního domu. Ten má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které

je propojeno s administrativním objektem blíže  k ulici Sokolovská a jsou zde umístěny podzemní garáže. Obchody v 1.NP

orientované do náměstí jsou přístupné i z něj, aby přispívali k aktivnímu využití parteru. Hlavní vstup je zdůrazněn zpevněnou

plochou procházející skrz zelenou část náměstí.

Administrativní budova v severovýchodním rohu náměstí na rozhraní ulic Zenklova a Na Žertvách je dalším výrazným bodem,

především kvůli své výšce. Má 8 nadzemních podlaží. V 1.NP se nachází obchody, výstup z metra a samozřejmě vestibul a recepce

pro plochy kanceláří umístěných ve vyšších podlažích.

Menší administrativní objekt, vymezující náměstí z východní strany, má 3 nadzemní podlaží. V 1.NP se nachází kavárna, další

podlaží jsou využita pro kanceláře. 1. NP nevyužívá celou zastavěnou plochu.  Je to z důvodu zajištění lepší průchodnosti území a

umístění požadovaného počtu parkovacích stání. Jejich počet není dost velký, aby bylo ekonomické zřizování podzemních garáží.

Hmotové řešení do tvaru U vychází z navazující zástavby a umožnilo ve vnitřní části vytvořit příjemnou zelenou plochu pro

předzahrádku kavárny.

Veřejné osvětlení je navrženo tak, aby podporovalo hlavní kompoziční a pohybové osy. Osvětlení v blízkosti tramvajových tratí

zároveň bude sloužit pro ukotvení trakčního vedení.



POLYFUNKČNÍ DŮM

BYTOVÝ DŮM

OBCHODNÍ DŮM

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA-

  - VÝŠKOVÁ DOMINANTA

   RADNICE-

  - VÝŠKOVÁ DOMINANTA

OMEZIT PRŮCHOD OSOB

  STŘEDEM KŘIŽOVATKY

PARK NA PLOŠE BÝVALÉHO

  ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

     PŘEDSUNUTÁ HMOTA ATRIA -

-VÝŠKOVÁ A HMOTOVÁ DOMINANTA

ZAKONČENÍ OSY

ZAKONČENÍ OSY

MÍSTO, KDE SE SETKÁVAJÍ VŠECHNY

POHYBOVÉ A PRŮHLEDOVÉ OSY -

ZDŮRAZNĚNÍ UMĚLECKÝM PRVKEM

M

M

M

M

T

T

T

T

NAVRŽENÁ ZÁSTAVBA

(PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT)

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

LEGENDA

PŘEDPOKLÁDANÉ POHYBY PĚŠÍCH

S NIŽŠÍ INTENZITOU

VYMEZENÍ PLOCHY PARKU

KOMPOZIČNÍ OSY

ULIČNÍ ČÁRA

PLOCHY VYMEZENÉ POHYBOVÝMI

OSAMI

BARIÉRA - ZAMEZENÍ PRŮCHODU

M
VÝSTUP Z METRA

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKAT
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

NAVRŽENÁ ZÁSTAVBA

OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE

ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE

TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA

TRAMVAJOVÁ TRAŤ

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

PLOCHY ZELENĚ

VODNÍ PLOCHY

PĚŠÍ PLOCHY
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POLYFUNKČNÍ DŮM

BYTOVÝ DŮM

ADMINISTRATIVA

OBCHODNÍ DŮM
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PODIUM + HLEDIŠTĚ

7 NP

6 NP

1 NP

6 NP

5 NP

8 NP

4 NP

3 NP

ADMINISTRATIVA

(1) 3 NP

AKTIVNÍ PARTER - OBCHODY,

KAVÁRNY...

OBČANSKÁ VYBAVENOST

DOPRAVA - ZASTÁVKY, VSTUPY...

BYDLENÍ

FUNKČNÍ VYUŽITÍ NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

PLOCHY ZELENĚ

VODNÍ PLOCHY

VESTIBUL METRA

TRASA METRA

PŘEDPOKLÁDANÉ NEJINTENZIVNĚJŠÍ

SMĚRY POHYBU OSOB

VSTUPY

VJEZD DO GARÁŽÍ

OBOUSMĚRNÝ PROVOZ

NAVRŽENÁ ZÁSTAVBA MIMO ŘÚ
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TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A

DALŠÍ PROSTORY

GARÁŽE

KOMUNIKAČNÍ JÁDRA, CHODBY

LEGENDA

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

VESTIBUL METRA

UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ BEZ PP

VSTUPY

VJEZDY DO GARÁŽÍ
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OBCHODY

ADMINISTRATIVA

DOPRAVA (ZASTÁVKY, VESTIBUL)

BYDLENÍ / ATELIERY

RESTAURACE, KAVÁRNY

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A

DALŠÍ PROSTORY

VSTUPY

VJEZDY DO GARÁŽÍ

LEGENDA

KOMUNIKAČNÍ JÁDRA, CHODBY
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OBCHODY

ADMINISTRATIVA

BYDLENÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A

DALŠÍ PROSTORY

LEGENDA

KOMUNIKAČNÍ JÁDRA, CHODBY

DIVADLO

GALERIE, VÝSTAVNÍ PROSTORY
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OBCHODY

ADMINISTRATIVA

BYDLENÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A

DALŠÍ PROSTORY

LEGENDA

KOMUNIKAČNÍ JÁDRA, CHODBY

SÁL

GALERIE, VÝSTAVNÍ PROSTORY
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OBCHODY

ADMINISTRATIVA

BYDLENÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A

DALŠÍ PROSTORY

LEGENDA

KOMUNIKAČNÍ JÁDRA, CHODBY

SÁL

GALERIE, VÝSTAVNÍ PROSTORY
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ADMINISTRATIVA

BYDLENÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A

DALŠÍ PROSTORY

LEGENDA

KOMUNIKAČNÍ JÁDRA, CHODBY

VZDĚLÁVÁNÍ (PŘEDNÁŠKOVÉ SÁLY,

HUDEBNÍ, JAZYKOVÉ ŠKOLY, DÍLNY...)
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ADMINISTRATIVA

BYDLENÍ

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A

DALŠÍ PROSTORY

LEGENDA

KOMUNIKAČNÍ JÁDRA, CHODBY

FITNESS, WELLNESS
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ADMINISTRATIVA

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ A

DALŠÍ PROSTORY

LEGENDA

KOMUNIKAČNÍ JÁDRA, CHODBY
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A1
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C1

P1

L1

L1

L1L1

O3

O3

O3

O3

O3

O3

M1

M1

M1

M1

K1

V1

A8

L3

A4

C2

C3

C4

Z1

OB

D1

T1

T1

O1

D1

U1

U1

OB

A3

D1

A5

D1

D1

D1

VP

K1

K1

A1-9 POVRCHY

B1 ALTÁN, ŽIDOVSKÝ PAMÁTNÍK

O1-5 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

P1 PÍTKO

S1 STOJAN NA KOLA

ST STÁNEK

T1 SLOUPY TRAKČNÍHO VEDENÍ

VP VPUSŤ NA DEŠŤOVOU VODU

K1 ODPADKOVÝ KOŠ

L1-4 LAVIČKY

D1 PATNÍKY

C1-4 PŘÍSTŘEŠKY

PO PODIUM

V1 VODNÍ PLOCHA

SO SOCHAŘSKÝ PRVEK

M1 OCHRANNÁ MŘÍŽ

LEGENDA

OB OBRUBNÍK

U1 ÚPRAVA POVRCHU

Z1 ŽLAB NA DEŠŤOVOU VODU

JEDNOTLIVÉ PRVKY JSOU PODROBNĚJI POPSÁNY

NA STR. 52 VIZ. KNIHOVNA PRVKŮ
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A1

Dlažba betonová velkoformátová světle šedá

Použití: Pěší části náměstí

A2

Dlažba betonová velkoformátová šedá

Použití: Pěší část náměstí vymezená kompoziční

osou polyfunkčního domu.

POUŽITÉ PRVKY

POVRCHY

A3

Dlažba žulová maloformátová 10x10cm

Použití: Zklidněné komunikace se sdíleným

provozem vozidel a pěších, tramvajové pásy.

A4

Cihlová dlažba

Použití: Tramvajové zastávky

A5

Dřevěný povrch

Použití: Pěší plochy a cesty v zeleným částech

náměstí.

A6

Betonové nášlapy

Použití: Cesty v parkově upraveným částech území

A7

Vějířově uspořádaná kamenná dlažby maloformáto-

vá 10x10cm

Použití: Cesty v parkově upravených částech území.

A8

Pruhy zeleně v dlažbě

Použití: Designová úprava částí náměstí.

POVRCHY
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POUŽITÉ PRVKY

A9

Litý beton

Použití: Designová úprava částí náměstí

POVRCHY - PŘÍSTŘEŠKY

C1

Přístřešek

Materiál: Dřevo, skleněné zastřešení

Použití: Přístřešek zdůrazňuje kompoziční osu

náměstí, umožňuje umístění stánku a jemístem pro

přečkání případné nepřízně počasí.

C2

Přístřešek tramvajové zastávky

Materiál: Beton, sklo

Použití: Tramvajové zastávky

C3, C4

Přístřešek vstupu do metra

Materiál: Sklo, ocel

Použití: Jedná se o zastřešení vstupů do metra. C4 je

použit pro zastřešení bezbariérového vstupu.

D1

Patníky

Materiál: Beton

Použití: Patníky ohraničují prostor křižovatky, aby se

omezil přechod osob středem křižovatky.

K1

Odpadkový koš Prax 115

Materiál: Pozinkovaný ocelový plech, dřevo

Použití: Celé řešené území.

B1

Přístřešek, altán

Materiál: Dřevo

Použití: Přístřešek je umístěn v parku na území

bývalého židovského hřbitova a v pozici ukončující

osu procházející polyfunkčním domem. Funguje jako

místo pro posezení a relaxaci, místo pro přečkání při

nepřízni počasí, zakončení osy a připomínka

bývalého využití plochy parku.

PŘÍSTŘEŠKY - PATNÍKY - ODPADKOVÝ KOŠ - OBRUBNÍK

OB

Obrubník žulový

Materiál: Žula

Použití: Oddělení tramvajového pásu od pěších

ploch, oddělení ploch zeleně od dlažby.
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POUŽITÉ PRVKY

L1

Lavička Escofet Marina

Materiál: Beton, teakové dřevo

Použití: Sezení v hlavní části náměstí.

L2

Lavička Miela LME 151

Materiál: Hliníková slitina, dřevěné desky

Použití: Sezení v parkově upravených částech území

a v blízkosti zeleně.

LAVIČKY

L3

Lavička Escofet Marina rozšířená, oboustranná

Materiál: Beton, teakové dřevo

Použití: Sezení v hlavní části náměstí.

l4

Lavička Escofet Twig

Materiál: Beton

Použití: Sezení umístěné v ulici Na Žertvách.

M1

Ochranná mříž Arbottura 360

Materiál: Zinek, ohýbané ocelové profily

Použití: Ochranná mříž kolem stromů umístěných v

hlavní části náměstí.

O1

Lampa Escofet Bali Simple - 7m

Materiál: Hliník, galvanizovaná ocel

Použití: Osvětlení hlavních pěších tras na náměstí

O2

Lampa Escofet Cream XL - 5m

Materiál: Galvanizovaná ocel

Použití: Osvětlení hlavní pěší trasy mezi budovou

radnice a polyfunkčního domu.

O3

Zemní svítidlo Decostone

Použití: Osvětlení kompoziční osy polyfunkčního

domu.

OCHRANNÉ MŘÍŽE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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POUŽITÉ PRVKY

O4

Lampa Escofet Bali Double Altura

Materiál: Hliník, galvanizovaná ocel

Použití: Pěší část náměstí v okolí podia.

O5

Lampa Escofet Cream L - 3,5m

Materiál: Galvanizovaná ocel

Použití: Osvětlení cest v parkově upravené části

území.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PÍTKA - PODIUM

P1

Pítko hydro 410

Materiál: Nerezová ocel

Použití: V centrální části náměstí

PO

Podium

Materiál: Dřevo

Použití: Podium je umístěno před polyfunkčním

domem. Lze ho využít pro kulturní akce, promítání,

představení pouličních umělců apod.

S1

Stojan na kola Capitol Bike Rack

Materiál: Kov

Použití: Před vstupem do polyfunkčního domu a

podél zklidněných komunikací.

SO

Návržený prvek je ilustrační. Podoba díla by byla

navržena sochařem

Použití: Prvek je uístěm v místě, kde se střetávají

hlavní směry pohybů osob a měl by fungovat jako

orientační bod.

ST

Stánky

Příklad použitého stánku - Up Market-Quirky Group

Použití: Stánky nebudou na náměstí trvale

postaveny, ale lze je postavit při konání akcí na ploše

náměstí pod přístřeškem C1.

U1

Úprava povrchu - varovný pás

Materiál: Kov

Použití: Varovný pás je umístěn před místy přechodu

tramvajových tratí.

STOJANY NA KOLA - SOCHAŘSKÝ PRVEK - STÁNKY - ÚPRAVA POVRCHU
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POUŽITÉ PRVKY

V1

Vodní plocha

Použití: V hlavní části náměstí

Z1

Žlab na dešťovou vodu FILCOTEIN

Materiál: Kov

Použití: Odvodnění náměstí, žlaby jsou umístěny v

místě odtoku dešťových vod. Voda je dále odváděna

do parku, kde je zajištěno její vsakování

VODNÍ PLOCHA - ŽLAB NA DEŠŤOVOU VODU
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VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ

POLYFUNKČNÍ DŮM

ZÁKL. POČET STÁNÍ

SLUŽBY A DROBNÉ PROVOZY

OBCHODY V PARTERU

PROVOZY SE SHROMAŽĎOVACÍMI PROSTORY

KULTURNÍ INSTITUCE

VZDĚLÁVÁNÍ/KONGRES

SPORTOVNÍ CENTRA - BEZ HRACÍ PLOCHY

OBCHODNÍ DŮM

BYTOVÝ DŮM

ADM. BUDOVA 1

OBCHODY V PARTERU

BYDLENÍ

ADM. BUDOVA 2

OBCHODY V PARTERU

OBCHOD A SLUŽBY VELKOPLOŠNÉ

ADMINISTRATIVA S MALOU NÁVŠTĚVNOSTÍ

ADMINISTRATIVA S MALOU NÁVŠTĚVNOSTÍ

ÚČEL UŽÍVÁNÍ HPP [m

2

]

885

835

5.418

3.916

3.200

3.200

5.068

5.172

5.256

659

263

112SLUŽBY A DROBNÉ PROVOZY

960

HPP/1st.

120

60

60

40

70

40

40

70

70

85

50

50

40

22

12

90

33

53

80

127

61

9

105

19

4

3

VÁZANÁ

MIN. MAX.

94

0

NÁVŠTĚVNICKÁ

MIN. MAX.

3 111

0 21 6

3 401110

1 4 4 15

1 3 7 26

1 4 11 40

2 7 17 63

CELKEM

MIN. MAX.

44 1 3

0 0 41

5214 2 6

0 0 21

3 0 1

0 0 10

44 161

7019

10146

6017

3 11

9

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Šírší vztahy

Palmovka se nachází v Praze 8 - Libni a je dobře dostupná hromadou i automobilovou dopravou. Okolím prochází několik

komunikace městského významu, konkrétně se jedná o Voctářovu a Sokolovskou. Palmovka leží na křížení tramvajových tras

sjíždějících se ze všech směrů a umožňuje i přestup na metro trasy B. To z Palmovky dělá významný přestupový uzel. V širším okolí

je i pražský okruh, který by měl nově propojen s ulicí Voctářova tunelem vedoucím pod Palmovkou

Městská hromadná doprava

Stanice metra B je umístěna pod ulicí Na Žertvách. Výstupy z metra jsou orientovány u křižovatky ulic Libeňský most/Na Žertvách a

Zenklova, dále v ulici Na Hrázi a Na Žertvách a na autobusovém nádraží. Autobusové nádraží bude rušeno a na jeho místě by měl

vzniknout obytný soubor. Tramvajová doprava má dominantní pozici v utváření charakteru Palmovky. Jednotlivé zastávky jsou

rozmístěny v poměrně výrazných vzájemných vzdálenostech a nejasným systémem.

Návrh počítá se zastavěním autobusového nádraží pro novou funkci - především bydlení. Zrušení autobusového nádraží vede i ke

zrušení již nepotřebných výstupů z metra na ploše bývalého nádraží a v ulici Na Hrázi, která je nyní dobře přístupná i po povrchu.

Některé výstupy u křižovatky byly přemístěny, aby umožnily efektivnější využití prostoru. Tramvajové zastávky byly přemístěny a

zredukovány. Nyní se zastávka nachází vždy vpravo před hlavní křižovatkou. Tím se snížila přestupová vzdálenost, zpřehlednil

systém zastávek a snížil jejich počet.

Automobilová doprava

Řešené území, tedy křižovatka na Palmovce, je místem s téměř kompletně vyloučenou povrchovou automobilovou dopravou.

Vjezd je umožněn pouze tramvajím a vozům zajišťující zásobování provozů, které není možné zajistit jiným způsobem. Dopravní

obsluha objektů je umožněna ze zadních stran domů a vnitrobloků.

Návrh řešení povrchové dopravy respektuje a nijak nemění její režim. V okolí řešeného území je nově navržen tunel, propojující

Rohanské nábřeží (Voctářova) s Balabenkou (Pražský okruh).

Doprava v klidu

Výpočet počtu parkovacích stání pro objekty v řešeném území byl proveden podle pražských stavebních předpisů výpočtem hrubé

podlažní plochy a základního počtu stání, stanovením podílu vázaných a návštěvnických stání a následným výpočtem minimálního

a maximálního počtu stání v závislosti na zóně, v jaké se lokalita nachází. Palmovka leží v zóně 02, která stanovuje počet

návštěvnický stání bytových domů a vázaných a návštěvnických stání dalších funkcí na 15-55% ze základního počtu stání. U

vázaných stání bytových domů se jedná min. o 80% ze ZPS, max. je stanoveno počtem 2 aut na bytovou jednotku.

Polyfunkční dům,obchodní dům a bytový dům mají pro splnění tohoto požadavku zřízeny podzemní garáže. V případě bytového

domu se jedná o 2 podzemní podlaží (zbylá stání umístěna na povrchovém parkovišti), u zbylých dvou objektů o 1 podzemní

podlaží. Administrativní budovy mají požadavek na odstavení vozidel vyřešený povrchovým parkováním, případně lze vyhradit

místa v nedalekém parkovacím domě. U menšího administrativního objektu by bylo zřizování podzemních garáží neekonomické, u

většího z nich je toto řešení znemožněno procházejícím tunelem.

Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce: výpočet počtu parkovacích stání, garáže jsou zakresleny ve výkresu: situace - dopravní

infrastruktura. Pro detailnější řešení byl zvolen objekt polyfunkčního domu.

Vzhledem k pozici lokality u metra a tramvajové trati, tzn její dobré dopravní dostupnosti a vyloučení automobilové dopravy z

centra území, je počet parkovacích míst navržen při spodní hranici spočtených hodnot.

Cyklistická doprava

Řešeným územím prochází doporučené cyklotrasy v místě křižovatky umožňující napojení lokality na stávající systém cyklistické

dopravy.

NÁVRH POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ:

Polyfunkční dům 51 stání

Obchodní dům 31 stání

Bytový dům 46 stání

Adm. budova 1 17 stání

Adm. budova 2 8 stání
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PARKOVACÍ STÁNÍ

LEGENDA

PĚŠÍ KOMUNIKACE, DALŠÍ PROSTORY

Pro detailnější návrh pokrytí nároků objektu na

dopravu v klidu byl zvolen objekt polyfunkčního domu.

Minimální počet požadovaných stání dle pražských

stavebních předpisů je 44 míst, maximálmí počet stání

je stanoven na 161. Výpočet je popsán v textové části.

Vzhledem k blízkosti metra a tramvajové dopravy je

navržen počet míst u spodní hranice - 51 míst, z toho

jsou dvě stání určena pro osoby ZTP. Parkovací stání

jsou umístěna v 1.PP. Z části přímo pod objektem, z

části zasahují podzemní garáže pod plochu náměstí. Je

to z důvodu složitě navazujícího nosného systému v

místě hmoty atria na druhou část polyfunkčního domu,

kdy by bylo ještě méně ekonomické zřizování

podzemních garáží v té části objektu. Původní návrh

navíc neuvažoval s přeložením teplovodu

procházejícího pod objektem.
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KONCEPCE ZELENĚ

Plochy zeleně ve veřejném prostoru ohraničují hlavní trasy pohybu osob.

Vzhledem k velkému podílu dlážděných ploch je velká část vzrostlé zeleně

umisťována přímo v těchto plochách s vymezením minimální plochy pro

kořenový systém. U takto umístěných stromů jsou využity ochranné mříže.

Významnou plochou zeleně je plocha bývalého židovského hřbitova na

druhé straně polyfunkčního domu. Ta byla zkultivována a je zde vytvořen

park sloužící pro oddech a rekreaci.

Významným prvkem uplatňujícím se v prostoru je bosket, jenž vytváří

protiváhu vystupující hmotě atria polyfunkčního domu. Je

tvořen 12 stromy, jejichž souvislé koruny vytvářejí „zastřešení" prostoru

pod nimi. Prostor před podiem je vymezen čtveřicí stromů umístěných v

linii. Stejným způsobem je řešena zeleň před budovou radnice v místě

propojení vnitřního dvora areálu Nová Palmovka a náměstí. Stromy jsou

zde umístěny po obou stranách. Příjemná plocha zeleně je vytvořena u

menší administrativní budovy. Její půdorys tvaru U umožnil uvnitř vytvořit

malý ostrůvek zeleně fungující jako předzahrádka pro kavárnu umístěnou

v 1.NP.

Zatravněné plochy na náměstí jsou řešeny jako spádované, mírně

nadvýšené ostrovy zeleně s upraveným trávníkem. Jejich úprava by měla

umožnit sezení osob. V parku budou zatravněné plochy tvořeny třemi

odlišnými travními směsmi uspořádanými v trojúhelníkovém systému.

S1

Javor babyka (Acer campestere)

15 - 20m vsoký listnatý strom. Je nenáročný a

vhodný téměř do všech podmínek. Dobře snáší

sestřih a je tedy jednoduché ho tvarovat do

požadované výšky i tvaru.

Použití: V hlavní části náměstí a jako uliční zeleň.

S2

Lípa srdčitá (Tilia Cordata)

Listnatý strom, vhodný k použití jako solité i ve

skupině stromů. Dorůstají 16 - 20m. Jedná se o

dlouholeté stromy s tmavě zelenými listy, které

se na podzim zbarvují do žluta.

Použití: Bosket a park na ploše bývalého

židovského hřbitova

SX

Javor mléč (Acer platanoides)

Listnatý strom, vhodný k použití ve skupině

stromů i jako solitér. Ve volné přírodě dosahuje

výšky až 30m. Má tmavě zelené listy, na podzim

se zbarvuje výrazně do žluta.

Použití: Park na ploše bývalého židovského

hřbitova

SX

Dub letní (Quercus robur)

Listnatý strom, vhodný k použití ve skupině

stromů i jako solitér. Ve volné přírodě dosahuje

výšky 20 - 25m se širokou korunou. Má tmavě

zelené listy, které se na podzim zbarvují do žluta

a do hněda a zůstávají dlouho do zimy.

Použití: Park na ploše bývalého židovského

hřbitova

SX

Buk lesní (Fagus sylvatica)

Listnatý strom, vhodný k použití jako solitér či

v parku.Dorůstají 25-30m. Mají tmavě zelené listy,

na podzim se zbarvují do žluta.

Použití: Park na ploše bývalého židovského

hřbitova

SX

Bříza bělokorá (Betula pendula)

Listnatý, rychle rostoucí strom dosahující výšky až

25m. Vhodný pro použití jako solitér i ve skupině

stromů. Má světle zelené listy, které se na podzim

zbarvují do žluta a typicky bíle zbarvený kmen.

Použití: Park na ploše bývalého židovského

hřbitova

T1

Osinatec třtinový

Okrasná travina dosahující výšky 60 - 120cm je

velmi nenáročná na údržbu. Vhodná pro

umístění na přímé slunce.

Použití: V hlavní části náměstí jako doprovod

vodní plochy
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Zásobování pitnou vodou

Řešené území se nachází v oblasti zásobované pitnou vodou z vodní nádrže Želivka. V lokalitě je zaveden vodovod vedený z části

ulicí Zenklova a v místě křížení tramvajových tras kolem této křižovatky.

Všechny navržené objety se napojují na výše zmíněný řad v ulici Zenklova, celkem se jedná o pět napojovacích bodů a jeden

napojovací bod je žřízen pro možné napojení stánků a připojení pítek umístěných na náměstí. Na hraně ulic Zenklova a Libeňský

most došlo k přeložení stávajícího vedení z důvodu výstavby nového bytového domu. Všechny nově navržené řady jsou vedeny

pod zpevněnými plochami v místech veřejných prostranství. Napojovací body, přípojky a nová vedení jsou zobrazena ve výkresu

technické infrastruktury.

Biliance potřeby pitné vody pro řešené území:

ÚČEL UŽÍVÁNÍ

BYDLENÍ

ADMINISTRATIVA

KAVÁRNA

OBCHODY

DIVADLO

FITNESS

RESTAURACE

GALERIE, VZDĚLÁVÁNÍ...

PRŮMĚRNÁ ROČNÍ SPOTŘEBA VODY

35 [m

3

/obyvatel]

1 [m

3

/sedadlo]

20 [m

3

/návštěvník]

14 [m

3

/zaměstnanec]

14 [m

3

/osoba]

1 [m

3

/návštěvník]

80 [m

3

/zaměstnanec] + 450m

3

60 [m

3

/zaměstnanec] + 60m

3

18 [m

3

/zaměstnanec]

PRŮMĚRNÁ DENNÍ SPOTŘEBA VODY

100 [l/obyvatel]

55 [l/osoba]

3 [l/sedadlo]

55 [l/návštěvník]

40 [l/zaměstnanec]

3 [l/návštěvník]

220 l/zaměstnanec] + 1200l

165 [l/zaměstnanec] + 60l

50 [l/zaměstnanec]

POČET JEDNOTEK

141

310

263

240

500

14

98

4

8

Průměrná denní potřeba vody:

Q

d

 = Σn

i

*q

d,i

 = 141*100 + 310*55 + 263*3 + 240*55 + 14*40 + 500*3 + 4*220 +1200 + 8*165 + 60 + 98*50

Q

d

 = 55 559 l/den

Maximální denní potřeba vody:

Q

d,max

 = Q

d

*k

d

 = 55 559*1,3 k

d

 = koeficient denní nerovnoměrnosti

Q

d,max

 = 72 227 l/den

Maximální hodinová potřeba vody:

Q

h,max

 = (Q

d,max

*k

h

)/24 = 72 227*2,3 k

h

 = koeficient hodinové nerovnoměrnosti

Q

h,max

 = 6 922 l/h = 1,92 l/s

Průměrná roční spotřeba vody:

Q

r

 = Σn

i

*q

r,i

  = 141*35 + 310*14 + 263*1 + 240*20 + 14*14 + 500*1 + 4*80 + 450 + 8*60 + 60 + 98*18

Q

r

 = 18 108 m

3

/rok

Kanalizace

V území je navržená jednotná kanalizace. Hlavní větev prochází skrz řešené území od ulice Novákových podél objektu nové radnici a dále

ulicí Vojenova. Další kanalizační řad se nachází v ulici Zenklova, ale až za křižovatkou tramvajových tras. Splašková voda z celého území je

odváděna do kmenové stoky ústící v ÚČOV na Císařském ostrově.

Návrh počítá s přeložením části hlavního kanalizačního sběrače. Objekty umístěné v ulici Zenklova se napojují na kanalizační řad vedoucí

touto komunikací. Zbylé objekty jsou napojeny na kanalizační řad procházející lokalitou. Odvádění dešťové vody je v severní části  území

je řešeno napojením na jednotnou kanalizaci. Hlavní část náměstí v předprostoru polyfunkčního domu má odvádění zajištěno pomocí

kanálků odvádějících vodu do nově navržené dešťové kanalizace ústící do parku, kde se voda bude vsakovat. Část takto odváděné vody

je zachytávána v nádrži pod objektem a může být následně využívána pro zavlažování či jako požární voda.

Výpočtový průtok odtoku splaškových vod:

Q

sp

 = Q

h,max

*0,9 = 1,92*0,9

Q

sp

 = 1,73 l/s

Výpočtový průtok odtoku dešťových vod:

Q

r

 = Σ(A

i

*Ψ

i

*)i = (6 609*0,9 + 16 500*0,6 + 661*0,8)*164 i = návrhová intenzita deště, Praha = 164 l/s.ha

Q

r

 = 26,9 l/s

POVRCH

STŘECHY

DLAŽBA

ASFALTOVÉ PLOCHY

PLOCHA A [m

2

] KOEFICIENT ODTOKU 

6 609 0,9

16 500 0,6

661 0,8

Elektrická energie

Řešeným územím prochází vedení VN 22 kV a další vedení NN. Pro budovu nové radnice byla vybudována nová trafostanice s

napětím 22 kV.

Návrh počítá s přeložením části vedení VN v místě nového náměstí a vybudováním nové trafostanice 22kV/0,4kV pro objekt

polyfunkčního domu. Obchodní dům využívá trafostanici umístěnou v komplexu Nová Palmovka. Ostatní objekty jsou napojeny na

stávající soustavu elektrické sítě NN, k tomu byla zřízena i přípojka pro případné napojení stánků na náměstí. V severní části

řešeného území došlo k přeložení vedení NN.

Odhadovaná potřeba elektrické energie:

pro další funkce bydlení Q

el,d

 = n

i

*0,6 = 141*0,6 n = počet osob

Q

el,d

 = 84,6 kW příkon na 1 osobu = 0,6 kW

pro další funkce OV Q

el,OV

 = n

i

*0,6 = 448*0,6 n = počet osob

Q

el,OV

= 268,8 kW příkon na 1 zaměstnance = 0,6 kW

osvětlení budov Q

el,b

 = A*10 = 38 419*10 A = osvětlená plocha objektů

Q

el,b

 = 384 190 W = 384,2 kW příkon pro průměrnou osvětlenost = 10 W/m

2

pro osvětlení VP Q

el,VP

 = A*2 = 17 161 * 0,0002 A = osvětlovaná plocha VP

Q

el,VP

 = 3,43 kW průměrný příkon v zástavbě = 2 kW/ha

Zásobování teplem

V Praze je realizován systém centrálního zásobování teplem, kde hlavními zdroji tepla jsou elektrárna v Mělníku a spalovna v

Malešicích. Lokalitou prochází tepelný napaječ z ulice Novákových podél nové radnice, následně kopíruje trasu ulice Vojenova.

Objekty v blízkosti tepelného napaječe ho využívají jako zdroj tepla. Jsou na něj napojeny objekty polyfunkčního domu, obchodního

domu a menší ze dvou administrativních budov.Návrh počítá s přeložením části trasy tepelného napaječe.
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Bilance potřeby tepla

Potřeba tepla na vytápění: q = tepelná charakteristika objektu 0,5 W/m

3

Q

vyt

 = Σq*V

i

*∆t = 0,5*(25 213+19 040+19 825+3 674+92 285)*32 V = objem budovy

Q

vyt

 = 2 560 592 W = 2 561 kW ∆t = rozdíl výpočtových teplot 20-(-12)°C

Potřeba tepla na ohřev vzduchu:

Q

vět

 = 0,34*∆t*V*n = 0,34*24*160 037*1 n = intenzita větrání

Q

vět

 = 1 305 901 W = 1 306 kW ∆t = rozdíl vnitřní a venkovní teploty 25°C

Potřeba tepla na ohřev vody:

Q

tv

 = Q

h,max

*c*∆t/2 = 72 227*1,163*

25

2

c = měrná tepelná kapacita vody 1,163 Wh/kg.k

Q

tv

 = 1 050 000 W = 1 050 kW

Q

celk

 = Q

vyt

 + Q

vět

 + Q

tv

 = 4 917 kW

Zásobování plynem

V řešené lokalitě jsou vedeny plynovodní řady v ulicích Novákových a Zenklova.

Objekty v severní části lokality, které nejsou napojeny na teplovodní potrubí jsou napojeny na stávající plynovodu kvůli možnosti

vytápění těchto objektů plynem. Kvůli výstavbě bytového domu muselo dojít k přeložení části vedení na křížení ulic Zenklova a

Libeňský most.

Potřeba plynu:

Q

plyn

 = Q

i

/H*n = 1 218/10,5*0,85 Q

i

 = potřeba tepla plynem vytápěných objektů = 1218 kW

Q

plyn

 = 136 m

3

/hod. H = spalné teplo n = účinnost

Odpadové hospodářství

Odpad vyprodukovaný v řešeném území bude spalován v jedné z pražských spaloven odpadu - vzhledem k poloze území

pravděpodobně ve spalovně Malešice. U nebytových objektů bude tříděný odpad skladován v objektech, v místnostech k tomu

určených. Bytový dům bude mít kontejnery na tříděný odpad umístěn v zadní části domu, ve vnitrobloku. Odpadkové koše na

tříděný odpad budou umístěny i ve veřejném prostoru.

Množství komunálního odpadu na obyvatele:

N

o

 = n*300 = 141*300 n = počet obyvatel

N

o

 = 42 300 kg průměrná produkce odpadu na ob. = 300 kg/rok
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