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Hlavni myslenkou navrhu polyfunkéniho
domu, je vytvofit pinohodnotné bydleniv malo
frekventované a klidné ulici Dalimilova. Dim
lemuje uliéni zastavbu, pfiCemz v 6.
nadzemnim podlaZi fasada ustupuje. Nachazi
se zde aktivni parter s kavarnou, prodejnou
knih a malou administrativou. V bytové ¢asti
se nachazi 22 bytovych jednotek riznych
kategorii.
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A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Polyfunkéni dim na Zizkové
Misto stavby: Dalimilova, Praha 3 - Zizkov
Usel projektu: Bakalafska prace

Stuperi dokumentace: Dokumentace ke stavebnimu povoleni

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Viypracovala: Diana Lugkova, Fakulta architektury CVUT v Praze, Thakurova 9 166 35 Praha 6

Odborni konzultanti:

Architektonicka a stavebné-technologicka €ast; Ing. arch. Jan Sedlak, Ing. arch. Ivan Hnizdil, Ing. Vladimir Jirka,
Ph.D.

Stavebné-konstrukéni ¢ast: doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.

Pozarni-bezpecnosti: doc. Ing. Daniela BoSova, Ph.D.

Technické zafizeni budov: doc. Ing. Antonin Pokorny, CSc.

Realizace stavby: Ing. Radka Pernicova Ph.D.

Interiér: Ing. arch. lvan Hnizdil

A.2 Seznam vstupnich podkladd

- architektonicka studie pro bakalafskou praci (ATZBP ZS 2018/2019, 6. semestr, FA CVUT)
- katastralni mapa CUZK, katastralni mapa s pozemky a vrstevnicemi

- InZenyrskogeologicky prizkum — geologické sonda

- vyhlaSka €. 499/2006 Sb. 62/2013

- Pokorny, Marek: Pozarni bezpeénost staveb: Sylabus pro praktickou vyuku

- podklady z pfednasek a cviceni PS |-V, PAM |, TZBI |

- technické listy a webové stranky vyrobcl

A.3 Udaje o tzemi
a. Rozsah feSeného Uzemi
rozloha feSeného Uzemi: 1003,02 m?

zastavéna plocha: 544,65 m?

b. Dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi

Pozemek se nachazi v prazské trti Zizkov, v ulici Dalimilova. S sou¢asné dobé se na parcele nachazeji dvé
jednopodlazni objekty a husta zeledl. Pozemek je svazity smérem z jihu na sever, na hloubku parcely se jedna o
prevySeni 5,5 m. Vstup na pozemek se nachazi v jizni ¢asti z ulice Dalimilova, také je obnoven prlchod z ulice

Husitska.



c. Udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich predpist

Nenachazi se zde zadné znamé ochranné pasmo.

d. Udaje o odtokovych pomérech
Odvod destoveé vody je zajistén za pomoci zpevnénych ploch, které jsou svedeny kanalizaCni pfipojkou do

jednotné kanalizace.

e. Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovani

Nevztahuje se k dokumentaci.

f. Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuziti izemi

Nevztahuje se k dokumentaci.

g. Udaje o spinéni pozadavki dotéenych organ

Nevztahuje se k dokumentaci.

h. Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni

Nevztahuje se k dokumentaci.

i. Seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Nevztahuje se k dokumentaci.

j. Seznam pozemkU a staveb dotEenych umisténim a provadénim stavby

Pfi provadéni stavby dojde ke kratkodobému zaboru &asti ulice Dalimilova k vybudovani pfipojek.

A.4 Udaje o stavhé
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Navrhovany objekt je novostavba.

b) Ugel uzivani stavby

Navrhovany objekt je polyfunkéni. V 2.PP a 1.PP se nachazeji parkovaci sténi, v 1.NP (parteru) se nachazi
vstupni hala, kavarna, prodejna a mensi administrativni prostory. Ve 2. aZ 6. NP. Se nachazeji byty kategoriii
3+kk, 2+kk a 1+kk.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Objekt je navrzen jako trvala stavba s minimalni Zivotnosti 50 let.

d) Udaje o ochrané stavby podile jinych pravnich predpist

Nevztahuje se k pfedpokladané projektové dokumentaci.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk(i na stavby a obecnych technickych pozadavki zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb

Reseny objekt je navrzen v souladu s pozadavky stanovenymi stavebnim zakonem a vyhlaskou &. 268/2009 Sb.
o technickych pozadavcich stavby, vyhlaskou €. 137/1998 Sb. a . 502/2006 Sb. 0 zméné vyhlasky o obecnych
technickych pozadavcich na vystavbu. Cast stavby jako kavarna, prodejna, administrativni prostory je navrzena

jako bezbariérova, byty jsou bezbariérové pfistupné.

f) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich predpisi

Pozadavky dotéenych organd jsou spinény.

g) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Nevztahuije se k pfedpokladané projektové dokumentaci.

h) Navrhované kapacity stavby
Zastavéna plocha PP: 800,13 m?
Zastavéna plocha NP; 544,65
Obéstavény prostor PP:4800,78
Obestavény prostor NP: 11,982,3 m3
UZitna plocha: 1734,16 m?

i) Zakladni predpoklady vystavby

Viystavba je planovana v jedné etapé.

A.5 Clenéni stavby na stavebni objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01 POLYFUNKCNY DUM

SO 02 HTU

SO 03 PARKOVISTE PODZEMNI

SO 04 VODOVODNI PRIPOJKA

SO 05 KANALIZACNI PRIPOJKA

SO 06 ELEKTRICKA PRIPOJKA -
SLABOPROUD

SO 07 ELEKTRICKA PRIPOJKA -
SILNOPROUD

SO 08 PLYNOVODNI PRIPOJKA

SO 09 CHODNIK



SO 10 ZPEVNENA PLOCHA
SO 11 VENKOVNi SCHODISTE
S0 12 CTU
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OBSAH B.1 Popis Gzemi stavhy
a. Charakteristika stavebniho pozemku

B.1 Popis Uzemi stavby Pozemek se nachazi v prazské &trti Zizkov, v ulici Dalimilova. S sou¢asné dobé se na parcele nachazeji dvé
B.2 Celkovy popis stavby jednopodlazni objekty a husta zeler. Celkova plocha pozemku je 1003,02 m2, zastavéna plocha je 544 m2.

S . . Pozemek je svazity smérem z jihu na sever, na hloubku parcely se jedné o pfevySeni 6,5 m.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravni feSeni

B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav b. VyCet a zavéry provedenych prizkum0 a rozbor(

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana Hladina podzemni vody, propustnost a tfida téZitelnosti zakladovych zemin byla uréena z dostupnych

B.7 Ochrana obyvatelstva geologickych sond. Stavba je zaloZzena nad Urovni hladiny podzemni vody v propustném piskovitém podlazi tfidy
tézitelnosti I.

B.8 Zasady organizace vystavby
Geologicky profil izemi

0.00 - 3.70 : navazka piseéna, hlinita
3.70 - 6.20 : navéZka jilovita, térkova
6.20 — 7.40 : pisek riznozrny

7.40 -7.80 : jil Stérkovy

7.80 —8.00 : bfidlice zvétrala

navazka

navazka pieskovita,
hlinita,

v ostrohrannych
Ulomkoch, max
velkost ¢astic 2 dm

navazka

v ostrohrannych =
lUlomkoch, hlinita,

pieskovita, max

velkost ¢astic 2 dm

navazka ilovita,
strkova,

v ostrohrannych
Ulomkoch, max
velkost éastin 5 cm

piesok nerovnozmny,
slabo stdrZny, vihky )
UzS-6950 —

il trkovy

bridlica zvetrana




c. Ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba neleZi v zadnem ochranném pasmu, ani v jeho okoli.

d. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi

Pozemek nelezi v zaplavovém, v blizkosti poddolovaného uzemi ani jinych jevd, které by mohly ohrozit stavbu.

e. Vliv stavby na okolni stavby, ochrana okoli

Stavba a jeji provoz je navrzen tak, aby své okoli neovliviioval hlukem, prasnosti, emisemi, ani jinymi negativnimi
vlivy.

f. Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin

Pfed zahajenim vystavby prob&hne demolice stavajicich objektd, pfilehlych zpevnénych ploch a pokaceni drevin.

g. Pozadavky na maximalini zabory zemédélského fondu

Zabor zemédélské pudy nebude provadén.

h. Uzemné technické podminky

V okoli parcely jsou dostupné vSechny druhy inZzenyrskych siti. Ulici Dalimilova vedou vefejné sité technické
infrastruktury, ke kterym bude pfipojen objekt (vodovod, kanalizace, rozvod elektrické energie, sit elektronickych
komunikaci).

i. Vécné a Gasové vazby stavby

Pied zapoCetim vystavby prob&hne demolice stavajicich objekti a zpevnénych ploch. Dojde také k odstranéni
naletové zelené. Zfizeni pfipojek bude probihat souCasné s realizaci hrubé spodni stavby.

B.2 Celkovy popis stavby
a) Ucel uzivani stavby

Objekt polyfunkéniho domu se nachazi v prazské ¢tvrti Zizkov, na ulici Dalimilova. Jedna se o dva oddélené
objekty, z nichZ jeden plIni funkci obytnou s aktivnim partnerem a druhy s ob€anskou vybavenosti. Objekt
polyfunkéniho domu mé 6 nadzemnich a 2 podzemni podlaZi. Budovy jsou stavény na spoleéném suterénu, ktery
obsahuje parkovaci mista. Mezi objekty se nachazi spole¢ny dvur. V prvnim nadzemnim podlazi se nachazi
kavarna, prodejna, maly administrativni prostor a hlavni vstup do domu.

b) Celkoveé urbanistické a architektonické feSeni

Hlavni myslenkou navrhu bylo vytvofit prostor pro bydleni v klidné a malo frekventované ulici. Celkové feSeni se
sklada ze dvou hmot na spoleéném suterénu, polyfunkéniho domu s aktivnim parterem a ve vnitrobloku
spoleCenské prostory a terasa kavarny.

V rdmci dokumentace je feSena ¢ast polyfunkéniho domu.

Pozemek se nachazi v proluce na svazitém terénu, na svoji hloubku klesa az 0 5,5 m. Na pozemku se dnes
nachazeji 2 nevyuzivané jednopodlazni objekty a zelen. Vstup na pozemek je z ulice Dalimilova a také bude
obnoven prijezd z ulice Husitska, vy$kovy rozdil 5,5 bude pfekonan postupnym venkovnim schodistém.
Objekt je dopInénim méstského bloku a svym tvarem navazuje na stavajici stavby. Celkovy objem stavby je
kompaktni, jedinou zménou tvaru je terasa ve Sestém podlazi. Podzemni patra jsou kv(li parkovacim mistim
roz§ifena do prostoru vnitrobloku.

Pouzita okna budou hlinikova. Zameénické vyrobky — zabradli oken a zabradli stfesni terasy v ustoupeném
podlazi budou ocelové s zarové pozinkovanou povrchovou Upravou.

Dominantou na severni fasadé jsou velkoplo$na vertikalni okna do schodi$tového prostoru, ktera také tento
dojem podporuji. Jizni uliéni fasada ma téméF nahodilé rozmistnéni oken s istym opakovanim, co navozuje
dynamiku v jednoduchosti fasady. Okna v celém objektu jsou od podlahy a jsou osazeny skrytymi venkovnimi
Zaluziemi.

Barevné feSeni fasady ladéné ve neutrélnich odstinu $edé barvy, a cihlové barvy pasku Klinker ve 6.
nadzemniho podlazi.

Fasada dom je tvofena Sedou omitkou a cihlovymi paskami Klinker ve 6. NP a u vstupu .

c) Celkové provozni feSeni

Stavba se sklada s hromadnych garazi ve dvou podzemnich podlazich, aktivniho parteru s kavarnou, prodejnou
a administrativnimi prostormi, v 2. az 6. nadzemnim podlazi se nachazeji byty riznych kategori.

V podzemnich podlaZich se také nachazeji sklepy pro jednotlivy bytové jednotky, technicka mistnost a kotelna.
V 1. nadzemnim podlaZi, slouzicim jak vefejnosti tak obyvatelim bytového domu, se nachazi kavarna

s kapacitou 23 mist. Mala prodejna knih se zazemim, a men$i administrativa. Hlavni vstup do objektu je z ulice
Dalimilova, vedle vstupu se nachazi mistnost pro umistnéni popelnic.

2.NP - 6.NP slouzi jako obytné, s kategorii bytd 3+kk, 2+kk, 1+kk. 6. nadzemni podlaZi je ustoupené od uliéni
¢ary, co vytvafi stfedni terasu.

d) Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je navrzen v souladu s platnou vyhlaskou Cislo 398/2009 Sb. o vSeobecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Bezbariérové je feSen vstup do objektu, ve
schodistovém jadre je umistén vytah s vnitfnim rozmérem 1100x1750 mm, ifka dvefi je 900 mm. Vstupni
dvefe do byt maji prah vysky 20 mm. Ostatni dvefe v bytech jsou feSeny bez prahu.

e) BezpeCnost pfi uzivani stavby

Stavba pfi b&Zzném (navrzeném) uzivani spliiuje vSechny normou stanovené bezpecnostni poZzadavky uréené
jejim acelem.

f) Zakladni charakteristika objektu

Navrhovany objekt ma 2 podzemni a 6 nadzemni podlazi. Stavebni jama je navrzena jako pazena. Pazeni je
soucasti stavby jako nosi¢ tepelné izolace a hydroizolace. Zakladovou konstrukci tvofi Zelezobetonova deska tl.
750 mm. Konstrukéni systém je navrzen jako kombinovany. Na Zelezobetonvou konstrukci je vytvofena faséda s
vétranou vzduchovou mezerou a systémovou omitkou. V 6. NP a u hlavniho vchodu do objektu jsou na fasadu
pouzity cihlové pasky Klinker. Stfesni terasa v 6. NP je pochozi s naslapnou vrstvou dfevénych podlahovych
lamel na podlozkach. Stfecha objektu je plocha nepochozi. Mechanicka odolnost a stabilita nosnych konstrukci je
pfedmétem ¢asti D.1.2.C — Statické posouzeni.

g) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni



Objekt je napojeny na sité vefejného vodovodu, kanalizace, teplovodu a elektfiny. Pro objekt byl vytvofen systém
vzduchotechniky, vytapéni, rozvody uzitkové a pozarni vody a kanalizace. Dimenze, vypocet pfipojek, podrobny
popis materialt pfipojek a vykresy vedeni jsou uvedeny v ¢asti D.1.4 — Technika prostfedi staveb.

h) Pozarné bezpecénostni zafizeni

Viz. ¢ast D.1.4 PoZarni bezpe¢nost staveb.

i) Ochrana stavby pfed negativnimi G¢inky vnéjiho prostfedi

V okoli stavby se nenachazeji zdroje negativnich ucinku.

B.03 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na vefejné inzenyrskeé sité. Pripojky vody, elektfiny a teplou vodu jsou vedené z ulice
Dalimilova. Vodomérna soustava je umisténa hned za prostupem do objektu v 1PP v samostatné technické
mistnosti. Pripojkova skfif elektfiny je umisténa ve vyklenku u vstupu do objektu ve vySce 1,1 metru. Kanalizacni
pfipojka je navrzena jako oddilna, revizni Sachta kanalizace o priméru 600 mm je umisténa v misté napojeni na
vefejny fad.

B.04 Dopravni feseni

Pozemek je pfistupny z Ulice Dalimilova. Pod vacési Casti plochy jsou zfizeny hromadné garaze s kapacitou 30
mist. Vjezd do nich je z ulice Dalimilova autovytahem. Z ulice Husitsk& bude obnoven prichod bytovym domem
v severni ¢asti.

B.05 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V miste vnitfniho dvora bude vytvofen vyvySeny soklik na kterém bude vysézena trava a mensi zelen. Par strom(
bude vysazeno na miste pfi terase kavarny ve dvore, na miste kde neni stropni deska podzemnich podlazi.

B.06 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vizhledem k pldnovanému vyuZiti stavby se nepfedpoklada Sifeni nadmérného hluku, znecistovani ovzdusi, vody
ani pudy. Splaskova kanalizace je napojena na vefejny fad v revizni $achté. Komunalni odpad bude
shromazdovan v budové a pravidelné vyvazen. Plasty, papir a sklo budou tfidény a odvazeny k recyklaci. Stavba
nelezi v zadnem ochraném pasmu.

B.07 Ochrana obyvatelstva

Na objekt se nevztahuji poZzadavky na ochranu obyvatelstva.

B.08 Zasady organizace vystavby

Podrobné feSeno v ¢asti Realizace staveb D.1.5.
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D.1.1.1.4 Stavebni fyzika
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D.1.1.2.2 Pldorys 2PP
D.1.1.2.3 Pldorys 1PP
D.1.1.2.4 Pldorys 1NP
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D.1.1.2.12 Rez pfiény A-A
D.1.1.2.13 Rez podélny B-B’
D.1.1.2.14 Pohled severni
D.1.1.2.15 Pohled jizni
D.1.1.2.16 Tabulka dvefi
D.1.1.2.17 Tabulka oken
D.1.1.2.18 Skladby podlah
D.1.1.2.19 Skladby stén
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D.1.1.1 Architektonickeé, vytvarné a materialov, dispozi¢ni a provozni feSeni

Hlavni myslenkou navrhu bylo vytvorit prostor pro bydleni v klidné a malo frekventované ulici. Celkové feSeni se
sklada ze dvou hmot na spole¢ném suterénu, polyfunkéniho domu s aktivnim parterem a ve vnitrobloku
spoleCenské prostory a terasa kavarny.

V ramci dokumentace je feSena €ast polyfunkéniho domu.

Pozemek se nachazi v proluce na svazitém terénu, na svoji hloubku klesa az 0 5,5 m. Na pozemku se dnes
nachazeji 2 nevyuzivané jednopodlazni objekty a zelen. Vstup na pozemek je z ulice Dalimilova a také bude
obnoven prijezd z ulice Husitska, vy$kovy rozdil 5,5 bude pfekonan postupnym venkovnim schodistém.

Objekt je dopInénim méstského bloku a svym tvarem navazuje na stavajici stavby. Celkovy objem stavby je
kompaktni, jedinou zménou tvaru je terasa ve Sestém podlazi. Podzemni patra jsou kvili parkovacim mistim
rozSifena do prostoru vnitrobloku.

Pouzita okna budou hlinikova. Zameénické vyrobky — zabradli oken a zabradli stfesni terasy v ustoupeném
podlazi budou ocelové s zarové pozinkovanou povrchovou Upravou.

Dominantou na severni fasadé jsou velkoplodna vertikalni okna do schodistového prostoru, ktera také tento
dojem podporuji. Jizni uliéni fasada ma téméF nahodilé rozmistnéni oken s istym opakovanim, co navozuje
dynamiku v jednoduchosti fasady. Okna v celém objektu jsou od podiahy a jsou osazeny skrytymi venkovnimi
Zaluziemi.

Barevné feSeni fasady ladéné ve neutralnich odstinu $edé barvy, a cihlové barvy paskU Klinker ve 6.
nadzemniho podlazi.

Fasada dom je tvofena Sedou omitkou a cihlovymi paskami Klinker ve 6. NP a u vstupu .

Stavba se sklada s hromadnych garazi ve dvou podzemnich podlazich, aktivniho parteru s kavarnou, prodejnou
a administrativnimi prostormi, v 2. az 6. nadzemnim podlazi se nachazeji byty riznych kategori.

V podzemnich podlazich se také nachazeji sklepy pro jednotlivy bytové jednotky, technicka mistnost a kotelna.
V 1. nadzemnim podlaZi, slouzicim jak vefejnosti tak obyvatelim bytového domu, se nachazi kavarna

s kapacitou 23 mist. Mala prodejna knih se zazemim, a men3i administrativa. Hlavni vstup do objektu je z ulice
Dalimilova, vedle vstupu se nachazi mistnost pro umistnéni popelnic.

2.NP - 6.NP slouzi jako obytné, s kategorii byt( 3+kk, 2+kk, 1+kk. 6. nadzemni podlazi je ustipené od uli¢ni
¢ary, co vytvafi stfedni terasu.

D.1.1.2 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt je navrzen v souladu s platnou vyhlaskou islo 398/2009 Sb. o vSeobecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Bezbariérové je feSen vstup do objektu, ve
schodistovém jadre je umistén vytah s vnitfnim rozmérem 1100x1750 mm, ifka dvefi je 900 mm. Vstupni
dvefe do byt maji prah vysky 20 mm. Ostatni dvefe v bytech jsou feSeny bez prahu.

D.1.1.3 Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby
D.1.1.3.1 Zakladové konstrukce

Objekt je zalozen na zakladové desce tl. 750 mm. Zakladova spéra je v hloubce -6,85 m. Stavebni jama bude
pazena Stetovnicovymi sténami z jizni, vychodni a zapadni strany. Ze severu bude svahovéna. Prvni vrstvu
podzemni konstrukce tvofi 100 mm podkladniho betonu, jez je podkladem pro hydroizolacni vanu z asfaltovych



pasu. Hydroizolacni pasy jsou prekryty 50 mm betonové mazaniny na niz uz je zhotovena zakladova deska
tloustky 750 mm.

D.1.1.3.2 Svislé nosné konstrukce

Vertikalni konstrukce podzemnich podlaZi tvofi sloupy o rozmérech 300x300 mm, monolitické Zelezobetonové
stény tl. 200 mm. Svislé nosné konstrukce nadzemnich podlazi tvofi sloupy 300x300 mm a monolitické
Zelezobetonové stény tl. 200 mm. Stuzujicim prvkem jsou stény schodistového jadra tl. 200 mm. Na
Zelezobetonové konstrukce byl pouzit beton C30/37 a ocel B500.

D.1.1.3.3 Vodorovné nosné konstrukce

Stropni desky jsou z monolitickeho Zelezobetonu, obousmémé vetknuta do zdi nebo priviaku. Tloustka desek je
250 mm. Stropni deska je podepfena praviaky o rozmérech 300x600 mm. V nejvy$§im podlaZi jsou priviaky
vynechany. Na Zelezobetonové konstrukce byl pouzit beton C30/37 a ocel B500.

D.1.1.3.4 Schodisté

Schodisté v objektu 2PP, 1PP jsou navrzena z monolitického Zelezobetonu a jsou dvouramenné, v 1NP — 6NP
jsou schodisté navrzena prefabrikované Zelezobetonové a jsou dvouramenné pfime. TlouStky mezipodest jsou
200 mm. UloZeni bude provedeno pruzné, s pouzitim pruzné izolaénich materiald, aby nedochazelo k $ifeni
kroCejového hluku a vibraci od okolnich konstrukci. Schodisté budou opatiena zabradlim a madlami vo vyske 950
mm.

D.1.1.1.3.5 Stfecha

Stfecha zCasti pochozi v 5.NP je navrzena tl. 250 mm. Stfecha v objektu nad 6.NP je navrzena plocha, tl. 200
mm. VySka atiky je 500 mm, tl. atiky je 200 mm a 150 mm.

D.1.1.4 Stavebni fyzika

Tepelna technika

Konstrukce objektu jsou navrzeny tak, aby splfiovaly normové hodnoty soucinitele prostupu tepla UN,20
jednotlivych konstrukci dle CSN 73 0540-2:2007 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky.
Energeticka naroénost budovy bude v souladu se zakonem ¢&. 406/2000 Sb., v platném znéni.

Roéni potieba energie na vytapéni je 50,1 kWh/m2, budova ma energetickou naro¢nost tfidy B.

Osvétleni

Veskeré obytné mistnosti jsou opatreny okennim otvorem. Denni osvétleni obytnych mistnosti je zajiSténo
poZadavkem na minimalni plochu prosklenych vyplini otvord viéi ploSe obytné mistnosti. Navrh umélého
osvétleni neni souéasti obsahu zpracované dokumentace.

Oslunéni
Veskeré byty spini pozadavek na oslunéni. Pro kriticky datum 1. bfezna je proslunéni plochy nejméné jedné
tfetiny souctu vSech podlahovych ploch obytnych mistnosti vétsi nez 90 minut.

Akustika

Konstrukce jsou navrzeny tak, aby spliiovaly normové hodny die CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti
hluku v budovéch a souvisici akustické vlastnosti stavebnich prvk( — Pozadavky.

Pozadavky na vzduchovou neprizvuénost mezi mistnostmi v budovach jsou stanoveny na zakladé
charakteru oddélovanych mistnosti (chranéné mistnosti pfijmu a hluéné mistnosti zdroje zvuku) a v
zavislosti na sméru pfenosu zvuku (horizontalni x vertikalni). Z&kladni pozadovana hodnota zvukové izolace
mezi byty v bytovych domech, resp. mezi obytnou mistnosti jednoho bytu a vSemi ostatnimi mistnostmi
druhého bytu, je pro stény i stropy R'w = 53 dB.

Nosné ZB st&ny tl. 200 mm maji vzduchovou nepriizvuénost Rw = 59 dB.

Nenosné mezibytové akustické pficky tl. 300 mm maji vzduchovou neprlzvuénost Rw = 53 dB

U konstrukci podlah je kro¢ejova neprizvuénost zajisténa pomoci navrhu téZkych plovoucich podlah
s vlozenou izolaci proti kroCejovému hluku na bazi MV.

D.1.1.5 Vypis pouzitych norem

Viyhladka €. 405/2017 Sh. Viyhlaska, kterou se méni vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., a vyhlaska €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

Zakon €. 183/2006 Sb. - Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon)

CSN 73 0540-2:2007 Tepelna ochrana budov — Cést 2: Pozadavky.

Zakon €. 406/2000 Sb., v platném znéni.

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hiuku v budovach a souvisici akustické viastnosti stavebnich prvkd —
Pozadavky

398/2009 Sh. o vSeobecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb
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UPRAVA POVRCHU

¢ NAZEV MISTNOSTI PLOCHA |PODLAHA STROP STENA
-1.01 | KOTELNA 26,5 cementovy potér 7B deska 7B sténa

-1.02 | TECHNICKA MISTNOST | 18,9 cementovy potér 7B deska 7B sténa
-1.03 | SKLEPNi KOJE 28,21 | keramické dlazba | ZB deska /B sténa
-1.04 | SCHODISTOVAHALA | 26,75 | keramické dlazba | 7B deska 7B sténa

-1.05 | GARAZE 580,97 | epoxidovy stérka 7B deska 7B sténa

-1.06 | SCHODISTOVAHALA | 17,54 | keramické dlazba | 7B deska 7B sténa

LEGENDA MATERIALU
ZELEZOBETON C30/37

ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC tl. 125 MM

XPS - EXTRUDOVANY POLYSTYREN

AN

<)

TEPELNA IZOLACE MV ti. 160 MM

W

LEGENDA OZNACENi

D dvefe, viz tab. dvefi

O okna, viz tab. oken

K klempifske prvky, viz tab. klempifskych prvka

Z  zamecnicke prvky, viz tabulka zamecnickych prvku
DS destovy svod , DN 100

K1,K2 tfislozkovy komin
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1,06 | SATNAZAMESTNANCU | 7,08 | keramicka dlazba | omitka, SDK podhied | omitka 222 | SATNAZAMESTNANCU [407 | dubové podiha | omitka, SDK pochled | omitka TEPELNA IZOLAGE MV . 160 M VEDOUCTUSTAVU prof.Ing. arch. Ladislay L ébus, Hon. FAIA
1.07_| PREDSIN WC 3,09 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 1.23 | CHODBA 6,54 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | omitka VEDOUCI PRACE Ing. arch. Jan Sedlak
1.08 |WC 2,54 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 1.24 | PREDSIN WC 4,65 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad o
109 | we INVALIDI 444 | keramickadiazba | omitka, SDK podhled | ker. obklad 125 |we 203 | keramickddiazba | omitka, SDK podhled | ker. obklad KONZULTANT Ing. Viadimir Jirka, Ph.D CESKE UEEN rECHE
1.10 | PREDSIN WC 3,86 keramické dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 1.26 | PREDSIN WC 4,21 keramické dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad L VYPRACOVAL Diana Lugkova V PRAZE
111 |WC 243 keramické dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 127 | WC 2,45 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad LEGENDA OZNACENI SAST Koﬁ{';%%%i[
1.12 | PREDSIN WC 3,87 keramické dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 1.28 | KUCHYNKA 6,12 dubova podlaha omitka, SDK podhled | omitka, ker. obklad 1,5 m PROJEKT
o s P " . P . Xl UARY 2 DATUM 2452019
113 |WC 245 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 1.29 | ZASEDACI MISTNOST | 20,09 dubova podlaha omitka, SDK podhled | omitka D dvefe, viz tab. dvefi POLYFUNKCNl DUM NA ZlZKOVE
1.4 | PRODEJNA 25,80 | lita betonova omitka, SDK podhled | omitka 1.30 | KANCELAR 11,11 dubova podiaha omitka, SDK podhled | omitka O okna, viz tab. oken . ) MERITKO 1.100
- S N . ; ) K klempifske prvky, viz tab. klempifskych prvka
1.15 | SATNA ZAMESTNANCU | 3,65 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | omitka 7 zamegnicke prvky, viz tabulka zameénickych prvku PRILOHA VYKRES &
1.16 | PREDSIN WC 321 keramicka dlazba | omitka, SDK podhled | ker. obklad DS deStovy svod , DN 100 '
K1,K2 tfislozkovy komin PL"JDORYS 1 NP D 1 1 2 4
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TABULKA MISTNOSTI 2.NP LEGENDA MATERIALU
UPRAVA POVRCHU UPRAVA POVRCHU
¢ NAZEV MISTNOSTI PLOCHA |PODLAHA STROP STENA [ NAZEV MISTNOSTI PLOCHA |PODLAHA STROP STENA ZELEZOBETON C30/37
2.01 | SCHODISTOVA CHODBA| 57,09 | keramické dlazba omitka omitka 217 | LOZNICE 1543 dubové podlaha omitka omitka
2.02 | PREDSIN 354 keramicka dlazba omitka omitka 2.18 | OBYVACIPOKOJ +KK |23,05 | dubova podlaha omitka omitka m ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC . 125 MM +0.000 =216 m n. m. BPV
2.03 | CHODBA 8,08 dubové podlaha omitka, SDK podhled | omitka 219 V\{C _ 2,23 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad ] i B FAKULTA ARCHITEKTURY
204 | KOMORA 343 | keramicka diazba | omitka omitka 220 |PREDSIN 6,21 keramické diazba | omitka omitka @ XPS - EXTRUDOVANY POLYSTYREN USTAV 529 - Ustav navrhovani Il
205 |WC 2,23 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 2.21 KOQPELNA +WC 512 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad ’ VEDOUCI USTAVU prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA
2.06 | OBYVACI POKOJ+KK | 36,12 | dubova podlaha omitka omitka 2.22 | OBYVACIPOKOJ +KK |23,56 dubové podlaha omitka omitka TEPELNA IZOLACE MV ti. 160 MM -
207 | KOUPELNA 887 | keramicka dlazba | omitka, SDK podhled | ker. obklad 223 | PREDSIN 509 | keramickadiarba | omitka, SDK podhled | omitka VEDOUCI PRACE Ing. arch. Jan Sediék
2.08 | LOZNICE 14,09 dubové podlaha omitka omitka 2.24 | KOMORA 3,56 keramicka dlazba omitka omitka KONZULTANT Ing. Viadimir Jirka, Ph.D
2.09 | POKOJ 10,97 dubova podlaha omitka omitka 225 |WC 3,32 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad o CESKE UCENI TECHNICKE
210 | PREDSIN 500 | keramickadlazba | omitka, SDK podhled | omitka 2.06 | OBYVACIPOKOJ+KK |3465 | dubovépodiaha | omitka omitka LEGENDA OZNAGENI VYPRACOVAL Diana Luckové JPRAZE,
211 |WC 243 keramické dlazba omitka ker. obklad 2.27 | KOUPELNA 7,32 keramické dlazba omitka ker. obklad PROJEKT CAST  KONSTRUKCNI
2.12 | OBYVACI POKOJ+KK | 2343 | dubova podiaha omitka omitka 228 | LOZNICE 17,11 dubové podlaha omitka omitka T v~ v DATUM 24.5.2019
213 | LOZNICE 1500 | dubovapodiaha | omitka omitka 229 | POKOJ 1213 | dubovapodiaha | omitka omitka O e D et POLYFUNKCNI DUM NA ZIZKOVE Ve 110
2.14 | KOUPELNA 6,32 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 2.30 | CHODBA 743 dubova podlaha omitka, SDK podhled | omitka § k'?mpjfﬁki PWKKw viz ‘fibbk:imP(FSkXCﬁ FLF,VK;J )
= o~ zamec) : i 9 x
215 | PREDSIN 509 | keramicka diazba | omitka, SDK podhled | omitka 0 detoovon DN I0D P PRILOHA VYKRES C.
2.16 | KOUPELNA 6,04 dubova podiaha omitka ker. obklad K1,K2 tfislozkovy komin PL"J D ORYS 2 NP D1125
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TABULKA MISTNOSTI 3.NP LEGENDA MATERIALU
UPRAVA POVRCHU UPRAVA POVRCHU
¢ [NAZEVMISTNOSTI _|PLOCHA [PODLAHA STROP STENA ¢ [NAZEVMISTNOSTI _ |PLOCHA [PODLAHA STROP STENA '/I‘ ELEZOBETON C3037
3.01 | SCHODISTOVA CHODBA| 57,09 | keramicka dlazba | omitka omitka 3.7 | LOZNICE 15,43 dubova podlaha omitka omitka
302 | PREDSIN 354 | keramicka diazba | omitka omitia 318 | OBYVACIPOKOJ +KK [2305 | dubovapodaha | omitka omitka m ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC f. 125 MM +0.000=216 m n. m. BPV
3.03 | CHODBA 8,08 dubova podlaha omitka, SDK podhled | omitka 319 |WC 2,23 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad FAKULTA ARCHITEKTURY
304 | KOMORA 343 | keramicka dlazba | omitka omitka 320 | PREDSIN 621 | keramicka diazba | omitka omitka @ XPS - EXTRUDOVANY POLYSTYREN USTAV 529 - Ustav navrhovani Il
3.05 |WC 2,23 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 3.21 | KOUPELNA + WC 512 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad N VEDOUG USTAVU rof. Ing. arch. Ladislav Labus. Hon. FAIA
306 | OBYVACIPOKOJ+KK | 3612 | dubovépodieha | omitka omitka 322 | OBYVACIPOKOU+KK | 2356 | dubovépodiaha | omitka omitka VAL rereuna zotace wva teomm prol. 1g. ch Ton.
3.07 | KOUPELNA 8,87 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 3.23 | PREDSIN 5,09 keramické dlazba omitka, SDK podhled | omitka e VEDOUCI PRACE Ing. arch. Jan Sedlak
3.08 | LOZNICE 14,09 dubova podlaha omitka omitka 3.24 | KOMORA 3,56 keramicka dlazba omitka omitka KONZULTANT ina. Viadinir Jika. PhD
3.09 | POKOJ 10,97 | dubova podiaha omitka omitka 325 |WC 332 | keramické dlazba | omitka, SDK podhled | ker. obklad ng. Viadimir Jrka, . CESKE UCENITECHNOKE
3.10 | PREDSIN 5,09 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | omitka 326 | OBYVACIPOKOJ +KK [34,65 | dubové podlaha omitka omitka LEGENDA OZNAGENI VYPRACOVAL Diana Luckova V PRAZE
311 |WC 243 keramické dlazba omitka ker. obklad 3.27 | KOUPELNA 732 keramické dlazba omitka ker. obklad CAST STAVEBNE |
3.12 | OBYVACIPOKOJ +KK | 2343 | dubova i i / 4 i i PROJEKT KONSTRUKCNI
. , ubova podlaha omitka omitka 3.28 | LOZNICE 17,11 dubova podlaha omitka omitka 2452019
. v r o v v v DATUM
3.13 | LOZNICE 15,09 dubova podlaha omitka omitka 329 | POKOJ 12,13 dubova podlaha omitka omitka D dvefe, viz tab. dvefi POLYFUNKCN| DUM NA Z|ZKOVE =
3.14 | KOUPELNA 6,32 | keramicka dlazba | omitka, SDK podhled | Ker. obklad 3.30 | CHODBA 743 dubové podlaha omitka, SDK podhled | omitka O okna, viz tab. oken T MERITKO 1.100
& i LA Al B P K klempifske prvky, viz tab. klempifskych prvka
315 | PREDSIN 5,09 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | omitka 7 zamegnicke prvky, viz tabulka zameénickych prvku PRILOHA VYKRES
3.16 | KOUPELNA 6,04 dubova podlaha omitka ker. obklad Eféets::gvzmkgg n100 . ' @
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TABULKA MISTNOSTI 2.NP LEGENDA MATERIALU
UPRAVA POVRCHU UPRAVA POVRCHU

€ |NAZEV MISTNOSTI PLOCHA |PODLAHA STROP STENA € |NAZEV MiSTNOSTI PLOCHA [PODLAHA STROP STENA JELEZOBETON C30/37

4.01 | SCHODISTOVA CHODBA | 57,09 | keramicka dlazba omitka omitka 417 | LOZNICE 1543 dubova podlaha omitka omitka

402 | PREDSIN 3,54 keramicka dlazba omitka omitka 418 | OBYVACI POKOJ +KK |23,05 dubova podlaha omitka omitka m ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC . 125 MM +0.000=216 mn. m. BPV

4.03 | CHODBA 8,08 dubové podlaha omitka, SDK podhled | omitka 419 |WC 2,23 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 4

4.04 | KOMORA 343 keramické dlazba | omitka omitka 4.20 | PREDSIN 6,21 keramicka dlazba | omitka omitka @ , . USTAV 529 - Ustav navrhovani Il FAKULTA ARCHITEKTURY

! XPS - EXTRUDOVANY POLYSTYREN :

4.05 |WC 2,23 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 421 | KOUPELNA + WC 512 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad - ) )

4,06 | OBYVACIPOKOJ+KK | 36,12 | dubova podiaha omitka omitka 422 ogswAp_i POKOJ+KK 2356 | dubové podiaha omitka omitka p L repeuna ouace w160 VEDOUCI USTAVU prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA

4.07_|KOUPELNA 8,87 keramické dlazba | omitka, SDK podhled | ker. obklad 423 | PREDSIN 5,09 keramické dlazba | omitka, SDK podhled | omitka ALl VEDOUCI PRACE Ing. arch. Jan Sedisk

4.08 | LOZNICE 14,09 dubové podlaha omitka omitka 4.24 | KOMORA 3,56 keramicka dlazba omitka omitka

4.09 |POKOJ 10,97 dubova podlaha omitka omitka 425 |WC 3,32 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad KONZULTANT Ing. Vladimir Jirka, Ph.D

410 | PREDSIN 509 | keramicka diazba | omitka, SDK podhled | omitka 426 | OBYVACIPOKOJ +KK |3465 | dubova podiaha omitka omitka o CESKE UCENI TECHNICKE
411 |we 243 | keramickadiazba | omitka Ker. obklad 427 | KOUPELNA 732 | keramicka dlazba__ | omitka Ker. obklad LEGENDA OZNACENI VYPRACOVAL Diana Luckov SERAZE

4.12 | OBYVACIPOKOJ+KK | 2343 | dubova podiaha omitka omitka 428 |LOZNICE 17,11 dubova podiaha omitka omitka PROJEKT CAST  KONSTRUKCNI
413 |LOZNICE 15,09 | dubova podlaha omitka omitka 429 |POKOJ 12,13 dubova podlaha omitka omitka PO v v v DATUM 24.5.2019
4.14 | KOUPELNA 6,32 keramicka dlazba | omitka, SDK podhled | ker. obklad 430 | CHODBA 743 dubové podlaha omitka, SDK podhled | omitka D dvefe, viz tab. dvefi POLYF UN KC NIDUMNA Z |ZKOVE —

< P O okna, viz tab. oken MERITKO 1.100

4.15 |PREDSIN 5,09 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | omitka K Klempifske prvky, viz tab. klempifskych prvki

4.16 | KOUPELNA 6,04 dubova podlaha omitka ker. obklad és Zdaergt?ocvr;lcsﬁgwgybl \;\éotabU‘Ka zamegnickych prvku PRILOHA VYKRES €. @

K1,K2 tfislozkovy komin °
PUDORYS 4.NP D.11.27
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TABULKA MISTNOSTI 2.NP LEGENDA MATERIALU
UPRAVA POVRCHU UPRAVA POVRCHU
¢ NAZEV MISTNOSTI PLOCHA |PODLAHA STROP STENA ¢ NAZEV MISTNOSTI PLOCHA |PODLAHA STROP STENA JELEZOBETON C30/37
5.01 | SCHODISTOVA CHODBA | 57,09 keramicka dlazba omitka omitka 517 | LOZNICE 15,43 dubové podlaha omitka omitka
R iN icka dlaz i i OBYVACI POKOJ + KK 4 i i V . .
5.02 |PREDSIN 3,54 keramicka dlazba omitka omitka 5.18 23,05 dubova podlaha omitka omitka m ZDIVO 2 KERAMICKYCH TVARNIC 1. 125 MM +0.000 =216 m n. m. BPV
5.03 | CHODBA 8,08 dubova podlaha omitka, SDK podhled | omitka 519 |wWC 2,23 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 4
504 |KOMORA 343 | keramickadiazba | omitka omitka 520 | PREDSIN 621 | keramickidiazba | omitka omitka @ 465 - EXTRUDOVANY POLYSTYREN USTAV 529 - Ustav navthovani Il FAKULTA ARCHITEKTURY
505 |WC 2,23 keramick4 dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 5.21 | KOUPELNA + WC 512 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad B
5.06 | OBYVACIPOKOJ+KK | 36,12 | dubova podiaha omitka omitka 522 | OBYVACIPOKOJ+KK |2356 | dubova podiaha omitka omitka p A ‘l' TEPELNA [ZOLACE MV 1. 160 Wi VEDOUCI USTAVU prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA
5.07 | KOUPELNA 8,87 keramické dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad 523 | PREDSIN 5,09 keramick4 dlazba omitka, SDK podhled | omitka AL ~‘ ’ VEDOUCI PRACE Ing. arch. Jan Sedisk
5.08 |LOZNICE 14,09 dubova podlaha omitka omitka 5.24 | KOMORA 3,56 keramicka dlazba omitka omitka
5.09 |POKOJ 10,97 dubova podlaha omitka omitka 525 |WC 3,32 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | ker. obklad KONZULTANT Ing. Vladimir Jirka, Ph.D
510 | PREDSIN 5,09 keramicka dlazba | omitka, SDK podhled | omitka 526 | OBYVACIPOKOJ+KK |34,65 | dubova podiaha omitka omitka VYPRACOVAL Diana Lutkovs CESKE UCENI TECHNICKE
511 |We 243 | keramicka diazba | omitka ker. obklad 527 | KOUPELNA 732 | keramické diazba | omitka ker. obklad LEGENDA OZNAGENI 'ang “utkova SERAZE
512 | OBYVACIPOKOJ+KK | 2343 | dubova podiaha omitka omitka 528 | LOZNICE 17,11 dubova podlaha omitka omitka PROJEKT CAST  KONSTRUKGNI
5.3 | LOZNICE 15,09 dubova podlaha omitka omitka 5.29 | POKOJ 12,13 dubové podlaha omitka omitka ) v ° v o~ v DATUM 24.5.2019
5.14 | KOUPELNA 6,32 keramicka dlazba | omitka, SDK podhled | ker. obklad 530 | CHODBA 743 dubové podlaha omitka, SDK podhled | omitka (D) ivkif‘vvi‘zzfﬁ':kv:n” POLYFUNKCNI DUM NA ZIZKOVE VERITRO 1100
5.15 | PREDSIN 5,09 keramicka dlazba omitka, SDK podhled | omitka K Klempifske prky, viz tab. Klempifskych prvka :
5 . Z  zamecnicke prvky, viz tabulka zameénickych prvku B0 9 M
516 |KOUPELNA 6,04 dubova podlaha omitka ker. obklad DS destovy svod , DN 100 PRILOHA VYKRES C. @
K1,K2 tfislozkovy komin °
PUDORYS 5.NP D.1.1.2.8
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LEGENDA MATERIALU
TABULKA MISTNOSTI 2.NP
: _ _ UPRAVA POVRCHU . JELEZOBETON C30/37
C NAZEV MISTNOSTI PLOCHA |PODLAHA STROP STENA
6.01 | SCHODISTOVA CHODBA | 49,50 | keramické dlazba | omitka omitka m ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC 1. 125 MM +0.000 =216 m n. m. BPV
6.02 | PREDSIN 7,90 keramicka dlazba omitka omitka ] ) -~ FAKULTA ARCHITEKTURY
6.03 |Wc 354 | keramickadiazba | omitka ker. obklad @ XPS - EXTRUDOVANY POLYSTYREN USTAV 529 - Ustav navihovani ll
6.04 OB](VACI POKOJ +KK | 34,32 dubova podlaha omitka omitka _ . VEDOUCI USTAVU prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA
6.05 |LOZNICE 25,08 dubova podlaha omitka omitka TEPELNA IZOLACE MV ti. 160 MM
6.06 | KOUPELNA 8,06 keramicka dlazba | omitka ker. obklad VEDOUCI PRACE Ing. arch. Jan Sedlak
6.07 K?MOR"/'\ 49,50 keramicka dlazba omitka omitka KONZULTANT Ing. Viadimir Jirka, Ph.D
6.08 | PREDSIN 7,32 keramicka dlazba omitka omitka o GESKE UCENI TECHNICKE
6.09 | CHODBA 7,07 dubova podlaha omitka omitka LEGENDA OZNACENI VYPRACOVAL Diana Luckova 3\4 :vR?érsE
6.10 |WC 4,06 keramicka dlazba omitka ker. obklad PROJEKT CAST  KONSTRUKENI
6.11 | OBYVACIPOKOJ +KK | 26,43 | dubové podiaha omitka omitka v s o v o~ v DATUM 2452019
oA 5 ‘ D dvefe, viz tab. dvefi
6.12 KOEJPELNA 6,08 keramicka dlazba omitka ker. obklad 0 okna viz tab, oken POLYFUNKCN' DUM NA ZlZKOVE VERITKO 1100
6.13 | LOZNICE 18,24 dubova podlaha omitka omitka K klempifske prvky, viz tab. kiempiFskych prvki
6.14 | POKOJ 12,21 | dubova podiaha omitka omitka Z_zametnicke prky, viz abulka zameEnickjch prku PRILOHA VYKRES &.

DS destovy svod , DN 100
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LEGENDA MATERIALU

ZELEZOBETON C30/37
ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC tl. 125 MM
XPS - EXTRUDOVANY POLYSTYREN

TEPELNA IZOLACE MV ti. 160 MM

LEGENDA OZNACENI

dvefe, viz tab. dvefi

okna, viz tab. oken

klempifske prvky, viz tab. klempifskych prvku
zamecnicke prvky, viz tabulka zamegnickych prvku
DS destovy svod , DN 100

K1,K2 tfislozkovy komin

NXo0O

+0.000 =216 m n. m. BPV

B’

USTAV

529 - Ustav navrhovani |ll.

FAKULTA ARCHITEKTURY

VEDOUCI USTAVU

prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA

VEDOUCI PRACE

Ing. arch. Jan Sedlak

PUDORYS STRECHY

KONZULTANT Ing. Vladimir Jirka, Ph.D
CESKE UCENI TECHNICKE
VYPRACOVAL Diana Luckové V PRAZE
) STAVEBNE
PROJEKT CAST  KONSTRUKCNI
Xl ° UARY 2 DATUM 2452019
POLYFUNKCNI DUM NA ZIZKOVE
MERITKO 1.100
PRILOHA VYKRES C.

D.1.1.210 @
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. . FAKULTA ARCHITEKTURY
USTAV 529 - Ustav navrhovani Ill.
VEDOUCI USTAVU prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA
VEDOUCI PRACE Ing. arch. Jan Sedlak
KONZULTANT Ing. Vladimir Jirka, Ph.D
CESKE UCEN| TECHNICKE
VYPRACOVAL Diana Luckova V PRAZE
) STAVEBNE
PROJEKT CAST  KONSTRUKCNI
Yoo ° v Y DATUM 2452019
POLYFUNKCNI DUM NA ZIZKOVE
MERITKO 1.200
PRILOHA VYKRES C.
PRICNY REZ A-A D.1.1.212
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. | FAKULTA ARCHITEKTURY
USTAV 529 - Ustav navrhovéni lll.

VEDOUCI USTAVU prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA

VEDOUCI PRACE

Ing. arch. Jan Sedlak

KONZULTANT Ing. Vladimir Jirka, Ph.D
CESKE UCENi TECHNICKE
VYPRACOVAL Diana Luckova V PRAZE
y STAVEBNE
PROJEKT CAST  KONSTRUKCNI
v s o vy~ v DATUM 2452019
POLYFUNKCNI DUM NA ZIZKOVE
MERITKO 1.200
PRILOHA VYKRES C.

PODELNY REZ B-B’

D.1.1.213
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. . FAKULTA ARCHITEKTURY
USTAV 529 - Ustav navrhovani lll.
VEDOUCI USTAVU prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA
VEDOUCI PRACE Ing. arch. Jan Sedlak
KONZULTANT Ing. Vladimir Jirka, Ph.D
CESKE UCEN| TECHNICKE
VYPRACOVAL Diana Luckova V PRAZE
. STAVEBNE
PROJEKT CAST  KONSTRUKGNI
v ° v o~ v DATUM 2452019
POLYFUNKCNI DUM NA ZIZKOVE ,
MERITKO 1:150
PRILOHA VYKRES C.
POHLED SEVERNI D.1.1.2.14




+22,530
+22,200

+20,750
+18,350

+17,100

+14,700

+13,700
+11,300
+10,300
+7,900

LEGENDA MATERIALU

HLADKA OMITKA - SEDA , RAL 9006

<
=
[4
<
@
<
=
s}
2
L
o
o
i}
x
=
b=
x
=
x
71
<<
[
w
=
s}
[=)]
<
3
x
@
o

+6,900

OMITKA SOKL - SEDA , RAL 9006

+4,500

+3,500

LEGENDA OZNACENI

D dvefe, viz tab. dvefi
O okna, viz tab. oken

+-0,000

'
'
v
S
0
T
N
f

1
%7
n’
4
,
A
|
|

prvky, viz tab. i prvki

Z zamecnicke prvky, viz tabulka zamecnickych prvku

DS destovy svod , DN 100

K

1]

I

1]

(03]

+18,350

+17,950

+14,700

+14,300
+11,300
+10,800
+7,900

+7,500

ﬁ
T

+4,100

+-0,000

K1,K2 tislozkovy komin

216 mn. m. BPV

+0.000

W (=23
= ) o
g Sugg 2| B
= DY¥BS X - w0
T For>sox ~
[} =z oxh H
S .
= o o P /l.
2 & s| X [ p—
< b S E| ¥ N
pr 2| & £
O o = g
vw
<
= (@)
= X
g N
E >N
= 3 o <C
Zl = )
§ g x| £ =
2 s &
£ 5 B £ =
sl g e 2| g oD
< S < = )
5 s 2| E| 3 (]
@ o < B 3
S 2 g s 2 e |
P et e = = =
S g 2 2 38 Q)
S al £| £ Ao > N
=
=
D ()]
= -
o o
o o
=2
w
Z 8
=l | = o
wl 2 Z| =
2 5 E 3
el el =
ol o S| o <
z 3 3 3 g & 5
= a a = o [} =l
(2] w w () > o i
fn ) > > x > o o




TABULKA VYPLNI OTVORU

DVERE

D1

2200

900

D4

dvefe posuvné do pouzdra 800 mm
jednokfidié

material - dievo dub

prosklenna vyplfi-matné sklo
zapusténé uchytka

pocet - 8
rozmér - 800x2100

%
2300

2500

D2 D3 D8
dvere otoéné 800 mm dvere oto¢né 900 mm
jednokFidlé / jednokFidlé
material - dfevo dub / material - dievo dub
pIné, bez vypine 4 pIné, bez vyplne
nerezova klika / nerezova klika
/
o Ppoget- 102 / o podet- 26 o
§ rozmér - 800x2100 § rozmér - 900x2100
N \ /
\ \ /
\ \ /
N\ \ / g
N \ / &
N \ /
Nl
900 1000 , .
/ \
/ \
/ \
D5 D6 / \
/ \
\ / y N
\ /
\ /
. , 1700
\ /
S L N
garazové vrata & dvere otocné 700 mm PRI ' dvefe otogné 1400 mm
sekeni jednokridle dvoukfidlé
hiinikove material - drevo dub ’ : material - hlinik
piné, be; vyplne / A plné, bez vyplne
nerezova klika / N nerezova klika
/ \
et - poéetv- 31 / \ odet - 1
- ?2400x2200 rozmer - 700x2100 roamés - 1400x2100
800 1500

+0.000 =216 mn. m. BPV

dvefe otoéné 1600 mm
dvoukfidlé

material - hlinik
prosklenna vypli-
-izolacni dvojsklo
nerezova klika

pocet - 2

rozmér - 1600x3500
otevirava vyska 2500

USTAV

529 - Ustav navrhovani Il

VEDOUCI USTAVU prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA

VEDOUCI PRACE Ing. arch. Jan Sedlak

KONZULTANT Ing. Vladimir Jirka, Ph.D

fes

VYPRACOVAL Diana Luckova

V PRAZE

PROJEKT

POLYFUNKCNI DUM NA ZIZKOVE

: STAVEBNE _
CAST  KONSTRUKCNI

FAKULTA ARCHITEKTURY

CESKE UCENI TECHNICKE

DATUM

2452019

MERITKO 1.100

PRILOHA

TABULKA DVERI

VYKRES C.

D.1.1.2.16




01

04

TABULKA VYPLNi OTVORU

OKNA

2400

okno dvoukridle

oteviravé dovnitf

material -hlinik

material vyplné - izolatni dvojsklo

pocet - 26
rozmér - 1800x2400

3100

3200

02

2400

1000

material ramu - hlinik

material vypiné - izolaéni dvojsklo
oteviravé kfidlo

2 pevné kfidla

podet - 1
rozmér - 3500x3100

okno dvoukfidle

oteviravé dovnitf

material -hlinik

material vypIné - izola¢ni dvojsklo

pocet - 32
rozmér - 1000x2400

03

okno jednokfidlé
material rdmu - hlinik
o material vypiné - izola€ni trojsklo

\ pocet -9

/ \ rozmér - 1600x3500

3500

1600

+0.000 =216 mn. m. BPV

USTAV 529 - Ustav navrhovani Il

FAKULTA ARCHITEKTURY

VEDOUCI USTAVU prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA

VEDOUCI PRACE

Ing. arch. Jan Sedlak
KONZULTANT Ing. Vladimir Jirka, Ph.D
CESKE UCENI TECHNICKE
VYPRACOVAL Diana Luckova V PRAZE
) STAVEBNE |
PROJEKT CAST _ KONSTRUKCNI
Mo ° LAY Y DATUM 2452019
POLYFUNKCNI DUM NA ZIZKOVE ,
MERITKO 1:30
PRILOHA

TABULKA OKEN

VYKRES C.

D.1.1.217




PODLAHA GARAZE 1.PP

— epoxidova stérka - naslapna

| hydroizolaéni stérka

| akrylatovy natér - penetracni

| beténové mazanina 70 mm - roznaSeci
| separacni vrstva folie PE

L stropni ZB deska 250 mm

U=

N

1

335

PODLAHA SCHODISTOVA HALA

L cementovy lepici tmel

| hydroizolaéni stérka

| akrylatovy natér - penetraéni

| beténova mazanina 70 mm - roznaseci
| separacni vrstva folie PE

L stropni ZB deska 250 mm

velkoformatova protiskluzova keramicka dlazba 10 mm - naslapna

77 ’
///

345

N8N
AN

PODLAHA TECH. MISTNOST, KOTELNA 1.PP

335

U=

70

1

— cementovy potér - naslapna

| hydroizolaéni stérka

| akrylatovy natér - penetratni

|— beténova mazanina 70 mm - roznaseci
| separacni vrstva folie PE

L stropni ZB deska 250 mm

PODLAHA SKLEPNi KOJE 1.PP

— keramicka dlazba 10 mm - naslapna

L cementovy lepici tmel
| hydroizolaéni stérka
L akrylatovy natér - penetracni

| separacni vrstva folie PE
L stropni ZB deska 250 mm

|— beténové mazanina 70 mm - roznéSeci

o
55,
e E

N

/////

N

345

O

/1

+0.000 =216 m n. m. BPV

USTAV

529 - Ustav navrhovani Il

VEDOUCI USTAVU

prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA

VEDOUCI PRACE

Ing. arch. Jan Sedlak

FAKULTA ARCHITEKTURY

SKLADBY PODLAH 1.PP

KONZULTANT Ing. Vladimir Jirka, Ph.D
CESKE UGENI TECHNICKE
VYPRACOVAL Diana Luckova V PRAZE
i STAVEBNE
PROJEKT CAST  KONSTRUKCNI
v s ° v o~ v DATUM 2452019
POLYFUNKCNI DUM NA ZIZKOVE e——
PRILOHA VYKRES C.

D.1.1.219




680

STRECHA POCHOZI, 1.PP

510

150

250

— venkovni dlazba beténova 20 mm

L distanéni podlozky

| geotextilie - ochranni

L hydroizolace 2 x PVC folie 2 mm

|— geotextilie - ochranni

t— tepelna izolace EPS stabilizovany 150 mm

|— separacni vrstva félie PE

L spadova vrstva z leheneho betonu 70-40 mm
| stropni ZB deska 250 mm

STRECHA POCHOZI, 1.PP, extenzivni zelefi

20, 100

100

__ vegetace

| vegetaéni substrat 150 mm

L geotextilie filtraéni vrstva

| drenazni nopova folie 60 mm

|— nesmaciva geotextilie-separaéni

| deska XPS 100 mm

I— 2x modifikovany asfaltovy pas SBS 20 mm,

s odolnosti proti prerGistani kofinku

| spadova vrstva z lehéeneho betonu 100-40 mm
L stropni ZB deska 250 mm

STRECHA POCHOZI 5.NP - STRESNI TERASA

566

150

40

— dfevéna prkna 21 mm

| dfevenné hranoly 40x50 mm

{— rektifikacni podlozky

L geotextilie - ochranni

| hydroizolace 2 x modifikovany asf. pas

|— geotextilie - ochranni

| tepelna izolace XPS 150 mm

{— separacni vrstva folie PE

| spadova vrstva z leh¢eneho betonu 70-40 mm
| stropni ZB deska 250 mm

ZIR

NI ZIR

STRECHA NEPOCHOZI 6.NP

150

490
90
f

— prané fiéni kamenivo 50 mm

L geotextilie - ochranni

| hydroizolace 2 x modif. asf. pas

I geotextilie - ochranni

| tepelna izolace EPS 150 mm

|— separacni vrstva folie PE

| spadova vrstva z leh¢eneho betonu 200-40 mm
| stropni ZB deska 200 mm

RGN0
e = — =

NN

440-600 mm
ki

N
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415

165

250

415

165

250

PODLAHA OBYTNE MISTNOSTI BYTU S PODLAHOVYM VYTAPENIM

— dfevéna podlaha 15 mm

(— lepidio PUR 5 mm

|— samonivelacni stérka 10 mm

I lity kalciumsulfatovy potér min 40 mm

| systémova deska podlahového vytapéni 40 mm
| separacni vrstva folie PE

| tepelnd a kroCejova izolace 55 mm

L stropni ZB deska 250 mm

PODLAHA CHODBA V BYTE BEZ PODLAHOVEHO VYTAPENI

— dfevéna podlaha

t— lepidio PUR

| samonivelacni stérka

L beténova mazanina 60 mm

| separacni vrstva folie PE

| tepelnd a kroCejova izolace 70 mm
L stropni ZB deska 250 mm

R
SN N\
N\

415

160

250

170

PODLAHA WC, KOUPELNY BYTU S PODLAHOVYM VYTAPENIM

— velkoformatova keramicka dlazba 10 mm

|— cementovy lepici tmel

|— samonivelaéni stérka 10 mm

I lity kalciumsulfatovy potér min 40 mm

| systémova deska podlahového vytapéni 40 mm
| separacni vrstva folie PE

| tepelnd a kroCejova izolace 55 mm

L stropni ZB deska 250 mm

. R
[N

PODLAHA WC, KOUPELNY BYTU S PODLAHOVYM TOPENiM 6.NP

— velkoformatova keramicka dlazba 10 mm
|— cementovy lepici tmel

| samonivelaéni stérka 10 mm

I lity kalciumsulfatovy potér min 40 mm

|— systémova deska podlahového

vytapéni 40 mm

| separacni vrstva folie PE

| tepelna a krogejova izolace 170+55 mm
| stropni ZB deska 250 mm

>

R R

415

165

PODLAHA PREDSIN, KOMORA BEZ PODLAHOVEHO VYTAPENI

— velkoformétova keramicka dlazba 10 mm
|— cementovy lepici tmel

| samonivelacni stérka

| beténova mazanina 60 mm

| separacni vrstva folie PE

| tepelna a krogejova izolace 70 mm

L stropni ZB deska 250 mm

N \\
N

PODLAHA OBYTNE MISTNOSTI BYTU S PODLAHOVYM TOPENIM 6. NP

— dfevéna podlaha 15 mm

{— lepidlo PUR 5 mm

| samonivelaéni stérka 10 mm

I lity kalciumsulfatovy potér min 40 mm
|— systémova deska podlahového
vytapéni 40 mm

| separacni vrstva folie PE

| tepelna a krogejova izolace 170+55 mm
| stropni ZB deska 250 mm

170

OO OSR00N000

A

ANAA
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910

PODLAHA GARAZE 2.PP (na terénu)

— epoxidova stérka - naslapna

| akrylatovy natér - penetraéni

| ZB zakladova deska

| beténova mazanina 30 mm - ochranni

I 2x modifikovany SBS asfaltovy pas 20 mm
| penetracni asfaltovy natér

L podkladni betén 100 mm

5
T

/
/

1

q20 %0,‘

/
/

PODLAHA SKLEPNI KOJE 2.PP (na terénu)

— keramicka dlazba 10 mm - n&3lapna

L cementovy lepici tmel

L akrylatovy natér - penetracni

| 7B zakladova deska

| beténova mazanina 30 mm - ochranni

I 2x modifikovany SBS asfaltovy pas 20 mm
L penetracni asfaltovy natér

I podkladni betén 100 mm

1
55
1700

/

910

T 11

20,30

/
/

PODLAHA SCHODISTOVA HALA 2.PP (na terénu)

velkoformatova keramicka dlazba protiskluzna 10 mm - naSlapna
L cementovy lepici tmel
L akrylatovy natér - penetraéni
| ZB zakladova deska
| beténova mazanina 30 mm - ochranni
I 2x modifikovany SBS asfaltovy pas 20 mm
L penetracni asfaltovy natér
I podkladni betén 100 mm

o

750

910

f

1

20,30

f

100
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PODLAHA PRODEJNA, KAVARNA

510

250

PODLAHA POPELNICE

60

390

__lita betonova stérka - naslapna

| samonivelacni natér - vyrovnavaci

L hydroizolaéni stérka

L akrylatovy natér - penetracni

|— beténové mazanina 60 mm - roznaSeci

L separacni vrstva folie PE

|— akusticka izolace EPS 70 mm

| tepelnd izolace na baze min. viaken 160 mm
L stropni ZB deska 250 mm

/////

OO

A'A'Mu

‘

— keramicka dlazba 10 mm

| cementovy lepici tmel

| hydroizolacni stérka

| akrylatovy natér - penetraéni

| beténova mazanina 60 mm - roznaseci

| separacni vrstva folie PE

L akusticka izolace EPS 70 mm

| tepelnd izolace na baze min. viaken 160 mm
| stropni ZB deska 250 mm

s

NIty )

ARy
T

PODLAHA ADMINISTRATIVA

— velkoformatova keramicka dlazba 10 mm

| cementovy lepici tmel

L hydroizolaéni stérka

L akrylatovy natér - penetraéni

|— beténové mazanina 60 mm - roznaSeci

L separacni vrstva folie PE

I akusticka izolace EPS 70 mm

| tepelnd izolace na baze min. viaken 160 mm
L stropni ZB deska 250 mm

70

120

510

NN NN

250

PODLAHA VSTUPNi A SCHODISTOVA HALA

|— cementovy lepici tmel

| hydroizolacni stérka

| akrylatovy natér - penetraéni

| beténova mazanina 60 mm - roznaseci

| separacni vrstva folie PE

| akusticka izolace EPS 70 mm

| tepelnd izolace na baze min. viaken 160 mm
| stropni ZB deska 250 mm

70

510

velkoformatova keramicka dlazba protiskluzna 10 mm

PODLAHA PRODEJNA, KOMERCE, KAVARNA - HYGIENICKE ZAZEMI, UKLID, KUCHYN

— keramicka dlazba 10 mm

|— cementovy lepici tmel

| hydroizolaéni stérka

| akrylatovy natér - penetracni

| beténova mazanina 60 mm - roznadeci

| separacni vrstva folie PE

|— akusticka izolace EPS 70 mm

L tepelnd izolace na baze min. vlaken 160 mm
| stropni ZB deska 250 mm

g Al A
YV

AN

N

s

120

510

50

PODLAHA SCHODISTOVA HALA 2.NP - 6.NP

velkoformatova keramicka dlazba protiskluzna 10 mm
|— cementovy lepici tmel

| akrylatovy natér - penetratni

| beténova mazanina 90 mm - roznaseci

| separacni vrstva folie PE

|— akusticka izolace EPS 70 mm

| tepelnd izolace na baze min. viaken 160 mm

| stropni ZB deska 250 mm

N
N

70
1 1

120
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vnitfni omitka 15 mm

7B nosni sténa 200 mm

tepelna izolace z mineraini viny 160 mm
difazni folie

systémovy nasténny profil hlinikovy
vzduchova mezera 40 mm

nosna doska StoVentec

vnéjsi systémova omitka 15 mm

OBVODOVA STENA 1.NP - 5.NP

A 330 .’
15 300 15
7 A

vnitfni omitka 15 mm
keramicka tvarovka POROTHERM 300 mm AKU
vnitfni omitka 15 mm

VNITRNI MEZIBYTOVA STENA

7B nosni sténa 200 mm (schodistova)
lepici tmel

E vnitfni omitka 15 mm
keramicky obklad 200x200 mm, 10 mm

VNITRN{ DELICI STENA SCHODISTOVEHO
PROSTORU A BYTU/OBKLAD

% = vnitfini omitka 15 mm
7B nosni sténa 200 mm
tepelna izolace z mineralni viny 160 mm
M kotvici hmozdinka
vrstva stérky s vyztuzni armovaci tkaninou
Ll cihlové pasiky KLINKER

vnitfni omitka 15 mm
keramicka tvarnice POROTHERM 115 mm
vnitfni omitka 15 mm

VNITRNI BYTOVA PRICKA/OMITKA

VNITRNI DELICI STENA SCHODISTOVEHO
PROSTORU A BYTU/OMITKA

vnitfni omitka 15 mm

ZB nosni sténa 200 mm (schodstova)
vnitfni omitka 15 mm

E

zhutnény zasyp

ochranni geotextilie

nopova folie

ochranni geotextilie

izolace XPS 160 mm

hydroizolace 2x modifikovany asfaltovy pas
asfaltovy penetraéni natér

7B monolitické sténa 250 mm

vnitfni omitka 15 mm

SUTERENNI STENA 1.PP

w0 Lt

v
/ keramicky obklad 200x200 mm, 10 mm

lepici tmel
keramicka tvarnice POROTHERM 115 mm

INSTALACNI SACHTA/OBKLAD

keramicka tvarovka POROTHERM 200 mm

keramicky obklad 200x200, 10 mm Vnitini omitka 15 mm

cementovy lepici tmel 5 mm
2x12,5 mm SDK deska Rigips protipozarni
rost z hlinikovych profild C a U 75 mm

INSTALACNI PREDSTENA INSTALAGNI SACHTA-AKUSTICKA
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401

150

250

— dfevéna podlaha 15 mm
|— lepidio PUR 5 mm

| separacni vrstva folie PE

| stropni ZB deska 250 mm

+4,500

| samonivelacni stérka 10 mm

I lity kalciumsulfatovy potér min 40 mm
| systémova deska podlahového vytapéni 40 mm

| tepelna a kroCejova izolace 55 mm

__dlazba

| lepici tmel

| hydroizolacni stérka

| beténova mazanina 60 - 30 mm
| tepelna izolace EPS 70 mm

| separacni vrtsva PE folie

| nosna konstrukce 250 mm

| systémova omitka 15 mm

mikrookapnicka - titanzinek

-
o d5

N
N

&

pruzny PUR tmel
pruzny PUR tmel
+4,500 kari sit
1,5%
—ae e ——— —

ocelova konzola pro kotveni okna

prdfil pro kotveni zabradli

o
=

ocelové zabradli

1200

izonosnik - tl. izolantu 130 mm

vétraci/kryci mfizka

15 200 L 160 515
L 445 b

vnitini omitka 15 mm

|— 7B nosni sténa 200 mm

| tepelna izolace z minerdlni viny 160 mm
| parotésna folie

I— systémovy nasténny profil hlinikovy

+— vzduchova mezera 40 mm

+— nosna doska StoVentec
L_ vnéjSi systémova omitka 15 mm
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50

i@iﬂ?ﬁ

150

48
67

—prané fiéni kamenivo 50 mm

| geotextilie - ochranni

L 2x modifikovany asf. pas

|— geotextilie - ochranni

| tepelna izolace EPS 150 mm

|— separacni vrstva folie PE

| spadova vrstva z leh¢eneho betonu 200-40 mm
| stropni ZB deska 200 mm

montazni cementotfiSkova deska tl. 15 mm

XPS tl. 75 mm

kotvici kolejnicka K03

oplechovani atiky K02

ochranny hlinikovy koSik

+22.200

< 200% ATIKA

stfesni vpust PU s
bitumenovou manZetou DN100

75

ST

vétraci miizka

systémovy nasténny profil
Z nerezove oceli

XPS tl. 80 mm

min. 1,75 %

Y

—

%

+3,050

tepelna izolace XPS 100 mm

ZB nosni sténa 200 mm

tepelna izolace z mineralni viny 160 mm
difuzni folie

systémovy nasténny profil hlinikovy
vzduchova mezera 40 mm

nosna doska StoVentec

vnéjsi systémova omitka 15 mm

destovy svod kanalizace
plastové lepené trubky DN100

XPS tl. 50 mm

XPS tl. 50 mm

vnitfni omitka 15 mm

200 L 160 b 40 p515,
445 b

ZB nosni sténa 200 mm

tepelnd izolace z mineralni viny 160 mm
parotésna folie

systémovy nasténny profil hlinikovy
vzduchova mezera 40 mm

nosna doska StoVentec

vnéjsi systémova omitka 15 mm
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401

150

250

— dfevéna podlaha 15 mm
|— lepidio PUR 5 mm

| separacni vrstva folie PE

| stropni ZB deska 250 mm

+4,500

| samonivelacni stérka 10 mm

I lity kalciumsulfatovy potér min 40 mm
| systémova deska podlahového vytapéni 40 mm

| tepelna a kroCejova izolace 55 mm

__dlazba

| lepici tmel

| hydroizolacni stérka

| beténova mazanina 60 - 30 mm
| tepelna izolace EPS 70 mm

| separacni vrtsva PE folie

| nosna konstrukce 250 mm

| systémova omitka 15 mm

mikrookapnicka - titanzinek

-
o d5

N
N

&

pruzny PUR tmel
pruzny PUR tmel
+4,500 kari sit
1,5%
—ae e ——— —

ocelova konzola pro kotveni okna

prdfil pro kotveni zabradli

o
=

ocelové zabradli

1200

izonosnik - tl. izolantu 130 mm

vétraci/kryci mfizka

15 200 L 160 515
L 445 b

vnitini omitka 15 mm

|— 7B nosni sténa 200 mm

| tepelna izolace z minerdlni viny 160 mm
| parotésna folie

I— systémovy nasténny profil hlinikovy

+— vzduchova mezera 40 mm

+— nosna doska StoVentec
L_ vnéjSi systémova omitka 15 mm

+0.000 =216 mn. m. BPV
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ocelova konzola kotvena
do nosné 7B stény

nabéhovy klin XPS

PS izolaéni blok
75 mm
BRI
215 75 45 110

vnitfni omitka 15 mm

—— ZB nosni sténa 200 mm

— difuzni folie

[ vzduchova mezera 40 mm

[ nosna doska StoVentec

— vnéjsi systémovéa omitka 15 mm

vnéjsi roleta

kryci mfizka

parotésna folie

pruzny PUR tmel

— tepeln izolace z mineralni viny 160 mm

—— systémovy nasténny profil hlinikovy

vnitfni omitka 15 mm

— ZB nosni sténa 200 mm

tepelna izolace z mineréini viny 160 mm

difuzni folie

systémovy nasténny profil hlinikovy

— vzduchova mezera 40 mm

[ nosna doska StoVentec

vnéjsi systémova omitka 15 mm

=l \ """ 9
\ ocelova konzola prp kotveni okna
g g g
nabéhovy klin XPS
! ! parotésna folie
| \ B
I - ‘ - ‘ 1 ‘ [ g
g VA
|
. ] EE
| /
| | - | A —
4 [ [
< [ [
| |
} V hiinikovy L-pybfil
|
|
Sﬁ i
L |
hiinikovy L-profi N

systémovy nasténny profil
z hliniku

ocelova konzola pro kotveni zabradli

+0.000 =216 m n. m. BPV
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401

150

250

__dfevéna podlaha 15 mm

- lepidlo PUR 5 mm

- samonivelacni stérka 10 mm

— lity kalciumsulfatovy potér min 40 mm

__ systémova deska podlahového
vytapéni 40 mm

- separacni vrstva folie PE

- tepelna a kroCejova izolace 55 mm

_ stropni ZB deska 250 mm

+4,650

AN

\250

pru;

7ny PUR tmel

ocelova konzola pro kotveni okna

titanzonkovy parapetni plech

vétraci/kryci mfizka

exteriérova paropropustna folie

nabéhovy klin XPS

|

|

l

200 . 160 )
445 )

vnitfni omitka 15 mm

— ZB nosni st&na 200 mm

— tepelna izolace z mineralni viny 160 mm
. parotésna folie

- systémovy nasténny profil hlinikovy

— vzduchova mezera 40 mm

— nosna doska StoVentec
L vnéjSi systémova omitka 15 mm

+0.000 =216 mn. m. BPV
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__dfevéna prkna 21 mm

. dfevenné hranoly 40x50 mm

— rektifikacni podlozky

- geotextilie - ochranni

hydroizolace 2 x modifikovany asfaltovy pas
- geotextilie - ochranni

pruzny PUR tmel — tepelna izolace XPS 150 mm

- separacni vrstva folie PE
__ spadova vrstva z leh¢eneho betonu 70-40 mm

__ drevéna podlaha 15 mm

— lepidlo PUR 5 mm

- samonivelacni stérka 10 mm

— lity kalciumsulfatovy potér min 40 mm
— systémova deska podlahového
vytapéni 40 mm

__ separacni vrstva folie PE

. tepelna a kroCejova izolace 170+55 mm
~ stropni ZB deska 250 mm

585
55

1515,

i

80

170

250

1

i

~+18,350 +18 350 a
‘ - stropni ZB deska 250 mm
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Y |
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vnéjsi systémova omitka 15 mm
osna doska StoVentec

vzduchova mezera 40 mm

systémovy nasténny profil hlinikovy
iftzni folie

tepelna izolace z mineraini viny 160 mm

ZB nosni sténa 200 mm

vnittni omitka 15 mm

_ kostkova dlazba 50 mm
L_pisek 30 mm
|_stérkovy nasyp 60 mm
L_zhutnény zasyp

nabéhovy klin XPS

— lita betonova stérka - naslapna

L samonivelacni natér - vyrovnavaci

L hydroizolaéni stérka

L akrylatovy natér - penetraéni

| beténové mazanina 60 mm - roznaSeci

L separacni vrstva folie PE

|— akusticka izolace EPS 70 mm

| tepelna izolace na baze min. viaken 160 mm
L stropni ZB deska 250 mm

L e s
S asoes Nt

kryci mfizka
proti_hmyzu

liSta- oplechovani

L B0 jeys

70

260

I

120

510

-0,500

zhutnény zasyp

ochranni geotextilie

nopova folie

ochranni geotextilie

izolace XPS 160 mm

hydroizolace 2x modifikovany asfaltovy pas
asfaltovy penetraéni natér

ZB monolitické st&na 250 mm

vnitfni omitka 15 mm

< N +0.000 = 216 m n. m. BPV
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OzZN SCHEMA/POPIS KS
K01 K01
W — @\\
parapetni deska - titanzinkovy plech
podokenni oplechovani
K02 K02
gQ E
oplechovani atiky - titanzinkovy plech
K03 K03
kotvici kolejnicka - titanzinkovy plech
K03 K03

balkénovy okap- titanzinkovy plech
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OZN SCHEMA/POPIS KS
201 10
| 2100
zabradli balkonu
ocelové zabradli kotveno z
202 T 38
il
A E—
zabradli balkonu
ocelové zabradli kotveno z
bocnich strach
203 — 9
M
1500
zabradli balkonu
ocelové zabradli kotveno z
bocnich strach
204 22
L 1800

zabradli oken
kotveno v osténi

OZN SCHEMA/POPIS KS
205 27
b 000 )
zabradli oken
kotveno v osténi
206.1 1
5700
zabradli terasy
kotveno zhora
206.2 1
L 1400 L
zabradli oken
kotveno v osténi
+0.000 =216 m n. m. BPV
FAKULTA ARCHITEKTURY

USTAV

529 - Ustav navrhovani Il

VEDOUCI USTAVU

prof. Ing. arch. Ladislav Labus, Hon. FAIA

VEDOUCI PRACE

Ing. arch. Jan Sedlak

KONZULTANT Ing. Viadimir Jirka, Ph.D
VYPRACOVAL Diana Lugkova CESKE UC\E/NFE FIEZc:N\CKE
ch_ o
POLYFUNKCNI DUM NA ZIZKOVE A
PRILOHA VYKRES C.
TABULKA ZAMECNICKYCH PRVKU D.1.1.2.20




OZN

SCHEMA/POPIS

KS

206.4

2900

zabradli terasy
ocelové
kotveno ze spoda

206.5

7900

zabradli terasy
ocelové
kotveno ze spoda

206.6

7400

zabradli terasy
ocelové
kotveno ze spoda

206.7

8000

zabradli terasy
ocelové
kotveno ze spoda

OZN SCHEMA/POPIS KS
206.8
| 8000
zabradli terasy
ocelové
kotveno ze spoda
207
Y
00 L 1200 2700
6700
zabradli shodisté
1NP - 6NP
kotveno do stropu a podlahy
ocelové
208

3400

Jo0o),

6600

L)

madlo shodisté
1NP - 6NP
kotveno do stény
prava strana
ocelové




Ceské vysoké udeni technické v Praze
Fakulta architektury

BAKALARSKA PRACE

Diana Luckové
Polyfunkéni diim na Zizkové
Vedouci prace - Ing. arch. Jan Sedlak, Ing. arch. lvan Hnizdil

D.1.2 STAVEBNE-KONSTRUKCNi CAST

Konzultant- doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.
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D.1.2.1.2.4 Svislé nosné konstrukce
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D.1.2.1.2.7 Stfecha

D.1.2.1.3 Hodnoty uzitnych a klimtickych zatizeni

D.1.2.2 Viykresova ¢ast

D.1.2.2.1 Vykres tvaru zakladu
D.1.2.2.2 Viykres tvaru 1PP
D.1.2.2.3 Vykres tvaru TNP
D.1.2.2.4 Viykres tvaru 2NP
D.1.2.2.5 Vykres tvaru SNP
D.1.2.2.6 Viykres stfechy

D.1.2.3 Statické posouzeni - vypoCet
D.1.2.3.1 ZatiZeni desky
D.1.2.3.1.1 Stropni deska — bezné podlazi
D.1.2.3.1.2 Stropni deska 1.PP
D.1.2.3.1.3 Stfedni deska
D.1.2.3.2 Zatizeni pravlaku

D.1.2.3.2.1 Stropniho prlvlaku — bezné podlazi

D.1.2.3.2.2 Stropniho 1. PP
D.1.2.3.3 Zatizeni sloupu

D.1.2.3.3.1 Pod stropem — beznym

D.1.2.3.3.2 Pod stropem 1.PP

D.1.2.3.3.3 Pod stfechou

D. 1.2.3.3.4 Pod z&kladoovu deskou
D.1.2.3.4 Navrh vyztuZe desky

D. 1.2.3.4.1 Posouzeni
D.1.2.3.5 Navrh vyztuze sloupu

D.1.2.3.5.1 Posouzeni

D.1.3.1.1 Popis objektu

Objekt polyfunkéniho domu se nachazi v prazské ¢tvrti Zizkov, na ulici Dalimilova. Jedna se o dva oddélené
objekty, z nichZ jeden pini funkci obytnou s aktivnim partnerem a druhy s ob&anskou vybavenosti. Redena ¢ast je
objekt polyfunkéniho domu, ktery ma 6 nadzemnich a 2 podzemni podlazi. Budovy jsou stavény na spolecném
suterénu, ktery obsahuje parkovaci mista. V parteru feSeného objektu se nachazi vstupni hala do obytnych
prostor, kavarna se zazemim, mala prodejna, misto pro odpad a administrativni prostory. Pozemek se svaZuje
smérem na sever, na hloubku parcely je pfevy$eni 5,5 m. Mezi objekty se nachazi spole¢ny dvdr.

D.1.2.1.2 Konstrukéni charakteristika
D.1.2.1.2.1 Konstrukcni systém objektu

Konstrukéni systém nadzemniho a podzemniho podlazi je kombinovany. Nosny systém nadzemnich podlazi tvofi
Zelezobetonove sloupy 300x300 mm, Zelezobeténové praviaky 300x600 v jedném sméru, Zelezobetonové
obvodové zdi tioustky 200 mm (160 mm TIZ) a ztuzujici schodistové jadro. Nosny systém podzemnich podlazi
tvofi zelezobetonové sloupy 300x300 mm, Zelezobetonové praviaky 300x600 mm v obou smérech

a Zelezobetonové obvodové zdi tl. 200 mm. Stropni desky jsou z monolitického Zelezobetonu tl. 250 mm.
Konstrukeni vyska 2PP a 1PP je 2,9 m. Konstrukéni vyska 1NP je 4,5 m, 2NP-6NP je konstruk¢ni vyska 3,4 m.

D.1.2.1.2.2 Geologické podminky

Geologicka sonda:

0.00 - 3.70 : navaZka pise¢na, hlinita

3.70 - 6.20 : navazka jilovita, Stérkova

6.20 — 7.40 : pisek rlznozrny

7.40 —7.80 : jil Stérkovy

7.80 —8.00 : bfidlice zvétrala

Hladina podzemni vody se nachazi v hloubce 9,5 m.
10,000 =216 m. n. m. Bpv

navazka

navazka pieskovita,
hiinita,

v ostrohrannych
Ulomkoch, max
velkost castic 2 dm

navazka

v ostrohrannyeh

Ulomkoch, hlinita

pieskovita, max = e
velkost castic 2 dm

navazka ilovita,
dtrkova,

v osirohrannych
Ulomkach, max
vefkost Gastin 5 cm

piesok nerovnozrnny,
slabo stdrZny, vihky

il trkovy
max HPY - 8.100
bridlica zvetrand

min HPV - 9.650

D.1.2.1.2.3 Zakladové konstrukce



Objekt je zalozen na zékladové desce tl. 750 mm. Zakladova spara je v hloubce -6,85 m. Stavebni jama bude

pazena Stetovnicovymi sténami z jizni, vychodni a zapadni strany. Ze severu bude svahovéna. Prvni vrstvu

podzemni konstrukce tvofi 100 mm podkladniho betonu, jez je podkladem pro hydroizolacni vanu z asfaltovych

pasu. Hydroizolacni pasy jsou pekryty 50 mm betonové mazaniny na niz uz je zhotovena zakladova deska 1.2.31
tloustky 750 mm.

D.1.2.1.2.4 Svislé nosné konstrukce 1.2.3.1.1

Vertikalni konstrukce podzemnich podlaZi tvofi sloupy o rozmérech 300x300 mm, monolitické zelezobetonové
stény tl. 200 mm. Svislé nosné konstrukce nadzemnich podlazi tvofi sloupy 300x300 mm a monolitické
Zelezobetonové stény tl. 200 mm. Stuzujicim prvkem jsou stény schodi$tového jadra tl. 200 mm. Na
Zelezobetonové konstrukce byl pouzit beton C30/37 a ocel B500.

D.1.2.1.2.5 Vodorovné nosné konstrukce

Stropni desky jsou z monolitickeho Zelezobetonu, obousmémé vetknuta do zdi nebo priviaku. Tloustka desek je
250 mm. Stropni deska je podepfena praviaky o rozmérech 300x600 mm. V nejvy$§im podlaZi jsou priviaky
vynechany. Na Zelezobetonové konstrukce byl pouzit beton C30/37 a ocel B500.

D.1.2.1.2.6 Schodisté

Schodisté v objektu 2PP, 1PP jsou navrzena z monolitického Zelezobetonu a jsou dvouramenné, v 1NP — 6NP
jsou schodi$té navrzena prefabrikované Zelezobetonové a jsou dvouramenné piime. Tloustky mezipodest jsou
200 mm. UloZeni bude provedeno pruzng, s pouzitim pruzné izolaCnich material(i, aby nedochazelo k Sifeni
kro€ejového hluku a vibraci od okolnich konstrukci. Schodisté budou opatfena zabradlim a madlami vo vy$ke 950
mm.

D.1.2.1.2.7 Stfecha

Stfecha z&asti pochozi v 5.NP je navrzena tl. 250 mm. Stfecha v objektu nad 6.NP je navrZena plocha, tl. 200
mm. VySka atiky je 500 mm, 1l. atiky je 200 mm a 150 mm.

1.2.31.2

D.1.2.1.3 Hodnoty uzitnych a klimatickych zatizeni

Pfi vypoctu dimenze prvki byly uvazovany hodnoty uzitnych zatizeni pro byty 1,5 kN/m2, pro vefejné prostory
v parteru 5 kN/m2. Objekt se nachézi v Praze — &asti Zizkov, ve snéhové oblasti I. (0,7).
Navrhova Zivotnost stavby je 50 let (IV. kategorie).

Pro vypodet:
Material: beton C 30/37
ocel B500
Snéhova oblast; |, sk =0,8*1*1*0,7 =0,56 KN/m?

Konstrukéni vysky: 2PP, 1IPPh=2,9m, INPh=45m,2NP-6NP h=34m

ZATIZENi DESKY

stropni deska - bezny strop

STALE

skladba

drevéna podlaha
samoniv. Stérka
kalciumsulfatovy potér

otopné kabely - systém. deska

separacni folie
izolace AKU - Rockwool
ZB stropni deska

PROMENNE
uzitné - byty
pFicky

stropni deska - strop 1.PP
STALE

skladba

vegetadni substrat
separacni folie

drenazni folie

separacni folie

izolace XPS

hydroizolace 2x asf.pas
leh¢eny betdn 100-40 mm
ZB stropni deska

PROMENNE
snih
uzitné-vefejné budovy

tloustka m

0,015
0,01
0,04
0,04

0,055
0,25

tlouStka m
0,15
0,06
0,1
0,02

0,05
0,25

obj. tiha

6

22
21
5,52

1,5
25

gk (kN/m2)

0,09
0,22
0,84
0,2208
0
0,0825
6,25
12,488
kN/m?

1,5
1,2
2,7
kN/m?

1,35 16,859
kN/m?

1,5 4,05
kN/m?

CELKEM

15,188
kN/m?

20,909
kN/m?

obj. tiha
15
10
2,5
0,021

10
25

gk (kN/m2)

2,25
0

0,6

0
0,25
4

0,5
6,25
13,85
kN/m?

0,56

5,56
kN/m?

1,35 18,6975
kN/m?

1,5 8,34
kN/m?

CELKEM

19,41
kN/m?

27,0375
kN/m?




1.2.31.3

1.2.3.2

1.2.3.2.1

1.2.3.2.2

stfeSni deska

STALE

skladba

prané fini kamenivo
geotextilie

hydroizolace 2x asf. pas
izolace EPS

lehCeny betdn -spadova
ZB deska

PROMENNE
snih

ZATIZENi PRUVLAKU

privlak pod stfechou

pravlak pod stropem - béznym

STALE
vl. tiha
od stropu

PROMENNE

od stropu

privlak pod stropem 1.PP
STALE
vl.tiha

od sropu

0,3*0,6*25

2,7*4,95

0,3*0,6*25
13,85*
4,95

tloustka m

0 kN/m

0,05

0,02
0,15
0,08

0,2

28.=752+24/2=495m

28.=752+24/2=495m

obj. tiha gk (kN/m2)
17 0,85
0
4 0,08
14 0,21
10 0,8
25 5
6,94 1,35 9,369
kN/m? kN/m?
0,56 1,5 0,84
kN/m? kN/m?
CELKEM 75 10,209
kN/m? kN/m?
4,875
61,817
66,692 1,35 90,034
kKN/m kKN/m
13,365 1,5 20,048
kKN/m kKN/m
CELKEM 80,057 110,082
kKN/m kKN/m
4,875
68,558
73,433 1,35 99,134
kKN/m kKN/m

1.2.3.3

1.2.3.3.1

1.2.3.3.2

1.2.3.3.3

PROMENNE

od stropu 1.PP

ZATIZENIi SLOUPU

sloup S6 pod stropem-beznym
STALE

vl.tiha

od prlvlaku

PROMENNE

od prlvlaku

sloup S6 pod stropem 1.PP
STALE

vl.tiha

od praviaku

PROMENNE

od pravlaku

sloup S6 pod stropem 1.PP
STALE

vl.tiha

od praviaku

z

m
0,3*0,3*3,4*25
66,692*5,9

13,365"5,9

Z
m

0,3*0,3*3,4*25
73,433*5,9

5,56*5,9

28.=6,4/2+3,5/2=4,95m

0,3*0,3*3,4*25
6,94*4,95*1

§.=6,4/2+54/2=59

$.=6,4/2+54/2=59

27,522 1,5 41,283
kKN/m kKN/m
CELKEM 100,955 140,417
kKN/m kKN/m
7,65
393,483
401,133 1,35 541,530
kKN/m kKN/m
78,854 1,5 118,280
kKN/m kKN/m
CELKEM 479,987 659,810
kKN/m kKN/m
7,65
433,252
440,902 1,35 595,217
kKN/m kKN/m
32,804 1,5 49,206
kKN/m kKN/m
CELKEM 473,706 644,423
kKN/m kKN/m
7,65
34,353
42,003 1,35 56,704




12334

1234

PROMENNE

od pravlaku 0,56*4,95*1

sloup S6 nad zakladovou deskou
STALE

1x stfecha
5x strop bézny
1x strop 1.PP

PROMENNE

1x stfecha
5x strop bézny
1x strop 1.PP

POSOUZENI SLOUP S6

beton C30/37

ocel B500

fck = 30/1,5 = 20 MPa
Ac=0,3*0,3=0,09

Ed<Rd

Ed<Ac*fck

Ac> Ed/fck = 4004,336/20000 = 0,200 m?

0,09>0,200 m?

NAVRH VYZTUZE
DESKA
deska .250 mm, I=7,5

kKN/m kKN/m
2,772 1,5 4,158
kKN/m kKN/m
CELKEM 44775 60,862
kKN/m kKN/m
42,003
2005,667
440,902
2488,571 1,35 3359,571
kN kN
2,772
394,268
32,804
429,844 1,5 644,76525
kN kN
CELKEM 2918,415 4004,336
kN kN

NEVYHOVUJE PLOCHA -- NAVRH VYZTUZE

1.2.34.1a

strop 1.PP

q = 27,037 kN/m?
M1 =1/10 g*1?
M2 = 1/12*q*P

152,08 kNm
126,74 kNm

c=15mm

®=10mm
d1=c+®/2=15+5=20 mm
d=h-d1=250-20=230 mm
beton C30/37, ocel B500

fck = 30 Mpa

fcd =30/1,5 = 20 Mpa

fyd = 500/1,15 = 434,78 Mpa

M1 =152,08 kNm

U =M1/ (a*b*d**fed) = 152,08 / (1*1*0,232*20000) = 0,149

£=0,204 As min = p*b*d*a* (fcd/fyd) = 1724,503 mm2

w=0,163
As navrh = 1848 mm2

posouzeni

p(d) = 1848/1*230 = 8,03 = 0,0083 > 0,0015 VYHOVUJE
p(h) = 1848/1*250 = 7,392 = 0,007392 < 0,04 VYHOVUJE

Mrd = M1

Mrd = As*fyd*z

z=h-c- 9/2 - 0,4x

b*0,8x*fcd = As*fyd

x=50,217 mm
z=250-15-20/2-0,4*50,217 = 204,91 mm

Mrd = 1848 * 434,78 * 204,91
Mrd = 164,639 kNm

164,639 = 152,08 kNm VYHOVUJE

M2 = 126,64 kNm
W =M1/ (a*b*d**fed) = 126,64 / (1*1*0,232*20000) = 0,119

As min = p*b*d*a* (fcd/fyd) = 1269
¢=0,160 mm2
w=0,128

As navrh = 1414 mm2



1.2.34.1b

1.2.3.5

1.2.3.5.1

posouzeni

p(d) = 1414/1*230 = 6,14 = 0,00614 > 0,0015 VYHOVUJE
p(h) = 1414/1*250 = 5,65 = 0,00565 < 0,04 VYHOVUJE

Mrd = M1

Mrd = As*fyd*z

z=h-c- 9/2-0,4x

b*0,8x*fcd = As*fyd

x =38,42 mm
z=250-15-18/2-0,4*38,42 =210,6 mm

Mrd = 1414 * 434,78 * 210,6
Mrd = 129,5 kNm

129,5 =2 126,64 kNm VYHOVUJE

NAVRH VYZTUZE
SLOUP S6

Nsd = 4004,336 kN
Ac =0,09 m2

Nsd =0,8 * Fcd + Fsd = 0,8 * Ac + fcd + As * fyd
As = 0,00589 m2
As navrh =6434 mm2 8¢
32 mm

timinky ® 6
posouzeni

0,03* Ac < As < 0,08*Ac
0,0027 < 0,006434 < 0,0072 VYHOVUJE

Nrd = (0,8 * Fed) + Fsd = 0,8 * Ac * fed + As & fyd
Nrd = 4237 = Nsd = 4004,336 kN VYHOVUJE

Stihlostni pomér

[=1/12*b* =1/12*0,3"4 = 0,000675 m4
i = (I/Ac)

i=0,0866 m
l0=0,7*h=0,7*45=3,15m

A =lofi = 3,15/0,0866 = 36,374 m
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Ceské vysoké udeni technické v Praze
Fakulta architektury

BAKALARSKA PRACE

Diana Luckové
Polyfunkéni dim na Zizkové
Vedouci prace — Ing. arch. Jan Sedlak, Ing. arch. Ivan Hnizdil

D.1.3 POZARNi BEZPECNOST STAVEB

Konzultant- doc. Ing. Daniela BoSova, Ph.D.
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D.1.3.1.1 Popis objektu

Objekt polyfunkéniho domu se nachazi v prazské ¢tvrti Zizkov, na ulici Dalimilova. Jedna se o dva oddélené

objekty, z nichZ jeden plni funkci obytnou s aktivnim partnerem a druhy s ob¢anskou vybavenosti. Objekt

polyfunkéniho domu ma 6 nadzemnich a 2 podzemni podlazi. Budovy jsou stavény na spoleéném suterénu, ktery

obsahuje parkovaci mista. Mezi objekty se nachazi spole¢ny dvir. Pozarni vy$ka budovy polyfunkéniho domu H

je18,1m.

D.1.3.1.2 Konstrukéni systém

Konstrukéni systém nadzemniho a podzemniho podlazi je smiSeny. Nosny systém nadzemnich podlazi tvofi
Zelezobetonove sloupy 300x300 mm, Zelezobetonové obvodové zdi tloustky 200 mm (160 mm TIZ) a ztuZujici

schodistové jadro. Nosny systém podzemnich podlazi tvofi Zelezobetonové sloupy 300x300 mm

a zelezobetonové obvodové zdi. Vnitfni mezibytové zdi jsou zhotoveny z keramickych tvarovek Porotherm 30

Aku a Porotherm 24 Aku, pficky jsou zhotoveny z keramickych tvarovek Porotherm 14 a Porotherm 11,5. Stropni
desky jsou z monolitického Zelezobetonu. KonstrukEni systém celého objektu je nehoflavy. Objekt je obsluhovan
jednou CHUC typu A. Dalsia CHUC typu A vede z garazi druhym objektem. Vypoéty a pozarné technické Feseni
objektu je posuzovano podle CSN 73 0802 a CSN 73 0810.

D.1.3.1.3 Pozarni useky, pozarni riziko, stupen pozarni bezpe¢nosti

Pozarni Useky jsou vkresleny do vykresu pozarni bezpeénosti. Vykresy jsou sou¢asti dokumentace

Objekt je rozd&len do 36 pozarich Usekii a 5 Sachet ozn. $-N01.01-05/N06.

D.1.3.1.3a Rozéleni objektu do PU

podlazi |druh tseku /plocha [m?] & PU pv [kg/m?] SPB

2PP garaze (550) PU P02.01 - Il Il.
sklepni kéje (30) PU P02.02 - Ill 45 [l
sklepni kéje (63) PU P02.03 - Ill 45 M.
schodisté,vytah (CHUC A) 1-A P02.04/N06 - I - Il.
schodisté,vytah (CHUC A) 2-A P02.05/N04 - 1 Il.
autovytah 8-P02.06/NO1 - Il .

1PP garaze PU P01.01 - I - Il.
sklepni kéje PU P01.02 - Ill 45 M.
technicka mistnost PU P01.03 - Ill 40,8 M.
strojovna VZT PU P01.04 - 11 10,2 Il.
schodisté,vytah (CHUC A) 1-A P02.04/N06 - I - Il.
schodisté,vytah (CHUC A) 2-A P02.05/N04 - 1 Il.
autovytah 8-P02.06/NO1 - I [l

1NP kavarna PUNO01.01 - Il 15,5 M.
komer¢ni prostor PU NO01.02 - Il 33,5 M.
administrativni prostor PUNO01.03 - I 9,5 Il.
schodisté,vytah (CHUC A) 1-A P02.04/N06 - I - Il.
autovytah 8-P02.06/NO1 - IlI - [l
popelnice PUNO01.08 - V. 63,8 V.

2NP byt PU N02.01 - Il 40 [l
byt PU N02.02 - Il 40 .




ZKRATKY POUZIVANE V TABULCE
R = nosnost

E = celistvost

| = izolaéni schopnost

W = radiace

DP1, DP2, DP3 = druh konstrukce

C = uzavér se samozaviraem

byt PU N02.03 - Il 40 .

byt PU N02.04 - Il 40 .

byt PU N02.05 - Ill 40 .

schodité vytah (CHUC A) 1-A P02.04/N0G - Il - I.

3NP byt PUN03.01-1ll 40 .

byt PU N03.02 - Il 40 .

byt PU N03.03 - Ill 40 .

byt PU N03.04 - Il 40 .

byt PU N03.05 - Il 40 .

schodisté,vytah (CHUC A) 1-A P02.04/N06 - Il - I.

4NP byt PU NO04.01 - 1ll 40 I,

byt PU N04.02 - 11l 40 .

byt PU N04.03 - Il 40 .

byt PU N04.04 - 11l 40 .

byt PU N04.05 - Il 40 .

schodisté,vytah (CHUC A) 1-A P02.04/N06 - Il - I.

5NP byt PUN05.01 - 1ll 40 I,

byt PU N05.02 - Il 40 .

byt PU N05.03 - Il 40 .

byt PU N05.04 - Il 40 .

byt PU N05.05 - Ill 40 .

schodisté,vytah (CHUC A) 1-A P02.04/N06 - Il - I.

6NP byt PU N06.01 - Ill 40 .

byt PU N06.02 - Ill 40 .

schodisté,vytah (CHUC A) 1-A P02.04/N06 - Il .
VYPOCTY pv, SPB

NEPRIMO VETRANE
druh Useku PU P ps @ a a b c p SPB

tech. mistnost PU P01.03 - I 65 0 11 09 11 114 05 408 I

strojovna VZT PUP01.04-1I %5 0 09 09 09 152 05 103 Il.

popelnice PUN01.08 - V 120 0 11 09 11 075 07 638 V.
PRIMO VETRANE

druh Useku PU Dn P an a a b c p__ SPB

kavama PUNO1.01 - 1ll 236 5 112 09 112 05 1 155 I

komeréni p. PUNO1.02 - 1ll 885 5 071 09 07 05 1 335 Il

administrat. p. PUN01.03 - 11 15,5 5 09 09 093 05 1 9,5 Il.

D.1.3.1.3b Stavebni konstrukce a pozarni odolnosti

druh konstrukce podlazi mistnost SPB  poz. PO
POZARNI STENY PP garaze I. REI 45 DP1
A STROPY sklepni kéje . REI 60 DP1
CHUC A-1 Il. REI 45 DP1
CHUC A-2 . REI 45 DP1
strojovna VZT Il. REI 45 DP1
tech. mistnost M. REI 60 DP1
autovytah . REI 60 DP1
NP CHUC A-1 Il. REI 30 DP1
kavarna M. REI 45
komercni p. M. REI 45
administrat. p. Il. REI 30
byt . REI 45
byt . REI 45
byt . REI 45
byt . REI 45
byt . REI 45
autovytah . REI 45
popelnice V. REI 90
posl. NP CHUC A-1 Il. REI 15 DP1
byt . REI 30
byt . REI 30
POZARNI PP garaze I. EW 30 DP1
UZAVERY sklepni kéje 1 . EI30DP1-C
CHUC A-1 . EI30DP1-C
CHUC A-2 . EI30DP1-C
strojovna VZT Il. EW 30 DP1
tech. mistnost M. EW 30 DP1
autovytah M. EW 30 DP1
sklepni koje 2 . EW 30 DP1
NP CHUC A-1 Il. EI15DP3-C
kavarna M. EW 30 DP3
komercni p. M. EW 30 DP3
administrat. p. Il. EW 15 DP3
byt . El 30 DP3
byt . El 30 DP3
byt . El 30 DP3
byt . El 30 DP3
byt . El 30 DP3




| byt . R45

autovytah M. EW 30 DP3
popelnice V. El 45 DP3
pos. NP CHUC A-1 I. EI15DP3-C
byt . El 15 DP3
byt . El 15 DP3
OBVODOVE STENY PP garaze I. R 45 DP1
zajistujici stabilitu sklepni kéje M. R 60 DP1
objektu CHUC A-1 I. R 30 DP1
CHUC A-2 . R 30 DP1
strojovna VZT Il. R 45 DP1
tech. mistnost M. R 60 DP1
autovytah M. R 60 DP1
NP CHUC A-1 . REW 30 DP1
kavarna . REI 45 DP1
komercni p. M. REW 45 DP1
administrat. p. Il. REI 30 DP1
byt . REI 45 DP1
byt . REI 45 DP1
byt . REW 45 DP1
byt . REW 45 DP1
byt . REW 45 DP1
autovytah . REW 45 DP1
popelnice V. REW 90 DP1
posl. NP CHUC A-1 Il. REW 15 DP1
byt . REI 45 DP1
byt . REW 45 DP1
NOSNE KCE PP garaze II. R 45 DP1
uvnitf PU, zajistujici sklepni kéje M. R 60 DP1
stabilitu objektu CHUC A-1 Il. R 45 DP1
CHUC A-2 . R 45 DP1
strojovna VZT Il. R 45 DP1
tech. mistnost M. R 60 DP1
autovytah M. R 60 DP1
NP CHUC A-1 . R 30
kavarna M. R 30
komercni p. M. R 45
administrat. p. Il. R 30
byt . R 45
byt . R 45
byt . R 45
byt . R 45
byt . R 45
autovytah . R 45
pos. NP CHUC A-1 I. R15
byt . R 45

D.1.3.1.3c Skute€na pozarni odolnost navrhovanych konstrukci

PoZadované hodnoty PO:

Pozarni stény a stropy v podzemnim podlazi: 60 DP1

Pozarni stény a stropy v nadzemnim podlazi: 90

Pozarni uzaveéry otvorll v podzemnim podlazi: 30 DP1

Pozarni uzaveéry otvor(l v nadzemnim podlazi: 45 DP1

Obvodové stény zajistuijici stabilitu objektu v podzemnim podlazi: 60 DP1
Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu v nadzemnim podlazi;: 90 DP1
Nosné konstrukce PU zajiétuiici stabilitu v podzemnim podlaZi: 60 DP1
Nosné konstrukce PU zajistujici stabilitu v nadzemnim podlazi: 45 DP1

Skute¢né hodnoty PO:

Nosna obvodova konstrukce v podzemnich podlaZzich je tvofena Zelezobetonovou vanou tl. 350 mm s PO R 120
DP1. Nosné vnitini stény v podzemnich podlazich jsou ze Zelezobetonu tl. 200 mm s PO REI 120 DP1.

Nosné vnitfni sloupy v podzemnich podlazich jsou ze zelezobetonu tl 300x300 mm s PO REI 120 DP1.

Pozarni uzaveéry otvorli v podzemnim podlazi jsou s PO EI 60 DP1-S.

Nosné obvodové konstrukce v nadzemnich podlazich je ze Zelezobetonu tl. 200 mm zateplena mineralni vinou
Rockwool s PO REI 180 DP1.

Nosné vnitini stény v nadzemnich podlaZich jsou ze Zelezobetonu tl. 200 mm s PO REI 60 DP1.

Nosné vnitfni sloupy v nadzemnich podlazich jsou ze zelezobetonu tl. 300x300 mm s PO REI 60 DP1.

Vnitfni nenosné pficky jsou z porobetonovych tvarnic tl. 150 mm s PO REI 90 DP1.

Pozarni uzaveéry otvorli v nadzemnim podlazi jsou s PO EI 30 DPI nebo EI 60 DP1.

Stropni konstrukce je ze Zelezobetonu tl. 250 mm s PO REI 60 DP1.

Zhodnoceni: Navrhnuté PO stavebnich konstrukcich vyhovuji, jsou vétsi nez pozadované PO.

D.1.3.1.4 Unikové cesty

V objektu se nachazi dvé CHUC typu A s pfirozenym vétranim okny. Otevirava plocha oken je v&tsi nez 10%
podlahové plochy na podiazi a zarovefi vétsi nez 2 m2. Unik z podzemnich podiai je umoznén CHUC A 1 alebo
CHUC A 2 a poté na volné prostranstvi. Z nadzemnich podlaZi je tnik umoznén CHUC A 1. Mezni délka CHUC
typu A je 120 m, mezni délka NUC pro podzemni garaze je 30 m s 1 smérem Uniku, 45 m se dvéma sméry tniku,
pro nadzemni podlazi 20 m.

Sifka dvefi z PU do CHUC je 900 mm. Sitka dvefi vedoucich na volné prostranstvi je 1800 mm.

Priichodna $itka schodistového ramene je 1200 mm. Minimalni itka CHUC je 1,5 « 550 = 825 mm a $itka dvefi
800 mm vyhovuje. Jedna se o evakuaci sou¢asnou, do CHUC Usti PU s podtem osob va&s$im jako 50% celkové
kapacity CHUC.

Zhodnoceni : NavrZeny objekt vyhovuije z hlediska meznich délek i Sifek Unikovych cest

OBSAZENi OSOBAMI CHUC A-1

PU \ druh Useku \ plocha m2 \ plocha na osobu \ osob dle plochy \ soucinitel \ pocet osob

PU N02.01 - I byt 87 20 5 15

PU N02.02 - Il byt 49 20 3 15

8
5




PU N02.03 - IlI byt 49 20 3 15 5
PU N02.04 - 1| byt 36 20 2 15 3
PU N02.05 - IlI byt 90 20 5 15 8
PU N03.01 - I byt 87 20 5 15 8
PU N03.02 - Il byt 49 20 3 15 5
PU N03.03 - I byt 49 20 3 15 5
PU N03.04 - Il byt 36 20 2 15 3
PU N03.05 - I byt 90 20 5 1,5 8
PU N04.01 - 1ll byt 87 20 5 15 8
PU N04.02 - Il byt 49 20 3 15 5
PU N04.03 - I byt 49 20 3 15 5
PU N04.04 - 1| byt 36 20 2 15 3
PU N04.05 - Il byt 90 20 5 15 8
PU N05.01 - IlI byt 87 20 5 15 8
PU N05.02 - 1ll byt 49 20 3 15 5
PU N05.03 - I byt 49 20 3 15 5
PU N05.04 - Il byt 36 20 2 15 3
PU N05.05 - || byt 90 20 5 1,5 8
PU N06.01 - I byt 86 20 5 15 8
PU N06.02 - Ill byt 78 20 4 15 6

| celkem 130

OBSAZENI OSOBAMI (PRIMO NA VOLNE PROSTRANSTVI)

PU ‘ druh Useku plocha m2 ‘ plocha na osobu ‘ osob dle plochy ‘ soucinitel | poCet osob
PU NO01.01 - Il kavarna 129 1,4 93 1,3 120
PUNO01.02-1ll  komeré&ni p. 42 15 28 28
PU N01.03 - Il administrativni p. 80 5 16 16

celkem 165

D.1.3.1.5 Posouzeni kritického mista

KM1 - §ifka schodistového ramena 6NP-1NP
CHUC A1

pocet osob E =130

K=75

s = 0.8 — postupna evakuace

smér uniku — dold po schodech

u=(E*s)K = 130°0,8 /75 =14

1,5*0,55 = 0,825 m pozadovana Sirka 1,2>0,825 m VYHOVUJE

KM2 - $itka dverniho kfidla
CHUC A1

pocet osob E =130

K=90

s = 0.8 - postupna evakuace
smér Uniku — po rovine

u = (E*s)/K = 130%0,8 /90 = 1,15

1,5*0,55 = 0,825 m pozadovana Sirka dvefe Sifky 800 mm VYHOVUJE

KM3 -S§ifka dvernich kidel - administrativa
NUC

an=0,937

pocet osob E =16

K =66,1

s=1

smér Uniku — po rovine

u=(E*s)/K=16"1/66,1=0,24

1*0,55 = 0,55 m pozadovana Sirka 1,8>0,55m VYHOVUJE

KM4 -§itka dvernich kfidel - kavarna
NUC

an=1,125

pocet osob E =120

K=45

s=1

smér Uniku — po rovine

u=(E*s)/K=120*1/45=2,7
3*0,55 = 1,65 m pozadovana Sirka 1,6 <1,65m NEVYHOVUJE

NAVRH §ifka dvefi 1,8 m > 1,65 m VYHOVUJE

KM3 -Sitka schodistového ramena 2PP — 1NP
NUC

pocet osob E =15 (30 p. mist * 0,5 = 15)
K,=25

s=1

smér uniku — hore po schodech

ty, max = 10 min

vy = 20 m/min

lLb=31m

u = (E*s)/(Ky*(tu,max — (0,75*u/vy))) = 15*1/25*(10-(0,75*31/20)) = 0,068
min 1,5 *0,55 = 0,825 m pozadovana Sirka 1,2>0,825m VYHOVUJE

D.1.3.1.6 Vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru, vypocet odstupovych vzdalenosti

PU [SPO[mM2] [SP[m2]  |PO[%] |P'v [kg/im2]

d [m]

N01.01 - KAVARNA




JIZNi OBVODOVA STENA 252 37,44 67 15,5 4,98
) L ADMINISTRATIVA
SEVERNI OBVODOVA STENA 12,6 14,4 87,5 15,5 4,23 Lot
NO1.02 - KOMERCNI P. 273200687 VYHOVUJE
JIZNi OBVODOVA STENA 9,45 12,6 75 33,54 47 N
GARAZE
NO1.01 - ADMINISTRATIVA >t
JIZNI OBVODOVA STENA 9,45 18 52 9,49 2,7 19762105<4  VYHOVUJE
SEVERN| OBVODOVA STENA 12,6 234 53 9,49 2,7
D.1.3.1.8 Zafizeni pro protipozarni zasah
S ; P02.06/NOT AUTOVYTAH Objekt je fesen vnitini zasahovou cestou (CHUC A). Pozami vyska je 18,1m. Nastupni plocha o §ifce 4 m a
JIZNI OBVODOVA STENA 5,28 7,75 68 7,5 2,1 . . . . IR C e . o
délce 15 m je navrzena vedle objektu na ulici Dalimilova, v které je zfizen jednosmérny provoz automobild.
N02.01-BYT Objekt je vybaven pfenosnymi hasicimi pfistroji. V objektu jsou také umistény vnitfr’ﬂ odbérné mista, hydranty s
JIZNi OBVODOVA STENA 432 13,75 100 40 27 hadici o jmenovité svétlosti alespoii 19 mm. Hydranty jsou v kazdeém podlaZi v CHUC A. V prostorach popelnic,
24 13,75 100 40 187 administrativy a kavarny je navrzena elektronicka pozami signalizace (EPS). Po celém domé je instalovano
SEVERNi OBVODOVA STENA 4,32 15 100 40 2,7 nouzové osvétleni. Podzemni vn&jsi hydrant se nachézi piimo na ulici Dalimilova, oproti objektu ve vzdalenosti
24 15 100 40 1,87 9,7 m.
24 15 100 40 1,87
N02.02 - BYT . . . L o
JIZNi OBVODOVA STENA 24 16,25 100 40 1,87 POCET PRENOSNYCH HASICICH ZARIZEN
4,32 16,25 100 40 2,7 Kavarna (1NP) 2 x PHP praskova 21 A
24 16,25 100 40 1,87 Komeréni prostor — prodejna (1NP) 1 x PHP pragkovy 21 A
N02.03-BYT Administrativni prostor (1NP) 2 x PHP praskovy 21 A
JIZNI OBVODOVA STENA 24 13,75 100 40 1,87 Popelnice (1NP) 1 x PHP pragkovy 13 A
423’.‘21 12;2 188 28 1 28; Tech. mistnost — plynové kotelna (1PP) 1 x PHP CO. 55B
N02.04 - BYT : : : Garaze (1PP,2PP) 1 x PHP praskovy 183B / podlazi
JIZNi OBVODOVA STENA 24 75 100 40 187 Sklepni kéje (1PP,2PP) 1 x PHP praskovy 21 A / podlazi
24 75 100 40 1,87 Strojovna VZT (1PP) 1 x PHP praskovy 13 A
N02.05 - BYT Byty (2NP-6NP) 1 x praskovy 21 A v kazdem patie
JIZNi OBVODOVA STENA 4,32 12,5 100 40 2,7
24 12,5 100 40 1,87
SEVERN| OBVODOVA STENA 4,32 15 100 40 2,7
24 15 100 40 1,87
24 15 100 40 1,87

D.1.3.1.7 Doba zakoureni a doba evakuace
t:=1,25*Vhs/a > £,=0,75lu/v, + E*s/Ky*u
KAVARNA

te=ty
232124 VYHOVUJE

KOMERCNI PROSTOR - PRODEJNA

te 2 tu
3,520,745 VYHOVUJE
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D.1.4.1.1 Popis umistnéni stavby a jejich objekta

Pozemek se nachazi v prazské trti Zizkov, na ulici Dalimilova. Jedna se o dva oddélené objekty, z nichz jeden
plni funkci obytnou s aktivnim partnerem a druhy s ob&anskou vybavenosti. Budovy jsou stavény na spoleCném
suterénu, ktery obsahuje parkovaci mista. Mezi objekty se nachazi spolecny dv(r.

S soucasné dobé se na parcele nachazeji dvé jednopodlazni objekty a husta zelen. Celkova plocha pozemku je
1003,02 m2, zastavéna plocha je 544 m2, Pozemek je svazity smérem z jihu na sever, na hloubku parcely se
jedna o pfevySeni 5,5 m.

Zpracovany objekt v ramci dokumentace je polyfunkéni ddim, umistnény v jizni ¢asti pozemku. Objekt
polyfunkéniho domu mé 2 podzemni a 6 nadzemnich podlaZi, pficemZ posledni podlazi je ustoupené. Rozméry
domu jsou 32,1 m x 14 m. V/ySka objektu je 21,5 m. Objekt je navrzen jako kombinovany monoliticky
Zelezobetonovy systém s vnitfnim schodiStovym jadrem. Obvodovy plast tvofi zelezobetonova nosna sténa, se
zateplenim mineralni vatou a systémovou omitkou s provétravanou mezerou. Okna budou hlinikova. V okoli
parcely jsou dostupné vSechny druhy inZenyrskych siti. Z ulice Dalimilova je objekt napojen na silnoproudé

a slaboproudé vedeni, kanalizaCni stoku, vodovod a plynovodni STL vedeni. Zpracovany objekt v ramci
dokumentace je polyfunkéni diim, umistnény v jizni Easti pozemku.

V 2.PP a 1.PP jsou umistény spole¢né podzemni garaze, sklepni koje, technicka mistnost a kotelna. V jizni ¢asti
objektu je umistén hlavni vstup do domu, kavarna, mensi komerce s vlastnim zazemim, administrativni prostory.
V 2.NP - 5.NP je umistén 5 bytovych jednotek riznych kategorii 1+kk, 2+kk a 3+kk. VV 6.NP jsou umistnény 2
bytové jednotky kategorie 2+kk a 3+kk. K témto bytim naleZi stfe$ni terasa.

D.1.4.1.2 Vzduchotechnika

Vétrani byt

Obytné mistnosti jsou vétrany pfirozené okny. Koupelny, WC a komory jsou vétrany nucené. Je navrzen
podtlakovy systém odvadéni vzduchu. Pfivod vzduchu je zajistén pfirozené infiltraci mezerou pod dvefmi, odvod
odsavacim potrubim s osazenym ventilatorem. Odvétrani koupelen, WC a komor je navrzeno pfes mfizky do
pfipojovacich vodorovnych kruhovych potrubi, které jsou umistény v podhledu. Pfipojovaci potrubi je napojeno na
kruhové svislé potrubi umisténé v instalaéni Sachté. Potrubi je vyUsténo na stfechu. Digestofe na sporakem jsou
napojeny do samostatnych pfipojovacich vodorovnych kruhovych potrubi, které jsou vedeny bud v podhledu,
nebo zabudované do kuchyriské linky. Pfipojovaci potrubi je napojeno na kruhové svislé potrubi umisténé v
instalaCni Sachté. Potrubi je vyusténo na stfechu.

Vétrani schodistové haly

Schodistova hala v 1.NP az 6.NP je vétrana pfirozené okny. Schodi$tova hala v 2.PP a 1.PP je umisténa
uprostfed dispozice, je proto navrzen systém nuceného vétrani. Je navrzen pfetlakovy systém odvadéni vzduchu.
Pfivod vzduchu je zaji$tén z exteriéru, nasavan ze stiechy. Odtah vzduchu je navrzen v 6.NP pfes mfizky do
¢tvercového svislého potrubi, umisténého v instalacni Sachté, které usti nad stfechu.

Vétrani prostor v 1.NP

Prostor kavarny, prodejny je vétran pfirozené oknem. Podp(rné je navrzen podtlakovy systém odvadéni vzduchu.
Hygienické zazemi je odvétravano nucené. Odvétrani je navrzeno pres mfizky do pfipojovacich vodorovnych
kruhovych potrubi, které jsou umistény v podhledu. Pfipojovaci potrubi je napojeno na kruhové svislé potrubi
umisténé v instalacni Sachté. Potrubi je vyusténo na stfechu.

Vétrani garézi



Pro vétrani garazi je navrzen rovnotlaky systém pfivodu a odvodu vzduchu. Pfivod i odvod vzduchu je feSen
v exteriéru ze stfechy.

D.1.4.1.3 Vytapéni

Objekt je vytapén teplovodnim nizkoteplotnim otopnym systémem s teplotnim spadem otopné vody 50/40°C.
Jako zdroj tepla jsou navrzeny 2 plynové kotle s vykonem 65 kW, které soucasné s vytapénim zajistuji i ohfev
TV. Ohfev je navrzen jako nepfimy se zasobnikem TV, umisténym v kotelné v 1.PP. Otopna soustava je
navrzena jako dvoutrubkova se spodnim rozvodem lezatého potrubi s horizontélnim rozvodem. Trubni rozvod je
tvofen médénymi trubkami a veden pfevazné v podlahach nebo volné. Prostory v 1.NP. jako kavarna, prodejna
a administrativni prostory jsou vytapény podlahovymi konvektory, hygienicka zafizeni a kuchynka otopnymi
télesami. Byty v 2.NP az 6.NP jsou vytapény podlahovym vytapénim. Odvod spalin od kotlli je zajiStén pomoci
dvojice tfislozkovych komind (vnitfni pramér 350 mm, vnéjsi pramér 400 mm). Kominy jsou umistény v
instalaCnich jadrech a jsou vyvedeny nad stfechu.

D.1.4.1.4 Vodovod

Vnitfni vodovod je napojen pomoci plastové vodovodni pfipojky DN 80 na vefejny vodovodni fad. Vodomérna
soustava je umisténa v technické mistnosti v 1.PP. Vnitfni vodovod je navrzen z plastového potrubi, potrubi je
izolovano tepelné izolaCnimi trubkami z PE. Lezaté rozvody jsou vedeny v 1.PP pod stropem. Stoupaci rozvody
jsou vedeny v instalaénich achtach, pfipojovaci potrubi vedeno v draZkach nebo instalacnich pfedsténach,
pfipadne i pod stropem. Uzaviraci a vypoustéci armatury jsou navrzeny pro jednotlivé byty samostatné. Prltok
vody je méfen jednak centralné vodomérem umisténym v technické mistnosti v 1.PP, tak i vodoméry pro kazdy
byt pro teplou a studenou vodu, které jsou umistény v instalaénich Sachtach. Tepla voda je pfipravovana
centralné pomoci zasobniku, ktery je umistén v kotelné v 1.PP. PoZarni zabezpecéeni objektu je zajisténo
zavodnénymi pozarnimi hydranty v kazdém podlazi domu umisténymi ve schodistovych jadrech objektu.

D.1.4.1.5 Kanalizace

Kanaliza¢ni pfipojka je navrzena z PVC, DN 200 ve sklonu 2 % k uliénimu Fadu. Odvodnéni terasy v 6.NP je
feSeno pomoci destovych svodl z plastovych lepenych trubek vedenych ve fasadé (tepel. izolaci). Odvodnéni
stfechy nad 6.NP je feSeno 1 vnitfnimi svodem, umisténym v instalatni Sachté a 1 svodem vedenym ve fasade.
Svody jsou napojeny na kanaliza¢ni pfipojky. Charakteristika vnitfnich rozvodu: - Pfipojovaci potrubi —PVC,
zasekané v pfickach nebo v instalacnich pfedsténach - Odpadni splaskové potrubi — PVC, vedeno v Sachtach -
Odpadni destové potrubi — PVC, vedeno ve fasadé a v Sachté uvnitf dispozice - Vétrani splaskovych odpadli -
vyUsténo nad stfedni rovinu - Svodné potrubi — PVC, pod stropem v 1.PP, v zeming, sklon 2% - Zpusob ¢isténi a
revize vnitfni kanalizace a pfipojky — umisténi Cisticich tvarovek v instalanich $achtach a ve vystupni Sachté.

D.1.4.1.6 Plynovod

Vnitini plynovod je napojen STL plynovodni pfipojkou na uliéni STL fad v ulici Dalimilova. Pfipojka je plastova
DN25, je spadovana ve sklonu 0,5 %. HUP skfifi je umisténa ve vyklenku obvodové zdi u vstupu do objektu a
obsahuje hlavni uzavér plynu, plynomér a regulator tlaku plynu. Od HUP je vedena pfipojka nizkotlaka plastova
DN40. Vnitini plynovod je veden volné pod stropem v 1.PP do kotelny k plynovému kotlu. Uz&vér plynu se
nachazi i pfed plynovymi kotly, v 1. PP. Pfi prostupu konstrukcemi je plynovodni vedeni vkladano do
plynotésnych chranicek.

D.1.4.1.7 Elektrorozvody

Pfipojka sité je do objektu vedena v zemi v hloubce 0,5 m. Pfipojkova skfifi s hlavnim domovnim jisti¢em se
nachazi v obvodové sténe u vstupu do objektu. Ve vstupni hale je umistén hlavni domovni rozvadéé

s elektroméry pro byty, kavarnu, prodejnu a administrativu. Stoupaci vedeni je vedeno v schodi$tovych halach,
kde sa nachazi v kazdém patfe patrovy rozvadéc s elekiroméry, z neho je vedeni vedeno do kazdého bytu.

V kazdém bytu nad vstupnimi dvefmi se nachazi bytovy rozvadec.
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D.1.5.1.1 Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni stavebni objekty

Stavebni objekty

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06

SO 07

SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12

POLYFUNKCNY DUM
HTU

PARKOVISTE PODZEMNI
VODOVODNI PRIPOJKA
KANALIZACNI PRIPOJKA
ELEKTRICKA PRIPOJKA -
SLABOPROUD
ELEKTRICKA PRIPOJKA -
SILNOPROUD
PLYNOVODNI PRIPOJKA
CHODNIK

ZPEVNENA PLOCHA
VENKOVNI SCHODISTE
CTU

Konstrukéné-vyrobni charakteristika objektu

Oznaceni SO Techn. etapa

Konstrukéni a vyrobni systém

SO 01

Polyfunkéni dim

ZK - Zemni konstrukce

K — stavebni jama, V - strojne pazena, hloubena, monoliticka
Zelezobetonova

ZK — Zakladové konstrukce

K - deska, V — monoliticka zelezobetonova

HSS - Hruba spodni stavba

svislé konstrukce — kombinovany systém - K - sloupy -V -
monolitické zelezobetonové, K - stény — V - monolitické
Zelezobetonové, K - jadro — monolitické Zelezobetdnové, K -
pravlaky — V - monolitické Zelezobetonové

vodorovné konstrukce - K - deska, V — monoliticka
zelezobetonova

schodisté - monolitické Zelezobetonové

HVS - Hrubé vrchni stavba

svislé konstrukce — kombinovany systém - K - sloupy -V -
monolitické zelezobetonové, K - stény — V - monolitické
Zelezobetonové, K - jadro — monolitické Zelezobetdnové, K -
pravlaky — V - monolitické Zelezobetonové

vodorovné konstrukce - K - deska, V — monoliticka
zelezobetonova

schodisté - prefabrikované Zelezobetonové

KS - Konstrukce stfechy

K - deska s klasickym pofadim vrstev, V — monoliticka
Zelezobetonova




svislé konstrukce — tepelna izolace z mineralni vaty, fasadni
omitka, fasadni obklad v parteru

UP —Upravy povrchu vodorovné konstrukce - tepelna izolace a spadova vrstva

z pPS, hydroizolace z asfaltovych past

pficky — zdéné, keramické Porotherm

hruba konstrukce podlah — kroéejova izolace
z elastifikovaného ePS, separaéni vrstva, roznaseci betonova
mazanina

HVK — Hrubé vnitini

omietka — vapenocementova
konstrukce

osazeni oken - hlinikové s termoizolacnim dvojsklom
rost pre podhled - hlinikovy
rozvody TZB

malba — omitky
panely podhledd — SDK
DK - Dokoncovaci konstrukce | parapety — MDF desky

naslapna vrstva podlah

zafizovaci pfedméty

D.1.5.1.3 Navrh zdvihacich prostiedk, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich ploch pro
technologické etapy —  zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni stavba.

Névrh zdvihaciho prostfedku

Typ jefabu: Liebherr 65 K

ViySka pod hak: 34,6 m

Max vylozeni: 43 m

Max nosnost: 4,5 t

Nosnost na konci vylozniku: 1,35 t

Load-Plus
m/kg
= m/kg té 13,0 | 150 | 170 | 19,0 | 22,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 43,0
43,0 =t 4500 | 4180 | 3690 | 3300 | 2840 | 2480 || 2200 | 2040 | 1900 | 1720 | 1610 | 1470 | 1350
40,0 el 4500 | 4500 | 4100 | 3690 | 3190 | 2810 | 2500 | 2330 | 2170 | 1970 | 1850 | 1700
35,0 R 4500 | 4500 | 4350 | 3930 | 3420 | 3030 | 2700 | 2520 | 2350 | 2150
—
28,0 Al 4500 | 4500 | 4500 | 4250 | 3790 | 3410 || 3100

25000

Jeféb Liebherr 65 K

7000

12000

35000
22000

28000

900

7L

6000

VéZovy jefab Liebherr 65 K slouzi na pro dopravu ocelové vyztuze ve svazcich, bednéni a badie s betonovou
smési. Nachazi se ve stfedni ¢asti pozemku, s tim, Ze po jeho odstranéni ze stavby se dobetonuje vzniklé otvory.
NejvétSim bfemenem je prefabrikované schodisté, jehoz hmotnost (jednoho ramene) jsou 3,35 t na vzdalenost
2,9 m, a ko§ s betonem o hmotnosti 1,875 t na vzdalenost 22,5 m. Nejvzdalenéjsi misto konstrukce pro jefab je
vzdaleno 22,5 m, na tuto vzdalenost jefab unese 3,03 t. Jefab je ukotven. Na beton navrhuji ko$ (Badia) Profi
Tech ¢z model 1091S.12 o objemu 10001 a hmotnosti 250 kg. Pfistup na stavenisté pro automobily navrhuiji z

nabrezi, vzdalené 3,9 km.

Tabulka bfemen

max vzdalenost

prvek hmotnost [t] [m]

ko$ na beton 0,25 225
ko$ + beton 1,22 225
sténové bednéni 0,865 22,5
sloupové bednéni 0,865 225
stropni bednéni 0,732 22,5
vyztuz 0,6 22,5
leSeni 0,3 22,5




prefabrikované schodisté 3,35 29

Plocha stropni konstrukce typického podlazi : 372,8 m2

Tloustka stropu : 0,25 m

Objem : 372,8/0,25=93,2 m3

Vzhledem k velikosti objektu a ploe stropni konstrukce neni tfeba rozdélovat betonaz stropni desky do zabérd.
Objem koSe na beton : objem betonu / cykly stroje za hodinu / pocet hodin ve sméne

93,2/12/8=097m3

Skladovaci plochy

Navrzeny jsou plochy pro skladovani bednéni, vyztuze, plochy pro montaz bednéni a vyztuze, plochy pro Cisténi
bednéni. Tyto prostory jsou situovany podél zapadni strany stavenisté a uprostfed.

Pro bednéni stropni desky navrhuji bednéni znacky DOKAFLEX 30 TEC, pro bednéni sloupu a stén DOKA
FRAMI XLIFE. Bednéni bude skladovano na plode 105 m2, vyztuz na plode 35 m2.

Podle pozadavku na skladovani danych vyrobcem budou v§echny systémoveé prvky skladovany na paletach nebo
dfevénych hranolech o rozméru 8x10 cm.

D.1.5.1.4 Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.

Na realizaci 2 podzemnich pater bude pouZito zaporové pazeni. V mistech, kde se stavba napojuje na stavajici
objekty, bude na zpevnéni hrany vykopu pouzita monoliticka zelezobetonova sténa, ktera bude mit formu
ztraceného bednéni a stane se trvalou souCasti konstrukce. Ze severni strany, na Gzemi pozemku bude pouzito
svahovani.

Zakladova spéra je v hloubce 6,95 m. Pazeni je nutné kotvit, vzhledem k hloubke paZeni.

Novostavba se napojuje na stavajici domy v proluce. Tyto domy maji zakladovou sparu v hloubce 5,9 a 6,2 m.
Stavba bude tedy injektovana cementovou smési, aby nedo$lo ke zhrouceni objektu vlivem naruSeni okolni
zeminy.

Hladina podzemni vody je v hloubce kolem 9,5 m, coZ znamené Ze nenaruSuje zakladovou sparu objektu.
Destova voda bude zachycena drenaznimi trubkami ve stavebni jamé a odCerpavani.

SVAHOVANI 1225 = 81 %
SPADSMEREM 0D
KOPU 3%

MERY
SOUSEDNIHO OBJEKTL

TRYSKOVA INJEKTAZ
CEMENTOVE SMESY

ZAPOROVE PAZENA JANA,
ZEMNIKOTVA OCELOVE VIEROVANE ZARORY,
DREVENE PAZINY

PODZEMN STENA 28

¥ —
" J DREMA? ZAKLADOVE SPARY,
1! PODKLADN| BETON 100 mm OCHRANA PROTI STEKAJCI VODE

D.1.5.1.5 Navrh trvalych zaboru stavenisté s vjezdy a vyjezdy na stavenisteé.

Stavenisté bude oploceno po obvodu pozemku neprihlednym plotem vysky 2 metry. Cast ulice bude zabrana pfi
vystavbé pfipojek technické infrastruktury.

Vstup a vjezd na stavenisté jsou zfizeny na zapadni strane z ulice Dalimilova. V zapadni ¢asti pozemku budou
umistény 4 stavebni buriky o rozmérech 4x2 m. Burky budou slouzit jako zazemi stavenisté, budou se zde
vyskytovat Satny se sprchou, toalety, jidelna, kancelar stavbyvedouciho, denni mistnost. Dal$i burika nachazejici

se hned u vstupu bude bude slouzit jako vratnice. Buriky budou pfipojeny k inzenyrskym sitim (voda, elektfina)
pomoci do¢asnych pfipojek. Materiél bude na stavbu dopravovan nékladnimi automobily. Material bude na
stavbé vylozeny pomoci jefabu a umistén na plochu uréenou ke skladovani materialu.

D.1.5.1.6 Ochrana zivotniho prostredi béhem vystavby.
Ochrana ovzdusi

Pfi provadéni zemnich konstrukci budou v pfipadé zvy$ené prasnosti pouzity vodni clony. Materialy zplsobuijici
prasnost je nutné zakryt plachtou. B€hem celé stavby budou vyuzivany jen stroje, které svou produkci
vyfukovych plyni nepfiesahuiji mnozstvi uvedené v platnych vyhlaskach a nafizenich (konkrétné 55/ 1966Sb.)

Ochrana pudy

Pro zabranéni kontaminace pldy bude pravidelné kontrolovan technicky stav vozidel. Pfi kopani zakladové jamy
bude Uniku kapalin ze stroje zabranéno kovovou vanou, ktera bude umisténa v dobé provadéni prace stroje na
jedné pozici, a to pod jeho napravou. Dal$i nebezpecné latky jako napfiklad laky, barvy a lepidla, které budou v
prubéhu stavby pouzivané a nasledné skladovany na stavbé, je nutné ulozit na bezpeéné misto, aby nedoslo k
jejich pfevrhnuti ¢i poSkozeni obalu, a naslednému vsakovani do pUdy.

Ochrana spodnich a povrchovych vod

Je tfeba zajistit pozemek tak, aby nedo$lo ke kontaminaci podzemnich vod ropnymi latkami nebo jinymi
chemikaliemi. Pohonné hmoty skladovany na stavenisti budou uzavfeny v nadobéach, které budou umistény na
pevném podkladu zabrariujici prosaknuti a budou zabezpeceny proti poSkozeni nebo prevraceni.

Ochrana zelené

Na pozemku se v soucasnosti vyskytuje 6 vzrostlych stromu a husta neupravena zelen, které se viak vyskytuji
na hrané nového objektu, a budou pokacené béhem provadéni HTU.

Ochrana pred hlukem a vibracemi

Prace na stavbé za pouZiti beranidel a vibratord budou probihat mezi 7: 00-20: 00 hodinou. Na severni a jizni
strané stavenisté bude z dlivodu ochrany okolnich objekt(i docasné zfizena protihlukova sténa. Hluk v trovni
fasady okolnich domd nesmi pfekro€it 65dB. Naroky na omezeni hluénosti jsou kladeny i na nékladni
automobilovou dopravu.

Ochrana pozemnich komunikaci

Nakladni automobily, provadéjici manipulaci se zeminou, budou vzdy pohybovat na zpevnénych plochach. V ulici
Dalimilova vytvoren stavebni zabor, ktery bude ur€en ve fazi zemnich konstrukci k nalozeni zeminy, v dalSich
Castech vystavby pak pro zastaveni a vykladku materialt pro stavbu. Po ukonéeni zemnich konstrukci bude
misto stavebniho zaboru fadné ocisténé, aby nedochazelo k roznaseni zeminy po komunikaci. Bude také
zkontrolovana oklepova vzdalenost a v pfipadé potfeby bude komunikace ogisténa. Zadnym t&zkym strojem, s
vyjimkou téch provadsjicich vykopové prace a pozdéji jefabu, nebude umoznén vjezd na pozemek. Vyjimku v
nejnutnéjSim pripadé muze udélit koordinator stavby (napf. V pfipadé dovozu prefabrikovanych dill schodisté.)

Ochrana kanalizace

Destova voda bude ze stavenisté odvadéna pomoci vsakovani. Odpadni voda bude v pfipadé potieby ocisténi
tézké techniky a stroji od¢erpavana Cerpadlem (kalovym) do nadrze.



Nakladani s odpady

Na stavenisti se budou nachézet tfi kontejnery na odpad. Dva budou ur€eny pro stavebni odpad, tfeti pro
nebezpeéné toxické odpady. Kontejnery budou pravidelné vyvazeny na skladku, toxicky odpad na skladku
toxického odpadu. Nevyuzity beton bude odvezen zpét do betonarky. Na stavbé bude také umisténa nadrz na
kalovou vodu, ta bude v pfipadé nutnosti odvezena do Cistimy kalu.

D.1.5.1.7 Rizika a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Veskeré prace probihajici na stavenisti musi byt v souladu se zakonem 309/2005 Sb. a nafizenim vlady
362/2005 Sh. VSichni pracovnici musi byt pou€eni 0 BOZP a musi byt vybaven prac. odévem a ochrannymi prvky
jako su helma, reflexni vesta, rukavice aj.

Pozemek stavebnika bude fadné oplocen neprihlednym plotem vy$ky 2 metry. Pfi praci ve vySkach musi byt od
1,5 metru navrzeno zabradli nebo pracovni lavky. Také musi byt navrzen bezpecny sestup a vystup ze stavebni
jamy. Stavebni jama nesmi byt zatéZovana do vzdalenosti 0,5 m od okraje. Vstupy a vjezdy na stavenisté budou
uzaviratelné a oznacené znackou zakaz vstupu nepovolanym osobam. Na komunikaci v okoli stavby bude
zajisténo doCasné znaceni, které upozorni na probihajici stavbu.

U hlavniho vjezdu na staveni$té bude zfizena vratnice, ktera bude slouZit pro kontrolu pohybujicich se osob.
Kazdy pracovnik je povinen pfed vstupem na stavbu a pfed zahajenim pracovni €innosti obléci se do pracovniho
odévu, obuti si pevnou obuv s okovani Spi¢kou, a béhem cely smény mit na hlavé ochrannou pfilbu, podle
potfeby i jiné ochranné pomacky.

Pfi dovozu a odvozu materiélu nebo béhem manipulace s bfemenem na stavenisti, nesmi byt ohrozeno zdravi Ci
bezpecnost pracovnikl stavby. Konkrétni opatfeni specifikuje koordinator bezpecnosti stavby. Koordinator je
povinen poucit obsluhu jefabu o oblasti zakazu manipulace s bfemenem.

V pfipadé zhorSeni podminek na stavenisti (boufka, silny dést, vitr, Spatna viditelnost, teplota nizsim jako - 10 ©
C) budou prace na stavenisti pferueny.
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D.1.6.1.1 Struéna charakteristika
Resenou ¢asti interiéru je prostor kavamy, ktery je sol¢asti veFejného prostoru polyfunkéniho domu. Pfedmétem
spracovani je materialové, barevné, konstrukéni a svételné feSeni daného prostoru.

Pudorysny tvar kavamy je tvar pismena L, kapacita 28 mist, z toho 3 u baru.Celkovéa plocha kavarny 89 m2.

D.1.6.1.2 Celkové FeSeni prostoru

Stény obvodové jsou omitnuté bilou sadrovou omitkou, vnitini stény maji pohledovy cihelny obklad bilej barvy.
Naslapnou vrstvu podlah tvofi cementovy potér Microtopping v tloustce 5mm, Sedé barvy.

Dominantnym prvkem celého interiéru kavarny tvofi dfevény podhled nad hlavnim vstupem z lati 70x40 mm,
ktery opticky i konstrukéné prechazi do sténového obkladu za barem. Slouzi k upevnéni tabuli s ponukou kavarny
a specialitkami. Samotny bar je zhotoven z MDF desek, pficemz povrch tvofi masivni deska o tloustke 60

z modfinoveho dfeva. Tento materiél je pouZzit i na podhledu.

Cely interiér je ladeny do pfirodnich svétlych odstinu barev - pohledového betonu na podlaze a modfinového
dFeva na sténe. Cistotu a prosvétleni prostoru navozuii na bilo omitnuté stény a obklad. Nad barem jsou pouzity
svitidia riznych vySek, které jsou zavéSené na kovovém lanku upevnéném na kovovém profilu. Nad jednotlivymi

stolmi je pak pouzité svitidio o priméru vécsim aby se docililo dostate¢né osvétleni.

Podrobnéji feSenym prvkem je prostor baru.

D.1.6.1.3 Hlavni koncept navrhu

Hlavni koncept spo€iva v upoutani navstévnika hned u vstupu, kde je vytvofeny podhled a pohledova sténa

u baru z dfevéného obkladu - lati. Konstrukéné je podhled zavéSen na zavés, ktery je kotven do stropni desky.
Jednotlivé laté jsou neseny nosnim rostem. Laté pak plynule vertikalne pokracuji v sténovy obklad. Je tak

vytvofen kompakini celek. Plidorysné rozméry baru — délka baru 3,5 m, hloubka 0,9, vySka 1,2 m.

D.1.6.1.4 Tabulky vyrobki a materiall

TABULKA VYROBKU
C. VYROBKU SCHEMA POPIS POCET
01 > Barové Zidle Edgard 4
44x44x76 cm
Kovova zidle
s dfevénym

podsedakem




02

Zidle AAC
Drevo
Polypropyléno
59x52x79

24

03

Stal AIR
80x80x74
80x120x74

HPL compact stolova
deska 12 mm
Plastové nohy

TABULKA MATERIALU

‘

Podlaha
Lita cementova stérka

04

Svitidlo Nordlux Avra
Kovovy zaves

a uchytka

Primér 50 mm
Prdmér lanka 5 mm
Délka 2-1 m

Cihelny obklad
Bila barva
Vnitfni stény

Povrchova masivni
deska baru

ModFin

Podhled

Obklad za barem

Kov Cerné barvy
Svitidla, Zidle barova

Bila omitka

Obvodové stény

05

Svitidlo Nordlux
Elevate

Kovovy zavés
Cerna barva
Primér 350 mm

06
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1.01 | PROSTOR BARU 15.7 lita betdnova drevény podhled omitka+drevéné obklad
1.02 | PROSTOR K SEZENI 72,22 lith beténova omitka omitka-obvodové stény

cihlovy obklad bily-vnitini stény

VNITRN| VOLNE ZARIZENi
01 Zidle barovd EDGARD
02 Zzidle AAC

03 stdl 800x800, 800x1200 AIR
04 svitidlo zavéSené barové NORDLUX AVRA

05 svitidlo zavé3ené stolové NORDLUX ELEVATE

VNITRNI ZABUDOVANE ZARIZEN|

06 bar

07 police na knihy

08 obklad dfevo modfin
09 police na kvétinace

ZARIZENI GASTROPROVOZU
10 dfez s odkvapkavacem

11 kavovar

12 mycka

13 chladnicka
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Tento dokument je nedilnou, povinnou souédsti bakaldi'ské prdce i portfolia (titulni list)

Podepsané zadani pfiloZte jako prilohu k zadavacim listim bakalarské prace

Obsah — bakalarské prace— zimni semestr

Bakalarska prace z ¢asti realizace staveb (PAM) vychazi ze cviéeni PAM |, které
muze slouZit jako podklad pro zpracovani bakalaiské prace. Cviéeni z PAM |
vloZzené bez uprav a znaceni (viz dale) do bakalaFské prace nebude uznano.

Obsah ¢asti Realizace staveb (PAM):
1. Textova ¢ast:
1.1.Navrh postupu vystavby feSeného pozemniho objektu v navaznosti na ostatni
stavebni objekty stavby se zdlivodnénim. Vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky.
1.2.Navrh zdvihacich prostiedk(, navrh vyrobnich, montaznich a skladovacich
ploch pro technologické etapy zemni konstrukce, hruba spodni a vrchni
stavba.
1.3. Navrh zajisténi a odvodnéni stavebni jamy.
1.4.Navrh trvalych zabor( stavenisté s vjezdy a vyjezdy na staveni§té a vazbou
na vneé;jsi dopravni systém.
1.5. Ochrana Zivotniho prostifedi béhem vystavby.
1.6.Rizika a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
posouzeni potieby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
posouzeni potfeby vypracovani planu bezpeénosti prace.
2. Vykresova c¢ast:
2.1. Celkova situace stavby se zakreslenim zafizeni stavenisté:
2.1.1. Hranic stavenisté — trvaly zabor.
2.1.2. Staveni$tni komunikace s vjezdy a vyjezdy ze stavenité a vazbou na
vnejsi dopravni systém.
2.1.3. Zdvihacich prostfedk( s jejich dosahy, zakladnou a pfipadné jefabovou
drahou.
2.1.4. Vyrobnich, montaznich, skladovacich ploch a ploch pro socialni
zarizeni a kancelare.
2.1.5. Upravy staveniété z hlediska bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pfi
praci.
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Obsah bakalafské prace:

Koncepce Feseni rozvodi TZB v ramci zadaného objektu

* Koordinaéni vykresy nivrhi vedeni jednotlivych rozvodi v podlazich —
ptdorysy.*

Navrh vedeni vnitinich rozvodi vodovodu, véetné poZarniho, plynovodu, zptisob odvodnéni
objektu ( srdzkova a splaskova voda ), systém vytipéni, vétrani, pfipadn& chlazeni, navrh
hlavniho domovniho rozvodu elektrické energie v ptidorysech v métitku 1 : 100, piip.1 : 50.
Umisténi instalacnich, vétracich a vytahovych Sachet, alternativni stavebni upravy pro stoupaci
a odpadni vedeni, umisténi kominii a trvale otevienych vétracich otvori. U rozvodi elektrické
energie umistit hlavni a patrové rozvadé&e, u pozarniho vodovodu hydrantové skiing. V ramci
objektu (nebo souboru staveb ) specifikovat a umistit zdroj vytipéni, vétrani, pfipadng chlazeni
objektu. Vymezit prostor pro SHZ, silno a slaboproudé servrovny a podle potieby pro zalozni
zdroj energie. Vyznacit mista pro méfeni spotfeby, regulaci a revizi vedeni.

e Souhrnna technicka situace*
Navrh osazeni objektu na pozemku a navrh tras vedeni jednotlivych domovnich pfipojek
s osazenim jejich kontrolnich objektl ( vystupni a revizni achty, lokalni zpusob likvidace
splaskovych odpadnich vod, akumulace srazkovych vod, vodomé&rmné achty, HUP, ptipojkové
skfin€...) v méfitku 1 : 250, resp. 1 : 500.

* Bilanéni navrhy profilii pFipojek ( voda, kanalizace ), pfedbézni tepelna ztrata
objektu, orientaéni nivrhy vétraciho a chladiciho za¥izeni ( jednotky a minimalné

hlavni distribu¢ni vzduchovod ).*

e Technicki zprava

praba, .. 82582049 .. / ..............
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*Moznost pFipadné vpravy zaddani konzultantem.
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ReSeni nosné konstrukce zadaného objektu.
- Vykresy nosné konstrukce véetné zalozeni

Névrh koncepce a uspofadani nosné konstrukce, vysledek bude zachycen odpovidajicimi
vykresy v rozsahu ur€eném konzultantem (podle poétu podlaZi, rozmériim stavby, sloZitosti
apod.) Vysledkem budou vykresy tvaru s odpovidajicimi sklopenymi fezy (u Zelezobetonové
konstrukce), vykresy skladby (u prefa, oceli, dfeva apod.) v piidorysu a fezech. Zpravidla je
vhodné méfitko 1:100, (1:200 u rozsahlych staveb). U&elem vykresi je predeviim vyjasnit jeji
tvar a statické plsobeni zejména u tvarové sloZitych staveb.

- Technicka zprava statické ¢asti

Strukturovany popis nosné konstrukce, kde bude popsana koncepce a puisobeni konstrukce
jako celku, pfehled uvaZovanych proménnych zatizeni, navrhova Zivotnost stavby, zakladové
poméry, zpUsob zaloZeni, nosny systém, popis hlavnich nosnych prvkd, popis atypickych &asti

- Staticky vypocet

Vypocet omezeného poctu prvku (vétsinou 2 prvky) uréi konzultant v zavislosti na sloZitosti a
rozsahu objektu, ostatni rozméry konstrukce budou uréeny pfedevsim empiricky.

Konkrétni rozsah zadéni stanovuje konzultant.

Praha,M‘B'—“w{f
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