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ZADANI

Cilem zadéani byla dostavba proluky mezi fadovymi ndjemnymi domy na dvou
oddélenych parcelach - prvni ¢.p.583, 581 a druha ¢&.parcelni 584 /4, 584/2, 584/3, oba
pozemky vlastni vice soukromych osob. Pozemek je definovan nejen uli¢nimi a
dvornimi ¢arami, ale i vyskové hmotou okolnich domi. Prostor vnitrobloku je
nezastavény vedeny v ,KN” jako zelefi respektive ostatni plocha. Pfedpokladem
dostavby je demolice dvou nizkopodlaznich nebytovych objekti. MoZnosti a zpiisob
vyuziti pozemku jsou obecné dédny dopravnim napojenim, zde chodnikovym
prejezdem a nésledné vjezdem do podzemnich garazi s pouzitim vytahu. Podzemni
¢ast stavby je vyhrazena pro potfeby dopravy v klidu a nezbytné technické vybaveni.

Stavebni program byl zadan v souladu s platnym tizemnim planem. VyuZiti proluky
je hlavné pro bydleni s vyuZitim uli¢niho parteru pro komerci. Na individudlnim
rozhodnuti kaZzdého bakalafe bylo jakou formou proluku zastavét a také jak vyuZit
vnitroblok.

Velmi diileZitym aspektem zaddani byla forma materidlového a barevného ndvrhu ulicni fasidy
s diirazem na tektonické clanky tradicni architektury jak v detailu, tak v kontextu celého
rozvinutého ulicniho pohledu.

KONTEXT, ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE RESENT{

Dostavba proluky dopliiuje velky méstsky blok a svym padorysnym tvarem
navazuje na okolni stavby. Bytovy polyfunkéni dim je pavlacového typu. Dvé
podzemni podlaZzi jsou kvili parkovacim mistim ¢aste¢né rozsitena do vnitrobloku
a jejich obvod se tak nekryje s obvodem vrchni stavby. Okolni vyskovou hladinu
tvoli pfevazné ¢tyfpodlazni domy s podkrovim a navrhovana dostavba navazuje na
dva sousedni neorenesan¢ni ndjemné domy. Koncept navrhu je zaloZen na souvislé
zastavbé proluky jednim domem se spole¢nymi prostory.



Dispozice byti jsou fe$eny tradiéné na ortogonalnim rastru z dévodi jejich plogné
ekonomie. Budova navrhovaného polyfunkéntho domu ma 6 nadzemnich a 2
podzemni podlazi. V podzemnich podlaZich jsou navrZeny sklepni a technicke
prostory a hromadné garaZe. V parteru se nachazi tfi samostatné komeréni prostory
(cykloprodejna, knihkupectvi a kavérna) a vstupni €¢4st do bytovych prostorti dalich
nadzemich podlaZi. V obytné ¢asti domu, tedy ve 2.NP aZ 6.NP je umisténo celkem
16 byth. PodlaZi 2. aZ 4. jsou totoZn4, nachazi se zde 4 byty o velikostech 2x 2+KK, 3+
KK a 4 +KK, 5.podlaZi je atypické, jsou zde 3 byty z nichZ 2 jsou mezonetové,
stoupajici do 6.podlaZi a vyuZivajici ploché stiechy jako terasy.

V architektonickém navrhu jsou na situaci a v dispozici parteru budovy zobrazeny
prostorové vztahy ovlivnéné okolim, jedn4 se o vyskovy rozdil terénu od ulice
smérem do vnitrobloku a vygky ¥ims a h¥ebenti sousedit. Tyto vyznamné prostorové
vazby pak odivodituji architektonickou intervenci na vybraném pozemku a
soucasné integruji novostavbu do irsiho okoli.

Navrhovany didm respektuje uli¢ni ¢aru pouze v trovni parteru, vertikalni ¢lenéni je
je zduraznéno rizalitem tém&t v ose piidorysu, horizontalng se déli na parterovou
¢ast podnoZe a bytové 4-podlazni ¢asti. 6-té NP je &astedné ustupujici mezi rizalitem
a Stitem souseda.

Vlastni architektonicky ndvrh se nesnazi navdzat na jazyk architektury sousedni historické
zastavby z 19. stoleti, a to ani vijskové. Pouzivi soudobé akontextudlni clenéni fasddy
francouzskymi okny s balkony, pouze 4 okna jsou s parapety, nejsou nad sebou a piisobi
chaoticky vzhledem k vyviZenému zbytku fasddy.

Charakteristickym znakem pro tento navrh je ptidorysné ¢lenéni budovy s vnitinim
atriem a terasami do tvaru pismene ,U”.

PROVEDENI BAKALARSKE PRACE

se odviji od konceptu, ktery se dale provéfil, ale vyrazné nezménil, i kdyzZ pomineme
jinou povrchovou tipravu ulicni fasddy a preskupeni instalacnich jader. Porovndnim studie a
projektu Ize konstatovat, Ze zmeény jsou jen minimdlni. Zde bych vyzdvihnul cilevédomou
snahu a poctivy p¥istup po celou dobu prace v atelieru.

Typologické teseni je dano jednim bocnim dvouramennym schodistém s vijtahem uprostred a
kritkou pavlaci, na konci které jsou 2 vétsi byty. Toto teseni vede k jednoduché a prehledné
dispozici ve vsech podlaZich. V mezonetovém bytu je disproporcni vstupni cist s vazbou na
obyvik s kuchyni, kteryy md pouze 1 vstup diky uspordddini vnitiniho schodiste.

V cisti ,,C” - situace, je pouze jedna koordinacni, chybi vijskové koty, odstupy a +/- 0. Dile
chybi legendy mistnosti na vyjkresech, jsou umistény na samostatném vijkresu, a to neni
obyklé. Obecné chybi strojovna gardzZového vijtahu, mistnost pro domovni odpad, popis
povrchii na pohledech a nap¥. v mistnosti 2.04 neni zavizovaci predmét pro osobni hygienu.



Stavebni ¢ast projektu je pomérné dobfe zpracovand, véetné detailtt a stavebnich
tabulek. Po formdlni strince byly zjistény drobné nesrovnalosti, napt. nejsou oznaceny
modulové osy nosné konstrukce, naopak v fezech nechybi vyznaceni ¥eSenych detaild.

V navrhu interiéru je vtipné ptidorysné fe$eni s rozmisténim volného za¥izeni a baru,
chybi vsak barevné teseni a detaily baru.

Znalost typologie bytovych i obfanskych staveb je v tomto pfipadé dostatecné
prokazéna. V ramci bakaléaiského projektu bylo znova provéfeno modulové schema,
obvod a vyska domu, které v principu potvrdily spravnost ptivodniho konceptu.
Ptedlozeny navrh respektuje tzemni plan.

ZAVER

Pfednosti ptedlozeného bakala¥ského projektu je zvladnuti véech omezeni danych
pozemkem a nalezeni vhodné formy pro zastavbu této proluky. Pavodni
architektonicky koncept z ptedchozi studie byl dodrZen, doslo jen k minimu taprav
na zédkladé komplexnosti ndvrhu a koordinace projektu.

HODNOCENI

Bakaléaika ptedklada projekt, ktery splnil poZadavky zadani. Projekt je zpracovan se
zodpovédnym p¥istupem a se snahou a vili pfekonat komplikované konstrukéni a
hmotové feSeni. Je na dobré grafické trovni. Prace bakaladfky prokazuje jeji
schopnosti, talent a potfebné znalosti pro daldi stupeti studia. Pro vy$e uvedené a

pies dil¢i nedostatky je tfeba projekt ocenit a doporucit k obhajobé s klasifikaci dobte
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V Praze dne 17.6.2019
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