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A. PRUVODNI ZPRAVA

A1. Identifikacni udaje:

A1.1. Udaje o stavbé:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)

Nazev akce: Revitalizace nameésti ve Varnsdorfu
Misto stavby: Nameésti Edvarda Benese, ulice Narodni, ulice Legii
Katastralni uzemi: Varnsdorf (776971)
Parcely: ¢. 1, 4,19, 21, 44,8174/3
Obec: Varnsdorf
Okres: Décin
Kraj: Ustecky
Plocha Fedeného tizemi: 5902 m’

A1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) Jméno a prijmeni: Vojtéch Kettner
b) Adresa trvalého bydlisté: Na Piskach 514, Hostivice, 25301

A2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaFizeni:

Stavba bude realizovana kontinualné v postupnych krocich a bude ¢lenéna na samostatné
¢dsti stavebnich objekt:

S01
S02
S03
S04
S05
S06

Priprava stavenisté, demolice, zemni prace a zaklady

Vodohospodarské sité (napojeni na vodovod a kanalizaci, hospodareni s vodou)
Elektro sité (nové sité, napojeni)

Povrchy (konstrukce povrcht a jejich prechodi)

Mobiliar (vybaveni méstskym nabytkem a komponenty)

Vegetace (vysadba novych strom()

A3. Seznam vstupnich podkladu:

Studie pro bakalarskou praci
(KETTNER, FA CVUT Atelier 205: Rehwaldt a Concepcién, ZS 2018-2019)

Udaje katastru nemovitosti
Dendrologicky prizkum Namésti E. Benese (KETTNER a kolektiv, 3/2019)
Geodetické zaméreni fedeného Gzemi (MéU Varnsdorf)
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1. IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
revitalizace ndmésti Edvarda Benese ve Varnsdorfu

Lokalita:

Varnsdorf, okres Dé¢in, Ustecky kraj

Ulice Nam. E. BeneSe — Melantrichova — Narodni - Legii

KU Varnsdorf (776971), parcely €. 1, 2, 4, 19, 20, 21, 44, 8174/3, 3020, 3023

2. POPIS RESENEHO UZEMI, VYSLEDKY ANALYZ

2.1 Zakladni informace o daném Uuzemi
e Resené Gzemi 5 902 m?
e C(Celé resené Uzemi se nachazi uvnitr zastavéného Gzemi mésta

Ndmésti Edvarda Benese se nachazi na nevyrazném ostrohu rfeky Mandavy v historickém centru mésta,
které vzniklo spojenim péti vesnic. Jeho dominantou je kostel Sv. Petra a Pavla, od kterého se nameésti
svazuje na jih k radnici, kterd tvori jeho jizni hranici. Sklon se pohybuje okolo 6%. Z vychodu vymezuje
namésti budova fary, ze zdpadu je nameésti oteviené pres ulici Narodni do parku autobusového nadrazi.
Smérem na sever je ndmésti také oteviené.

2.2 LIMITY UZEMI

Aredl barokniho kostela sv. Petra a Pavla je pamatkové chranény - 18203/5-4022 ustredniho systému
kulturnich paméatek CR (rejstrik 5-4022 kostel sv. Petra a Pavla, ohradni zed, ndhrobky a Assumpta).
Ochrana se vztahuje na prilehlou zahradu s dochovanymi ndhrobky a zbytky zdi.
Uzemi je sice v té&sné blizkosti vodniho toku, ale diky dostateéné nadmori'ské vy$ce neni soucasti zaplavové
zony.

2.3 PRUZKUMY A ANALYZY

Dendrologicky prizkum: Proveden v breznu 2019.

Zavéry ostatnich prazkum byly prevzaty z volné pristupnych internetovych zdroja.

Geologicky prazkum: podlozi z horniny stfedné zrnity biotiticky granodiorit

Pedologicky prizkum: typ plidy kambizem mesobazicka (s pomérné dobrymi vsakovymi podminkami)

DalSi analyzy jsou zobrazeny v ¢asti Studie k bakalarské praci.

2.4 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Navrzenym zdmérem je zména odtokovych pomérd, aby v oblasti zistalo zadrZeno co nejvice
srazkové vody.

e Sklon komunikaci pro pési neprekroc¢i maximalni povoleny podélny ani pri¢ny sklon
zabezpecujicich bezbariérové pouzivani stavby
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Zakladni bilance stavby (potreby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad(, emisi apod.).

e Celkova bilance zeminy je plusova, zapotrebi deponovat cca 240m3 zeminy

e Stavba je navrzena tak, aby se velké procento destové vody dopadajici na povrch
stavby plosné zasaklo do dlazby nebo bylo odvedeno do akumulacnich nadrzi
s ndslednym vyuzitim

® Produkce odpadl a emisi se nepredpoklada

Kanalizaéni sité: ODVODNENI UZEMI

e Jednotné —navrh na Qp

[1/s]

1. Celkové mnozstvi srazkovych vod
Qo =A.V.i

[I/s]

Kde A odvodnovana plocha [ ha ]
Y soucinitel odtoku ( viz. tab.) [ - ]
i intenzita srazek][ I/s.ha ]
pro vétsi sidla i1o= 160 — 180 [ I/s.ha ]

pro mensi sidla i15 =120 — 135 [ I/s.ha ]

Tab.3 — Pomocna tabulka pro stanoveni Qp [/s ]

Al ha] YI[-] i[I/s.ha] Qo[ l/s]
Zastaveéna plocha 0.060 1.0 130 7.8
Zelen 0.003 0.1 130 0.039
Zpevnéné plochy.. 0.490 0.3 130 19.11
26.95

Za dvacet 20 minut silného desté¢ piitecCe do zaveru 32 m° destové vody.
(20*60s *26,95 litrti /1000 = 32.4 m®)
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Druh zdstavby zplisob zastavén{ konfigurace uzemf
PR R e rovinné svazité prudce Spad
do 1 % 1 -5% svaZzité Povrch
pres 5 % <1%|1ai5%|>5%
v uzav¥enych blocich ” >
o ATl e e ST 050 s b stfechy s propustnou horni vrstvou tustSi neZ 100 mm 05 |05 05
Bl Sxeey stfechy ostatni 10 [10 |10
v uzav¥enych blocich P . .
BrniiE Stcin wehreia 6,66 0,76 B asfaltové a betonové povrchy, dlazby se sparovou zlivkou |0.7 |08 |09
v otevienych blocfch 0,50 0,60 0,70 diaby s piskovymi sparami 05 (06 07
p é Sterkové plochy 03 |04 05
volnd zdstavba SaBG e - -
(1 1zolovend) S 43 A neupravené a nezastavéné plochy 02 (025 |03
ecsiang dsmicy sdruZené v zahreddch 0,30 0,40 0,50 sady, hfisté 01 (045 |02
izolovené v zashradéch 0,20 0,30 0,40 : 5
zatravnéné plochy, zelené pasy 0.05 |0.1 0.15
starsf{ typ ai%o B.65
(hust3{ z&stavba) ® 4 - Ve .
[t Tab.4 a 5. Soucinitel odtoku ¥ /-]
novy typ - volné 0,40 0,50 L2
& travnaté plochy k
%elezni%n{ pozemky 0,25 - =
Nezastavané :i::::'y' sedy, 0,10 0,15 0,20
vzem{
& pésy, ,
Zelend ey, pole 0,05 0,10 0,15

louky

lesy 0,00 0,05 0,10
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Velikost akumulaéni nadrze pro srazkové vody

Posouzeni moznosti vyuZziti srazkové vody: www.tzb-info.cz
https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/105-posouzeni-moznosti-vyuziti-srazkove-vody

Postup uvedeny na ptislusné strdnce byl pouzit na nadvrh dimenzi akumula¢ni nadrze pro vodu ze stiech.

MnoZstvi srazek 1=|751 | mmirok 777
Délka pudorysu véetné presahu a= m 777
Sitka pidorysu vEetné presahi = m 277

VyuZitelnad plocha stiechy ( [»] zadat ruéné) P=|540 m?27?

Koeficient odtoku stfechy f =|0.8 &= | pozinkovany plech w | 297

Koeficient Géinnosti filtru mechanickych neéistot|f; = 777
Mnoistvi zachycené sraikové vody Q: 291.98879999999997 m/rok 777

Objem nadrie dle spotieby

Pocet obyvatel v domacnosti n=|4

Celkova spotfeba veEkeré vody na jednoho obyvatele a den|Sq =|140 ||

Koeficient vwuZiti sraZkové vody R=|0.5

Koeficient optimalni velikosti z=|20

Objem nadrie dle spotieby vody V,: 5.6 m= 772

Vypocet navrhu dimenzi akumulacni nadrzZe pro odvod vody z dlazeb:

Al ha] YI-] i[I/s.ha] Qo[ l/s]
Dlazba se sparami 0.20 0.2 130 5.2
Plaza velkoformat 32x32 0.11 0.9 130 12.9
z 18.1

Za dvacet 20 minut silného destd natece do nadrze 21 m® destové vody.
(20*60s *18 litri /1000 = 21.72 m?)

Kapacita nadrZe: cca 21m®
V piipadé déle trvajiciho desté je odvod vody zajistén pifepadem a piipojenim na kanalizaci.
Dimenze kanaliza¢ni ptipojky:


http://www.tzb-info.cz/
https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/105-posouzeni-moznosti-vyuziti-srazkove-vody
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2. Posouzeni pritokové kapacity kmenového sbérace v koncovém

bodé
Qk=F.v [lIs,m¥%s] *
Kde F prittoéna plocha [m?]
F=md?/4..... d  primér potrubi ( zkousime ) [ m ]

v rychlost vody pii kapac. prutoku [ m/s ]
( bet. potrubi : 3-4 m/s, zb, kamenina, ¢edi¢: 6-9 m/s )
v=cvVR.I [m/s]

kde ¢ rychlostni souginitel [-] ¢ =100 ..
m+ VR
kde m sou¢initel drsnosti 0,18 -0,35
R hydraulicky polomér [m] R=d/4
| sklon potrubi ( zadava se deset. Cislem— viz. podélny
fez a vypoctova tabulka )

Vypocet se provadi od: navrh d, F, I, R, m, ¢ a v, pak teprve dosazujeme do vztahu *

Tab.7 - Minimalni sklony potrubi

DN [ mm] Sklon %o
300 6
400 5
500 4

600 — 900 3
1000 2

Qx>15Q0 [Is]

P11 vypoctu postupné volime d [ m ] tak, aby bylo splnéno:

VYPOCTY:
Pro d=80 ~ 3
Qrkozo oooTs;n m/s Qp=0,027 m-/s

Pro d=150mm
Q,=0,016 m*/s

Pro d=200mm
Q«=0,034 m*/s

Pro d=250mm
Q«=0,069 m®/s

Pro d=300mm
Qi=0,115 m*/s
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3. URBANISTICKO-KRAJINARSKA CAST

3.1 URBANISTICKO-KRAJINARSKE RESENI

dalezity — radnici. Tomu se otevird. Mohlo by se zdat, Ze vysadbou tolika stromi se zacloni
vyhled na dominanty — kostel, fasady historickych dom( a fary, ale mozna pravé naopak. Clovék
prochazejici se pod korunami stroml v mihotavém stinu dostane trochu jiny nahled na véci,
které drive vidal z dalky. Stromové baldachyny tak vytvari jakousi tkan namésti, kterou lze
plynule proudit za neznevyhodnéného prehledu o okoli a navic byt v pfijemném prostredi
strom.

Zména taxonu smérem ke kostelu odkazuje k prechodu do jiného prostredi. Okolo kostela uz
neni zdstavba a smérem k Mandavé je jen zelen. Proto jsou okrasné hrusni indikdtorem této
promeény. V rozpracovaném navrhu SirSiho okoli byly pouzity stale stejné taxony vysazovanych
strom(l a organizace prostor( tak davala smysl i na rozpéti mésto-vesnice, respektive Gingko -
Pyrus.

Vysazeni stromid zmirnuje mistni klima a vytvari potencial pro vytvoreni bohatych korenovych
systému, tedy nasledné jako jakési houby na destovou vodu.

3.2 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLI A SOUVISEJICI INVESTICE
Na stavbu lze v budoucnu navazat vystavbu novych objektl po obvodu nameésti dle priloZzené
studie pro doplnéni ramu namésti. Koncepcné byly navrzeny pouze objemy vystavby.

3.3 PRISTUPNOST A PROSTUPNOST
Po dobu stavby bude uzavrfena ulice Legii pro jakykoli provoz. Doprava bude z ulice Legii
vedena odklonem pres ulici Postovni, Otahlovu, Stfedni a Kmochovu, kterd se uz napojuje na
Narodni.
Maximdlni povolend rychlost na ulici Legii je navrhovdna 30km/h. Ulice Narodni by
zUstala s maximalni povolenou rychlosti 50km/h jako doposud, jen se zUzi jeji proporce z SiFky
bezmala 11m na 7,5m bez vyraznéjsi ztraty jizdniho komfortu.

3.4 ZATEZE

Projekt spoléhad na vsak do kamenné dlazby stejné jako UspésSnému svodu vody ze strech a
povrchu do akumulaénich nddrzi. Jsou to totiz takové podzemni plice tohoto projektu. Kdyz
nebudou fungovat, odumrou i stromy na povrchu. Proto je nutné bezchybné provést instalaci
vlastnich nadrzi i nastaveni cirkulaé¢niho okruhu vody.

Mohou nastat tézké situace za suchého obdobi, kdy mlzZe byt saturace systému vodou
z vodovodu pro mésto prilis nakladna nebo neadekvatni. V takovém pripadé by byla investice do
akumulaénich nadrzi zatézi. Pokud se ale systém podari uchovat, mGzou plice pékné provétrat
celé mésto.

Stranka 7 z 19
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4.  ARCHITEKTONICKO-KRAJINARSKA CAST
4.1 ARCHITEKTONICKO-KRAJINARSKE RESENI

Hlavni plaza zrcadli tvaroslovi budovy, ke které se vztahuje — k radnici. Snazi se byt
prodlouzenim moci radnice a jejim neformalnim obrazem, mistem konani spoleenskych
akci, mistem setkavani, mistem kazdodenniho Zivota.

Nejedna se o tradi¢né pojaty centralni prostor hlavniho namésti, ale spiSe jako pokus o
interpretaci mistnich podminek — terénu, lidi, okolnich domu, struktury.

ZmenSenim méfitka centralniho prostoru dochazi k vytvofeni obyvatelnéjSiho namésti, kde
se necitite sami ani v par lidech a naopak necitite obavy, Ze by se namésti mohlo naplnit.
Velka snaha byla vénovana multifunkénosti a reprezentativnosti namésti. Bila barva velkého
formatu kontrastuje s okolni hrubou, tmavou a drobnou strukturou dlazebnich kostek. Cisty
étverec zastupuje fad a nekompromisni vyrazovost, kterou by rad predal svym navstévnikim
sebevédomi do jejich zivotu.

Stejné tak rovny bily povrch neabsorbuje letni teplo a umozniuje dobry odtok vody do nadrzi,
zatimco okolni stromové baldachyny lakaji na tfepotavé stiny, posezeni a oddech.

Pfed radnici nestoji zadné stromy. Je jich tu tolik, ale pfed radnici zadné. Hlavni fasada
radnice se aspon muze poradné ukazat a dirigovat déni na celém uzemi. Minimalni vySkové
rozdily a mékkost obrubnikd pomahaiji k sceleni parteru radnice s vyvySenou plazou.

Pfesnost a fad mrizky, ve které jsou vysazeny stromy odkazuje k vyhie ¢lovéka nad pFirodou
a nutnosti s ni stale zdstat v harmonii. Mfizka je samoziejmé orientovana smérem k radnici.
Stromy tak vytvafi na pomysiném zakladé jakousi pravidelnou strukturu, platno, kde se
muZzou dit véci.

Rozeklanost a vzdusnost koruny Gingka biloby ,Autumn Gold‘ pfinaSi kontrast k statiCnosti
mfiZky. | barevné hraji stromy dohromady.

Na jafe sviti okoli kostela nevinnou bélosti, v Iété se sily vyrovnaji, ale uz na podzim se
namésti obuje do radostné a velkolepé zlaté, zatimco dervené hrusné stale hlasi
neochvéjnou dominantu pietniho stanku. Jinak fe€eno, na podzim se ve Varnsdorfu topi lidé
ve zlaté a viné.

Jako drahokamy jsou na platno stroml navéSeny specialni lavicky neomylné odkazujici
k varnsdorfskému femeslu. Svym tvarem vybizeji k riznym poloham posedu, jednotlivé i ve
skupinkach. Jsou bytelné a ve vzneSeném prostoru pod korunami vyniknou jejich jedine¢né
tvary i nacCervenalé barvy werzalithovych desek. V noci se zase stavaji pravoplatnymi
ohnisky namésti, kdyz se po zapadu slunce rozsviti a lakaji k bezpeCnému posezeni i za
tmy.

Bezproblémovy chod na namésti obstaravaji také odpadkové koSe, dvé pitka, stojany na
kola a podzemni panel s pfivodem elektriky. VS§echny komponenty naSly zplsob, jak byt
sladény do svébytné formy namésti, ktera nebofi zasady pravouhlé mfizky.

V nejhlubSim zafezu &tverce do plvodniho terénu, v Usti diagonaly sméfujici ke kostelu, na
rozhrani CediCové a zulové dlazby, v energetickém centru nameésti, je umistén vodni prvek
vénovany osobnosti Varnsdorfu — luzickosrbské umélkyni Hané Krawcec. Skromna, pfitom
ale originalni a robustni. Takova je schodova kaskada, ktera na hranach svych schodud
interpretuje zivot Hany Krawcec a proudénim vody ozZivuje jeji pfitomnost.
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4.2 UZIVATELSKE RESENI

Namésti je celé pristupné bezbariérové. Nejsou prekroCeny maximalni povolené sklony pro
pristup obéand na vozi¢ku. Proudéni po provoznim pasu (viz Studie bakalarské prace, schéma)
je podporeno zanorenim schodd, zarovnani terénu a v noci dokonce diagonalnim osvétlenim
vdlazbé. Uzemi je vybaveno dostateénym objemem potfebné vybavenosti - lavicek,
odpadkovych kosU i pitek.

4.3 CHARAKTERISTIKA DILCICH CASTi A STAVEBNICH OBJEKTU

S01 Zrizeni stavenisté a zemni prace

Stavenisté je zalozeno na vrchu ndmeésti, na severu. Je zajisténo napojeni na potfebné sité tech.
infrastruktury. Je proveden zdabor ulice Legii a provoz v ni je po celou dobu prerusen mimo
prijezd mechanizace. Jerab pro instalaci dild akumulaénich nadrzi mdze byt zapatkovan pred
radnici, odkud ma vhodny dosah na mista nadrzi.

Je provedena demolice (kaceni, ruseni povrch(..). Pokud jsou konstrukcéni vrstvy dlazeb
zaloZeny kvalitné se zretelnou strukturalizaci, nebo alespon z ¢asti, je Zadouci jejich vyuziti
v jakékoli mire. Tridéni se da provést v mensi mire v zazemi stavenisté, ale ve vétsim objemu je
zadouci depote na pronajatou skladku provadéjici firmy.

Jsou provedeny zaklady plazy a VP s pripravenymi prlichodkami pro vedeni siti.

S02 Vodohospodarské sité

Je provedeno napojeni na vodovod, zavedeni do vodomérné Sachty u ak. nadrzi a polozeni
rozvod( vodovodd k pitkim a VP, stejné tak jako drenaze a kanalizace. Veskeré nové trasovani
siti technické infrastruktury je nutno zamérit a doloZit k dokumentaci stavby.

S03 Elektro

Jsou provedeny pripojky z napojeného mista u kostelni zdi. Podle zamérenych bodl jsou
poloZeny sité vedeni pro osvétleni lavicek, osvétleni ve dlazbé, osvétleni lamp a pozemnich
svitidel na jih od fary, podzemni elektro-panel a servisni mistnost VP. Veskeré nové trasovani
siti technické infrastruktury je nutno zamérit a dolozit k dokumentaci stavby.

S04 Povrchy

Jsou zalozeny betonové patky pro budouci stromové mrize.Vcas je mysleno i na vedeni zavlah,
které je potreba dostat pres betonovou patku k budoucimu stromu. Jsou zakladany veskeré
hrany obrubnik( a posléze povrchy samy, dle detaild.

S05 Mobiliar
Jsou zakladany zaklady pro prvky mobiliare, které jsou taky hned osazeny.

S06 Vegetace

Zeminy z vnitrkl ordmovanych vykopovych jam pro stromy jsou do hloubky 700m kompletné
vyménény a privezené stromy jsou sdzeny do strukturovaného substratu, opatreny prislusnym
podplrnym systémem.

INVENTARIZACE DREVIN
V brfeznu 2019 byl na misté proveden dendrologicky prizkum a néasledné vypracovana
inventarizace, vysledky v tabulce E3. Vétsina strom( byla vyhodnocena jako nevyhovujici ze
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zdravotnich a kompozi¢nich dlvod( a byly navrzeny ke kaceni. U tri strom( byla navrzena
péstebni opatreni.
Prazkum byl proveden dle nasledujici metodiky:

- Poradové é&islo: Ciselné oznaceni jednotlivce, vyznadeno ve vykrese inventarizace

drevin

- Taxon: Druhové a rodové zarazeni jedince
- Obvod kmene: Obvod méfeny ve vysce 1,3 m. Udaj je uveden v centimetrech.

- Primér kmene: Odvozen od obvodu kmene, vypocet podle rektifikaéniho vzorce

- Vyska stromu: Pfiblizna vyska stromu zjisténa odhadem. Udaj je uveden v metrech.

- Prameér koruny: PovaZuje se Sifka kolmého primétu koruny na zem. V pripadé vyrazné
nepravidelné koruny je uvedena primérna hodnota. Udaj je uveden v metrech.

sy v

Zivé olisténé vétve. Vyska je uvedena v metrech.
- Vékova kategorie:

Vékové stadium Oznaceni Charakteristické znaky
1 Nova vysadba prevladaji znaky a projevy ujimani
ujata vysadba doposud nestabilizovana
2 Odrostla vysadba znaky intenzitni péce nebo jeji absence

zakladani architektury koruny

dotvareni typickych charakteristik pro dany

Stabilizovany, dospivajici taxon (habitus, borka ..) vyrazny prodluzovaci

Jedinec rast, casto zacatek plodnosti
4 Dospély jedinec vyvinuty jedinec s charakteristickymi znaky
taxonu
rozpad struktury jedince s doprovodnymi
5 Prestarly jedinec projevy (ubytek kosternich vétvi, nastup

prirozenych patogen

- Sadovnicka hodnota:

Sadovnicka Popis
hodnota

1 Velmi hodnotny strom, zcela zdravy, plné vitalni, typicky habitus a charakteristické
znaky prislusného taxonu, péstebné plnohodnotny
Nadprimeérné hodnotny strom, plné odpovidajici péstebnim a kompozié¢nim
potrebdm, prevladaji charakteristické znaky prislusného taxonu, strom vitalni,

2 zdravy, pfipadné nedostatky vyznamné nesnizuji jeho hodnotu, vyjimecéné i strom 3
vékového stadia
Primérné hodnotny strom s predpokladem stredni az dlouhodobé existence,
pripadné se sniZzenou vitalitou a zdravotnim stavem, péstebné vyuzitelny, vSechny

3 oy y . . . el . L
stromy 1 a 2 + vétSina 3 vékového stadia — plné vitalni, zdravé s typickymi znaky
taxonu

4 Podprimérné hodnotny strom obvykle s predpokladem pomérné kratkodobé
existence, péstebné neperspektivni jedinec

5 Velmi malo hodnotny strom, jedinec odumirajici nebo odumrely, chybi predpoklady i

pro kratkodobou existenci

- Péstebni opatreni: Navrzeny zplsob péstebniho zdsahu a stavajicich drevin.
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Rezy zakladaci

RZK Rez zapéstovani koruny

RK Rez komparativni (srovnavaci)

RV Rez vychovny

Rezy udrzovaci

RZ Rez zdravotni

RB Rez bezpeénostni

RL Skupina redukénich Fezd lokalnich
RL-PV Uprava prijezdného a prichoziho profilu
OV Odstranéni vymladku

Rezy stabilizaéni

RO Redukce obvodova

SSK Stabilizace sekundarni koruny
RS Rez sesazovaci

Rezy tvarovaci

RT-HL Rez na hlavu

RT-CP Rez na ¢ipek

RT-ZP Rez zivych plotd a stén

Jiné

0DS Odstranéni jedince z ddvodu kompoziéniho / zdravotniho / provozné
bezpecnostniho

O 0O OO0 o0 o0 O o o o0 O o o o o o o o o o

-  Poznamka / divod kaceni: V poznamce jsou zahrnuty dodatky, které jsou pro
charakteristiku stromu dulezité, ale nedaji se primo zaradit do zadné jiz zminéné
kategorie. Jedna se napr. o netypicky zplsob vétveni koruny, ndklon stromu, tvarové
deformace, vzdjemné ovliviovani dfevin mezi sebou, provedené oSetreni drevin atd. U
strom( navrzenych ke kaceni je popsan dlvod kaceni.

Vysadba novych stromu

Stromy jsou sazeny do ordmovanych jam, do zcela vyménéného substratu. Vrchnich 30cm je
vzdy organicko-mineralni substrat s prevazujici humusovou sloZzkou. Podklad je porézni
minerdlni substrat.

5. REALIZACNI CAST
5.1 ZARIZENIi STAVENISTE

Stavenisté je oploceno dle ndkresu D1.1 a vybaveno zdzemim, sklady, sanitdrnimi prostory a
kancelaremi. Je napojeno na sité technické infrastruktury. Elektrina je vedena z bodu, odkud
bude i trvale resena dodavka el. energie pro revitalizované uzemi. Voda je napojena specialné
pro prilezitost stavby, kanalizace taky. Napojeni budou po provedeni stavby rddné spravena.

Prijezd mechanizace po ulici Legii, lehké stroje mohou i shora po Narodni. Pojezd po
stavenisti neni reSen betonovymi platformami, ale prostym zhutnénim vrstvy drceného
kameniva bud specialné kvali dopravé nebo jako ¢ast konstrukce povrch.
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5.2 POSTUP VYSTAVBY

DEMOLICE

Demolice dlazby, vegetacnich prvki, drobnych objekt

Cedi¢ nutno (!) vdechen zrecyklovat a uchovat pro dalsi pouZiti v nejbliz&i blizkosti kostela.
Jednd se 0 251m2 dlazby cedice kolem kostela.

Predpoklada se, Ze mnimalné 30% konstrukcni vrstvy soucasné dlazby se zrecykluje a pouzije
znovu do konstrukénich vrstev dlazby nové. Zbytek bude dopraven do nejblizsiho objektu, ktery
umoznuje recyklaci stavebni suti.

Na platformé pod farou, okolo sochy a dvou zachovanych stroma (€. 20, 21) bude terén skryt a
vybrané vegetacni prvky pokaceny, ale obvodovy betonovy sokl bude zachovan. U soklu bude
pak pri etapé S04 Povrchy provedena dlazba dle ukdzek v D4_é.

INZENYRSKE SITE

Rozvodna skFin

Venkovni provedeni - vysledna podoba skriné by méla byt pfedmeétem diskuze s dodavatelem.
Vzhledem k pamatkové chranéné zoéné kostelni zdi (18203/5-4022 - kostel sv. Petra a
Pavla), historicky hodnotnému prostredi i blizkosti kostela je standardni plastové provedeni
velmi nevhodné. Objekt by mél navazovat na sousedici kostelni zed skrze materidl nebo
barevnost provedeni.

VYKOPY

Pri zacatku terénnich praci zjistit, jestli se nachazi konstrukcni vrstvy staré dlazby — mozna lze
vyuzit stérk

Armovani na diry pro stromy pfi zemnich pracich - zasypat, zadlazdit celé, vysadba strom( az
na konec.

Nové uloZzené vedeni siti technické infrastruktury musi byt zaméreno a konkrétni zaméreni
dolozeno jako soucast dokumentace.

Minimalni kryti siti technické infrastruktury

Silové kabely do 1kV - 35cm chodnik, 100cm vozovka
Sdélovaci kabely optické — 40cm chodnik, 120cm vozovka
Plynovod — 80cm chodnik, 100cm vozovka
Vodovod — min 100cm chodnik, 150cm vozovka
Tepelné sité - 50cm chodnik, 100cm vozovka
Kanalizace — 100cm chodnik, 180cm vozovka
1 tatra=7m3

BILANCE ZEMINY:
CELKOVY POMER VYKOP / NASEP = 240m?®

DEMOLICE POVRCHU:

VYKOP JAMY: 63m2 x 2,75 m= 170 m3
Objekty akumulacnich nadrzi zaberou:
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13m x 2,8m x2m = 70m3

TERENNI NASEP:
17m x40m x0,5m x 1/3=110m3

TERENNI VYKOP

50m x 30m x 0,5x1/3=250m3

Schody zaklady 60cm

Zaklady Tm pod terén, tj, 100-40 skladba
Beton C25/30

AKUMULACNI NADRZE

Viz 200_01 Tabulky prvku

Odpovidaji produktu AK20 od spolecnosti Klartec cz, s. r. o.

Kazdad ma objem 20m3.

VySka osazeni natokové roury ode dna je 1520mm. Rozmeéry délka*sirka*vyska jsou
5500x2800x2000mm.

Jsou osazeny na vodorovné podkladové betonové desce. Staticky vypocet tloustky zakladové
desky je predmétem dokumentace o dodani vyrobku nadrzi po konzultaci svyrobcem o
nestandardnich pozicich vtok(, vytok( a servisnich vstupl a neni soucéasti této dokumentace.

Zakladni konstrukce akumulaéni nadrze je vyhotovena z Zelezobetonu obdélnikového pldorysu.
Nadrze se vyrabi jako prefabrikaty z betonu tfidy C 30/37 nebo C 35/45 ve smyslu CSN EN
206-1.

Jednotlivé nadrze se skladaji ze samotné nadrze (vany), délicich stén (pricek) a zakrytové
stropni desky. Primo pri vyrobé nadrze sev misté prichodu natokového,vytokového a
servisniho potrubi zabuduji $achtova pouzdra s olejuvzdornym tésnicim krouzkem DN150,
resp. DN250.

Osazeni zarizeni se provadi mobilnim jeFabem o nosnosti cca 25t.

K vykopu musi byt zajisténa pristupovd cesta pro prijezd autojefabu a ndkladnich vozidel. V
bezpecné vzdalenosti od vykopu je nutné srovnat a dostatecné zpevnit terén pro zapatkovani
jerabu.

Nadrz je pristupna pro adrzbu a kontrolu pres ctvercové vstupni otvory nachazejici se v
zakrytovych stropnich deskdach. Pri osazeni do vétsSich hloubek se vstupni Sachty buduji z
kanalizacnich skruzi. Vstupni Sachta je uzavrena ¢tvercovym litinovym poklopem, ktery je na
povrchu v ramu osazen licujici dlazbou.

JERAB

Maximalni nosnost: 28 tun na vylozeni 2m
Teleskopicky vyloznik: 9,5-26m

Pohon kol a Fiditelnost: 6x6x2

Provozni cestovni hmotnost: 28 tun
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STERBINOVA DRENAZ

Na plose plazy je pro minimalni estetické ruseni celistvosti plochy pouzito Stérbinové
odvodnéni. Pro potrebu vétsi kapacity bylo zvoleno hrdlo z Sirkou necelych 40mm.

Na nékolika potfebnych mistech je vedeni vybaveno servisni Sachtou pro udrzbu.

Vedeni drendze je zalozeno v prefab betonovych pouzdrech min C25/30, zapojeno a
vyspdrovano dohromady.

D RAINCLEAN DRENAZ

Typ B125

Zasakovaci systém drenaze s naplni specidlniho substratu, ktery zachytdva chemické necistoty
a je tak Setrny k prostredi. Kazdy 1 linearni metr drendzniho systému dokdze zasaknout vodu z
20m? plochy pfi deéti i=5.

Rozmeéry: Vyska 470mm, Sifrka 360mm (resp. $irka 510mm s veskerou konstrukci)
Systém je opatfen bezpecnostnim prepadem na nejnize polozeném misté s odvodem do
kanalizace v pripadeé silnéjSiho nez pétiletého desté.

POKLADKA POVRCHU A INSTALACE MOBILIARE

Konstrukéni vrstva dlazby 40 cm

nosna vrstva drcené kamenivo 64/32 4 150mm / ZAVIBROVAT!
loZni vrstva drcené kamenivo 16/32 3 100mm

kladeci vrstva jemny stérk 4-8 & 50mm

kamenna dlazba vyska 100mm

Spary zaplnit stérkem frakce 4/8, zavibrovat

Pro pojezd auty az 70cm (ulice Legii 600mm, Narodni tfida 700mm)

Dlazebni kostka Stipana / 8-10
Délka 10 cm

Sitka 8-10 cm

Vyska 10 cm

Obrubnik je osazen do 80-100 mm vysokého betonového loze, provddéného ze zavlhlé betonové
smési / soubézneé se provadi betonova opérka.

Veskeré dlazby budou odvzorkovany soucdasti dodavky véetné zasypu.

Cediéova dlazba: plocha celkem 1260 m2
Format: 8-10x10cm

Zulova dlazba: plocha celkem 2300 m2
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Format: 8-10x10

Ve spardch: stérk 2/4mm frakce
Casem se spary o cca 5mm propadnou z déivodu utemovani, bézné

Instalace krajniki: 306m
Parkovani pred radnici 2,7 x 5,5m

PRUBEH DLAZDENI
Velkoformatové dlazebni desky budou poklddany od hrany schodl v severovychodnim rohu (od
VP). Format vychazi na sifku schodl, které postupné klesaji do dlazby. Na mistech, kde Zulové
dilce schodl kon¢i na Urovni dlazby, budou v podélném sméru kraceny podle potreby.

Kde dlazba narazi na rdm stromu, bude dodlaZzdéni provedeno podle situace dle ukazky
detailu 3 v D4_04 malym formatem 10x10 bilé Stipané Zuly.

Na mistech svétel ve dlazbé bude postupovano dle detailu 2 D4_4.

ODPADKOVY KOS

Model Diagonal DG 165 od mm cité

ocelové télo, oplasténi drevénymi lamelami, variantné popelnik s nerezovym zhasecem cigaret;
objem 551

LAVICKA
Je inspirovana tradici textilniho prmyslu ve Varnsdorfu.
Instalovéana je kolem strom ¢.: 114, 121, 130, 156, 205, 213, 221, 228.
Prutova mriz stromu je kuzelovitd, vysokd 1500mm
- Nejnize ma prameér 640 mm, nejvyse 320mm
- Ve vysce 400mm (droven lavicky) ma mriz primeér cca 560mm, tedy lavicka mlze mit
prameér vnitriho otvoru cca 600mm
Pri kotveni chemickou kotvou do betonového vrtu vyrovnat lavicku do vodorovné polohy (terén
je ve svahu rGzného sklonu).

Pro zaklady lavicky vyvrtat do zemé diru priméru 200mm, zalit betonem C20-25 a do zakladu
stojny pro privod el. energie vloZit chranicku kabelu, za horni hrané vystrcit ven, dol( zavést do
prislusné hloubky (pod konstrukéni vrstvy dlazby) pro napojeni el. sité.

Lavicka ma 4 stojny:

Kulaté profily o prméru 50mm, tloustky 5mm, jsou privareny na ocelovou desticku, kterd ma
otvory na Ctyri Srouby. Dirami jsou vedeny masivni napojovaci Srouby, které jsou chemicky
zakotvené do betonové patky.

Posedovy material na povrchu je WERZALIT (stlacené, pryskyfrici sycené umélé drevo) tloustky
30mm, okraje zesilnéné na 40mm. Mezi stojnami vedou ocelové C profily rozmérd 80x60mm tL.
4mm. Ty jsou navarfenim napojeny na pomocné ztuzeni 3mm silnymi a 80mm vysokymi
ocelovymi pasy, které probihaji kolmo a po obvodu lavicky.
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LED osvétleni je ulozeno v C profilu ze spodu lavicky, stejné jako spojovaci krabice. Kryti IP66.

ZAVLAZOVANI
Pod zemi kapkové automatické, ¢erné hadice @16mm pod tlakem cEerpadla z akumulacnich
nadrzi, nadrze napojené na vodovod pro dostate¢nou dotaci i v obdobich sucha.

Akumulaéni nadrze (AK1 a 2) jsou umistény pod naméstim:

Do AK2 je svedena destova voda z dostupnych stresnich ploch.

Do AK1 je svedeno odvodnéni dlazeb.

Rozméry nadrzi 5,5 x 2,8 x 2,0m = cca 20 m°>. UloZeny jsou v nezdmrzné v hloubce 0.8m pod
horni hranici dlazby.

Systém zavlazovani je rozdélen do 3 vétvi:

Sit souvislého vedeni. Hloubka vedeni v loZni vrstvé dlazby, tedy cca 150mm pod povrchem.

Pri prekondvani hranice c¢tvercové plazy musi byt vedeno pod stupni, v konstrukéni vrstvé
dlazby.

Na zimni obdobi se cely obéh vypusti.

VYSADBA STROMU

Jako posledni budou zaloZeny vegetacni prvky dle kapitoly SO6 Vegetace.

Pri vybéru vypéstk( bude pritomen autorsky dozor a pri prevzeti vypéstkd, vysadbovych jam,
rezu stromU bude pritomen odborny dozor.

5.3 OCHRANNA ZARIZENI ZELENE

Pri ochranné a provadéni péstebnich opatreni u stavajicich drevin bude postupovano dle
STANDARDU PECE O PRIRODU A KRAJINU AOPK CR - Rez stromi, SPPK A02 002:2015 a
Ochrana drevin pri stavebni ¢innosti, SPPK A01 002:2017, Mendelova univerzita v Brné.

Kolem stavajicich strom( bude po dobu stavby postaveno oploceni do vzdalenosti 1500 mm od
okapové linie stromu. Pro dokonceni stavebnich Uprav v ochranném pasmu stromu bude
oploceni odstranéno a nahrazeno vypolstarovanym bednénim kmene z foSen vysokych 2 metry.
Pri praci v ochranném pasmu se nesmi pouzivat technika, kterd by mohla zpUsobit poskozeni
stromu.

Stromy je nutné chranit pred zhutnénim pady, poskozenim korent, tepelnym poskozenim,
zamokrfenim, chemickym znecisténim nebo jinym znehodnocenim stanovisté. V ochranném
pasmu kolem stromu nesmi dochazet k Zddnym zménam terénu ani navazkam materialu (ani
docasnym).

5.4 POSTUP VYSTAVBY VODNIHO PRVKU A MOBILIARE

Na betonové zaklady budou kladeny Zulové dilce jednotlivych schod( délky 2,0 m. Vyrobu
dilcG bude kamenik konzultovat s autorskym dozorem a pri instalaci Zulovych dilcd bude
autorsky dozor téz pritomen.

Vodni prvek je koncipovan jako schodistova kaskada.
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Voda putuje pfirozenou cestou gravitace kaskadou az do dopadové jdmy. Prepadové
hrany schodd jsou opatreny uméleckymi zasahy, které se odkazuji k pamatce Hany Krawcec,
varnsdorfské umélkyné. Hloubka a sméry navrtani a zvrasnéni budou provadény kamenikem za
autorského dozoru. Presné rozméry nelze zadat a povaha ryh bude provedena podle mozZnosti
materialu a nastrojud, aby co nejvérnéji odpovidaly autorskému zaméru.

Odstup mezi VP a schody je vybetonovany ve sklonu schodisté od horni hrany vrchniho
schodu po dolni hranu spodniho schodu schodisté. Vyrovna se tim tak rozdilny sklon schodd
(naklonéné) a VP (vodorovny). SlouZi téZ pro svod vody do dopadové jamy. Sitka této spary je
10cm, je provedena rovnou v ramci zakladani pro VP a prilehlé schody.

Dopadovd jdma je vybavena mriZzemi v hloubce 40cm pod hladinou, aby navstévnici
nespadli dovnitr.

Cely systém vodniho prvku je napojen na privod pitné vody stejné jako odpad do
akumulaéni nadrze.

Servisni mistnost VP:
2x1x0,7m s poklopem
Sachta je odolna proti vandaliim, vyspadovana a odvodnéna.

Je vybavena dvéma c¢erpadly (C1 a C2), nadrzi (objem cca 160l), filtrem, vodovodnim uzavérem,
elektrickou pripojkou.

Z dopadové jamy pro vodu je voda ¢erpana kalovym cerpadlem C1 do nadrze v servisni Sachté
(objem cca160 ). K nadrzi je pripojeny privod pitné vody z vodovodu, ktery zac¢ne nadrz dotovat
vodou v pripadé nizkého stavu, ktery vyhodnoti ¢idlo v nddrzi. ZnadrZe je voda cerpana
c¢erpadlem C2 pres filtr do obéhu VP. Voda je vhanéna do kaskady tfemi vstupy, které jsou
navrtany v kameni (viz detail D5_05), opatfeny kovovymi manzetami s redukcemi na privod
vody.

Vybaveni servisni mistnosti bylo rfeSeno pouze konceptné a jeho Uplné vypracovani je
predmétem dalsiho stupné projektové dokumentace.

Vodni prvek se na zimni obdobi vypusti.

5.5 POSTUP VYSADBY A POVYSADBOVA PECE

Vysadba novych stromi bude provedena dle STANDARDU PECE O PRIRODU A KRAJINU AOPK
CR - Vysadba stromii, SPPK A02 001:2013, Mendelova univerzita v Brné.

Pri realizaci je nutné vyse uvedené normy dodrzovat, pokud neni v projektové dokumentaci
uvedeno jinak. Odborny dozor bude pritomen pri prevzeti vypéstkl, vysadbovych jam, rezu
stromu. Autorsky dozor bude u vybéru vypéstkd k vysadbé.

Pozadavky na rostlinny material:

Dreviny nesmi vykazovat Zadné poskozeni zplisobené skidci, chorobami nebo péstebnimi
opatfenimi. Musi byt zdravé, dostatecné vyvinuté a odpovidat charakteristickym znakdm
daného taxonu. Zemni baly musi byt dostate¢né velké a rovhomérné prokorenéné.

Uskladnéni na stanovisti:

Dreviny budou vysazeny ihned po doddani. Pokud to neni neodkladné mozné, je nutné dreviny
ochranit prikrytim a zvlh¢ovanim a vysadit do 42 hodin.

Priprava stanovisté:

Ze stanovisté je nutné pred vysadbou odstranit nezadouci predmeéty ¢i materidly.

Vysadba:
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Dle detailu vykopové jamy V1 a V2. (viz D6_02)

V pFfipraveném armovani pro mriz vyhloubit jamu.
Obvod kminku (OK): 16-18

Prdmeér balu: 50-55 cm

Hmotnost stromu s balem: 120-140 kg

3-4x presazované

Vyska nasazeni koruny: 220-240 cm

Vyska stromu: 300-450 cm

Stromy podle V1:

Zemni kotveni za tfi textilni popruhy, ochrana ocelovymi pruty.

Probéhne kompletni vyména substratu. Vrchnich 30cm je organicko-minerdlni substrat
s podstatnym podilem humusu ve vrchni ¢asti, podklad je mineralni (hlinitostérkovy) substrat.

Stromy podle V2:

Zemni kotveni za tri textilni popruhy, drevéné kaly vysky 2,0m (lze odebrat po trech letech,
doporuceno nechat déle pro ochranu pred vandaly), navazani ke kmenu lany z prirodniho
materialu.

Kompletni vyména substratu. Vrchnich 30cm organicko-minerdlni substrat, zbytek mineralni
(hlinitostérkovy) substrat.

Zachovavané stromy
Budou za korenovou zonu nepravidelné obehnany kovovou fixacni obrubou vysky 20cm,
upevnénou na roxorech 50cm pod povrchem, obsypéany stérkem 8/16 mm tl. 50mm.

Povysadbova péce:

Stromy jsou napojeny na automatickou zavlahu z akumulacénich nadrzi. Ta je fizena ze servisni
mistnosti prostfednictvim ¢erpadel a filtra¢ni nddrze. Vodu odebird v pripadé dostatku destové
vody z nadrzi (AK1, AK2), v opaéném pripadé je doplhovana vodou z napojeného vodovodu.
Béhem prvnich tfi vegetacnich obdobi je nutné pro jistotu Uspé&Sného uchyceni na novém
stanovisti velmi dobre zvolit davky vody pro stromy a kalkulovat s jiz zasdknutou vodou na
povrchu.

Stromy pred zakladni skolou (163, 164, 165) nejsou napojeny na automatickou zavlahu. Maji jiny
rezim zdvlah - manualni. Béhem prvniho vegetacniho obdobi budou zality 6x az 8x. V druhém
roce po vysadbé se cetnost zalivek snizuje na 3 - 6. Zalivka je 50 litrd vody na strom.

V pripadé velkého sucha budou stromy zality manualni zalivkou & 50l/strom.

Vs$echny stromy budou obaleny bambusovou rohozi vysokou 1500 mm z dlivodu ochrany proti
mechanickému poskozeni.

TRAVNIK
Okolo strom (159-162) sazenych pouze do zemé podél ulice Legii bude vyset travnik prvni
intenzitni tridy.

Travni smés odpovidajici intenzitni tFidé hristovych travnika.
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SlozZeni: Poa pratensis Coctail 20%, Barcelona 15%, Miracle 15%
Lolium perenne Margarita 20%, Mondial 10%, Montrex 10%, Barrage 10%

Seceni 12x rocné
3/1V; 2,3/V; 1,2/VI; 1,3 VII; 2,3 VIII; 1,3 1X; 2/X

Jarni vyhrabani 3/1ll
5.6 PLAN UDRZBY

Péce o vegetacni prvky:

Priblizné mésic po vysadbé bude kolem stromd provedeno mechanické odpleveleni a bude
provedena okopdvka s odstranénim poskozenych c¢asti.

Stromy budou 1x za tfi roky oSetfeny vychovnym rfezem do vysky 4 metry.

Péce o zpevnéné plochy a mobiliar:

Minimalné 1x rocné je nutné provést kontrolu veskerého venkovniho zarizeni. Kontrola bude
provaddéna oprdvnénou osobou za Ucelem odhaleni pripadnych poskozeni a zjisténi celkového
stavu prvku.

Péce o mobiliar bude provadéna podle pokynl vyrobce konkrétniho prvku.
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| 3012

LEGENDA

DEMOLICE ZULOVE DLAZBY 10X10

vymezeni Uzemi

nezaméreny pribéh optické sité

PoznamkKy: sou¢ASTi DEMOLICE JE | STAVAJICI DOPRAVNI ZNACEN A Konzultanti:
| NAVIGACNI TABULE.
PUVODNI SVISLE DOPRAVNI ZNACEN{ BUDE BUD VRACENO
| NEBO NAV,RiEI\!E vaE. BUDE,KOVNZUL:I'OVANQ S
DOPRAVNIM INZENYREM, NENi PREDMETEM TETO
DOKUMENTACE.

> < - == — - -
1960 m2 -> 196 m3 DLAZBY, 588 m3 KONSTR. MATERIALU
— =— — zaméreny prabéh optické sité
DEMOLICE DLAZBY MOZAIKY )
1128 m2 -> 56 m3 MOZAIKY, 395 m3 KONSTR. MATERIALU o ~ Lanalizace
SKRYVKA ORNICE, PODORNICI —_ > [ navrh napojeni na kanalizaci
185 m2 -> ORNICE 55 m3 / PODORNICE 18,5 m3
o s S vodovod
SKRYVKA KRYTU CEDICOVE DLAZBY, KONSTR. VRSTEV ) ) L
284 m2 -> 23 m3 DLAZBY, 91 m3 KONSTR. MATERIALU — o> ——  navrh vedeni vodovodni pfipojky
DEMOLICE ASFALTOVEHO KRYTU KOMUNIKACE A — »— ——  vedeniodvodnéni
KONSTRUKCNICH VRSTEV
1680 m2 -> 84 m3 ASFALTU, 920 m3 KONSTR. MATERIALU g7 > — _ _ vedeni elektriky
Ny navrh vedeni elektriky
DEMOLICE ZIVEHO PLOTU
50 m2 -> 5 m3 ORNICE, 15 m3 ZEMINY
- VO - - — vedeni verejného osvétleni
% — VO — — — rusené vedeni verejného osvétleni |
DEMOLICE KVETINACU, 8KS
Q 15m2 -> 6 m3 BETONU v = = - navrh napojeni na verejné osvétlenl'|
= - teplovod
P2aEEN
, N ] lynovod
| ' ZACHOVANE STROMY + P
\
.20
‘1 -4 RUSENE PLOCHY KERU /21 M2
19 CiSLO PARCELY
‘ 5 KACENE STROMY, €ISLO DLE INVENTARIZACE ZELENE
OCHRANA ZACHOVANYCH STROMU DEMOLICE ZULOVYCH OBRUBNIKU ->
571m, 12 m3 KAMENE
DREVENE BEDNENI OKOLO KMENU, OPLOCENI )
OCHRANNYM PLOTEM ZA KORENOVU ZONOU STROMU
5 20m
300,000 m.n.m. = + 0,000
Om 10
Projekt:  Revitalizace namésti ve Varnsdorfu Vypracoval: Vojtéch Kettner Datum: 5/2019
Lokalita: Namésti Edvarda Benese, KU Varnsdorf Vedouci BP:  Dipl. Ing. Till Rehwaldt Podpis:
Cast: S01 STAVENISTE A ZEMNi PRACE Organizace: Atelier 205/ FA CVUT
FA - CVUT e i - .. -
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 [l Obsah: DEMOLICNI PLAN Format: 8xA4 Mé&fitko:  1:200 Cislo pfilohy:  D1_02
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SITUACE HRUBYCH TERENNICH UPRAV M 1:200

SOURADNICE VYTYCENYCH BODU V SYSTEMU S-JTSK

Cislo bodu Souradnice X Souradnice Y 1041 954081.9514 716503.8037
1001 954035.9800 716492.4000 1042 954082.3629 716497.2160
1002 954035.6525 716478.5019 1043 954082.9669 716487.5448
1003 954039.2670 716467.8751 1044 954083.0470 716486.2623
1004 954036.8722 7164545233 1045 954084.8455 716486.3809
1005 954029.3978  716453.9614 1046 954086.0385 716487.7423
1006 954036.4600 716436.5100 1047 954085.1498 716481.7653
1007 954052.6700 716439.3200 1048 954086.4270 716481.8495
1008 954058.9328  716440.5281 1049 954090.9700  716500.4400
1009 954058.3520  716449.3368 1050 954100.4800 716490.9200
1010 954058.2684 716450.6045 1051 954104.4972 716483.0409
1011 954061.9543 716456.1261 1052 954094.9144 716482.4091
1012 954057.8454 716457.0210 1053 954105.2041 716472.2154
1013 954054.1806 716455.6050 1054 954094.0818 716471.4891
1014 954052.9294 716455.5820 1055 954087.1399 716471.0367
1015 954045.7692 716455.1099 1056 954085.8627 716470.9525
1016 954052.0633  716468.7188 1057 954084.0807  716469.7132
1017 954052.7019  716468.7609 1058 954088.0103 716457.8440
1018 954056.9714 716470.2766 1059 954086.7091 716457.7582
1019 954051.3500 716479.5369 1060 954084.3001 716457.5994
1020 954050.9615 716485.4297 1061 954085.2427 716451.1098
1021 954055.9508 716485.7564 1062 954087.1626 716451.2364
1022 954045.8800 716494.3600 1063 954088.4398 716451.3206
1023 954055.2048 716497.0724 1064 954085.8072 716442.0718
1024 954055.0376  716499.6085 1065 954086.2705  716434.6550
1025 954069.2722 716495.4105 1066 954083.1868 716422.3885
1026 954069.8180 716486.6729 1067 954052.4044 716456.5405
1027 954069.8579 716486.0342 1068 954052.4044 7164545452
1028 954067.4786 716480.6003 1069 954052.8300 716457.0904
1029 954070.5567 716474.8460 1070 954053.0286 716454.0769
1030 954069.5970 716469.8801 1071 954053.7879 716457.1535
1031 954068.9814  716469.8343 1072 954054.3059 7164541611
1032 954072.7384  716470.0819 1073 954056.4694  716457.0670
1033 954073.2849 716470.1232 1074 954056.6338 716454.5725
1034 954071.3829 716461.6182 1075 954070.3044 716461.6457
1035 954069.9218 716456.6514 1076 954073.0990 716461.8202
1036 954071.4704 716460.2177 1077 954069.4940 716474.6204
1037 954072.0735 716450.5622 1078 954072.2886 716474.7949
1038 954072.6448 716441.3814 '

1039 9540743900  716441.4900
1040 954078.4799 716450.9846

TERENNI NASEP:
V,=17m x 40m x 0,5m x 1/3 =110m3

VYKOP JAMY PRO AK1 A AK2:
V;=63m2x 2,75 m= 170 m3

mUze byt rovnou pouzito na nasep —E

Objekty AK1 a AK2 zaberou:
V,=13m x 2,8m x 2m = 70m3

TERENN{ VYKOP
V3 =50m x30m x 0,5 x 1/3 =250m3

CELKOVA BILANCE:

V-V, + Vs -V, = 240 m3

bude potreba odvézt

;.;-‘Oig_ A - .
| e % X X <

+0.00 m
1066 '

TN e

(
<
|
b LEGENDA e vymezeni Gzemi
{ : Ve VVSKOVA KOTA PO HTU e e ——— nezaméreny pribéh optické sité
pa VYKOP ] :
‘f l/ +0.00m| - ROZDIL VUCI STAVEBNI PLANI B  am&feny pribsh optické sité
_ Al
j NASEP  _.__.__._ REZOVA ROVINA 55— kanalizace
__________ ZLOMY TERENU S NS — navrh napojeni na kanalizaci
I NI S vodovod
1025 ey . . C
>< VYTYCENY BOD DLE SO s navrh vedeni vodovodni pFipojky
_ > — vedeni odvodnéni
L RE7 N — — — vedeni elektriky
s - - navrh vedeni elektriky
e N vedeni verejného osvétleni
% VO — — — rusené vedeni vefejného osvétleni
- V0 - = — navrh napojeni na verejné osvétleni
e - teplovod
+ plynovod
5 20m
300,000 m.n.m. = + 0,000
Om 10
Poznamky: Konzultanti: Ing. Pavel Borusik Projekt: Revitalizace namésti ve Varnsdorfu Vypracoval: Vojtéch Kettner Datum: 5/2019
Lokalita:  Namésti Edvarda Benese, KU Varnsdorf Vedouci BP:  Dipl. Ing. Till Rehwaldt Podpis:
Cast: S01 STAVENISTE A ZEMNi PRACE Organizace: Atelier 205/ FA CVUT
FA - CVUT . . vy X, v
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 il Obsah:  HTU Format: 8xA4 Méfitko:  1:200 Cislo pfilohy: ~ D1_03




/1 REZTERENEMAA' M 1:200
3492 3495
. — 3471 — 3565 | |
0.00 m *048 m 0.61m -0.00 m
—35 46
?gggm —134 81 —134 91 -0.16 m
' -0.52m -0.48 m
-\
&
/2 REZTERENEMCC' M 1:200
—13394
-0.00 m 3419
3371 ig g; m +0.43 m 3429 3365
-0.00 m : +0.00 m
+0.40 m 3390
3363 +0.16 m
-0.00 m
B )
&
® kanalizace DN200
— kanalizace DN250 -1.00m
-1.80m
LEGENDA
s VEDENI SITi TECH.
POZADOVANA UROVEN 3414 NADM. VYSKA & INFRASTRUKTURY
T *0.09m| B ANCE VYSEK VUCI
A STAVEBNI PLANI
STAVEBNI PLAN
Om 2 10 @
300,000 m.n.m. = + 0,000
1 5 20m
Poznamky: Konzultanti: Ing. Pavel Borusik Projekt:  Revitalizace namésti ve Varnsdorfu Vypracoval: Vojtéch Kettner Datum: 5/2019
Lokalita: Namésti Edvarda Benese, KU Varnsdorf Vedouci BP:  Dipl. Ing. Till Rehwaldt Podpis:
Cast: S01 STAVENISTE A ZEMNi PRACE Organizace:  Atelier 205/ FA CVUT
FA - CVUT . . .
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 il Obsah:  Rezy terénem pfi HTU / podéiné Format: 2xA4 Mé&Fitko:  1:200 Cislo pfilony:  D1_04



)ﬂ\ REZ TERENEM DD'

M 1:200
—136 90 36 71
-0.00 m -0.00 m 3619
-0.12m
3422
+0.45 m
3284 | |
34 69 34 30 +0.00 m
-0.04 m +0.40 m 3375
+0.00 m 3321
-0.00 m
@, & &
vodovod s  optické kabely min 90cm ¢plyn
anis0 kanalizace min 80cm
min 100cm
min 180 cm =
/2 REZTERENEM FF' M 1:200
3615
-0.00 m
34 95 2050
0.61m +0.00 m 33 16? m 3362
- +0.20 m 3290 32 80
-0.00 m +0.00m| |
vodovod optické kabely plyn
dn150 min 90cm min 80cm
min 100cm
LEGENDA
POZADOVANE UROVEN 3414 | NADM. VYSKA o I\,/\l'i%i"é'TSR'E'KTT%%';'(
*0.09m| g ANCE VYSEK VUCI
STAVEBNI PLAN STAVEBNI PLANI
Om 2 10 @
300,000 m.n.m. = + 0,000
1 20m
Poznamky: Konzultanti: Ing. Pavel Borusik Projekt:  Revitalizace namésti ve Varnsdorfu Vypracoval: Vojtéch Kettner Datum: 5/2019
Lokalita: Namésti Edvarda Benese, KU Varnsdorf Vedouci BP:  Dipl. Ing. Till Rehwaldt Podpis:
Cast: S01 STAVENISTE A ZEMNi PRACE Organizace:  Atelier 205/ FA CVUT
FA - CVUT . . “
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 [ll Obsah:  Rezy terénem pfi HTU / pFiéné Format: 2xA4 Mé&Fitko:  1:200 Cislo pfilony: ~ D1_05



/1 REZTERENEMBB' M 1:200
—13180
-2.60m
34 84
+0.27 m
3472
34 43 34 35 3437 +0.25m 3(?('378 N
-0.00 m -0.16 m -0.14m -0.oum
AK1 sachta AK2
/2 REZTERENEMEE' M 1:200
36 11 34 54
-0.00m T -0.14m 3414
-0.54 m 34 42 +0.49 m
+0.00 m
3184 3305 3280
3368
-2.80m t010m -0.00m -0.00 m
’ @ & & Py
AK1a2
LEGENDA
; VEDENI SiTi TECH.
. . ; 34 14 NADM. VYSKA
POZADOVANE UROVER 2049 m| BILANCE VYSEK VO & INFRASTRUKTURY
STAVEBNI PLANI
STAVEBNI PLAN
_— D
300,000 m.n.m. = + 0,000
1 20m

Poznamky: Konzultanti: Ing. Pavel Borusik Projekt:  Revitalizace namésti ve Varnsdorfu Vypracoval: Vojtéch Kettner Datum: 5/2019

Lokalita: Namésti Edvarda Benese, KU Varnsdorf Vedouci BP:  Dipl. Ing. Till Rehwaldt Podpis:

Cast: S01 STAVENISTE A ZEMNi PRACE Organizace:  Atelier 205/ FA CVUT

FA - CVUT

Thakurova 9, 166 34 Praha 6

Obsah:  Rezy terénem pfi HTU / nadrze

Format: 2xA4 Mé&Fitko:

1:200 Cislo pfilohy:  D1_06



SITUACE ZAKLADU KONSTRUKCI M 1:200

\ \ Chy x CEi S/ Ces P ~7 & Z{?ﬁ\ . < — &
a SOURADNICE VYTYCENYCH BODU V SYSTEMU S-JTSK
Cislo bodu Souradnice X Souradnice Y 1041 954081.9514 716503.8037
1001 954035.9800 716492.4000 1042 954082.3629 716497.2160
1002 954035.6525 716478.5019 1043 954082.9669 716487.5448
1003 954039.2670 716467.8751 1044 954083.0470 716486.2623
1004 954036.8722 716454.5233 1045 954084.8455 716486.3809
1005 954029.3978 716453.9614 1046 954086.0385 716487.7423
1006 954036.4600 716436.5100 1047 954085.1498 716481.7653
1007 954052.6700 | 716439.3200 1048 954086.4270 | 716481.8495
1008 954058.9328 716440.5281 1049 954090.9700 716500.4400
1009 954058.3520 716449.3368 1050 954100.4800 716490.9200
1010 954058.2684 716450.6045 1051 954104.4972 716483.0409
1011 954061.9543 716456.1261 1052 954094.9144 716482.4091
1012 954057.8454 716457.0210 1053 954105.2041 716472.2154
1013 954054.1806 716455.6050 1054 954094.0818 716471.4891
1014 954052.9294 716455.5820 1055 954087.1399 716471.0367
,' 1015 954045.7692 | 716455.1099 1056 954085.8627 | 716470.9525
. 1016 954052.0633 716468.7188 1057 954084.0807 716469.7132
! 1017 954052.7019 716468.7609 1058 954088.0103 716457.8440
1018 954056.9714 716470.2766 1059 954086.7091 716457.7582
1019 954051.3500 716479.5369 1060 954084.3001 716457.59%94
>% 1020 954050.9615 716485.4297 1061 954085.2427 716451.1098
1021 954055.9508 716485.7564 1062 954087.1626 716451.2364
3 1022 954045.8800 716494.3600 1063 954088.4398 716451.3206
e 1003 1023 954055.2048 | 716497.0724 1064 954085.8072 ‘ 716442.0718
X 1024 954055.0376 716499.6085 1065 954086.2705 716434.6550
1025 954069.2722 716495.4105 1066 954083.1868 716422.3885
1026 954069.8180 716486.6729 1067 954052.4044 716456.5405
1027 954069.8579 716486.0342 1068 954052.4044 716454.5452
1028 954067.4786 716480.6003 1069 954052.8300 716457.0904
1029 954070.5567 716474.8460 1070 954053.0286 716454.0769
e 1030 954069.5970 | 716469.8801 1071 954053.7879 716457.1535
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Thékurova 9, 166 34 Praha 6 Obsah: VEDENI DRENAZE Format: 8xA4 Méfitko:

5/2019
Namésti Edvarda Benese, KU Varnsdorf

Podpis:

1:200 Cislo pfilohy: ~ D2_02
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Atelier 205 / FA GVUT
M&fitko: 1:5(15)

Vedouci BP: Dipl. Ing. Till Rehwaldt

Vypracoval:
Organizace:
Format: 2xA4

S02 VODOHOSPODARSKE SITE

Namésti Edvarda Benese, KU Varnsdorf
DETAILY DRENAZE

Revitalizace namésti ve Varnsdorfu

Projekt
Lokalita:

Cast
Obsah:

FA - CVUT
Thakurova 9, 166 34 Praha 6

Konzultanti:

I Poznamky:



/7 STERBINOVY ZLAB U SCHODISTE M 1:5
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STERBINOVY ZLAB NA HRANE SCHODU NA POCATKU SPADOVE CESTY, AKTIVNI VYSKA 160MM STERBINOVY ZLAB NA HRANE SCHODU NA KONCI SPADOVE CESTY, AKTIVNI VYSKA 270MM
LEGENDA
DLAZBA VELKOFORMATEM (D2) 320X320 JEPROVEDENA AZ K HRANE DRENAZE A MEZI STERBINOVYM ZLABEM A
HRANOU HORNIHO SCHODU JE ZMENSENY FORMAT 320X150MM. Y . =772 "| DRCENE KAMENIVO
N STAVEBNI PLAN i | FRAKCE 4/8
NN ' +:] DRCENE KAMENIVO
N BETON o
NN -] FRAKCE 8/16
v KLADECI VRSTVA $00(%] DRCENE KAMENIVO
" .| STERKOPISEK : FRAKCE 32/63 CM) 300,000 m.n.m. = + 0,000
Poznamky: Konzultanti: Projekt:  Revitalizace namésti ve Varnsdorfu Vypracoval: Vojtéch Kettner Datum: 512019

Lokalita: Namésti Edvarda Benese, KU Varnsdorf Vedouci BP:  Dipl. Ing. Till Rehwaldt Podpis:

Cast: S02 VODOHOSPODARSKE SITE Organizace: Atelier 205/ FA CVUT
FA - CVUT .y v
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Obsah: DETAILY DRENAZE Format: 2xA4 Méritko: 1:5 Cislo pfilohy: D2 _04



/7 SERVISNi SACHTA DRENAZE

M 1:15

=/

505

POKLOP VSTUPU

PRIVQD DESTOQVE YODY 2
//////////,/////// A
v
24

LEGENDA

STAVEBNI PLAN

"+2+7« | DRCENE KAMENIVO
: FRAKCE 4/8

PREFAB BETON

77 5 :
7 ‘| DRCENE KAMENIVO
77| BETON "/ FRAKCE 8/16
v KLADECI VRSTVA DRCENE KAMENIVO
STERKOPISEK e FRAKCE 32/63 CM) 300,000 m.n.m. = £ 0,000
Poznamky: Konzultanti: Projekt:  Revitalizace namésti ve Varnsdorfu Vypracoval: Vojtéch Kettner Datum: 512019
Lokalita: Namésti Edvarda Benese, KU Varnsdorf Vedouci BP:  Dipl. Ing. Till Rehwaldt Podpis:
Cast: SO2 VODOHOSPODARSKE SITE Organizace:  Atelier 205/ FA CVUT
FA - CVUT L . .
Thakurova 9, 166 34 Praha 6 Obsah: DETAIL SACHTY DRENAZE Format: 2xA4 Méritko: 1:15 Cislo pfilohy: D2_05
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SOURADNICE VYTYCENYCH BODU V SYSTEMU S-JTSK 6031 954049.9571 716453.1623
Cislo bodu Soufadnice X Soufadnice Y 6032 954050.1359 716458.3023
6001 954088.0763 716440.6732 6033 954088.0771 716440.6740
6002  954088.1989 716435.6704 6034 954044.7309 716452.8481
6003 954088.3335 716430.1831 6035 954044.1575  716446.7972
6004  954088.4443 716425.6648 6036 954039.7766 716446.5084
6005  954103.5961 716425.1550 6037 954088.0772 716440.6741
6006 954102.9300 716436.4428 6038 954036.8694 716457.3284 I
6007 954102.5822 716442.7220 6039 954033.0259 716457.0872
6008 954079.0847 716425.0478 6040 954028.1715  716461.7780
6009  954088.0765 716440.6734 6041 954088.0773 716440.6742 ,
6010 954082.4950 716449.3248 6042 954033.6012 716462.1360
6011 954077.7690 716445.0045 6043 954039.5828 716462.5304
6012 954077.5058 716448.9959 6044 954040.9896 716457.6123
6013 954088.0766 716440.6735 6045  954088.0774 716440.6743
6014 954072.1219 716454.6540 6046 954048.6616  716463.1290
6015 954072.5166 716448.6669 6047 954056.4964  716463.6455
6016  954072.7798 716444.6756 6048 954056.1675 716468.6347
6017 954088.0767 716440.6736 6049 954088.0775 716440.6744
6018  954067.5274 716448.3380 6050  954055.5096 716478.6131
6019 954067.1327 716454.3250 6051 954055.2465 716482.6045 v
6020 954062.1435 716453.9961 6052 954060.2356 716482.9334
6021  954088.0768 716440.6737 6053 | 954088.0776 | 716440.6745 SOURADNICE VYTYEENYCH BODU V SYSTEMU S-JTSK |
6022 954062.8014 7164440177 6054  954070.2140 716483.5913 Cislo  Soufadnice X Soufadnice Y
6023  954057.8122 716443.6888 6055  954075.2032 716483.9202 2001 9540347400 716451.9750
6024 954057.5490 716447.6801 6056  954080.1924 716484.2492 2002  954035.9927 716452.0727
6025  954088.0769 716440.6738 GOGY | TEENB8I7FY | Fleaall.eTas 2003  954037.4365 716437.8415
6026  954056.8254 716458.6563 6058  954079.7977 716490.2362 2004  954037.9038 716432.8542
6027 | 954052.6902 716447.3598 GO5F | SEENT.A0GG | T16HRe. 9072 2005  954038.4207 716427.6693
6028  954053.4784 716443.4030 6060  954069.8193 716489.5783 2006  954051.9217 716428.6512
6029  954088.0770 716440.6739 2007  954051.3268 716440.2320
6030 954047.9540 716447.0570 2008  954052.1604 716440.9687
2009  954050.9460 716445.6219
6061 954088.0778 716440.6747 2010  954055.9608 716456.4571
6062 954059.8409 716488.9204 2011 954059.3170  716456.3533
6063 954059.5120 716493.9096 2012 954069.8122 716460.4566
6064 954054.5228 716493.5807 2013  954070.2374 716460.3890
6065 954088.0779 716440.6748 2014  954069.3117 716463.3853
6066 954048.5358 716493.1859 2015  954073.6321 716466.7632
6067 954048.8647 716488.1968 2016  954072.6938 716468.3076
6068 954049.2594 716482.2097 2017  954069.0577 716467.5484
6069 ‘ 954088.0780 ‘ 716440.6749 2018  954068.4321 716470.7956
6070 954049.8515 716473.2292 2019  954072.6294 716471.2991
6071 954050.6418 716468.2704 2020 954073.1371 716474.6879
6072 954046.6162 716468.0050 2021 954067.4452 716485.6128
6073 954088.0781 716440.6750 2022 954071.7786 716485.2471
6074 ‘ 954045.5312 ‘ 716477.9552 2023  954077.5103 716482.5745
6075 954045.2681 716481.9466 2024  954077.3532 716492.0063
6076 954044.8733 716487.9336 2025 954081.8835 716494.8639
6077 954088.0782 716440.6751 2026  954084.2822 716486.0614
6078 954039.5552 716492.5938 2027  954084.3039 716485.7322
6079  954039.8842 716487.6047 2028  954084.6325 716485.7638 |
6080 954040.2789 716481.6176 2029  954100.5502 716489.7363
6081 954088.0783 716440.6752 2030 954100.9095 716489.7578 |
6082 954040.8710 716472.6371 2031 954100.6314 716492.2753
6083 954042.3110 716467.7212 2032  954103.6017 716494.3050 |
6084 954038.6284 716467.4783 2033 954090.2842 716468.8951 |
6085 954088.0784 716440.6753 2034  954103.0568 716453.8219
6086 954033.5140 716472.1520 2035 954102.6974 716453.8004 |
6087 954036.9246 716472.3769 2036  954086.9065 716452.1732
6088 954035.5528 716477.2973 2037 954078.2954 716451.6138 |
6089 954088.0785 716440.6754 2038  954070.8357 716450.1542
6090 954034.8950 716487.2757 2039  954069.7869 716451.0149 |
6091 954034.5660 716492.2649 2040 954070.9386 716442.1579
6092 954034.2371 716497.2541 2041 954074.3989  716442.3644 |
6093 954088.0786 716440.6755 2042 954075.5318 716441.0257
6094 954028.5216 716471.8229 2043  954075.3477 716426.8242 |
LEGENDA |
VEDEN| AUTOMATICKE KAPKOVE
——ccccccee—- - ZAVLAHY / 470 M o ocoeeees o vymezeni zemi |
o — - nezaméreny prabéh optické sité |
6001 VYTYEENY BOD DLE SO . _ zaméfeny pribsh optické sité
— Y o kanalizace
2035 VYTYCENY BOD DLE SO . o o |
>< _ Y navrh napojeni na kanalizaci
o s - vodovod |
%QW: . . T |
&0 s navrh vedeni vodovodni pripojky
— _— vedeni odvodnéni |
L REZ > — — — vedeni elektriky |
sy navrh vedeni elektriky
- vo = = — vedeni verejného osvétleni |
% VO — — —— ruSené vedeni verejného osvétleni |
o S navrh napojeni na verejné osvétleni |
e teplovod |
+ plynovod |
5 20m |
300,000 m.n.m. =+ 0,000
Om 10
|
|
Poznamky: Konzultanti: Ing. Romana Michalkova Projekt:  Revitalizace namésti ve Varnsdorfu Vypracoval: Vojtéch Kettner Datum: 5/2019
Lokalita: ~ Nameésti Edvarda Benese, KU Varnsdorf Vedouci BP:  Dipl. Ing. Till Rehwaldt Podpis: |
Cast: S02 VODOSHOSPODARSKE SITE Organizace: Atelier 205/ FA CVUT |
FA - CVUT

Thékurova 9, 166 34 Praha 6 Obsah: ROZVOD AUTOMATICKE ZAVLAHY

Format: 8xA4 Mé&Fitko:

1:200 Cislo pfilo<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>