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Radnica, alebo mestský úrad predstavuje pre mestskú časť 
vlastne jeho ťažisko. V minulosti spolu s kostolom a trho-
viskom tvorili tri základné dominanty mesta. Tieto tri in-
štitúcie, ak to takto môžeme nazvať, tvorili základnú urba-
nistickú štruktúru mesta a plnili tie najhlavnejšie funkcie 
– správu, duchovno a v neposlednom rade obchod. Skupina 
týchto priestorov slúži verejnému záujmu a tvoria reprezenta-
tívnu zložku mestskej časti popri kultúrnych inštitúcií. Objekt 
radnice v dnešnej dobe napĺňa mnoho funkcií. Najpodstatnej-
šou je v prvom rade správa mestskej časti, je miestom rozho-
dovania o budúcnosti mesta, miestom spečatenia manželského 

zväzku, kultúrneho vyžitia ako aj poskytovania radu služieb. 
Praha, ako hlavné mesto, je z hľadiska správy rozdelená na 22 
mestských časti. Mesto vo svojej veľkosti a diverzite ponúka 
svojím občanom mnoho verzií mestských úradov, ktoré sú ob-
razom ich histórie a reprezentácie. Nepochybne najznámejšou 
radnicou Prahy je tá najstaršia – Staromestská radnica, kto-
rá bola postavená v polovici 14. storočia a tvorí spolu so Sta-
romestských námestím centrum historického mesta. Mestské 
úrady v Prahe plynutím času menia svoj charakter a umiest-
nenie. Mnoho radníc už netvorí dominantu a sú len súčasťou 
námestnej zástavby. Takýmto príkladom je radnica Prahy 2.  

Problematika

Zadanie je zamerané na mestskú časť Praha 10 - Kubánske ná-
mesite, ktoré je momentálne pomerne zanedbanou lokalitou. 
Pri tvorbe návrhu bolo nutné začleniť aj skultúrnenie toh-
to miesta a premeniť ho na funkčný verejný priestor – 
predpriestor radnice a trhové námestie. Kubánske a Čecho-
vo námestie ( predstavujú dva centrálne body mestskej čas-
ti pozdĺž Vršovickej ulice, v ktorej osy má stať nová radnica. 
V prípade, že má radnica tvoriť nové centrum musí spĺňať ni-
elen stavebné požiadavky ale byť aj spoločenským a kultúrnym 
miestom,  navštevovaným   námestím, kde ľudi a trávia čas 
a nim len neprechádzajú bez záujmu, čo je obraz súčasného stavu.

Projekty nových radníc sú v súčasnosti pomerne aktuál-
nou témou, ktorú riešia jednotlivé mestské časti hlavné-
ho mesta, čoho výnimkou nie je ani Praha 10.  Ako aj ostat-
né typologické druhy, tak aj radnice podliehajú súčasným 
sociálnym, pracovným, spoločenským ako aj technologickým 
požiadavkám, čomu už vo všeobecnosti nevyhovujú staršie 
objekty. Aktuálne viacero mestských časti zvažuje, prípade 
vypisuje súťaže na ich rekonštrukcie alebo novostavbu. Prí-
kladom je Praha 12 a Praha 7, ktoré už dospeli do štádia vý-
beru víťazných návrhov. Príklad jedinej realizovanej moder-
nej radnice je umiestnený na Slnečnom námestí (Praha 13). 
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ANALYTICKÁ ČASŤ2



Vršovice boli v minulosti samostatným mestom. Od roku 
1922 sa toto územie stalo súčasťou Veľkej Prahy. Pôvod ná-
zvu nie je úplne známy. Pravdepodobne však bude odvo-
dený od rodu Vršovcov, alebo taktiež môže byť spojený s 
vršami (nádoby rybárov používané pri love). V roku 1972 na-
stal zlom v rozvoji Vršovíc, kedy tu vznikla továreň Koh-i-No-
or (prisťahovalo sa tu asi 3 500 obyvateľov z obce Milovice).
Kubánske námestie s potenciálom centra mestskej časti Prahy 10
sa nachádza medzi ulicami V Olšinách, Lietavská a Murmánska.

Jedná sa o verejný priestor, ktorý bol založený na základe regu-
lačného plánu Prahy v 30. rokoch 20. storočia ako ukončenie 
Vršovickej ulice. K samotnému uskutočneniu návrhu došlo až v 
povojnových rokoch. V prospech daného miesta jednoznačne 
hralo vybudovanie električkovej dráhy, ktorá prepojila Vršovice 
so Strašnicami. Prevádzka na novej trati bola zahájená 6.1.1935. 
Nové prepojenie prinieslo predovšetkým skrátenie časovej 
vzdialenosti spojenia s Florou a Vinohradským námestím. 
Námestie bolo dlho bez pomenovania, až v roku 1961 bolo 
na pamäť víťaznej revolúcie z roku 1953 pomenované ná-
mestím Kubánskej revolúcie. Po zmene politickej situácie

Popis lokality - história

v krajine, prešiel zmenou aj názov, ktorý pomenováva cen-
trum Vršovic Kubánským námestím. Okolie námestia vznik-
lo v 60. rokoch, kedy boli po jeho obvode vystavané bloko-
vé a radové domy podľa projektu K. Janků. Dominantou je 
v jeho severnej strane bývalý spoločenský dom a súčasne Ho-
tel Mars (1959 -J. Siegel). Východnú stranu námestia tvorí ad-
ministratívny objekt (sídlo firmy SKANSKA, 1963 - J. Otruba).

V súčasnej dobe  stratilo námestie svoj význam. Jedná sa 
o mestský priestor s dvojitým charakterom - ide o hranicu 
medzi námestím a mestským parkom (vo východnej časti nie 
veľmi udržiavaný). Aktuálna podoba nepriťahuje záujem oko-
loidúcich. Mnoho ľudí námestím len prechádza a netrávi v 
ňom čas ako býva bežne pre parky. Svetlým momentom da-
ného miesta je uskutočňovanie farmárskych trhov, ktoré ako 
tak aspoň v čase ich konania prinášajú miestu istú funkciu. 
Mestská časť Praha 10 má do budúcna záujem o skultúrne-
nie plochy. Popri konaniu trhov prispela k rekonštrukcii elek-
tričkovej trate a na dané územie bolo takisto v minulosti 
vypísaných niekoľko ideových štúdií. Ich cieľom bolo predo-
všetkým vytvorenie urbanisticky kvalitného priestoru spolu 
s regeneráciu zelene a integráciu s dopravnou infraštruktúrou. 12 13 I Analýza

Popis lokality - fotografie 



Cieľom analytickej časti práce je zistiť vhodnosť zámeru pre daný pozemok so sledovaním obec-
ných analytických podkladov až po subjektívny názor. Úvodná časť sa sústreďuje na analýzu jednot-
livých podkladov od menšej a všeobecnejšej mierky až po pomerne podrobný popis samotného sta-
vebného pozemku. Ďalšiu časť tvorí samotná typológia týchto správnych objektov zahŕňajúca program 
stavby a vybrané referenčné objekty, ktoré sa v niektorých charakteristikách spájajú s naším zámerom.

Popis lokality - územný plán

PLÁN VYUŽITIA PLÔCH

DOPRAVNÉ RIEŠENIE

ÚSES

M 1: 10 000
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Popis lokality - využitie plôch  a vybavenosť

PLÁN ZELENE
parky

historické záhrady

cintoríny

krajinná zeleň

mestská zeleň

izolačná zeleň

hodnotná zeleň

pamiatková zeleň

areálová zeleň

 ANLÝZA MESTSKEJ HROMADNEJ 
DOPRAVY

linka metra

vlak

električková trať

autobus

zastávky, stanice
(podľa druhu dorpavy)

ANALÝZA SPRÁVNYCH OBJEKTOV  A 
SLUŽIEB

úrady

pošta, banka

riešené územie

M  1: 20 000



ORTOFOTO

KATASTRÁLNA MAPA

VÝŠKOPIS

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

VODOVOD EL. SILNOPRÚD EL. SLABOPRÚD
KANALIZÁCIA PLYN

M  1: 7 500

Popis pozemku 
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POZEMOK
Pozemky Kubanského námestia patria do vlast-
níctva Hlavného mesta Praha (západná časť) a 
súkromného vlastníka. Súčet ich výmeru je 10 139 
m2 + 5 441  m2, čo vo výsledku je viac ako 1,5 ha. 
V súčasnosti je námestie využívané v týždni pre 
farmárske trhy. Jeho východná časť, ktorej terén 
je mierne znížený slúži ako voľný výbeh pre psov.

DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ
Kubnáske námestie predstavuje  križovatku viacerých 
významných ciest vo Vršoviciach. Najdôležitejšou 
z nich je samozrejme Vršovická ulica, v ktorej v čele 
je umiestnené. Dôležitým elementom samotného ná-
mestia je, že po jeho južnej strane prechádza električ-
ková strať, ktorá ho spája so zvyškom mesta. Zastávkou 
Kubánske námestie denne prejde 13 liniek MHD, a tým 
sa toto miesto stáva dobre dostupným. Neopomenu-
teľnou súčasťou je blízkosť stanice metra A - Strašnická.

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
V uliciach Kubánske námestie a V Olšinách sú ve-
dené všetky potrebné inžinierske siete nutné pre 
výstavbu a prevádzku nového správneho objektu.

+ -

S W
O Tlepšie pracovné prostredie, moder-

nejšie riešenie

možnosť prenájmu plôch, garáže

prispôsobenie sa aktuálnym požia-
davkam spoločnosti - zvýšenie elek-
tronickej komunikácie s občanmiáciu 
dokumentov

 výborná dopravná dostupnosť

farmárske trhy

veľký pozemok prináša variabilitu 
riešenia

v blízkosti sú umiestnené objekty škôl

množstvo hluku vzniknuté električko-
vou dopravou

nie príliš atraktívny priestor

vlastníctvo pozemkov

zmena ÚP
 

SWOT 



PROFILY ULÍC

PROFIL 1

PROFIL 2

M  1: 2 000

Popis pozemku
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Stavebný program

VÄZBY ODBOROVOKM
OEK

OSA

OSV

OŠK

OLZ

VER.

OKÚ

OŽI

OIM

OPR

OŽP

ODO

OVY

OIT

  silná väzba
  stredne silná väzba
  väzba na verejnosť

  väzba na všetky odbory

Stavebný program pre radničný projekt je zjednodušenou formou stavebného programu pre výstavbu radnice 
pre Prahu 12. Návrh sa snaží o čo najvernejšie dodržanie obsiahleho programu. Priestorové riešenie a pro-
gram je rozdelený do 4 funkčných celkov :

1
VSTUPNÁ, VEREJNÁ ČASŤ

 
charakteristická neobmedze-
ným vstupom pre verejnosť, 

recepciou, info pultom, poda-
teľňou, priehradkami, ...

2
ÚRADNÁ, VEREJNÁ ČASŤ

 
nesie charakter administra-

tívnej budovy s náročnejšími 
požiadavkami na priestorové 
usporiadanie – jednoduchosť, 
orientácia, obsahuje priestor 

čakárni, detského kútika

3
ÚRADNÁ, NEVEREJNÁ 

prístup do danej časti je 
verejnosti obmedzený 

prostredníctvom elektronickej 
kontroly

4
REPREZENTATÍVNA ČASŤ

 
hlavná konferenčná miestnosť, 

obradná sieň, zasadacie sály 
jednotlivých odborov a sídlo 

vedenia mestskej časti

TECHNICKÁ ČASŤ
GARÁŽE

NÁVRHOVÁ SKLADBA:

základný modul konštrukcie:   
   1,35 m
základná šírka chodby v kancelárskych 
priestoroch   

min. 2,50 m
svetlá výška:
kancelárie   3,00 m
chodby   min. 2,50 m
prízemie  3,00 - 3,60 m
vstupná hala  3,60 - 6,70 m
garáž    min. 2,10 m
technické priestory min. 2,10 m



Jednotlivé priestorové požiadavky, ktoré sme vedeli z hľadiska lokality a konceptu pozmeniť sa líšia 
– príkladom je počet garážových miest, ktorý bol značné navýšený vzhľadom k väčšej podlažnej 
ploche objektu. Všetky výpočty sú so súladom s Pražskými stavebnými predpismi.
PLOCHY JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ OBJEKTU (Praha 12)

ČISTÁ PODLAŽNÁ PLOCHA    8 687 m2

ČPP + KOMUNIKÁCIE    9 990 m2

HRUBÁ NADZEMNÁ PODLAŽNÁ PLOCHA  11 988 m2

PODZEMNÉ GARÁŽE    112 miest (15 verejnosť, 15 nájomné priestory)
PLOCHY URČENÉ K PRENÁJMU
  KANCELÁRIE     800 m2

 OBCHODNÉ PLOCHY   300 m2

1. ZDIEĽANÝ PRIESTOR
Vstupná hala      175 m2

Zasadacia miestnosť zastupiteľstva  230 m2

Jedáleň     350 m2

Bufet      100 m2

2. JEDNOTLIVÉ ODBORY

1. Odbory s väzbou na verejnosť

 A. OVY (odbor výstavby ) 820 m2

Kancelárie (vedúci odboru, oddelenia, technici)   2 x S, 11 x M
Spisovňa        30 m2

Archív         450 m2

Zasadacia miestnosť       30 m2, 20 m2

 B. OŽI (odbor živnostenský ) 530 m2

Kancelárie (vedúci, referenti)     3 x S, 7 x M
Archívy         40 m2

Zasadacia miestnosť      40 m2

 C. OSA (odbor občiansko správnych agend) 800 m2

Kancelárie (foto kabínky, priehradky, pokladňa, vedúci)  13 x S,  4x M, 2 x L, 1 x XL
Sklady, archívy       110 m2

Obradná sieň       180 m2 + 50 m2

Zasadacia miestnosť      40 m2

 
 D. OSV (odbor sociálnych veci) 750 m2

Kancelárie (vedúci, sociálny pracovníci)    18 x S, 5x M
Archívy        40 m2
Zasadacia miestnosť      40 m2
Oddelená čakáreň      30 m2
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Stavebný program
2. Ostatné odbory

 A. OIM (odbor investícií a majetku) 360 m2

Kancelárie ( právnici, technici, referenti)    2 x S, 11 x M
Archívy         25 m2

Zasadacia miestnosť      30 m2, 20 m2

 B. OKM (odbor kancelárie mestskej časti) 1 130m2

Kancelárie ( starosta, zástupcovia, architekt...)   3 x S, 18 x M, 1 x L, 9 x XL
Sklady, archívy       100 m2
Zasadacia miestnosť      80 m2
 
 C. OŠK (odbor školstva kultúry a vzdelania) 200 m2

Kancelárie (vedúci, referenti, rozpočtár)    1 x S, 5 x M, 1x L
Archív         5 m2

Zasadacia miestnosť      40 m2

 D. OKÚ (odbor kancelárie úradu) 380 m2

Kancelárie  (tajomník, vedúci odd.)     2 x S, 10 x M, 1 x L, 1 x XL
Spisovňa, archív        40 m2

 E. OEK (odbor ekonomický) 300 m2

Kancelárie ( vedúci, učtáreň)     4 x S, 8 x M
Archív         30 m2

Zasadacia miestnosť      30 m2

 F. OPR (odbor prevádzkový) 430 m2

Kancelárie ( vedúci, referenti)     3  x S, 10 x M, 1 x L
Sklady, archívy        110 m2

 G. OŽP (odbor životného prostredia ) 290 m2

Kancelárie ( vedúci, referenti )      10 x M
Sklad, archív       20 m2

Zasadacia miestnosť      30 m2, 20 m2

 H. ODO (odbor dopravy) 140 m2

Kancelárie ( vedúci, referenti)     4 x M, 1x L
Sklad, archív       20 m2

 I. OLZ (odbor ľudských zdrojov a platov) 140 m2

Kancelárie (vedúci, asistent, referenti )    1 x S, 3 x M, 1 x L
Spisovňa        15 m2

 J. OIT (odbor informačných technológií) 230 m2

Kancelárie (pracovníci, učebňa)     1 x S, 4x M, 2 x L
Serverovňa, sklad, archív      60 m2

3. TECHNICKÉ MIESTNOSTI
Technické zázemie, dielne     300 m2

KANCELÁRIE
S  10 – 16 m2

M  16 – 25 m2

L  25 – 35 m2

Xl  35 + m2



BYBLOS TOWN HALL, Libanon - Hashim Sarkis (2016)

SOLINGEN RATHAUS, Nemecko - BWK Architekten, EPA Architekten 
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Rešerše
TOWN HALL WESTLAND, Holandsko - Architekten Burdeau, Capezed 

TOWN HALL VIBORG, Dánsko - H. Larsen (2011)



Výsledkom analýzy bolo oboznámenie sa s vy-
braným miestom od širších vzťahov až po rieše-
nie konkrétnych problémov pozemku. Na základe 
skúmania poznatkov sa došlo k záveru, že pre ná-
vrh na Kubánske námestie je dôležitá koncepčná a 
urbanistická štruktúra, keďže sa jedná o zapojenie 
novej hmoty do existujúceho mestského systému. 
Dôležité bolo pozorovanie väzieb na okolitú zástav-
bu, dopravnú infraštruktúru a potenciál miesta. 

Vybraný pozemok so sebou nesie rád výhod, ktoré 
by umocnili dôležitosť miesta, ako sú frekvento-
vané centrá - zástavky HMD, športoviská, školstvo, 
služby... Toto miesto je ideálnym priestorom, keďže 
sa nachádza na križovatke občianskej vybavenos-
ti. Súčastne umiesntenie radnice je o niečo menej 
monumentálne a neposkytuje verejný priestor. Prá-
ve umiestnenie hlavného objektu v čele Vršovickej 
ulice by tak dotvorilo jej os vo významnú plochu.

koncept rozloženia hmôt na pozemku

hlavná os pokračuje do objektu a vytvá-
ra predĺžené námestie

koncept troch hmôt vytvárajúci precho-
dy v smere priľahlých ulíc

námestie prechádza medzi dve hmoty vytvorenie hlavnej fasády a konceptu 
dvoch námestí

dve námestia a uličný profil
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Výstup z analýzy, varianty riešenia

PRIESTOROVÉ A FUNKČNÉ VÍZIE
1. Výber správneho rozmiestnenia objektov na pozemku – radničná budova, hodinová veža, trhovisko
2. Zvýraznenie pokračovania osy Vršovickej ulice
3. Tvorba významného, priateľského a pobytového verejného priestoru
4. Analýza tvaru hlavného objektu
5. Rozhodnutie o kompozičnom princípe a komunikácie medzi objektami a priestormi

HMOTOVÉ RIEŠENIE HLAVNÉHO OBJEKTU
VARIANTY RIEŠENIA PLÁŠŤA



NÁVRH3



URBANISTICKÉ RIEŠENIE

Kubánske námestie predstavuje priestor na spojnici 
Námestia Svätopluka Čecha a zastávky metra Straš-
nícka, ktoré spája Vršovická ulica a ulica v Olšinách. 
Umiestnené je v pomyslenom strede a tvorí zalome-
nie týchto dvoch os. Hlavnou myšlienkou návrhu je na 
tento pomerne veľký pozemok umiestniť v jeho osi, 
ako pokračovanie Vršovickej ulice hlavný objekt – ob-
jekt novej radnice. Celý predpriestor má byť preto kon-
cipovaný v danej myšlienke, kedy sa objekt stane jeho 
dominantou. Pozemok spolu s radnicou zaberie plocha 
trhoviska, ktorá je náhradou za súčasný stav a hodino-
vá veža ako vertikálne dominantný prvok znázorňuj-
úci vstup na predradničnú plochu a orientačný bod. 

Samotný objekt radnice delí celkovú plochu námes-
tia na hlavný priestor a zadné námestie. Vznikne 
tak komunikácia dvoch verejných priestorov rôz-
nych charakterov a otvorenosti, ktoré voči sebe 
stoja v protiklade. Na pozemok je vložený objekt v 
tvare písmena V s polkruhovým priečelím do ná-
mestia a dvomi krídlami tvoriacimi uličné profi-
ly po oboch stranách.  Profily sa pomaly rozširujú 
a následné vytvoria súvislú a prepojenú plochu.  

Koncept takisto reaguje na okolité vplyvy a to v 
blízkosti vedenú električkovú trať a partery v sever-
nej časti pozemku. Pozemkom sa prechádza z hlav-
nej osi naväzujúcej na Vršovickú ulica a prechody z 
električkovej zastávky. Hlavnou líniou prechádzame 
pozdľž radničných hodín (vertikálny prvok), zastre-
šenej trhovej plochy (kubický prvok) a vodnej plochy 
až k samotnému dynamickému objektu. Spevne-
né plochy ďalej naväzujú na bočné fasády objektu. 

Hlavné námestie je navrhnuté ako lineárny prvok 
s ohraničením, ktoré tvoria pôvodné fasády na zá-
padnej a severnej časti, radnica a južne je to zelený 
pruh izolujúci námestie od električkovej trate, kto-
rý je v protiklade k pôvodnému systému zelene na 
druhej strane ulice. Verejný priestor ponúka rozšíre-
nie parterovej časti v ulici Kubánske námestie, stup-
ňovite prepojenie reagujúce na charakter terénu, 
systém lineárnej a bodovej zelene tvoriacej bariéru.

Verejný priestor za objektom radnice je na druhej stra-
ne veľmi prísne koncipovaný a uzavretý fasádami úra-
du ako aj objektom na hranici pozemku. Uzavretosť 
priestoru nasvedčuje, že sa jedná o intímnejší pries-
tor určený k pobytu zamestnancov a návštevníkov. 

Spomínaná hlavná os konceptu pokračuje z ná-
mestia cez objekt až do záhrady cez sobášnu sálu.

DOPRAVNÉ RIEŠNIE

Pozemok je umiestnený na križovatke viacerých do-
pravných ciest s veľmi dobrou prístupnosťou hro-
madnou dopravou. V tesnej blízkosti je umiestnená 
zastávka električky a stanica metra. Celý pozemok 
je obohnaný cestnou komunikáciou z troch strán. 
Tá štvrtá je tvorená prístupom do podzemných ga-
ráži z jednosmernej cesty ulice V Olšinách. Garáž je 
určená pre návštevníkov (99 miest) a zamestnan-
cov a nájomníkov (237 miest). Počet parkovacích 
miest je stanovený Pražskými stavebnými predpis-
mi pre oblasť 04 ( s redukciou 0,6 na návštevnícke a 
0,9 pre stále parkovacie miesta ). Vo výsledku objekt 
disponuje 336 parkovacími miestami v troch pod-
zemných podlažiach. Pár dočasných vonkajších par-
kovacích miest je pozdĺž ulice Kubánske námestie. 
Zásobovanie objektu (kuchyňa, bufet) je dvo-
mi spôsobmi. Prvým je podzemné zásobovanie 
skladov kuchyne cez garáže, druhý z ulice Ku-
bánske námestie cez vonkajší vstup do kuchyne.

KONCEPT OBJEKTU

Objekt novej radnice pre Prahu 10 vychádza z dyna-
mického tvaru ktorý uzatvára východnú časť Kubán-
skeho námestia, kde je umiestnený hlavný  vstup. 
Hmota je osovo súmerná a viazaná na vonkajšie prie-
story. Tvorí ju centrálny útvar s dvoma krídlami po-
zdĺž ulíc. Objekt je plynulo priestupný a prepojený s 
exteriérom. Koncept má tvoriť hranu námestia, ulíc 
a súčasne silný solitér.  Vstupný  cyklický priestor ne-
tvorí tvrdú hranu, ale plynulý prechod do interiéru, 
ako aj hranicu námestia. Táto centrálna časť je uví-
tacím priestorom, z ktorého je návštevníkom hneď  
čitateľný celý priestor pre jednoduchú orientáciu. 
Keďže sa jedná o verejné prístupný objekt ponúkaj-
úci správne služby, základom bolo, aby pohyb v ňom 
bol rýchly, účelný a jednoduchý.  Koncepčne, ako už 
bolo spomenuté, radnica naväzuje na hlavnú os ur-
banistického riešenia, ktorá sa v centrálnom bode 
delí na tri časti. Po stranách sú to jednotlivé admi-
nistratívne krídla s otvorenými átriami a stredná 
os pokračuje do zadnej záhrady a sobášnej siene.
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NÁVRH

Objekt radnice má 5 NP s navýšením o 2 NP v cen-
trálnej časti. Podzemie stavby tvoria 3 PP, v ktorých 
sú umiestnené archívy, garáže, technické zázemia... 
Vstup do objektu je skrz centrálnu halu s recepciou 
a kaviarňou. V samotnom jeho strede je pod hlav-
nou zasadacou sálou umiestnená recepcia a info. 
Tento priestor je priehľadovo otvorený do námestia a 
do ďalších NP. Z recepcie je návštevníkom umožnený 
prístup do podzemnej sobášnej sály, podateľne a ve-
rejnosti prístupných odborov mestského úradu umie-
stnených v 1. a 2. NP. V 1. NP je na konci severného 
krídla umiestnená kantína otvorená do vonkajšieho 
priestoru s možnosťou stolovania v rámci letného 
obdobia. Do objektu je možné vojsť ďalšími dvoma 
vstupmi v krídlach objektu po elektronickej kontrole.

Centrálna hmota kruhového charakteru obsahuje ver-
tikálnu komunikáciu až do 7. NP z ktorého je umožnený 
výstup na strešnú terasu s pohľadom na námestie a celé 
mesto. Súčasťou časti sú kancelárske priestory určené 
pre OKM, okolo ktorého sú umiestnené najdôležitejšie 
kancelárie (starosta a jej zástupcovia..). Dispozícia je v 
tejto časti riešená ako centrálny priestor s priehľadom 
do exteriérového átria a stupňovitej zasadacej sály. 
Sála kopíruje taktiež charakter objemu vo viacerých 
úrovniach. Posledná úroveň v sále je venovaná balkó-
nu slúžiacemu verejnosti, v prípade záujmu zúčastniť 
sa zasadania mestskej časti. Z priestoru interiéru sály 
sa poslancom naskytá zaujímavý pohľad do svetlíka. 

Fasáda hlavnej hmoty je tvorená ľahkým obvodo-
vým plášťom v rôznych moduloch až po najmenší vo 
vyšších NP. Administratívne krídla radnice fungujú 
ako 5-traktový model s kanceláriami po stranách a 
átriami v strede. V strednom trakte sú okrem iného 
umiestnené príručné sklady a archívy jednotlivých 
odborov. Prvé dve NP slúžia odborom verejnosti 
prístupným, preto sú prepojené doplňujúcim scho-
diskom pre jednoduchší pohyb. Átria vizuálne prepá-
jajú všetky podlažia a poskytujú osvetlenie. Posledné 
podlažie krídiel je využívané pre open space kance-
lárie určené k prenájmu, prípadne ako priestorová 
rezerva radnice.  Na terasách posledných podlaží sú 
umiestnené strojovne, kotolne a exteriérové chla-
diče pre technické nároky umiestnenia v podzemí.

Vonkajší charakter týchto dvoch hmôt je o niečo uzavre-
nejší. Vzhľadom k tomu, že hmota je v tesnejšej blízkos-
ti k okolitej zástavbe bol zvolený klasický systém plášťa 
s prevetrávanou medzerou a meodingom v dvoch fa-
rebných odtieňoch. Materiál bol zvolený na základe 
svojho prírodného zloženia, farebného prevedenia.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Nosná konštrukcia objektu pozostáva z monolitic-
kého železobetónového skeletu s modulom 8,1 m. 
Priečne usporiadanie konštrukcie je tvorené systé-
mom s rozmermi : 5,4 m, 8,1 m, 5,4 m. Tento sys-
tém konštrukčného riešenia bol zvolený s ohľadom 
na garážový systém, ktorý ponúka tri parkovacie 
miesta v module 8,1 x 5,4 m. Základná konštrukč-
ná výška typického podlažia je 3,8 s rozdielom vo 
vstupnom podlaží (4,3 m). Výšky v garážových prie-
storoch sú 3,6 m ( pre 1. PP) a 2,4m v 2. a 3. PP.
Stropné konštrukcie jednotlivých podlaží tvoria 
železobetónové stropné dosky hrúbky 250 mm 
a konštrukciou podlahy 150 mm. Svetlá výška ty-
pického podlažia je znížená o podhľady (400 mm). 
Vnútorné priečky tvoria SDK konštrukcie s dosta-
točnou akustickou izoláciou a hrúbkou 200 mm.

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ 
A TECHNICKÉ ZARIADENIE

Projekt je zabezpečený troma únikovými cestami, 
ktoré ústia priamo do voľného priestranstva. Dve zá-
kladné schodiská spolu s výťahmi s náhradným zdro-
jom energií sa nachádzajú v strednej časti krídel (2x 
CHÚC typu A). Doplnková úniková cesta je umiestne-
ná oproti hlavným výťahom v priestore recepcie. Šírka 
únikového pruhu je 1650 mm. V prípade požiadavky 
na evakuačný výťah je možné pred priestor centrálne 
vertikálnej komunikácie uzavrieť a tým vytvoriť pred-
sieň ÚC (CHÚC typ B s pretlakovým vetraním). Jeden s 
navrhnutých výťahov spĺňajúci priestorové parametre 
sa tak stane evakuačným. Deliaca stena s požiarneho 
skla by bola opatrená sklenenými magneticky ovláda-
nými dverami.  Hlavné únikové cesty je možné vetrať 
prirodzene, prípadne kombinovane. Technické miest-
nosti sú umiestnené prevažne v podzemnej časti. Na 
strechách je umiestnená storojovňa VZT a kotolňa.
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KONCEPT FUKČNÉHO USPORIADANIA

Systém vnútorného funkčného usporiadania vychádza 
z požiadáviek jednotlivých odborov, ich previazanosti 
a prístupnosti verejnosti. Jednotlivé odbory sú na podlažiach 
zoskupované podľa plošných nárokov. Prvé dve podlažia sú 
venované odborom s vysokou väzbou na verejnosť, kantíne 
slúžiacej zamestnancom a vrejnosti. Na základe analýzy bola 
snaha o čo najefektívnejšie usporiadanie v rámci objektu, pri-
čom by plošne zaplnili krídla objektu. V strednej hmote  sú 
v najvyšších podlažiach umiestnené kancelárie najvyšších pozícií.

VSTUPNÁ, VEREJNÁ

ÚRADNÁ, VEREJNÁ

ÚRADNÁ, NEVEREJNÁ

REPREZENTAČNÁ

GSEducationalVersion

OBJEKT JE NA POZEMKU UMIESTNENÝ V HLAVNEJ OSI VRŠOVICKEJ ULICE
OTVÁRAJÚCI SA DO NÁMESTIA A TVORIACI ULIČNÝ PROFIL PO OBOCH

STRANÁCH.

RADNICA SA V REAKCIÍ NA OKOLIE FORMOVALA. VZNIKLA HLAVNÁ FASÁDA,
BOČNÉ VCHODY A ZÁHRADNÉ ÁTRIUM.

POZDĹŽ HLAVNEJ OSI NÁMESTIA VZNIKAJÚ PRIDANÉ OBJEKTY - RADNIČNÉ
HODINY A TRHOVISKO. NÁMESTIE JE PO JUŽNEJ STRANE IZOLOVANÉ OD

ELEKTRIČKOVEJ TRATE ZELEŇOU.

HMOTA RADNICE GRADUJE SMEROM K NÁMESTIU, KTORÉ JE DOPLNENÉ O
VODNÚ A VYROVNÁVACIU PLOCHU SLÚŽIACU K ODPOČINKU.

VO VÝSLEDKU VZNIKÁ UZAVRETÉ NÁMESTIE LEMOVANÉ ZELEŇOU,
PÔVODNOU ZÁSTAVBOU  A RADNICOU - DOMINANTOU V OSI VRŠVICKEJ

ULICE A KONTRASTNÁ POLOVEREJNÁ PLOCHA ZA OBJEKTOM. KOMPOZÍCIA
VYTVÁRA PLOCHY - NÁMESTIA A LÍNIE - ULIČNÉ PROFILY.
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BILANCIE NÁVRHU
plocha pozemku - 14 365 m2, zastavaná plocha - 3 510 m2

HPP - nadzemie - 14 545 m2, podzemie - 18 575 m2, ČPP - nadzemie - 13 225 m2, podzemie - 16 885 m2 
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1NP
č. zóny
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62

názov zóny
VSTUPNÁ HALA
BUFET
SCHODISKO
KAVIAREŇ
VÝŤAHOVÝ PRIESTOR
CHODBA - ČAKÁREŇ
TOALETY ŽENY
UKLÍD
WC INVALID
BUFET - BAR
BUFET - SKLAD
BUFET - KUCHYNKA
PRENAJIMATEĽNÝ PRIESTOR
SCHODISKO
OŽI BZK REFERENTI
OŽI BZK REFERENTI
TOALETY MUŽI/ ZAM.
OŽI BZK REFERENTI
OŽI BZK REFERENTI
OŽI ARCHÍV FO
OŽI ARCHÍV VYRADENÝCH FO
OBCHOD
KUCHYNKA
OŽI ARCHÍV PO
OŽI JEDNACIA MIESTNOSŤ
ÚKLID
TOALETY ŽENY/ZAM.
OŽI BZK REFERENTI
OŽI BKI SEKRETERIÁT VED.ODBORU
OŽI BKI VEDÚCI ODBORU
OŽI BZK REFERENTI
OŽI BKI VEDÚCI ODD. KONTROLY
OŽI BKI VEDÚCI ODD. REGISTRÁCIÍ
OŽI ARCHÍV VKM
TOALETY MUŽI
ÚKLID
WC INVALID
OVY SPISOVŇA
OVY BZK TECHNICI
CHODBA - ČAKÁREŇ
OVY BZK TECHNICI
OVY BZK TECHNIC
OVY BKI TECHNICI
OVY BZK KANCELÁRIA ARCHÍVU
OVY BZK TECHNICI
OVY BZK TECHNICI
OVY BZK TECHNICI
OVY BZK TECHNICI
CHODBA
TOALETY CHODBIČKA
ÚKLID
TOALETY MUŽI/ZAM.
TOALETY ŽENY/ZAM.
JEDÁLEŇ
CHOBIČKA
TOALETY ŽENY
TOALETY MUŽI
ÚKLID
KUCHYŇA - VARŇA
KUCHYŇA - HRUBÁ PRÍPRAVA JEDLA
CHODBA
SKLAD ODPADU

Celková plocha
407,0
101,9
31,3
99,5
24,7
336,4
11,3
1,4
4,2
22,1
9,0
11,0
78,7
30,9
20,6
23,9
19,0
24,0
13,6
9,9
9,9

179,2
9,2
13,4
42,9
2,3
10,4
30,9
20,8
24,5
32,0
21,1
20,9
9,9
13,9
1,1
4,2
42,6
20,8
192,1
20,8
20,8
13,2
18,8
15,6
15,6
10,1
15,6
32,9
7,6
1,8
2,5
3,0

399,7
1,6
3,8
3,8
2,8

114,5
19,0
25,5
5,1

2 736,8 m²

0 10 30 m

BKI    bunková kancelária individuálna
BKZ    bunková združená kancelária
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Pôdorys 1. NP
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2. NP
Č. ZÓNY
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.80
2.81
2.82
2.83

MENO ZÓNY
ČAKÁREŇ
VÝŤAHOVÝ PRIESTOR
SCHODISKO
TOALETY ŽENY
KOMORA
UKLÍD
WC INVALID
TOALETY MUŽI
ÚKLID
WC INVALID
CENTRÁLNY TISK
OSV ČAKAREŇ
CHODBA
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
CHODBIČKA
OSV ARCHÍV SPOD
OSV ARCHÍV SPOD
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
SCHODISKO
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
TOALETY MUŽI/ ZAM.
OSV BKI VEDÚCI ODD.
OSV BKI EKÓMKA ODBORU
OSV BKI KOORDINÁTOR
OSV BKI VEDÚCI ODD.
OSV JEDNACIA MIESTNOSŤ
OSV BKI VEDÚCI ODD.
OSV BKI VEDÚCI ODBORU
OSV BKI KOORDINÁTOR
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
OSV ARCHÍV SPOD
OSV BKI SOC. PRACOVNĆI
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
KUCHYNKA
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
ÚKLID
OSV BKI SOC. PRACOVNÍCI
TOALETY ŽENY/ZAM.
OSV BKI SOC. PRACOVNÍC
OSV BKI SOC. PRACOVNÍC
OSV BKI SOC. PRACOVNÍC
OSV BKI SOC. PRACOVNÍC
OSA  JEDNACIA MIESTNOSŤ
OSA BKI VEDÚCI ODD.
OSA BKI VEDÚCI ODD.
OSA BKI INFO
CHODBA / ČAKÁREŇ
OSA BKI CZECH POINT
OSA BKI CZECH POINT
OSA BKI CZECH POINT
OSA BKI CZECH POINT
OSA BZK SPRÁVNE KONENIE
CHODBA
OSA BKI FOTOKABÍNKA
OSA BZK ŠTÁTNE OBČIANSTVO
UKLÍD
OVY BKI vedúci oddelenia
TOALETY MUŽI/ ZAM.
OSA BZK VEDÚCI MATRIKY
KUCHYNKA
OVY BKI VEDÚCI ODD.
OVY BKI VEDÚCI ODD.
OVY BKI VEDÚCI ODBORU
OVY JEDNACIA MIESTNOSŤ
OVY JEDNACIA MIESTNOSŤ
OVY SKLAD SPOTREBNÉHO MATERIÁLU
OVY BKI VEDÚCI ODD.
OSA BKI SVADBY
OSA VPK PRIEPAŽKOVÁ KANCELÁRIA
TOALETY ŽENY/ ZAM.
KOMORA
OSA BKI POKLADŇA
OSA BZK PRIEPAŽKOVÁ KANCELÁRIA
OSA BKI FOTOKABÍNKA
OSA BKI FOTOKABÍNKA
OSA BKI FOTOKABÍNKA
OSA BKI FOTOKABÍNKA
OSA BKI FOTOKABÍNKA
OSA BKI VEDÚCI EO A CD

Celková plocha
181,3
24,7
31,2
11,3
4,1
1,4
4,2
13,9
1,1
4,2
37,5
35,4
327,8
20,8
6,0
9,4
9,4
14,3
31,7
13,3
14,2
13,5
16,8
19,0
28,0
24,0
13,4
31,2
35,4
31,2
28,0
13,5
20,4
16,6
15,9
20,9
21,2
9,2
15,4
2,3
15,6
10,4
15,6
15,6
15,6
26,0
37,4
20,8
20,8
13,5
327,1
13,5
13,5
13,5
13,5
20,5
32,9
13,2
20,8
1,6
20,8
17,4
34,4
9,2
20,8
20,7
31,9
36,4
31,8
15,7
20,7
13,5
31,2
11,8
0,8
13,2
42,6
15,6
15,6
15,5
15,6
15,6
25,9

2 311,1 m²

5. NP
Č. ZÓNY
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36

0 10 30 m
38 39 I Návrh

Pôdorys 2. NP
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3. NP
Č. ZÓNY
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87

MENO ZÓNY
VÝŤAHOVÝ PRIESTOR
CHODBA
SCHODISKO
TOALETY ŽENY
KOMORA
UKLÍD
ČAJOVÁ KUCHYNKA
ZASADACIA MIESTNOSŤ
TOALETY MUŽI
ÚKLID
WC INVALID
OPR BZK REZERVA
OPR BKI VODIČ
OPR BKI REF. SKLADOVÉHO HOSP.
CHODBA
OIM BZK REZERVA
CHODBIČKA
OIM SKLAD
OIM ARCHÍV
OIM BZK REZERVA
SCHODISKO
OIM BZK TECH. ODD.
OIM BZK TECH. ODD.
TOALETY MUŽI/ ZAM.
OIM BSK tech. odd.
OIM BKI TECH. ODD.
OIM BKI PRÁVNIK
OIM BZK PRÁVNICI
OIM JEDNACIA MIESTNOSŤ
OIM JEDNACIA MIESTNOSŤ
OIM BKI VEDÚCI ODD. OM
OIM BKI VEDÚCI ODBORU
OIM BKI ROZPOČTÁRKA
OIM BZK BYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
OIM SKLAD OI
OIM SKLAD OM
OIM BKI  VEDÚCI ODD. OI
ÚKLID
KUCHYNKA
TOALETY ŽENY/ZAM.
OIM ARCHÍV OM
OIM BZK REFERENTI
OIM BZK EKON. ODD.
OLZ BKI VEDÚCI ODBORU
OLZ BKI ASISTENTKA VEDÚCEHO ODBORU
OLZ BZK REFERENTI LZ
OLZ BKI VEDÚCI ODD. LZ
OLZ BKI VEDÚCI ODD. PLATU + REFERENT
OLZ SPISOVŇA
OPR BSK VĆENTRÁLNA PODATEĽŇA ÚRADU
OPR BKI VEDÚCI ODD. ORGANIZÁCIE
OPR BKI ODD. PODATEĽNE
CHODBA / ČAKÁREŇ
CHODBIČKA
OPR BKI VEDÚCI ODD. EKONOMIKY
OPR BKI VEDÚCI ODBORU
CHODBA
OPR POHOTOVOSTNÁ POKLADŇA
OEK BZK UČTÁRŇA
OEK BZK UČTÁRŇA
OEK BZK UČTÁRŇA
TOALETY MUŽI/ ZAM.
ÚKLID
KUCHYNKA
OEK ARCHÍV
OEK ARCHÍV
OEK BKI vedúci odd. účtarne
OEK BKI vedúci odd. účtarne
OEK BKI SEKRETARIÁT + PRÍSEDOK
OEK VEDÚCI ODBORU
OEK JEDNACIA MIESTNOSŤ
OEK BKI VEDÚCI ODD. POPLATKOV
OEK BKI ODD. POPLATKOV
OEK BKI ODD. POPLATKOVkov
OEK BKI ODD. POPLATKOV
OEK VEDÚCI ODD. ROZPOČTU
TOALETY ŽENY/ ZAM.
KOMORA
OEK BSK rozpočet
OPR BKI VEDÚCI ODD. SPRÁVY MAJETKU
OPR BZK REF. MAJETKÁRI
OPR BZK REF. FAKTURÁCIE
OPR BZK REF. FAKTURÁCIE
OPR BZK REF. FAKTURÁCIE
OPR BZK REF. FAKTURÁCIE
OPR SKLAD VODY
OPR CENTRÁLNA DIELŇA ÚRADU

Celková plocha
24,7
165,0
31,2
11,3
4,1
1,4
4,2

229,1
13,9
1,1
4,2
37,6
13,5
20,8
304,9
20,8
6,0
9,4
9,4
29,0
56,6
20,6
17,0
19,0
13,5
17,0
13,5
28,0
31,8
17,7
17,7
31,9
13,5
21,2
9,2
9,3
20,8
2,3
9,2
10,4
12,1
23,6
20,8
20,6
21,2
21,1
21,0
31,8
13,8
30,3
21,2
21,2
316,0
6,1
25,4
24,2
57,4
13,3
20,8
20,5
20,8
17,4
1,6
9,2
12,5
18,9
20,8
20,8
15,6
24,6
36,4
24,5
15,7
13,2
13,5
20,4
11,8
0,8
16,7
17,0
24,4
15,7
21,1
21,3
31,9
14,6
19,4

2 544,6 m²

0 10 30 m
40 41 I Návrh

Pôdorys 3. NP
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4. NP
Č. ZÓNY
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41
4.42
4.43
4.44
4.45
4.46
4.47
4.48
4.49
4.50
4.51
4.52
4.53
4.54
4.55
4.56
4.57
4.58
4.59
4.60
4.61
4.62
4.63
4.64
4.65
4.66
4.67
4.68
4.69
4.70
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.79
4.80
4.81

MENO ZÓNY
FOYER
VÝŤAHOVÝ PRIESTOR
SCHODISKO
TOALETY ŽENY
KOMORA
UKLÍD
TOALETY MUŽI
ÚKLID
OIT BZK
OIT BZK
CHODBA
OIT BZK
CHODBIČKA
OIT ARCHÍV
OIT ZÁZREMIE PRE UČEBŇU
OIT BZK
OIT BZK
SCHODISKO
OIT UČEBŇA PRÁCE S PC
OIT VEDÚCI ODBORU
TOALETY MUŽI/ ZAM.
OŽP BZK REFERENTI OVHO
OŽP BKI VEDÚCI OVOH
OŽP BZK REFERENTI OVHO
OŽP JEDNACIA MIESTNOSŤ
OŽP JEDNACIA MIESTNOSŤ
OŽP BKI VEDÚCI OVZ
OŽP BKI VEDÚCI ODBORU
OŽP BZK REFERENZI OVZ
OŽP BKI REFERENTI OVZ
OŽP BKI VEDÚCI ODD. OŽP
OŽP ARCHÍV
OŽP SKLAD
KUCHYNKA
ODO ARCHÍV
ÚKLID
TOALETY ŽENY/ZAM.
PREDPRIESTOR PRECHODU
OŽP BZK REFERENTI OŽP
ODO BKI VEDÚCI ODBORU
ODO BZK REFERENTI OD
ODO BKI VEDÚCI OD
ODO BZK REFERENTI OTECH
ODO BKI VEDÚCI OTECH
ODO SKLAD
OKÚ BZK MESTSKÁ POLÍCIA
OKÚ BKI VEDÚCI ODD. PRESTUPKOV
CHODBA / ČAKÁREŇ
OKU BZK PRÁVNÉ ODD.
OKU SKLAD MP
CHODBIČKA
OKU SPISOVŇA ODD. PRESTUPKOV
OPR BZK ZAPISOVATEĽKA ODD. PRESTUPKOV
OPR BZK ODD. PRESTUPKOV
CHODBA
OKÚ BKI VEDÚCI ODD. KONTROLY
OKÚ BZK ODD. KONTROLY
TOALETY MUŽI/ ZAM.
ÚKLID
KUCHYNKA
OKÚ ARCHÍV
OŠK SKLAD
OŠK PRŔUČNÝ ARCHÍV
OŠK BZK INVESTIČNÝ TECHNIK
OŠK BZK ROZPOČET
OŠK BZK REFERENTI ŠPORTU A KULTÚRY
OŠK JEDNACIA MIESTNOSŤ
OŠK BKI VEDÚCI ODD.
OŠK BKI VEDÚCI ODBORU
OŠK BZK REFERENTI
OŠK BKI INFO
TOALETY ŽENY/ ZAM.
KOMORA
PREDPRIESTOR PRECHODU
OKÚ BKI VEDÚCI PRÁVNEHO ODD.
OKÚ OKI VEDÚCI ODBORU
OKÚ BKI VEDÚCI AUDITOR
OKÚ BZK KRÍZOVÉ RIADENIE
OKÚ BKI ASISTENTKA TAJOMNÍKA
OKÚ BKI TAJOMNíK
PREPOJOVACÍ PRECHOD

Čistá plocha
253,4
24,7
31,2
11,3
4,1
1,4
13,9
1,1
20,8
20,8
299,7
20,8
6,0
9,4
9,5
14,3
14,2
56,6
30,2
35,2
19,0
27,7
35,3
13,5
33,1
18,6
17,4
33,0
28,0
13,5
24,0
10,8
7,7
9,2
12,1
2,3
10,4
13,2
21,2
20,5
32,2
21,0
21,0
20,9
9,9
20,8
21,2
308,5
30,4
9,8
6,1
9,8
25,4
24,2
57,4
20,6
34,4
17,4
1,6
9,2
12,5
9,4
9,4
21,2
20,8
41,0
36,4
20,5
24,5
31,6
15,7
11,8
0,8
13,0
20,5
21,0
15,7
21,1
21,2
47,6
79,0

2 445,4 m²

5. NP
Č. ZÓNY
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36

0 10 30 m
42 43 I Návrh

Pôdorys 4. NP
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5. NP
Č. ZÓNY
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36

MENO ZÓNY
CHODBA
VÝŤAHOVÝ PRIESTOR
SCHODISKO
KOMORA
TOALETY ŽENY
UKLÍD
WC INVALID
TOALETY MUŽI
ÚKLID
WC INVALID
OKM BZK ÚRADNÁ DOSKA
OKM BZK ODD. TLAČE, NOVÍN A REDAKCIE
ARCHÍV
OKM BZK REPROGRAFICKÉ PRÁCE
OKM BKI VEDÚCI ODD. TISKU
OKMBKI VEDÚCI KOMISIE PRE KULTÚRU
OKM VPK ODD. VOLIEB
OKM BKI VEDÚCI ODD. VOLIEB
OKM SEKRETARIÁT ZÁSTUPCU
KUCHYNKA
SCHODISKO
OKM ZÁSTUPCA STAROSTU
OKM REZERVA
OPEN SPACE
TOALETY MUŽI/ ZAM.
TOALETY ŽENY/ZAM.
ÚKLID
KOTOLŇA
STOJOVŇA VZT
OPEN SPACE
CHODBA
TOALETY MUŽI/ ZAM.
TOALETY ŽENY/ ZAM.
KOMORA
STROJOVŇA VZT
KOTOLŇA

Celková plocha
258,1
24,7
31,2
4,1
11,3
1,4
4,2
13,9
1,1
4,2
36,4
37,5
11,6
25,0
24,8
30,6
30,5
24,8
17,9
11,4
56,6
43,9
36,1
550,6
19,0
10,4
2,3
52,6
52,6
551,8
57,4
19,1
11,8
0,8
52,9
52,4

2 175,0 m²

0 10 30 m
44 45 I Návrh

Pôdorys 5. NP
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5. NP
Č. ZÓNY
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36

6. NP
Č. ZÓNY
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26

MENO ZÓNY
CHODBA
VÝŤAHOVÝ PRIESTOR
SCHODISKO
CHODNIČKA
KOMORA
TOALETY ŽENY
UKLÍD
SKLAD
OKM BZK FUROFONDY
OKM BZK EUROFONDY
OKM ARCHÍV
OKM BKISEKRETARIÁT ZÁSTUPCU
OKM BKI ZÁSTUPCA STAROSTU
OKM BKI SEKRETARIÁT ZÁSTUPCU
OKM BKI ZÁSTUPCA STAROSTU
OKM BKI ZÁSTUPCA STAROSTU
OKM BKI SEKRETARIÁT ZÁSTUPCU
OKM BKISEKRETARIÁT ZÁSTUPCU
OKM BKI ZÁSTUPCA STAROSTU
KUCHYNKA
CHODBIČKA
TOALETY MUŽI
ÚKLID
WC INVALID
OKM MIESTNOSŤ PRE ZASTUPITEĽOV
OKM BZK ARCHITEKT MESTA

Celková plocha
144,9
24,8
31,2
13,3
4,1
11,3
1,4
4,2
24,7
16,2
11,8
17,8
28,3
21,7
33,7
33,6
21,6
17,8
28,6
11,4
11,6
13,9
1,1
4,2
16,2
24,7

574,4 m²

0 10 30m

Pôdorys 6. NP Pôdorys 7. NP

46 47 I Návrh

GSEducationalVersion

5. NP
Č. ZÓNY
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36

7. NP
Č. ZÓNY
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25

MENO ZÓNY
CHODBA
VÝŤAHOVÝ PRIESTOR
SCHODISKO
CHODNIČKA
KOMORA
TOALETY ŽENY
UKLÍD
SKLAD
OKM BKI VEDÚCI ODD. ROZVOJA
OKM BZK REZERVA
OKM  ARCHÍV VEDENIA
OKM BKISEKRETARIÁT ZÁSTUPCU
OKM BKI ZÁSTUPCA STAROSTU
OKM BKI SEKRETARIÁT ZÁSTUPCU
OKM STAROSTKA
OKM BKI SEKRETARIÁT ZÁSTUPCU
OKM BKISEKRETARIÁT ZÁSTUPCU
OKM BKI ZÁSTUPCA STAROSTU
KUCHYNKA
CHODBIČKA
TOALETY MUŽI
ÚKLID
WC INVALID
OKM BKI SEKRETARIÁT VEDENIA
OKM BKI VEDENIE ODBORU

Celková plocha
144,9
24,8
31,2
13,3
4,1
11,3
1,4
4,2
24,6
16,2
11,6
17,8
28,4
21,8
68,9
21,6
18,0
28,8
11,4
11,6
13,9
1,1
4,2
16,3
24,7

576,3 m²
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1.PP
Č. ZÓNY
-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
-1.05
-1.06
-1.07
-1.08
-1.09
-1.10
-1.11
-1.12
-1.13
-1.14
-1.15
-1.16
-1.17
-1.18
-1.19
-1.20
-1.21
1.22
1.23
-1.24
-1.25
-1.26
-1.27
-1.28
-1.29
-1.30
-1.31
-1.32
-1.33
-1.34
-1.35
-1.36
-1.37
-1.38
-1.39
-1.40
-1.41
-1.42
-1.43
-1.44
-1.45
-1.46
-1.47
-1.48
-1.49
-1.50
-1.51
-1.52
-1.53
-1.54
-1.55
-1.56
-1.57
-1.58
-1.59
-1.60

MENO ZÓNY
VÝŤAHOVÝ PRIESTOR
CHODBA
SCHODISKO
TOALETY ŽENY
CHODBA
UKLÍD
RECEPCIA ARCHÍVU
WC INVALID
TOALETY MUŽI
ÚKLID
WC INVALID
TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
OPR ARCHÍV
OPR ARCHÍV
OKM ARCHÍV
OKÚ ARCHÍV
OSA ARCHÍV AGEND
OSV CHODBA SKLADY
OSA SKLAD
OSA SKLAD
OSA ARCHíV OP
OEK archív
OIT sklad
OIT SKLAD
OSV PREDSALIE OBRADNEJ SIENE
OIT SERVEROVŇA
CHODBIČKA
OSV PRESÁLIE ŠATŇA
OSV PREDSÁLIE SKLAD
OSV OBRÁDNA SIEŇ
GARÁŽE CHODBA
GARÁŽ 30 PARKOVACÍCH MIEST (NÁVŠTEVNÍCKE)
SKLAD
SCHODISKO
PREDSIEŇ
SCHODISKO
TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
SKLAD
RAMPA
GARÁŽ 32 PARKOVACÍCH MIEST
PREDSIEŇ
TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
SCHODISKO
GARÁŽ 31 PARKOVACÍCH MIEST ( NÁVŠTEVnÍCKE )
SKLAD
SCHODISKO
KUCHYŇA - CHODBA
SKLAD DKP
WC MUŽI
WC ŽENY
ŠATŇA ŽENY
SPRCHY ŽENY
KOMORA
ŠATŇA MUŽI
SPRCHY MUŽI
SKLAD PRÁDLA
SKLAD OBALU
SKLAD
SKLAD POTRAVÍN
GARÁŽE CHODBA

Celková plocha
31,6
111,5
31,2
11,3
77,0
1,4
7,8
4,2
13,9
1,1
4,2

103,6
21,4
31,0
31,4
32,0
31,1
8,3
9,4
9,2
27,5
40,8
43,0
58,4
66,6
15,7
2,9
17,5
9,0

228,1
6,6

1 569,5
9,3
41,3
14,5
21,2
76,1
22,8
563,0
920,7
14,0
72,0
21,7

1 031,2
21,8
40,3
47,5
4,5
2,3
2,3
9,6
3,2
0,7
6,9
3,1
9,8
6,1
5,4
49,9
8,2

5 687,4 m²

0 10 30 m
48 49I Návrh

Pôdorys 1. PP
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2. PP
Č. ZÓNY
-2.01
-2.02
-2.03
-2.04
-2.05
-2.06
-2.07
-2.08
-2.09
-2.09
-2.10
-2.11
-2.12
-2.13
-2.14
-2.15
-2.16
-2.17
-2.18
-2.19
-2.20
-2.21
-2.22

MENO ZÓNY
VÝŤAHOVÝ PRIESTOR
CHODBA
SCHODISKO
OSV ARCHÍV NPV
OSV ARCHÍV NPV
SKLAD
OVY ARCHÍV
GARÁŽ 38 PARKOVACÍCH MIEST (NÁVŠTEVNÍCKE)
PREDSIEŇ
SCHODISKO
SKLAD
SCHODISKO
SKLAD
RAMPA
PREDSIEŇ
SKLAD
SCHODISKO
GARÁŽ 47 PARKOVACÍCH MIEST
SKLAD
SCHODISKO
PREDSÁLIE
SKLAD
GARÁŽ 32 PARKOVACÍCH MIEST ( NÁVŠTEVNÍCKE )

Celková plocha
30,8
145,7
31,2
21,0
21,0
40,8
485,3

1 584,2
16,1
41,3
9,4
21,2
22,0
563,1
15,6
9,4
21,7

1 310,8
21,8
40,3
126,9
110,3
920,7

5 610,6 m²

0 10 30 m

Pôdorys 2. PP

50 51 I Návrh

Pôdorys 3. PP

GSEducationalVersion

3 PP
Č. ZÓNY
-3.01
-3.02
-3.03
-3.04
-3.05
-3.06
-3.07
-3.08
-3.09
-3.10
-3.11
-3.12
-3.13
-3.14
-3.15
-3.16
-3.17
-3.18
-3.19
-3.20
-3.21

MENO ZÓNY
VÝŤAHOVÝ PRIESTOR
CHODBA
NÁDRŽ NA SPRINKLÉRY
SCHODISKO
TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
GARÁŽ 47 PARKOVACÍCH MIEST (STÁLE)
SCHODISKO
GARÁŽ 46
SKLADY
PREDSIEŇ
SKLAD
SCHODISKO
SKLAD
RAMPA
GARÁŽ 32 PARKOVACÍCH MIEST (STÁLE)
SKLAD
PREDSIEŇ
SCHODISKO
SKLAD
GARÁŽ 47 PARKOVACÍCH MIEST (STÁLE)
SCHODISKO

Celková plocha
30,8
145,7
85,9
31,2
485,3

1 672,6
44,4
210,1
491,9
16,1
9,4
21,2
22,0
344,1
920,7
9,4
15,6
21,7
21,8

1 310,7
43,6

5 954,1 m²
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REZ A - A´

REZ B - B´



POHĽAD JUH

POHĽAD VÝCHOD

0 10 30 m

0 30 m

Pohľady

POHĽAD ZÁPAD
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Zhodnotenie projektu

66 67 I Záver

V prvej fáze od analýzy až po následný návrh bolo cieľom vytvoriť koncept novej radnice pre mestskú časť 
Praha 10 v priestore Kubanského námestia a vsadiť ju tak do mestskej štruktúry. Tento objekt by mal nahradiť 
súčasný úrad a tým vylepšiť a prispôsobiť chrakter objektu súčasným požiadavkám. Kubánske námestie tak pre-
šlo kompletnou rekonštrukciou od výstavby nového objektu, modernizácie trhoviska až po tvorbu nového centra 
mestskej časti.  Výsledkom práce je objekt spĺňajúci súčasné potreby, na mieste, ktoré bolo nejasného užívania. 

V počiatkoch návrhu sa zdalo byť náročne uchopiť tak rozsiahlý, presne určený priestor a umiestniť 
naň  zadané funkcie. Práve veľkosť pozemku a okolitá zástavba dávala návrhu možnosť mnohých variant a 
uchopenia problematiky. Myslím si, že navrhnutý projekt je výsledkom skúmania mnohých aspektov od 
analýzy miesta až po konkretné problémy prevádzky radnic. Nové námestie a predpriestor doteraz nevyuží-
vaný tak dostáva svoju funkciu. Cieľom bolo vytvoriť jasný a čitateľný koncept, vytvoriť miesto každodenné-
ho užívania, rôznorodých aktivít, otvorenosti k občanom a trávenia príjemného času vo verejnom priestore.

Za nedostatky a nesplnené ambície projektu považujem plné vyriešenie ulice Murmanská  - pre-
viazanosť na parter okolitých stavieb a parkovacie stánia. Na záver chcem zhodnotiť priebeh ce-
lej práce, ktorý považujem za pomerne zdĺhavý a rozsiahly. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo 
o veľký objekt proces návrhu prešiel mnohými variantami a zmenami. Metodika projektovania bola zvole-
ná vo viacerých úrovniach. Primárne bol vytvorený koncept celého pozemku, následne hmota hlavného 
objektu a nakoniec jeho spätná konfrontácia s exteriérom a námestím. Myslím, že práca na projekte rad-
nice značne prispela k môjmu vývoju v oblasti konplexného navrhovania na základe stavebného programu.
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