Ustav
vyrobnich strojd
a zarfizeni

5 Vyzkumné centrum 355:5;:'
pro strojirenskou vyrobni techniku TrehNICKE

a technologii VPRAZE

POSUDEK VEDOUCIHO DIPLOMOVE PRACE

Autor DP:  MICHAL BARTOSEK , ,
Ndzev DP:  NAVRH REGULATORU PRUTOKU PRO HYDROSTATICKE VEDENI OS
Vedouci DP: EDUARD STACH

SLOVNIi HODNOCENI:

Diplomovou praci doporucuji k obhajobé a navrhuji klasifikovat zndmkou B — velmi

dobre.

NAVRH KLASIFIKACE:

Jednotlivd hlediska zpracovdni diplomové prdce navrhuji klasifikovat?! :

Hlediska A (1) B (1,5) C (2) D (2,5) E (3) F (4)
hodnoceni Vyborné | Velmi dobie Dobre Uspokojivé | Dostatecné | Nedostatecné
Splnéni pozadavka a cil{ X
Odborna Groven prace X
Moznosti aplikace
VyuZziti znalosti ziskanych studiem
Iniciativa pti feSeni problém{ X
Planovitost pfi zpracovani X
Soustavnost pfi zpracovani X
Uspofadani a prava DP X
Diplomovou prdci navrhuji klasifikovat znadmkou?:
A (1) B (1,5) c (2) D (2,5) E (3) F (4)
Vyborné Velmi dobie Dobre Uspokojivé Dostatecné | Nedostatecné
X
Datum Podpis vedouciho DP

! Hodnoceni oznaéte X v ptislusném poli¢ku klasifikaéniho stupné.
2 \lyslednou klasifikaci stanovte jako aritmeticky primér hodnoceni s pfihlédnutim k celkové Grovni préce.
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PfedloZzena diplomova prace je zaméfena na vyzkum moznosti vyuziti vestavného
Skrticiho ventilu se stabilizaci pratoku pro regulaci pratoku hydraulického média
hydrostatickou kapsou obrabéciho stroje. Student zvolil spravny postup a v prvni fazi se
zaméfil na analyzu vlastnosti ventilu. Studentem byl nejdfive sestaven testovaci okruh
umoznujici opakovatelné a automaticky provadét méreni a vyhodnoceni charakteristiky
Skrticiho ventilu VSK2 od spole¢nosti ARGO ve standardnim provedeni. Nasledné byl
sestaven vypocetni model zvoleného ventilu v prostfedi MATLAB, ktery byl vyuZit pro
citlivostni analyzu a vhodnou volbu rozméru clonky a velikosti pfedpéti Soupatka Skrticiho
ventilu tak, aby bylo mozno jemné nastavit poZzadované parametry ventilu pfi pouziti
v hydrostatickych vedenich. Vypo¢tovy model byl experimentalné ovéfen. Na zavér prace
bylo navrZzeno Sest konfiguraci ventilu pokryvajicich nejbéznéjsi prutoky hydrostatickymi
vedenimi.

Autor spinil cile zadani a pres relativné vy$si naro¢nost a niz8i soustavnost feseni, byl
schopen s vyuzitim konzultaci zajistit dobrou odbornou uroven pfedlozené prace.

Diplomovou praci doporucuji k obhajobé a navrhuji klasifikovat zndmkou B — velmi
dobre.

Datum Podpis vedouciho DP



