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It. HODNOCEN{ JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani narocnéjsi

Hodnoceni ndroénosti zaddni zdvérecné prdce.

Zadani kombinuje méfeni a modelovani hluku ve venkovnim prostfedi, coZ lze povazovat za ndrotné i vzhledem k tomu, Ze
si autor sam musel dohledat, nebo se naudit, pracovni postupy.

SpInéni zadani spinéno s mensimi vyhradami
Posudte, zda predloZend zdvéreéna prdce splfiuje zaddni. V komentdii piipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
spinény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pfipadné i pficiny jednotlivych nedostatkd. ,

Prace spliiuje zaddni s vyhradami. Autor vyhodnocuje hluk od provozu tepelnych Cerpadel v nékolika riznych pripadech.
Nicméné bylo by vhodné se v préaci vice vénovat modelovani hluku, simulacim. Diplomova prace postrada rozbor
vypocetnich modelil. napf. bylo by vhodné uvést porovnani nahrazeni tepelného ¢erpadla jako bodovy zdroj, ploiny nebo
objemovy pro zvolenou situaci. To mize byt u sloZitéjéich situaci zasadni {vice odrazivych ploch, stfiska nad TC, ...) a pro
body umisténé blize k TC. €im se jde daie, tim vice se zdroje podobaji bodovému zdroji. Dale by bylo vhodné uvést také
néco o smérovosti u zdroji typu TC. Mélo by zde i zaznit néco z teorie o $ifeni zvuku ve venkovnim prostiedi, kdy? uz se

tak prace jmenuje.

Zvoleny postup Feseni spravny

Posudte, zda student zvolil sprdvny postup nebo metody Feseni.

Autor si zvolil vlastni metodiku méreni, ve viech pfipadech dodrzel definovany postup, coz lze kladné hodnotit vzhledem
k poctu feenych instalaci.

Odborna Groven C - dobite

Posudte uroveri odbornosti zdvérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Z prace je patrné, ze autor ma jiz néjaké zkuSenosti z méfeni hluku a jeho modelovanim. Nicméné obcas uvadi informace,
které nejsou lplné pravdivé nebo jsou neupiné z pohledu praxe — legislativa, odborné postupy. Lze uvést napf.:

Meéfeni hluku ke kolaudaci, pro potfeby spinéni §77 zakona 258/2000 Sb. smi provadét akreditovana nebo autorizovand
osoba, viz §32a zminéného zakona, nikoliv pouze akreditovana oscba.

Autor uvadi v zévérech diléich kapitol o jednotlivych TC, co by se dalo délat pro splnéni limitu v pfipadé budouci vystavby
chranénych objekth. ReSeni nadmérného hluku v chrandném venkovnim prostoru staveb je také nucené vétrani vnitinich
prostor budoucich (i stavajicich) RD, pak venkovni limity nefesime.

Rozdil mezi LpA ve vzdalenosti 1 m a LWA zdroje je zavisly na obalové ploSe kolem zdroje, tj. na velikosti samotného
zdroje, tedy mizZe byt rozhodné vice nez 10 dB, viz str. 13.

Pfi definovani ténové slozky by bylo vhodné poukazat zejména na ténovou slozku zplisobenou ventilatory, otackova

a lopatkova frekvence. Ty jsou totiZ stéZejni u tepelnych ¢erpadel s ventildtorem, dale pak ténova slozka kompresoru —
opét zejména otackova frekvence.

Ohledné zvoleni tisSiho zafizeni, neni zcela jisté, Ze tissi zafizeni je automaticky lepsi. TisSi ventildtor ma nizsi otdcky, je
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zejména velkych tepelnych Eerpadel.

Formalni a jazykova arovef, rozsah prace C - dobfe

_Posudte sprdvnost pouZivani formdinich zdpisi obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.

Jazykovou uroveri lze hodnotit dobfe. Obéas jsou zde formalni chyby a pfeklepy. U obrazku z vypocetnich modell by bylo

vhodnéjsi zvolit vét§i pismo. Déle by bylo vhodné ukazat i 3D pohled vypocetniho modelu.

V grafech tietinooktavovych analyz je pravdépodobné chybné uvedena korigovana hodnota LAeq, pfi¢emz jde

o nekorigované hodnoty, popf. ténova sloZka se musi uréovat pro spektrum nekorigovanych hodnot. Déle ténovou slozku

zdroje hluku je nutné uréovat pro korigované spektrum na hluk pozadi, popf. by mélo byt zminéno, Ze prokazovani ténové

slozky je provedeno s dostateénym odstupem od hluku pozadi.

Vybér zdrojti, korektnost citaci C - dobfe

Vyjadiete se k aktivité studenta pfi ziskavdni a vyuZivani studijnich materidli k FeSeni zdvéreéné prdce. Charakterizujte
wbér pramendi. Posudte, zda student vyuZil viechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou viechny prevzaté prvky rfadné
odliseny od viastnich vysledki a tvah, zda nedoslo k poruseni citaéni etiky a zda jsou bibliografické citace upiné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

Vybér zdroji je vhodny, v pFipadé simulaci v akustice a Sifeni zvuku ve venkovnim prostfedi postradam néjakou literaturu.
U vzorce £.2 by mélo byt uvedeno odkud se tento vztah vzal (pravdépodobné z [1]).

Dal$i komentafe a hodnoceni

Vyjadrete se k trovni dosaZenych hlavnich vysledki zévéreéné prace, napf. k urovni teoretickych vysledkd, nebo k trovni a
funkénosti technického nebo programového vytvofeného feseni, publikaénim vystupiim, experimentdini zru€nosti apod.
Prace splnila zaddni, nicméné bylo by vhodné jesté uvést kapitolu o simulovani v akustice, 3ifeni zvuku ve venkovnim
prostfedi, nikoliv pouze nazev pouzitého programu.

lil. CELKOVE HODNOCEN(, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Diplomovd prdce upozorriuje na zdsadni problém pfi ndvrhu tepelnych éerpadel, kde je nékdy zcela opomijeno
vyhodnoceni hluku jesté v rdmci projektu. Pak nastdvaji komplikace pfi reklamaci, popf. dochdzi ke konfliktu
dotéenych osob, pricemZ se nékdy jednd o zcela fatdini pfipady, které mohli byt v projektu jednoduse FeSeny. Ddle
pak poukazuje na problematiku nedostatecnych informaci v podkladech vyrobce pfi posuzovdni hluku. Autor
porovndvd skute¢né zmérené hodnoty a katalogové vybranych zdroji tepelnych Cerpadel. Toto lze brat jako pfinos
prdce. Nicméné v této diplomové prdci bych jednoznaéné ocenil i rozbor samotnych modelii a postupt zaddvdni, a
okrajové zasvéceni (tendre do problematiky samotného simulovdni v akustice a také kapitolu o Sifeni zvuku ve
venkovnim prostredi, viz vyse.

Otazky na autora:

Definujte zakladni tonové sloZky hluku z ventilatord, kde se ve spektru hluku projevuiji (v jaké frekvenéni oblasti) a
podle ¢eho je mozné je urit (na Cem zavisi)?

PtedloZenou zavéretnou praci hodnotim klasifika¢nim stupném C - dobfe.

Datum: 11.8.2019 P°dp'5/7w\ ﬂ/
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