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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani prumérné narocné
Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prdce.
Soucdsti zadani byla teoreticka i prakticka prace.

Spinéni zadani splnéno

Posudte, zda predloZend zdavérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spIinéno, pokuste se posoudit zdvaZnost, dopady a
pripadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Student splnil vSechny body zadani.

Aktivita a samostatnost pfi zpracovani prace A - vyborné

Posudte, zda byl student béhem reseni aktivni, zda dodrZoval dohodnuté terminy, jestli své reseni priibézné konzultoval a
zda byl na konzultace dostatecné pfipraven. Posudte schopnost studenta samostatné tvirci prdce.

Ocenuji studentlv zajem o véc a iniciativni pristup. Jiz v prvnim tydnu semestru zacal pracovat i na praktické ¢asti
bakalarské prace, coz nebyva pfilis obvyklé. Pravidelné a ¢asto dochazel do laboratofe a samostatné po nezbytné
instruktdzi pracoval na experimentdlni ¢asti prace.

Odborna uroven C - dobfe

Posudte uroveri odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

V teoretické Casti se student nesnazi vytvaret rozsahly komplexni popis, ale soustifeduje se na vybrané oblasti dané
problematiky. V rdmci své prace také provedl| vizualni hodnoceni natiSténych vrstev. Jednak porovnava struktury z pohledu
pouzitych past a také vytvofil popis vad pfi tisku, kde se snazi vysvétlit i pri¢iny vzniklych vad. Je Skoda, Ze se student
nepokusil vice vysvétlit pribéhy zavislosti odporu na podminkach vytvrzovani (kap. 4.5.1 str. 25 -36). V praci se objevuji
urcité nejasnosti a nepresnosti z pohledu odborného vyjadifovani (viz kolonka Dalsi komentéare a hodnoceni).

Formalni a jazykova uroven, rozsah prace B - velmi dobie
Posudte spravnost pouZivani formdlnich zdpisi obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.
Styl popisu je misty témér beletristicky. Po jazykové strance je prace v poradku. Dobrad je i graficka uroven prace.

Vybér zdrojti, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskavani a vyuZivdni studijnich materiali k reseni zavérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny prevzaté prvky radné
odliseny od viastnich vysledk( a tvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace tplné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

V textu i u prevzatych obrazk( jsou uvedené vyuzité zdroje.
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Dalsi komentafe a hodnoceni

Vyjddrete se k trovni dosaZenych hlavnich vysledki zdvérecné prdce, napf. k trovni teoretickych vysledkd, nebo k trovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystuplm, experimentdlni zru¢nosti apod.

V textu se obcas objevuji urcité nejasnosti a nepresnosti:

* Nastr. 8 v 1.odstavci je uvedeno: Po naneseni vrstvy je tfeba ji vypalit/vytvrdit pfi teplotach pohybujicich se
kolem 850 °C.

Tato véta je trochu zavadeéjici. Uvedena teplota je typicka pro vypal, vytvrzovani se provadi pfi daleko nizsich
teplotach.

e Nastr. 12 vkap. 1.2.2 je uvedeno: Zivotnost kovovych Sablon mlzZe byt totiZz podstatné kratsi nez plastovych.
Toto plati jen ve vyjimecnych pfipadech pro nékteré agresivni chemikalie. V technologiich pro elektroniku se
vétSinou nepouzivaji agresivni latky reagujici s kovovym materidlem Sablony. Kovové Sablony maji naopak delsi
Zivotnost nez plastové fdlie.
odstranime nezadouci ¢astice. Poté je tlak jesté snizen, nebot samotny proces nanaseni vyzaduje jesté nizsiho
vakua (10-1 Pa) a nizsich teplot.

(jednotky mPa a méné). Potom se vsak tlak v komore zvysi napusténim pracovniho plynu (napf. argonu).

e Nastr. 19 v kapitole Struktura je uvedeno: Vyroba tenkych vrstev je zalozena na principu uvolfiovani jednotlivych
molekul a atom{ z povrchu destic¢ek (PVD), nebo vypareni celych dratkd ¢i kuliéek (CVD) z materidlu pro vyrobu
vysledné vrstvy.

Toto vyjadreni je ponékud nejasné. Zde doslo pravdépodobné k zaméné pojma CVD - PVD za pojmy naprasovani -
naparovani. Popis CVD a PVD zde odpovida spiSe popisu metod naparovani a naprasovani.

* Nastr. 25 v popisu pod grafem autor pouziva ne Uplné $tastné oznaceni kontakt. Bylo by vhodnéjsi oznaéeni napf.
drdha, motiv apod.

e Nastr. 25 - 36 je v tabulkach uvedeno: podminky vypalu. Zde nejde o vypal ale o vytvrzeni.

Jako parametr pro hodnoceni elektrickych vlastnosti autor zvolil odpor natisténych struktur. Obvyklejsi sice byva odpor na
Ctverec, ale volba celkového odporu drahy ma zde své opodstatnéni. Je potom vice zietelnd velikost zmén odporu pro
rGzné tvary drah.

I1l. CELKOVE HODNOCENI A NAVRH KLASIFIKACE

Shrrite aspekty zdvérecné prdce, které nejvice ovlivnily Vase celkové hodnoceni.

Z hlediska odborného zpracovani jsou v prdci jesté urcité nedostatky. Je vSak tfeba pfihlédnout k zatim nevelké
zkusenosti s vétsim technickym ukolem. Prdce md vyhovujici droven. V celkovém hodnoceni pfihlizim zejména ke
studentovu aktivnimu pristupu a zdjmu o problematiku.

Na zavér mdm jesté otdzku:
Na str. 12 v kap. 1.2.2 popisujete, pro jaké motivy je vhodny sablonovy tisk. MiZete uvést, na jaké motivy naopak
vhodny neni?

PfedloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném B - velmi dobfe.

Datum: 11.6.2019 Podpis:
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