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Primyslové tlumiée ACE jsou nezavislé a
bezudrzbové. Tyto tlumi€e jsou navrzené pro
havarijni situace a predstavuji cenové vyhodnou
alternativu k primyslovym tlumic¢tm. Tlumice
fady SCS maji zdvih az 1200 mm a specialné
upravené Skrtici otvory (kaZda aplikace s vlast-
nim vypoctem) pro dosazeni konstantniho, po-
zvolného tlumeni po celé délce zdvihu. Tlumice
jsou zvlasté vhodné pro automaticka skladova
zafizeni, dopravni zakladace, jefaby, tézké stroje
atd. Volitelné — senzor pro snimani uplného
vysunuti pistnice

Narazova
hlavice

Pistnice

Pevny doraz

Tésnéni pistnice

Vodici lozisko

Plynova komora
Membranovy akumulator
Vnéjsi plast’

Tlakova komora

Skrtici otvory

Funkce: Pri dopadu pohybujiciho se objektu je pistnice zatlaovana
do téla tlumice. Hydraulicky olej nachazejici se pred pistem je protlaco-
van pres fadu Skrticich otvord. S klesajicim poGtem Skrticich otvor( je
rychlost télesa pozvolna sniZovana. Tlak pfed pistem a tim i reak¢ni sila
(Q) ztistavaji konstantni po celé délce zdvihu, Vytladeny olej z(istava
uloZzen v membranovém akumulatoru. Komora se stlacenym dusikem
nasledné vraci pistnici zpét do vychozi polohy. Membrana oddéluje
hydraulicky systém od komory s
dusikem a zajiSt'uje tak vyrovnany
objem.

Material: Vnégjsi plast: Ocel s povr-
chovou Upravou. Pistnice: Pochrom.
vysokopevnostni ocel.

Energie W3: Pfi max. thlu bocniho
zatizeni nepfekraCujte max. energii
80 % uvedenou niZe.

Plnici tlak: Cca. 2 bar

Rozsah pracovnich teplot:
-12°Caz66°C

Dojizdéci posuv: Je mozné vyuzit
ca 60 % zdvihu tlumice. Nevznika
vyrazny odpor ani brzdny efekt.
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Priklad objednani SCS38-400EU-F-X
Havarijni tlumice raz } T
Primér pistu @ 38 mm
Zdvih 400 mm

Vyhovujici EU
Zplisob montaze: predni pfiruba
Identifikacni Cislo pfifazeno firmou ACE
P¥i vyméné dilu uved’te identifikacni Cislo.

Technické udaje
Dopadova rychlost: 0,9 a7 4,6 m/s
Vzpérna sila Q: Pfi max. energii 80 kN max.

Rozméry a vykonnostni tabulka

Max. energie
Typ Zdvih A max. B D E max. W3
mm Nm/zdvih

SCS38-50EU 50 270 205 175 80 3600
SCS38-100EU 100 370 255 225 132 7200
SCS38-150EU 150 470 305 275 180 10 800
SCS38-200EU 200 570 355 325 230 14 400
SCS38-250EU 250 670 405 375 280 18 000
SCS38-300EU 300 785 470 440 330 21600
SCS38-350EU 350 885 520 490 380 25200
SCS38-400EU 400 1000 585 555 430 28 800
SCS38-500EU 500 1215 700 670 530 36 000
SCS38-600EU 600 1430 815 785 630 43 200
SCS38-700EU 700 1645 930 900 730 50 400
SCS38-800EU 800 1860 1045 1015 830 57 600

Pfi objednavce bezpodmineéné uved'te

Téleso v pohybu m  (kg)
Dopadova rychlost v (m/s) max.
Rychlost dojizdéciho posuvu vs  (m/s)

Viykon motoru P (kW)
Moment setrvaénosti motoru ST  (obvykle 2,5)

Pocet tlumica (plsobici zarovei) n
nebo technickeé tdaje dle vzorcii a vypoctl na stranach 15 az 17.
Pro vypocet a volbu vhodného bezpeénostniho tlumiée razii

je tfeba se obratit na firmu ACE (dodavatele), ktera vypocet
ovéfi a pridéli tlumici specificky identifikacni kod.

dopadu dopadu
Min. Max. Fa$ R FaR S
zpétnasila  zpétnd sila Max. thel Max. thel Hmotnost | Hmotnost
N N bo¢niho bo¢niho kg kg
zatizeni zatizeni

600 700 5 4 12 13
600 700 5 4 14 15
600 700 5 4 16 17
600 700 5 4 18 19
600 700 47 3,7 20 21
600 700 39 2,9 22 23
600 700 3,4 2,4 24 25
600 700 3 2 26 27
600 700 2,4 1,4 30 31
600 700 1,9 0,9 34 35
600 700 1,6 0,6 38 39
600 700 1,3 0,3 43 44

V pripadé nestandardnich velkosti zdvih{, specidlnich profedeni, mensich nebo vétSich rychlosti konzultace s dodavatelem nutna.
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