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samokompenzacni

ACE miniaturni tlumice jsou bezudrzbove
hydraulické komponenty, umoZfiujici jednodu-
chou montéaZ. Rada SC2 umoziiuje vice nez
dvojnasobné vyssi absorbci kinetické
energie nez standardni fada SC, pfi stej-
nych rozmérech. Maji integrovany pevny doraz,
zvlasté vyuZzitelny pro manipulacni systémy,
pfimocaré pojezdy, bezpistnicové valce, pneu-
maticky pohanéné linearni jednotky a otocné
moduly. Mensi velikosti tlumic( - do SC2190
maji dynamické membranové tésnéni, umoz-
fujici primou montaz do pneumatickych valci
(do max. tlaku 7 bar(i). Vy$si absorbce energie
a prekryvajici se tvrdosti, které pokryvaji roz-
sah efektivnich hmotnosti od 1 kg do 6350 kg,
predurcuji tlumice fady SC2 pro nasazeni napf.
v rotacnich aktuatorech. Pri pouZiti adaptéru
bocniho zatiZeni je dovoleny dhel bo¢niho
zatizeni aZ 25°.

,Systém pistu a vnitini
trubice — absorbce energie
az 0200 % vyssi!”

Narazova
hlavice

Pistnice s
integrovanym
pevnym dorazem

Membranové tésnéni
(provedeni SC2190)

Kluzné vedeni

Pojistna matice

Pist
Zpétny ventil

Tlakova komora se Skrticimi otvory
Vratna pruZina
Vnéjsi plast’

Dopadova rychlost: Ujistéte se, Ze efektivni hmotnost u aplikace
je uvnitf dovoleného rozsahu zvoleného tlumice. Specialni provedeni
tlumigii na vyZadani.

Material: Vngjsi plast: Nitridové
kalené. PrisluSenstvi: Ocel s povr-
chovou Upravou nebo nitridové kalené.
Pistnice: Kalena antikorozni ocel.

Montazni poloha: Libovolna.
K pfesnému nastaveni koncové
polohy Ize pouZit stop-limec AH.

Rozsah pracovnich teplot:
0°Caz66°C

Na vyzadani: Poniklované prove-
deni, Weartec (odolné motské vodg)
nebo jiné specialni provedeni je
mozné.
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Vykonnostni tabulka
Max. energie Efektivni hmotnost me
_ _mékky tvrdy |
Typ W, W, -5 -6 -7 -8 -9 Min. Max. Vratny ¢as ' Max. uhel  Hmotnost
Nm/zdvih Nm/h min. max. | min. max. | min. max. | min. max. min. max. zpétna sila  zpétnd sila pistnice  bo¢niho zatiZeni kg
kg kg kg kg kg N N s °
SC25EUM 10 16 000 1- 5 4- 44 42 - 500 - - 4,5 14 0,3 2 0,027
SC75EUM 16 30 000 1- 8 7- 78 75- 800 - - 6 19 0,3 2 0,045
SC190EUM 31 50 000 2- 16 13-140 | 136 - 1550 - - 6 19 0,4 2 0,060
SC300EUM 73 45000 11- 45 34 -136 91- 181 | 135- 680 | 320-1950 8 18 0,2 5 0,164
SCB50EUM 210 68 000 23-113 90-360 | 320-1090 | 770-2630 | 1800 - 6 350 1 33 0,3 5 0,315

1 Pri vy$8im hlu bo¢niho dopadu pouZzijte adaptér bo€niho zatizeni (BV), viz str. 36 aZ 40.
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