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Pro pirehlednost
zakresleno bez

POZNAMKA:

-VZT POTRUBI JE V TRIDE TESNOSTI D

-VZT POTRUBI JE VEDENO V PODHLEDU

-NUTNO ZAJISTIT PRISTUPY K JEDNOTKAM, REGULATORUM A
POZARNIM KLAPKAM PRO UDRZBU A SERVIS DLE
MANIPULACNIHO PROSTORU ELEMENTU Cl JEDNOTKY
-PROSTUPY SKRZ STROPNi NEBO STENOVE KONSTRUKCE JE
NUTNO PRIPRAVIT PRED MONTAZI VZT

-PRO VENKOVNi KONDENZACNIi JEDNOTKY UPRAVIT PROSTOR
DLE VYROBCE

-POTRUBI CHLADIVA JE NACRTNUTO SCHEMATICKY
JEDNOCAROVE ZA SVAZEK (koncepéné)

-POTRUBI CHLADIVA JE VEDENO V PODHLEDU (koncepéné)
-MRiZKY DO DVERIi MAJi ROZMER, ABY RYCHLOST PROUDENI V
PLOSE BYLA MAXIMALNE 0,5 m/s (DODA STAVBA)

-PRI ZMENE PRUTOKU MUSI BYT ZACHOVANY TLAKOVE
POMERY TZN. REGULATORY NA PRiVODU A ODTAHU VE VAZBE

PROTIPOZARNI OPATRENI DLE CSN 73 0872:

1200 |,

L

2000

A00 ),

1200

L

2000

,A00 ),

napojovaciho potrubi

PROSTUPY VZT POTRUBI V POZARNE DELICICH JSOU

OSAZENY POZARNIMI KLAPKAMI NEBO JE POTRUBI

PROCHAZEJiCi POZARNIM USEKEM POZARNE
IZOLOVANO (U BEZNE VZT EI30 min, PRO CHUC EI60 min,
DALE JE PROSTUP DOTMELEN POZARNi UCPAVKOU).

POZARNI IZOLACE:

VESKERE POTRUBI V SACHTE VZT BUDE I1ZOLOVANO
PROTIPOZARNI IZOLACI EI30 min

IZOLACE VE STROJOVNE:

VESKERE POTRUBI VE STROJOVNE VZT TEPELNE/HLUKOVE

IZOLOVAT 4 cm

LEGENDA:

pozarni izolace El 30 min, m miizka do dvéFi (doda
pro CHCU EI 60 min 2 %Y, stavba)
T — tepelnaizolace SH 2550  spodni hrana potrubi
——a—— potrubi chladiva od podlahy (mm)
1000m3/h S e HH 2700 horni hrana potrubi
mnozstvi vzduchu
-— o od podlahy (mm)
—A—> privod/odvod (m3/h) . )
OoDS vysSkovy odskok
pozarni klapka s .
se servopohonem 24 V TFFHFF  Flexibilni potrubi
E=-3 Privod éerstvého vzduchu [E = Odtah zneéi§téného
vzduchu
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Rekonstrukce pavilonu nemocnice [Pz 112020
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Rezy Formét 15xA4

Cast:

Vzduchotechnika
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